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Introducci·n

En la comunidad de Tuxpan en el municipio de Iguala de la Independencia en el
estado de Guerrero se ubica una laguna en la que los habitantes de la misma
comunidad y de la ciudad de Iguala se reúnen diariamente en los pocos locales de
comida existentes para degustar la gastronomía regional en un ambiente natural, con
brisa continua y disfrutando de la vista de la laguna.

Sin embargo, aunque la afluencia de visitantes es continua la comunidad tiene muy
poco o nulo beneficio económico derivado de dichas actividades, ya que aunque el
sitio natural tiene un potencial extraordinario para la recreación, el deporte de motor,
ciclismo, etc., no existe una infraestructura seria, planificada y diversa que provoque
una afluencia mayor de visitantes regionales y/o estatales y que los invite a pasar no
sólo un momento sino un día o días con actividades interesantes y agradables que
generen derrama económica para la misma comunidad y el municipio.

El municipio se encarga de organizar eventos culturales con artistas reconocidos y
deportivos con exhibiciones y competencias con equipos de motor con la intención
de mantener el atractivo turístico del lugar y generar movimiento en la economía
local, sin embargo, por un lado no son eventos constantes, es decir, no son eventos
semanales ni siquiera mensuales y por otro se genera el interés en participar de los
eventos pero no se puede aprovechar la estancia de visitantes de mejor manera
debido la falta de infraestructura.
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Fig. 1.01
La laguna tiene un
excelente potencial
para los eventos de
motos acuaticas.

Fuente: Oficina de turismo del
municipio de Iguala de la
independencia, Guerrero,
México
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Derivado de ésta situación se desarrolla la presente tesis para el proyecto de un
hotel categoría 4 estrellas con el cuál se provee de un instrumento para ofrecer
estancia mayor con seguridad y con actividades que deriven en una experiencia
agradable a los visitantes y se convierta en un punto de referencia e identidad de
ésta comunidad.
Este proyecto pretende generar a mediano y largo plazo un desarrollo que active
económicamente la comunidad y que permita el contacto con la naturaleza sin
dañarla, permitiendo su conservación.

Fig. 1.02

Entre los eventos que
ya se organizan se
encuentran las
competencias de
lanchas de motor.

Fuente: Oficina de turismo del
municipio de Iguala de la
independencia, Guerrero,
México

Fig. 1.03

El potencial de la
laguna para
actividades de
recreación no es
aprovechado.

Fuente: Autoría propia
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Fundamentaci·n

Se encuentra en el plan de desarrollo urbano del municipio de Iguala, el cual
manifiesta el interés por el aprovechamiento de la zona así como la protección de la
laguna.
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Estrategias generales

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Fortalecer el desarrollo urbano equilibrado del Municipio,
promoviendo en todo momento la adecuada planificación y
ordenamiento de los asentamientos humanos; proyectar y ejecutar
las obras públicas que se requieran, para lograr una mejor calidad
de vida.

• Promover la optimización de la inversión pública en
infraestructura.

• Impulsar la regularización de terrenos donde existan
asentamientos humanos consolidados.

• Instrumentar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal.
• Formalizar planes de equipamiento, infraestructura, reservas

territoriales y vivienda.
• Generar mapas de uso de suelo y planificar por áreas

estratégicas.
• Introducir el proceso de planeación democrática en la

actividad urbana.
• Promover entre los usuarios de los sistemas una nueva

cultura de utilización del agua.
• Apoyar la reutilización de las aguas residuales tratadas.
• Estimular la optimización de la inversión pública en

infraestructura y equipamiento urbano.

Desarrollo económico

Atraer a nuestro Municipio, la inversión nacional y extranjera con el
objeto de detonar fuentes de empleo y así generar ingresos que
reactiven la economía local.

• Promover la inversión local, nacional y extranjera.
• Realizar promoción económica integral del municipio
• Reactivar las actividades agropecuarias y hacerlas rentables

para productores y atractivos para inversionistas.
• Estimular la inversión privada en áreas industriales,



        fomentando encadenamientos productivos.
• Consolidar el sector servicios.
• Fomentar el turismo alternativo aprovechando los atractivos

naturales de la Laguna de Tuxpan, el asta monumental, el
monumento a la Bandera, el Santuario a la  Patria, entre otros.

• Mejorar la accesibilidad y comunicación, con las comunidades.
• Fomentar el empleo y autoempleo a través del impulso a la

micro y mediana empresa.
• Impulsar el sector agroindustrial y acrecentar la planta

manufacturera.

Turismo

Conducir el desarrollo turístico, mediante las actividades de
planeación, impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la integración
de los servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones
de diferentes instancias y niveles de gobierno.

• Fortalecer la seguridad del turismo, mediante la activación del
cuerpo de policía turística.

• Promover la creación de material que difunda, estimule y
fortalezca la actividad turística en el Municipio, involucrando la
participación de todos los prestadores de servicios turísticos de
la localidad.

• Diversificar la actividad del turismo a través de la realización de
eventos culturales, deportivos, etc.

• Señalización de sitios turísticos.
• Promover la concientización y la capacitación turística.

Comercio y servicios

La actividad más importante en el entorno Municipal es el comercio
y los servicios, dando ocupación a más del 50% de la población
activa. Las actividades desarrolladas en el sector terciario de la
economía local son por lo general dominantes. La multiplicidad de
establecimientos pequeños y medianos distribuidos en toda la
ciudad, caracteriza a la planta comercial y de servicios.
Tradicionalmente el rubro comercial se clasifica por el tipo de oferta

C A P Í T U L O    0 1:   I N T R O D U C C I Ó N
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en "mayoreo" (comercio mayorista) y "menudeo" (comercio
minorista), por su sistema de distribución en tradicional y moderno y
por su tamaño en micro, pequeño, mediano y grande.

Medio ambiente

Procurar y fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y de
recursos naturales mediante instrumentos de inspección y vigilancia,
promoción de la participación voluntaria y una justicia pronta y
expedita.

• Promover el desarrollo sustentable, así como conducir y
evaluar la política ambiental y de recursos naturales, con la
participación de la sociedad.

• Promover la recuperación, conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales y servicios
ambientales.

• Conservar los ecosistemas más representativos del
Municipio y su biodiversidad, especialmente las especies
sujetas a alguna categoría de protección, con la
participación corresponsable de todos los sectores sociales.

• Detener y revertir la pérdida de capital natural así como la
contaminación de los sistemas que sostienen la vida (agua,
aire y suelos), con la participación corresponsable de la
sociedad.

• Administrar y preservar las aguas del Municipio con la
participación de la sociedad para lograr el uso sustentable
de este recurso.

(Iguala de la Independencia, Guerrero, México. 2018)

T E S I S :    A B E L    V A R G A S    L I M O N E S
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Marco contextual

México es uno de los países de mayor biodiversidad en el planeta,
esto quiere decir, que en nuestro territorio, lleno de montañas,
valles, planicies, bosques, selvas, desiertos y playas se desarrolla
una variedad increíble de especies de animales y vegetales.



Esta riqueza es nuestro legado y tenemos la responsabilidad de
cuidarlo, para nosotros, nuestros hijos y las generaciones venideras. A
la variedad biológica se le suma la gran cantidad de expresiones
culturales que han forjado en nuestro territorio sus pobladores a lo largo
de la historia. Desde tiempos prehispánicos, pasando por el periodo
colonial, hasta nuestros días.

Es evidente que nosotros, pobladores de este rico país, debemos
aprovechar de forma razonable los recursos que nos ofrece, siguiendo
los principios del “desarrollo sustentable”, esto es, pensando en usar lo
que la naturaleza nos proporciona y cuidando de que lo que utilizamos
se pueda recuperar, a fin de poder seguir aprovechándolo durante
generaciones. El turismo es una actividad económica que adquiere
cada vez mayor importancia gracias a la eficiencia de los medios de
transporte modernos. La gran cantidad de información que llega a todo
el mundo a través de los medios de comunicación despierta el interés
de las personas por viajar y por conocer sitios interesantes por su clima,
sus condiciones naturales y, sus expresiones culturales.

Nuestro país lo ofrece todo, cultura, naturaleza, por lo que cuenta con
un importante potencial turístico. Por ejemplo, las zonas naturales de
bosque, selva, desierto, así como las playas, cuentan con gran
diversidad de atractivos para el visitante, su aprovechamiento racional
puede generar una derrama económica importante en beneficio de la
población local. Sin embargo, es fundamental que en el desarrollo de
los servicios turísticos, no sólo se enfoque en aspectos económicos,
sino también centrar los objetivos en la preservación de las condiciones
ecológicas de los sitios, para que las zonas naturales conserven las
características que las hacen atractivas, como la diversidad de flora,
fauna y paisajes. En las dos últimas décadas se ha venido presentado
una tendencia en el mercado mundial de viajes y es la búsqueda de los
turistas de visitar sitios en donde tengan la oportunidad de estar en
contacto con la naturaleza. Esta búsqueda por acercarse a la
naturaleza de una forma más directa y activa, pero a la vez más
responsable, valorando y respetando las particularidades naturales y
socioculturales autóctonas de los lugares visitados, dio pauta en Europa
y Estados Unidos al surgimiento del Turismo Alternativo o de

C A P Í T U L O    0 1:   I N T R O D U C C I Ó N
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Objetivo

Este proyecto proporcionará a la comunidad una pauta para la organización de
espacios para que con el crecimiento a mediano y largo plazo se generen áreas de
artesanías, recreativas, de gastronomía, vida nocturna, etc. que provean de una
imagen y ambiente que inviten al recorrido, permanencia y disfrute de los visitantes
con total seguridad; por otro lado permitirá el contacto con áreas naturales y
protegerá la laguna de los accesos vehiculares que causan su contaminación.

Se dará oportunidad a los visitantes de permanecer en la zona disfrutando de los
servicios y el contacto con la naturaleza, generará un ambiente propicio para que
más visitantes visiten la zona y que aumenten y mejoren los servicios ofrecidos
actualmente , ésto a su vez redundará en derrama económica para la comunidad.

Fig. 1.04
Andador y plaza con
comercios en el borde
del lago en Valle de
Bravo, Edo. de México.

Fuente: Autoría propia
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Naturaleza. Por lo que se hace necesario ofrecer servicios turísticos
acorde a esta nueva tendencia de convivencia y respeto a la madre
tierra. (SECTUR, 2004)
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El sitio en el que se desarrollará el proyecto se ubica en la comunidad de Tuxpan en
el municipio de Iguala de la Independencia, Gro. En dicha comunidad existe una
laguna que provee de un potencial turístico importante a la zona y que actualmente
tiene una franja de aproximadamente 1.5 Km. de largo y 50 mts de ancho en su lado
noreste que se explota de manera turística; Es en ésta franja que se propondrá un
ordenamiento urbano y un hotel.

Realizar el análisis de las condiciones del sitio nos permite conocer las
características existentes, sus condicionantes y atractivos, así como las áreas
propicias para el futuro desarrollo de la población con el propósito de establecer  las
relaciones  entre éste, las actividades productivas y el desarrollo urbano de la
comunidad.

Ubicaci·n
La comunidad de Tuxpan se localiza en el Municipio de Iguala de la independencia,
en el norte del Estado de Guerrero, a una distancia de sobre la carretera federal
México-Acapulco, aproximadamente a 185 Km. de la capital del país. La comunidad
de Tuxpan colinda al norte con la comunidad de Platanillo, al sur este con la
comunidad del tomatal, al este con el centro de población, y al oeste con el municipio
de Tepecoacuilco.

Para llegar a la comunidad de Tuxpan desde la ciudad de Iguala se encuentra
vinculada por vía terrestre por dos vialidades regionales:

• La autopista México- Acapulco que se constituye como un libramiento de la
ciudad de Igual, con un solo entronque que permite la vinculación con la zona
urbana de Iguala. Por medio de esta autopista se logra comunicación con la
zona centro del país y con la región Sur Pacífico.

• Carretera Federal Taxco-Acapulco. Esta vialidad proporciona acceso directo a la
ciudad de Iguala a los flujos vehiculares de tránsito regional. Consta de un solo
cuerpo con dos carriles, uno para cada sentido de circulación. Como vía de
paso, pierde sus características de carretera conformándose como una vía con
características urbanas, adoptando funciones de captador y distribuidor de los
viajes que circundan la ciudad, pues funciona como borde urbano o periférico.

• Carretera a Ciudad Altamirano. Vincula a Iguala con la región del Balsas
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Fig. 2.01

La ciudad de Iguala se
localiza en la zona
norte del estado de
Guerrero y al noreste
del municipio se
localiza la comunidad y
laguna de Tuxpan.

Fuente: Autoría propia

Fig. 2.02

En la comunidad se
localiza la zona
"Turística" en el lado
noreste de la laguna en
la que se encuentran
algunos restaurantes
con instalaciones
deficientes y sin un
orden que permita
aprovechar y proteger
la zona.

Fuente: Adaptada de
www.google.com.mx/
maps
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Fig. 2.03

El Sitio del proyecto se
localiza a 10 Km. al
noreste de la ciudad de
Iguala con un recorrido
de 20 min. en
transporte público
hasta el centro de la
ciudad.

Fuente: Adaptada de
www.google.com.mx/
maps

Fig. 2.04

La zona "turística" comprende una franja de 1.5 Km de largo por  50 m. de ancho aproximadamente.  Fuente: Autoría propia
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Fig. 2.05
La Laguna tiene en su
lado mas largo 2.3 km
y en su ancho 1.6 Km,
con una superficie
aprox. de 300.00 Has.
por lo que provee de un
clima y vista agradable
al contexto inmediato
y posee potencial para
recreación y deportes
de competencia de
motor.

Fuente: Adaptada de
www.google.com.mx/
maps
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Fig. 2.06
La falta de un marco
normativo para el
aprovechamiento de la
laguna ocasiona que
algunos de los
habitantes la utilicen
para el lavado de ropa.

Fuente: Autoría propia

Fig. 2.07
En el borde suroeste de la laguna no existe mancha urbana ni actividad económica por lo que es el área de llegada de
aves migratorias por las tardes.  Fuente: Autoría propia
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Fig. 2.08
La topografía del lugar
brinda potencial
deportivo a la zona
tanto en la laguna
como en la parte alta
para practicar
parapente.

Fuente: Autoría propia
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Fig. 2.09

En la zona turística
actual es necesaria una
propuesta de
ordenamiento que
comprenda la parte
cercana a la laguna,
respetando la vialidad
actual.

Fuente: Autoría propia

Fig. 2.10

Vista desde el terreno propuesto para el proyecto de Hotel.  Fuente: Autoría propia
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Fig. 2.11
El terreno para el
proyecto de hotel se
localiza en la parte más
alejada del área
turística, la intención
es provocar que los
usuarios del mismo
crucen toda la zona
aumentando las visitas
a los comercios ahí
establecidos.
La superficie del
terreno propuesto es
de 9,871.07 m2, tendrá
por un lado la vialidad
que sirve de acceso
vehicular y por el otro
contacto directo a la
laguna.

Fuente: Autoría propia
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Fig. 2.12
Seccion transversal del
terreno para el
desarrollo del hotel.
La pendiente natural
nos puede proveer de
vistas muy agradables
en el proyecto.

Fuente: Autoría propia

Medio fisico natural

Clima

El clima afecta la planificación urbana a varios niveles y de diferentes formas, por
eso es importante conocer  las características de una región mayor a la zona de
estudio; por lo tanto; en el estado de Guerrero  son  3  los  tipos    de  clima  que  se
registran, en la zona de estudio, es decir, el municipio se registra 1  tipo de clima:

• Cálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (Aw1)
• Cálido con lluvias en verano de menor humedad (Awo)
• Semiseco muy cálido y cálido con lluvias en verano Bs(h) w

El clima es el cálido húmedo, caracterizado por ser el más húmedo de los climas
cálidos, con lluvias en verano y un porcentaje de lluvias invernales menor a 5%. De
acuerdo a la clasificación de Köppen, el clima de Iguala es: Awo (w) (i') g, que
significa que es un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, es el menos
húmedo de los cálido húmedos, con precipitación del mes más seco menor a 60 Mm.
y un porcentaje de lluvia invernal menor a 5. Presenta una disminución de
precipitaciones durante la temporada de lluvias y un considerable aumento de
temperatura.

Temperatura

La media anual es de 26.4 °C, la temperatura máxima promedio se presenta en los

18



meses de abril y mayo siendo de 29.5 °C y 29.7°C respectivamente. Las
temperaturas mínimas son de 23.5°C y 23.6°C y se registran en los meses de enero
y diciembre.

Vientos

La dirección de los vientos cambia estacionariamente. Durante la primavera y el
otoño provienen del sur; en verano del norte y en invierno tienen dirección suroeste.
La dirección de los vientos dominantes se presenta durante la primavera de sur a
norte; en invierno de suroeste a sureste; en verano de norte a sur y en otoño de sur
a norte.

Geolog²a

En la parte central del municipio de Iguala (valle), asociado con mesetas de cumbres
tendidas y está conformado por aluvión reciente y conglomerados del periodo
Cuaternario. El suelo está compuesto por rocas sedimentarias del periodo
Cuaternario.
El suelo de esta zona está compuesto por rocas sedimentarias e ígneas,
denominadas como granito y calizas, originadas por procesos volcánicos,
intemperismo y sedimentación.

C A P Í T U L O    0 2 :    A N A L I S I S     D E L    S I T I O
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Fig. 2.13
Temperatura media por mes en la ciudad de Iguala, Guerrero, México.
Fuente: Adaptada de Normal climatologica, estación 00012047, Iguala ,Guerrero, México, Servicio Meteorológico Nacional
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La ciudad se localiza sobre una extensa planicie aluvial formada por la acumulación
de depósitos fluviales. La serranías circundantes están clasificadas
geomorfológicamente como “Colinas Mixtas” que se caracterizan por estar
constituidas por material heterogéneo principalmente areniscas, limonitas y paquetes
de rocas volcánicas. Las laderas son suaves a ligeramente inclinadas, con baja
profundidad de drenaje y también poco desarrollo de suelos.
Hacia las cimas de éstas colinas mixtas se localizan unidades geológicas no
continuas de rocas sedimentarias plegadas de origen marino-continental (calizas) y
con estratos resistentes, pero fracturados. Estas rocas calizas son las que
representan riesgo para los asentamientos humanos ubicados en las laderas de
estas serranías.

Precipitaci·n

La media anual fluctúa entre 800 y 1,000 Mm., la mayor incidencia de precipitación
se registra durante el mes de agosto con 226.6 Mm. y el menor índice ocurre en
febrero con 1.0 Mm.

Edafolog²a

La comunidad se encuentra dentro de un valle que está constituido por material
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Fig. 2.14
Precipitación media por mes en la ciudad de Iguala, Guerrero, México.
Fuente: Adaptada de Normal climatologica, estación 00012047, Iguala ,Guerrero, México, Servicio Meteorológico Nacional



aluvial que ha permitido el desarrollo de suelos de tipo Vertí sol eutrico (Vrc), debido
al clima cálido y el constante aporte de humedad presentan problemas de salinidad
a una profundidad de 20 a 50 cm. del perfil. Son suelos profundos, planos, con
textura arcillosa.
Se consideran suelos con fertilidad media pues los contenidos de materia orgánica
varían de pobres a moderados. Desde el punto de vista agrícola son importantes,
pero el alto contenido de arcilla dificulta su manejo. Son utilizados para la fabricación
de ladrillos rojos.
Con relación al desarrollo urbano, son suelos muy dinámicos pues se contraen y
expanden con relación a la cantidad de humedad que contengan. Su
comportamiento ante la presencia de ondas sísmicas representa un riesgo para el
desarrollo urbano, por lo que las edificaciones que se construyan sobre éstos deben
considerar su alta movilidad.

Topograf²a
La comunidad de Tuxpan como ya se dijo anteriormente esta dentro de la ciudad de
Iguala y esta se localiza en un valle localizado a una altitud de 720 msnm, abierto al
oriente por donde escurre el Río San Juan o Cocula. Hacia el norponiente se localiza
una pequeña depresión en donde se ubica la Laguna de Tuxpan. Está área de la
Laguna se encuentra ligeramente a mayor altitud de la ciudad y sólo existe una
pequeña barrera topográfica que divide a la laguna de la ciudad con un desnivel de 3
metros en donde se localiza la derivación de acceso de la autopista
México-Acapulco. Este valle está rodeado de varios cerros, los cuales forma un anillo
orográfico que circunda el valle donde se asienta la ciudad. Su altitud es variada,
entre los 800 y 1600 msnm y forman parte de la Sierra Madre del sur, y
específicamente de la unidad geomorfología denominada Sierras de Taxco-Huautla.

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, desde la entrada al valle, los cerros
son los siguientes:

• Cerro Tehuehue o Del Pueblo
• Cerro de los Anteojos
• Cerro del Caballo
• Cerro del Encinal
• Cerro de Mexaltepec
• Cerro de la Silleta
• Cerro del Platanillo
• Cerro de Tuxpan
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Fig. 2.15
Uso potencial de suelo.

Fuente: www.inegi.org.mx



Medio f²sico artificial

La estructura "turística" actual del sitio
consiste únicamente en locales de comida
regional que en su mayoría tienen en su
construcción una sección de mampostería
donde se ubica la cocina y sanitarios y
una sección de palma o lámina
galvanizada para los comensales, algunos
ofrecen una pequeña alberca y/o un área
de juegos para niños, todos los
establecimientos intentan proyectar una
imagen de palapa sin lograrlo en su
totalidad debido a los diversos materiales
utilizados.
Estos locales están distribuidos a lo largo
de la franja turística ya comentada de 1.5
Km., existe una distancia considerable
entre cada uno de ellos, 200 o más metros
por lo que no se generan áreas de
convivencia ni una imagen urbana que dé
identidad a la comunidad, por otro lado la
organización de los mismos locales  es
deficiente proporcionando un servicio muy
básico con mobiliario y estructura en mal
estado lo que provoca que los usuarios no
intenten alargar su estancia y que sus
visitas sean muy esporádicas.
Buscando mejorar la imagen en años
anteriores con construyo un muro para
generar un "malecón" que al paso del
tiempo quedó sin aprovecharse ya que no
se colocó el firme de concreto y se
encuentra en terreno natural que genera
hierbas y encharcamientos en época de
lluvias, además de que por la planeación
deficiente los vehículos pueden circular
libremente siendo un peligro constante
para los peatones.
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Fig. 2.16
Establecimiento de comida regional 01.
Fuente: Autoría propia

Fig. 2.17
Establecimiento de comida regional 02.
Fuente: Autoría propia

Fig. 2.18
Áreas para comensales deficientes.
Fuente: Autoría propia
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Esto se vuelve un circulo vicioso en el que
la falta de visitantes provoca el cierre de
establecimientos o que éstos sean
abandonados generando con el paso del
tiempo una imagen muy poco agradable
con estructuras destruidas y propensas a
la inseguridad.

El acceso al sitio se logra únicamente por
una vía de asfalto de dos carriles que
atraviesa la zona habitacional de la
comunidad, que aprovecha este trayecto
de los visitantes para ofrecer productos
artesanales y naturales.

Al ser una comunidad rural los servicios
son muy básicos teniendo que
transportarse hasta la ciudad de iguala
que tiene varios centros comerciales
dedicados exclusivamente al comercio de
joyeria de oro, locales de comida regional
y centros de diversion nocturna, los cuales
en su mayoria se localizan en el cuadro
central de la ciudad y al que es muy
sencillo llegar ya que el transporte es
constante y en 15 minutos se puede llegar
desde la laguna hasta el centro de la
ciudad.

En el caso de los servicios de hospedaje
estos se encuentran en su totalidad  en la
ciudad de Iguala y se tienen en categoría
desde 2 y hasta 4 estrellas teniendo su
mayor afluencia de visitantes en los
meses de febrero y Marzo en los que se
celebran la feria a la bandera y la semana
santa respectivamente.
En la categoria 4 estrellas se tiene la
capacidad de la siguiente tabla:
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Fig. 2.19
Establecimiento abandonado 01.
Fuente: Autoría propia

Fig. 2.20
Establecimiento abandonado 02.
Fuente: Autoría propia

Fig. 2.21
Vialidad de acceso al sitio del proyecto
Fuente: Autoría propia



Hotel María Isabel

Hotel Gran Plaza • 27 Habitaciones
• 4 Triples
• 1 Sencilla
• 2 Suites
• 20 Dobles

Hotel Plaza las fuentes

Hotel Colonial Rivera

Hotel Villa Sta. Lucía

• 49 Habitaciones
• 1 Suite con 3 camas
• 2 Habitaciones triples
• 13 Habitaciones

dobles
• 31 Habitaciones

sencillas

• 72 Habitaciones
• 48 Habitaciones
• 12 Suites
• 6 Juniors
• 6 Master

37 Habitaciones

Hotel Casa blanca • 17 Habitaciones
• 16 Habitaciones
• 1 Suite

4 Estrellas

4 Estrellas

4 Estrellas

4 Estrellas

4 Estrellas

4 Estrellas • 20 Habitaciones
• 10 Habitaciones
• 4 dobles
• 2 Sencillas
• 4 King Size

Nombre Categor²a Capacidad
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Fig. 2.22
Relación de hoteles en la Ciudad de Iguala, Guerrero, México.

Fuente: Oficina de turismo del municipio de Iguala de la independencia, Guerrero, México
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Proyectos y an§lisis de an§logos

Hotel Vida en el lago
Tepecoacuilco, Gro.

Es un hotel turístico ubicado en el municipio vecino de Iguala, Tepecoacuilco, a 40
minutos de distancia de  la laguna de tuxpan, se construyó en el borde de una presa
por lo que es similar al proyecto por desarrollar.

• Restaurante y bar
• Salón de eventos y convenciones
• Habitación sencilla
• Habitación doble
• 2 Habitaciones Master suite: King

size, 2 camas matrimoniales,
Sala, minibar.

Servicios proporcionados

• Categoría 5 estrellas
• 40 habitaciones
• Teleférico con vista panorámica
• Spa
• Campos de golf
• Canchas de tenis
• Áreas recreativas

Todas las habitaciones cuentan con vista al lago, tiene una sola crujía y planta baja y
primer nivel, las áreas exteriores están poco desarrolladas ya que no hay plazas y/o
andadores.

Fig. 3.01
El hotel tiene una sola
crujía, 40 habitaciones
y una dimensión de
130 m. en su lado
largo.

Fuente:
www.google.com.mx/
maps
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Fig. 3.03

Uno de los servicios
proporcionados son las
lanchas de pedales
para recorrer el lago.

http://vidaenellago.com.mx

Fig. 3.02
La única vía para llegar
al hotel tiene una
distancia de 2.5 Km
hacia la carretera y en
ese trayecto no existe
mancha urbana por lo
que se percibe solitario.

Fuente:
http://vidaenellago.
com.mx
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Fig. 3.05
La fachada está
orientada al sureste y
no tiene elementos que
proyecten sombras
sobre la mísma.

Fuente:
http://vidaenellago.com.mx

Fig. 3.04
La perspectiva desde la
alberca hacia el lago
provoca una vista
bastante agradable, sin
embargo por el clima
del lugar se necesitan
espacios cubiertos que
no existen.

fuente:
http://vidaenellago.com.mx
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Hotel Fasano Boa vista
Porto Feliz, Sao Paulo, Brasil

Hotel ubicado al borde de un lago, en Porto Feliz, Sao paulo, Brasil, se resuelve con
una estructura de una crujía y con todas las habitaciones con vista al lago, la
dimensión en el lado largo es de aproximadamente 220 m.

Servicios proporcionados

• Categoría 5 estrellas
• wi fi
• Piscina al aire libre
• Servicio a la habitación
• Restaurante
• Centro de negocios

• jacuzzi
• Gimnasio
• Spa
• Bar
• Campo de golf
• Terreno de 40 hectáreas

Fig. 3.06

El cuerpo central tiene
los servicios y la
administración,
mientras que las crujías
a los lados tienen los
cuartos y los coloca
frente al lago.

Fuente:
www.hoteles.com
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Fig. 3.07
La fachada que tiene
vista al lago no tiene
una plaza ni andadores
que permitan caminar
alrededor del lago o
descansar bajo un área
cubierta.

Fuente:
www.hoteles.com

Fig. 3.08
El cuerpo central
provee los servicios y la
plaza de acceso al lago.

Fuente:
www.hoteles.com
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Hotel Misi·n Grand
Valle de Bravo, Edo. M®xico

Hotel ubicado al borde de una cascada con su lado largo paralelo a la dirección del
río y una estructura en dos crujías, por lo que sòlo la mitad de habitaciones tiene
vista a la cascada. La dimensión en su lado largo es aproximadamente 75 mts, la
alberca aire libre tiene vista directa a la cascada e igual sucede con el restaurante y
el salón de usos multiples.

Servicios proporcionados

• Categoría 5 estrellas
• Alberca al aire libre
• Alberca techada
• Restaurante
• Salón de eventos

Fig. 3.09
Las habitaciones se
distribuyen en dos
crujías, el área de
restaurante bar esta
próxima a la cascada
con lo que se logra un
ambiente muy
agradable.

Fuente: Autoría propia

• Spa
• 16 Habitaciones
• Master Suite con una y tres

camas
• Habitaciones con una y dos

camas
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Fig. 3.10
La circulación central
entre las dos crujías se
vuelve interesante al
utilizar un domo
siguiendo la pendiente
de la cubierta.

Fuente:
https://mision-refugio-del-
salto.valledebravohoteles.
com

Fig. 3.11
El hotel se ubica muy
próximo a la cascada y
en los espacios se
busca el mayor
contacto con ésta.

Fuente:
https://mision-refugio-del-
salto.valledebravohoteles.
com
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Fig. 3.13

El restaurante ofrece
una panoramica muy
agradable con la
cascada a unos metros
del área de
comensales.

Fuente:
https://mision-refugio-del-
salto.valledebravohoteles.
com

Fig. 3.12

La alberca goza de una
perspectiva muy
agradable con la
cascada al fondo y el
cauce por debajo.

Fuente:
https://mision-refugio-del-
salto.valledebravohoteles.
com
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36 Fig. 3.14
El diseño de andadores
en el borde del cuerpo
de agua permite
generar recorridos a lo
largo del mismo
logrando el disfrute a
la par que el respeto de
las áreas.

Fuente: Oficina de turismo del
municipio de Iguala de la
independencia, Guerrero,
México

Fig. 3.15
Generar plataformas
siguiendo la topografía
del lugar puede
generar pequeños
escenarios para
eventos al aire libre.

Fuente: Oficina de turismo del
municipio de Iguala de la
independencia, Guerrero,
México



Definici·n, clasificaci·n y organizaci·n de un Hotel

HOTEL: Se define como  un establecimiento comercial que ofrece hospedaje,
alimentación, y otros servicios al público, da esparcimiento y recreación por día. Su
arquitectura va relacionada con otros géneros de edificios como restaurantes,
cocinas, bares y discotecas.

Clasificaci·n

Para clasificar los hoteles existen varios criterios entre ellos los siguientes:

• Dimensión
• Tipo de clientela
• Calidad de servicios
• Ubicación o relación con otros servicios
• Operación
• Organización

-Dimensi·n

En cuanto a su dimensión, los hoteles se clasifican en pequeños, medianos y
grandes.

Hotel peque¶o: En su diseño se consideran habitaciones individuales y dobles; Por
lo general, no cuenta con servicios de esparcimiento y recreación. La recepción
funge como administración, tiene servicio de restaurante.

Hotel mediano: Están constituidos por una torre y una sección de bungalows,
cuentan con habitaciones individuales, dobles y un porcentaje pequeño de suites,
administración servicio de bar y restaurante, estacionamiento, algunos tienen piscina.
Las habitaciones tienen servicio de televisión, teléfono y servicio de bebidas.

Hotel grande: Su organización es compleja ya que cuentan con varios tipos de
habitaciones, servicios de recreación y esparcimiento. Por lo general tienen servicio
de lujo y están dentro de las más exclusivas zonas turísticas de la ciudad.

-Tipo de clientela

C A P Í T U L O    0 3 :   P R O G R A M A
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Con base en el tipo de clientela, se clasifican en:

Comerciales: Para viajeros en tránsito, comúnmente en viajes de negocios.

Transitorios: Ofrecen alojamiento y comida a los turistas quienes permanecen
durante un par de días.

Vacacionales: Se localizan en áreas de recreo, zonas arqueológicas y de riqueza
arquitectónica o cultural.

Para convenciones: Reciben grandes grupos de comerciantes o profesionistas que
asisten a convenciones.

-Calidad de servicios

Atendiendo a la calidad de servicios se dividen según dos criterios: por sistema y por
plan.

una estrella: Los servicios que ofrece son: cambio de blancos y limpieza de la
habitación diariamente, baño privado en cada habitación con regadera.

Dos estrellas: Consta de cafetería a determinadas horas, limpieza en la habitación,
cambio de blancos. El personal de servicio se encarga de la limpieza de las
habitaciones y de recibir al huésped.

Tres estrellas: Tiene restaurante-cafetería, sus muebles y decoración son de tipo
comercial. En algunos casos el personal de servicio es bilingue.

Cuatro estrellas: Los servicios que posee son: restaurante-cafetería, bar, salón de
banquetes, personal bilingue, personal de servicio uniformado, cambio de blancos
diariamente.

Cinco estrellas: Cuenta con bar, locales comerciales, atención a huésped las 24 hrs
del día, salón de banquetes y convenciones, sala de proyecciones, su personal es
bilingue y sus instalaciones son de calidad selecta.

Gran turismo: Lo componen: locales comerciales, centro nocturno, salones de
banquetes y convenciones, servicio de restaurante etc.
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-Ubicaci·n

En cuanto a su ubicación se clasifican en diferentes tipos que son:

Hotel metropolitano: Edificio ubicado dentro de las ciudades, en zonas urbanas y
cercano a lugares de esparcimiento.

Hotel de centros vacacionales: Se encuentra ubicado fuera de las zonas
metropolitanas; incluye instalaciones recreativas y de esparcimiento que constituyen
propiamente el atractivo de estos centros, con áreas verdes.

Moteles : Por lo general están localizados cerca de las carreteras, ofrece
estacionamiento general, con cajón aparte o junto a la habitación para comodidad de
los turistas, sin costo extra.

-Operaci·n

Se dividen en los siguientes:

Permanentes: permanecen abiertos durante todo el año

De estaci·n: Operan exclusivamente durante determinadas épocas del año.

-Organizaci·n

En cuanto a su organización se dividen en:

Funcionamiento independiente: cuando es administrado por el propietario y ellos
son los que definen la identidad del hotel.

Funcionamiento en cadena: Las cadenas de hoteles consisten en unidades que
pertenecen a una compañía que opera a un número de establecimientos.
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Listado de necesidades

Zonas exteriores

Paradero de transporte público
Acceso
• De vehículos
• De personal

Plaza
Jardines
Glorieta
Acera ascenso y descenso del huésped
Rampa de discapacitados

Recepci·n

Vestíbulo de distribución
Portero
Mostrador de registro y caja
Recepción y transporte de equipaje
Sala de espera
Lobby-bar
Cuarto de aseo
Vestíbulo de acceso a habitaciones

Servicios comunes

Teléfonos públicos
Sanitarios para hombres y mujeres
Correo y telégrafo
Salón de usos múltiples
Bar
Auditorio
Salones de convenciones

§rea comercial

Restaurante
Cocina

Habitaciones:

• Individuales con baño
• Dobles con baño
• Suite
• Suite presidencial
• Master

Administraci·n

Reloj checador
Vestíbulo
Recepción-espera
Área secretarial
Privado del director
Administrador
Contabilidad
Mantenimiento
Seguridad
Archivo
Serv. Sanitarios

Servicios del personal

Acceso de servicio
Control con reloj
Casilleros
Sanitarios, baños y vestidores
Sala de estar
Dormitorios colectivos por sexo

Servicios generales

Patio de maniobras
Área de carga y descarga
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Cuarto de maquinas
• Subestación eléctrica
• Calderas o  equipo hidroneumático
• Cisterna

Bodega de muebles
Área de blancos
• Lavado
• Planchado

Cuarto de aseo
Cuarto de basura

Recepción
Vestíbulo
Estacionamiento
Habitación grande
Habitación mediana
Closet en habitación
Baño en habitación
Mobiliario comercial
Mobiliario exclusivo
Aire acondicionado
Televisor
Servicio de cable
Teléfono en habitación
Servicio discapacitados
Lavandería y tintorería
Servicio a cuartos
Niñera
Servicio médico
Caja de seguridad individual
Caja de seguridad general
Cambio de moneda
Sistema de reservaciones
Servicio de correo

Servicios ofrecidos por categor³a

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

Servicios 3 * 4 *
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

5 *
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Locales comerciales
Discoteca
Circulaciones (pasillos, escaleras, etc.)

Habitaciones

Vestíbulo de acceso
Núcleo de elevadores
Circulaciones (pasillos)
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Programa Arquitect·nico con §reas
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Restaurante-cafetería
Bar
Salón de convenciones
Alberca
Cancha de tenis
Área de juegos infantiles
Locales comerciales
Agencia de viajes

x x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

De acuerdo a esta clasificación y considerando los servicios proporcionados por
cada categoría y para cumplir con el objetivo planteado para la zona, se desarrollará
un hotel categoría 4 estrellas ya que nos permitirá tener un punto de referencia y que
por sí mismo proporciona servicios y actividades de interés para los usuarios.
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Diagramas de zonificaci·n y funcionamiento

Talleres Acceso de
personal

Estacionamiento

Recepción

Bar o
cafetería

Vestidores de
personal

Vestíbulo del
personal

Elevador de
personal

Comedor
personal Servicio Sala de

reuniones

Lavado
de vajillas

Preparación
de alimentos

Almacén y
frigorífico

Cocina

OficinaControl

de

personal

Circulaci·n del personal
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Fig. 3.16
Diagrama de
circulación de personal.

Fuente: Plazola, A. ( 2005 )
Enciclopedia de Arquitectura
Vol. 6. Royce



Acceso público

Plaza

Acceso

Estacionamiento
  Público
  Personal
  Servicio

Servicios grales:
  Cuarto de
   maquinas
  Cocina
  Mantenimiento
  Lavanderia
  Costura

Circulaciones

Habitaciones Servicios públicos
internos

Vestíbulo
distribución

Administración

Recepción

Sala de estar

Restaurante

Servicios público
y visitantes

Bar

Locales
comerciales

L

 o

b

b

y

Área
habitacional

Áreas
públicas

Áreas de
servicio

Áreas exteriores

HuéspedesEmpleados

Relaci·n de §reas generales

Diagrama  de  Funcionamiento
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Fig. 3.18
Diagrama de relación
entre áreas.

Fuente: Plazola, A. ( 2005 )
Enciclopedia de Arquitectura
Vol. 6. Royce

Fig. 3.17
Diagrama de
funcionamiento de un
hotel.

Fuente: Plazola, A. ( 2005 )
Enciclopedia de Arquitectura
Vol. 6. Royce
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Sala T.v. Restaurante Elevadores y
escaleras

Dormitorios y
cuartos de
servicio de

planta

EstacionamientoRecepciónBar o
cafetería

Comedor y
desayunador

Vestíbulo de entrada

Circulaci·n del hu®sped

ćREA DE ACCESO

Por estar contigua a la vialidad se
propone como área de acceso
vehicular y peatonal, así como
acceso de servicio.

ćREA DE RECREACIĎN

Por tener la laguna como campo visual
debido a la inclinación del terreno se
propone el área posterior como área
recreativa y descanso.

ćREA DE SERVICIOS

Se propone el área de
servicios al fondo del terreno
para no interferir con
actividades de recreación o
acceso

ćREA PđBLICA

Se propone el área central del
terreno como área pública por
estar en contacto con el área de
acceso y de recreación.

Zonificaci·n

46 Fig. 3.19
Diagrama de
circulación del
huésped.

Fuente: Plazola, A. ( 2005 )
Enciclopedia de Arquitectura
Vol. 6. Royce

Fig. 3.20
Zonificación en terreno propuesto

Fuente: Autoría propia
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Ideas  generadoras

El concepto Arquitectónico apoyado en las costumbres y aspectos históricos del
lugar donde se ubica nuestro proyecto nos permite proveerle una imagen que con el
tiempo lo vuelven una referencia y refuerzan la identidad del mismo lugar, en este
caso encontramos varios datos que nos dan la oportunidad de generar el concepto
de nuestro proyecto:

-A la ciudad de Iguala se le nombra coloquialmente como "Cuna de la bandera" y ahí
se encuentra la asta bandera más alta de Latinoamérica con 113 mts de altura y de
igual forma con la bandera más grande con una dimensión de 55 x 31 mts., también
se localiza un museo de la bandera dedicado a las diferentes banderas que ha
tenido México a lo largo de su historia, estos elementos dan identidad a la ciudad.

-Al igual también se le nombra "La ciudad del Oro" por la gran cantidad de locales
que existen para la comercialización de joyas de Oro y plata, esta fama se ha
logrado a lo largo de muchos años y se llegado al punto de tener centros
comerciales dedicados únicamente a la venta de esta joyería.

-También se le conoce como "La ciudad tamarindera" por 32 árboles de tamarindo
sembrados alrededor de la plaza cívica hace más de 200 años y que al paso del
tiempo se convirtió en la fruta típica de la región.

Aprovechando estos datos generamos el concepto y partidos arquitectónicos en los
que valoraremos las ventajas y desventajas de acuerdo a lo que queremos lograr
con nuestro proyecto.
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Fig. 4.01

Asta bandera en Iguala,
Guerrero, México.
Fuente: https://i.ytimg.com

Fig. 4.02

Parroquia de Sn. Francisco
de Asís en Iguala,
Guerrero, México. Fuente:
https://imgs-akamai.mnstatic.com

Fig. 4.03

Joya fabricada en oro.
Fuente: https://renuevo.es
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Partido  Arquitect·nico

Se genera un partido tomando la forma básica de una bandera ondeando, tanto en
alzado como en planta buscando reforzar la identidad comentada, en la intención
formal tendremos áreas al frente y en la parte posterior en las que se pueden diseñar
estacionamiento y área recreativa respectivamente.

Fig. 4.04

Con el concepto de una
bandera podemos
generar un proyecto
con referencia  e
identidad en el sitio.

Fuente: Autoría propia

Fig. 4.05

Al aplicar el concepto
en planta nos genera
espacios interesantes.

Fuente: Autoría propia
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Aprovechando la fama en el comercio de joyería podemos generar un partido basado
en ello, una esclava, dónde para fines de intención formal podemos traducir los
elementos en un elemento central y varias cabañas, articulados de forma que se
genere un espacio central que  al diseñarse con superficies pavimentadas y
jardinadas bien podría ser de convivencia y que puede derivar en un ambiente
agradable e interesante.

Fig. 4.06

La perpectiva del
proyecto desde la
vialidad principal evoca
el concepto de manera
inmediata.

Fuente: Autoría propia

Fig. 4.07
Pieza de joyería para
generar un partido
Arquitectónico.

Fuente: Autoría propia
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Fig. 4.08

La misma forma nos
permite generar un
area central de
recreación que en el
caso de un hotel es
muy importante.

Fuente: Autoría propia

Fig. 4.09

Generar pequeños
volúmenes articulados
con andadores y áreas
jardinadas puede ser
muy interesante.

Fuente: Autoría propia
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Fig. 4.10

Al generar volúmenes
basados en el concepto
se pueden tener
diversas alturas en los
mismos y lograr
movimiento en el
conjunto.

Fuente: Autoría propia
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Proyecto  Arquitect·nico

El proyecto se desarrolla en un sólo cuerpo que consta de:

-Nivel de sótano, en el que se ubica cuarto del transformador eléctrico, planta de
emergencia, tablero de transferencia y tablero general, el cuarto del banco de
baterías para el sistema fotovoltaico, el área de bombas y filtros para la alberca y el
foso del elevador de servicio.
-Planta baja en la que se desarrolla la vida social ya que se encuentra el acceso,
lobby, restaurante, piscina, locales comerciales, salas de usos múltiples y servicios
del personal y del hotel.
-Primer nivel en el que se localizan las habitaciones sencillas, dobles y suites
-Segundo nivel con habitaciones sencillas y dobles.
-Tercer nivel con habitaciones sencillas.

En cada nivel de habitaciones se generan terrazas en las áreas de circulaciones
verticales para aprovechar las visuales hacia la laguna.

Debido a las condiciones climáticas del sitio es muy importante analizar los
movimientos del sol para evitar en lo posible las ganancias de calor, su revisión en
una montea solar resulta de gran ayuda, el estudio de las direcciones e inclinaciones
de los rayos solares nos permiten desarrollar los aspectos arquitectónicos y/o de la
vegetación en el proyecto.
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Fig. 5.01

Por la latitud y
hemisferio el
movimiento del sol se
inclina hacia el sur por
lo que se amplía la
cubierta en esa
dirección para evitar
los rayos directos del
sol y por ende las
ganancias térmicas.

Fuente: Autoría propia
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Fig. 5.02

Debido a la diferencia
entre los cuerpos de
agua y terreno para
ganar o perder calor se
generan corrientes de
aire en diferentes
direcciones según sea
dia o noche.

Fuente: Autoría propia

Del análisis de las corrientes de aire provocadas por la laguna se genera la forma de
las cubiertas buscando generar cambios de aire en las habitaciones superiores de
cada nivel logrando abatir las ganancias térmicas.

Fig. 5.03

La cubierta inclinada
con desfase entre un
lado y otro nos permite
recibir la corriente de
aire en el dia y generar
una succión en la
noche, los cambios de
aire mejoran la
temperatura interior.

Fuente: autoría propia
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Fig. 5.04

Perspectiva de acceso
01.

Fuente: Autoría propia
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Fig. 5.05

Perspectiva de acceso al hotel 02.  Fuente: Autoría propia

Fig. 5.06

Perspectiva de fachada sur.  Fuente: Autoría propia
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Fig. 5.07

Perspectiva áreas recreativas.   Fuente: Autoría propia

Fig. 5.08

Perspectiva de acceso al hotel 03.  Fuente: Autoría propia
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Proyecto  Estructural

La estructura se resuelve con marcos de concreto reforzado en los primeros tres
niveles incluyendo el sótano y muros de carga en el cuarto nivel, las zapatas son
aisladas y enlazadas con contratrabes para mejorar el trabajo en conjunto.
La losa de cubierta será de concreto armado, en los entrepisos se utilizará losa
reticular, en cuyo diseño se incluirá el peso equivalente de los muros interiores.
los muros en todo el proyecto serán de block macizo de concreto 12x20x40 cm con
refuerzos de castillos y dalas de concreto reforzado.
Las juntas constructivas se generan al separar módulos con 4 habitaciones y los de
circulaciones verticales a todo lo largo del proyecto.
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Fig. 5.09

Sistema constructivo.  Fuente: Autoría propia
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Al identificar las áreas tributarias podemos determinar la forma en que los pesos se
distribuyen en los elementos estructurales y con esto diseñar sus dimensiones y
refuerzos que permitan el adecuado funcionamiento del elemento y la estructura.
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Áreas tributarias en estructura del segundo nivel, se colocan trabes secundarias para
recibir el peso de los muros de carga del tercer nivel.

Áreas tributarias tipo en estructura de planta baja y primer nivel, al tener sólo muros
divisorios el peso de los mismos se sumará en su peso equivalente por m2 al peso
supuesto de la losa reticular para así obtener el peralte definitivo de losa.

67



T E S I S :    A B E L    V A R G A S    L I M O N E S

Áreas tributarias en nivel de sótano, el peso de los muros divisorios se sumará en su
peso equivalente por m2 al peso supuesto de la losa reticular para así obtener el
peralte definitivo de losa.

Con los pesos y las áreas sobre las que actúan se calculan los elementos
secundarios y en seguida los primarios, y desde el nivel superior hasta el sótano
para ir calculando cada elemento considerando los pesos de los elementos
calculados en el nivel inmediato superior.

Se calcularán los elementos en el tablero definido por los ejes "P" y "Q" en el sentido
transversal y "1" y "2" en el sentido longitudinal del proyecto para tener el cálculo de
la cimentación aislada en el eje "2-P".
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C§lculo de losa reticular tipo para planta baja y primer
nivel

´

´

´

´

´
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Se calcularán dos trabes como ejemplo tomando una trabe secundaria que recibe un
muro del tercer nivel y una trabe secundaria; y una primaria que transmite el peso de
dicha trabe y el correspondiente por las losas a la columna en el eje de referencia
para cálculo "2-P", ambas trabes en el segundo nivel.

´

´
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C§lculo de trabe secundaria en segundo nivel

´

´

´
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´

´

´

´

´
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´

´

´

´
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C§lculo de trabe primaria en segundo nivel
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´
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´
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´
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´
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La suma de dichas reacciones en las columnas nos permite diseñar la sección y
refuerzos de la misma, las reacciones de las trabes calculadas anteriormente se
encuentran sin el factor utilizado para su cálculo.

Reacciones de las trabes secundarias y primarias en el
segundo nivel
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C§lculo de columna en segundo nivel
Las reacciones de las trabes en las columnas en el segundo nivel más las cargas
puntuales del tercer nivel nos dan la carga total que debe resistir la columna en el eje
"2-P" de referencia.

´

´

´

´ ´

´

´

´

´
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Reacciones de las trabes secundarias y primarias en el
primer nivel
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Reacciones de las trabes en nivel de s·tano
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C§lculo de zapata en eje 2-P
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Tabla resumen de trabes por nivel, se enlistan las reacciones a las cargas y la
sección definida incluyendo los recubrimientos.
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Proyecto  El®ctrico

La energía eléctrica se obtendrá de la red municipal con una acometida en media
tensión hacia un transformador ubicado en el sótano del edificio; para aprovechar las
condiciones del sitio se tendrá una red de paneles solares que alimentaran un banco
de baterías que en conjunto proveerán de un estimado del 80% del consumo total, a
la par se tendrá una planta de emergencia con motor a diésel.

La distribución se realizará a partir de un tablero general ubicado en el sótano que
alimentará a tableros secundarios de "emergencia", en cuyo caso habrá una
conexión previa a un equipo de "transferencia" para seleccionar alimentar desde
tablero general o desde planta de emergencia, y "normales" en cada nivel y se divide
en circuitos por área para control de las cargas y su posible expansión y/o revisión.
Las cargas de fuerza se controlarán adicional con un interruptor de seguridad
ubicado a pie del equipo al que alimentan.
Los conductores eléctricos se seleccionarán de acuerdo a su capacidad de
conducción, caída de voltaje por las distancias recorridas y capacidad de conducción
por agrupamiento en canalizaciones.
La canalización será de acero galvanizado de pared delgada en plafones y de pared
gruesa en áreas visibles.

En La iluminación de todo el proyecto se utlizarán lámparas con tecnología LED que
tienen alta eficiencia y permiten mejor aprovechamiento de la energía eléctrica.
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En cada tablero deberán separarse las cargas generales de las de fuerza en
diferentes circuitos para evitar interrupciones en el servicio.
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Para la red de energía fotovoltaica se revisa la irradiancia solar en el lugar, la
capacidad de los paneles que se utilizarán y la carga por alimentar que en nuestro
caso al no tener consumos se estima tomando como referencia la carga total
instalada.
La instalación de los paneles se realizará en la cara sur de la losa del proyecto por
ser la que recibe los rayos solares con mejor inclinación la mayor parte del año.
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Fig. 5.11

Ubicación de paneles solares.  Fuente: Autoría propia

Fig. 5.10

Irradiancia en sitio de proyecto.
Fuente: http:/www.energycodes.gov



Proyecto  Hidr§ulico

La red pública proporcionará el agua que se almacenará en una cisterna que tendrá
capacidad para el agua de servicio y la reserva para protección contra incendio; De
la misma se hace el llenado de un tanque elevado previo paso por filtros para tener
agua potable disponible para el servicio.

El sistema de distribución será por gravedad aprovechando la pendiente natural ya
que el proyecto se localiza en la parte baja del terreno para esto se dispone del
tanque elevado mencionado ubicado en la parte más alta y con capacidad para el
70% de las necesidades del proyecto por día.

Del sistema de distribución principal se alimentan todos los servicios excepto los w.c.
que se alimentan de una red secundaria que reutiliza el agua de regaderas y
lavabos, se da tratamiento y se bombea a un depósito del que baja la alimentación a
los w.c..
El agua caliente proviene de una caldera ubicada en la parte superior del proyecto
para poder alimentar los servicios por gravedad, a su vez esta caldera será
alimentada por gravedad desde el tanque elevado de agua potable, y contará con un
depósito para cubrir el servicio en todo momento.

La tubería será de pvc hidráulico para la red de agua fría y cpvc para la de agua
caliente teniendo esta última una protección de forro de espuma en todo el trayecto
para evitar las pérdidas de calor.
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Proyecto  Sanitario

La pendiente del terreno nos obliga a bombear desde un cárcamo hacia la red
pública que se encuentra en un nivel superior por lo que se optó por una fosa séptica
y campo de absorción ya que las dimensiones del terreno lo permiten.

El proyecto contempla dos redes, una para las aguas grises y otra para las aguas
negras y de trampas de grasas; La primera llevará las aguas a un depósito donde se
le dará un tratamiento para su uso en los w.c.; la segunda llevará las aguas a una
fosa séptica donde se dará tratamiento y despues se enviará a un campo de
absorción.

Las aguas provenientes de las cocinas deberán pasar por una trampa de grasas
antes de incorporarse a la red de aguas negras.

La planta de tratamiento para las aguas grises debe tener la capacidad de cubrir el
consumo probable de los muebles del proyecto.

La tubería por utilizar será de pvc sanitario en las dos redes tanto para las
trayectorias horizontales como verticales y de igual forma las tuberías que servirán
de ventilación.
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Cisterna  red pública

Tinaco
Agua tratada

Fosa Séptica

Cisterna aguas grises

Trampa de
grasas
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Fig. 5.12

Esquema de flujo de agua.  Fuente: Autoría propia
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Instalaci·n  contra  incendio

De Acuerdo a las normas técnicas complementarias del reglamento de
construcciones CDMX los hoteles (Centros de reunión de más de 250 personas) se
clasifican como "Edificaciones de riesgo mayor"

Elementos estructurales (muros
de carga, exteriores o de
fachadas, columnas, vigas,
trabes, arcos, cubiertas)

Escaleras y rampas

puertas cortafuegos de
comunicación a escaleras,
rampas y elevadores

Puertas de intercomunicación,
muros divisorios, y canceles de
piso a techo o plafón fijados a la
estructura

Plafones y sus sistemas de
sustentación

Elementos decorativos

Recubrimientos a lo largo de
rutas de evacuación o en locales
donde se concentren más de 50
personas

Acabados ornamentales,
tapicería, cortinajes y elementos
textiles incorporados a la
edificación

180

180

180

120

30

120

30

30

Grupo de elementos
Resist. mín.
al fuego
(minutos)
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Fig. 5.12

Requerimientos de protección contra fuego.  Fuente: Arnal, L. (2011) Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal. 6a Edición. Trillas



Redes de hidrantes

Tendrán las siguientes características:

I.- Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a 5 lts/m2
construido, reservada exclusivamente a surtir a la red para combatir
incendios, la capacidad mínima para este efecto será de 20,000 lts.

II.- Dos bombas Automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra
con motor de combustión interna, con succiones independientes para surtir a
la red con una presión constante entre 2.5 y 4.2 kg/cm2.

III.- La tubería de la red debe ser de acero soldable o fierro galvanizado C-40, y
estar pintada con pintura de esmalte color rojo.

IV.- Tomas siamesas de 64 mm de diámetro equipadas con válvula de no
retorno, de manera que el agua de la red no escape por las tomas siamesas,
se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada, y en su
caso, una a cada 90 m lineales de fachada y se ubicará al paño del
alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de banqueta.

V.- El troncal principal no debe ser menor de 3", los ramales secundarios
tendrán un diámetro mínimo de 2", excepto las derivaciones para salidas de
hidrante que deben ser de 1 12 ".
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Estimado de costos del proyecto

Para determinar el costo del proyecto optamos por el método de costo paramétrico
en el cual se toma el costo por m2 de un proyecto similar y lo aplicamos a los metros
construidos totales de nuestro proyecto, para esto nos apoyamos en una de las
varias fuentes que realizan investigaciones de costos por m2 de construcción para el
género de edificio  que tenemos (Hotel 4 estrellas), la plataforma Bimsa de fecha 5
de febrero del 2021, en el cual se menciona un costo de $ 11,626.69, quedando
pendiente cuantificar las áreas en cada uno de los niveles de nuestro proyecto y
aplicar el costo indicado.

El costo obtenido es el costo directo al cual se debe aplicar un factor de costos
indirectos por la construcción del mismo, este factor varía para cada empresa que se
considere como posible constructor, pero apoyándonos en la misma fuente citada se
tiene un factor promedio de 27.2 % en el que se consideran los costos indirectos, la
utilidad y los costos por gestiones y permisos.
El costo obtenido es el costo del proyecto construido.
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An§lisis de honorarios para el desarrollo del proyecto

Para obtener los honorarios por servicio profesional nos apoyamos en el Arancel de
Arquitectos de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos , en el cual se indica
la siguiente fórmula: 105
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El costo obtenido de la fórmula anterior es el importe total por los diseños de
proyecto e ingenierias, las cuales se desglosan en porcentajes, importes y alcances
en la siguiente tabla :
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Cuando un mismo proyecto sea repetido en circunstancias similares, se cobrará la
siguiente tarifa respecto a los honorarios cobrados por el primero:

Por el segundo proyecto 40%
Por el tercer proyecto 25%
Por el cuarto royecto 10%
Por el quinto proyecto 5%
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En el proceso de diseño la investigación tiene un papel muy importante ya que
marca la pauta para continuar con una idea preestablecida o tomar un rumbo
diferente que nos lleve a un resultado más acorde con la utilización, la integración
y/o funcionamiento de un proyecto y que este realmente resuelva la necesidad para
la que fue planteado.

En el desarrollo del proyecto se investigaron y analizaron datos que incidían en el
diseño del mismo, sin embargo, en el proceso de análisis se obtuvo información que
de inicio no se consideró importante pero que resultó útil y fue llevando el proyecto
por un rumbo diferente al planteado inicialmente.

Estos cambios se tomaron de la mejor forma teniendo en mente que se enriquecería
el diseño y se mejoraría la integración al proyecto.

Enumerando características que fueron parte de estos cambios.

1.-El aspecto general en el planteamiento inicial con losas planas que derivado de
asesorías y análisis del clima se cambió por una cubierta inclinada que nos
proporciona mayor protección a los rayos solares y nos evita ganancias de calor.

2.-La forma generadora del proyecto que son dos curvas, se ampliaron en radio en
ralación al inicial ya que las habitaciones quedarían con un lado significativamente
mayor dando formas que no favorecen las visuales del entorno.

3.-Aumentar el área destinada a eventos sociales buscando con ello ampliar las
opciones de uso del proyecto y favorecer la captación de usuarios del hotel.
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T3

T2

2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

3

4

"

E Ï  

5

16

" @ 10 cm

2  Ï  

3

4

"

E Ï  

1

2

" @ 20 cm

2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

1

2

"

E Ï  

1

4

" @ 10 cm

E Ï  

3

8

" @ 20 cm

2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

3

4

" 2  Ï  

3

4

"

E Ï  

1

2

" @ 20 cm

2  Ï  

3

4

" 2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

1

2

"

E Ï  

5

16

" @ 10 cm

2  Ï  

1

2

"

2  Ï  

3

4

" 2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

5

8

" 2  Ï  

5

8

"

E Ï  

3

8

" @ 20 cm

2  Ï  

1

2

"

E Ï  

1

4

" @ 10 cm

2  Ï  

1

2

"

T11

C-1

C-1

C-3

C-1

C-1

C-1

C-2

C-2

C-2

C-2

C-1

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-2

C-2

C-2

C-2

DET-01
Plano ES-5

DET-02
Plano ES-5

DET-02
Plano ES-5

DET-02
Plano ES-5DET-02

Plano ES-5

DET-01
Plano ES-5

DET-02
Plano ES-5

Ø 3 8" @ 15 cm

Ø 3 8" @ 15 cm

Ø 3 8" @ 15 cm

Ø 3 8" @ 20 cm

Ø 3 8" @ 20 cm

Ø 3 8" @ 20 cm

Ø 3 8" @ 20 cm

Ø 3 8" @ 20 cm
Ø 3 8" @ 20 cm

Ø 3 8" @ 20 cm
Ø 3 8" @ 20 cm

Ø 3 8" @ 15 cm
Ø 3 8" @ 15 cm

Ø 3 8" @ 15 cm

Ø 3 8" @ 15 cm

Ø 3 8" @
 15 cm

Ø 3 8" @
 15 cm

Ø 3 8" @
 15 cm

Ø 3 8" @
 15 cm

Ø 3 8" @
 20 cm

Ø 3 8" @
 20 cm

Ø 3 8" @
 20 cm

Ø 3 8" @
 20 cm

DET-02
Plano ES-5

DET-01
Plano ES-5

DET-01
Plano ES-5

MURO  DIVISORIO

CASTILLO

CADENA

COLUMNA

MURO  DE CARGA

SIMBOLOGĉA

E Ï  

5

16

" @ 20 cm

E Ï  

1

2

" @ 20 cmE Ï  

1

2

" @ 40 cm

E Ï  

5

16

" @ 10 cm

E Ï  

5

16

" @ 20 cm

2  Ï  

1

2

"

E Ï  

1

4

" @ 10 cmE Ï  

1

4

" @ 10 cm

E Ï  

1

4

" @ 10 cm

E Ï  

1

4

" @ 10 cm

E Ï  

3

8

" @ 40 cm

E Ï  

1

2

" @ 20 cmE Ï  

1

2

" @ 40 cm

E Ï  

1

2

" @ 20 cm E Ï  

1

2

" @ 20 cmE Ï  

1

2

" @ 40 cm

E Ï  

5

16

" @ 10 cmE Ï  

5

16

" @ 10 cm

E Ï  

5

16

" @ 20 cmE Ï  

5

16

" @ 20 cm

E Ï  

1

2

" @ 20 cm E Ï  

1

2

" @ 20 cmE Ï  

1

2

" @ 40 cm

E Ï  

3

8

" @ 20 cm

E Ï  

1

4

" @ 10 cmE Ï  

1

4

" @ 10 cm

E Ï  

1

4

" @ 20 cm E Ï  

1

4

" @ 20 cm

DET-02
Plano ES-5



ESC. :

P L A N O  :

E S C A L A    G R A F I C A  :

CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 

17  Ï  

3

4

"

7  Ï  

3
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"

5  Ï  

3
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"

3  Ï  

3

4
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6  Ï  

3
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"

5  Ï  

3

4

"
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1

2

"
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1

2

" 4  Ï  

1

2

"

12  Ï  

3

4

"

20  Ï  

3
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"

17  Ï  

3

4

"

5  Ï  

1

2

"

3  Ï  

1

2

" 3  Ï  

1

2

"

9  Ï  

3

4

"

11  Ï  

5

8

"

17  Ï  

3

4

"

10  Ï  

3

4

"

17  Ï  

3

4

"

16  Ï  

3

4

"

18 Ø 3 4"
E 3 8" @ 20 cm

16 Ø 3 4"
E 3 8" @ 20 cm

4  Ï  

1

2

"

2  Ï  

1

2

" 2  Ï  

1

2

"

5  Ï  

1

2

"

3  Ï  

1

2

" 3  Ï  

1

2

"

2  Ï  

3

4

"

E Ï 

3

8

" @ 10 cm
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3

4

"

2  Ï  

3
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"

E Ï  
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2

" @ 20 cm
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4

"

E Ï  

1
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3
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"
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1

4
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3

4

"
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3

4

"

E Ï  

3

8

" @ 20 cm

2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

3

4

"

E Ï  

5
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" @ 10 cm

2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

3

4

"

E Ï  

3

8

" @ 15 cm

2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

3

4

"

E Ï  

1

2

" @ 20 cm
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3

4

"

2  Ï  

3

4

"

E Ï  

1

2

" @ 20 cm
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3

4

"
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3

4

" 2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

3

4

"

E Ï  

1

2

" @ 20 cm
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3

4
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3
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"

E Ï  

3
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" @ 20 cm
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3

4

" 2  Ï  

3

4

"

2  Ï  

3

4

" 2  Ï  
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"
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"

E Ï  

5
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" @ 10 cm

E Ï 

3
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" @ 30 cm

E Ï  

1

2

" @ 20 cmE Ï  
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" @ 40 cm

E Ï  

1
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 " @ 20 cm

E Ï  

1

2
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E Ï  

1

2

" @ 40 cm

E Ï  

1

4

" @ 20 cm

E Ï  

1

4
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E Ï  

1

4
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E Ï  

1

4

" @ 20 cm

2  Ï  

1

2

"

E Ï  

3

8

" @ 40 cm

E Ï  

1

2

" @ 20 cmE Ï  

1

2

" @ 40 cm

E Ï  

1

2

" @ 20 cm E Ï  

1

2

" @ 20 cmE Ï  

1

2

" @ 40 cm

E Ï  

5
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" @ 10 cm
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5

8

"

E Ï  

5
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1
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1
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1
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E Ï  

1

2
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E Ï  
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3
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" @ 20 cmE Ï  

3
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" @ 40 cm
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3
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3
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" @ 20 cmE Ï  

3
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" @ 40 cm

E Ï  

1

2

" @ 20 cm E Ï  

1
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" @ 20 cmE Ï  
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" @ 40 cm
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E Ï  
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" @ 10 cmE Ï  
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" @ 10 cm
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" @ 10 cmE Ï  
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" @ 20 cm
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5
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" @ 20 cm



ESC. :

P L A N O  :

E S C A L A    G R A F I C A  :

CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-02

K-02

K-02

K-02

K-02

K-02

K-03

K-03

K-03

K-03

K-03

K-03

K-04

K-04

D-01

D-01

D-01

D-01

D-01

D-01

D-01

D-01

D-01

D-01

D-01

D-01

MURO  DIVISORIO

CASTILLO

CADENA

COLUMNA

MURO  DE CARGA

SIMBOLOGĉA

K-01 K-02 K-03

K-04

D-01



ESC. :

P L A N O  :

E S C A L A    G R A F I C A  :

CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 

sanitarios y lookers

empleados

taller mantenimiento

lavanderia

comedor
lobby administracion

salas de usos
multiples

locales comerciales

barra de servicio

bodega

motor lobby

TAB.
"C"

TAB.
"CA"

TAB. "D"

TAB. "DA"
TAB. "DB"

TAB. "L"

TAB. "K"

SIMBOLOGĉA

LUMINARIA LED EN PLAFOND MD.ANKA A III, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA LED ARBOTANTE INTERIOR MD. FORZA, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA LED EN PLAFOND MD. OKAB III, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA LED DE POSTE MD. FBNA, MCA MAGG

LUMINARIA DE POSTE INOXIDABLE MD. OBELIX III, MCA TECNOLITE

TUBERIA POR PISO O TECHO

TUBERIA POR PISO

APAGADOR SENCILLO

APAGADOR DE ESCALERA

CENTRO DE CARGA

TRANSFORMADOR

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO

LUMINARIA DE JARDIN MD. BILBAO IV, MCA TECNOLITE

CONTACTO DUPLEX CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA

LUMINARIA PARA ALBERCA MD. PROYECTOR LUMIPLUS

REGISTRO ELECTRICO DE MAMPOSTERIA

LUMINARIA LED ARBOTANTE EXTERIOR MD. BETULA, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA FLUORESCENTE MD. OPORTO II, MCA. TECNOLITE

SUBE TUBERIA

BAJA TUBERIA

ACOMETIDA

TAB.
"B"

LUMINARIA DIRIGIBLE MD. PROYECTOR LUMIPLUS



ESC. :

P L A N O  :

E S C A L A    G R A F I C A  :

CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 

TAB. GRAL.

72.0 M Ø

64.0 M Ø

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

72.0 M Ø

64.0 M Ø

40.0 M Ø

48.0 M Ø

56.0 M Ø

TAB.
"A"

TAB.
"AL"

TAB.
"E"

TAB.
"F"

TAB.
"J"

42 7.00 13.0

TRANSFORMADOR

Y

PLANTA DE EMERGENCIA
BANCO DE BATERIAS PARA

ENERGIA SOLAR

EQUIPOS DE FILTRACION PARA

ALBERCA

FOSO DE
ELEVADOR

SIMBOLOGĉA

LUMINARIA LED EN PLAFOND MD.ANKA A III, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA LED ARBOTANTE INTERIOR MD. FORZA, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA LED EN PLAFOND MD. OKAB III, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA LED DE POSTE MD. FBNA, MCA MAGG

LUMINARIA DE POSTE INOXIDABLE MD. OBELIX III, MCA TECNOLITE

TUBERIA POR PISO O TECHO

TUBERIA POR PISO

APAGADOR SENCILLO

APAGADOR DE ESCALERA

CENTRO DE CARGA

TRANSFORMADOR

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO

LUMINARIA DE JARDIN MD. BILBAO IV, MCA TECNOLITE

CONTACTO DUPLEX CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA

LUMINARIA PARA ALBERCA MD. PROYECTOR LUMIPLUS

REGISTRO ELECTRICO DE MAMPOSTERIA

LUMINARIA LED ARBOTANTE EXTERIOR MD. BETULA, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA FLUORESCENTE MD. OPORTO II, MCA. TECNOLITE

SUBE TUBERIA

BAJA TUBERIA

ACOMETIDA

LUMINARIA DIRIGIBLE MD. PROYECTOR LUMIPLUS



ESC. :

P L A N O  :

E S C A L A    G R A F I C A  :

CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

72.0 M Ø

64.0 M Ø

40.0 M Ø

48.0 M Ø

72.0 M Ø

64.0 M Ø
TAB.
"G"

TAB.
"H"

TAB.
"I"

42 7.00 13.0

SIMBOLOGĉA

LUMINARIA LED EN PLAFOND MD.ANKA A III, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA LED ARBOTANTE INTERIOR MD. FORZA, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA LED EN PLAFOND MD. OKAB III, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA LED DE POSTE MD. FBNA, MCA MAGG

LUMINARIA DE POSTE INOXIDABLE MD. OBELIX III, MCA TECNOLITE

TUBERIA POR PISO O TECHO

TUBERIA POR PISO

APAGADOR SENCILLO

APAGADOR DE ESCALERA

CENTRO DE CARGA

TRANSFORMADOR

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO

LUMINARIA DE JARDIN MD. BILBAO IV, MCA TECNOLITE

CONTACTO DUPLEX CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA

LUMINARIA PARA ALBERCA MD. PROYECTOR LUMIPLUS

REGISTRO ELECTRICO DE MAMPOSTERIA

LUMINARIA LED ARBOTANTE EXTERIOR MD. BETULA, MCA. TECNOLITE

LUMINARIA FLUORESCENTE MD. OPORTO II, MCA. TECNOLITE

SUBE TUBERIA

BAJA TUBERIA

ACOMETIDA

LUMINARIA DIRIGIBLE MD. PROYECTOR LUMIPLUS



ESC. :

P L A N O  :

E S C A L A    G R A F I C A  :

CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 



ESC. :

P L A N O  :

E S C A L A    G R A F I C A  :

CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 

sanitarios y lookers

empleados

taller mantenimiento

lavanderia

comedor
lobby administracion

salas de usos
multiples

locales comerciales

barra de servicio

bodega

motor lobby

TUBERIA AGUA FRIA POR PISO

TUBERIA AGUA TRATADA POR PISO

TUBERIA AGUA FRIA POR MURO

TUBERIA AGUA CALIENTE POR MURO

SIMBOLOGĉA

EQUIPO DUPLEX DE BOMBEO

TUBERIA AGUA FRIA POR PLAFOND

TUBERIA AGUA CALIENTE POR PLAFOND

TUBERIA AGUA TRATADA POR MURO

RED DE RIEGO

CUARTO DE
MAQUINAS

RED DE AGUA POTABLE

RED PCI

RED DE RIEGO

CISTERNA DE
AGUA
TRATADA

TUBERIA CON CODO HACIA ARRIBA

TUBERIA CON CODO HACIA ABAJO



ESC. :

P L A N O  :

E S C A L A    G R A F I C A  :

CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 

LOBBY

MOTOR  LOBBY

LOCALES
COMERCIALES

BODEGA DE
USOS MULTIPLES

BARRA PARA USOS
MULTIPLES

SALA USOS
MULTIPLES

SALA USOS
MULTIPLES

VESTÍBULO
ADMON.

COCINA

RESTAURANTE

CARGA Y
DESCARGACONTROL

ALMACEN
CTO.
FRIO

BASURA

COMEDOR

VESTIDORES
M VESTIDORES

H

MNTTO.

LAVANDERIASITE

SANIT.
M

SANIT.
H

TRANSFORMADOR
Y

PLANTA DE EMERGENCIA

TABLERO PPAL.

BANCO DE BATERIAS PARA

ENERGIA SOLAR

EQUIPOS DE FILTRACION PARA

ALBERCA

TABLERO DETRANSFERENCIA

HOMBRES

MUJERES
FOSO DE

ELEVADOR

DE CASA DE
MAQUINAS

CISTERNA  DE  AGUA
TRATADA

TUBERIA AGUA FRIA POR PISO

TUBERIA AGUA TRATADA POR PISO

TUBERIA AGUA FRIA POR MURO

TUBERIA AGUA CALIENTE POR MURO

SIMBOLOGĉA

EQUIPO DUPLEX DE BOMBEO

TUBERIA AGUA FRIA POR PLAFOND

TUBERIA AGUA CALIENTE POR PLAFOND

TUBERIA AGUA TRATADA POR MURO

RED DE RIEGO

TUBERIA CON CODO HACIA ARRIBA

TUBERIA CON CODO HACIA ABAJO



ESC. :

P L A N O  :

E S C A L A    G R A F I C A  :

CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

80.0 M Ø

72.0 M Ø

64.0 M Ø

40.0 M Ø

48.0 M Ø

56.0 M Ø

72.0 M Ø

64.0 M Ø

40.0 M Ø

48.0 M Ø

72.0 M Ø

64.0 M Ø

42 7.00 13.0

TUBERIA AGUA FRIA POR PISO

TUBERIA AGUA TRATADA POR PISO

TUBERIA AGUA FRIA POR MURO

TUBERIA AGUA CALIENTE POR MURO

SIMBOLOGĉA

EQUIPO DUPLEX DE BOMBEO

TUBERIA AGUA FRIA POR PLAFOND

TUBERIA AGUA CALIENTE POR PLAFOND

TUBERIA AGUA TRATADA POR MURO

RED DE RIEGO

TUBERIA CON CODO HACIA ARRIBA

TUBERIA CON CODO HACIA ABAJO

Ø 12" Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"
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CISTERNA: CAP. 44,000 L.

BOMBA PCI MOTOR DIESEL

BOMBA PCI ELÉCTRICA

EQUIPO DE BOMBEO
PARA RIEGO

EQUIPO DE
FILTRACIÓN

EQUIPO DE
TRASVASE

AGUA POTABLE A SERVICIOS

AGUA POTABLE A
TANQUE ELEVADO

RED PCI

HACIA RED DE RIEGO

TANQUE
ELEVADO

CISTERNA

NIVEL DE
ARROYO
VEHICULAR

NIVEL DE
TERRENO
NATURAL

LINEA  DE
LLENADO  AGUA
POTABLE

RED HIDRAULICA
MUNICIPAL

FILTROS

ACCESO A
CTO. DE
MAQUINAS

Ć

Ć
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Modulo de sanitarios para  servicio de salas
de usos multiples con acceso desde
descanso de escaleras y ubicado sobre
bodega y barra de servicio de las mismas
salas.

sanitarios y lookers

empleados

taller mantenimiento

lavanderia

comedor
lobby administracion

salas de usos
multiples

locales comerciales

barra de servicio

bodega

motor lobby

BAN

FOSA SEPTICA

CAMPO DE ABSORCIÓN

CISTERNA Y PLANTA
DE TRATAMIENTO
PARA AGUAS GRISES

BAG

Ø 75 mm

Ø 100 mm

sanitarios y lookers
empleados

pend. min 2%

pend. min 2%

Ø 75 mm

Ø 100 mm

pend. min 2%

pend. min 2%

Ø 100 mm

Ø 150 mm
pend. min 2%

pend. min 2%

Ø 100 mm
Ø 150 mm

pend. min 2%

pend. min 2%

Ø 100 mm

pend. min 2%
Ø 150 mm

pend. min 2%

Linea de aguas grises por plafond

Linea de aguas negras por plafond

Linea de aguas grises por plafond

Linea de aguas negras por plafond

Ø 150 mm

pend. min 2%

Ø 100 mm
pend. min 2%

Ø 100 mmpend. min 2%

Ø 150 mm

pend. min 2%

Ø 10
0 m

m

pe
nd

. m
in 

2%

Ø 150 m
m

pend. m
in 2%

Ø 200 mm

pend. min 2%

Ø 200 m
m

pend. m
in 2%

BAGAGUA TRATADA A
TINACO
CORRESPONDIENTE

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS POR PLAFOND

TUBERIA DE AGUAS GRISES POR PLAFOND

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS POR PISO

TUBERIA DE AGUAS GRISES POR PISO

REGISTRO DE AGUAS GRISES

REGISTRO DE AGUAS NEGRASAN

AG

Ø 50 mm
pend. min 2%

Ø 50 mm
pend. min 2%

TG TRAMPA DE GRASAS

BAJADA DE AGUAS NEGRAS

BAJADA DE AGUAS GRISES

BAN

BAG

Ø 50 mm
pend. min 2%

Ø
 5

0 
m

m
pe

nd
. m

in
 2

%

Ø
 50 m

m

pend. m
in 2%

Ø 75 mm

Ø 100 mm

pend. min 2%

pend. min 2%

Ø 100 mm
Ø 100 mm

Ø 100 mmØ 50 mm

Ø
 100 m

m

pend. m
in 2%

Ø 100 mm

Ø 150 mm
pend. min 2%

pend. min 2%

Ø 75 mm

Ø 100 mm

pend. min 2%

pend. min 2%

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 75 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm
BAG

Ø 50 mm

Ø
 7

5 
m

m
pe

nd
. m

in
 2

%

Ø 100 mm

pend. min 2%

Ø 50
 m

m

pe
nd

. m
in 

2%

Ø 50 mm

pend. min 2%

Ø 50 mm

pend. min 2%

BAN

Ø 100 mm

pend. min 2%

CAJA
DISTRIBUIDORA

SIMBOLOGĉA

DIRECCION DE FLUJO Y DIAMETRO
DE TUBERIAØ xx  mm

EQUIPO DUPLEX DE BOMBEO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES,
MCA.AZUD MD. D1U2 CAP 2 M3/HR
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ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

80.0 M Ø

72.0 M Ø

64.0 M Ø

40.0 M Ø

48.0 M Ø

56.0 M Ø

72.0 M Ø

64.0 M Ø

40.0 M Ø

48.0 M Ø

72.0 M Ø

64.0 M Ø

42 7.00 13.0

BAN

BAG

Ø 50 mmpend. min 2%

Ø 75 mmpend. min 2%

Ø
 75 m

m
pend. m

in 2%

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS POR PLAFOND

TUBERIA DE AGUAS GRISES POR PLAFOND

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS POR PISO

TUBERIA DE AGUAS GRISES POR PISO

REGISTRO DE AGUAS GRISES

REGISTRO DE AGUAS NEGRASAN

AG

TG TRAMPA DE GRASAS

BAJADA DE AGUAS NEGRAS

BAJADA DE AGUAS GRISES

BAN

BAG

SIMBOLOGĉA

DIRECCION DE FLUJO Y DIAMETRO
DE TUBERIAØ xx  mm

EQUIPO DUPLEX DE BOMBEO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES,
MCA.AZUD MD. D1U2 CAP 2 M3/HR
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Ø 50 mm
pend. min 2%

Ø 50 mm
pend. min 2%

Ø 50 mm
pend. min 2% Ø 50 mm

pend. min 2%

BAN
BAG

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS POR PLAFOND

TUBERIA DE AGUAS GRISES POR PLAFOND

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS POR PISO

TUBERIA DE AGUAS GRISES POR PISO

REGISTRO DE AGUAS GRISES

REGISTRO DE AGUAS NEGRASAN

AG

TG TRAMPA DE GRASAS

BAJADA DE AGUAS NEGRAS

BAJADA DE AGUAS GRISES

BAN

BAG

SIMBOLOGĉA

DIRECCION DE FLUJO Y DIAMETRO
DE TUBERIAØ xx  mm

EQUIPO DUPLEX DE BOMBEO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES,
MCA.AZUD MD. D1U2 CAP 2 M3/HR

Ø 100 mm
pend. min 2%
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LOBBY

TRANSFORMADOR
Y

PLANTA DE EMERGENCIA

TABLERO PPAL.

BANCO DE BATERIAS PARA

ENERGIA SOLAR

EQUIPOS DE FILTRACION PARA

ALBERCA

TABLERO DETRANSFERENCIA

HOMBRES

MUJERES
FOSO DE

ELEVADOR

MOTOR  LOBBY

LOCALES
COMERCIALES

BODEGA DE
USOS MULTIPLES

BARRA PARA USOS
MULTIPLES

SALA USOS
MULTIPLES

SALA USOS
MULTIPLES

VESTÍBULO
ADMON.

COCINA

RESTAURANTE

CARGA Y
DESCARGACONTROL

ALMACEN
CTO.
FRIO

BASURA

COMEDOR

VESTIDORES
M VESTIDORES

H

MNTTO.

LAVANDERIASITE

SANIT.
M

SANIT.
H

VIENE DE CASADE MAQUINAS(VER PLANOIH-01)

SCA

SCA

SCA

TUBERIA DE ACERO AL
CARBÒN

ROCIADOR HACIA
ARRIBA

VÀLVULA DE
COMPUERTA

GABINETE DE
HIDRANTE

ROCIADOR HACIA
ABAJO

SIMBOLOGĉA

SCA

TOMA SIAMESA

SUBE COLUMNA
DE AGUA

TUBERIA GALVANIZADA
POR PISO
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ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

40.0 M Ø

48.0 M Ø

56.0 M Ø

40.0 M Ø

48.0 M Ø

42 7.00 13.0

SCA

SCA

TUBERIA DE ACERO AL
CARBÒN

ROCIADOR HACIA
ARRIBA

VÀLVULA DE
COMPUERTA

GABINETE DE
HIDRANTE

ROCIADOR HACIA
ABAJO

SIMBOLOGĉA

SCA

TOMA SIAMESA

SUBE COLUMNA
DE AGUA

TUBERIA GALVANIZADA
POR PISO
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TUBERIA DE ACERO AL
CARBÒN

ROCIADOR HACIA
ARRIBA

VÀLVULA DE
COMPUERTA

GABINETE DE
HIDRANTE

ROCIADOR HACIA
ABAJO

SIMBOLOGĉA

SCA

TOMA SIAMESA

SUBE COLUMNA
DE AGUA

CUARTO DE
MAQUINAS

TOMA SIAMESA

TOMA SIAMESA

TUBERIA GALVANIZADA
POR PISO

DETALLE  DE  COLOCACIčN  DE

MANOMETRO

SOPORTE   LONGITUDINAL

CONTRA  SISMO

DETALLE  TIPO  DE  COLOCACIčN

DE  ROCIADOR  HACIA  ARRIBA

DETALLE  DE  COLOCACIčN  DE

TOMA  SIAMESA

DETALLE  DE  COLOCACIčN

DE  GABINETE

DETALLE  TIPO  DE  COLOCACIčN

DE  ROCIADOR  DE  PLAFOND
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CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 

LOBBY

TRANSFORMADOR
Y

PLANTA DE EMERGENCIA

TABLERO PPAL.

BANCO DE BATERIAS PARA

ENERGIA SOLAR

EQUIPOS DE FILTRACION PARA

ALBERCA

TABLERO DETRANSFERENCIA

HOMBRES

MUJERES
FOSO DE

ELEVADOR

MOTOR  LOBBY

LOCALES
COMERCIALES

BODEGA DE
USOS MULTIPLES

BARRA PARA USOS
MULTIPLES

SALA USOS
MULTIPLES

SALA USOS
MULTIPLES

VESTÍBULO
ADMON.

COCINA

RESTAURANTE

CARGA Y
DESCARGACONTROL

ALMACEN
CTO.
FRIO

BASURA

COMEDOR

VESTIDORES
M VESTIDORES

H

MNTTO.

LAVANDERIASITE

SANIT.
M

SANIT.
H

PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 2.0 M DE ANCHO POR
2.30 M DE ALTURA CON MARCO DE PTR  2"X 4" DE
1.89 MM, CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR
M-300 CAL. 18 Y REJILLA LOUVER CAL. 18 CADA 6.5
CM.

PUERTA PLEGABLE CON 3 HOJAS DE 1.0 M DE
ANCHO POR 2.30 M DE ALTURA CON MARCO DE
PTR 2" X 4" DE 1.89 MM, CONTRAMARCO DE PERFIL
TUBULAR M-300 CAL. 18 Y REJILLA LOUVER CAL. 18
CADA 6.5 CM.

PUERTA DOBLE ABATIBLE CON 4 HOJAS
PLEGABLES DE 1.0 M DE ANCHO POR 2.30 M DE
ALTURA CON MARCO DE PTR 2" X 4" DE 1.89 MM,
CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR M-300 CAL. 18
Y REJILLA LOUVER CAL. 18 CADA 6.5 CM.

HRR-02

HRR-03

HRR-04

HRR-05

HRR-02

HRR-03HRR-04

SIMBOLOGĉA

HRR-01

HRR-01 PUERTA  DOBLE DE 1.50 M X 2.10 DE EMERGENCIA
FABRICADA EN ACERO, CERRADURA Y BARRA DE
ANTIPÁNICO

PUERTA ABATIBLE DE 0.8 M DE ANCHO POR 2.10 M
DE ALTURA CON MARCO DE PTR  2" X 4" DE 1.89
MM, CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR M-300
CAL. 18 Y REJILLA LOUVER CAL. 18 CADA 6.5 CM.

HRR-06

PUERTA LISA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 26,
PINTURA ESMALTE, NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA
DE POLIURETANO

HRR-07

HRR-07

PUERTA DOBLE ABATIBLE LISA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 26, PINTURA ESMALTE,
NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO

FACHADA DE PERFILES DE ALUMINO DE 3" LINEA
ESPAÑOLA EN COLOR CAFE CLARO Y CRISTAL
TEMPLADO FILTRASOL DE 9 MM.

CNC-03

C

N

C

-

0

3

C

N

C

-

0

3

CNC-03

CNC-03

C

N

C

-

0

3

C

N

C

-0

3

PUERTA  DE TAMBOR DE 1.0 M X 2.10 M, TRIPLAY
DE PINO EN COLOR CAFE CLARO.CRP-03

CRP-03

CRP-0
3

PUERTA  DE CRISTAL TEMPLADO 9 MM Y
HERRAJES DE ACERO INOXIDABLECNC-04

CNC-05

CNC-06

C

N

C

-

0

3

C

N

C

-

0

3

PUERTA DOBLE BATIENTE CON PERFILES DE
ALUMINIO DE 3", ANODIZADO DURANODICK,
CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM Y DUELA DE
ALUMINIO.

PUERTA BATIENTE CON PERFILES DE ALUMINIO DE
3", ANODIZADO DURANODICK, CRISTAL FILTRASOL
DE 6 MM Y DUELA DE ALUMINIO.

C

N

C

-0

4

CNC-05

CNC-06

C

N

C

-0
4

C

N

C

-0
4

C

N

C

-0
6

CNC-06

HRR-06

HRR-06

H

R

R

-0
6

H

R

R

-0

6

H

R

R

-0

6H

R

R

-0
6

HRR-06

HRR-06

H

R

R

-

0

6

H

R

R

-

0

6

H

R

R

-

0

6

H

R

R

-

0

6

H

R

R

-0
6

H

R

R

-0
6

CNC-06
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ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ROPERIA

ELEV. DE
SERVICIO

DUCTO ROPA

TERRAZA

40.0 M Ø

48.0 M Ø

56.0 M Ø

40.0 M Ø

48.0 M Ø

42 7.00 13.0

CNC-03

CRP-02

CRP-03

CNC-01

CNC-02

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-02
CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-01

CNC-02

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-02
CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-01

CNC-02

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-01

CNC-02
CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02

CNC-02
CNC-02CNC-02

CNC-01
CNC-01

CNC-01CNC-01

CNC-02

CNC-02
CNC-02CNC-02

CNC-01
CNC-01

CNC-01CNC-01

CNC-03

CRP-01

CRP-01
CRP-01

CRP-01

CRP-01

CRP-01
CRP-01

CRP-01

CRP-02

CRP-02

CRP-02

CRP-02

CRP-01

CRP-01
CRP-01

CRP-01

CRP-01

CRP-01
CRP-01

CRP-01

CRP-02

CRP-02

CRP-02

CRP-02

CRP-01
CRP-01

CRP-01

CRP-01

CRP-01

CRP-01
CRP-01

CRP-01

CRP-02

CRP-02

CRP-02

CRP-01

CRP-01
CRP-01CRP-01 CRP-02

CRP-02

CRP-01

CRP-01CRP-01CRP-01 CRP-02

CRP-02

CRP-01

CRP-01

PUERTA  DE TAMBOR DE 1.0 M X 2.10 M, TRIPLAY
DE CAOBA EN COLOR CAFE CLARO CON CHAPA DE
CONTROL DE ACCESO MEDIANTE TARJETA
MAGNETICA

PUERTA  DOBLE DE TRIPLAY DE PINO DE 1.50 M X
1.90 M, EN COLOR CAFE CLARO.

CANCEL CORREDIZO DE PISO A TECHO DE 2.0 M X
2.50 M DE PERFILES DE ALUMINO DE 3" LINEA
ESPAÑOLA EN COLOR CAFE CLARO Y CRISTAL
FILTRASOL DE 9 MM.

VENTANA CORREDIZA DE 2.0 M X 1.50 M DE
PERFILES DE ALUMINO DE 3" LINEA ESPAÑOLA EN
COLOR CAFE CLARO Y CRISTAL FILTRASOL DE 9
MM.

FACHADA DE PERFILES DE ALUMINO DE 3" LINEA
ESPAÑOLA EN COLOR CAFE CLARO Y CRISTAL
TEMPLADO FILTRASOL DE 9 MM.

CNC-01

CNC-02

CNC-03

CRP-01

CRP-02

PUERTA  DE TAMBOR DE 1.0 M X 2.10 M, TRIPLAY
DE PINO EN COLOR CAFE CLARO.CRP-03

CRP-03

CRP-03

CRP-01

CNC-03

CNC-03

CNC-03

CNC-03

CNC-03

CNC-03

HRR-01

HRR-01

HRR-01

HRR-01 PUERTA  DOBLE DE 1.50 M X 2.10 DE EMERGENCIA
FABRICADA EN ACERO, CERRADURA Y BARRA DE
ANTIPÁNICO

SIMBOLOGĉA



ESC. :

P L A N O  :

E S C A L A    G R A F I C A  :

CROQUIS    DE    LOCALIZACION

P R O Y E C T O  :

P R E S E N T A  :

A S E S O R E S  :

T A L L E R  :

ARQ. JOSÉ DE JESÚS PELLÓN DORIA

ARQ. EFRAÍN LÓPEZ ORTEGA
ARQ. JORGE GALVÁN BOCHELÉN 

42 7.00 13.0

CRP-01CRP-02 CNC-02CNC-01 CNC-03

Cristal filtrsol templado 9
mm

Perfil de aluminio de 3"
linea comercial color
blanco

Perfil tubular rectangular 2"
x 4", 1.89 mm

Perfil louver cal. 18

Perfil tubular rectangular 2"
x 4", 1.89 mm

Perfil louver cal. 18

Perfil tubular rectangular 2"
x 4", 1.89 mm

Perfil louver cal. 18

Perfil tubular rectangular 2"
x 4", 1.89 mm

Perfil louver cal. 18

HRR-02 HRR-03 HRR-04HRR-05

Duela de aluminio 4"

Cistal claro 6 mm

Perfil de aluminio de 3"
linea comercial color
blanco

Duela de aluminio 4"

Cistal claro 6 mm

CNC-05 CNC-06

Cristal templado claro 9
mm, cantos pulidos

Jaladera tipo"H" 60 cm
en acero inoxidable

CNC-04

Lámina galvanizada
cal. 26, con pintura
esmalte y espuma
rígida de poliuretano

Lámina galvanizada
cal. 26, con pintura
esmalte y espuma
rígida de poliuretanoTriplay de pino

HRR-06 HRR-07CRP-03

Perfil de aluminio de 3"
linea española color
café claro

Perfil de aluminio de 3"
linea española color
café claro

va
ria

bl
e

variable

Perfil de aluminio de 3"
linea española color
café claro

Perfil de aluminio de 3"
linea española color
café claro

Cristal filtrsol templado 9
mm

Cristal filtrsol 6 mmTriplay de caoba

Chapa para tarjeta
magnetica

Triplay de pino

Perfil tubular rectangular 2"
x 4", 1.89 mm

Perfil tubular rectangular 2"
x 4", 1.89 mm

Perfil tubular rectangular 2"
x 4", 1.89 mm

Perfil louver cal. 18

Perfil louver cal. 18

Perfil louver cal. 18

Cristal filtrsol templado 9
mm
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