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introDucción

En las últimas décadas, el movimiento lgbtttiq+ (Lesbian, Gay, Bi-
sexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti, Intersexual, Queer, etc..) ha 
tomado mayor fuerza en la sociedad y reconocimiento por parte de 
los gobiernos de todo el mundo. Sin embargo la discriminación hacia 
este grupo prevalece aún. De ahí la necesidad de muchas personas de 
este movimiento de buscar ayuda psicológica y emocional en espacios 
o instituciones que ofrezcan estos servicios para mejorar su calidad de 
vida. En México a pesar de los esfuerzos para atender a este grupo, se 
ha generado una infraestructura que el día de hoy es insuficiente para 
atender a todas las personas en este rubro. 

En este contexto, La Casa de los Afectos de la Ciudad de México surge 
como uno de los pocos lugares en el país que se especializa en brindar 
ayuda psicológica y emocional a las personas de la comunidad lgb-
tttiq+, a través de terapias individuales, de pareja, así como talleres 
y actividades para la convivencia. Este espacio se ha convertido en su 
refugio, pues propicia un ambiente de sanación, liberación y bienestar 
para esta comunidad. El presente trabajo surge como parte de un pro-
ceso personal, ya que he experimentado en carne propia las dificulta-
des a las que se enfrentan quienes pertenecen a este grupo. 

Planteamiento Del Problema

La Casa de los Afectos presenta grandes deficiencias debido a la recon-
versión del espacio físico en su interior. Inicialmente construida como 
una casa habitación, el espacio fue readaptado para llevar a acabo dife-
rentes actividades. Sumada a los problemas arquitectónicos, la ilumi-
nación escasamente cumple con los requerimientos adecuados para los 
nuevos espacios y cambios uso de la casa. 

PreSentación
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objetivo

Desarrollar un diseño de iluminación integral para el consultorio y los 
distintos espacios; así como para las actividades de los usuarios en Casa 
de los Afectos.

alcanceS

Proyecto ejecutivo de iluminación interior/exterior para la Casa de los 
Afectos.

metoDología

Para este trabajo se llevará a cabo una investigación sobre la psicolo-
gía del color a fin de estudiar los efectos del color en el ser humano y 
proponer una iluminación que pueda estimular las emociones en el 
consultorio de la Casa de los Afectos durante el proceso terapéutico de 
los pacientes.

Se realizará una zonificación para identificar los distintos espacios de la 
casa como parte de un análisis de sitio, es importante determinar fac-
tores de asoleamiento, iluminación existente, al igual que tomar lectura 
de los niveles lumínicos para justificar el nuevo diseño de iluminación 
del espacio. También es necesario identificar los acabados en muros, 
plafones y techos y ubicar el mobiliario relevante a la iluminación al 
igual que generar un registro fotográfico del lugar.

Será importante hacer un análisis de los distintos usuarios de la Casa 
de los Afectos a fin de identificar los espacios habituales en donde rea-
lizan sus actividades, se estudiarán las tareas visuales que realiza cada 
usuario en el espacio, se tomará en cuenta la comodidad visual de los 
usuarios para proponer una iluminación adecuada e identificar que ac-
tividades en particular requieren de mayores o menores niveles lumí-
nicos.

Para desarrollar un diseño de iluminación acertado para el caso de la 
Casa de los Afectos será necesario consultar modelos análogos que 
puedan servir de ejemplo para estudiar distintas maneras de solucio-
nar la iluminación en un proyecto similar al consultorio de Casa de los 
Afectos. 

Finalmente, se tomarán como bases de diseño para el proyecto crite-
rios generales que puedan ser aplicables y relevantes para el diseño de 
iluminación, criterios de control, normatividad aplicable y recomenda-
ciones lumínicas pertinentes para los espacios y tareas visuales.
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marco teórico 

Por la naturaleza del trabajo que se lleva a acabo dentro del espacio 
de consultorio, el efecto que pueden tener los colores en las personas 
se vuelve un tema relevante. La investigación ayudará a desarrollar un 
diseño de iluminación que contribuya en los procesos de sanación.

Es necesario un estudio somero sobre psicología del color para anali-
zar los efectos emocionales y físicos que pueden ser provocados en los 
pacientes a través de los colores y de esta manera desarrollar un diseño 
de iluminación para el consultorio.

“Usar el color como un medio para curar no es una idea nueva, debido 
a que han existido antiguos métodos de curación a través del color en 
todo el mundo. Estamos redescubriendo el conocimiento y tanto tera-
peutas así como investigadores del color están usando la luz como una 
forma relevante de sanación el día de hoy.” (Chiazzari, 8).1

PSicología Del color

“El color nos acompaña a lo largo de nuestra vida y ejerce de manera 
directa o indirecta influencia sobre nuestro comportamiento, senti-
mientos y por consiguiente sobre nuestra salud.” (Alberto, 259).

La psicología del color estudia el efecto en la psique que pueden provo-
car los colores. Diversos autores describen estos efectos como un me-
canismo que ha resultado de la asociación de los colores a la naturaleza 
o a las emocionales.

En el campo de las emociones, los colores pueden tener un efecto en 
nuestros estados de animo. Mientras que algunos colores pueden ser 
estimulantes para la actividad mental o excitantes, otros pueden ser 
calmantes o relajantes. Esto quiere decir que a través de los colores po-
demos transitar de una emoción a otra.

1.  Traducción propia. “Using colour for healing is not a new idea; as there were many ancient systems of colour healing all over the 
world. We are redescovering this knowledge, and colour researchers and therapists are using light for healing in a form that is relevan 
for today.”

La fóvea se encuentra en la parte 
posterior del ojo y es la encargada 
de percibir los colores a través de 
los conos y bastones (https://www.
sviluppopersonalescientifico.com/tecniche-
di-lettura-veloce/fovea/).
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PercePción De loS coloreS

De acuerdo con el doctor Alberto en su libro La arquitectura como 
medio para el desarrollo emocional y espiritual del hombre, afirma que 
la asociación de los colores es una cualidad subjetiva de cada persona 
y que la reacción a un determinado color estará influenciada por las 
experiencias personales, culturales, así como por el entorno del indivi-
duo, sin embargo existe un consenso común sobre la asociación de los 
colores a la naturaleza y a la sensación térmica o de espacialidad que 
pueden evocar así como a las emociones del ser humano.

“Cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo con-
tradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera di-
ferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o 
noble. Un mismo verde puede parecer saludable, o venenoso, o tran-
quilizante. Un amarillo radiante, o hiriente.” (Heller,17-18)

De esta manera se puede pensar que independientemente de la asocia-
ción subjetiva de cada individuo a un color , existe un punto en común 
entre los seres humanos sobre la asociación de los colores y por consi-
guiente de su percepción.

Los colores pueden ser percibidos como cálidos o fríos. Esta clasifi-
cación radica en la sensación y experiencia humana más que en una 
razón de tipo científico de acuerdo al autor Peter J. Hayten, en su libro 
El color en la arquitectura y decoración.

El espectro visible del color para el ojo 
humano abarca desde los 400 hasta los 
700 nanómetros. Imagen obtenida de 
internet (https://www.paredro.com/el-
color-en-el-diseno-i/).

Asociación térmica y espacial de los colores cálidos y fríos (https://www.iluminet.com/
calido-frio-paradoja-iluminacion/?msclkid=65296fe9aedd11eca268324c6c7ec1c0).

“El amarillo es el color que se 
relaciona con el sol, y significa 
luz radiante, alegría y estímu-
lo. El rojo está relacionado con 
el fuego, y sugiere calor y exci-
tación. El azul, color del cielo y 
el agua, es serenidad, infinito y 
frialdad. El naranja, mezcla de 
amarillo y rojo, tiene las cuali-
dades de éstos, aunque en me-
nor grado. El verde, color de 
los prados húmedos, es fresco, 
tranquilo y reconfortante. El 
violeta es madurez, y en un 
matiz claro expresa delicade-
za.” (Hayten, 30).
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El escritor e intelectual Goethe desarrolló 
el círculo de colores para dar un orden 
al espectro natural de los colores. Fue 
el primer intento documentado de 
vincular el tono y el brillo con un estado 
emocional único (https://hipertextual.
com/2015/04/teoria-del-color-goethe).

“A todos nos sensaciona el color y cada uno tiene sus propias ideas so-
bre simpatías o antipatías, gusto o desagrado sobre aquel o este color, 
pero, de manera general todos percibimos una reacción física ante la 
sensación que produce un color, como la de frío en una habitación pin-
tada de azul o la de calor en otra pintada de rojo.” (Hayten Peter, 30) .

Sin embargo, a pesar de que la asociación de los colores está fuerte 
relacionada a la naturaleza, esta clasificación de colores fríos y cálidos 
también puede ser emocional y estar asociada a estados anímicos.

“Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta 
excitantes, y los fríos, como tranquilos, sedantes y en algunos casos 
deprimentes.” (Hayten, 30).

Las emociones tienen una relación directa con los colores, expresiones 
como ‘verde de celos’, ‘rojo de coraje’, ‘vives en un mundo color de rosa’ 
o ‘me siento gris’ son muestra de las formas en como el ser humano ha 
asociado los colores a sus estados de ánimo.

La autora Chiazzari sostiene inclusive que cada persona puede desa-
rrollar una personalidad en torno a ciertos colores, lo que significa que 
los colores están relacionados tanto a nuestras emociones así como a 
nuestra personalidad.

Clasificación de los colores (http://inivieramosaicart.blogspot.com/2018/01/teoria-del-
color-y-mosaico.html).
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efectoS emocionaleS De loS coloreS

Los colores pueden ser clasificados en dos categorías, cálidos o fríos, 
y estar asociados a emociones. De esta manera, nuestros estados de 
ánimo pueden ser afectados; un color nos puede ayudar a pasar de una 
emoción negativa a una positiva o viceversa.

Rojo

El color rojo está relacionado a un estado de excitación sexual, irrita-
bilidad, impaciencia, enamoramiento o intensidad puede ser asociado 
con emociones como la pasión, la lujuria y la ira.

“El rojo es un color relevante que siempre ha estado asociado a la vita-
lidad y la ambición. Puede ayudar a superar pensamientos negativos. 
Sin embargo también está asociado con la ira; si estamos demasiado 
rodeados de rojo o tenemos demasiado rojo en nuestro sistema; po-
demos sentirnos irritables, impacientes o incómodos.” (Chiazzari, 18)2

Del amor al odio: el rojo es el color de todas las pasiones, las buenas y 
las malas (Heller, 54).

Uno enrojece también porque se avergüenza, porque está airado o por-
que se halla excitado (Heller, 54).

Naranja

El color naranja puede ser un color excitante aunque en menor grado 
que el color rojo, se relaciona con emociones como la diversión, la gula, 
el entusiasmo, el humor y la euforia. También puede ser asociado a un 
estado de vigor, actividad, excitación, alerta o ánimo.

“El naranja es entusiasmo, ardor, incandescencia, euforia y actúa para 
facilitar la digestión.” (Hayten, 31).

“El naranja es un color alegre. Libera, suelta emociones y alivia los sen-
timientos de autocompación, baja autoestima y la involuntad para per-
donar. Estimula la mente, renueva el interés en la vida. Es un magnífico 
antidepresivo y ayuda a levantar los ánimos.” (Chiazzari, 18).3

2. Traducción propia.  “Red is a powerful colour that has always been associated with vitality and ambition. It can help overcome 
negative thoughts. However, it is also associated with anger; if we have too much red in our system or around us, we may feel 
irritable, impacient and uncomfortable.”

3. Traducción propia.  “Orange is a joyous colour. It frees and releases emotions and alleviates feelings of self-pity, lack of self-worth, and 
unwillingness to forgive. it stimulates the mind, renewing interest in life; it is a wonderful antidepressant and lifts the spirits.”
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Amarillo

Este color, al igual que el naranja y el rojo, resulta estimulante para el 
ser humano. Está asociado a estados anímicos de optimismo y buen 
humor. Se relaciona con emociones como la alegría, la envidia y la ava-
ricia.

El amarillos es el sol, poder, arrogancia, alegría, buen humor y volun-
tad; se le considera como estimulante de los centros nerviosos (Hayten, 
31).

“El amarillo es un color alegre, brillante y ayuda a levantar el ánimo, 
una celebración de días soleados. Está asociado al lado intelectual de la 
mente y la expresión de ideas. Ayuda a aumentar la confianza en uno 
mismo y alienta una actitud optimista.” (Chiazzari, 18).4

El amarillo es el color del optimismo, pero también del enojo, la men-
tira y la envidia (Heller, 85).

Magenta

El color magenta es un color cálido que se asocia con estados anímicos 
de reflexión e introspección. Es estimulante de las emociones más pro-
fundas como la compasión.

“Cuando nos sentimos desanimados y preocupados sobre nuestra con-
dición, o nos sentimos enojados y frustrados; el magenta nos ayuda a 
salir de esos estados y deja nuestro espíritu salir. Es un color espiritual 
pero también con aplicaciones armónicas; asociado con la compasión, 
el apoyo y la amabilidad.” ( Chiazzari, 20).5

4. Traducción propia. “Yellow is also a happy, bright, and uplifting colour, a celebration of sunny days. It is associated with the intellectual 
side of the mind and the expression of thoughts. It Builds self-confidence and encourages and optimistic attitude.”

5. Traducción propia. “When we are feeling desponent and worried about our condition, or are feeling angry and frustrated, magenta 
draws us out of this attitude and lets our spirits soar. It is a spiritual colour but also with practical overtones, associated with 
compassion, support and kindness.”
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Violeta

El color violeta está dentro de la gama de los colores fríos, se asocia 
con estados anímicos de melancolía, sensualidad, creatividad, trans-
cendencia y antagonía. Se relaciona con emociones como el miedo, el 
amor, la sensibilidad y la compasión.

El violeta es profundidad, misticismo, misterio, melancolía, y en su to-
nalidad púrpura realeza, suntuosidad y dignidad; es un color delicado, 
fresco y de acción algo sedante. (Hayten, 32).

“El violeta y el púrpura son colores de transformación en un nivel pro-
fundo, trayendo paz y combatiendo el miedo y el aturdimiento. Tienen 
un efecto que limpia las emociones turbias.” (Chiazzari, 20).6

El violeta combina la sensualidad y la espiritualidad, el sentimiento y 
el entendimiento, el amor y la abstinencia. El violeta se fundamenta en 
todos los opuestos. (Heller, 201).

Azul

El azul es un color frió por definición; está asociado a estados de cal-
ma, relajación e incluso de depresión. Se relaciona principalmente con 
emociones como la serenidad, la fidelidad, la confianza y la paz.

El azul es inteligencia, verdad sabiduría, recogimiento, espacio, inmor-
talidad, cielo y agua y también significa paz y quietud; actúa como cal-
mante (Hayten, 32). 

El azul tiene su significado más importante en los símbolos, en los sen-
timientos que a él asociamos. El azul es el color de todas las buenas 
cualidades que se acreditan con el tiempo, de todos los buenos senti-
mientos por encima de la simple pasión, sino que se basan en la com-
prensión recíproca (Heller, 23).

“El azul es fresco, calmante y asociado con una parte más elevada de 
la mente que el amarillo. Representa la noche, por eso nos hace sentir 
calmados y relajados, como si fuéramos tranquilizados por el azul pro-
fundo de un cielo nocturno.” (Chiazzari, 19).7

6. Traducción propia. “Violet and purple are colours of transformation at a very deep level, bringing peace and combating shock and 
fear. They have a cleasing effect in emotional disturbances.”

7. Traducción propia. “Blue is a cool, calming colour and is associated with a higher part of the mind than yellow. It represents the night, 
so makes us feel calm and relaxed as if we are being soothed by deep blue of the night sky.”
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Verde

Finalmente el verde también es un color frío que se asocia con esta-
dos como la tranquilidad, la pasividad y la relajación. Se relaciona con 
emociones como la empatía y la seguridad.

“El verde tiene una afinidad muy fuerte con la naturaleza, nos ayuda 
a conectar con la empatía de otros y con el mundo natural. Instinti-
vamente buscamos el verde cuando estamos bajo estrés o experimen-
tando un trauma emocional. Crea un sentimiento de confort, pereza 
relajación, calma y espacio, disminuye el estrés, balancea y atenúa las 
emociones. El verde obscuro es bueno para la incerteza emocional.”(-
Chiazzari, 19).8

El verde es reposo, esperanza, primavera, juventud, y por ser el color 
de la naturaleza sugiere aire libre y fresco; este color libera el espíritu y 
equilibra las sensaciones (Hayten, 31).

efectoS fíSicoS De loS coloreS

La autora Lilly Simon en su libro The power of color and color healing 
sostiene que el ser humano ha evolucionado para reaccionar a las dis-
tintas longitudes de onda de la luz, desde los rojos y amarillos o colores 
cálidos, hasta los azules y violetas o colores fríos. Esto como resultado 
de una adaptación biológica a los ciclos de luz-obscuridad a través de 
nuestros ojos.

Sin embargo a pesar de que los ojos son el órgano principal con los que 
percibimos la luz y los colores, no son los únicos encargados de realizar 
esta tarea ya que la luz y los colores también pueden ser percibidos por 
el hipotálamo, la glándula pineal y la pituitaria, ubicadas en lo profun-
do del cerebro, las cuales son extremadamente sensibles a la luz.

“La luz que llega a estas áreas del cerebro tiene un efecto inmediato en 
el autónomo involuntario sistema nervioso, cambiando física, mental 
y emocionalmente nuestro estado.” (Lilly, 54).9

La glándula pineal segrega 
neurotransmisores encargados de regular 
procesos metabólicos como el ciclo 
circadiano. (https://regresoakasha.com/
lmisterios-de-la-glandula-pineal/).

8. Traducción propia. “Green has a strong affinity with nature, helping us connect with empathy to others and the natural world. We 
instinctively seek it out when under stress or experiencing emotional trauma. It creates a feeling of comfort, laziness and relaxation, 
calmness, and space, lessening stress, balancing and soothing the emotions. Dark green is helpful for emotional uncertainty.”

9. Traducción propia. “Light reaching these areas of the brain has an immediate effect on the involuntary autonomic nervous system, 
changing our physical, mental, and emotional states.”
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Además, Chiazzari afirma que los órganos internos como la glándula 
pituitaria, junto con el sistema endocrino, al ser sensibles a la luz y los 
colores, influencian la secreción de hormonas en nuestro cuerpo. Son 
las hormonas las que regulan diversas funciones como los patrones de 
crecimiento y sueño, la temperatura corporal, el deseo sexual, los nive-
les de energía, el metabolismo y el apetito.

“La salud de nuestros órganos internos, la circulación de la sangre, los 
nervios, los sistemas linfáticos y endocrinos todos los componentes de 
nuestro cuerpo son constantemente alterados por los colores a los que 
nos exponemos.”(Chiazzari, 16).10

10. Traducción propia. “The health of our internal organs, the circulation of the blood, the nerves, lymphatic, and endocrine systems- all 
the workings of the body are constantly altered by the colours to which we expose ourselves.”

El sistema endocrino es el encargado de regular la secreción de hormonas en el cuerpo 
a través de distintas  glándulas (https://formacioneducabiogeo.blogspot.com/2020/06/
sistema-endocrino.html).

La piel también es un órgano 
a través del cual percibimos la 
luz y los colores (https://www.
slideshare.net/davidebolognin/ferite-
morsianimaliprimosoccorso).
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Rojo

El color rojo estimula la circulación de la sangre, el ritmo cardíaco. La 
luz roja aumentará la presión sanguínea y ayuda a crear glóbulos rojos. 
Además, estimula las glándulas de la adrenalina por lo cual aumenta 
los niveles de estámina en el cuerpo.

“El rojo es el color más físico de todos los colores y tiene la vibración 
más baja y la longitud de onda más larga. Es el color de la sangre y es 
estimulante para el corazón y la circulación; la luz roja aumentara la 
presión sanguínea.”(Chiazzari, 16).11

Naranja

Este color estimula los órganos sexuales y tiene un efecto positivo en 
el sistema digestivo. También fortalece el sistema inmunológico, inclu-
yendo el bazo, los pulmones y el páncreas.

“El naranja estimula los órganos sexuales y tiene un fuerte y benéfico 
efecto sobre el sistema digestivo. También fortalece el sistema inmuno-
lógico. Incluyendo el bazo, los pulmones y el páncreas. Tiene un efecto 
relajante con los fluidos del cuerpo.” (Chiazzari, 16).12

Amarillo 

Estimula la actividad cerebral, fortalece el sistema nervioso y los mús-
culos. Fortalece el sistema linfático y ayuda a limpiar el tracto digestivo.

“Las longitudes de onda de la luz amarilla estimulan al cerebro. Te 
mantiene alerta, despejado y decisivo. El amarillo fortalece general-
mente al sistema nervioso . Activa el sistema linfático y limpia el tracto 
digestivo.” (Chiazzari, 17).13El sistema linfático se encarga de regular 

los líquidos corporales y de defenderlo 
de agentes externos (https://orthos.es/
efectos-del-masaje-linfatico/).

La presión sanguínea y el corazón 
son estimulados por el color rojo. 
(https://es.dreamstime.com/
fotos-de-archivo-s%C3%ADmbolo-
de-la-circulaci%C3%B3n-de-sangre-
image27217993).

11. Traducción propia. “Red is the most physical of all colours and has the slowest vibratory rate and longest wavelength. It is the colour 
of blood and has a stimulating action on our heart and circulation; red light will raise the blood preassure.”

12. Traducción propia. “Orange stimulates the sexual organs and has a strong and benefical effect on the digestive system. It also 
strengthens the immune system, including the spleen, and the lungs and pancreas, it has a releasing action on the body fluids.”

13. Traducción propia. “Yellow wavelengths of light stimulate the brain, making you alert , clear-headed,  and decisive. Yellow also 
strengthens the nervous system generally. It also activates the lymph system and cleanses the digestive tract.”
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Violeta

El color violeta afecta al cerebro y al sistema nervioso. Ayuda a balan-
cear el metabolismo y suprime la sensación de hambre.

“El violeta afecta el cerebro y el sistema nervioso y tiene un efecto anti-
séptico y purificador. Relaja el sistema y alivia “las quemaduras” , como 
las erupciones en la piel y la quemadura de sol. El violeta suprime el 
hambre y ayuda a balancear el metabolismo.” (Chiazzari, 17).14

Azul 

El azul está relacionado a la glándula tiroides, la glándula pituitaria 
y a la garganta; ayuda a calmar el sistema nerviosos y disminuye la 
presión sanguínea. Puede tener un efecto antiinflamatorio, El azul en 
tonos más obscuros puede ayudar a conciliar el sueño. También ayuda 
a mantener la estructura ósea saludable.

“El azul está relacionado con la garganta, la glándula tiroides y ayuda a 
ayuda a relajar, refrescar y calmar. La luz azul ha mostrado que ayuda a 
bajar la presión sanguínea al relajar el sistema nervioso. Tiene propie-
dades constrictivas y antiinflamatorias.” (Chiazzari, 17).15

Efectos físicos del verde

Ayuda a la relajación muscular; resulta benéfico para el corazón, ayuda 
a establecer equilibrio y la respiración; ayuda a mejorar la circulación.

“El verde es bueno para el corazón a nivel emocional y físico. Trae equi-
librio físico y relajación. Tiene cualidades que ayudan a equilibrar y re-
lajar físicamente. Tiene cualidades que ayudan a regular la circulación 
y el balance. También estimula la glándula pituitaria.” (Chiazzari, 17).16

14. Traducción propia. “Violet affects the brain and the nervous system and has a purifying and antiseptic effect. It cools the system and 
alleviates “hot” conditions such as the heat rash and sunburn. Violet also suppresses hunger and balances the body’s metabolism.”

15. Traducción propia. “Blue is linked to the throat and thyroid gland and is very soothing, cooling, and calming. Blue light has been shown 
to lower blood preassure by calming the autonomic nervous system. It has a constrictive action and is anti-inflammatory.”

16. Traducción propia. “Green is good for the heart on a physical and emotional level. It brings physical equilibrium and relaxation. It has 
a balancing quality and helps regulate our circulation. it also stimulates the pituitary gland.”

El sistema nervioso se encarga de 
interpretar todos los datos provenientes 
de los cinco sentidos y de controlar 
el equilibrio, la coordinación y los 
movimientos corporales. (https://
tucuerpohumano.com/c-sistema-nervioso/
organos-del-sistema-nervioso/).

El color verde promueve la relajación 
muscular, el equilibrio físico y mental. 
(https://artpsycho.webnode.es/metodos-y-
tecnicas/tecnicas-de-relajacion/).
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concluSioneS

Los colores pueden tener un impacto significativo en el ser humano, 
desde lo psicológico hasta lo físico, es importante ser consciente de las 
propiedades que los colores tienen sobre nosotros para poder hacer 
un uso acertado de los mismos.

En el caso de estudio de la Casa de los Afectos uno de los objetivos de 
la iluminación es usar el color para ayudar en los procesos terapéuticos 
de los pacientes. De esta manera, se busca que la luz sea parte de los 
procesos emocionales para promover las emociones y ambientes ade-
cuados durante los procesos de recuperación.

El efecto emocional de los colores puede ayudar a fomentar emociones 
positivas, de buen humor y de actitudes optimistas para los pacientes. 
Se puede pensar que los impactos psicológicos son los únicos con re-
levancia para el caso de estudio debido a la naturaleza del trabajo, sin 
embargo el impacto físico de los colores también es un facto impor-
tante, el espacio debe ser cómodo y relajante también de manera física. 

Algunos colores como ya se ha mencionado con anterioridad pueden 
ayudar a fomentar un estado de equilibrio físico y emocional, respira-
ción profunda y relajación muscular durante las sesiones de terapia.

Con base en los efectos emocionales y físicos que pueden ser provoca-
dos por los colores se puede desarrollar un diseño de iluminación que 
sea relajante y estimulante; que propicie estados de equilibrio emocio-
nal al mismo tiempo que estimule la actividad cerebral; se pueden pro-
poner escenas de iluminación que estén orientadas a provocar emocio-
nes definidas como la serenidad, la calma, la trascendencia o estados 
anímicos semejantes.

Finalmente, la iluminación será parte de un proceso psicológico y físi-
co involuntario de recuperación a través de escenas de iluminación y el 
uso adecuado de los colores en el consultorio.
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caSo De eStuDio

análiSiS De Sitio 

ubicación

La Casa de los Afectos se encuentra en la Ciudad de México, 
en la calle Doctor Miguel Silva, número 28, colonia Doctores, 
Alcaldía Cuauhtémoc, entre calles Doctor Barragán y Doctor 
Agustín Andrade. Se trata de una casa habitación adaptada para 
ser utilizada como consultorio para terapia, almacén de mate-
riales y residencia.

N

Casa de los AfectosCasa de los Afectos

Circulación vehicular en ambos sentidos

Acceso a Casa de los Afectos

Imagen obtenida de Google Earth.

Calle Doctor Márquez

Calle Doctor Miguel Silva
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Calle Doctor Durán
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1. Casa de los Afectos 
2. Jardín Artes Gráficas
3. Mercado Hidalgo Zona 
4. Calle Doctor Miguel Silva

1

2

3

8

4

5
6

7

5.  Avenida José María Vértiz
6. Calle Doctor Durán
7. Eje central Lázaro Cárdenas 
8. Estación Obrera del sistema colectivo 
metro

N

Imágenes de Google Street View.

contexto

La Casa de los Afectos presenta una fachada color naranja con el nú-
mero 28 y un zaguán negro que dan a la calle Dr. Miguel Silva.
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Recámara

Baño completo

ñ

proyección de tragaluz

Zonificación en Planta 
La Casa de los Afectos se puede dividir en tres zonas de acuerdo con las 
actividades que se llevan a cabo en los espacios. Estas actividades son:

- Actividades comerciales
- Actividades terapéuticas
- Actividades habitacionales

A través de esta zonificación se pueden identificar las diferentes áreas a 
fin de determinar sus propios requerimientos lumínicos. 

Espacios terapéuticos

7.  Consultorio
8.  Jardín interior

Espacios comerciales

9.  Patio de almacenamiento
10.  Bodega 01
11. Cuarto de almacenamiento

Espacios 
habitacionales

1.  Cocina
2.  Recámara
3.  Baño completo
4.  Patio
5.  Vestíbulo
6. Medio baño

1

2

3

4

5

6 7

89

10

11
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ñEspacios comerciales

13. Cuarto de almacenamiento 02
14. Cuarto de almacenamiento 03
15. Cuarto de almacenamiento 04
16. Espacio de almacenamiento 05

Espacios 
habitacionales

12. Patio de servicio

12

13
14

15
16
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Baño Completo

de tubería PVC

Zonificación vertical

Espacios terapéuticos

Espacios comerciales

Espacios 
habitacionales
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Recámara

Baño completo

ñ

proyección de tragaluz

acabaDoS 

Consultorio
Muros:
2. Pintura vinílica, color rosa mexicano, acabado en tirol
4. Acabado en piedra volcánica negra
5. Acabado en puerta de madera
Índice de reflexión: 30%

Pisos:
3. Acabado cerámico en azulejo color blanco mate
6. Acabado de piso en mármol juntura a hueso
Índice de reflexión: 20%

Plafón: 
1. Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol
Índice de reflexión: 80%

1

2

3

4

1

2

6

5

Consultorio con vista al jardín interior. Imagen que todos los 
pacientes tienen al entrar al consultorio. 
OGCC.

Parte posterior del consultorio. Se puede observar la entrada y el 
fondo con un librero y el escritorio de trabajo del terapeuta.
OGCC.
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Vestíbulo y cocina
Muros:
1. Pintura vinílica beige mate
4. Pintura vinílica rosa mexicano mate
Índice de reflexión: 30%

Pisos:
3. Acabado en mármol color blanco mate
Índice de reflexión: 20%

Plafón: 
1. Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol
Índice de reflexión: 80%

1

2

3

1

2

3

3

2

4

Parte frontal de la cocina. OGCC.

Vestíbulo en planta baja. OGCC.

Vestíbulo en planta alta. OGCC.

Recámara

Baño completo

ñ

proyección de tragaluz
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Recámara y baño completo
Muros:
1. Pintura vinílica color verde limón acabado en tirol
3. Pintura vinílica color amarillo canario acabado liso
Índice de reflexión: 30%

Pisos:
4. Acabado cerámico en azulejo color terracota
5. Acabado cerámico en azulejo color café amarillento
Índice de reflexión: 20%

Plafón: 
2. Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol
Índice de reflexión: 80%

1

2

3

4

1

4

2

2
5

5

Vista frontal de la recámara. OGCC.

Recámara vista del acceso desde el patio. OGCC.

Baño completo de la recámara. OGCC.

Recámara

Baño completo

ñ

proyección de tragaluz
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Recámara

Baño completo

ñ

proyección de tragaluz

Patio y medio baño
Muros:
2. Pintura vinílica color naranja claro, acabado en tirol
4. Acabado cerámico en mármol, color blanco y negro
Índice de reflexión: 30%

Pisos:
3. Acabado exterior en adoquín negro
4. Acabado cerámico en mármol, color blanco y negro
Índice de reflexión: 20%

Plafón: 
4. Acabado cerámico en mármol, color blanco y negro
Índice de reflexión: 80%

2

3

2

4

Patio.
OGCC.

Medio baño.
OGCC.

Patio.
OGCC.
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Recámara

Baño completo

ñ

proyección de tragaluz

1

2

Área de convivencia social. 
OGCC.

3

4

Área de convivencia social techada
Muros:
2. Pintura vinílica color magenta, amarillo y verde sobre acabado 

liso
3. Pintura vinílica café sobre acabado liso en concreto
Índice de reflexión: 30%

Pisos:
4. Acabado en adoquín
Índice de reflexión: 20%

Plafón: 
1. Pintura vinílica negra mate sobre acabado liso
Índice de reflexión: 0%
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1

1

1

2

2

2

3

3

Bodegas en planta alta. OGCC.

Bodega en planta alta. OGCC.

Bodegas en planta alta. OGCC.

ñ

Bodega planta alta
Muros:

2. Pintura vinílica color blanco, acabado liso
Índice de reflexión: 30%

Pisos:
3. Acabado en concreto colado liso
Índice de reflexión: 20%

Plafón: 
2. Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol
Índice de reflexión: 80%
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Nivel Local Ubicación Acabado

Planta baja consultorio muro Pintura vinílica, color rosa mexicano, acabado en tirol.

piso Azulejo color blanco mate.
Mármol juntura a hueso.

plafón Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol.
Planta baja cocina muro Pintura vinílica beige mate.

piso Mármol color blanco mate.

plafón Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol.
Planta baja vestíbulo muro Pintura vinílica beige mate.

piso Mármol color blanco mate.

plafón Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol.
Planta baja medio baño muro Mármol, color blanco y negro.

piso Mármol, color blanco y negro.

plafón Mármol, color blanco y negro.

Planta baja baño completo muro Azulejo color café terracota.
piso Azulejo color café terracota.

plafón Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol.
Planta baja patio muro Pintura vinílica color naranja claro, acabado en tirol.

piso Adoquín negro.

Planta baja almacenamiento muro Pintura vinílica color blanco, acabado liso.

piso Concreto colado liso.

plafón Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol.
Planta baja recámara muro Pintura vinílica color verde limón acabado en tirol.

Pintura vinílica color amarillo canario acabado liso.
piso Azulejo color terracota.

plafón Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol.
Planta alta vestíbulo muro Pintura vinílica rosa mexicano mate.

piso Mármol color blanco mate.

plafón Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol.
Planta alta almacenamiento muro Pintura vinílica color blanco, acabado liso.

piso Concreto colado liso.

plafón Pintura vinílica blanca, mate, acabado en tirol.

cuaDro general De acabaDoS
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mobiliario

En la Casa de los Afectos existen dos tipos de mobi-
liarios: el dinámico y el fijo. El dinámico aplica es-
pecíficamente al área de consultorio debido a que 
las actividades de los usuarios en terapia individual 
y de pareja requieren un acomodo diferente del mo-
biliario en los pacientes para los talleres de autoco-
nocimiento. 

En el caso del resto de la casa, el mobiliario puede 
considerarse fijo, ya que en los espacios de cocina, 
recámara, baños y demás espacios de uso común de 
los habitantes el mobiliario no requiere de un cam-
bio en su disposición para realizar sus actividades 
cotidianas inclusive considerando las actividades de 
convivencia social que se realizan en algunas fechas 
del año.

En las áreas de almacenamiento, el mobiliario con-
siste de estantería, la cual no necesita cambio para 
realizar las tareas de acomodo, inventariado y ex-
tracción de materiales.

Disposición de mobiliario para terapia individual y de pareja.

1. Sofá
2. Sillón
3. Mesa
4. Pintarrón

1

3 3
2

Disposición de mobiliario para terapia

Disposición de mobiliario para terapia individual  
y de pareja en consultorio. 

OGCC.

4
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Disposición de mobiliario para talleres.

1. Colchoneta
2. Pintarrón
3. Pantalla de proyección

1
1
1
1

1
1
1
1

1 1

Disposición de mobiliario para taller

2

3
Disposición de mobiliario para taller terapéutico. 
Foto cortesía de Casa de los Afectos.

Proyección de cortometraje durante taller. 
Foto cortesía de Casa de los Afectos.

Mobiliario de apoyo a taller. 
Foto cortesía de Casa de los Afectos.
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Recámara

Baño completo

ñ

proyección de tragaluz

Mobiliario y superficies de trabajo

4

3

7

1

5

Mobiliario relevante a la 
iluminación:

1. Librero
2. Pintarrón
3. Mesa
4. Pantalla de proyección

Superficies de trabajo:

5. Escritorio
6. Barra de cocina
7. Lavabo

6

2
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Incidencia de luz natural matutina en el patio y al interior en bodegas y cocina durante el solsticio de verano, el 21 de junio.
OGCC.

Luz natural en acceso a la calle 9:08 am.
OGCC.

Luz natural en patio 11:56 am.
OGCC.

Luz natural acceso a casa 11:56 am.
OGCC.

iluminación natural 
La Casa de los Afectos se encuentra ubicada en una zona donde existen 
obstáculos verticales. Estos bloquean la entrada de luz natural a los 
espacios a ciertas horas del día. Los obstáculos provocan que algunas 
zonas de la casa sean muy obscuras, mientras que otras estén más ilu-
minadas. 
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Incidencia de luz natural matutina en el patio y al interior en bodegas y cocina durante el solsticio de verano, el 21 de junio.
OGCC.

Incidencia de luz natural matutina en el patio y al interior en bodegas y cocina durante el solsticio de verano, el 21 de junio.
OGCC.
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En el caso del consultorio, existe un domo que permite la entrada de 
luz natural de manera cenital a través de un tragaluz opaco. La luz entra 
difusa al espacio. A pesar de la contribución de luz natural, se requiere 
del apoyo de luz artificial complementaría para realizar todas las acti-
vidades que se llevan a acabo en su interior inclusive en un luminoso 
día de verano.

Vista del muro donde incide la luz natural y muestra la 
diferencia de iluminación al interior del consultorio.
OGCC.

Vista de la fuente de luz natural hacia  
el jardín interior del consultorio. 

OGCC.

Incidencia de luz natural matutina en el patio y al interior en bodegas y cocina durante el solsticio de verano, el 21 de junio.
OGCC.
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Vista de la fuente de la entrada de luz natural 
al consultorio. 
OGCC.

En planta baja, los espacios con mayor incidencia de luz natural directa 
son: la recámara, el baño completo, el patio y el jardín interior. Están 
mayormente iluminados durante la mañana y disminuye hacia la tarde. 
Las áreas que no reciben aportación de luz natural directa son: medio 
baño (por obstrucciones en la ventana), bodega y escalera helicoidal.

En planta alta, los locales contarían con buena incidencia de luz natu-
ral directa. Sin embargo, las obstrucciones en las ventanas tales como 
la estantería o los materiales sanitarios dificultan la entrada de luz y 
obscurecen parte de los locales. Cabe mencionar que existen mejores 
niveles de iluminancia en las bodegas de la planta alta que en el consul-
torio terapéutico.

Vista del 1/2 baño con la luz artificial 
encendida. 
OGCC.

Vista de la proyección de sombra por 
parte de los edificios aledaños hacia la 

Casa de los Afectos. 11:30 am. 
OGCC.
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iluminación exiStente

Actualmente, la Casa de los Afectos cuenta con una iluminación de-
ficiente, debido a la falta de planeación desde el origen de su cons-
trucción. Las luminarias actuales de tecnología led emiten luz azul y 
aumentan los niveles de iluminancia en algunos lugares sin ayudar a 
crear un ambiente adecuado y funcional.

La iluminación existente maneja predominantemente una temperatura 
neutra de la luz, entre los 4000K-4500K, la cual es una luz que no ayuda 
a crear un ambiente de tranquilidad en ningún espacio de la casa. Au-
nado a esto, la misma luz fría llega a estresar y a llevar a los habitantes 
a no querer encender las luces. 

Otro de los problemas de la iluminación existente es el deslumbra-
miento que generan las lámparas de led lo cual incomoda la vista de los 
usuarios, por consecuencia las actividades visuales requieren de mayor 
esfuerzo para poder ser realizadas. 

Consultorio
En esta imagen tomada de la parte 
posterior del consultorio de terapia 
se puede observar claramente el 
deslumbramiento provocado por la 
luz led. 
OGCC.

Consultorio 
En esta imagen de la parte frontal del 
consultorio, de cara al jardín interior se 
puede observar la falta de iluminancia 
en el espacio además de la falta de una 
correcto tratamiento lumínico. 
OGCC.

Baño completo
La luminaria led lanza de manera directa 
la luz hacia los ojos y es posible ver la 
fuente de luz, la cual lastima la vista de 
los usuarios. 
OGCC.

Medio baño
Luminaria empotrada en plafón tiene 
niveles lumínicos insuficientes. Se percibe 
como obscuro, aun con la luminaria 
encendida. 
OGCC.
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1. Iluminación y niveles de iluminancia 
existentes en consultorio.

2. Iluminación y niveles de iluminancia 
existentes en cocina y almacenamiento.

3. Iluminación y niveles de iluminancia 
existentes en recámara y baño completo.

4. Iluminación y niveles de iluminancia 
existentes en bodega, patio de 
almacenamiento y medio baño.

5. Iluminación y niveles de iluminancia 
existentes en patio.

6. Iluminación y niveles de iluminancia 
existentes en vestíbulo.

Recámara

Baño completo

ñ

proyección de tragaluz

Iluminación y niveles de iluminancia existentes por espacio en planta baja 

11

22

33

44

55

66
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Iluminación y niveles de iluminancia existentes en consultorio 

ñ

proyección de tragaluz

100 lux 

40 lux 38 lux 

299 lux 

200 lux 

300 lux 

IL01

IL02

IL03

IL05

IL01
Tecnología: lámpara 
incandescente.
Dispositivo: luminaria 
artesanal.

IL03

IL05

Tecnología:  led.
Dispositivo: luminaria 
dirigible sobrepuesta en 
muro.

Tecnología: led.
Dispositivo: barra sobrepuesta en 
plafón.

Tecnología: led.
Dispositivo:  luminaria 
sobrepuesta en muro.

Tecnología: fluorescente. 
Dispositivo: luminaria 
empotrada en plafón.

Lecturas lumínicas tomadas a las 11:00 hrs con las luminarias encendidas.

Lecturas lumínicas tomadas a las 20:40 hrs con las luminarias encendidas.

101 lux 

101 lux 

80 lux 

96 lux 

65 lux 

54 lux 

115 lux 

240 lux 

IL04
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Iluminación y niveles de iluminancia existentes en cocina y almacenamiento

350 lux 
180 lux 

257 lux 

133 lux 

164 lux 

IL03

IL06

IL08

Tecnología: led.
Dispositivo:  luminaria dirigible 
sobrepuesta en muro.

Tecnología: led.
Dispositivo: sobrepuesta en plafón.

IL08 Tecnología: fluorescente.
Dispositivo: luminaria sobrepuesta en 
plafón.

Lecturas lumínicas tomadas a las 11:00 hrs con las luminarias encendidas.101 lux 
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Iluminación y niveles de iluminancia existentes  
en recámara y baño completo

Recámara

Baño completo

IL03

IL011 IL012

IL17

IL03

Tecnología: led.
Dispositivo: barra sobrepuesta 
en muro.

230 lux 

370 lux 

21 lux 

69 lux 

230 lux 730 lux 

560 lux 

110 lux 

Tecnología: led.
Dispositivo: barra sobrepuesta en muro.

Tecnología: fluorescente. 
Dispositivo: luminaria empotrada en 
plafón.

Tecnología: led.
Dispositivo: barra sobrepuesta en plafón.

Tecnología: led.
Dispositivo: luminaria sobrepuesta en 
plafón.
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Iluminación y niveles de iluminancia existentes en bodega, patio de almacena-
miento y medio baño

ñ

Tecnología: led.
Dispositivo: luminaria con haz de luz 
abierto sobrepuesta en muro.

IL010

IL03

IL08

IL08

550 lux 

14 lux 

120 lux 

550 lux 

16 lux 

Tecnología: fluorescente. 
Dispositivo: luminaria empotrada en 
plafón.

Tecnología: led.
Dispositivo: barra sobrepuesta en plafón. Tecnología: fluorescente. 

Dispositivo: luminaria empotrada en 
plafón.
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Iluminación y niveles de iluminancia existentes  
en patio

Baño Completo

IL07

IL09

IL010

IL16

IL16

IL16IL16

IL16

IL16

Tecnología: led.
Dispositivo:  luminaria biaxial 
dirigible con sensor integrado.

Tecnología: led.
Dispositivo: Luminaria 
dirigible de haz de luz abierto 
sobrepuesta en plafón.

2800 lux 

2800 lux 

Tecnología: fluorescente.
Dispositivo: luminaria 
sobrepuesta en plafón con 
sensor lumínico integrado. 

Lecturas lumínicas tomadas a las 11:00 hrs con las luminarias encendidas.101 lux 

Tecnología: led.
Dispositivo: luminaria con haz de 
luz abierto sobrepuesta en muro.
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Iluminación y niveles de iluminancia existentes en  vestíbulo de circulación

ñ

IL08 IL08 IL08

16 lux 57 lux-65 lux 

16 lux 

Lecturas lumínicas tomadas a las 11:00 hrs con las luminarias encendidas.

101 lux 

101 lux 

Tecnología: fluorescente. 
Dispositivo: luminaria empotrada en 
plafón.
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Iluminación y niveles de iluminancia existentes por espacio en planta alta 

7. Iluminación y niveles de iluminancia existentes en 
almacenamiento 01 y vestíbulo.

8. Iluminación y niveles de iluminancia existentes en 
almacenamiento 02.

9. Iluminación y niveles de iluminancia existentes en 
almacenamiento 03.

10. Iluminación y niveles de iluminancia existentes en 
almacenamiento 04.

11. Iluminación y niveles de iluminancia existentes en 
patio de servicio.

ñ

77
88

99
1010

1111



48

Iluminación y niveles de iluminancia existentes en  almacenamiento 01 y vestí-
bulo de circulación

Tecnología: led.
Dispositivo: luminaria con sensor 
integrado.

IL015

IL013

IL013

IL013

5 lux 

37 lux 

33 lux 

400 lux 

Lecturas lumínicas tomadas a las 11:00 hrs con las luminarias encendidas.101 lux 

Tecnología: led.
Dispositivo: luminaria sobrepuesta en 
plafón.
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Iluminación y niveles de iluminancia existentes en  almacenamiento 02

IL013

TR01

2100 lux 

1140 lux 

320 lux 

Tragaluz

Lecturas lumínicas tomadas a las 11:00 hrs con las luminarias encendidas.101 lux 

Tecnología: led.
Dispositivo: luminaria sobrepuesta en 
plafón.
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Iluminación y niveles de iluminancia existentes en  almacenamiento 03

ñ

IL013

IL013

IL013

210 lux 

22 lux 

10 lux 

Lecturas lumínicas tomadas a las 11:00 hrs con las luminarias encendidas.101 lux 

Tecnología: led.
Dispositivo: luminaria sobrepuesta en 
plafón.



51

Iluminación y niveles de iluminancia existentes en  almacenamiento 04

ñ

IL16

IL16

IL16IL16

IL16

IL16

2800 lux 

2800 lux 

Lecturas lumínicas tomadas a las 11:00 hrs con las luminarias encendidas.101 lux 

Tecnología: led.
Dispositivo: Luminaria dirigible de haz de 
luz abierto sobrepuesta en plafón.
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Iluminación y niveles de iluminancia existentes en  
patio de servicio

ñ

Balcón

1370 lux 195 lux 

IL014 IL014

IL017

Tecnología: led.
Dispositivo: barra led sobrepuesta en piso. Lecturas lumínicas tomadas a las 11:00 hrs con las luminarias encendidas.101 lux 

Tecnología: fluorescente. 
Dispositivo: luminaria empotrada en 
plafón.
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análiSiS De uSuarioS

Los usuarios en Casa de los Afectos pertenecen en su mayoría a la co-
munidad LGBTTTIQ+, este espacio se especializa en atender a hom-
bres, mujeres, personas trasvestis, transexuales y transgénero que nece-
sitan apoyo psicológico y emocional para poder mejorar su calidad de 
vida. Sin embargo, la comunidad LGBTTTIQ+ a pesar de ser la causa 
de la existencia y trabajo de Casa de los Afectos no son los únicos usua-
rios del espacio, los habitantes de la casa forman parte de las personas 
que viven el espacio y finalmente también existen personas que se de-
dican al acomodo, inventariado y suministro de material sanitario las 
cuales no tienen ninguna relación con las actividades terapéuticas y 
talleres de autoconocimiento.

La comunidad LGBTTTIQ+ de la Casa de los Afectos. 
Foto tomada durante la marcha del orgullo gay en 2018 en la Ciudad de México. 
Foto cortesía de Cuenta Conmigo diversidad sexual incluyente  A.C. 
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Zonificación De uSuarioS Por eSPacio en Planta baja 

Usuarios y requerimientos 
visuales.

           Usuarios de terapia y talleres

1. Lectura
2. Escritura
3. Proyección de cortometrajes
4. Edición de contenido digital
5. Limpieza general

           Usuarios de áreas habitacionales

1. Aseo personal
2. Preparación e ingesta de alimentos
3. Lectura
4. Escritura
5. Ver televisión
6. Cambio de vestuario
7. Limpieza general

           Usuarios de áreas de almacenamiento

1. Carga y descarga de materiales
2. Inventariado y acomodo de materiales 
3. Limpieza general

Recámara

Baño completo

ñ

proyección de tragaluz
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ñ

Zonificación De uSuarioS Por eSPacio en Planta alta
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uSuarioS De teraPia y tallereS

Los pacientes que acuden a terapia en Casa de los Afectos conforman 
la mayoría de usuarios del espacio , se trata de personas que pertene-
cen a la comunidad LGBTTTIQ+, aunque cabe destacar que también 
asisten a terapia o talleres personas que no pertenecen a este grupo, los 
usuarios se concentran en las áreas de consultorio y jardín interior.

Las actividades que realizan en el espacio pueden ser de dos tipos:

- Actividades terapéuticas.
- Actividades de autoconocimiento (talleres).

Existen dos modalidades de terapia en la Casa de los Afectos: terapia 
individual y terapia de pareja. Ambas llevan a cabo las mismas tareas 
visuales dentro del espacio.

Las tareas visuales dentro del espacio están relacionadas a la reflexión e 
introspección de los pacientes y son:

1. Escritura
2. Lectura
3. Visualización de cortometrajes

El horario de atención para los 
pacientes de Casa de los Afectos es 
de lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 
pm. Imagen obtenida de Internet, 
(https://casadelosafectos.wixsite.com/
afectos?lightbox=dataItem-k9kdlqsg1).

Imagen del consultorio de Casa de los Afectos es disposición  
para terapia individual y de pareja. 
Foto cortesía de la Casa de los Afectos.
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El segundo tipo de actividad que realizan los usuarios es el taller de 
autoconocimiento el cual es una dinámica que involucra de 10 a 15 
personas. 

En esta dinámica las personas se toman todo un día para estar dentro 
del consultorio y a veces en el patio, realizando distintas actividades 
tales como: 

1. Ejercicios de respiración y relajación
2. Proyección de cortometrajes
3. Ejercicios de autoconocimiento
4. Actividades en pareja o en equipos de más de tres personas
5. Escritura
6. Lectura

Proyección de cortometrajes o información relevante al taller. 
Foto cortesía de Casa de los Afectos. 

Actividades de relajación. 
Foto cortesía de Casa de los Afectos.

Actividades en pareja o en equipos de más de tres personas. 
Foto cortesía de Casa de los Afectos.

Ejercicios de autoconocimiento. 
Foto cortesía de Casa de los Afectos.
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uSuarioS De áreaS habitacionaleS

Los usuarios de las áreas habitacionales de la casa son el terapeuta, su 
pareja y ocasionalmente la hija de la pareja del terapeuta.
  
Las actividades que realizan son las siguientes:

1. Aseo personal
2. Preparación e ingesta de alimentos 
3. Descanso
4. Ver televisión
5. Lectura
6. Escritura
7. Cambio de vestuario
8. Limpieza general

Foto del área de la cocina donde los usuarios llevan a cabo las 
actividades de preparación e ingesta de alimentos. 
OGCC.

Foto del área de la recámara donde se llevan a acabo las 
actividades de descanso y cambio de vestuario. 
OGCC.

Foto del área del patio donde los usuarios llevan a acabo 
actividades de descanso, circulación y limpieza general. 
OGCC.
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uSuarioS De áreaS De almacenamiento

Los usuarios de estas áreas son trabajadores de la pareja del terapeuta .

Las actividades que realizan son las siguientes: 

1. Carga y descarga de materiales
2. Inventariado y acomodo de materiales 
3. Limpieza general
 

Foto del área de almacenamiento en planta 
alta. Se puede observar la deficiencia lumínica 
del espacio incluso con contribución de luz 
natural al fondo. 
OGCC.

Foto del área de almacenamiento en planta 
alta. Se puede observar la deficiencia lumínica 
del espacio incluso con contribución de luz 
artificial. 
OGCC.

Foto del área de almacenamiento en planta baja 
los usuarios llevan a cabo actividades de entrada y 
salida de materiales. 
OGCC.
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concluSioneS Del análiSiS De Sitio

La iluminación existente en Casa de los Afectos no cuenta con diseño 
alguno que responda a las necesidades visuales de los usuarios y pa-
cientes al igual que es inconveniente para los espacios y resultan incó-
moda visualmente, se puede ver como resultado del presente análisis 
que la falta de planeación en la iluminación a obligado a los habitantes 
de la casa a adoptar equipos de iluminación convencionales con el ob-
jetivo de iluminar el espacio sin satisfacer de manera certera sus nece-
sidades visuales.

Las tecnologías utilizadas para la iluminación existente no son las mas 
adecuadas ni eficientes para las actividades y espacios, de igual manera 
dichas tecnologías son de poca ayuda para mejorar y aprovechar espa-
cios como el consultorio, el baño completo y la cocina de manera ade-
cuada, será necesario replantear y cambiar los equipos de iluminación 
existentes al igual que su ubicación para mejorar la percepción visual 
y la comodidad de los habitantes de la casa, también es necesario el 
manejo de distintas temperaturas de luz para propiciar la creación de 
ambientes de relajación, privacidad y descanso que actualmente son 
inexistentes.

Otro punto importante es la contribución y el aprovechamiento de 
luz natural es los espacios. Se ha estudiado cómo la incidencia de luz 
natural ayuda a iluminar parcialmente la mayoría de algunos locales 
por la mañana y otros por la tarde. Sin embargo, es un hecho que las 
proyecciones de sombra por parte de los edificios aledaños y la misma 
configuración del espacio físico al interior de la Casa de los Afectos 
dificulta la integración de la luz natural y artificial de manera uniforme 
en los espacios.

Finalmente, es importante mencionar que el déficit y la existencia de 
distintos niveles lumínicos en los espacios es un factor que dificulta 
las actividades visuales y que no explota el color y los acabados en el 
consultorio. Será necesario la utilización de luminarias distintas que 
puedan ayudar a complementar los niveles lumínicos de manera uni-
forme junto con la contribución de luz natural a ciertas horas del día y 
que sea cómoda, además de relajante, durante la noche.
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concluSioneS Del análiSiS De uSuario

La Casa de los Afectos es un espacio donde inciden varios grupos de 
personas que realizan distintas actividades durante el día y la noche, la 
mayoría de los usuarios del espacio son los pacientes que pertenecen a 
la comunidad LGBTTTIQ+ y que acuden a terapia psicológica y talle-
res entre semana y algunas veces los días sábado.

Estos usuarios realizan actividades relacionadas a la reflexión, el auto-
conocimiento y el trabajo en equipo en las áreas de consultorio y patio.

Además de los pacientes de terapia existen en el espacio los usuarios 
de las áreas habitacionales de la casa, ellos son los propietarios de Casa 
de los Afectos y al igual que los pacientes pertenecen a la comunidad 
LGBTTTIQ+ y realizan distintas actividades a lo largo del día, les gusta 
organizar eventos de convivencia social en ciertas épocas del año, tra-
bajan en casa la mayor parte de la semana, disfrutan de poder acicalar-
se y relajarse los fines de semana, sus necesidades personales y visuales 
están relacionadas a sus actividades cotidianas. 

Finalmente pero no menos importantes también están los trabajadores 
de las áreas de bodegas y almacenamiento que de manera cotidiana 
trabajan en la Casa de los Afectos. Ellos a pesar de no estar relaciona-
dos directamente a las actividades terapéuticas de los pacientes o a las 
actividades y tareas cotidianas de los habitantes de la casa, hacen uso 
de una parte importante del espacio, realizan todo tipo de tareas y ac-
tividades visuales relacionadas a su trabajo.
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enfoque

El enfoque que se implementará en el diseño de iluminación de la Casa 
de los Afectos es pragmático debido a la importancia recae en la fun-
cionalidad de la diversidad de espacios y las actividades que se desa-
rrollan en ellos. La función adaptarse a los usuarios y sus necesidades 
visuales en   la Casa de los Afectos.

1. Luz de tarea sobre escritorio para mejorar los niveles de iluminancia.
2. Luz indirecta detrás de pintarrón para resaltar elemento.
3. Luz colgante decorativa.
4. Luz integrada en librero.
5. Luz de acento en muro.
6. Luz de color indirecta en cajillo.

2

4

1 5

3

5 5 5 5 5

6
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Iluminación en consultorio particular.
(https://www.staystrongtogether.com/wendy-barth-lcsw-msw-contact).

1. Iluminación de acento.
2. Iluminación general proveniente desde 
el plafón.
3. Contribución de luz natural.

1 1

2

3
3

análogoS

conSultorio Particular Para teraPia De Pareja, 
boiSe, iDaho, eStaDoS uniDoS

En el caso del consultorio para terapia de pareja, la iluminación ayuda 
a crear una atmósfera de tranquilidad y privacidad e incluso ayuda a te-
ner la sensación de que el consultorio es un refugio cálido del exterior.

Existe una iluminación de acento que refuerza la sensación de priva-
cidad y acercamiento en el espacio. También es importante mencionar 
que no se resalta ningún elemento horizontal o superficie de trabajo. 
Solo existen las dos luminarias al fondo que acentúan el muro de ladri-
llo. La luz tiene una temperatura cálida de aproximadamente  2700K.

Los materiales en el consultorio a pesar de su baja reflectancia son idó-
neos para evitar el deslumbramiento y mantener una atmósfera de con-
fianza. La contribución de luz natural  complementa a la iluminación 
del interior y ayuda a generar una iluminación general en el espacio.

La silla del terapeuta cercana a la luminaria del fondo permite tener la 
iluminancia suficiente para escribir y leer.
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Iluminación en consultorio particular.
(https://www.pinterest.com.mx/pin/688417493054729622/).

1

2

2

3 1. Iluminación puntual en escritorio.
2. Iluminación de acento en sillón.
3. Iluminación general en el espacio.
4.Iluminación de acento en vegetación.
5. Contribución de luz natural.

44

5

conSultorio Particular Para teraPia

El siguiente consultorio de terapia es un ejemplo de como la luz puede 
ser utilizada para iluminar de manera general al igual que dar énfasis a 
varios elementos en el espacio, en este caso se iluminan las superficies 
de trabajo; como el escritorio y los sillones, también se acentúan ele-
mentos de vegetación.

La iluminación  maneja una temperatura cálida que puede ser aproxi-
madamente de 3000K, que conjuntamente con el color del mobiliario 
contribuye a crear un ambiente de relajación y privacidad lo que al 
mismo tiempo contrasta con la contribución de luz natural que entra 
por la ventana.

A pesar de la baja reflectancia de los materiales la iluminación general 
permite resaltar el color de los muebles.

Al iluminar varios puntos en el espacio se evita crear la sensación de 
estar en un interrogatorio. El hecho de resaltar la vegetación resulta 
confortante y puede ayudar a romper con la tensión durante una sesión 
de terapia.

Finalmente, la iluminación en las superficies de trabajo también facili-
ta la lectura y la escritura.
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eSPacio Para taller teraPéutico, málaga, eSPaña.
En este modelo se puede observar un salón donde se llevan acabo ac-
tividades terapéuticas similares a las de la Casa de los Afectos. De ahí 
que la iluminación aplicada puede ser un buen referente.

La iluminación general no acentúa ni resalta elementos decorativos o 
mobiliario de manera particular. La iluminación, a pesar de no ser uni-
forme, es suficiente para que las personas puedan escribir y leer en caso 
que la terapia así lo requiera.

La contribución de luz natural es importante y además es complemen-
tada con luz artificial cálida. Se puede observar que en el salón se llevan 
acabo actividades de relajación, por lo cual la iluminación artificial es 
cálida; aproximadamente de 3000K.

Es importante resaltar que el piso  y los muros tienen una reflectancia 
mayor por lo cual el espacio presenta altos niveles de iluminancia.

Finalmente, la iluminación en este modelo ayuda a las personas a man-
tenerse atentas a indicaciones o puede ser relajante dependiendo de la 
actividad terapéutica.

1. Contribución de luz natural.
2. Luz rasante en muro.
3. Iluminación general en el espacio.

Iluminación en consultorio particular.
(http://www.terapiahumanista.es/centro/#1526897004365-3fd98b84-a3d9).

1 1

2 2 2

3
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ProPueSta lumínica

1. Traducción propia. “Good lighting makes all the difference between a room that is bland and dull and one that is sparkling with life. 
It can soothe and relax, create intimacy and points of interest, heighten atmosphere, and enhance decoration. In short, lighting can 
transform your home at the flick of a switch.”

La diversidad de los espacios, tareas visuales y usuarios en la Casa de 
los Afectos es un aspecto importante que debe ser entendido en todas 
sus variantes para desarrollar un diseño de iluminación adecuado. Es 
menester entender las necesidades visuales de los usuarios en los espa-
cios y estudiar criterios generales para el diseño y control de ilumina-
ción que puedan satisfacer acertadamente estas necesidades y aspectos 
particulares por espacio.

Sin embargo, los criterios generales de control de iluminación y diseño 
no pueden ser las únicas bases que sustenten la propuesta lumínica 
para la Casa de los Afectos, será importante revisar la normatividad 
aplicable en el país para asegurar un ambiente laboral seguro en los 
espacios de trabajo que lo requieran, respetando niveles lumínicos mí-
nimos requeridos, paralelamente a las recomendaciones por parte de 
las normas nacionales, el diseño de iluminación en los espacios habita-
cionales del proyecto debe estar acompañado de recomendaciones por 
parte de la Sociedad de Ingenieros en Iluminación (IES) que ayuden a 
desarrollar una propuesta acertada para estos espacios.

“Una buena iluminación hace una  gran diferencia entre un cuarto  
soso y aburrido y uno que es brillante y lleno de vida. Puede suavizar 
y relajar , crear intimidad y puntos de interés, elevar la atmósfera, y 
mejorar la decoración. En resumen, la luz puede transformar tu casa al 
accionar un apagador.” (Wilhide, 10).1

criterioS generaleS De DiSeño

La autora Elizabeth Wilhide, en su libro Lighting: a design source book, 
señala que para realizar un diseño de iluminación en cualquier espacio 
es necesario tomar en cuenta cuatro tipos de iluminación: ambiental, 
de trabajo, de acento y de información.
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“Un diseño de iluminación exitoso siempre utilizará una combinación 
de los cuatro diferentes tipos de iluminación para crear un interior 
donde trabajar con practicidad esté acoplado con una rica experiencia 
visual.” (Wilhide, 109).2 

Iluminación ambiental

La autora define este tipo de iluminación como el substituto de la ilu-
minación natural en un espacio. Es aquella que nos permite navegar y 
ver objetos de manera general.

“También conocida como iluminación general o de fondo, la ilumi-
nación ambiental es aquella que vemos. Todos los cuartos o áreas de 
la casa donde vivimos y trabajamos requieren de luz ambiental. La luz 
ambiental es la substituta directa de la luz natural, hace que los espa-
cios interiores sean visibles.” (Wilhide, 110).3

2. Traducción propia. “A successful lighting plan will always use a combination of the four different types of light to create an interior 
where working practicality is coupled with richness of visual experience.”

3. Traducción propia. “Also known as general or background lighting, ambient light is the light we see by.  All rooms or areas in the 
home where we live and work require ambient lighting.  Ambient light is the direct substitute or supplement for natural light; it makes 
interioirs visible.”

Iluminación ambiental o general en el espacio.  
(https://www.modern.place/what-is-ambient-lighting-and-how-to-get-it-right/).

Iluminación de trabajo para 
maquillaje (https://www.pinterest.com/
pin/11329436554369605/).
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Iluminación de trabajo 

Es la iluminación que nos permite realizar una tarea determinada.

“La iluminación de trabajo es iluminación que nos permite llevar a 
cabo una actividad o tarea específica de manera eficiente, segura y có-
moda. La mayoría de las luminarias para trabajo son direccionales y 
focales en su efecto, desde las lamparas de lectura curvas sobre el es-
critorio hasta las luminarias puntuales sobre la barra de la cocina. La 
posición es critica y las fuentes de luz deberían permanecer invisibles 
para evitar el deslumbramiento.” (Wilhide,113).4

Iluminación de acento

La iluminación de acento es aquella que permite resaltar un elemento 
decorativo o de arte en el espacio.

“(La iluminación de acento es tenue, luz focalizada hacia un elemento 
decorativo del interior, una colección de vasos, una pieza de escultura 
o pintura, un detalle arquitectónico)”(Wilhide, 114).5

Iluminación de información

Es la iluminación que nos alerta en el espacio sobre algún objeto o ele-
mento de importancia para navegar en el espacio.

“La iluminación informativa nos provee de iluminación en el espacio 
para escoger nuestro camino de manera segura o escoger puntos críti-
cos.”(Wilhide,116).6

También será importante tomar en cuenta como criterio de diseño la 
continuidad e uniformidad de la iluminación en la Casa de los Afectos; 
no deberán existir cambios drásticos en la iluminación entre un cuarto 
y otro para mantener una coherencia en el espacio y evitar desorientar 
o confundir a los usuarios.

4. Traducción propia. “Task lighting is lighting that allows a specific purpose or activity to be carried out efficiently, safely, and 
comfortably. Most task lights are directional and local in their effect, from the reading lamp angled over the desk to the downlight 
over the kitchen counter. Positioning is therefore critical, and sources should remain invisible to eliminate glare.”

5. Traducción propia. “Accent lighting is low-level, focused light targeted at decorative features of the interior-- a collection of glass, a 
piece of sculpture, a painting, architectura detail.”

6. Traducción propia. “Information lighting provides on-the-spot light to enable us to negotiate our way safely or pick out critical 
signposts.”

Iluminación de acento para piezas de 
arte en mobiliario (https://www.pinterest.
com/pin/4574037113340714/).

Iluminación  informativa que 
resalta escaleras de circulación 
(https://www.pinterest.com/
pin/341992165463579158/).
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Wilhide también menciona cuatro principios de iluminación para lo-
grar el mejor uso de las luminarias en el espacio; fuentes ocultas; ilu-
minación en muros y plafones; mayor número de fuentes de luz y crear 
cuerpos de luz y sombra.

Será importante tomar en cuenta estos principios de iluminación de 
igual manera para lograr una mejor selección de las nuevas luminarias 
y de los efectos adecuados para la  propuesta lumínica en la Casa de los 
Afectos.

Fuentes ocultas

La autora señala que las fuentes de luz en las  luminarias deberían de 
estar ocultas a la vista para evitar un deslumbramiento incómodo.

Esto se puede lograr de tres formas: 

1. Ocultando la luminaria y la lámpara de la vista.
2. Colocando un material opaco al rededor de la lámpara para que la 
luz sea difusa.
3. Reflejar la luz directa a través de una superficie.

“(Los diseñadores de iluminación son afectos de declarar que cuando 
entras en un cuarto, deberías ver la luz, no las fuentes. Sin embargo 
esto no es necesario en cada circunstancia, esto resume de manera su-
cinta uno de los principios básicos de la buena iluminación. Una fuen-
te de luz que es cegadoramente obvia es probablemente muy brillante y 
consecuentemente causara un deslumbramiento indeseado.” (Wilhide, 
30).7

Iluminación en muros y plafones

En este principio de la iluminación se busca jugar con la espacialidad a 
través de la luz, al iluminar una superficie grande como un muro o un 
plafón se puede generar una sensación de agrandamiento del espacio o 
inclusive generar una sensación térmica de frío  o calor.

“Iluminar un cuarto es cuestión de iluminar un volumen de espacio. 
El viejo método de colocar una luminaria al centro ya sea iluminando 
de manera focalizada o iluminando de manera difusa en todas direc-
ciones, tiene un efecto contraproducente para la espacialidad ya que 
crea la sensación de que el espacio se reduce.  En contraste al iluminar 

7. Traducción propia. “Lighting designers are fond of stating that when you walk into a room, you should see light, not lights. While this is 
not necessarily true in every single circumstance, it does sum up succinctly one of the basic principles of good lighting. A light source 
that is blindingly obvious is likely to be too bright and, therefore, to be causing unwelcome glare.”

Iluminación indirecta en recámara 
a través de fuentes ocultas, (https://
www.10stunninghomes.com/stylish-villa-
embodies-comfortable-life-italian-riviera/).

Iluminación de plafón para aumentar la 
espacialidad (https://www.pinterest.com.
mx/pin/376402481346255398/).
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una extensión de una pared o plafón se genera una sensación de agran-
damiento. Iluminar paredes y plafones es usar estas superficies como 
reflectores gigantes.” (Wilhide, 32).8

Mayor número de fuentes de luz 

La propuesta de tener un mayor número de luminarias en el espacio es 
para generar una iluminación general a través de un mayor número de 
fuentes de luz que en su conjunto puedan elevar los niveles lumínicos 
sin necesidad del uso de fuentes individuales muy brillantes. Este prin-
cipio también puede ser de utilidad para iluminar puntos específicos de 
mobiliario, superficies de trabajo u objecto de decoración. 

“Incrementar el número de fuentes de luz significa que cada luz indivi-
dual no necesita ser muy brillante. Todas en su conjunto, pueden ayu-
dar a no incrementar el nivel general de iluminancia.” (Wilhide, 35).9

“Un esquema donde varias luminarias hacen el trabajo de una o dos 
tiene obvias ventajas estéticas. Si cada luminaria es de relativamente 
una baja potencia y brillo, el riesgo de deslumbramiento es disminui-
do porque existirá un menor contraste entre la luz y sus alrededores)” 
(Wilhide, 35).10

Crear cuerpos de luz y  sombra

De acuerdo a la autora el crear cuerpos de luz y sombra sirve para ge-
nerar un mayor contraste en las superficies u objetos, al utilizar la luz 
para generar sombra se pueden resaltar aspectos de la forma, la textura 
de una superficie o las dimensiones de un objeto

“La luz es inseparable de su pareja, la sombra. Es precisamente la som-
bra, mas que la luz la que nos revela la forma y la textura de los objetos.” 
(Wilhide, 36).11

8. Traducción propia. “Lighting a room is a question of lighting a volume of space. The old arragement of the central lighting fixture, 
either casting its light down or diffusing it in all directions, works against spatial quality by making walls feel as though they are 
closing in. In contrast, bouncing lights off an expanse of wall or ceiling generates a mood of expansiveness. Lighting walls and ceilings 
means using these surfaces as giant reflector.”

9. Traducción propia. “Increasing the number of light sources means that each individual light need not be so bright. Taken as a whole, 
the overall level of ilumination need not increase.”

10. Traducción propia.  “A scheme where several lights do the job of one or two has obvious aesthetic advantages. If each light is 
of relatively low level of brightness, the risk of glare is diminished because there will be less contrast between the light and its 
sorroundings.”

11. Traducción propia. “Light is indivisible from its partner, shadow. In fact, it is shadow, rather than light, that reveals the form and 
texture of objects.”

Iluminación general a través de varias 
fuentes de luz, (https://www.pinterest.
com.mx/pin/376402481346255398/).

Sombra generada a través de luminaria 
decorativa,(https://www.pinterest.com/
pin/342344009166187282/).
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criterioS generaleS De control

La IES a través del “Lighting Handbook” en su décima edición estable-
ce una serie de pasos para determinar el sistema de control de un pro-
yecto de iluminación, de igual manera define estrategias para el control 
de la misma.

De acuerdo con la IES el proceso de diseño para el control de ilumina-
ción inicia de la siguiente manera:

1.  Programa de control

Durante la fase de programación del proyecto el diseñador de ilumina-
ción debe desarrollar un listado con los requerimientos de control par-
ticular de cada espacio;  será importante tomar en cuenta a los usuarios 
y la forma en la que interactuarán con los controles de iluminación.

2. Diseño esquemático

En este paso se propone el sistema de programación y control mas ade-
cuado para el proyecto de iluminación de acuerdo a las condiciones 
operacionales y de presupuesto.

3. Desarrollo del diseño

La selección de la estrategia de control y de los dispositivos es definitiva 
una vez que el plano de iluminación está completo, se han determina-
do zonas de control y las cargas eléctricas de estas zonas son conocidas.

4. Zonas de control y cuadro de cargas

Las zonas de control son grupos de luminarias que son encendidas, 
apagadas o atenuadas a través de un dispositivo de control; mientras 
que los cuadros de carga ayudan a delimitar el alcance de las zonas de 
control, de los circuitos y la selección del equipo.

Las zonas de control pueden ser determinadas de acuerdo a los si-
guientes criterios: 

- De acuerdo con la arquitectura, el área o la tarea visual.

- De acuerdo con la incidencia de luz natural en los espacios y a las 
estrategias de ahorro energético.

Control para iluminación de atenuación y 
apagado (https://www.build.com/product/
s705822?uid=371025).

Sensor de presencia para iluminación 
sobrepuesto en pared

(https://www.pinterest.com.mx/
pin/64246732175346561/).
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-De acuerdo con el esquema de operación ya sea manual, temporizado 
o ambos.

- Para proveer de un control multinivel en los espacios que integre el 
encendido, apagado y atenuación de las luminarias.

- Por tipo de equipamiento de control.

5. Plano de control y selección del equipo

Las necesidades de control son atendidas en el plano y la selección de 
los equipos de control; requerimientos normativos; el cambio de esce-
nas de iluminación; la ubicación de los equipos de control y el cuadro 
de cargas determina que dispositivos son los mas apropiados.

6. Documentación

Consiste en identificar apropiadamente y especificar en la documen-
tación los equipos de control seleccionados junto con los planos de 
iluminación, planos eléctricos, diagramas de cableado y control, la se-
cuencia de los sistemas de control y las especificaciones.

El Lighting Handbook también menciona varias métodos de control 
dependiendo de su aplicación en los espacios.

- On/Off

- Atenuación, (Dimming)

- Control de escenas

- Atenuación fotosensible

- Apagado o encendido con fotocensor

- Sensor de ocupación

- Control temporizado.

En la siguiente tabla  de la IES ‘Tabla 16.1, Opciones para el control de 
iluminación y sus aplicaciones’ se pueden apreciar estos métodos de 
control junto con un criterio de aplicación y comentarios.

Luminaria inteligente controlada via 
bluetooth tecnología Philips Hue, 
(https://www.pinterest.com.mx/
pin/219550550573401753/).
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Tabla 16.1 / Opciones de sistemas de control de iluminación y sus aplicaciones*

Método de control Cuando aplicar Comentarios 

On / Off • Cuando la iluminación para un espacio o zona de 
control será usada solo en su potencia lumínica 
máxima. 

• Provee al usuario con el control.
• Económico.

Atenuación (Dimming) • Cuando un cambio en la potencia lumínica es deseada 
en luminarias individuales.

• Flexible
• El sistema de iluminación puede estar 

sujeto a las necesidades del espacio y los 
ocupantes.

• Es más caro que el sistema on/off. Requiere 
de balastros para luminarias fluorescentes.

Control de escenas • Cuando los usuarios de un espacio serán beneficiados 
con un arreglo de diferentes escenas de iluminación; 
es decir como si múltiples zonas de iluminación fueran 
atenuadas.

• Conveniente y simple para el usuario.
• Flexible, adapta la iluminación a las 

funciones del espacio.
• Más caro que la atenuación y el sistema on/

off.
Atenuación con 
fotosensor

• Cuando la luz natural está presente en el espacio en 
cantidades suficientes para ser la fuente primordial de 
iluminación en un espacio o área y el control del sistema 
de iluminación artificial debería ser indetectable. 

• El control y el ahorro energético responden 
de manera automática a la luz natural.

• La retribución del ahorro no es inmediata ya 
que los balastros de atenuación son caros.

• Requiere de una correcta instalación y 
planeación.

Apagadores de fotosensor • Cuando la luz natural es suficiente en cantidades para 
permitirle a una zona de control de iluminación ser 
apagada completamente durante una larga fracción de 
tiempo y una reducción en la iluminancia es aceptable.

• Más económico que la atenuación con 
fotonsensores.

• La retribución económica es rápida
• Los usuarios están sujetos a apagadores 

automatizados en la mayoría de los 
espacios.

• Requiere de una correcta instalación y  
planeación.

Sensores de ocupación • Cuando la iluminación debe permanecer encendida 
cuando un espacio está ocupado.

• Relativamente económica.
• Ahorros energéticos potenciales.

Control temporizado • Cuando la iluminación debe permanecer encendida 
cuando un espacio está ocupado.

• Control de la iluminación de manera 
automática durante periodos de ocupación.

• Niveles lumínicos tenues para actividades 
no cruciales tales como el mantenimiento, la 
limpieza o el reabasto de material.

• Programación del sistema es requerida.
• Varios apagones previos de las luminarias 

deberían ser necesarios para apagar las 
luminarias completamente cuando se  
reprograma el sistema.

* Traducción propia de la tabla 16.1 “Lighting Control Options and their Operations”, (DiLaura et al, 16.4).
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normativiDaD aPlicable

La normatividad aplicable al proyecto será:

La NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros 
de trabajo.

El objetivo de esta norma es establecer niveles de iluminación adecua-
dos en los centros de trabajo con el fin de promover un ambiente segu-
ro para desarrollar correctamente las tareas de los trabajadores.

Es necesario revisar algunas de las definiciones establecidas por la nor-
ma para poder vincular el caso de estudio de Casa de los Afectos a la 
NOM-025-STPS-2008.

4.1 Área de trabajo: es el lugar del centro de trabajo donde normalmen-
te un trabajador desarrolla sus actividades.

4.3 Brillo: es la intensidad luminosa que una superficie proyecta en una 
dirección dada, por unidad de área. Se recomienda que la relación de 
los brillos en áreas industriales no sea mayor de 3:1 en el puesto de tra-
bajo y en cualquier parte del campo visual no mayor de 10:1.

4.4 Centro de trabajo: todos aquellos lugares tales como edificios, loca-
les, instalaciones y áreas, en los que se realicen actividades de produc-
ción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de 
servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación 
de trabajo.

4.5 Condición crítica de iluminación: deficiencia de iluminación en el 
sitio de trabajo o niveles muy altos que bien pueden requerir un esfuer-
zo visual adicional al trabajador o provocarle deslumbramiento.

4.6 Deslumbramiento: es cualquier brillo que produce molestia y que 
produce interferencia o fatiga visual.

4.7 Iluminación complementaria: es aquella proporcionada por un 
alumbramiento adicional al considerado en la iluminación general, 
para aumentar el nivel de iluminación en un área determinada o plano 
de trabajo.

4.9 Iluminación; iluminancia: es la relación de flujo luminoso inciden-
te en una superficie por unidad de área, expresada en luxes.

4.13 Nivel de iluminación: cantidad de flujo luminoso por unidad de 
área medido en un plano de trabajo donde se desarrollan actividades, 
expresada en luxes.
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4.14 Plano de trabajo: es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en 
la cual generalmente los trabajadores desarrollan su trabajo, con nive-
les de iluminación específicos.

4.16 Reflexión: es la luz que incide en un cuerpo y es proyectada o refle-
jada por su superficie con el mismo ángulo con el que incidió.

4.14 Sistema de iluminación: es el conjunto de luminarias de un área o 
plano de trabajo, distribuidas de tal manera que proporcione un nivel 
de iluminación específico para la realización de sus actividades.

4.15 Tarea visual: actividad que se desarrolla con determinadas condi-
ciones de iluminación.

La Casa de los Afectos al ser un espacio con distintas actividades tales 
como el almacenamiento, carga y descarga de materiales, edición de 
contenido digital, psicoterapia, entre otras, entra dentro de la defini-
ción como un centro de trabajo donde es necesaria la intervención de 
la NOM-025-STPS-2008 para establecer mejores niveles de ilumina-
ción.

Las áreas de trabajo en la Casa de los Afectos de acuerdo a las definicio-
nes de la norma serían las siguientes: 

-Consultorio
-Bodegas y cuartos de almacenamiento
-Patio

La iluminación existente en estos espacios del caso de estudio presen-
tan lo que la norma define como una “condición crítica de ilumina-
ción” debido a que los niveles de iluminación requieren de un mayor 
esfuerzo visual por parte de los usuarios en los locales.

Será necesaria la intervención de la NOM-025-STPS-2008 para esta-
blecer una mejor iluminación a la existente.

Cabe mencionar que los espacios residenciales o con uso de casa habi-
tación en la Casa de los Afectos no están sujetos a la norma ya que no 
cuentan como centro de trabajo o espacio de trabajo por definición.

La norma estipula en la tabla 1, del inciso 7 los niveles lumínicos ade-
cuados para las siguientes tareas visuales: 



76



77

Los niveles lumínicos para los espacios de la Casa de los Afectos serán 
los siguientes:

Tarea visual en Casa de los 
Afectos

Ubicación Área de trabajo (NOM) Niveles mínimos 
de iluminación 
(Luxes) (NOM)

Edición de contenido digital. Consultorio Talleres: áreas de empaque y 
ensamble, aulas y oficinas.

300 lux

Lectura y escritura durante ta-
ller terapéutico.

Consultorio Talleres: áreas de empaque y 
ensamble, aulas y oficinas.

300 lux

Inventariado y acomodo de 
materiales y productos hidro-
sanitarios.

Bodegas y cuartos de 
almacenamiento

Áreas de circulación y pasillos; 
salas de espera; salas de descan-
so; cuartos de almacén; plata-
formas; cuartos de calderas.

100 lux

Circulación Patio y circulaciones Interiores generales: almacenes 
de poco movimiento, pasillos, 
escaleras, estacionamientos cu-
biertos, labores en minas subte-
rráneas, iluminación de emer-
gencia.

50 lux

La NOM-025-STPS-2008 también establece una tabla con niveles 
máximos permisibles de reflectancia en materiales con el fin de no 
crear deslumbramiento en las áreas de trabajo.

En el caso de la Casa de los Afectos, ningún material en las paredes o 
en las superficies de trabajo rebasa los niveles máximos de reflexión 
establecidos en la tabla 2.

Finalmente, las actividades dentro Casa de los Afectos que son defini-
das por la norma como tareas visuales deben de cumplir con la presen-
te normatividad para asegurar un ambiente de trabajo óptimo para los 
trabajadores; principalmente en las áreas de almacenamiento.
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requerimientoS lumínicoS

Las tareas visuales que se realizan en Casa de los Afectos son diversas y varían de acuerdo con el espacio. Es 
importante tomar en cuenta como principio de diseño los niveles lumínicos recomendables para las áreas de 
casa habitación y sus tareas visuales especificas, ya que la normatividad existente no plantea ningún tipo de 
nivel mínimo de iluminación dentro del rubro de una casa habitación.

Tareas visuales y niveles lumínicos 

Clave Espacio Tarea visual Niveles lumínicos esta-
blecidos por la 
NOM-025-STPS-2008.

Niveles lumínicos re-
comendados por la 
IES (Handbook).

V01 Consultorio lectura 300 lux 150 lux

V02 Consultorio escritura 300 lux 300 lux

V02.1 Consultorio edición de material di-
gital

300 lux 300 lux

V03 Consultorio proyección de cortome-
trajes

n/a 50lux

V04 Cocina cocinar n/a 500 lux

V05 Cocina limpieza n/a 100 lux

V06 Cocina ver la televisión n/a 30 lux

V07 Recámara cambio de vestuario n/a 100 lux

V08 Patio de servicio Lavandería n/a 200 lux

V09 Baño completo aseo personal n/a 200 lux

V10 Baño completo maquillaje n/a 300 lux

V11 1/2 Baño acicalamiento n/a 200lux

V12 Áreas de almace-
namiento

acomodo de material 100 lux - 300 lux 200 lux

V13 Áreas de almace-
namiento

identificación de mate-
rial 

100 lux - 300 lux 300 lux

V14 Áreas de almace-
namiento

ingreso de nuevo mate-
rial 

100 lux - 300 lux 200 lux

V15 Patio navegación por el espa-
cio

20 lux 40 lux

V16 Patio(convivencia 
social)

identificar bebidas y ali-
mentos

n/a 200 lux

V17 Patio Identificar entrada y sa-
lida

20 lux 150 lux
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concluSioneS De laS baSeS De DiSeño

El diseño de iluminación para la Casa de los Afectos deberá estar 
orientado a atender las necesidades visuales de los usuarios así como 
adaptarse a los aspectos particulares de cada local, tomando en cuenta 
una uniformidad en la iluminación y haciendo uso de criterios gene-
rales de iluminación que ayuden a desarrollar la mejor solución para 
la problemática de la iluminación existente; será necesaria una ilumi-
nación que sea propia de las actividades, que de manera general tenga 
uniformidad con la luz natural, que pueda adaptarse a las necesidades 
de los usuarios y que inclusive sirva para destacar elementos decorati-
vos o mobiliario de ser posible.

El diseño del sistema de control para la iluminación deberá acompañar 
desde un principio a la propuesta lumínica para atender de manera 
simultanea las necesidades lumínicas y de control de los usuarios en 
cada local en la Casa de los Afectos, de la misma forma que el sistema 
lumínico el sistema de control estará sujeto a las necesidades de ope-
ratividad de cada espacio y se deberá desarrollar la mejor estrategia de 
control para los usuarios, deberá considerar la economía de los habi-
tantes de la Casa de los Afectos.

Finalmente la nueva propuesta de iluminación deberá estar sujeta a en 
todo momento a niveles mínimos de iluminancia en los espacios don-
de sean requerido por la normatividad nacional, en cuanto a los espa-
cios donde la normatividad no sea aplicable deberán respetarse niveles 
mínimos de iluminancia recomendados por instancias internacionales 
como la Sociedad de Ingenieros en Iluminación (IES) con el objetivo 
de contar con la iluminación mínima adecuada para cada actividad y 
espacio sin excepción.
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anteProyecto

El proyecto de iluminación para la Casa de los Afectos consiste en   una 
dualidad complementaria entre una iluminación general y una ilumi-
nación ambiental que busca propiciar la tranquilidad.

Iluminación ambienta del espacio para sesión de terapia 
individual y de pareja en consultorio.

Iluminación general del espacio de consultorio para taller 
terapéutico en consultorio.
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ProPueSta lumínica general en Planta baja 

11

22

33

44

55

66

66

77
88

1. Iluminación e intenciones de control en 
consultorio terapéutico.

2. Iluminación e intenciones de control en 
cocina.

3. Iluminación e intenciones de control en 
almacenamiento.

4. Iluminación e intenciones de control en 
recámara y baño completo.

5. Iluminación e intenciones de control en 
patio.

6. Iluminación e intenciones de control en 
vestíbulo y circulaciones. 

7. Iluminación e intenciones de control en 
bodega y patio de almacenamiento.

8. Iluminación e intenciones de control en 
medio baño.
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ProPueSta lumínica general en corteS longituDinaleS 

1. Iluminación e intenciones de control en consultorio terapéutico.

2. Iluminación e intenciones de control en cocina.

3. Iluminación e intenciones de control en almacenamiento.

4. Iluminación e intenciones de control en recámara y baño completo.

5. Iluminación e intenciones de control en patio.

6. Iluminación e intenciones de control en vestíbulo y circulaciones. 

7. Iluminación e intenciones de control en bodega y patio de almacenamiento.

8. Iluminación e intenciones de control en medio baño.

11 22 33 44

55 7766

Corte longitudinal a-a’

Corte longitudinal d-d’
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ProPueSta lumínica general en corteS tranSverSaleS

Corte transversal b-b’

Corte transversal c-c’

1177
88

22

55

1. Iluminación e intenciones 
de control en consultorio 
terapéutico.

2. Iluminación e intenciones 
de control en cocina.

3. Iluminación e 
intenciones de control en 
almacenamiento.

4. Iluminación e intenciones 
de control en recámara y 
baño completo.

5. Iluminación e intenciones 
de control en patio.

6. Iluminación e intenciones 
de control en vestíbulo y 
circulaciones. 

7. Iluminación e intenciones 
de control en bodega y patio 
de almacenamiento.

8. Iluminación e intenciones 
de control en medio baño.
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Propuesta lumínica e intenciones de control en consultorio terapéutico

La propuesta lumínica en consultorio se divide en tres áreas y responde 
a las necesidades visuales que cada área presenta. Se busca que el tera-
peuta tenga un control absoluto de las luminarias es decir que pueda 
escoger libremente que luminarias encender y apagar y al mismo tiem-
po tener la opción de atenuar las a su gusto.

Área de jardín interior

Área central del consultorio

Área de trabajo del terapeuta

L02

L05

L07 L07

L07 L07
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Luz de color indirecta en cajillo para 
potenciar emocionas. Se propone control 
a través de aplicación en dispositivo móvil.

Iluminación de acento en muro. Se 
propone  un sistema de control on/off.

Iluminación general a través de luminarias 
empotradas en plafón. Se propone un 
sistema de control on/off con atenuación.

Luz de color indirecta en cajillo para 
potenciar emociones. Se propone control 
a través de aplicación es dispositivo mobil.

Luz indirecta detrás de pintarrón para 
crear efecto. Se propone un control on/off.

Luminaria decorativa colgante de elección

El área central del consultorio es la más importante del proyecto, ya 
que en ella se llevan a cabo las actividades terapéuticas. La ilumina-
ción busca crear una atmósfera de intimidad y relajación cuando se 
estén llevando acabo actividades de terapia individual y de pareja. Sin 
embargo, también busca crear una atmósfera de iluminancia mayor 
cuando las actividades de taller lo requieran.

Propuesta lumínica e intenciones de control en área central del consultorio
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Luminaria de trabajo suspendida. Se 
propone un sistema de control on/off con 
atenuación.

Iluminación de acento integrada en 
librero. Se propone un control on/off.

Propuesta lumínica e intenciones de control en área de trabajo del terapeuta 

La propuesta lumínica para el área de trabajo del terapeuta busca ilu-
minar la suficiente del escritorio de trabajo a través de una luminaria 
lineal colgante, acentuar el librero con luz cálida lineal y proporcionar 
una iluminación uniforme en el área de circulación.

Iluminación general a través de luminarias 
empotradas en plafón. Se propone un 
sistema de control on/off con atenuación.

L05

L05

L02

L02

L07 L07

L07
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Propuesta lumínica e intenciones de control en área de jardín interior 

Luminaria de tipo estaca en piso. Se 
propone un control de tipo on/off.

Iluminación de acento en muro de piedra. 
Se propone un sistema de control de tipo 
on/off.

La propuesta lumínica en esta área del consultorio busca resaltar el 
muro de piedra al fondo a través de una iluminación de color con el 
objetivo de resaltar su textura y estimular emociones relacionadas al 
color, también se busca resaltar elementos decorativos a través de esta-
cas de luz indirecta.

L03

L03

L03

L19

L19 L19

L19

L03

L19
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Corte lumínico transversal para escena 01 de iluminación en consultorio

Escena 01.  Iluminación para terapia individual y de pareja,OGCC.

22 22 22
2222

11

33 33

44

11

44 2222

Corte lumínico para escena 01.  
Iluminación para terapia individual y de pareja. 
OGCC.

1. Iluminación indirecta de color en cajillo.

2. Iluminación neutra de acento en muros.

3. Iluminación de acento en muro de 
piedra.

4. Luminaria decorativa de elección.

5. Iluminación de trabajo sobre escritorio.

6. Iluminación integrada en librero y 
pintarrón.

66

Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01

L07 L07L01

DS_01

DS_01

L07L07

L02

L19 L19

L07 L07



89

Corte lumínico longitudinal para escena 01 de 
iluminación en consultorio

Corte lumínico para escena 01; iluminación para terapia individual y de pareja. OGCC.

22 22

11

33

44

Escena 01, iluminación para terapia individual y de pareja,OGCC.

4411

22 22 222222 55

55

66

66 66

66

Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01

L07

L07

L07 L07

L07

L07

L02

L02
L05

L01

DS_01

DS_01

L19

L05L02

L01

L07 L07

L03L03

L01

L02
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Corte lumínico transversal para escena 02 de iluminación en consultorio

Escena 02,  iluminación para taller terapéutico, OGCC.

22 22
22 22

66

44
11

33 33

Corte transversal de iluminación para taller terapéutico. OGCC.

1) Iluminación indirecta de color en cajillo.

2) Iluminación general.

3) Iluminación de acento en muro de 
piedra.

4) Luminaria decorativa de elección.

5) Iluminación de trabajo sobre escritorio.

6) Iluminación integrada en librero y 
pintarrón.

44

11

22 22

Escena 02Escena 02

Escena 02Escena 02
L07L07

L07 L07
L01

DS_01

DS_01

L19 L19

L02

L01
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Corte lumínico longitudinal para escena 02 de 
iluminación en consultorio

Corte lumínico para escena 02; Iluminación para taller terapéutico. OGCC.

33 66

44
11

22 22 22 22

Escena 02,  iluminación para taller terapéutico, OGCC.

66 2222

22
22 22 22

1144

66

66

Escena 02Escena 02

Escena 02Escena 02

L07

L07

L07

L07

L07L07

L02
L02

DS_01

L07L07 L07

L03L03L19

L02

L02

L01

L07
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Corte lumínico transversal para escena 03 de iluminación en consultorio 

Corte lumínico para escena 03;  proyección de cortometrajes durante taller terapéutico. OGCC.

1) Iluminación indirecta de color en cajillo.

2 ) Iluminación neutra de acento en 
muros.

3) Iluminación de acento en muro de 
piedra.

4) Luminaria decorativa de elección.

5 )Iluminación de trabajo sobre escritorio.

6) Iluminación integrada en librero y 
pintarrón.

Escena 03,  iluminación para proyección de cortometrajes durante taller terapéutico, OGCC.

11

22 22

22 22 22 22 22

11

Escena 03Escena 03

Escena 03Escena 03

L07L07
L01

L03 L03
L03

L07L07

L01
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Propuesta lumínica e intenciones de control en cocina

Luz rasante en muro para resaltar elementos 
decorativos. Se propone un sistema de control 
de tipo on/off.

Luminaria dirigible sobre riel.  Se propone 
un control de tipo on/off.

Iluminación general.  Se propone un 
sistema de control de tipo on/off con 
atenuación. 

Luminaria decorativa colgante de elección

La iluminación en la cocina busca tener iluminancia adecuada en las 
superficies de trabajo y de manera general, al igual que resaltar elemen-
tos decorativos en muros.

L06 L06

L06 L06

L02

L02

L10 L10 L10

DS_02

L10

L06

L02
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Corte lumínico transversal para escenas de iluminación 01, 02 & 03 

Corte transversal de iluminación para cocina. OGCC.

Escena  01; iluminación general en cocina.

1) Iluminación indirecta en cajillo.

2 ) Iluminación dirigible sobre superficie 
de trabajo.

3) Iluminación general.

4) Luminaria decorativa suspendida de 
elección.

1111

11 11

22

22

33 33

33 33
44

Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01

L02 L02

L06L06

L06 L06

L10

L10

L10

L02L02

DS_02
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Escena 02, iluminación en superficie de trabajo, muros y mesa.

Escena 03; iluminación ambiental cálida para cenar.

44

11 11

22

44

11 11

Escena 02Escena 02

Escena 03Escena 03

1) Iluminación indirecta en cajillo.

2 ) Iluminación dirigible sobre superficie de 
trabajo.

3) Iluminación general.

4) Luminaria decorativa suspendida de 
elección.

DS_02

L02L02

L10

L10

DS_02
L02L02
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Propuesta lumínica e intensiones de control en recámara

Iluminación general neutra (4500K). Se 
propone un sistema de control de tipo on/
off.

La iluminación en la recámara busca crear una atmósfera cálida a tra-
vés de una iluminación general en el espacio y tener luz de cortesía 
sobre la mesa del tocador y junto a la cama cuando no sea necesario 
tener todo el espacio iluminado.

Iluminación de lectura. Se propone un 
control de tipo on/off con atenuación.

Iluminación general cálida. Se propone 
un sistema de control de tipo on/off con 
atenuación.

L06

L04

L04

L06

DS_03

L06L04

DS_03
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Luminaria cortesía en muro.  Se propone 
un sistema de control on/off a través de 
un sensor de presencia.

Luminaria empotrada en plafón para 
crear luz general. Se propone un sistema 
de control de tipo on/off.

Luminaria arbotante de trabajo sobre 
espejo para facilitar tarea de maquillaje. 
Se propone un sistema de control on/off 
con atenuación.

Propuesta lumínica e intenciones de control en baño completo y escalera de 
servicio

Luminaria arbotante para iluminar 
espacio de escaleras. Se propone un 
sistema de control de tipo on/off a través 
de un sensor de presencia.

Se propone una iluminación general neutra de 4500K, una ilumina-
ción difusa para maquillaje y una iluminación cálida de cortesía.

L18 L18

L20
L09

L09

L09

L09

L17

L18

L20

L09

L17
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Corte lumínico en recámara y baño completo para escena 01

Escena 01, iluminación neutra general en áreas de trabajo e iluminación cálida para lectura. OGCC.

Corte lumínico en recámara y baño completo. OGCC.

Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01

1) Iluminación cálida 
de lectura.

2 ) Iluminación 
general neutra 4500K.

3) Iluminación de 
tarea para maquillaje.

4) Iluminación de 
cortesía.

22
11 22

11
22

22

33 L18 L06

L20

DS_03

DS_03

L06
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Corte lumínico en recámara y baño completo para escena 02

Escena 02; iluminación general cálida e iluminación de lectura. OGCC.

Corte lumínico longitudinal en patio. OGCC.

1) Iluminación cálida 
de lectura.

2 ) Iluminación 
general neutra 4500K.

3) Iluminación de 
tarea para maquillaje.

4) Iluminación de 
cortesía.

5) Iluminación general 
cálida (3000K).

Escena 02Escena 02

Escena 02Escena 02

55

11

55

55 55
44

33

11

L04 L04

DS_03
L20

DS_03

L17
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Propuesta lumínica e intenciones de control en medio baño

Luminaria dirigible en sobre riel. Se 
propone un sistema de control de tipo on/
off a través de un sensor de presencia en 
muro.

Se propone una iluminación de acento en muros a través de lumina-
rias dirigibles sobre riel y una iluminación de tarea sobre el espejo del 
lavabo.

Luminaria arbotante de trabajo sobre 
espejo. Se propone un sistema de control 
on/off a través de un sensor de presencia 
en muro.

L10

L10

L20

L20

L10
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Propuesta lumínica e intensiones de control en vestíbulo y escalera

Luminaria de cortesía. Se propone un 
sistema de control on/off a través de un 
sensor de presencia en pared.

Iluminación general neutra de 4500K. Se 
propone un sistema de control de tipo on/
off.

Se propone una iluminación general neutra (4500k) en el área de ves-
tíbulo y una iluminación cálida (3000K)  de cortesía en las escaleras.

L09

L09

L09 L09

L09 L09

L08

L08

L08

L08

L08

L08L09
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Corte lumínico para escaleras y vestíbulo

Escena de iluminación general en vestíbulo e iluminación de cortesía en escaleras. OGCC.

Corte lumínico de escaleras. OGCC.

1) Iluminación cálida de cortesía.

2 ) Iluminación general neutra.

22

11
22

22

11

L08

L08

L09

L09

L09

L09

L09



103

Propuesta lumínica e intenciones de control en patio 

Luminaria de tipo bolardo. Se propone un 
sistema de control on/off a tavés de una
fotocelda.

Luminaria arbotante. Se propone un 
sistema de control on/off a través de una 
fotocelda.

La propuesta lumínica en patio busca acentuar elementos de jardinería 
a través de una iluminación cálida, proporcionar iluminación general 
en el área techada y acentos de luz en los accesos a la casa.

L03

L08

L08

L08

L08

L08

L13

L13

L11 L11

L11

L11

L14

L08

L14
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Propuesta lumínica e intensiones de control en área techada del patio

Luminaria de haz amplio. Se propone un 
sistema de control on/off.

Luminaria sobrepuesta en plafón.  Se 
propone un sistema de control on/off con 
atenuación.

Iluminación de acento en puerta de 
acceso. Se propone un sistema de control 
on/off.

En esta área se propone una ilu-
minación general de dos tipos, 
una luz cálida de 3000K y otra 
luz blanca de 4500K.

También se acentúa de manera 
rasante el acceso al área de vestí-
bulo de la casa.

L13

L13

L11

L11

L11L11

L03

L03

L03

L02

L13

L11 L02
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Corte lumínico longitudinal para escenas de iluminación 01 & 02 para patio

Corte lumínico longitudinal en patio. OGCC.

Escena 01, iluminación general en patio para entrada, OGCC.

Escena 01Escena 01

1) Iluminación general cálida 3000K.

2 ) Iluminación general neutra 4500K.

3) Iluminación de acento en jardineras.

4) Iluminación de acento en accesos.

5) Iluminación integrada en barandal.

Escena 01Escena 01

22

33
33

4422

33

22

22

33 11 11

55

L03
L03

L03

L03

L02

L11 L11

L11

L13 L13L11

L01
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Escena 02;  iluminación general cálida e iluminación de acento. OGCC.

Escena 01 & 02;  iluminación de cortesía en acceso principal e iluminación integrada en barandal para balcón. OGCC.

Escena 02Escena 02

Escena 01 & 02Escena 01 & 02

1. Iluminación general cálida 3000K.

2. Iluminación general neutra 
4500K.

3. Iluminación de acento en 
jardineras.

4. Iluminación de acento en accesos.

5).Iluminación integrada en 
barandal.

33
33

33

4411

44

55

L13

L03 L03L03

L03

L02

L14

L01 L01
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Propuesta lumínica para fachada exterior 

Iluminación de color para aludir a al 
movimiento LGBTTTIQ+. Se propone un 
sistema de control de tipo on/off.

Luminaria de haz amplio. Se propone un 
sistema de control on/off.

La iluminación en fachada busca iluminar a través del color el exterior 
de la fachada para aludir al movimiento LGBTTTIQ+ y también una 
iluminación general en el acceso principal.

Luminaria de lineal sobrepuesta en plafón 
. Se propone un sistema de control on/off.

L15
L11

L19 L19 L19 L19 L19 L19

L19

L11

L15
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Escena 02; iluminación de color en fachada.

Escena 01; iluminación general en acceso e iluminación de color en fachada.

Escena 01 & 02 en fachada exterior

1) Iluminación general en acceso.

2 ) Iluminación de color en fachada.

22

22

11

Escena 01Escena 01

Escena 02Escena 02

11

11

L19

L15 L11

L19 L19 L19 L19 L19

L11

L19 L19 L19 L19 L19 L19
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Propuesta lumínica e intenciones de control en bodega y patio de 
almacenamiento

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón. 
Se propone un sistema de control de tipo 
on/off a través de un sensor de presencia 
en muro.

Luminaria de tipo reflector sobrepuesta 
en muro. Se propone un sistema de 
control on/off a través de un sensor de 
presencia y fotocelda.

La propuesta de iluminación para los espacios de almacenamiento y 
bodega  busca cumplir con los niveles de iluminancia mínimos estipu-
lados en la NOM-025-STPS-2008 a través de luminarias lineales sobre-
puestas en plafón y luminarias de tipo reflector sobrepuestas en muro.

L15 L15

L12

L12

L15
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Propuesta lumínica e intenciones de control en área de almacenamiento

La iluminación para este espacio busca cumplir con los niveles de ilu-
minancia estipulados en la NOM-025-STPS-2008, a través de lumina-
rias lineares sobrepuestas en plafón.

Corte lumínico en bodega y patio de almacenamiento

1) Iluminación general neutra.

1111

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón. 
Se propone un sistema de control de tipo 
on/off

L12

L15

L15

L15

L15
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Corte lumínico y escena de iluminación para área de almacenamiento

Escena de iluminación el área de almacenamiento, niveles mínimos de iluminancia establecidos en la NOM-025-STPS-2008. OGCC.

Corte lumínico en almacenamiento. OGCC.

1) Iluminación general neutra.. 11 11

11

L15 L15

L15

L15 L15
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ProPueSta lumínica general en Planta alta

1) Iluminación e intenciones de control en 
almacenamiento 01.

2) Iluminación e intenciones de control en 
almacenamiento 02 & 03.

3) Iluminación e intenciones de control en 
almacenamiento de tuberías.

4) Iluminación e intenciones de control en 
patio de servicio y balcón.

5) Iluminación e intenciones de control en 
vestíbulo y escaleras.

11
22

33

44

55
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ProPueSta lumínica en corteS longituDinaleS 

22 44

33 1155

1) Iluminación e intenciones de control en almacenamiento 01.

2) Iluminación e intenciones de control en almacenamiento 02 & 03.

3) Iluminación e intenciones de control en almacenamiento.

4) Iluminación e intenciones de control en patio de servicio y balcón.

5) Iluminación e intenciones de control en vestíbulo y escaleras.

Corte longitudinal a-a’

Corte longitudinal d-d’
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1) Iluminación e intenciones 
de control en almacenamiento 
01.

2) Iluminación e intenciones 
de control en almacenamiento 
02 & 03.

3) Iluminación e intenciones 
de control en almacenamiento.

4) Iluminación e intenciones 
de control en patio de servicio 
y balcón.

5) Iluminación e intenciones 
de control en vestíbulo y 
escaleras.

11

22

33 22

Corte transversal b-b’

Corte transversal c-c’

L11

L11

L15

L15L15

L15 L15

L07 L07

L01

L15 L15 L10
L20 DS_01

L13

L06 L06
L02

L02

L17

L17

L17
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Propuesta lumínica y de control en área de almacenamiento 02 & 03

Iluminación general neutra. Se propone un
sistema de control de tipo on/off.

La iluminación para este espacio busca cumplir con los niveles de ilu-
minancia estipulados en la NOM-025-STPS-2008, a través de lumina-
rias lineares sobrepuestas en plafón.

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón. 
Se propone un sistema de control de tipo 
on/off a través de un sensor de presencia 
en muro.

L15 L15

L15

L15

L11 L11
L11

L11
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Escena de iluminación del área de almacenamiento, la iluminación está orientada a que los locales cuenten con los 
niveles mínimos de iluminancia establecidos en la NOM-025-STPS-2008. OGCC.

Corte lumínico en almacenamiento. OGCC.

Corte lumínico para almacenamiento 02 & 03

1) Iluminación general neutra.

11

11 1111

L15
L15

L15

L15 L15

L11
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Propuesta lumínica y de control en área de almacenamiento de tuberías

La iluminación para ésta área 
busca cumplir con los niveles de 
iluminancia establecidos por la 
NOM-025-STPS-2008.

Luminaria de cortesía para escalones. Se 
propone un sistema de control de tipo on/
off a través de un sensor de presencia en 
pared.

Luminaria arbotante de cortesía. Se 
propone un sistema de control on/off a 
través de un sensor de presencia.

Luminaria de haz amplio. se propone un 
sistema de control de tipo on/off.

L11

L11

L11

L11

L14

L14

L17 L17

L17
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Propuesta lumínica y de control en patio de servicio 

Luminaria de trabajo suspendida. Se 
propone un sistema de control de tipo on/
off.

La propuesta lumínica para el área de servicio busca iluminar de mane-
ra general el área de lavado con niveles de iluminancia recomendados 
por la IES e iluminar con luz de cortesía el patio y el balcón.

Luminaria de cortesía en muro. Se 
propone un sistema de control de tipo on/
off a través de un sensor de presencia en 
pared.

Luminaria arbotante de cortesía. Se 
propone un sistema de control on/off a 
través de un sensor de presencia.

Luminaria de haz amplio. se propone un 
sistema de control de tipo on/off.

L16

L16 L16

L16

L16

L11
L05

L14

L14L11

L05

L16 L09

L09

L09
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Escena de iluminación en patio de servicio; la iluminación general busca cumplir con los niveles mínimos recomendados por la IES 
para el área de lavandería.

Corte lumínico en patio de servicio. OGCC.

Corte lumínico para patio de servicio

1) Iluminación cálida de cortesía en 
acceso.

2) Iluminación cálida de cortesía en 
muro.

3) Iluminación general neutra.

4) Iluminación de tarea sobre área de 
lavado.

11

11

22 22 22

22
22

22
22

33
44

L16

L16 L16

L16

L05
L11

L14

L16 L16 L16

L14
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Luminaria LED integrada en barandal. Se 
propone un control de tipo on/off a través 
de un sensor de presencia en pared. Escena de iluminación para balcón. OGCC.

Propuesta lumínica y de control en balcón

L16

L16

L16

L16

L16

L01L01

L01

L01 L01

L14
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Propuesta lumínica en área de almacenamiento 01,  
escaleras y vestíbulo

Iluminación general a través de luminarias 
sobrepuestas en plafón. Se propone un 
sistema de control on/off.

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón. 
Se propone un sistema de control de tipo 
on/off a través de un sensor de presencia 
en muro.

Luminaria de cortesía para escalones. 
Se propone un sistema de control de tipo 
on/off a través de un sensor de presencia 
en pared.

L09

L09

L09 L09

L09

L09 L09

L15

L15

L15

L08

L08

L08

L08 L08

L08
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 Proyecto ejecutivo

SembraDo general De luminariaS y control en Planta baja

Baño Completo

ñ

DIMMER-C102

TIPO A
DIMMER-C101

TIPO D
DIMMER-C103

DIMMER-C106

TIPO A
ON/OFF-C108

TIPO D
DIMMER-C107

ON/OFF-C105
ON/OFF-C104

TIPO D
DIMMER-C203

ON/OFF-C201

TIPO A
ON/OFF-C202
ON/OFF-C104

ON/OFF-C402

TIPO B
DIMMER-C401

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO A

ON/OFF-C104

ON/OFF-C702

TIPO B
DIMMER-C703

ON/OFF-C705

TIPO A
ON/OFF-C707

ON/OFF-C501
ON/OFF-C702

ON/OFF-C702

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO D
ON/OFF-C301

1. Sembrado y control de luminarias en 
consultorio

2. Sembrado y control de luminarias en 
cocina.

3. Sembrado y control de luminarias en 
almacenamiento.

4. Sembrado y control de luminarias en 
recámara y medio baño.

5. Sembrado y control de luminarias en 
patio.

6. Sembrado y control de luminarias en 
vestíbulo y circulaciones. 

7. Sembrado y control de luminarias en 
bodega y patio de almacenamiento.

8. Sembrado y control de luminarias en 
medio baño.

11

22

33

44

55

66

77
88

**Simbología y representación del control 
de iluminación en planta tomado de la 
clase de “luz y arquitectura”.
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tabla general De luminariaS en Planta baja

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX
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Sembrado y control de luminarias en consultorio

Baño Completo

ñ

DIMMER-C102

TIPO A
DIMMER-C101

TIPO D
DIMMER-C103

DIMMER-C106

TIPO A
ON/OFF-C108

TIPO D
DIMMER-C107

ON/OFF-C105
ON/OFF-C104

TIPO D
DIMMER-C203

ON/OFF-C201

TIPO A
ON/OFF-C202
ON/OFF-C104

ON/OFF-C402

TIPO B
DIMMER-C401

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO A

ON/OFF-C104

ON/OFF-C702

TIPO B
DIMMER-C703

ON/OFF-C705

TIPO A
ON/OFF-C707

ON/OFF-C501
ON/OFF-C702

ON/OFF-C702

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO D
ON/OFF-C301

Área de jardín interior

Área central del consultorio

Área de trabajo del terapeuta

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX
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Sembrado y control de luminarias en jardín interior 

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología

Baño Completo

ñ

DIMMER-C102

TIPO A
DIMMER-C101

TIPO D
DIMMER-C103

DIMMER-C106

TIPO A
ON/OFF-C108

TIPO D
DIMMER-C107

ON/OFF-C105
ON/OFF-C104

TIPO D
DIMMER-C203

ON/OFF-C201

TIPO A
ON/OFF-C202
ON/OFF-C104

ON/OFF-C402

TIPO B
DIMMER-C401

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO A

ON/OFF-C104

ON/OFF-C702

TIPO B
DIMMER-C703

ON/OFF-C705

TIPO A
ON/OFF-C707

ON/OFF-C501
ON/OFF-C702

ON/OFF-C702

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO D
ON/OFF-C301

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

Niveles de iluminancia en Dialux Evo de área de jardín interior.

Resultados finales de iluminación en jardín interior (dialux)
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Baño Completo

ñ

DIMMER-C102

TIPO A
DIMMER-C101

TIPO D
DIMMER-C103

DIMMER-C106

TIPO A
ON/OFF-C108

TIPO D
DIMMER-C107

ON/OFF-C105
ON/OFF-C104

TIPO D
DIMMER-C203

ON/OFF-C201

TIPO A
ON/OFF-C202
ON/OFF-C104

ON/OFF-C402

TIPO B
DIMMER-C401

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO A

ON/OFF-C104

ON/OFF-C702

TIPO B
DIMMER-C703

ON/OFF-C705

TIPO A
ON/OFF-C707

ON/OFF-C501
ON/OFF-C702

ON/OFF-C702

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO D
ON/OFF-C301

Sembrado y control de luminarias en área central  
del consultorio y área de trabajo del terapeuta

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología
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Resultado finales de iluminación general en consultorio en dialux evo 

Niveles de iluminancia en el consultorio son >300 lux, por lo 
tanto la propuesta cumple con las recomendaciones mínimas de 
iluminancia para las actividades de escritura y lectura por parte 
de la Sociedad de Ingenieros en Iluminación y la NOM-025-
STPS-2008.

Niveles de iluminancia en escritorio son >300 lux, por lo tanto la 
propuesta lumínica cumple con las recomendaciones mínimas de 
iluminancia para oficinas por parte de la Sociedad de Ingenieros 
en Iluminación y los niveles mínimos de iluminancia requeridos 
por la NOM-025-STPS-2008.
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Render final de iluminación para escena 01 en consultorio

Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01
Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; iluminación para terapia individual y de pareja.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo, Escena 01; colores falsos.
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Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01

Render final de iluminación para escena 01 en consultorio

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; terapia individual y de pareja.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; colores falsos.
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Render final de iluminación para escena 02 en consultorio

Escena 02Escena 02

Escena 02Escena 02
Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 02; taller terapéutico.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 02; colores falsos.
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Resultado final de iluminación para escena 02 en consultorio

Escena 02Escena 02

Escena 02Escena 02

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 02; taller terapéutico.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 02; colores falsos.
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Resultado final de iluminación para escena 03 en consultorio

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 03; proyección de cortometrajes.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 03; colores falsos.

Escena 03Escena 03

Escena 03Escena 03
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Sembrado y control de luminarias en cocina

Baño Completo

ñ

DIMMER-C102

TIPO A
DIMMER-C101

TIPO D
DIMMER-C103

DIMMER-C106

TIPO A
ON/OFF-C108

TIPO D
DIMMER-C107

ON/OFF-C105
ON/OFF-C104

TIPO D
DIMMER-C203

ON/OFF-C201

TIPO A
ON/OFF-C202
ON/OFF-C104

ON/OFF-C402

TIPO B
DIMMER-C401

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO A

ON/OFF-C104

ON/OFF-C702

TIPO B
DIMMER-C703

ON/OFF-C705

TIPO A
ON/OFF-C707

ON/OFF-C501
ON/OFF-C702

ON/OFF-C702

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO D
ON/OFF-C301

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

Simbología

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX
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Resultados finales de iluminación general en cocina en dialux evo

Los niveles de iluminancia en el área general de cocina es 
>100lux, por lo tanto la propuesta lumínica cumple con los 
niveles mínimos de iluminancia recomendados por la Sociedad 
de Ingenieros en Iluminación para tareas generales en cocina 
como la limpieza.

Los niveles de iluminancia para la barra de preparación de 
alimentos es >500 lux, por lo tanto la propuesta lumínica 
cumple con las recomendaciones por parte de la Sociedad de 
Ingenieros en iluminación para la preparación de alimentos.



135

Render final de iluminación para escena 01 en cocina

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; iluminación general.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; colores falsos.

Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01
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Render final de iluminación para escena 02 en cocina

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 02; iluminación de trabajo.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 02; colores falsos.

Escena 02Escena 02

Escena 02Escena 02
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Render final de iluminación para escena 03 en cocina

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 03; iluminación para cenar.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 03; colores falsos.

Escena 03Escena 03

Escena 03Escena 03
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Sembrado y control de luminarias en recámara y baño completo

Baño Completo

ñ

DIMMER-C102

TIPO A
DIMMER-C101

TIPO D
DIMMER-C103

DIMMER-C106

TIPO A
ON/OFF-C108

TIPO D
DIMMER-C107

ON/OFF-C105
ON/OFF-C104

TIPO D
DIMMER-C203

ON/OFF-C201

TIPO A
ON/OFF-C202
ON/OFF-C104

ON/OFF-C402

TIPO B
DIMMER-C401

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO A

ON/OFF-C104

ON/OFF-C702

TIPO B
DIMMER-C703

ON/OFF-C705

TIPO A
ON/OFF-C707

ON/OFF-C501
ON/OFF-C702

ON/OFF-C702

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO D
ON/OFF-C301

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX
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Resultados finales de iluminación en recámara en dialux evo

Los niveles de iluminancia en la recámara son >100 lux, por lo 
tanto la propuesta lumínica cumple con las recomendaciones 
por parte de la Sociedad de Ingenieros en Iluminación para 
actividades en recámara  
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Resultados finales de iluminación en baño completo en dialux evo

Los  niveles de iluminancia en baño completo son >200 lux por 
lo tanto la propuesta lumínica cumple con las recomendaciones 
por parte de la Sociedad de Ingenieros en Iluminación para 
sanitarios y baños residenciales.

Los  niveles de iluminancia en el lavabo son >300 lux, por lo 
tanto la propuesta lumínica cumple con las recomendaciones 
por parte de la Sociedad de Ingenieros en Iluminación para 
actividades de aseo personal y maquillaje en lavabos.
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Render final de iluminación para escena 01 en recámara

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; iluminación general.

Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; colores falsos.
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Render final de iluminación para escena 02 en recámara

Escena 02Escena 02

Escena 02Escena 02

Resultado final de iluminación en Dialux Evo. Escena 02 con iluminación cálida.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 02; colores falsos.
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Sembrado y control de luminarias en vestíbulo y medio baño

Baño Completo

ñ

DIMMER-C102

TIPO A
DIMMER-C101

TIPO D
DIMMER-C103

DIMMER-C106

TIPO A
ON/OFF-C108

TIPO D
DIMMER-C107

ON/OFF-C105
ON/OFF-C104

TIPO D
DIMMER-C203

ON/OFF-C201

TIPO A
ON/OFF-C202
ON/OFF-C104

ON/OFF-C402

TIPO B
DIMMER-C401

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO A

ON/OFF-C104

ON/OFF-C702

TIPO B
DIMMER-C703

ON/OFF-C705

TIPO A
ON/OFF-C707

ON/OFF-C501
ON/OFF-C702

ON/OFF-C702

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO D
ON/OFF-C301

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX
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Resultados finales de iluminación en vestíbulo y medio baño en dialux evo

Los niveles de iluminancia en 1/2 baño son >200 lux, por lo tanto 
la propuesta cumple con las recomendaciones por parte de la 
sociedad de ingenieros en iluminación para sanitarios y baños.

Los niveles de iluminancia en el vestíbulo son >150 lux por lo 
tanto la propuesta lumínica cumple con las recomendaciones por 
parte de la Sociedad de Ingenieros en Iluminación para áreas 
de circulación y también con los niveles mínimos de iluminancia 
establecidos en la NOM-025-STPS-2008 para áreas de transito.
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Render final de iluminación para vestíbulo

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; vestíbulo; iluminación general.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; vestíbulo; colores falsos.
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Sembrado y control de luminarias en patio

Baño Completo

ñ

DIMMER-C102

TIPO A
DIMMER-C101

TIPO D
DIMMER-C103

DIMMER-C106

TIPO A
ON/OFF-C108

TIPO D
DIMMER-C107

ON/OFF-C105
ON/OFF-C104

TIPO D
DIMMER-C203

ON/OFF-C201

TIPO A
ON/OFF-C202
ON/OFF-C104

ON/OFF-C402

TIPO B
DIMMER-C401

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO A

ON/OFF-C104

ON/OFF-C702

TIPO B
DIMMER-C703

ON/OFF-C705

TIPO A
ON/OFF-C707

ON/OFF-C501
ON/OFF-C702

ON/OFF-C702

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO D
ON/OFF-C301

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX
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Resultados finales de iluminación en patio en dialux evo

Los niveles de iluminancia en patio son mayores a 
40 lux por lo tanto la propuesta lumínica cumple 
con las recomendaciones por parte de la Sociedad 
de Ingenieros en Iluminación para áreas exteriores  
de circulación y también con los niveles mínimos de 
iluminancia establecidos en la NOM-025-STPS-2008 
para áreas de transito en exteriores.
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Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; iluminación ambiental.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; colores falsos.

Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01

Render final de iluminación para escena 01 en patio
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Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01

Render final de iluminación para escena 01 en patio

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; iluminación ambiental.

Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 01; colores falsos.
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Escena 02Escena 02

Escena 02Escena 02
Resultado final de iluminación en Dialux Evo; escena 02; iluminación general.

Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; escena 02; colores falsos.

Render final de iluminación para escena 02 en patio
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Render final de iluminación para escena 01 en fachada principal

Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01

Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; escena 01; iluminación general.

Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; escena 01; colores falsos.
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Render final de iluminación para escena 02 en fachada principal

Escena 02Escena 02

Escena 02Escena 02
Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; escena 02; la bienvenida la diversidad sexual.

Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; escena 02; colores falsos..
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Sembrado y control de luminarias en patio de almacenamiento y bodega

Baño Completo

ñ

DIMMER-C102

TIPO A
DIMMER-C101

TIPO D
DIMMER-C103

DIMMER-C106

TIPO A
ON/OFF-C108

TIPO D
DIMMER-C107

ON/OFF-C105
ON/OFF-C104

TIPO D
DIMMER-C203

ON/OFF-C201

TIPO A
ON/OFF-C202
ON/OFF-C104

ON/OFF-C402

TIPO B
DIMMER-C401

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO A

ON/OFF-C104

ON/OFF-C702

TIPO B
DIMMER-C703

ON/OFF-C705

TIPO A
ON/OFF-C707

ON/OFF-C501
ON/OFF-C702

ON/OFF-C702

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO D
ON/OFF-C301

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX
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Los niveles de iluminancia en patio exterior de almacenamiento 
son >100 lux por lo tanto la propuesta lumínica cumple con los 
requerimientos mínimos de iluminancia por parte de la NOM-
025-STPS-2008 para áreas de almacenamiento.

Resultados finales de iluminación en bodega y patio de almacenamiento en 
dialux evo

Los niveles de iluminancia en bodega son >100 lux por lo tanto 
la propuesta lumínica cumple con los requerimientos mínimos de 
iluminancia por parte de la NOM-025-STPS-2008 para áreas de 
almacenamiento.
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Resultados finales de iluminación en almacenamiento en dialux evo

Baño Completo

ñ

DIMMER-C102

TIPO A
DIMMER-C101

TIPO D
DIMMER-C103

DIMMER-C106

TIPO A
ON/OFF-C108

TIPO D
DIMMER-C107

ON/OFF-C105
ON/OFF-C104

TIPO D
DIMMER-C203

ON/OFF-C201

TIPO A
ON/OFF-C202
ON/OFF-C104

ON/OFF-C402

TIPO B
DIMMER-C401

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO A

ON/OFF-C104

ON/OFF-C702

TIPO B
DIMMER-C703

ON/OFF-C705

TIPO A
ON/OFF-C707

ON/OFF-C501
ON/OFF-C702

ON/OFF-C702

TIPO A
ON/OFF-C406
DIMMER-C404
DIMMER-C105

TIPO D
ON/OFF-C301

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K°

Zona controlada desde interruptores/dimmers en el interior.Control especial en tira LED aplicada en plafon a través de dispositivo inalámbrico.

ÓPTICA

1/2 BAÑ0

RECÁMARA

BAÑO COMPLETO

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria downligt dirigible empotrada en plafón

Luminaria tipo cortesía empotrada en muro

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

no incluye riel,ni lámpara

Luminaria decorativa suspendida  de elección

Luminaria decorativa suspendida  de elección

no incluye lámpara

elección

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Tira LED sobre perfil metálico

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Requiere programación DMX

no incluye riel,ni lámpara

Requiere programación DMX

Sembrado y control de luminarias en almacenamiento

Los niveles de iluminancia en almacenamiento son >100 lux por 
lo tanto la propuesta lumínica cumple con los requerimientos 
mínimos de iluminancia por parte de la NOM-025-STPS-2008 
para áreas de almacenamiento.
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Render final de iluminación para almacenamiento

Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; almacenamiento; iluminación general.

Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; almacenamiento; colores falsos.
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ñ

TIPO D
ON/OFF-S103

TIPO D
ON/OFF-S203

SembraDo general De luminariaS y control en Planta alta 

1) Sembrado y control de luminarias en 
almacenamiento 01.

2) Sembrado y control de luminarias en 
almacenamiento 02 & 03.

3) Sembrado y control de luminarias en 
almacenamiento de tuberías.

4) Sembrado y control de luminarias en 
patio de servicio y balcón.

5) Sembrado y control de luminarias en 
vestíbulo y escaleras.

22

44

33

55

11

** Simbología y representación del control de iluminación en planta tomado de la clase de “luz y arquitectura”.
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DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K° ÓPTICA

ALMACENAMIENTO DE TUBERíAS

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

tabla general De luminariaS en Planta alta 
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Sembrado y control de luminarias en  almacenamiento 01, escaleras y vestíbulo

ñ

TIPO D
ON/OFF-S103

TIPO D
ON/OFF-S203

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K° ÓPTICA

ALMACENAMIENTO DE TUBERíAS

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K° ÓPTICA

ALMACENAMIENTO DE TUBERíAS

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K° ÓPTICA

ALMACENAMIENTO DE TUBERíAS

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior
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Resultados finales de iluminación en almacenamiento 01, escaleras y vestíbulo 
en dialux evo

Los niveles de iluminancia en almacenamiento 01 son >100 lux 
por lo tanto la propuesta lumínica cumple con los requerimientos 
mínimos de iluminancia por parte de la NOM-025-STPS-2008 
para áreas de almacenamiento.

Los niveles de iluminancia en el vestíbulo son >50 lux por lo 
tanto la propuesta lumínica cumple con los niveles mínimos de 
iluminancia establecidos en la NOM-025-STPS-2008 para áreas 
de transito. y pasillos
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Sembrado, tabla y control de luminarias en almacenamiento 02 & 03

ñ

TIPO D
ON/OFF-S103

TIPO D
ON/OFF-S203

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K° ÓPTICA

ALMACENAMIENTO DE TUBERíAS

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K° ÓPTICA

ALMACENAMIENTO DE TUBERíAS

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior



162

Resultados finales de iluminación en almacenamiento 02 en dialux evo

Los niveles de iluminancia en almacenamiento 02 son >100 lux 
por lo tanto la propuesta lumínica cumple con los requerimientos 
mínimos de iluminancia por parte de la NOM-025-STPS-2008 
para áreas de almacenamiento.
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Resultados finales de iluminación en almacenamiento 03 en dialux evo

Los niveles de iluminancia en almacenamiento 03 son >100 lux 
por lo tanto la propuesta lumínica cumple con los requerimientos 
mínimos de iluminancia por parte de la NOM-025-STPS-2008 
para áreas de almacenamiento.
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Render final de iluminación para almacenamiento 02 y 03

Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; almacenamiento 02 y 03; iluminación general.

Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; almacenamiento 02 y 03; colores falsos.
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Sembrado, tabla y control de luminarias en almacenamiento de tuberías, esca-
leras y balcón

ñ

TIPO D
ON/OFF-S103

TIPO D
ON/OFF-S203

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K° ÓPTICA

ALMACENAMIENTO DE TUBERíAS

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K° ÓPTICA

ALMACENAMIENTO DE TUBERíAS

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior
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Resultados finales de iluminación en dialux evo

Los niveles de iluminancia en el vestíbulo son >20 lux por lo 
tanto la propuesta lumínica cumple con los niveles mínimos de 
iluminancia establecidos en la NOM-025-STPS-2008 para áreas 
exteriores  de transito. 
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Sembrado y control de luminarias en patio de servicio y balcón

ñ

TIPO D
ON/OFF-S103

TIPO D
ON/OFF-S203

Tira LED con reproducción RGB

plafón

Luminaria sobrepuesta en plafón

Luminaria empotrada en plafón

en plafón

plafón

Luminaria empotrada en plafón

Luminaria de cortesía empotrada

Sensor de presencia en plafón

Tira LED en perfil metálico

Tira LED con reproducción RGB

Simbología

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K° ÓPTICA

ALMACENAMIENTO DE TUBERíAS

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA K° ÓPTICA

ALMACENAMIENTO DE TUBERíAS

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal sobrepuesta en plafón

Luminaria lineal suspendida en plafón

Luminaria de cortesía para muro exterior
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Resultados finales de iluminación en dialux evo

Los niveles de iluminancia en la terraza son > 20 lux por lo 
tanto la propuesta lumínica cumple con los requerimientos 
mínimos de iluminancia por parte de la NOM-025-STPS-2008 
para áreas exteriores de transito.

Los niveles de iluminancia cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en la NOM-025-STPS-2008.

Los niveles de iluminancia en área de lavandería son >200 
lux por lo tanto la propuesta lumínica cumple con las 
recomendaciones por parte de la Sociedad de Ingenieros en 
Iluminación para áreas de lavandería.
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Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; escena 01; iluminación general.

Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; escena 02; colores falsos.

Escena 01Escena 01

Escena 01Escena 01

Render final de iluminación para escena 01 en patio de servicio
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Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; escena 02; luz de cortesía.

Resultados finales de iluminación en Dialux Evo; escena 02; colores falsos.

Escena 02Escena 02

Escena 02Escena 02

Render final de iluminación para escena 02 en patio de servicio
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Casa de los Afectos
No. proyecto: 01                                                                                        fecha: 06.02.2021
Descripción                                                                                                 Ref. luminaria

 Tira LED para interiores serie RGBW cuenta con 60 LEDs por metro.          L01

Imágenes y dimensiones 

Información de la luminaria

Fabricante:                             Italli
Nombre de luminaria:         Tira LED RGBW exterior.
Clave de luminaria:             L1081-16
Acabado:                                  BLANCO
Accesorios:                             ------
Información fuente/lámpara y driver

Tipo de fuente:                        LED                               Irc:                                                        80
Fabricante:                            Italli                               Ip rating:                                            65
Clave de lámpara:               L1081-16                         Tensión :                                         24 vcd
Potencia:                                   18W/m                          Tipo de driver:                             Externo
Flujo luminoso:                       420lm/m                       Fabricante de driver:                Italli
Ángulo de apertura:                120°                            Proveedor de driver:                 Italli 
Tipo de base:                                -------                          Protocolo de atenuación:       on/off
Temperatura de color:      3000K + rgb                   Dimensiones de driver (mm):    89x44x27
Distribuidor                                                                       Instalación

Contacto:                                                                             Tipo de instalación:            sobreponer
Celular:               (+52) 3331100681                                 Dimensiones de apertura:  -----------
Email:                    www.italli.com                                  Altura:                                    ----------
                                                                                          Detalle de instalación:      -----------
Notas: 

No incluye driver.

Documento De eSPecificación De luminariaS

Italli Innovación S.A. de C.V.              Industria del Vestido 2139 Col. Zapopan Industrial Norte. Zapopan, Jal.                +52 (33) 3110 0681     www.italli.com 

Revisión 01/12/21

Tira de LED para interiores serie RGBW cuenta con 60 LEDs por metro. Óptica de 
120º, cada chip cuenta con la gama de colores y el blanco. Cuenta con cinta 3M 
para su colocación.

Sección de corte cada 100 mm
Requiere controlador de 4 canales (RGBW) a 24VCD

16. Blanco

Unidades: mm

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Flujo Total 420 lm/m

Eficacia Lumínica 80 lm/W

Temperatura de color 3000 K + RGB

Índice de reproducción cromática 80 CRI

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS RGB

Red Green Blue

Potencia 4 W 4.2 W 4.6 W

Flujo luminoso 95 lm/m 311 lm/m 81 lm/m

Eficacia Lumínica 23 lm/W 74 lm/W 18 lm/W

IP65 88 gr. PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia 18 W/m

Voltaje 24 VCD
INT

COLORS - Tira LED RGBW exterior
FICHA TÉCNICA: L1081-16

Doble adhesivo 3M VHB al reverso 
para instalación.

Longitud: 5000

Secciones de corte cada 100mm.

14

4.8

Notas: 
- Es necesario confirmar la compatibilidad al usar perfiles por las dimensiones del conector IP
- En caso de requerir cortar la tira se deberá realizar únicamente por el personal de Italli 
para conservar el grado IP5 y la garantía del producto

Italli Innovación S.A. de C.V.              Industria del Vestido 2139 Col. Zapopan Industrial Norte. Zapopan, Jal.                +52 (33) 3110 0681     www.italli.com 
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Tira de LED para interiores serie RGBW cuenta con 60 LEDs por metro. Óptica de 
120º, cada chip cuenta con la gama de colores y el blanco. Cuenta con cinta 3M 
para su colocación.

Sección de corte cada 100 mm
Requiere controlador de 4 canales (RGBW) a 24VCD

16. Blanco

Unidades: mm

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Flujo Total 420 lm/m

Eficacia Lumínica 80 lm/W

Temperatura de color 3000 K + RGB

Índice de reproducción cromática 80 CRI

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS RGB

Red Green Blue

Potencia 4 W 4.2 W 4.6 W

Flujo luminoso 95 lm/m 311 lm/m 81 lm/m

Eficacia Lumínica 23 lm/W 74 lm/W 18 lm/W

IP65 88 gr. PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia 18 W/m

Voltaje 24 VCD
INT

COLORS - Tira LED RGBW exterior
FICHA TÉCNICA: L1081-16

Doble adhesivo 3M VHB al reverso 
para instalación.

Longitud: 5000

Secciones de corte cada 100mm.

14

4.8

Notas: 
- Es necesario confirmar la compatibilidad al usar perfiles por las dimensiones del conector IP
- En caso de requerir cortar la tira se deberá realizar únicamente por el personal de Italli 
para conservar el grado IP5 y la garantía del producto
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Italli Innovación S.A. de C.V.              Industria del Vestido 2139 Col. Zapopan Industrial Norte. Zapopan, Jal.                +52 (33) 3110 0681     www.italli.com 

Revisión 01/12/21

Tira de LED para interiores serie RGBW cuenta con 60 LEDs por metro. Óptica de 
120º, cada chip cuenta con la gama de colores y el blanco. Cuenta con cinta 3M 
para su colocación.

Sección de corte cada 100 mm
Requiere controlador de 4 canales (RGBW) a 24VCD

16. Blanco

Unidades: mm

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Flujo Total 420 lm/m

Eficacia Lumínica 80 lm/W

Temperatura de color 3000 K + RGB

Índice de reproducción cromática 80 CRI

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS RGB

Red Green Blue

Potencia 4 W 4.2 W 4.6 W

Flujo luminoso 95 lm/m 311 lm/m 81 lm/m

Eficacia Lumínica 23 lm/W 74 lm/W 18 lm/W

IP65 88 gr. PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia 18 W/m

Voltaje 24 VCD
INT

COLORS - Tira LED RGBW exterior
FICHA TÉCNICA: L1081-16

Doble adhesivo 3M VHB al reverso 
para instalación.

Longitud: 5000

Secciones de corte cada 100mm.

14

4.8

Notas: 
- Es necesario confirmar la compatibilidad al usar perfiles por las dimensiones del conector IP
- En caso de requerir cortar la tira se deberá realizar únicamente por el personal de Italli 
para conservar el grado IP5 y la garantía del producto
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Italli Innovación S.A. de C.V.              Industria del Vestido 2139 Col. Zapopan Industrial Norte. Zapopan, Jal.                +52 (33) 3110 0681     www.italli.com 

D

IP67 1150 gr.IP67

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 150W . 24VCD
FICHA TÉCNICA: EQ64-015

Unidades: mm

228

68

39

EXT

Fuente de alimentación para LED con protección a corto circuito, sobre voltaje, 
sobre carga y sobre calentamiento. 

15. Indefinido

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia (W) 150

Entrada (VCA) 120-277

Salida (VCD) 24

Atenuación 1-10

Frecuencia (Hz) 60

FP 0.98/115, 0.95/230

THD (%) <20

Revisión 22/10/19
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1 000

710

13

7

ML-0563.BC30KIT  ML-0563.BF30KIT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tira LED para sobreponer en muro o techo.

APLICACIONES
Corredores comerciales, hoteles, escaparates, jardineras, cajillos.

OBSERVACIONES
Funda de silicón impermeable. Atenuable. 
Accesorios incluidos en el kit: 
3 piezas de AC127-DC127. 
(Convertidor corriente 127 V~ a 12 V) 
5 piezas CD-0001. 
(Conector doble para unión en tira) 
90 piezas CLIP-TL.  
(Clip de sujeción, se recomiendan 3 por metro lineal) 
10 piezas LED CAP.  
(Tapa final para tira LED)

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Translúcida     
Corte: Corte cada 50cm/60LEDs 
Material: Silicón 
Montaje: Sobreponer   

Dimensiones: Rollo de 30 m
IP: 54
IK: 
Peso: 4.5 Kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable:  TRIAC  
Driver: Incluido   
Horas de vida: 30 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: 
Tipo de lámpara: SMD 5630
Base: N/A 
 

Armónicas: 
Corriente: 0.07 A / m | 2.12 A    
Factor de potencia: 0.95
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 9 W / m | 270 W 
total
Temperatura de operación:
Tensión: 127 V~

Ángulo de apertura: 
Flujo Nominal: 
Flujo Real: 700 lm 
IRC: ≥80
Temperatura de color: 
3 000 K / 6 000 K
UGR:  

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-0563.

TEMPERATURA

BC30KIT   3 000 K
BF30KIT   6 000 K

127 V~
700

LUMENS30 000 hIP 54
3 000 K
6 000 K IRC ≥80

Peso 
4.5 kg

Atenuable 
TRIAC
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MODELOS

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos 
reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.  Última modificación: 09/07/20 
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Ø100 mm

6
5

Ø
16

5

TL-6011.B30DIM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight para empotrar en techo atenuable.

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES
Ideal para bote integral de 80mm. Incluye accesorios para colocación en plafón 
o bote.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco
Corte: Ø120 mm
Material: PC y aluminio 
Montaje: Empotrar

Dimensiones: Ø165x65 mm
IP: 44 
IK: 
Peso: 0.19 Kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: TRIAC
Driver: Incluido (integrado)
Horas de vida: 20 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase II
Tipo de lámpara: San’an 
SMD2835
Base: N/A  

Armónicas: <14%
Corriente: 0.09 - 0.07 A
Factor de potencia: 0.9 
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 10 W
Temperatura de operación: 
-10 °C a + 40 °C
Tensión: 110 - 130 V~

Ángulo de apertura: 100°
Flujo Nominal:
Flujo Real: 750 lm
IRC: <80
Temperatura de color: 
3 000 K 
UGR: 29 

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6011.B30DIM

Aislamiento3 000 K
110 - 130 

V~
750

LUMENS100° 20 000 hIP 44 IRC <80FP 0.9
Atenuable 

TRIAC
Peso 

0.19 kg
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BL FLAT 900 INDIRECTA

      BL FLAT 900 INDIRECTA ES UNA SISTEMA LINEAL INTERCONECTABLE MUY 

ESBELTO PARA SUSPENDER DISEÑADO PARA ILUMINACIÓN GENERAL CON 

PROYECCIÓN DE LUZ INDIRECTA DESTINADO PARA ÁREAS INTERIORES COMO 

SALAS, VESTÍBULOS, OFICINAS, ETC.

LEDS.

LOS LEDS SON DE DOS TEMPERATURAS DE COLOR, 4000K Y 6000K PARA LA 

MAYORÍA DE LAS APLICACIONES EN INTERIORES. EL IRC ES > 82 PARA UNA 

MUY BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA.

DISEÑADA CON UNA PANTALLA OPALINA MICROTEXTURIZADA QUE EMITE LA 

LUZ DE MANERA AMPLIA  HOMOGÉNEA.

FLEXIBILIDAD DE DISEÑO.

ACCESORIOS QUE DAN VERSATILIDAD A LA INSTALACIÓN Y QUE RESUL-

TAN UNA HERRAMIENTA MUY ÚTIL PARA DISEÑAR LOS ESPACIOS DAN-

DO SOLUCIONES PARA REALIZAR LÍNEAS CONTINUAS Y QUIEBRES A 90° 

AJUSTANDO LA ALTURA DE MANERA SENCILLA SIN NECESIDAD DE HE-

RRAMIENTAS.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

INTEGRADO CON DRIVER DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MUY DURABLE DANDO 

AL PRODUCTO UNA VIDA ÚTIL MUY EXTENSA >60,000 hrs. ADEMÁS DE SER 

ATENUABLE POR FASE SIN NECESIDAD DE ELECTRÓNICA EXTRA PARA MAYOR 

FLEXIBILIDAD EN SU USO.

IDEAL PARA:

· SALAS DE ESTAR

· SALAS DE JUNTAS

· OFICINAS

· DESPACHOS

· VESTÍBULOS

EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO 

EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICA-

CIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLAN-

CO MATE

PS, POLÍMERO DE INGENIERÍA MICRO-

TEXTURIZADO Y PIGMENTADO ACABA-

DO OPALINO

PC, POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA 

RESISTENCIA MECÁNICA COLOR BLAN-

CO

SUSPENDER CON CABLE DE ACERO Y 

SISTEMA DE NIVELACIÓN SIN HERRA-

MIENTAS

IP50

136 gr

1B19 1 / 3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

•

•

•

•

•

•

CUERPO

PANTALLA

TAPAS Y CONECTORES

MONTAJE O INSTALACIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AL 

INGRESO

PESO
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ø78 mm

52
ø

10
2

TL-6005.B30 TL-6005.B40 TL-6005.B60

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight para empotrar en techo. 

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, bancos, oficinas, escuelas, hospitales y hoteles.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco
Corte: Ø78 mm
Material: Polipropileno y difusor de 
poliestireno. 
Montaje: Empotrar

Dimensiones: Ø102x52 mm
IP: 44 
IK: 
Peso: 0.085 Kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: No
Driver: Incluido (integrado)
Horas de vida: 20 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase  II
Tipo de lámpara: San’an 
SMD2835
Base: N/A  

Armónicas: <23%
Corriente: 0.05 - 0.01 A
Factor de potencia: 0.9 
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 5 W
Temperatura de operación: 
-10 °C a + 40 °C
Tensión: 100 - 277 V~

Apertura: 100°
Flujo Nominal:
Flujo Real: 380 lm / 400 lm 
/ 430 lm
IRC: <80
Temperatura de color: 
3 000 K  / 4 000 K / 6 000 K
UGR: 29 

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-6005.B

TEMPERATURA

30 3 000 K
40 4 000 K 
60 6 000 K

3 000 K
4 000 K
6 000 K100 -277 V~

380
400
430

LUMENS100° 20 000 hIP 44 IRC <80
Peso 

0.085 kgFP 0.9 Aislamiento
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GENERAL SPECIFICATIONS

MR16   GU5.3   7.5W   12V

Output Range 

Beam Angle Range

Color Metrics

Application

Form Factor Operating Temperature Electrical

Width: 50.1mm (1.97”) Minimum: -40°C (ambient) Wattage: 7.5W

Height: 45.5mm (1.79”) Typical: 85°C - 95°C (base) Power factor: 0.92

Weight: 47g Maximum: 100°C (base) Voltage: 12V +/- 1.2V

Frequency: 50/60Hz

575 - 630 lumen

10 , 25°, 36°

CCT: 2700K, 3000K
Color Rendering
CIE Metrics: CRI 90, R9 50

This lamp is suitable for use in fully enclosed 

temperature limits stated in this data sheet. 
Halogen replacement for indoor applications. 

SORAA BRILLIANT HL™ 
The Soraa Brilliant HL single-source COB lamp combines 
Soraa’s world-class optics design and driver technology 

 

SORAA POINT SOURCE OPTICS™ 

With a point source and sophisticated folded optics,Soraa 
creates very controlled beam angles from 10 to 36 degrees, 
in form factors as challenging as the compact MR16 
resulting in smooth uniform beams and crisp shadows
 

 

ENERGY EFFICIENCY AND LONG LIFE

Typical payback of one year or less 
Rated lifetime to L70: 35,000hrs

Warranty information: soraa.com/resources/legal

ACCESSORIES 
Narrow spot compatible with the Soraa SNAP System™

   

HIGHLY COMPATIBLE
Geometrically compatible with standard fixtures and 
suitable for damp locations

subject to the maximum heatsink temperature limits stated 

found at www.soraa.com/resources

Works with trailing edge and leading edge phase cut 
dimmers (see www.soraa.com/resources)

INTENDED USE AND APPLICATIONS 
Intended for use in MR16 compatible recessed downlights, 
track lighting and other indoor and outdoor applications
Soraa lamps are designed to safely turn down in any thermal 

ventilation

CERTIFICATIONS 

Title 20 compliant, UL/CUL Class 2 and non-Class 2, 
FCC Title 47 Part 15B, RoHS, CE

12V
AC

GU5.3T20

Dimming and Flicker  

T24/JA8 compliant.

Please reference our compatibility 
chart for dimmer and transformer 
information.

SM16  7.5W  12V  HL  NA  21Q4

All 25D and 36D lamps are class F;
All 10D lamps are class G.



184

ficha técnica  l07.1



185

ficha técnica  l07.1



186

ficha técnica  l07.2

www.soraa.com  |  +44 (0)1992 535053  |  Unit 38, Ambition Broxbourne Business Centre, Pindar Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 0FJ, UK

Constant Type Input Voltage Dimming Output Voltage Output Current Power Variation Region

T   CV Constant Voltage W  230VAC P Phase Dim 12 12VAC 600 6.0A 
(Full Load)

70 Max Input 
(W)

01 Default S3 International

Order Number   Sample Number: TCVW - P - 12- 600 - 70 - 01 - S3

 

 

Soraa Optima Series Electronic Transformer

VER 181119

Construction 
Thermally stable shatter proof PC plastic 
casing.
Primary Terminal  2-pole, Screw 5.2mm
Secondary Terminal 2-pole, Screw 3.2mm 

Dimming
Compatible with trailing edge dimmers. Visit 
www.soraa.com for details

Compliance
Safety  EN 61347-2-1
RFI  EN 55015
Harmonics EN61000-3-2
Immunity EN 61547

Lifetime & Warranty
Average service life: 30,000 hours. 
Three year warranty. See www.soraa.com.

The Soraa Optima Series electronic trans-
former is ideal for 12V LED or halogen lamps. 
It's highly efficient, works with trailing edge 
dimmers, is easy to install, and  features open 
circuit, short circuit, overload, and over-
temperature protections and a 30,000 hour 
lifetime. 

ta tc PFC
SELV

Electrical: Input
Rated Input Voltage 220-240VAC
Input Current (Full Load) 0.29A
Input Frequency 50/60Hz
Max Input Power 71W
Power Factor ≥ 0.99
THD (Full Load) ≤ 10%
Efficiency (Full Load) ≥ 93%
Input Capacitance 100nF

Electrical: Output
Output Voltage 11.2V ±5%
Output Current 6.0A
Output Power (Full Load) 67.2W
Operating Frequency 32-38KHz

 113  (4.4”)

28
(1.1”)

44
(1.7”)

110g

Trailing Edge 
Dimmer

12V Electronic 
Transformer

PRI SEC

L
N

230 VAC 
50Hz

Ambient
Storage Temperature- ts -20 to +70°C
Operating Temperature- ta -20 to +50°C
Case Temperature @ tc +80°C

Protection
No Load, Overload, Auto-Recovery if 
Short Circuit, Fault is Removed
Overtemperature

Withstand Voltage 3.75KVAC, leakage
  < 5.0mA, 60S

Wiring Diagram
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ø
120

25

TL-2808.B30 
TL-2808.N30 

TL-2808.B40 
TL-2808.N40

TL-2808.B65 
TL-2808.N65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight para sobreponer en techo .   

APLICACIONES
Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco / Negro / Blanco / Negro / 
Blanco / Negro
Corte: N/A
Material: Aluminio y policarbonato
Montaje: Sobreponer

Dimensiones: Ø120X25 mm
IP: 40
IK: 
Peso: 0.277 Kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: No
Driver: Incluido (integrado)
Horas de vida: 35 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase II
Tipo de lámpara: EPISTAR 
SMD4014
Base: N/A  

Armónicas: 
Corriente: 0.08 - 0.02 A
Factor de potencia: >0.9
Frecuencia: 50/60Hz
Potencia: 8 W
Temperatura de operación: 
-20 °C a +45 °C
Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120°
Flujo Nominal:
Flujo Real: 640 lm 
IRC: 80
Temperatura de color: 
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
UGR:  

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2808.

ACABADO TEMPERATURA

B Blanco
N Negro

30 3 000 K
40 4 000 K 
65 6 500 K

100- 277 V~
640

LUMENS120° 35 000 hIP 40 IRC 80
Peso 

0.277 kgFP >0.9

3 000 K
4 000 K
6 500 K Aislamiento
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86×86 mm

94

94

30

ML-2305.BSENS ML-2305.NSENS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario tipo cortesía para empotrar en muro con sensor de movimiento.

APLICACIONES
Ideal para pasillos, corredores y escaleras.

OBSERVACIONES
Sensor de movimiento integrado. El rango de detección puede variar de 5 m
hasta 8 m máximo dependiendo de la altura a la que se instale.
La luz se apaga después de 40 segundos al no detectar movimiento.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco y negro
Corte: 86x86 mm
Material: ABS
Montaje: Empotrar

Dimensiones: 94×94 mm
IP: 20
IK:
Peso: kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: No aplica 
Driver: Incluido (remoto)
Horas de vida: 30 000 h 
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento:  
Tipo de lámpara:  
USA Bridgelux 

Armónicas:
Corriente: 0.03 - 0.01 A
Factor de potencia: 0.5
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 3 W
Temperatura de operación:  
-45 °C a +75 °C
Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 30°
Flujo Nominal: 45 lm
Flujo Real: 
IRC: ≥80
Temperatura de color: 
3 000 K 
UGR: 

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-2305.

ACABADO SENSOR

B Blanco
N Negro

SENS Sensor De 
 Movimiento

3 000 K100 - 277V~
45

LUMENS30° 30 000 h20 IP 
No

AtenuableIRC>80FP>0.5 Máx. 8m
Espera

40s

 
BN
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85

12
0

Ø
55

90

TL-5150.RB TL-5150.RN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario tipo spot para riel, opera lámpara GU10.

APLICACIONES
Uso general en tiendas de ropa, galerías, residencias y oficinas.

OBSERVACIONES
No incluye lámpara.
Compatible con riel TL-5100. 
Máximo 5 luminarias por metro.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco
Corte: N/A
Material: Fundición de aluminio
Montaje: Uso en riel

Dimensiones: Ø55×85 mm
IP: 20
IK: 
Peso: 0.170 kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable:* 
Base: GU10
Driver: No aplica
Horas de vida:* 
Lámpara: No incluida
Tipo de aislamiento: Clase I 
Tipo de lámpara: GU10 
 

Armónicas:*
Corriente: 0.41 A
Factor de potencia:*
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 50 W máx.
Temperatura de operación: 
-20 °C a +50 °C
Tensión: 120 V~

Ángulo de apertura:*
Flujo Nominal:*
Flujo Real:*
IRC:*
Temperatura de color:*
UGR:* 

 
*Depende de la lámpara que se instale en el luminario.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-5I50.R

ACABADO

B Blanco
N Negro

120 V~IP 20
Peso 

0.170 kgAislamiento

ACCESORIO (NO INCLUIDO)
TL-5150.Louvre 
Rejilla difusora de luz.   BN
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TL-5100.I
Conector en I

TL-5100.L
Conector en L

TL-5100.T
Conector en T

TL-5100.X
Conector en X

TL-5100.R

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Riel para sobreponer en techo, fabricado en aluminio disponible en color blanco 
o negro.

APLICACIONES
Uso general.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco / Negro
Corte: N/A
Material: Aluminio
Medidas: 18×33×1 000 mm o
18×33×2 000 mm

Montaje: Sobreponer / suspender
IP: 20
IK:
Peso: 1 m (0.35 Kg) / 2 m (0.75 Kg)

DATOS TÉCNICOS
Driver: No incluido
Luminaria: No incluida
Tipo de aislamiento: Clase I
Luminarias compatibles:
TL-5150.RB / TL-5150.RN
Circuitos: 2

Corriente: 1 m (Min 0.41 A - Máx 2.08 A)
2 m (Min 0.41 - Máx 4.16 A)
Frecuencia: 50/60Hz
Temperatura de operación: 90 °C
Tensión: 120 V~

FORMACIÓN DE CÓDIGO
*Altura solo aplica en modelos de suspender.

TL-5100.R 

ACABADO MONTAJE MEDIDA *ALTURA

B Blanco
N Negro

*     SOBREPONER
SUS SUSPENDER

10 1 000 mm
20 2 000 mm

10 1 m

Conectores (se venden por separado)

120 V~IP 20 Aislamiento

 SUS
 
1020

 
10

 
BN
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MS-3106.n
DESCRIPCIÓN
Luminaria con panel solar.

APLICACIONES
Uso general, residencias y hoteles. 

OBSERVACIONES
Encendido automático al detectar oscuridad y apagado automático al 
detectar luz. 
Tiempo de carga: 6-8 horas en día soleado.
Tiempo de duración de la batería (carga completa) 12 h.

ESPECIFICACIONES
Acabados: Negro
Dimensiones luminaria: 
200×150×107 mm
Dimensiones panel: 197×117 mm
IP: 65
Material: ABS
Montaje: Sobreponer
Lámpara: incluida
Tipo de lámpara: LED Bridgelux
Potencia:  6 W máx.

Temperatura de operación:    
-20 °C a +60 °C
Panel solar: 3.5 W / 5 VCD
Batería LIFePo4:        
3.2 VCD / 5 500 mAh
Ángulo de apertura: 180°
Flujo luminoso: 800 lm
IRC: ≥80
Temperatura de color: 6 000 K

FORMACIÓN DE CÓDIGO

MS-3106.N
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ML-7114.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario de sobreponer de uso exterior a prueba de polvo y agua. 

APLICACIONES
Iluminación en exterior y ambientes con presencia de humedad.

OBSERVACIONES
Disponible con sensor de movimiento integrado ON/OFF o atenuable so-
bre pedido.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Negro
Corte: N/A
Material: Policarbonato
Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 288x88 mm
IP: 66
IK: 08
Peso: 1.04 kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: Con sensor de 
movimiento. 
Driver: Incluido
Horas de vida: 30 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase II
Tipo de lámpara: 
Epistar 2835  

Armónicas:
Corriente: 0.14 - 0.05 A
Factor de potencia: 0.9
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 14 W
Temperatura de operación: 
-20 °C a +30 °C
Tensión: 100 - 277 V~

Apertura: 120°
Flujo Nominal:
Flujo Real: 1 190 lm
IRC: >80
Temperatura de color:            
4 000 K 

FORMACIÓN DE CÓDIGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ML-7114.N

ACABADO

SENS  Sensor ON/OFF
SENSDIM Sensor Atenuable

4 000 K100-277 V~
1 190

LUMENS120° 30 000 h AislamientoIP 66
Atenuable 
1 - 10 V~IRC>80

Peso 
1.04 kgFP>0.9
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131 m
m

62 mm76 mm

83 mm

EL-4501.C     

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario LED para sobreponer en muro de uso exterior.                    

APLICACIONES
Iluminación en exterior, jardínes, fachadas, hotelería y residencial.                       

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Gris           
Corte: N/A
Material: Aluminio
Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 76x131x83 mm
IP: 65
IK: 02
Peso: 0.435 Kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: No  
Driver: Incluido (integrado)    
Horas de vida: 30 000 hrs
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase I
Tipo de lámpara: LED 
EAGLERISE 
Base: N/A 

Armónicas: 
Corriente: 0.03 - 0.01 A    
Factor de potencia: 0.5
Frecuencia: 60Hz
Potencia: 3.3 W
Temperatura de operación:
-10 °C a +40 °C 
Tensión: 100 - 240 V~

Ángulo de apertura: 
Flujo Nominal: 
Flujo Real: 400 lm
IRC: 80
Temperatura de color: 
3 000 K 
UGR:  

FORMACIÓN DE CÓDIGO

EL-4501.C

100 - 240 
V~

400
LUMENS30 000 hIP 65 FP 0.5 3 000 K IRC 80

Peso 
0.435 kgAislamiento
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ML-3706.G     

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario LED para sobreponer en muro.                    

APLICACIONES
Iluminación en exterior, jardínes, fachadas, hotelería y residencial.                       

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Gris         
Corte: N/A
Material: Aluminio con pantalla 
de policarbonato.
Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 150x53 mm
IP: 54
IK: 03
Peso: 0.425 Kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: No  
Driver: Incluido (integrado)    
Horas de vida: 30 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase I
Tipo de lámpara:
 LED Espistar
Base: N/A  

Armónicas: 
Corriente: 0.06 - 0.02 A    
Factor de potencia: 0.5
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 6 W
Temperatura de operación: 
-20 °C a +60 °C
Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 90°
Flujo Nominal: 
Flujo Real: 130 lm
IRC: 80
Temperatura de color:  
3 000 K
UGR:  

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-3706.G

100-277 V~90° 30 000 hIP 54 IRC 80
Peso 

0.425 KgFP 0.5 3 000 K
130

LUMENS Aislamiento
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ML-2304.B ML-2304.N     

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario LED para sobreponer en muro de uso exterior.                    

APLICACIONES
Iluminación en exterior, jardínes, fachadas, hotelería y residencial.                       

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco / Negro           
Corte: N/A
Material: Aluminio
Montaje: Sobreponer

Dimensiones: Ø76x30 mm
IP: 54
IK: 
Peso: 

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: No  
Driver: Incluido (integrado)    
Horas de vida: 30 000 hrs
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: 
Tipo de lámpara: LED USA 
Bridgelux 
Base: N/A 

Armónicas: 
Corriente: 0.03 - 0.01 A    
Factor de potencia: 0.5
Frecuencia: 50/60Hz
Potencia: 3 W
Temperatura de operación:
-45 °C a +75 °C
Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 45°
Flujo Nominal: 
Flujo Real: 270 lm
IRC: 80
Temperatura de color: 
3 000 K 
UGR: 

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-2304.

ACABADO

B Blanco
N Negro

100-277 V~
270

LUMENS30 000 hIP 54 FP 0.5 3 000 K IRC 8045°
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127 V ~ 
100 - 240 V~IP 44

Peso 
0.125 kg

TH-4222.B  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight redondo para empotrar en techo opera lámpara MR16.  

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles. 

OBSERVACIONES
Ideal para ambientes con poca presencia de humedad. 
Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10. Sugerencia de lámpara 
FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco
Corte: Ø65 mm
Material: Acero inoxidable
Montaje: Empotrar

Dimensiones: 78x60 mm
IP: 44
IK: 
Peso: 0.125 Kg

DATOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-4222.B

ø65 mm

60

22
ø

78

Aislamiento

Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

Armónicas: *
Corriente: 
0.39 A / 0.50 - 0.20 A
Factor de potencia: *
Frecuencia: *
Potencia: 50 W
Temperatura de operación: 
-10 °C a +40 °C
Tensión: 127 V ~ / 100 - 240 V~

Atenuable: *
Driver: No incluido
Horas de vida: *
Lámpara: No incluida
Tipo de aislamiento: Clase III
Tipo de lámpara: MR16
Base: GU5.3
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MACH30 R (V) 3mixLED-RGBW Al FPI CXReg 3x4W Modelo: JM 30 L R3MIX

IMPORTANTE
NO ABRA EL LUMINARIO   
Este es sellado en Fábrica

DIAGRAMA ELÉCTRICO , 12 W

Carcasa de Luminario

120  220 V~-

Blanco Negro

Fuente
de Poder

(Driver)

3 LEDS
Mix RGBW

Uso: Exteriores / Interiores,  .NO SUMERGIBLE
Protección: -64IP
Montaje: Mediante Rotula.
Material: Fundición de Aluminio totalmente maquinado.
Viseras: Recta 0º (corta), Snoot (larga), Corte 45º (Seleccionar).
Difusor: Cristal termotemplado.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Aro sello (O-Ring) de Silicón vulcanizado.
Acabado: Pintura electrostática (poliéster).
Colores : Negro, lanco  lata lisos b  y p .

 texturizados b p  y café.Colores : Negro, lanco, lata
Lámparas:   de  W c/u; 1  W máximo.3  RGBW 4 2LEDS Mix
DMX: Antena Wireless, requiere equipo de transmisión (Ver sig. pag.)
Ópticas :  mezcladoras 11°, 23° y 38°.
Fuente de Poder: I a (Driver).ntern
Orientación: Mediante Rótula.

Características Eléctricas Nominales: Voltaje: 12  V~  Frecuencia: 60 Hz 0 - 220
Contenido de Caja: Luminario Proyector, Cable Eléctrico, Tornillería.

: Antes de instalar este producto, vea la sección:  . Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.PRECAUCIÓN CONEXIONES ELÉCTRICAS

IMPORTANTE NO ANULARÁN LA GARANTÍA DEL PRODUCTO: La Hermeticidad depende de la Calidad de la Instalación; Ensambles Mecánicos  herméticos     

INSTALACIÓN, Seleccione alguno de los montajes disponibles.

Para más Información sobre Accesorios de Montaje: Consulte la sección de Accesorios en el sitio web (www.prommsa.com.mx - Outdoor Lighting - Enclosures-Accessories)

INSTALACIÓN MEDIANTE ROTULA NPT   ½" :
1. Seleccione alguno de los montajes descritos.
2. Haga prueba de operación, para determinar la posición.
3. Coloque, nivele y oriente en la posición deseada.
4. Canalice en forma adecuada.
5. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
6. Compruebe compatibilidad de voltaje.
7. Utilice línea de tierra física.

MANTENIMIENTO PRECAUCIÓN/

Antes de dar mantenimiento al luminario, 
asegurese de que esté des-energizado. 
Revise la compatibilidad de voltaje, 
capacidad, y utilice línea de tierra física.

Unión grapa-presión
Forro termo-contractil
Forro térmico (F-vidrio)

1
2
3

CONEXIONES ELÉCTRICAS 
UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA   

SELECCIÓN DE VISERA  : Recta 0º (corta), Snoot (larga), Corte 45º

Lamp.

Cristal Cristal

Lamp.
45º

Lamp.

Cristal

Recta a 0º Tipo SNOOT Corte a 45º

Orientación
Para cambiar la orientación del luminario, 
afloje el tornillo de la rótula antes de cambiar 
la posición, luego apriételo para fijar en la 
posición deseada. Los cables deberán 
permanecer holgados en el interior de la 
rótula.

Ø=1 .  cm1 8

Visera ºCorte 45
Seleccione Visera

Ranura
de Drene

Estaca CIL
Registro RMM

Mini PostePST-B90

Ranuras de Drene
Este luminario cuenta con Ranuras para Drene, 
ubicadas al Fondo de la Visera. Su función es drenar 
el agua que le pueda acumular por lluvia o rocío.  Es 
importante que estas ranuras se encuentren 
despejadas; limpie regularmente el luminario y 
mantenga las ranuras libres de obstáculos.

Antena DMX

Antena
DMX

Canope RDORegistro ABL
Reg. para  EléctricasConexiones

Canope ABL

Reg  Mini- /. CIL ABL
Reg para  EléctricasConexiones

Canope REG
Reg. para  EléctricasConexiones

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52 (81) 83-26-16-58 y 46,                 C.P. 67195
www.prommsa.com.mx          twitter.com/PROMMSA
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philcoplus.com
Tels: 52 (55) 9149 8970 / 8900  ventas@philcoplus.com / contacto@philcoplus.com

Recomendaciones
No usar con atenuadores de luz.

Garantia
2 años por defecto de fabricación en 
condiciones normales de operación.
(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día).

Aplicaciones.
Ideal para usarse en: aplicaciones residen-
ciales, museos, galerias, y/o bibliotecas.

-Potencia: 10 W
-Tensión Nominal: 100 - 277 V~
-Temperatura de color: 5 000 K (51523)
         3 000 K (51522)
-Flujo luminoso: 700 lm 
-Índice de reproducción de color IRC:>80
-Cuerpo: Terminado en color cromo
-Dirigible: 15º

Nota:
1. Horas de vida: 50 000 hrs
  (Con un uso de 6 a 7 hrs al día)
2. Horas de vida: 16 000 hrs
  (Con un uso de 24 hrs al día)

51522 – 51523
Luminario de LED

Longitud: 52.5 cm
Altura: 13 cm
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80 mm 41 mm

31.3 mm

SE-2102.B  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sensor de movimiento para sobreponer en techo.

APLICACIONES
Hotelería, residencial, áreas comúnes, oficinas y baños.

OBSERVACIONES
Rango de detección de 360°. Compatible con lámparas LED, fluorescentes 
y halógenas.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Blanco     
Corte: N/A 
Material: Policarbonato
Montaje: Sobreponer
Dimensiones: Ø80x41 mm

IP: 20
IK: 
Peso: 0.14 Kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable:  N/A  
Driver: N/A    
Horas de vida: N/A
Lámpara: N/A
Tipo de aislamiento: Clase II
Tipo de lámpara: 
Compatible con 
Lámparas LED,  
Fluorescentes y halógenas.
Base: N/A

Armónicas: N/A
Corriente:  7.27 - 6.15 A    
Factor de potencia: N/A
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 
800 W (incandescente) 
200W (LED / fluorescente)
Temperatura de operación:  
20 °C a +40 °C 
Tensión: 110 - 130 V~

Ángulo de apertura: N/A
Flujo Nominal: 
Flujo Real: N/A
IRC: N/A
Temperatura de color: N/A
UGR: N/A 

FORMACIÓN DE CÓDIGO

SE-2102.B

IP 20
110 - 130 

V~
Peso 

0.14 kgAislamiento
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FC-2104.S  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Fotocelda con sensor de luz ambiental.            

APLICACIONES
Parques, corredores y vialidades.                   

OBSERVACIONES
Compatible con lámparas LED, fluorescentes y halógenas.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: Azul     
Corte: N/A 
Material: Policarbonato
Montaje: Sobreponer

Dimensiones: Ø82.5x57 mm
IP: 
IK: 
Peso: 0.139 Kg

DATOS TÉCNICOS
Atenuable:  N/A  
Tipo de aislamiento: Clase II
Tipo de lámpara: 
Compatible con lámpa-
ras LED,  fluorescentes 
y halógenas.

Corriente: 1 300 W (11.81 - 5.41 
A) / 300 W (2.72 - 1.25 A)
Factor de potencia: N/A
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 1 300 W máx. (in-
candescente) / 300 W máx 
(fluorescente y LED)

Temperatura de operación:  
-20 °C a +40 °C 
Humedad de trabajo: 
<93% RH
Tensión: 110 - 240 V~
Luz ambiental: <5 - 15 Lux 
(ajustable)

FORMACIÓN DE CÓDIGO

FC-2104.S

110-240 V~
No

Atenuable
Peso 

0.139 kgAislamiento
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aPortacioneS y concluSioneS

En un principio de la especialidad mi idea sobre la iluminación era 
vaga en cuanto como desarrollar un proyecto de iluminación, puesto 
que no contaba con un criterio concreto de como plantear una pro-
puesta lumínica. Sin embargo con el desarrollo del presente trabajo 
aprendí que para desarrollar un criterio para el diseño de iluminación 
es necesario profundizar en la investigación de temas que puedan ser-
vir como bases de diseño y realizar un meticuloso análisis de sitio y 
usuario para  fundamentar una amplia propuesta lumínica.

El tener que realizar una investigación sobre  temas como psicología 
del color desde un principio significó una tarea ardua, estrictamente 
académica que resulto ser un reto y al mismo tiempo un logro, consul-
tar libros, artículos de iluminación y pasar varios meses dando lectura 
a información que me pudiera ayudar a entender de que manera podía 
hacer un uso adecuado de los colores en la iluminación fue la piedra 
angular del presente trabajo.

Como resultado de dicha investigación la propuesta lumínica incorpo-
ro el uso del color desde un punto complementario al diseño de ilumi-
nación, haciendo un uso consciente de los efectos emocionales e inclu-
sive físicos que los colores podían provocar en los pacientes.

Para el análisis de sitio fue necesario visitar el sitio de estudio cons-
tantemente para tomar lecturas lumínicas, fotografías y hablar con el 
terapeuta para poder plantear la nueva propuesta lumínica de manera 
certera tomando en cuenta todos los aspectos que presento el espacio y 
los usuarios en Casa de los Afectos.

Posteriormente, investigar nuevamente en libros sobre como otros 
autores realizaron un diseño de iluminación, consultar normatividad 
aplicable y dar lectura a recomendaciones por parte de la Sociedad de 
Ingenieros en Iluminación resulto ser mas fácil e ilustrativo para mí 
después de realizar la primera investigación académica sobre psicolo-
gía del color.
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Fue en esta parte del trabajo terminal justo antes de iniciar la propuesta 
lumínica que me dí cuenta que el criterio de la lectura, la investigación 
y el análisis minucioso del sitio y usuario, fueron mis herramientas mas 
útiles para  adquirir el conocimiento necesario para llevar acabo la pro-
puesta lumínica.

Como resultado de la investigación, la nueva propuesta lumínica atien-
de las necesidades visuales de los usuarios desde la normatividad apli-
cable al proyecto y siguiendo las recomendaciones necesarias por parte 
de la Sociedad de Ingenieros en Iluminación, además de hacer un uso 
consciente de la iluminación de color y sus efectos en los pacientes. La 
iluminación en la Casa de los Afectos mejora la readaptación de los 
espacios y atiende las tareas visuales que cada local presenta.

Finalmente quiero agregar que fue necesario un compromiso personal 
que implicó asistir de manera extracurricular a recibir retroalimenta-
ción sobre mi avance global, realizar correcciones y asistir a clases ex-
traordinarias. Dicho compromiso me permitió centrar los esfuerzos en 
donde era necesario y dar conclusión al trabajo terminal.
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Anexos de ilustración

Ideas de iluminación para consultorio.

https://www.pinterest.com.mx/pin/493777546626590429/
https://www.pinterest.com.mx/pin/21392166970049416/
https://www.build.com/product/s705822?uid=371025
https://www.build.com/product/s705822?uid=371025/
https://www.build.com/product/s705822?uid=371025
https://www.pinterest.com.mx/pin/48061921077848930/
https://www.pinterest.com.mx/pin/511158626457997535/

Ideas de iluminación para jardín interior.

 https://www.pinterest.com.mx/pin/135671007533958727/
https://www.pinterest.com.mx/pin/453596993732785161/
https://www.pinterest.com.mx/pin/1618549851592170/

Ideas de iluminación para cocina.

https://www.pinterest.com.mx/pin/289497082292651974/
https://www.pinterest.com.mx/pin/12596073949075479/
https://www.pinterest.com.mx/pin/492649946446261/
https://www.pinterest.com.mx/pin/59039445105016646/

Ideas de iluminación para patio.

https://www.pinterest.com.mx/pin/48061921337995452/
https://www.pinterest.com.mx/pin/1020417228043992907/
https://www.pinterest.com.mx/pin/1116189088868797109/
https://www.pinterest.com.mx/pin/36451078225078323/
https://www.pinterest.com.mx/pin/819232988478046038/

Ideas de iluminación para baño completo.

https://www.pinterest.com.mx/pin/661958845240077193/
https://www.pinterest.com.mx/pin/48061921506158304/
https://www.pinterest.com.mx/pin/48061921493613772/
https://www.pinterest.com.mx/pin/295759900535969649/
https://www.pinterest.com.mx/pin/919226973917950314/
https://www.pinterest.com.mx/pin/893190538570219773/
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Ideas de iluminación para recámara.

https://www.pinterest.com.mx/pin/899734831778872023/
https://www.pinterest.com.mx/pin/919226973917852049/
https://www.pinterest.com.mx/pin/1125968648721090/
https://www.pinterest.com.mx/pin/126311964527547220/
https://www.pinterest.com/pin/621848661052228749/
https://www.pinterest.com.mx/pin/827747606523388792/
https://www.pinterest.com.mx/pin/703756184650214/

Ideas de iluminación para escaleras.

https://www.pinterest.com.mx/pin/446982331777616446/

Ideas de iluminación para medio baño.

https://www.pinterest.com.mx/pin/414964553168345545/

Ideas de iluminación para almacenamientos.

https://www.pinterest.com.mx/pin/382946774577008531/
https://www.pinterest.com.mx/pin/36802921948400613/

Ideas de iluminación para patio de servicio y balcón.

https://www.pinterest.com.mx/pin/1127236981702669628/
https://www.pinterest.com.mx/pin/236016836713143167/
https://www.pinterest.com.mx/pin/48061921298886226/
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