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l. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

Las actividades en el campo de la salud se dividen en cuatro areas: 

1. Salud Pí1blica. 

2. Atencion Medica. 

3. Investigacion. 

4. Enseñanza., .• ,. 

Compete al iirea de la Salud Pí1blica diseiiar Jos programas preventivos, para 

evitar que enfermedades epidemicns o endemicas afecten a la poblacion y reglamentar las 

acciones gubernamentales para disminuir riesgos de accidentes y mejorar las condiciones 

de higiene de bienestar de In poblacion. En otras palabras, aumentar los porcentajes de 

poblacion sana. Esta aren utiliza la investigacion para planear las estrategias de salud y su 

factibilidad, para lo que empica In biocstadistica y el trabajo de campo. Existen algunos 

aspectos que requieren ele experimenlncion biologica y bioquimica, tales como el estudio 

de vacunas, anticonceptivos, alimcntacion, ele., para lo que se recurre a una unidad de 

investigación biomedica. 

El arca ele Antencion Medica esta encargada ele tratar y corregir las en fcrmedacles 

ya existentes. Para lograr su proposito, las unidades de atención medica se organizan en 

un sistema piramidal, donde la base o primer nivel atencion se encarga de estudiar y 

seleccionar aquellos casos de atención fiicil y buen pronostico, que son canalizados a los 

consultorios o dispensarios para su solución, de aquellos otros que requieren de un 

tratamiento nH'ls elaborado y hospitalización. Los hospitales a su vez se dividen en 

aquellos que atienden casos ele enfermedades convencionales, donde los requerimientos 

ele tecnologia avanzada son minimos y son denominados hospitales ele segundo nivel de 

atención, y aquellos otros donde la atención medica requiere ele tecnologia de punta, 

sofisticada y costosa, y hospitales de tercer nivel de atención. 

En los hospitales de tercer nivel se concentran aquellos casos de cnfcrmeclades 

cuya naturaleza es dificil determinar y aquellos otros que requieran de un estudio muy 



) 

) 

elaborado para planear la estrategi_a del tratamiento que mas conviene. En vista de que 

aqui se concentra Jo mas avanzádo en tecnologla medica, asl como el pe1·so1111l mas 

capacitado para la atenl?ion del 'c;:nfepno ( yasea pernonal medico o paramedico como 

enfermeras, tecnicos radiologos/ lab6ratcíristas, etc;): estos ho~pital~s sirven para adiestrar 

al personal medico y parai1;edico é11 f~rmaciot~. Son' pües' el sitió, doí~de se concentra la 

atencion medica y Ja ense!lanza pril~tih~ de in' meCticiti-a. Habitmilmente avalados o 

interrelacionados con una universidad. 

La observacion de los enfermos ha sido un mctodo para descubrir las alteraciones 

que ocasiona una enfermedad, su posible origen y curso asl como su naturaleza misma. 

Con los avances tecnologicos esa observacion se ha ampliado a los campos 

microscopicos y a la ultraestructura qulmica y fisica y durante varios siglos el 

conocimiento de la medicina ha emanado de los servicios de atencion clinica de tercer 

nivel. Sin embargo, la rntina hospitalaria y la gran demanda de atencion medica actual 

hacen a los centros medicas sitios inhospitos para el desarrollo de In investigncion 

medica. 

La mayor parte de la investigacion en los hospitales consiste en enseñar una 

tccnica o prueba, habitualmente diseñada en otro lugar o pals y corroborar o desacreditar 

su uso de acuerdo a los resultados, o bien descubrir a trnvcs de procedimientos de 

gabinete o laboratorio la aparicion de un fenomeno asociado a una enfermedad o 

finalmente, descubrir algún caso extraordinario en sus caracterlsticas y codificarlo. Este 

tipo de observaciones poco agregan al conocimiento ya existente y rara vez permiten 

diseñar o modificar los procedimientos que pudieran mejorar la atencion de Jos pncicntes. 

La dependencia tecnologica asl como la economica e intelectual ele la medicina en 

Mcxico, deriva de In incapacidad de vislumbrar la necesidad de unidades de investigacion 

profesional, encargada de diseñar nuevas estrategias de tratamiento y estudio y a trnves de 

ellas nueva tecno)ogln. 
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Las Unidades de lnvestigacion Biomedica, que funcionan en la mayor pm1e de los 

paises clesarrollaclos en combinacion con un centro hospitalario. y una universidad, son 

sitios de estudio y desarrollo de programas de investigacion en diferentes areas de la 

salud, con el fin de establecer un avance en .el coúocimiento universal del tema a que 

estan avocados y crear una masa critica de cono~h11iei~to en ese tema, que permita aplicar 

nuevas estrategias de estudio y tratamiento e1~ un fu·turo ni.ecliato. Esto excluye las 

necesidades particulares de cada ·paciente;:' i11.1nque usa la informacion de casos 

particulares para generar protocolos de estuclioe1~ otr6~ pacientes. . ·. . '.• . ·:~ 

·.··. 

Por otro lado, la Unidad de Investigit'cioll' Bi~nieclica tiene por objeto la 

capacitacion y formacion de recursos humanos áI 'ni~e{11;a~ avanza~o en el campo de la 
.-· -·.· ..... ·. 

medicina ( maestros o doctores en ciencias biomeclicas):~La 'diferencia ele la eclucacion a 

este nivel con otros superiores es esencial. A nivel de la investigacion acucie aquel 

personal medico y pnramedico que han cursado sus licenciaturas especialidades y otras 

actividndcs de posgrnclo y se supone cuenlnn con una informacion detnllndn y actualiznda 

de su espeeialidncl. Este personal nclemas ele capacitnrse en el manejo de In tecnologin de 

punln, se enseiinra n centrar su cnmpo de interes, formar una hipolesis, diseñar unn ruta 

crilicn ele estudio, nclecuar su meloclologin, obtener en fonnn consistente sus resultados, 

juzgnr la informacion resullnnte en formn impnrcial y probnr su validez a traves de la 

estaclistiea, reportar en forma acleeunda la informacion obtenido y darle un valor en el 

contexto internacional ele conocimiento. Esa es la enseiianza de la invesligacion que no es 

informativa sino formativa. 

Ln Unidnd de lnvestincion I3iomedica es pues el sitio donde se turnan los 

problemas de salud que poclrian considernrse nacionales para su evalucion, desarrollo 

teenologieo y solución mediatn n trnves de programas de investigaeion. Asl mismo, es el 

sitio de formacion de recursos humnnos en el campo de In investigneion. 
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1.1. Organización Administrativa. 

Para entender las necesidades ele espacio e instalaciones que se plantean mas 

adelante, se hara una breve descripcion ele In organización administrativa ele la Unidad de 

lnvestigacion Biomedicn {UJB). La investigacion se organiza en grupos de trnbajo 

expertos en un campo de la medicina, quienes tienen una cabeza de grupo. Por suerte, en 
. ,•. ·.:.:.· ''.· _,_·, 

Mexico existe un sistema ele ~v!ll~a,cio1I ele la calidad del trabajo que cada investigador ha 

desarrollado, en base a un perfll ft1;,cl'ái1~~nt;do en parametros objetivos y que agrnpn a los 

Un investigador nacional ele alío niJ~reu~nta con los creditos y antecedentes que 

avalan su capacidad para el desarrollo de la investigación, independientemente del area 

del conocimiento a la que se apegue. El investigador titular es el jefe del grupo de trabajo 

y cuenta con la colaboración de ofros investigadores de menor rango, con un personal 

tccnico especinlizndo en los metodos de estudio que alli se emplean, estudiantes de 

maestria y doctorado que desarrollan sus tesis sobre un lema que el grupo de trabajo 

estudia, personal de apoyo como ingenieros biomcdicos, secretarias, tccnicos en el 

cuidado de animales ele experimentación y personal de intendencia. En aquellos 

laboratorios donde se requiere manejar especlmenes o muestras provenientes de seres 

humanos existe tambicn personal de enfermerla y trabajadora social. 

Los distintos laboratorios son coordinndos para su operación, mantenimiento, 

finanaciamienlo, relaciones interdeparlamentales y con otras instituciones, etc., por un 

cuerpo de gobierno presidido por un jefe o director ele la UIB. El director es 

habitualmente un investigador ele alto nivel con experiencia en el manejo de recursos para 

la investigación y ascendiente acadcmico sobre los otros investigadores. Esta auxiliado 

por un ndministraclor que coordina las arcas administrativa y contables, de 

mantenimiento, de seguridad, de personal y compras n traves de un encargnclo de cada 

una ele estas areas. 
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En una UIB existen departamentos de apoyo que funcionan para mas de un 

laboratodio; asl como areas comunes: 

l. El Bioterio en el cual se lleva a cabo el cuidado de los animales de 

experimentacion, el control de calidad de los animales que se usaran en los experimentos, 

los cuales se realizan en el quirofano; asi como la supervision del cumplimiento de las 

normas elicas y tecnicas en el empleo ele esos animales por los distintos laboratorios. Este 

clepmiamento esta a cargo ele un medico veternianrio y zootecnista. 

2. La biblioteca y area ele informatica que integra sistemas computarizados ele 

informacion a cargo de un bibliotecario, asl como areas de computo a cargo de un 

tecnico de computncion. 

3. J\ren ele enseñanza como aulas, auditorio, vicleoteca. 

4. Area ele ilustracion medica: dibujo y fotograíla. 

5. J\rea de estaclislica para analisis ele la informacion derivada ele la investigacion, 

asl como diseño ele protocolos ele estudio, a cargo ele un experto en biestaclistica; 

habitualmente 111atc1mitico. 

6. Arca de mantenimiento e ingenieria biomeclica que puede ser individual para 

cada laboratorio, dependiendo de la espccailizacion del instrumental y equipo que 

emplean. 

7. Abastecimiento, almacenamiento y arcas ele persóna,~:~comedor, baílos, etc.). 

8. Algunos equipos por su costo y tiempo pa1:cin!,0''d~' 'iitiliiacion pueden ser 

compartidos por varios grupos de trabajo, 

ultramicrotomos, ultracentrifugas, quirofano 

experimentacion que se 

experimentales esteriles, 

(CEYE). 

1.2.Necesicladcs. 

estudian en forma crbni~a ,;'~,}~~~uieren de condiciones 

unidad de radiologia, contro1>:<l~/esterilizacion y equipos 

Las necesidades de cada laboralodio o grupo de trabajo dependen del arca de 

invcstigacion especilica que ese grupo desarrolla. No existe en el mundo una Ul!3 que 
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abarque todas las disciplinas, pero con objeto de ejemplificar el tipo de instalaciones de 

una UIB, decidimos incluir en este poryeclo 3 prototipos ele laboratorios que utilizan las 

diferentes tecnicas ele invesligacion en medicina. 

1. Seres vivientes: humanos (voluntarios y/o pacientes) o animales ele 

experimentacio1Í. En este tipo ele investigacion la informacion se· obtiene a traves de 

observar la conducta ele los organismos durante su acliviclacLnormal (sueílo, vigilia, 

respiracion, movimientos, etc), espontanea o en respüesta a .. ·estimulos fisicos 

(eslimulncion electrica, luminosa, calor, etc.) o quimico~ (fñrmacos o substancias 

quimicas obtenidas de los mismos organismos). Para calificar y cuantificar los cnmbios se 

hacen registros de variables bilogicas como nctividad cerebral, careliovascular, intestinal, 

rspiratoria, muscular, etc., que requieren ele filtros y amplificadores de seílal e 

instalaciones que eliminen otras seílales elcctricas o ele radio. En el presente proyecto se 

ha ejemplificado este tipo de invesligacion con un Departamento de Neurolisiologia. 

2. Estudio de la composicion quimica de fluidos o .extractos provenientes ele seres 

vivos (plantas o animales). El anñlisis de los compon~ntes químicos de las molcculas de 

los tejidos y fluidos organicos, sirven para co111prende;··e1;11etabolismo que existe dentro 

de los organismos y la forma como se sintetizan y degradan las diferentes molcculas 

orgñnicas, asl como la manera de interferir con esos mecanismos con fines ternpeuticos o 

bien intentar la slntcsis ele las diferentes estructuras químicas de los organismos. Este tipo 

de investigacion requiere centrifugas y marcadores radiactivos parn !razar lns vías 

mctabolicas de un compuesto marcado con isotopos. Se ejemplifica este tipo de 

invcstiacion con un Departamento de Bioqulmica y Farmacología. 

3. Estudio de tejidos provenientes ele seres humanos o animales de 

experimenlacion en forma ele biopsias o aulo¡)sias: ele esta forma se analiza la estructura 

microscopica, la ultrnestructura y el comportamiento ele las celulas provenientes ele 

diferentes organos y mantenidas en cultivo, cuya actividad puede ser modificada para 

agentes fisicos o qulmicos. Este tipo ele estudios permiten determinar la organizacion 

normal de los tejidos, las causas que modifican su desarrollo o crecimiento y la forma de 

transmision de su estrucutra a traves de genes. Requieren de secciones de tejidos con 
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microtomos finos y marcadores radioactivos. Este tipo de investigacion se ejemplifica 

con una unidad de 1-Iistologia, Patologla e lngenieria Genetica. 

II. CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL ESTADO DE QUERf~TARO. 

2.1. Localizacion. 

Este apartado tiene como objetivo proporcionar una visión general de la situacion 

geogrñfica del estado de Queretaro con el fin de abarcar las condiciones flsicas de las 

cuales resulta indispensable su conocimiento para el proyecto que aqul se plantea. 

El estado de Queretaro se encuentra situado en la Altiplanicie Meridional ele la 

República Mexicana que abarca la cuenca del Rlo Lerma-Santiago ocupando su pat1e 

oeste. Localizado entre las Sierras ele Zacatecas, Sierra Madre Oriental, el Eje Volcanico 

y la cuenca del Rio Moctezuma Pimuco, dicho estado tiene una altitud sobre el nivel del 

mar de 1834 metros. 

Al norte, limita con el estado de San Luis Potosi, al este con el estado ele Iliclalgo, 

al sur con Mexico D.F. y el estado ele Michoacan y al oeste con el estado de Guanajuato. 

Es unn de las entidades mñs pequeíias del Pais, con 11,835.27 km2, representando el 

0.6% del terrirorio nacional. 

2.2. Fisiogrnfia. 

Ln Ciudad de Querctaro se caracteriza por la presencia de derrames basíllticos, 

volcanes y lagos cuya morfologia sugiere la idea de estar situados en fosas tectónicas. Ln 

confonnacion del suelo es montaíioso en su mayor parte (69%) debido a la Sierra Gorda y 

la Sierra Queretana, estas Sierras se derivan de la Sierra Madre Oriental. El 31 % del 

territorio restante esta formado por caíiaclas, llanuras y valles de tierra fertil para la 

agricultura y ganaderia localizñndose estas al centro y sur del Estado ele Queretaro; por 

ello, puede decirse que esta formado por suelos muy duros y resistentes, siendo un factor 

importante en la construccion. 
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2.3. Geologia Superficial. - - ... - ' 

Predominan los suelos ele origen alu~ial,'.d~positos resiente~:del · Rlo Queretaro, 

rncleaclos por tobas y rocas extrusivas ba~aliiC:as: En la zona ~11"l:iai1~ encontramos tres 

afloramientos ele basalto. . ':.: .. ,., .. ' ;: .. ·' .:.·!' · .'7'.. '· ,, .. : ... ' .·:/"< 
·.:·"': < .. ··>· .. : -· ·:~; ~ : __ -·., ; ··,::···::·_:· ',_ ·;: .·'.:-_·:·_::_:·,, . 

Los clepositos aluviales son suelos iin6~ c~l·a6t~·i·l~ti¿o{d¿ ~Ío~ í~~t~y antiguos y con 

cauces pefectamente definidos, los cuales. erí/te111pó1:~d~:~: de:. lluvias se desbordan 

formando llanmas de inunclacion. 

2.4. Topograf1a. 

En la Ciudad ele Queretaro encontramos dos pendientes: 

a) El Valle ele Queretaro, con un rango menor al 2% ·de pendiente, desde su inicio 

al norte con el pobleclo de .Turica, hasta Villa Corregidora ubicada al sur y hasta 

Obrajuelos por el poniente. 

b) Al sur ele la Ciudad ele Queretaro en las faldas del Cimantario, con un rango del 

2 al 6 % ele pendiente, asi como las mesetas que circundan al norte y al oriente. 

Al ser pendientes tan pequeñas no se consideran factores determinantes que 

influyan en la construccion. 

2.5. Fallas Geologicas. 

Encontramos solos dos fallas geologicas: 

1. Al noroeste del Cimantario, la cual presenta un minimo riesgo a considerar. 

2. Tlactoe el Bajo. ubicnda al sur de Queretaro, esta falla por estar ubicada en una 

zona fuera ele la rcgion no representa riesgo alguno. 

Por lo mismo no son un factor importante a considerar en el desarrollo del 

presente proyecto. 

2.6. Hidrogra f1a. 

La Ciudad de Qucretaro se encuentra en la vertiencle Lcrma-Santiago, cuenta con 

una serie de rlos y arroyos que solo llevan agua en epoca ele. lluvias. El la est:'i constituida 
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por el Rlo Queretaro, el cual forma parte de la cuenca del Rio Lerma, el primero drena del 

valle hacia el poniente y desemboca en el Rio A paseo en Guanajuato. 

Los arroyos son;. El Miranda, La Presa, La Toma, San Pedro y el Pueblito, 

contando tambien con la Presa El C:ajóp, asl como los bordos: La Caldera, Arroyo Hondo 

y El Azteca. 

Por consiguiente, en el Esiaclo de Queretaro, el recurso del agua es reducido, ciado 

que en los lugares donde s~ e1~~u~ntran los escurrimientos principales y la lluvia es 
.. . 

abundante, el aprovechamiento es deficiente debido a sus caracteristicas topograílcas. 

2. 7. Aguas Freitticas. 

El nivel de aguas freaticas varla en las diferentes zonas de la ciudad: al este el 

nivel de profundidad es de 27 a 50 metros; al sur la profundidad varia desde 150 a 196 

metros; al centro el nivel es de 11 O a 130 metros de profundidad; al oeste es de 150 a 280 

metros y al suroeste y noroeste el nivel ele aguas freaticas alcanza lo 150 a 160 metros de 

profundidml. 

En torno a ello y siendo el nivel freatico importante para el desplante de 

cimentaciones en la construccion, se tiene que en Queretaro estos niveles no son un factor 

que iníluya en la edilicncion. 

2.8. Climn. 

El climn predominante es seco y semiseco en terrenos levemente ondulndos y con 

nltitudes menores de 2000 metros sobre el nivel del mnr, rodeados por sierras, mcsetns y 

lomerias. El eje volcimico asi como la Sierra Madre Oriental impiden el pnso de los 

vientos húmedos del Golfo de Mcxico y la Mesn del centro. El clima local se encuentra 

modilicndo por el relieve teniendo al norte clima subht1medo mientras que al suroeste el 

clima que se presenta es mas bien semiseco. 

Debido a que el climn resulta un aspecto importante para In creacicin de cspncios 

en In Arquitectura, dcberan proponerse soluciones que iran de ncuerdo con los aspectos 

ílsicos que se presentan en el lugar para lograr resultndos. 
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2.9. Asoleamiento. 

El aspecto de asoleamiento determinara las soluciones para proponer grandes 

iireas de captacion pluvial (plazas, azoteas, etc) para us11r el llquido, 11sl como la creacion 

de porticos y espacios para la proteccion contra los rayos solares, pensando asl, desde la 

concepcion del proyecto en este tipo de factores que son determinanates en el diseño 

arquitectonico: 

70.00 dias de precipitacion apreciable. 

95.00 dias despejados. 

145.00 dias nublados. 

40.00 dias con rocio (Julio a Noviembre) 

8.00 dlas con helada (Noviembre a Enero). 

5.00 dias con neblina (Octubre a Diciembre). 

2.00 dias con granizo escaso (Mayo a Junio). 

2.1 O. Vegetacion. 

Podemos encontrar matorral inerme, que representa la comunidad de plantas sin 

espinas en nuis del 70% destacando, el hojasen, trapillo y hierba burro, asl como tambien 

tenemos plantas espinosas como el huizarde, mexquite, imacle gateo y chaparro prieto. 

Vcgetacion de escasa y mediana altura en tonos verdosos claros y ílores del 

desierto y semidcsierto. 

2.11. Estratigra!1a. 

l. Zonas localizadas en el sentido longitudinal del Valle paralelo al drenaje 

natura 1 de este cuya resistencia varia de 20 ton/1112 a 25 ton/ni2; se caracteriza por la 

presencia de limos, arenas y tobas superficiales. Desde la superficie del terreno hasta 

profundidades comprendidas entre 1.5 y 5.2 metros se encuentra un estrato de arcilla 

negra o cafc-grisacea, ele consistencia media, firme y dura fuertemente preconsoliclada 

que en algunos sitios tiene poca arena fina. El estrato descansa sobre un suelo limo-
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arenoso de consistencia firme a muy firme, cuyo espesor no esta definido, En algunos 

sitios, subyaciendo al estrato de limo, se encuentran gravas con arena; el contenido de 

agua de este estrato es uniforme con respecto a la arcilla suprayacente. Es importante 

mencionar que la profundidad maxima explorada hasta el momento es de 25 metros de 

profundidad, tanto el estrato de arcilla como el limo-arenoso. 

2. Zonas que corresponden al sentido transversal del drenaje natural del Valle, con una 

resistencia que va desde 15 ton/1112 a 20 ton/m2. Estas zonas ofrecen una estrntigrníla 

muy variable, dado que se encuentran zonas tanto altas como bajas, en las primeras los 

espesores del estrato arcilloso expansivo son muy pequeños (menores que 1 metro) 

mientrns que en las zonns bnjns desaparece por completo. 

2.12. Sismograf1a. 

Se ubica en una zona penesismica, es decir, es mm zonn de pocos movimientos 

telllricos, denominndn como una zona con coeficientes "C" comprendidos entre 0.04 y 

0.1. Siguiendo la escala de Ritcher los movimientos son menores n 5.3, esto se debe a que 

el sucio del vnlle sirve como amortiguamiento a estos movimientos. 

Actualmente In geologin historien, esta referida a pequeños rencomodos, por lo que se 

considera de escaso movimiento teltirico. 

2.13. Precipitncion Pluvinl. 

Ln precipitncion maximn en 24 horas es ele 6.6111111. El ni1111ero de ellas con 

precipitacion apreciable es de 70 dias/aíios, mientras que los ellas de granizo son solo 2 

dins/aiio. La precipitncion rnedin nnual es de 45.80111111. 

2.14. Temperatura. 

La temperatura maximn extrema es durante Mnrzo, Abril, Mayo y Junio debido a la 

inclinncion de los rnyos solnres y a la humedad. Ln temperatura maxima es ele 34ºC, la 

mlnimn corresponde H 0.5ºC y la promedio a l 8ºC. La humedad relativa media anual 

representn el 35% anunl. 
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2.15. Declinación Solar. 

La declinación del sol es durante la mayor parte del ailo hacia el Sur; por lo que deben\ 

buscarse de preferencia que el eje longitudinal tenga una dirección Oriente-Poniente, con 

la iluminación adecuada a los locales orientados hacia el No.rte y las circulaciones hacia el 

Sur, para que se evite un molesto asoleamiento por las ventanas en determinados locales. 

2.16. Vientos Dominantes. 

Provienen del Este y Noreste, contando con una velocidad promedio de l .7m/seg., 

equivalente a 6.12 km/hr. 

Los factores de precipitacion pluvial, temperatura, humedad relMiva, vientos 

dominantes y decli1rncion solar son determinantes para la creación de espacios y 

ambientes confortables y soportables para el hombre, por lo que se deben\n de tener en 

cuenta desde el momento mismo de la concepción del proyecto parn optimizar al mftximo 

estos foctores y lograr espncios idóneos para el habitante. 

111. INFRAESTRUCTURA. 

3.1. Caminos. 

Actualmente las carreteras federales han incrementndo un 110%, dicho 

crecimiento lo ha propiciado principalmente el desarrollo industrial del Estado, su 

cercania con el Distrito Federal y el vinculo que representa la entidad entre In Ciudad de 

Mcxico, el norte y occidente del pnis. 

En cuanto al crecimiento de las carreteras estatales se observa un aumento cid 

64%. Dentro de estns carreteras destacan las que comunican la ciudad capital del Estado 

con el resto de los municipios, estando 30 de estas pavimentadas y el resto son de 

terraceria. 
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Tanto los proudclos que Querelaro prodÍ.ice y vende al Jesto ,del Pals y' al 

extranjero, como los insumos procedentes de ofras'entlclacl~s,;:e11cuent1·~n un IBcil acceso 

por las carreteras. A pesar de que las carn:ter11~ ~t1e1·etanas no constitiuyen unproblema 

para el Estado es necesario in~rement~r;1a'~!'~f á'{fa1;i~~1~~t111icacion int~re~iatale~ ;~ra 
r •• , • - • ';: ~· _ ~,,_::'-;:\, "'.!C 

\:""·-
promover el desarrollo ele la zona norte. , · ,• -~-'' :;:~:: ,. 

Asi mismo, el crecimiento industrial del ilorte del pals r~q~1lere,·¡¡~é~111a mejor 

infraestructura de comunicaciones, principat111~;1te ~61~~Ia e~. ~e Mexlco; ló ~ue implica 

mejorar el sistema caminero del Estado ele Queretaro. 

3.2. Transporte interurbano. 

El ní1111ero ele automoviles en el Estado ele Querelaro ha incrementado en un 92% 

en la í11li111a clecacla, sin embargo, este aumento representa menos del l % del total ele 

automoviles en el Pais, consiclcninclose este porcentaje como poco signi!icalivo en 

relacion con el que representa la poblacion querelnna en el total nacional (2.2%). 

3.3. Telecomunicaciones. 

El estado esta conformado por 18 municipios, ele los cunles solo 7 cuentan con 

servicio telefonico y solo los municipios ele Queretaro, San Juan del Rlo, Tequisquiapan, 

Corregidora, El Marques y Pedro escobedo cuentan con se1vicio de larga distnncia 

automñtica. 

La S.C.T. ha establecido doce administraciones del se1vicio de correos, 36 

agencias y 5 sucursales a lo largo del territorio estatal. Asi mismo, existen en la entidad 

90 unidades de Telex que satisfacen la demanda, por lo que este servicio no tiene 

necesidad ele ampliacion, ya que cubre a lodo el estado. 

3.4. Energla elcctrica. 

La energia elcctrica que consume el Estado proviene del sistema Orinoco, mismo 

que se alimenta de cuatrn plantas, de las cuales tres son termoelectricas y una de turbo 

gas. Estas plantas tienen la capacidad de operacion de 1956 MW., la termoelcctrica Tula 

produce el 50% de esta cifra. 
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Se proporciona energía para el servicio ele distrilfodon urbano rural, desde la 

subestacion reductora Queretaro I, la cual asu vez"envlala corrieÍ1te a 10 subestaciones 

situadas en puntos estrategicos de, todo' el ;:'E"st~Úii1Lk~Ja'~~Ci~Íad de instalacion de 
.:·,. ·: i'::.~'.:.·- ·;· .. ;~·S'"'~'~.~~ .... ·.:~X}-:º.>JZ;<;,.o~·;,fl'.'.'.~·'-~, !~'. .. : .. · 

subestaciones es ele 190,000k/v, cantidad sllfide1ite"para siltisfacér la demanda domestica 

e industrial. 

La poblacion desatendida es la rural y correponde a 319,180, mientras que la 

poblacion atendida (zonas urbanas e industriales) es ele 455, 175. 

3.5. Servicio de drenaje y agua potable. 

Las poblaciones atendidas y desatendidas corresponden a las siguientes: 

Población atendida de agua potable: 402,799 

Población desatendida de agua potnble: 371,575 

Poblncion atendida en drenaje: 340,302 

Poblacion dcsatendicln en drenaje: 450,939. 

IV. ANÁLISIS DEL SITIO. 

4.1. Justificacio11 del sitio. 

Queretaro ha crecido tanto en los últimos aiios que se requiere de mayor número 

de servicios. Esta deficiencia se acenttra mas en la periferia, impidiendo la atencion de In 

poblacion. Unos de los servicios que mayor demanda tienen son los de salud que son tan 

importantes y necesarios para In poblacion. Asi mismo, en la investigación la deficiencia 

importante o casi nula; sin embargo la UNAM esta trabajando en un proyecto de 

desarrollo que comprende diversos centros de estudio en Juriquilla, Qro.; uno de los 

cuales se destinara a la lnvestigacion en Ciencias 13iomeclicas. 

El terreno se encuentra en las zonas industriales que estnn entre la Ciudnd de 

Queretaro y Juriquilla, cerca de la nutopista a San Miguel. Cuenta con poca vegetncion 

formada principalmente por arbustos. Se propone In mezcla de usos ele suelo buscando 

siempre mezclas compatibles, por ejemplo, estos terrenos de la UNAM estan en una zona 

industrial y de edificios de caracter pt1blico. 
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4.3. Red Vial. 

El centro cuenta con una sola vla de acceso, que es el antiguo camino a Mexico, el 

cual se encuentra en rehabilitacion. Dlcho camino desemboca en la actual autopista a 

Queretaro y esta formado por cuatro carriles. Dentro del mismo proyecto se hace una 

propuesta urbana. 

Cabe mencionar que la UNAM esta desarrollando el proyecto mbano de la zona que 

incluye calles locales y avenidas para el uso exclusivo de estos centros. 
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V. EL PROYECTO. 

Se propone para el Centro de Investigacion en Neurociencias ele la UN/\M una 

poblacion maxima de 250 personas (doctores, laboraloristas, personal administrativo y de 

mantenimiento); aunque tambicn esta propuesto un crecimiento futuro dentro del mismo 

terreno destinado a este centro. Este dalo esta basado en diferentes centros medicos y de 

investigacion del Distrito Federal, tratando de descentralizar a la poblacion ele la misma 

entidad. 

El centro cuenta con espacios al aire libre como la plaza de acceso, areas verdes y 

estacionamientos (publico y de servicio). De acuerdo con el pl::m de desarrollo de este 

tipo de centros, se proponen espacios para el desarrollo de diferentes actividades como 

son: 

a) Actividades de lnvestigacion teorica: Estas se desarroll::m fundamentalmente en 

espacios como lnboratorios, aulas. biblioteca, hemeroteca y centro ele computo, cubriendo 

con los requisitos que para ellas se solicitan. Estas actividades clan como resultado 

trabajos de investigacion publicados en revistas internacionales y de la UNAM. 

b) Actividades de fm•estigacion practica: Las cuales se llevan a cabo en bioterio, 

quirofano asi como en laboratorios. Los resultados de los mismas lambicn son publicados 

y sirven para logrnr nuevas lecnicas quirilrgicas. 

c) Actividades administrativas: El centro requiere de un gobierno y 

adminislrneion que se encnrgue ele los di fe rentes departamentos para solucionar todos los 

asuntos que conciernen al desarrollo y nrnnejo adecuado del plantel. 
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VI. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

Este se desarrollo de acuerdo a las necesidades y activiclaeles antes mencionadas 

teniendo asl seis areas principales: 

1. Area ele laboratorios. 

En el area ele laboratorios planta baja se encuentran los siguientes espacios: 

Purificacion de agua 25.2 1112 

Area de Corte e Inclusion 25.2 m2 

Microscopio Barrido 25.2 1112. 

Almacen de sustancias 

radioactivas 22.4 m2 

Trabajo Radioinmuno e 

Histoguimica 29.4 m2 

Criofacturn 25.2 1112 

Ultrnmicrolomos 25.2 1112 

Centrifuga 281112 

Termorrecicladora 21 1112 

Lab. 13iologia Celular 491112 

Lab. 13iologla Molecular 49 1112 

Lab. lngenieria Biomedica 49 1112 

Estadistica 35 1112 

Dibujo e llustrncion Medica 35 1112 

lngenieria Genetica 24.5 1112 

Almacen ele Cultivo de 

tejidos 24.5 1112 

Lab. de Cultivo y Tejido 32.2 1112 

Fotogrntla y cuarto 

obscuro 28 1112 

Tinciones especiales 33.6 1112 

Archivo de 1-listologia 19.32 1112 
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Los servicios para iaboratorios en la planta baja tienen las siguientes ilrens: 

Sanitarios 

Jefatura 

Area de secretarias 

Archivo 

Sala de Espera 

2. Area de bioterio y quirófanos. 

2.a. Bioterio: 

Encargado 

Control 

Almacen de alimentos 

Sala de curación 

Rasurado 

Cuarentena 

Aislado 

Cuarto frio 

Cuarto de lavado de 

jaulas 

Farmacia 

Jaula de monos 

Jaula de gatos 

Jaula de roedores 

Jaula de perros 

Sala de cremación 

2.b. Quirófano: 

Aseo 

Vestidores 

Lavado de cirujanos 

Quirófano 

33.6 m2 

16. I m2 

13.2m2 

7.28 m2 

22.68 1112 

14.4 m2 

10.8 1112 

9.36 m2 

25.92 1112 

15.12 1112 

15.121112 

13.68 1112 

12.28 1112 

25.92 1112 

28.8 1112 

51.84 1112 

34.56 1112 

25.92 1112 

25.92 1112 

21 1112 

17.48 1112 

72 m2 

15.84 1112 

44.64 1112 
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Rayos X 

Cuarto obscuro 

Recuperacion 

Preparacion 

e.E.Y.E (Central de Equipo 

y Esterilizacion) 

22.68 1112 

l 5.96 1112 

51.84 1112 

43.2 1112 

70.56 1112 

3. Area de gobierno y administracion. 

Sala de Juntas 

Director 

Subdirector 

.Jefe de labon1torio 

Jefe de Bioterio y 

Quirofono 

Archivo 

Area de Secretarias y 

Personal 

4. Areas complementarias. 

Cafctcria y Servicios 

Biblioteca 

Computo 

Vidcoteca 

He111eroteca 

Cocina 

Sala de espera 

5. Area ele servicios generales. 

Arca de vestidores e 

intendencia 

6. Plaza y arcas verdes. 

56.l 6 1112 

16.56 1112 

16.56 1112 

8 1112 

8 1112 

15.8 1112 

96.48 1112 

207.36 1112 

466.56 1112 

l 03.68 1112 

31.36 1112 

47.52 1112 

l 70 1112 

40 1112 

170.24 1112 

20,000 1112 
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VII. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES. 

Articulo 174. Las edificnciones cuyn falln estructurnl podrin cnusnr la perdidn de 

un nilmero elevndo de vidns o perelidns economicns o culturnlcs cxcepcionnlmente nltns, o 

que constituyen un peligro significntivo por contener sustnncins toxicns o cxplosivns, asl 

como edificnciones cuyo funcionamiento es esencinl n rniz de uirn emergencia urbnnn se 

considernn dentro del grupo¡\ parn efectos de seguridnd estructurnl. 

Articulo 194. Cuando se trnte de estructurns que soporten en sus pisos 

normnlmente nglomernciones de pcrsonns como: Centros de Reunion, Escuelns, Snlns de 

Espectilculos, Templos o de construcciones que contengnn mnterinl o equipo sumnmcnte 

vnlioso, el factor de cnrgn pnrn este tipo de combinnci6n serñ igunl n 1.5. 

Articulo 206. El coeficiente sismico "C" es ele la fucrzn cortnntc horizontnl que 

debe considcrnrsc que nctiln en In bnsc ele In construccion por efecto ele un sismo, entre el 

peso de estn sobre dicho nivel. 

Requisitos minimos para estacionamiento.· 

TIPOLOGiA 

1-Iospitnles o 

Clinicns de snlud 
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VII. Las medidas de los cajones de estacionamiento para coches seran de 5.00 x 

2.40 m. Se podra permitir hasta el 50% de los cajones para coches chichos de 4.20 x 

2.20111. 

IX. Los estacionamientos pliblicos o privados deberan destinar por lo menos un 

cajon de cada veinticinco o fraccion a partir de doce, para uso exclusivo de personas 

impedidas, ubicado lo mas cerca posible de la entrada de la cdificacion. En estos casos, 

las medidas del cnjon seran 5.00 x 3.80 111. 

VIII. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO. 

El proyecto se encuentra localizado en la zona de Juriquilla sobre un predio de 

22,000 m2 aprox. de area propuesta para el conjunto de desarrollo urbano de la UNAM 

en Queretaro. 

El acceso al centro tanto peatonal como vehicular se realiza por el antiguo camino 

a Querctaro. En primera instancia se encuentra la plaza ele acceso rodeada de vegelacion, 

que conduce a la entrada principal del edificio, en seguida esta el vestibulo principal de 

doble altura, dando la sensacion de amplitud; este espacio esta cubierto por una losa con 

entradas ele luz en sus costados permitiendo 11na mayor iluminacion nntural. Poi· medio de 

este vestibulo se tiene acceso directo a lo que es comedor, sanitarios, salones de usos 

milltiples y en segundo nivel gobierno, biblioteca, computo, videoteca y hemerotecn, los 

cuales conforman In zona pilblicn del edificio. 
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Por medio de un puente se unen los cuerpos que conforman ·el area: privada, 

compuesta por los laboratorios, el bioterio y el arca de quirófano; A continuación se 

describiran cada una de estas areas: 

a) Laboratorios: Estan constituidos por una serie de cublculos que desembocan a 

un pasillo central, el cual esta suspendido entre las vigas ele la .estructura parn dar paso de 

luz natural a In planta baja por medio del caílón de cristal. Estos laboratorios responden a 

una forma rectangular con muros lisos y formas puras para lograr un ambiente de 

pulcritud y asepcia que es primordial para la fun~ión.n desempeñarse en ellos. 

b) Bioterio: Esta area esta conectada,·ii1~'~: l~bd1:~torios tambien por medio de un 

puente y aunque no es directo su paso :'.~si~· ·:~n constante comunicación con los 
,.'..:,<·,. 

laboratorios; sin embargo es preciso maiitenet:lo un poco aislado de lo ciernas por las 

actividades que en el se realizan. Las formas tambien son puras y cuadradas por necesitar 

de espacios tanto formales como funcionales. 

e) Quirófano: Este espacio tiene las mismas necesidades que las areas de 

laboratorios y bioterio, en cuanto a que debe cumplir con ciertas funciones que conduzcan 

a la forma, teniendo en este caso mayor cuidado con la asepcia y buscando aim mas lns 

formas simples y puras. No obstante no son tan precisas como en un quirófano de 

hospilnl, ya que los experimentos que se lleven a cabo son únicamente con animales. 

El aren pública estñ conformada por los siguientes espacios: 

a) Comedor: Esta :lrea resulta mas interesante en cuanto a la forma, que aunque 

esta dentro de un volumen cuadrado se puede jugar mas tanto con holguras como con 

acabados. i\sl se tiene que la vista del comedor da hacia las ñreas verdes que conforman 

el conjunto por medio de grandes ventanales. Cuenta con su arca de cocina abierta y esta 

da a lo que es el ñrca de servicios generales; en donde se tiene un acceso al patio de 

se1vicio. 

b) Salones de usos múltiples: Estos salones se describen asi ya que pueden tener 

diversas funciones gracias a que cuentan con muros plegables que diversifican los 

espacios haciendolos mfis grandes o mñs chicos; ademñs es necesario una buena acústica 

para cumplir con los requisitos. 
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c) Cómputo. Hemeroteca y Videoteca: /\qui las areas son comunes e1~tre si ya que 

compaiien funciones similares como es el obtener informacion teorica de las 

investigaciones a realizar o ya realizadas. Cuenta con acabados especiales (especificas), 

como es el piso desmontable por donde se ubicaran las instalaciones propias del aren de 

cómputo y que las hace mas faciles de checar y reparar en un momento clndo, asi como 

contactos trifilsicos. 

d) Biblioteca: El buen desempelio de esta aren esta dado por los espacios en donde 

debe ele existir la tranquilidad (aislamiento de ruido), una buena iluminacion y espacios 

amplios para la concentración de los usuarios. Esta area .cuenta con cublculos con sus 

mesas para tratar ele realizar una actividad inclividu11i.'Aden1as de tener su acervo para 
.'-.C. 

almacenamiento ele libros. 

c) Gobierno: Esta area esta destinada a tocio el personal administrativo que 

controlara el funcionamiento, actividades y desempefio del centro y coordinara su 

aprovechamiento. Por lo tanto, cuenta con las oficinas del director, subdirector, 

administrador asi como una sala de juntas y el arca para las secretarias. 

Con esta iiltima descripción se finaliza este analisis de cada area con el fin de 

aclarar las funciones de cada espacio, su ubicacion y fonm1, a manera de que haya un 

mayor entendimiento del proyecto. 

IX. CRITERIO TECNO-ESTRUCTURAL. 

9.1 Cimentacion: Es necesario aclarar que se entiende por cimientos aquellos 

elementos destinados a soportar y transmitir la carga de las parles estructurales de una 

construccion al terreno en que se encuentra desplantada dicha edificación para asl poder 

garantizar que la aplicacion de las cargas unitarias sean compatibles con las propiedades 

mecanicas del terreno natural en que se va a construir. 

La capacidad de soporte del terreno, la forma del ·edificio, la magnitud de los 

esfuerzos y las cargas de la estructura son elementos. coi1dicionantes para Ja eleccion del 

tipo de cimentacion miis adecuada para una cm1struccion, dependiendo tambien ele las 

caracteristicas fisicas y qulmicas del material que se utilice. 
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El proyecto se desplanta en un terreno cuya zona tieneun sucio nluyresistente con 

una capacidad de 20 ton/1112, 

Asl se tiene que despues de un estudio de mccanica de suelos del lugar, se. llego a 

In conclusion que el desplante de In edilicacion seri\ n 2.00 1Í1ts. de profundidad, In 

cimentacion sera tipo superficial, con zapatas corridas. · 

La zapata trabaja a tension en tocias sus direcciones llevando ún armado con 

varilla de 3/8" y 1 /2" formando tm emparrillado colocado en la parle baja. Debido a la 

existencia de claros mayores a 3m, la zapata se construye con trabes ele concreto 

(contralrabes), las cuales tienen como . funcion sopottar los esfuerzos de ílexion 

prnducidos por la reaccion del terreno. La proporcion del concreto sera 1 :2:4 (cemento, 

arena, grava), cuidando el curado de este para obtener una mayor resistencia. 

Esta solucion de cimenlacion se utilizari\ en todo el edilicio, que, aunque tiene 

funciones diferentes y por lo tanto cargas nme1tas y vivas diferentes, unas cosas 

compensan otras. Por ejemplo:· en los laboratorios se tiene In necesidad de equipos 

pesados ( cargas muertas), en et i\rea de salones mt1ltiplcs hay tanto cargas vivas 

(personas) como muertas (materiales y equipo) de considernr. Es por eso que se ha 

querido uniformar el criterio de cimentacion ya que asl las estructuras trabajan mejor, 

ademas de que todo el edilicio cuenta con dos niveles. 

9.2 Estructura: La cslructun1 en el edilicio es de acero: columnas redondas ele 305 

mm (12 pulgadas) de diamelro, cedula 80 y vigas tipo I de 14" (355111111 de peralte) por 

180 mm de ancho. Se escogio esta estructura, debido n que a menor peralte (de las vigas 

1) sigue dando la misma resistencia que el concreto. Asi mismo, se utiliza parn claros 

graneles que avienten trabes muy peraltadas (en el caso del concreto) 

Las losas scran de concreto armado y aligerado con lamina Romsa calibre 14. El 

peralte del concreto como tal no sera menor ele 15 cm y la lamina Romsa lendra como 

peralte 6cm. Tambien contara con largeros , dos por claro colocados a lo ancho del 

mismo (transversalmente) para evitar que la losa se "fleche". Las columnas irim soldadas 

a una placa colocada en la parte superior del ciado ele cimentacion, remachadas a estas. 
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En algunos casos se utilizara aislante en piso; lecho y muros· (panel _con fibra de 

vidrio intermedio) que se mladira despues del firme ccin10. cñt11ir~ __ aisl_antc:: ej.: s~lones de 
·: ~;·: ' . . 

usos mltltiples y algunos laboratorios. -- · '"''-:;(:si;> -_¡+-;:~~·"" c;>C:i;J":~t,, 
·~,"~:·.· ::.~'.·/, /~;:·. , ¡;.··:·:~·~,:}.:}: ·,:;.;~7, ,'':/,··, -~::·" 
... >; -,;> ··,¡:'.·-

9.3 lnslalacion I-Iidrñulica: Se cue11la c·()W-ti:essi~t~í1111s'pa'ra el stÍn1inislro de agua 

potable, cada una de 15,000 lls.; ubicadris d~/~;i 'í6s ~xtre;11os del edificio de laboratorios 

y bioterio para evitar grandes extensiones de tuberla. La otra se encuentra junto al edificio 

de gobierno y cafeterla y alimenta a estas areas. Tambien se cuenta con una planta de 

tratamiento para aguas quimicas y residuales, las cuales se procesaran y mediante un 

cñrcamo de bombeo se utilizara para la red de riego y sistema contra incendios, logrando 

asi una economizacion del llquido. 

El sistema de bombeo para estas cisternas (las de agua potable) es a base de 

J-lidroneumaticos para lograr la presion necesaria. 

La tuberia del exterior sera de fierro galvanizado cedula 40 y la interior de cobre. 

Solo se contara con agua caliente en areas de baños y vestidores tanto del qui ro fano como 

los de servicios, por medio de una caldera. 

9.4 Jnstalacion Sanitaria: Sirve para conducir las aguas negras y jabonosas al 

drenaje principal. Se utilizaran registros para la verificación, inspeccion, mantenimiento y 

rernocion de residuos; cuyas dimensiones seran de 40x60cm rninimo y aumentaran 

conforme aumente la profundidad del registro. Seran de tabique recocido rojo comím, 

pulidos internamente con separaciones maximas de 1 O 111 entre ellos, asi como en cada 

cambio de direccion. 

El albañal en el exterior sera de asbesto cemento con una pendiente del 2% y en el 

interior sera de PYC para evitar filtraciones. EtÍ ~\ caso de aguas quimicas y residuales la 

tuberia sera de acero. ya que es el ímico material que resiste los qui micos sin daiiarse. 

Estas dos instolaciones seran por separado pora evitar contaminacion. En el 

desague ele la zona ele cocina pasara primero por una trampa de grasos para despucs 

incorporarse a la red recolectora de aguas negras y jabonosos. 
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9.5 Instalación Electrica: El abastecimiento de este servicio sera por parte de la 

acometida otorgada por la Compañia de Luz. 

En este caso, la instalacicui -cont~ril'' cori subestaciones efectricas para recibir en 

alta tensión la carga necesaria desti;rnda al pro~écto y transformarla en baja tensión para 
. . -' ·,, ~' -- ·- .· .-- -.: . . . .... - . 

poder ser distribuida a las diferentes area~:-A.clei11':\~'de qil~-~ello resulta mas económico. 
,., . .;.; .. ,,.' .. ". ·, . "•'"'• . 

Cada subestación se encuentra en los cmÍl·tos de 111aqtdria's _¿clocados respectivamente 

tanto en el edificio de laboratorios, bioterio, como en _el de g~bierno. 
- ... --

La subestación constara de dos transformadores de 'corriente, uno para el servicio 

normal y otro de emergencia con transferencia automatica sobretodo para las actividades 

que requieren de este ininterrumpido suministro, como por ejemplo el quirófano y 

laboratorios. 

Con el proposito de economizar al maximo, se propone el uso de fotoceldas en las 

luminarias exteriores (plazas y ::ireas verdes). 

X. FINANCIAMIENTO DE OBRA: 

El financiamiento de esta obra se clara con el apoyo de instituciones de 

investigacion medica como lo son: El Instituto Nacional de la Nutrición, el CONACYT, 

el Centro Medico Nacional, asi como laboratorios transnacionales (Mere Sharp & Dom, 

Bayer, etc.) quienes en diversas ocasiones, han financiado a los investigadores para que 

realicen proyectos a nivel internacional. Estas instituciones han tenido desde hace varios 

años la inquietud de conjuntar a sus investigadores en un solo centro, parn hacer de 

111nnern mas eficiente este proceso, logrando asi resultados. Es por esta razón por· la que 

surge Ja idea de un instituto independiente de un hospital en particular y generador 

mundial de estudios de investigación medica. 

La inversion que se haga del proyecto sera recuperable, en la medida en que los 

mismos trabajos de investigación realizados en el centro, produzcan resultados (íñrrnacos, 

medicamentos y/o tratamientos) que generaran capital. 
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Tenemos un costo ele obra ele $4,600.00 pesos por m2 de construccion; si tenemos 

3322 m2 de construccion en el proyecto, estariamos hablando de $15,281,200.00 pesos de 

inversion (solo de construccion); sin contar que el terreno fue una donacion. Esto serla 

mas el proyecto ejecutivo que esta alrededor de $123.50 pesos por 1112. 

Asl tenemos que: 

Costo estimado de constrnccion 

Costo por proyecto 

Costo de licencias y permisos 

Costo aproximado 

30% margen 
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$15,281,200.00 

$ 410,267.00 

$ 80,000.00 

$15,751,467.00 

$ 4, 725,440.00 

$20,4 76,907 .00 
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X. CONCLUSIONES. 

La Arquitectura es una manifestncion del ser humano atravcs de la cual podemos 

comunicar pensamientos y necesidades involucradas en nuestra vida diaria, expresandola 

ílsicamente por medio del tiempo y el espncio. Es por eso que el arquitecto debe ele tener 

el compromiso de proyectar iclens inovadoras ele acuerdo a su epoca, a los recursos y 

necesiclndes de Ja sociedad a la que pertenece, sin dejar a un lado su capacidad de crear y 

pensar como individuo que es. 

Este proyecto tuvo el proposito de desarrollar espacios litiles y funcionales para 

un centro ele investigación medica como respuesta a una demandn social. Para ello fue 

necesario conocer Iris necesidades de una construccion de este tipo y nclnptmlns a un 

terreno en el estndo de Querctaro. 

Durante el desmrollo del presente trabajo, se logro renliznr dicho propósito al 

plantear un proyecto nrquitectonico elaborado sobre la base de los requerimientos de una 

institucion creadn pnrn el desarrollo de la ciencia, asl como ele las demandns 

arquitectonicas ele funcionalidad y diseiio. 

Cabe mencionnr que la realizacion del mismo resulto laboriosa y complicada en el 

sentido en que en ocnsiones es diílcil compaginar los requerimientos de determinada 

institucion con las espectntivas de diseño, funcionalidad e innovacion que se exige 

actualmente al arquitecto. No obstante, el logro de ello conlleva un reto a nivel personal y 

profesional que es indispensable para lograr el exito en nuestros di as. 

Desde el punto de vista económico se planteo un presupuesto aproximado de lo 

que podrla costar la construccion del Centro de fnvestigacion, ello con el fin de 

28 



manifestar que es factible su realizacion, aciemas de que en otros lugares del mundo se 

han llevado a cabo con exito. En este caso se piensa que las mismas investigaciones 

redituaran la inversion de los patrocinadores. 

Con base en lo anterior se concluye que el diseño de un proyecto arquitectonico 

que respondt: a las necesidades actuales de nuestra sociedad, es un trabajo que conlleva 

una formacion de calidad no solo a nivel profesional, sino que lambien, exige del 

arquitecto su desempeño mayor como diseñador y ser humano para lograr satisfacer las 

exigencias de una sociedad tan clinamica y cambiante como la nuestra. 
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