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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 COHTEXTUALIZACIOH 

EH LA ACTUALIDAD EL CEHTRO HISTÓRICO MAHlflESTA UHA COMPLEJA 
PROBLEMÁTICA DE DETERIORO URBAHO, HABITACIOHAL, ECONÓMICO, Y 
SOCIAL. US CAUSAS TIENEN SU ORIGEN EH U PRECOMPOSICIÓH DEL 
fUHCIOHAMIEHTO URBANO DENTRO DEL PROCESO DE DESARROLLO DE U 
CIUDAD DE MÉXICO Y SU METROPOLIZACIOH OCURRIDO A PARTIR DE 1950. 
UNA DE US MAHlfESTACIONES MAS DRAMÁTICAS DE ESE CAMBIO fUHCIOHAL 
HA SIDO EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN RESIDENTE; DESDE HACE 
MEDIO SIGLO EL CEHTRO, QUE HISTÓRICAMEHTE HABÍA SIDO EL TERRITORIO 
MAS DEHSAMEHTE POBLADO DE LA CIUDAD HA ESTADO EXPULSANDO A SUS 
HABITANTES EH fORMA IHCOHTEHIBLE, A ESTA AflRMACIÓH BASTA 
MEHCIOHAR QUE EHTRE 1990 Y 95 EL ÁREA SUJETA AL PROGRAMA PARCIAL 
PERDIÓ 10,536 HABITANTES Y 2,320 UNIDADES DE VIVIENDA. 

ESTE fEHÓMEHO SE ATRIBUYE PRIHCIPALMEHTE A LA CONJUNCIÓN DE 
DlfEREHTES UCTORES ENTRE LOS QUE DESUCAN EL DETERIORO DE LOS 
INMUEBLES POR SU ANTIGÜEDAD EH COMBIHACIÓH CON LA AUSENCIA DE 
IHVERSIÓH EH MAHTEHIMIEHTO POR PARTE DE SUS PROPIETARIOS, LA 
PERDIDA PROGRESIVA DE VIVIEHDA EH ALQUILER, LOS CAMBIOS EH LOS USOS 
DE SUELO QUE U VORECEH A COMERCIOS, OflCIHAS Y BODEGAS, LA 

INSEGURIDAD PUBLICA Y LA MAYOR ACCESIBILIDAD ECOHÓMICA PARA 
ADQUIRIR VIVIENDA PROPIA EH US PERlfERIAS METROPOLITANAS. ASÍ 
MISMO, LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS SISMOS DE 1985 ALEHTAROH EL 
ABANDONO PAULATINO DE U POBLACIÓN. DE 1980 A 1990 SE REGISTRO 
UNA TASA DE CRKIMIEHTO NEGATIVA EH LA DELEGACIÓH CUAUHTEMOC DE -
3.2% Y DE 1990 A 1995 DE 1.1%. COHSIDERAHDO ESE COMPORTAMIENTO 
DEMOGRÁflCO SE ESTIMA QUE 1998, LA POBLACIÓH RESIDEHTE DEL CENTRO 
HISTÓRICO PODRÍA SER DE ALREDEDOR DE 180 MIL HABITANTES, AUN A 
PESAR DEL PROCESO DE DESPOBLAMIENTO QUE SE REGISTRA EH EL CENTRO 
HISTÓRICO, DESTACA U IMPORTANCIA ESPEClflCA QUE TIENE EH RELACIÓN A 
LA RECEPCIÓH DE LA POBLACIÓN MIGRAMTE, PUES LOS REC~M LLEGADOS 
(MEMOS DE 5 AÑOS) REPRESENTAN UNA CUARTA PARTE DE LA POBLACIÓH 
TOTAL. A PESAR DE LO ANTERIOR EL CENTRO HISTÓRICO REfLEJA ADEMÁS, A 
TRAVÉS DE SUS EDlflCIOS Y DEL USO DEL ESPACIO PUBLICO, LA EXISTENCIA DE 
UHA COMPLEJA MEZCLA DE ACTIVIDADES HABITACIOMALES, ECONÓMICO 
PRODUCTIVAS Y CULTURALES. U ESTRUCTURA ACTUAL DEL CEHTRO 
HISTÓRICO PRESENTA UH ESPACIO CENTRAL CONSTITUIDO POR EL LLAMADO 
CORREDOR flMAMCIERO Y EL CUADRANTE DEL ZÓCALO RODEADO POR LOS 
BARRIOS TRADICIONALES QUE SE EHCUEMTRAM EH DISTINTOS GRADOS DE 
TRAMSfORMACIÓH. EH U HISTORIA RECIENTE DEL CENTRO SE OBSERVA QUE 
LA INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA SE HA COHCEHTRADO EH EL CORREDOR 
flMAHCIERO Y ZÓCALO, EH TANTO QUE EH LAS ZOMAS CIRCUNDANTES LAS 
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ÚLTIMAS IHVERSIOMES QUE TUVIERON UH EfECTO IMPORTANTE EH SU 
TRAHSfORMACIÓH SE REALIZARON HACE VARIAS DÉCADAS. 
EL 11 DE ABRIL DE 1980, LA ANTIGUA CIUDAD DE MÉXICO fUE DECLARADA, 
POR DECRETO PRESIDENCIAL, COMO ZOHA DE MOHUMEHTOS HISTÓRICOS, 
CREÁNDOSE AL MISMO TIEMPO EL CONSEJO DEL CENTRO HISTÓRICO COH EL flH 
DE COORDINAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA SU RECUPERACIÓN, 
PROTECCIÓN Y COHSERVACIÓH. 

EL ÁREA PATRIMONIAL DE 9.1 KM2 ABARCA UH COHJUHTO DE 668 
MAHZAHAS, ALREDEDOR DE 9,000 PREDIOS Y MAS DE 1,500 EDlflCIOS 
CATALOGADOS POR EL INSTITUTO HACIOHAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
(IHAH) LA ZOHA SE EHCUEHTRA PROTEGIDA POR LA LEY HDERAL DE 
MOHUMEHTOS Y ZOHAS ARQUEOLÓGICAS, HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS DE 1912. 
EH 1981, fUE DECLARADA POR LA UMESCO COMO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD. EL IHSTITUTO HACIOHAL DE BELLAS ARTES (INBA), POR SU 
PARTE CONSIDERA COMO PATRIMONIO ARTÍSTICO MUCHOS DE LOS INMUEBLES 
CONSTRUIDOS POSTERIORMENTE A 1900 EH LA MISMA ZOHA. SIH EMBARGO 
LA DECLARACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO 
ZOHA MOHUMEHTAL HO HA SIDO SUflCIEHTE PARA QUE EMERGIERA UH 
PROYECTO INTEGRAL QUE PERMITIERA SU COHSERVACIÓH Y REHABILITACIÓN. 
DE LOS 4,015 INMUEBLES IHTERVEHIDOS POR EL PROGRAMA, 196 SE 
LOCALIZARON DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO BEHEflCIAHDO A 13,562 
fAMILIAS. SIH EMBARGO ESTE fUERTE IMPACTO DE LA RECOHSTRUCCIÓH 

POST-SÍSMICA SE COHCEHTRO EH EL PERÍMETRO "B"; EH EL PERÍMETRO "A" 
fUEROH REHABILITADOS SOLAMENTE 121 IHMUEBLES. CONCEBIDO COMO UHA 
ACCIÓN VIVIEHDISTA, EL PROGRAMA DE RECOHSTRUCCIÓH HO TUVO COMO SE 
ESPERO EH UH PRINCIPIO UH EfECTO SIGHlflCATIVO EH CUANTO AL 
MEJORAMIENTO DEL EHTORHO URBANO. 

U METRÓPOLI DE LA CIUDAD DE MÉXICO COH SUS 11 MILLONES DE 
HABIT AHTES Y SUS 1300 KILÓMETROS CUADRADOS DE SUPERflCIE REQUIERE 
DE UH CLARO PROYECTO DE CIUDAD PARA SU DESARROLLO. DE AHÍ LA 
IMPORTANCIA QUE TIEHE EL POTENCIAL DE DESARROLLO DE LA "ANTIGUA 
CIUDAD DE MÉXICO" O "CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO", PUES 
A PESAR DE LA PERDIDA DE SU IMPORTANCIA RELATIVA EH LA ECONOMÍA DE 
LA CIUDAD, Y DEL DESPOBLAMIENTO, CONSTITUYE EL CENTRO SIMBÓLICO DE 
MAYOR IMPORTANCIA DE LA METRÓPOLI Y DEL PAÍS. REÚHE UH PATRIMONIO 
CONSTRUIDO DE GRAH RIQUEZA HISTÓRICA, ARQUITECTÓNICA Y URBANÍSTICA 
COH POTENCIALIDAD SUflCIEHTE PARA REDEflHIR LA CENTRALIDAD 
METROPOLIT AHA. 

U IMPORTANCIA DE DEflHIR UHA ESTRATEGIA PARA LA REGEHERAC~H Y 
DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RADICA HO SOUMEHTE EH LA NECESIDAD DE fREHAR EL PROCESO DE 
DETERIORO QUE ACTUALMENTE LO AQUEJA, SIHO EH fOMEHTAR AL MÁXIMO 
SUS POTENCIALIDADES, PARA RECUPERAR LA DIGNIDAD DEL PATRIMONIO QUE 
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AHÍ SE EHCUEHTRA Y OFRECER UH ESPACIO COH MEJOR CALIDAD DE VIDA, 
PRIMERO A SUS HABITAHTES, PERO TAMBIÉH A SUS USUARIOS Y HABITAHTES. 

EH SÍHTESIS LA REGEHERACIÓH DEL CEHTRO HISTÓRICO HO COHCIERHE 
SOLAMEHTE A SU PATRIMOHIO COHSTRUIDO, SIHO UMBIÉH AL RESCATE DE LA 
CEHTRALIDAD DE ESTA ZOMA PATRIMOHIA~ EH SU COHTEXTO 
MHROPOLITAHO Y A SU IHTERIOR. ES DECIR; SE TRATA DE REVALORIZAR EL 
CEHTRO HISTÓRICO Y ASEGURAR SU DIHAMISMO Y VITALIDAD, EH TAHTO LAS 
fUHCIOHES ESTRATÉGICAS DE LA CEHTRALIDAD COHSTITUYEH UNA CONDICIÓN 
HECESARIA PARA PROPICIAR SU REGEHERACIÓH Y DESARROLLO SUSTEHTABLE 
EH TÉRMIHOS ECOHÓMICOS Y SOCIALES. 
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1.2 DEflHICIÓH DEL PROBLEMA 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, EL CENTRO HISTÓRICO HA PERDIDO LA 
TERCERA PARTE DE SU POBLACIÓN. ESTE DESPOBLAMIENTO SE ATRIBUYE 
A LA COHJUHCIÓH DE DIFERENTES fACTORES, ENTRE LOS QUE DESUCAN 
EL DETERIORO DE LOS INMUEBLES POR SU ANTIGÜEDAD Y USO INTENSIVO 
EH COMBINACIÓN COH LA AUSENCIA EH IHVERSIOHES PARA SU 
MAHTEHIMIEHTO, LA PERDIDA PROGRESIVA DE VIVIENDA EH ALQUILER, 
LOS CAMBIOS EH LOS USOS DEL SUELO QUE fA VORECEH A COMERCIO~ 
OFKIHAS Y BODEGAS, U INSEGURIDAD PUBLICA Y LA DlfUSIÓH DE 
DISTINTAS ALTERNATIVAS DE ACCESO A U PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 
EH LAS PERIFERIAS DE U METRÓPOLI. 

EH EL CEHTRO HISTÓRICO DE U CIUDAD DE MÉXICO SE CARACTERIZA POR 
COHCEHTRAR UH IMPORTANTE HÚMERO DE INMUEBLES QUE SE 
COHSIDERAH DE "ALTO RIESGO", MUCHOS DE LOS CUALES SON 
CATALOGADOS COMO MOHUMEHTOS HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS. 
CÁLCULOS CONSERVADORES SEÑALAN QUE EXISTEN 180 INMUEBLES EH 
ESTA SITUACIÓN, HABITADOS POR APROXIMADAMENTE 2,000 fAMILIAS. 

LA REGEHERACIÓH HABITACIOHAL DEL CENTRO HISTÓRICO DEBE 
ASEGURAR LA DIVERSIDAD SOCIOECOHÓMICA DE SUS HABITANTES 

MEDIANTE UH CONJUNTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DEBAN 
ALCANZAR TODOS LOS PUNTOS ESTABLECIDOS. 

EL DECREMENTO DE LA POBLACIÓN EH EL CENTRO HISTÓRICO SE ORIGINA 
A PARTIR DE: 
• SUSTITUCIÓN DE LOS USOS HABIT ACIOHALES POR COMERCIO Y 
SERVICIOS. 
• ELEVACIÓN DE LOS VALORES DEL SUELO, QUE IMPIDEN LA EDlflCACIÓH 
DE HUEVAS VIVIENDAS A UH COSTO ACCESIBLE PARA LA POBLACIÓN. 
• LOS SISMOS DE 1985, CUYA SECUELA DE DAÑOS HUMAMOS Y 
MATERIALES ACENTUÓ EL PROCESO DE DESPOBLAMIENTO Y CUYAS 
CONSECUENCIAS AUH PUEDEN ADVERTIRSE. 

SIN DUDA, LA CAUSA HUMERO UHO ES LA SUSTITUCIÓN DEL USO DE SUELO 
HABIT ACIOHAL, ASÍ COMO T AMB~H LA CARENCIA DE ZONAS DE RESERVA 
PARA EL CRECIMIENTO URBANO. 

HABLANDO EH ClfRAS, DE LOS 923, 100 HABITANTES QUE HABÍA EH U 
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC EH EL AÑO D 1910, SOLO 540,380 
HABITANTES, QUEDAN EH ESTA DEMARCACIÓN HASTA EL AÑO DE 1995, 
REPRESEHUHDO ASÍ, UHA DISMIHUCIÓH PORCENTUAL DE 13.43% HASTA 
EL 6.30% POCO MEMOS DEL 50%, DEL TOTAL DE LA DELEGACIÓN SE HA 
IDO. 



CABE MEHCIOHAR QUE PESAR QUE LA DELEGACIÓH CUAUff THMOC 
OCUPA EL SEGUHDO LUGAR, EH LO REHRIDO A LAS DELEGACIOHES COH 
MAYOR DEHSIDAD, SOLO 12 DE SUS 34 COLOHIAS PRESEHTAH EL MAYOR 
ÍHDICE DE POBLACIÓH (MAS DE 200 HABITAHTES POR HECTÁREA), 
COLOHIAS QUE LÓGKAMEHTE SE UBICAH EH A PERlfERIA DE ESTA 
DELEGACIÓH. 

EH CIERTO MODO PODRÍAMOS DECIR QUE LA DELEGACIÓH CUAUffTEMOC 
HA EHVEJECIDO, ESTO DEBIDO A UH IHTEHSO PROCESO DE EMIGRACIÓH DE 
LA POBLACIÓN JOVEH, YA QUE EH LOS ÚLTIMOS AÑOS ESTA HA 
DISMIHUIDO DE UH 31% A UH 28%, ENTRE EDADES DE O A 19 AÑOS. 

OBVIAMENTE, AL HO HABER UH RANGO IMPORTANTE DE GENTE JOVEN 
(15 A 34AÑOS) DISMINUYE EL ÍNDICE DE fERTILIDAD Y EH fORMA 
RELATIVA DISMIHUYEH LAS DEMAHDAS DE VIVIENDA Y EMPLEO. 

EH CONCRETO SE PROPONE UH CONJUNTO HABIUCIOHAL HUEVO 
DE UH NIVEL SOClo-ECOHOMICO MEDIO, EH EL CUSL SE LOGREN 
RESULTADOS FAVORABLES A TODAS LAS VARIANTES QUE ESTAMOS 
AfROHUHDO EH U INVESTIGACIÓN. 

EL TERREHO PROPUESTO SE EHCUEHTRA EH EL POL~OHO "B" DEL 
CEHTRO HISTÓRICO QUE ESTA UBICADO EH LA DELEGACIÓH CUAUHTEMOC. 
EL POLÍGOHO B DEL CEHTRO HISTÓRICO CUEHTA COH 110 HA. LAS CUALES 
SE DIVIDEH EH 12 MAHZAHAS CATASTRALES Y 892 PREDIOS. SUS 
LIMITES SOH: AL HORT~ AV. JUÁREZ, AL ORIEHTE; EJE CEHTRAL LÁZARO 
CÁRDEHA~ AL SUR; DR. RIÓ DE LA LOZA Y AL POHIEHTE BUCARELI. 

. ... ~·~,.. ~ ~ ~ .. ..... 
.......... ~ ~ .. ,,~ .... --- ~~ - .. ~--~ 

EL PREDIO SE EHCUEHTRA UBICADO EH AV. MORELOS ESQ. EHRICO 
MARTÍHEZ EH EL POLÍGOHO B DEL CENTRO HISTÓRICO. 

EL ESTUDIO DE LA DELIMITACIÓH ES DE 1 KM. DE RADIO DE CIRCUHfEREHCIA. 

LUJWU.:~L.u.:AAAL~~~~I ~---------_....__. __ ......._ __ ....._ ______ _........ ____ ........_ _____ __ 
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2. MARCO HISTORICO 

2.1 COHJUHTOS HABITACIOHALES 

CUAHDO POR PROBLEMAS DE DEHSIDAD O DE COSTO SE TIEHE QUE COHSTRUIR 
MAS CASAS EH UH MISMO PREDIO, APARECEH LOS EDlflCIOS DE 
DEPARTAMEHTOS. EH LA AHTIGUA ROMA U LLAMADA ÍHSULA ERAH BLOQUES 
DE CASAS DE VECIHDAD DE VARIOS PISOS PARECIDOS A LOS APARTAMEHTOS 
MODERHOS LA GEHTE COH EL OBJETO DE OBTEHER MEJORES COHDICIOHES DE 
VIDA QUE HO TEHDRÍAH EH ZOHAS ALEJADAS DEL CEHTRO, COMO SEGURIDAD, 
AGUA, LUZ, DREHAJ~ SERVICIOS, EH ARAS DE UHA HUEVA MODERHIDAD, 
ACEPTA ESTA HUEVA fORMA DE VIDA. EH EL SIGLO XIX, CUANDO EL BARÓN 
HAUSSMAHH TRAHSfORMA EH P ARIS MEDIEVAL CON LA APERTURA DE UHA 
RED DE AMPLIAS CALLES Y AVENIDAS, LA COHSTRUCCIÓH A LO LARGO DE 
ESTAS SE REALIZO CON UHA HORMATIVA QUE RELACIONABA LA ALTURA DE 
LAS CASAS CON LA ANCHURA DE LAS CALLES, PROMOVIENDO COMO 
CONSECUEHCIA POR LA ALTURA REGLAMEHTARIA, LA COHSTRUCCIÓH EH 
MUCHOS CASOS DE EDlflCIOS DE APART AMEHTOS. 

2.2 AHTECEDEHTES HISTÓRICOS 
HACIA flHALES DEL SIGLO XIV LAS TORRES, BASTAHTE REDUCIDAS EH ALTURA 
(POSADAS), SUfREH UH HUEVO PROCESO DE TRAHSfORMACIÓH, ACOGIEHDO 
ACTIVIDADES COMERCIALES O ARTESAHALES EH LA PLAHTA BAJA Y 

PERDIEHDO GRADUALMEHTE EL CARÁCTER DE RESIDEHCIAS UHlfAMILIARES 
COH LA REUHIÓH EH HORIZOHTAL DE VARIOS ELEMEHTOS COHTIGUOS PARA 
fORMAR UHIDADES DE HABITACIÓH DE MAYOR DIMEHSIÓH. 

El EDlflCIO AISLADO PARECE HO TEHER CABIDA EH LA COHSTRUCCIÓH DE LA 
CIUDAD PREIHDUSTRIAL Y PROTO-IHDUSTRIAL, AflRMÁHDOSE SOLO CUAHDO 
SE COHCIBE COH IHDEPEHDEHCIA DE LA CALLE Y U TRADICIOHAL 
PARCELACIÓH URBAHA. ALGUHOS IHTEHTOS DE ARTICULAR LOS EDlflCIOS, 
AISLÁHDOSE EH PARTE DE U CALLE MEDIAHTE LA IHTERPOSICIÓH DE PATIOS, 
SE PRESEHTAH EH PROPUESTAS DE ARQUITECTOS IHfLUIDOS POR LAS 
CORRIEHTES HIGIEHISTAS, COMO EL TIPO DE VIVIEHDA BARATA PROPUESTA 
PARA PARÍS POR EL ARQUITECTO CHARLES LE MOR~ O LA CASA COLKTIVA 
DE LA SOCIETE PHIUHTROPHIQU~ T AMB~H EH PARÍ~ DEL ARQUITECTO 
CIHTRAT. LOS fARRIHGDOH BUILDIHGS REALIZADOS EH LOHDRES POR LA 
METROPOLITA ASOCIACIÓH, EH 1814 SE ACERCA A UHA TORRE DOBLADA, AL 
ESTAR fORMADA POR U UNIÓN DE DOS BLOQUES, CADA UNO DE LOS CUALES 
ESTA SERVIDO POR UHA ESCALERA DE UH SOLO TRAMO QUE DISTRIBUYE, 
MEDIAHTE UH PÓRTICO RELLAHO, CUATRO VIVIEHDAS ESCALOHADAS DE DOS 
EH DOS. UH IHTERESAHTE PROYECTO, DE 1843, DE CASA DE ALQUILER 
LEVAHTADA SOBRE UHA PLAHTA CUADRADA COH ESCALERA CIRCULAR EH EL 
CEHTRO, QUE DISTRIBUYE OCHO VIVIEHDAS POR PLAHTA, SE COHOCE GRACIAS 
AL PUBLICISTA IHGLES. SE TRATA DE UH COHJUHTO DE VIVIEHDAS MÍHIMAS 



COMPUESTAS DE UH ÚNICO AMBIENTE COH DOS HABITACIONES ACCESORIAS 
(BAÑO Y COCINA) QUE COMUHICAH COH EL PRIMERO. 

2.3 COHJUHTOS HABITACIOHALES EH MÉXICO 

LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX PRESEHTAROH EH MÉXICO UHA 
REDISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EH EL TERRITORIO HACIOHA~ LA 
BÚSQUEDA DE SEGURIDAD, TRABAJO Y LA IMAGEN DE LOS BEHEflCIOS DE LA 
VIDA URBANA fOMEHTAROH EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES Y A PESAR 
DEL DESCENSO DE LA POBLACIÓN A CAUSA DE U LUCHA ARMADA, LA 
POBLACIÓN URBANA SE IHCREMEHTO DEL 19% AL 31%, TRAYENDO COMO 
COHSECUEHCIA UHA DEMANDA EH LAS CIUDADES DE TIERRA Y DE VIVIENDA. 
EH 1900 EXISTÍAN EH LA CIUDAD DE MÉXICO 19,206 UNIDADES DE VIVIENDA 
EH 15,042 EDlflCACIOHES, LO QUE INDICA QUE UH 81% ERAN 
APARTAMENTOS EH RENTA. SI BIEH EL MODELO ARQUITECTÓNICO DOMINANTE 
ERA LA VECINDAD, HEREDADA DE LA ÉPOCA COLONIAL, EL HUEVO SIGLO VIO 
DESARROLLARSE UH HUEVO TIPO DE VIVIENDA DIRIGIDO A fAMILIAS DE NIVEL 
MEDIO Y MEDIO ALTO, MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE EDlflCIOS ANTIGUOS EH 
LOS CENTROS PARA CONSTRUIR EDlflCIOS DE APARTAMENTOS. 

EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO MODERNO Y SU IHfLUEHCIA EH LA 
ARQUITECTURA MEXICANA DEJARON HUELLA IMPORTANTE EH NUESTRAS 
CIUDADES, PROPICIANDO LA DESIHflCACIOH MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDlflCIOS DE APARTAMENTOS. LAS HUEVAS COLONIAS SE CONSOLIDARON A 
TRAVÉS DE EDlflCIOS DE VIVIENDA E INCREMENTANDO SUS DENSIDADES DE 
OCUPACIÓN, CON QUE SE PRODUJO UH MODELO DE USO MIXTO DEL SUELO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MULTlfAMILIAR O, EH OTROS 
CASOS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE EDlflCIOS CON DIVERSOS USOS. 

DENTRO DE LOS PRIMEROS EJEMPLOS COMO EL EDlflCIO JARDÍN EH MARTI Y 
SINDICALISMO DEL IHG. ARO., f RAHCISCO SERRANO, EL DE AGRARISMO Y 
MUT ALISMO DEL ARO. ENRIQUE YÁHEZ, EL DE ESTRASBURGO 20 DE ENRIQUE 
DE U MORA, EL EDlflCIO BASURTO DEL IHG. ARO. fRAHCISCO SERRANO, O 
LOS CONSTRUIDOS EH LA PLAZA MELCff OR OCAMPO POR ARQUITECTOS COMO 
BARRAGÁN, ENRIQUE DEL MORAL Y ENRIQUE DE LA MORA. 

LA CONGELACIÓN DE LAS RENTAS SE PRORROGO HASTA 1948 Y SU 
RESULTADO POSTERIOR fUE LA LEY IHQUILIHARIA, MISMA QUE MANTUVO EL 
COHGELAMIEHTO DE LAS RESTAS, EH LAS ZOHAS POPULARES DE LA CIUDAD, 
PERMITIENDO EL LIBRE MERCADO EH EL RESTO. 

EL PRIMER EDlflCIO EH CONDOMINIO LEGALMENTE CONSTRUIDO fUE 
PROYECTADO Y CONSTRUIDO POR EL ARO. MARIO PAHI EH U AVENIDA 
PASEO DE LA REfORMA EH LA CIUDAD DE MÉXICO EH 1956, UH AÑO DESPUÉS 
EL MISMO ARQUITECTO CONSTRUIRÍA OTRO EH LA CIUDAD DE ACAPULCO 



GUERRERO COH EL HOMBRE DE LOS COCOS EH LA COSTERA MIGUEL ALEMÁN 
HACIA CALH A. 

A PESAR DE LOS PROBLEMAS DE ADMIHISTRACIÓH, CONFLICTOS Y FALTA DE 
CULTURA COHDOMIHA~ LOS COHDOMIHIOS DE EDIFICIOS DE APARTAMENTOS 
HAH LLEGADO A CONSTRUIR UHA PARTE CONSIDERABLE DEL PARQUE 
HABITACIOHAL EH LA CIUDADES MAS IMPORTANTES, Y EH LOS ÚLTIMOS AÑOS 
LA INSEGURIDAD Y LOS COSTOS DE LA TIERRA HAH GENERADO UH AUMENTO 
DE ESTE TIPO DE EDIFICIOS, COHVIRTIÉHDOSE EH UH ESPACIO IMPORTANTE 
PARA LOS GRUPOS INMOBILIARIOS. 

NUESTROS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS EH LA TEHEHCIA QUE SE REQUIERA 
EH RENTA O COHDOMIHIO, REQUIEREN DE UHA ATEHCIÓH A LAS FORMAS DE 
VIDA DE SUS HABITANTES, DE SOLUCIONES MÁS IMAGINATIVAS, MENOS 
ESTANDARIZADAS QUE PERMITAN CREAR ESPACIOS FLEXIBLES, DE 
PARTICIPACIÓN E IHTERACCIÓH. 
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EDIFICIO DE APARTAMENTOS VERTIENTES 
UBICADO EH LAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, EH UHA ZOHA QUE FUE DESIGNADA 

PARA EDIFICIOS HABIT ACIOHALES POR EL PLAH DE DESARROLLO URBANO 
(ZEDE(). ES UH LOTE DE 540 M2. 
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EDIFICIO ADOLfO. 

VILLAS DE SAH JACINTO 



3. MARCO TEÓRICO-COMCIPTUAI. 

U COHCEPTUALIZACIOH 

U VIVIENDA ES UH INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA ALENTAR Y 
SOSTENER LA EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO, DE LAS IDEAS Y RELACIONES 
ENTRE LOS INDIVIDUOS. 
U ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA ES EL REALIZAR UH HABITAD PARA LA 
GRAN MASA, TENIENDO PRESEHT~ SIN EMBARGO EL TIPO DE VIDA DE CADA 
INDIVIDUO. 

EL OBJETIVO BÁSICO SOBRE EL QUE ESTE PUNTEANDO LAS VIVIENDAS U 
INTENCIÓN ES DE DEFINIR AMBIENTES APROPIADOS PARA LA FUNCIÓN Y EL 
ESTILO DE VIDA Y ADOPTAR POSTURAS DE CONCIENCIA ANTES LAS 
NECESIDADES DE USUARIO. 

EL CONCEPTO TRADICIONAL DE LA VIVIENDA MEXICANA SE PASO AL 
CONCEPTO DE UNA EDIFICACIÓN HABIT ACIOHAL U CUAL DEBE COHTEHER 
ÁREAS VERDES EMPASTADAS, PREVER LUGARES DE ESTACIONAMIENTO 
DENTRO DEL LOTE Y AL INTERIOR DE U COHSTRUCCIÓH SE DIVIDE EL ESPACIO 
GENERANDO DlfEREHTES TIPOS: RECAMARAS, BARO, COCINA, COMEDOR, 
ESTANCIA, SALA PARA U TV., CUARTO DE SERVICIO, ENTRE OTROS. ADEMÁS, 

SE HACE UNA SEPARACIÓN ENTRE EL ÁREA DE TRABAJO, EL COMERCIO, EL 
EQUIPAMIENTO URBANO Y LA HABITACIÓN. 

3.2 CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS 

EL CONCEPTO DE CONDOMINIO HORIZONTAL, COMO CONJUNTO DE 
DEPARTAMENTOS EH UH SOLO PREDIO. OFRECIENDO A LOS CONDÓMINOS LAS 
VENTAJAS DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR Y COMPARTIENDO ÁREAS VERDES 
COMUNES, ASÍ COMO U SEGURIDAD COLECTIVA COH TOTAL INDEPENDENCIA. 

BUSCAR SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE CLASE MEDIA 
ADOPTANDO POR UNA SOLUC~H QUE OFREZCA UH TAMARO REU TIVAMEHTE 
PEQUERO EH LOS DEPARTAMENTOS PERO CON ALTA CALIDAD, MEDIANTE 
ESPACIOS DE JARDINES Y PLAZAS INTERNAS. 

OFRECER PRIVACIA, AMENIDAD Y AMABILIDAD EH EL CONJUNTO 
HABITACIOHAL A TRAVÉS DE PATIOS Y PLAZAS QUE SIRVEN DE 
DISTRIBUIDORES A LOS ACCESOS. 

PROPONER UH CONJUNTO LIMPIO Y FUNCIONAL EH TODOS LOS SENTIDOS, 
DONDE LOS CONCEPTOS DE ORDEN, FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS Y 
ECONOMÍA SON FUNDAMENTALES EH EL CAMPO DEL DISERO, LOGRANDO UNA 
IMAGEN SENCILLA PERO DE ALTA CALIDAD FORMAL. 



3.3 FUHDAMEHUCIÓH TEÓRICA 

NUESTRO TIEMPO SE DISTINGUE DE LAS GRANDES ÉPOCAS ESTILISTAS DE LA 
HISTORIA PRIMORDIALMENTE POR LA EXISTENCIA CONCURRENTE DE MUCHAS 
TENDENCIAS PARCIALMENTE OPUESTAS. 
CUALQUIER INVENTARIO DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA PRESENTA 
GRANDES DlflCUL JADES Y TIENE UNA VIGENCIA TEMPORALMENTE LIMITADA. 
U REVOLUCIÓN INDUSTRIAL INTRODUJO HUEVOS ELEMENTOS MARCADOS POR 
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL HASTA ENTONCES DESCONOCIDOS, EH LA 
HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA, HA VES 
PARA FÁBRICAS Y PARA EXPOSKIONES, ESTACIONES DE TRENES, PUENTES, 
ETC.). EH ESTE TIEMPO SE SITÚA TAMBIÉN LA CONTROVERSIA ENTRE LAS 
TENDENCIAS ARQUITECTÓNICAS ORIENTADAS HACIA EL PASADO 
(RETROGRADAS) Y HACIA EL FUTURO (MODERNAS). ESTA POLÉMICA 
CONTINÚA COMO UH HILO ROJO HASTA NUESTRO TIEMPO. 

DE ESTA FORMA SE ORIGINO UH DESARROLLO PARALELO DE TENDENCIAS MUY 
DIHREHTES EH LA PRIMERA MITAD DE NUESTRO SIGLO, POR UH LADO LA 
MODERNIDAD CLÁSICA, POR OTRO LADO, LAS TENDENCIAS DECORATIVAS 
COMO EL EXPRESIONISMO TARDÍO O ART-DECO. ADEMÁS SOBREVIVIÓ UH 
CLASICISMO SIMPLIFICADO QUE MAS TARDE SERIA UTILIZADO POR LA 
ARQUITECTURA FASCISTA PARA SUS FINES. 

EH NUESTRO TIEMPO TRATAMOS CON TODA UNA SERIE DE DIHREHTES 
TENDENCIAS. ESTAS COEXISTEN HO SOLO TEMPORAL Y LOCAMEHT~ SINO 
EVENTUALMENTE TAMBIÉN EH LA OBRA DE UH SOLO ARQUITECTO. Y ES 
PRECISAMENTE EH ESTA PLURALIDAD DONDE RESIDE LO ATRACTIVO DE 
NUESTRO TIEMPO. EN CAMBIO ES MÁS DIFÍCIL PRESENTAR DE FORMA CLARA 
ESTE PLURALISMO Y PARALELISMO. 

TENDENCIAS SEGÚN SUS CARACTERISTICAS COMUNES: 
EL ROMANTICISMO 
ESTA DENOMINACIÓN PROVISIONAL SE INTRODUCE AQUÍ PARA LAS 
TENDENCIAS QUE SE MUEVEN AL MARGEN DEL DESARROLLO GENERAL Y QUE SE 
INSPIRAN EH LA NATURALEZA ORGÁNICA O EH EL COMPROMISO SOCIAL Y 
OTRAS ÁREAS AJENAS A LA ARQUITECTURA EH SU SENTIDO MÁS ESTRICTO. 

U POSMODERNIDAD 
BAJO ESTE CONCEPTO SE REÚHEH LAS TENDENCIAS QUE SE HAH REACCIONADO 
RADICALMENTE A LA DECADENCIA DE LA MODERHllAD COMERCIALIZADA QUE 
HAN DIRIGIDO CON SUS ATRIBUTOS (SIMETRÍA, EJE, COLUMNA, 
ORNAMENTACIÓN, VENTANA DE MEDIO PUNTO, ETC.) HACIA LA 
ARQUITECTURA CLÁSICA. U POSMODERNIDAD, QUE CAMBIO TODO EL 
CONCEPTO DE LA ARQUITECTURA EH LOS AROS SETENTA, PARECE 
ACTUALMENTE AGOTADO, PERO DE LAGUNA MANERA ACTÚA SOBRE OTRAS 
TENDENCIAS. 
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U COHTIHUACIÓH DE LA MODERNIDAD 
BAJO ESTE CONCEPTO SE PUEDE INCLUIR TEHDEHCIAS QUE TAMBIÉN SE DIRIGE 
CONTRA LA MODERNIDAD COMERCIALIZADA, PERO QUE BUSCAN SUS 
IMPULSOS DE IHHOVACIÓH EH LA MISMA MODERNIDAD, POR MEDIO DE LA 
ARQUITECTURA DE LA ALTA TECNOLOGÍA QUE SE ORIGINO SEGÚN UHOS 
PROCEDIMIENTOS MODERNOS DE UBRICACIÓH Y SU ESTÉTICO. 

U HUEVA MODERNIDAD 
ESTA DEHOMIHACIÓH SE INTRODUJO COMO CONCEPTO COLECTIVO PARA LAS 
TEHDEHCIAS MÁS ACTUALES; INCLUYE EL DESCOHSTRUCTIVISMO Y LAS 
TEHDEHCIAS PLURALISTAS DEL PRESENTE. U HUEVA MODERNIDAD EHTEHDIDA 
COMO IMITADORA, SIH EMBARGO, HO SE DIRIGE HACIA LA HISTORIA, SIHO 
QUE IHTEHTA EHCOHTRAR UH CAMINO PROPIO. U HETEROGENEIDAD VITAL 
HACE QUE LA HUEVA MODERNIDAD SU POR UH LADO MUY VIVA, PERO POR 
OTRO, PACO COMPRENSIBLE PARA EL PÚBLICO EH GENERAL. 

TEORÍA DE LA POSMODERNIDAD 
U POSMODERNIDAD HO ES UH ESTILO HOMOGÉNEO EH EL SENTIDO DE LAS 
ÉPOCAS ESTILÍSTICAS DEL PASADO. SE TRATA MÁS BIEH DE UH COLKTIVO QUE 
ENGLOBA DISTINTAS TEHDEHCIAS QUE EH LOS AÑOS SESENTA, ROMPIERON 
COH LA MODERNIDAD COMERCIALIZADA. U POSMODERNIDAD INVOCA 
COHSCIEHTEMEHTE MODELOS Y RAÍCES HISTÓRICAS. 

~lfilllft~ 
" ' 

U POSMODERNIDAD ABRE PASO DE ROBERT VENTURA COH SUS TEORÍAS A 
LAS QUE SE REflERE LA TEHDEHCIA ES POPULISTA, LA ARQUITECTURA DEBE 
HACERSE COMPRENSIBLE PARA EL AflCIOHADO QUE POCO SABIA HACER COH 
LA MODERNIDAD CLÁSICA. U ARQUITKTURA, DECE VENTURA, DEBE 
VOLVERSE DEHOUTICA, O SU DESCRIPTIVA, LO QUE SIMPLlflCADO QUIERE 
DECIR QUE UHA VEHUHA DEBE PARECER UHA VEHUHA Y HO UHA CINTA 
ABSTRACTA. 

IEHDEHCIA RACIONALISMO 
ESTA TEHDEHCIA DE LA POSMODERNIDAD DESTACA POR FORMAS SIMPLES Y 
GEOMÉTRICAS (SOBRE TODO CUADRADOS) Y POR UHA CIERTA SEVERIDAD. LOS 
ELEMENTOS PURAMENTE DECORATIVOS SOH RECHAZADOS. ENESTE SENTIDO 
PARECE QUE EL RACIONALISMO ESTE EH COHTRADICCIÓH COH LAS TESIS DE 
VENTURA. SIH EMBARGO, EH OTROS MUCHOS PUNTOS COINCIDE COH 
VENTURA; ES DENOTATIVO (QUIERE DECIR QUÉ TIENE UHA LECTURA 
GENERALMENTE COMPREHSIBL~ UH CEMENTERIO ES CONOCIDO COMO TAL), SE 
BASA EH A EVOLUCIÓN (SE REMITE A PRECEDENTES HISTÓRICOS) Y TIENE, EH 
EL SENTIDO DE VENTURA, UHA EXPRESIÓN COHVEHCIOHAL. 
El RACIONALISMO POSMODERHO REANUDA DIRECTAMENTE EL RACIONALISMO 
ITALIANO, RACIONALISMO DE LOS AÑOS 20 Y 30 QUE SE CONVIRTIÓ EH EL 
ESTILO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA EH LOS TIEMPOS DE MUSSOLIHI. LOS 
FUNDADORES DE ESTE MOVIMIENTO FUERON LOS ALUMNOS DIPLOMADOS DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MILÁN. U PRIMERA EXPOSICIÓN DE LA 
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ARQUITECTURA RACIOHALISU TIE LUGAR EH 1928 EH ROMA PERO LA 
PRIMERA COHSTRUCCIÓH RACIOHALISU HO SE COHSTRUYE ffASU 1929; LA 
CASA DE APARUMEHTO HOVOCOMUM, DE TERRAGHI. EH ELLA APARECE UHA 
SOLUCIÓH GEOMÉTRICA ESTRICTAMEHTE RACIOHALISTA. 

MIHIMALISMO 
LO QUÉ E COMEHZÓ COMO MAS DE UHA DÉCADA COMO ESTILO EH BOGA, PERO 
SE CARACTERIZABA POR UH ASCETISMO ESTÉTICO CASI MILIT AHTE ffA 
EVOLUCIOHADO ffACIA ALGO MAS VARIADO, PROfUHDO Y ESPIRITUALMEHTE 
MAS SATISFACTORIOS QUE LOS ESTRICTOS PRIHCIPIOS QUE UHTO REVUELO 
CAUSARON. HOY EH DÍA EL MIHIMALISMO HOS PERMITE TEHER TODO; UH 
EHTORHO FLEXIBLE Y fÁCIL DE ffABIUR, QUE PUEDA ACOGER UHA AMPLIA 
GAMA DE EXPRESIOHES, PERSOHALIDADES Y ACTIVIDADES. 
EL MIHIMALISMO DEBERÍA COHSISTIR MEHOS EH PRIHCIPIOS ESTRICTOS DE 
DISEÑO Y MAS EH UHA ACTIVIDAD COIHCIDEHTE COH MUESTRA VIDA ACTUAL, 
LLEHA DE IHfORMACIÓH A PESAR DE LA CONTIHUA PREOCUPACIÓN CADA VEZ 
ELABORADA, SOBRE EL ACABADO, LOS DETALLES Y LOS SISTEMAS DE 
ALMACEHAMIENTO BIEH PLAHTEADOS (QUE PERMITAH AL OCUPANTE VIVIERA 
LIBREMEHTE DEHTRO DEL ESPACIO, A LA VEZ QUE MAHTIEHE UNA APARIEHCIA 
IHTERIOR ESCUETA), COH UHA COHCIEHCIA DE BÁSICA DE EQUILIBRIO Y LUZ 
ADEMÁS DE UNA SELECCIÓH CUIDADOSA DE OBJETOS Y MUEBLE~ ES POSIBLE 
CREAR UH IHTERIOR QUE ESTIMULE EL DISFRUTE DE UH AMPLIO ABAHICO DE 
ACTIVIDADES. LA EXPERIEHCIA DE TRAHQUILIDAD Y AUSEHCIA DE 

DISTRACCIOHES COHVEHCIOHALES QUE LE IHTERIOR MIHIMALISU ffACE 
POSIBLE ALIMEHUR LA MEHTE, SUSTEHU EL ALMA Y ESTIMULA LA VARIEDAD 
DE VIDA. 



3.4 APOYOS ARQUITECTÓNICOS 

ARO. RICARDO lEGORRETA 
SU EMPLEO DEL PUNO DEL MURO, LA tui LA ESCALA, U GEOMETRÍA Y EL 
COLOR. 

EL MURO 

LOS MUROS EH MÉXICO SUELEN UTILIZARSE DE UNA fORMA MUCHO MÁS 
VIGOROSA Y EXPRESIVA. AQUÍ ESTABLKER U PROPIEDAD DEL EDlflCIO 
MEDIANTE UH MURO ES MÁS IMPORTANTE QUE PROYECTAR UNA IMAGEN 
CONCRETA DEL EDlflCIO. SU PRESENCIA EH AL ARQUITECTURA DE lEGORRETA 
BAJO Y ALARGADO HASTA EL IHflHITO. 

LA LUZ 

CONOCE MUY BIEN U IMPORTANCIA DE U CALIDAD CAMBIANTE DE U LUZ. 
PARA EL LA LUZ VIVlflCA Y COHflERE CARÁCTER AL ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO, CIRCUNSTANCIA QUE APROVECHA COHSCIEHTEMEHTE PARA 
MANIPULAR LOS HECTOS DE LOS PLANOS, MATERIALES Y LECTURAS. U 
ILUMINACIÓN LEGORRETA HACE JUGAR LOS RAYOS DE LUZ CON ELEMENTOS 
DETERMINADO~ CELOSÍAS QUE ARROJADAS SOBRE EL SUELO QUE DE DEN 
LUGAR A INTERESANTES JUEGOS DE LUZ Y SOMBRA. 
EH SU ARQUITECTURA ES fRKUEHTE QUE US VENTANAS HO ACTÚEN 
ESTRICTAMENTE COMO TALES, SINO COMO HUKOS EH EL PLANO QUE 
ARTICULAN U LUZ, A flH DE REALZAR EL ESPACIO DE UNA fORMA 
DETERMINADA. 



ESCALA 

U ESCALA DE UN EDlflCIO O DE UN ESPACIO VIENE DETERMINADO POR LA 
RELACIÓN QUE SE ESTABLECE ENTRE EL EDlflCIO O ESPACIO Y LAS PARTES QUE 
LO INTEGRAN, Y SE CONVIERTE DE ESTA FORMA EN UN ELEMENTO QUE NOS 
INDICA SU FORMA O ESPACIO, ES PERCIBIDO COMO INTIMISTA, MONUMENTAL 
O UN.A MEZCLA DE .AMBOS. 

GEOMETRÍA 

EN LOS EDlflCIOS MAS GRANDES E IMPORTANTES DONDE DE DESEA 
MONUMENT .ABILID.AD, LA GEOMETRÍA SE CONVIERTE EN UN ELEMENTO CRUCIAL 
DEL VOCABULARIO .ARQUITECTÓNICO DE LEGORRETA. 

EMOCIÓN 

EL .ASPECTO EMOCIONAL DE U .ARQUITECTURA DE LEGORRETA, SI CAB~ ES 
MÁS EVIDENTE EN SUS EDIFICIOS PÚBLICOS, DONDE LOS ESPACIOS Y LAS 
FORMAS ESTÁN CUIDADOS.AMENTE ORQUESTADOS CON LUCES Y SOMBRAS 
PARA OBTENER EFECTOS DRAMÁ neos. 

(OLOR 

LO UTILIZA PARA ENRIQUECER EL ESPACIO, DRAMATIZAR, EVOCAR O 
PRODUCIR UN.A RESPUESTA EMOCIONAL, O PARA INTENSIFICAR U 
EXPERICIENCl.A PERSONA. 



ARO. SORDO MADALEHO 

SUS PATIOS Y COLUMNA~ SU SENCILLEZ, SUS ALTURAS Y SUS MUROS SIEMPRE 
ESTARÁN PRESENTES EH LA ARQUITECTURA DE SORDO. 

U ARQUITECTURA DE SORDO MADALEHO INTEGRA NATURALEZA Y 
MODERNIDAD, Y QUIZÁS ESTA SEA UHA DE LAS CUALIDADES fUHDAMEHTALES 
DE SU OBRA, LA MANERA EH QUE fUHDE SUS EDlflCACIOHES COH EL MEDIO 

AMBIENTE, COH SUS COLORES IHTEHSOS Y ATREVIDO~ SUS SENSUALES 
TEXTURAS, SU ESCALA MOHUMEHUL MACIZA Y LIGERA A LA VEZ CREA UHA 
ESTEHOGRAfÍA QUE HOS INVITA A ENTRAR Y A SEHTIRHOS A LA ALTURA DE 
SUS TECHO~ A TOCAR LAS RUGOSIDADES DE LOS MURO~ A LLEHARHOS LOS 
OJOS DE OCRES, HARAHJAS, VIOLETAS, ROSAS AZULES. 

SU ARQUITECTURA SURGE DE flGURAS GEOMÉTRICA~ CIRCULO, CUADRADO, 
TRIANGULO QUE EHVUEL VEH Y DESEHVUEL VEH EL ESPACIO; EH SU CASO, SUS 
COLUMNAS CILÍNDRICAS ACOSTUMBRADAS A SER fARAÓHICAS ENVUELTAS 



HORIZOHTALMEHT~ SORPREHDEHTES TEXTURAS A PARTIR DE SENCILLAS 
FORMAS ABSTRACTAS. SUS ESCALERAS SOH ECO DE ESCALERAS MA VAS. 

U GEOMETRÍA EXTERNA CONJUGADA COH LA IHTERHA, ACERTADO MANEJO 
DE LA LUZ, AL TOS MUROS DE PIEDRA, PUERTAS MACIZAS, REJAS DE FIERRO 
OXIDADO FERRO, EL PROCEDIMIENTO DEL METAL CORROYÉHDOS~ SU 
HA TURALIDAD ES INCOMPARABLE. 

4. MARCO METODOLÓGICO 

DEflHICIÓH DEL MÉTODO. 

A) MI PRIMER PASO ES PLANTEARME CUAL ES PROBLEMA, QUE PROYECTO 
VOY A REALIZAR Y CUAL ES LA PROBLEMÁTICA QUE LO RODEA EH EL 
TRANSCURSO A REALIZARLO. 

B) PLANTEO UHA HIPÓTESIS SOBRE LA PROBLEMÁTKA FUTURA, SUS 
COHSECUEHCIAS ADEMÁS DE TRATAR DE DEDUCIR LAS CAUSA DE LAS MISMAS 
SI EXISTEN. 

C) COMENZAMOS UHA RECOPILACIÓN DE DATOS, EH ESTE CASO UTILIZAMOS 
LA IHVESTIGACIÓH DE CAMPO, QUE ES LA VISITA AL SITIO, PARA DARME 
CUENTA DE LO QUE REALMENTE PASA Y DESPUÉS REALIZO LA IHVESTIGACIÓH 
DE GABINETE QUE SERIA ACUDIR A DEPEHDEHCIAS, PUBLICAS, BIBLIOTECAS, 
DELEGACIONES, ETC. 

D) INTERPRETO LOS DATO~ PUEDO UBICARME MÁS SOBRE TODO SABIENDO YA 
EH LA ZONA QUE ESTOY TRABAJANDO Y PARA QUE TIPO DE PERSONAS 
VAMOS A TRABAJAR DAHDO ESTO COMO RESULTADO LA PROPUESTA DE UHA 
POSIBLE SOLUCIÓN EH EL PROYECTO A REALIZAR O EH DEFIHITIV A HO SE 
PUEDE REALIZAR. 
E) El RESULTADO SERÁ UH PROYECTO QUE CUBRA LAS NECESIDADES Y TENDRÁ 
QUE ADAPTARSE A LOS PROBLEMAS CONFORME VAYAN EXIGIENDO LAS 
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MISMAS EH EL TRANSCURSO DEL TIEMPO Y DEL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN. 

4.1 flHALIDAD DEL COHJUHTO HABITACIOHAL 

EL PROPÓSITO DE HACER EL HUEVO COHJUHTO HABITACIOHAL ES DE REALIZAR 
UH PROYKTO QUE TENGA EH CUENTA COMO PUNTO PRIMORDIAL EL COHfORT 
PARA EL USUARIO QUE LO YA HABITAR. YA QUE EH U ACTUALIDAD SE 
DISEÑA SIH TEMER EH CUENTA AL SER HUMANO, YA QUE SE BUSCAN OTROS 
INTERESES POLÍTICO Y flHAHCIERO QUE HO PERMITE REALMENTE PROPONER 
PROYECTOS PARA EL USUARIO EH GENERAL DE CLASE MEDIA. 
TEMEMOS QUE CAMBIAR LOS PROTOTIPOS DE VIVIENDA QUE HOS OBLIGUE A 
DAR MAYORES SATISFACCIONES A LOS QUE YAH A HABITAR EH ELLA~ DANDO 
MEJORES SOLUCIONES Y PEHSAHDO QUE YAH DIRIGIDOS AL SER HUMANO. 

4.2 ALCANCES 

OBJETIVOS 
• EL LLEGAR A UNA SOLUCIÓN COHERENTE DE DISEÑO TEMIENDO COMO 
PRIORIDAD AL USUARIO QUE LA YA HABITAR • 
• LLEGAR A PROfUHDIZAR A DETALLE EL PROYECTO GENERAL. 
• EL INTEGRAR EL PROYECTO COH EL CONTEXTO HO OLYIDÁHDOHOS DE LA 
TECNOLOGÍA QUE TEMEMOS ESTE TIEMPO. 

• UH HUEVO CONCEPTO DE VIVIENDA GEHERAHDO ESPACIOS PÚBLICOS 
COMUNES, PLAZAS, PATIOS, QUE TENGAN UHA INTEGRACIÓN TOTAL. 

• GENERAR ZOMAS DE DESEHYOLYIMIEHTO SOCIAL. 

• PROVOCAR PLAZAS COMUNES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN. 

METAS 
• EL LOGRAR QUE EL PROYECTO SU UH HUEVO PROTOTIPO DE CONJUNTO 
HABITACIOHAL QUE SU fLEXIBLE PARA PODER MEJORARLO PERO HO 
PERDIENDO LA ESENCIA DE DISEÑO. 

• QUE EL PROYECTO REALIZADO SU SATISFACTORIO EH TODAS SUS 
DIMEHSIOHES Y QUE LLEGUE A LA MEJOR SOLUCIÓN ADEMÁS QUE SE LOGRE UH 
HUEVO PROTOTIPO DE CONJUNTO. 

21 



5. MARCO OPERATIVO URBANO 

5.1 MEDIO fÍSICO 

MEDIO fÍSICO.- EL RELIEVE DE LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC ES 
SENSIBLEMENTE PLANO, ES MENOR AL 5%; EL CLIMA ES TEMPLADO, CON 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 11.2ºC Y PRESENTA UNA PRECIPITACIÓN 
PLUVIAL PROMEDIO ANUAL DE 618 MILILITROS. U ALTITUD PROMEDIO ES DE 
2,240 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. SE ASIENTA DENTRO DEL ÁREA 
ANTIGUAMENTE OCUPADA POR EL LAGO DE TEXCOCO, POR LO QUE 
PREDOMINAN LOS SUELOS ARCILLOSOS; LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO SE 
ENCUENTRA EN LA ZOMA 111, LACUSTR~ SEGÚN U CLASlflCACIÓM DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO fEDERAL. 

5.2 DEGRADAC~M DE LOS SISTEMAS NATURALES 

LOS ELEMENTOS QUE COMfOWM AL MEDIO AMBIENTE SON EL AIRE, AGUA, 
SUELO Y SUBSUELO Y ÁREAS VERDES EN LOS ESPACIOS URBAHO~ LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AfECTAM AL MEDIO AMBIEHTE SOH: 

5.2.l LOCALIZACIÓN DE LOS fOCOS DE CONTAMINACIÓN 

U COHTAMIMAC~H ATMOSfÉRICA.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO , ESTA HA 
AUMEHTADO CON EL CRKIMIEHTO MISMO DE U CIUDAD, CON EL DE SU 
POBLACIÓH, LOS EMPLEOS GENERADOS EN LA INDUSTRIA Y LOS TRASLADOS DE 
SUS HABITANTES; CON EL flM DE RECONOCER LAS AfECTACIOMES EH LA 
POBLACIÓN, LA SECRETARIA DE SALUD HA ESTABLECIDO UN PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AIR~ TOMANDO COMO PARÁMETRO DE ESTE 
ANÁLISIS LAS NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OflCIAL DE LA fEDERACIÓM 
EN DICIEMBRE DE 1994 Y DfflMIEHDO POR CADA COHTAMIHAHTE EL TIEMPO 
MÁXIMO DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE. 

U COHTAMIHACIÓH GENERADA POR LAS fUEHTES MÓVILES, ABARCA 
PRIHCIPALMEMTE A LOS AUTOMÓVILES. EN EL DISTRITO fEDERAL CIRCULAH 
2.5 MILLONES DE AUTOMÓVILE~ DE LOS CUALES EL 1.5%, APROXIMADAMENTE 
PERTENECEH A LOS RESIDEHTES DE LA DELEGACIÓH. ADEMÁS DE ESTO, POR 
SER EL ÁREA DONDE SE CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DE LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS EH EL DISTRITO HDERAL, PRESEHTAH UHA 
GRAH IMfLUEMCIA VEHICULAR ORIGIHAHDO ZOMAS COMf LICTIVAS DE 
COHGESTIOMAMIEHTO. OTRAS fUEHTES QUE CONTRIBUYEN SON SUS EMISIONES 
SOH LAS MAQUINAS LOCOMOTORAS DE HRROCARRILES NACIONALES, PUES LA 
ESTACIÓN SE ENCUENTRA EH LA COLONIA BUENA VISTA; EN TOTAL ESTAS 
APORTAN UH 80% DE COMTAMIHAHTES A LA ATMÓSfERA. EN CUANTO A LAS 



fUEHTES flJAS EH LA DELEGACIÓN SE ENCUENTRAN 8,664 ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES CUYAS EMISIONES REPRESENTAN EL 15% DEL TOTAL DE 
APORTACIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSfERA. LAS PRINCIPALES 
CONCENTRACIONES fABRILES SE ENCUENTRAN EH LAS COLONIAS DE 
ATRAMPA, SANTA MARIA INSURGENTES Y TRANSITO. 

5.2.2 RUIDO 

RUIDO.- ES UNA DE LAS CAUSAS GRAVES DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTA~ 
DEBIDO A LOS EfECTOS QUE CAUSA A LA SALUD; CUY AS fUEHTES EMISORAS 
SON MÚLTIPLES Y VARIADAS. VAN DESDE LAS IHDUSTRIALE~ CENTROS DE 
DIVERSIÓN, PERO SON PARTICULARMENTE CRÍTICOS LOS REGISTRADOS EH 
ZONAS DE INTENSO TRÁflCO VEHICULAR Y AÉREO, EH DONDE ALCANZAN 
NIVELES SUPERIORES A LOS 2000 DECIBELES. ESTO PROVOCA EH LA 
POBLACIÓN DE LAS ZONAS DE IHfLUEHCIA AL AEROPUERTO, TRASTORNOS 
IRREVERSIBLES EH SU CAPACIDAD AUDITIVA, ASÍ COMO UH ESTADO DE 
ANSIEDAD QUE GENERA EHfERMEDADES EH EL APARATO DIGESTIVO, 
CIRCULATORIO Y NERVIOSO. 

EH LA DELEGACIÓN, UNA DE LAS PRINCIPALES ZONAS QUE PRESENTA ESTE 
PROBLEMA ES EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, EH EL CIRCUITO INTERIOR, 
ENTRE T WHGO Y RICARDO BELL Y EH CALZADA DE TLALPAH; ENTRE LUCAS 
ALEMÁN E IXTLILXOCHITL CAUSADO PRINCIPALMENTE POR EL TRAflCO 

VEfflCULAR. OTRA fUEHTE SON LAS LOCOMOTORAS DE fERROCARRILES 
NACIONALES QUE TRAHSIT AH POR U DELEGACIÓN. 

5.2.3 AGUA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA.- LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SE DESARROLLA 
A PARTIR DEL USO ASIGNADO EH EL TERRITORIO DELEGACIOHA~ ESTA 
PRINCIPALMENTE ES REALIZADA POR LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS 
HABITANTES; EH EL ASEO PERSONAL, LA VADO DE ROPA, LIMPIEZA Y 
SANITARIOS. LAS AGUAS RESIDUALES QUE DE ESTAS ACTIVIDADE~ SE 
CONTAMINAN EH PORCENTAJE APROXIMADO DE 91% CON RESPECTO AL 
VOLUMEN TOTAL. SEGÚN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGEHT~ 
ESTA AGUA SE DESCARGA AL DRENAJE EH SU TOTALIDAD. TAMBIÉN SE UTILIZA 
POR SU USO INDUSTRIA~ EH ESTE SECTOR EL AGUA POTABLE LA CUAL SE 
CONTAMINA EH SU MAYORÍA, POR MATERIAS PRIMAS USADAS EH SUS 
PROCESOS O SUBSTANCIAS RESULTANTES A CONSECUENCIA DE LOS MISMOS. 

5.2.4 DESECHOS SÓLIDOS 

CONTAMINACIÓN POR DESECHOS SÓLIDOS.- EL ACELERADO PROCESO DE 
URBANIZACIÓN, EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y U MODlflCACIÓH DE LOS 
PATRONES DE CONSUMO, HAN ORIGINADO UH INCREMENTO EH LA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SE CARKE DE LA SUflCIEHTE CAPACIDAD 
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flHAHCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA DAR UH ADECUADO TRATAMIENTO A 
ESTOS PROBLEMAS. 

U GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SE HA INCREMENTADO EH LAS ULTIMAS 
TRES DÉCADAS EH CASI SIETE VECES; SUS CARACTERISTICAS HAH CAMBIADO 
DE BIODEGRADABLES, A ELEMENTOS DE LENTA Y DIFÍCIL DEGRADACIÓN. DEL 
TOTAL GENERADO; SE DA TRATAMIENTO AL 5% Y LA DISPOSICIÓN HHAL DE 
UH 95% SE RULIZA EH RELLENOS SANITARIOS. 

LOS RESIDUOS INDUSTRIALES HAH AUMENTADO COH EL CRECIMIENTO 
INDUSTRIAL, ESTIMÁNDOSE QUE SOLO EL 2% DE ESTOS RECIBEN 
TRATAMIENTOS ACEPTABLES Y UHA PORCIÓN MUY PEQUEÑA ES RECICLADA. 
ESTE TIPO DE PROBLEMAS SE ACENTÚAN PRINCIPALMENTE EH GRANDES 
CIUDADES COMO LA NUESTRA. 

EH LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC SE "PRODUCEN i452 TONELADAS DIARIAS 
DE RESIDUOS SÓLIDOS", LO QUE CORRESPONDE 13.2% DEL TOTAL DEL DISTRITO 
fEDERAL. El 65% DE ELLOS CORRESPONDE A BASURA DOMESTICA Y EL 
PORCENTAJE RESTANTE HO ESTA ESPECIFICADO. 

PARA MANEJO DE ESTOS DESECHOS LA DELEGACIÓN CUENTA COH UHA 
ESTACIÓN DE TRAHSfEREHCIA; ESTA SE ENCUENTRA EH LA COLONIA 
AMPLIACIÓN ASTURIAS SOBRE LA CALZADA CHABACANO; CUYA CAPACIDAD 

INSTALADA ES DE 100 TONELADAS AL DÍA Y 135 VEHÍCULOS EH 
fUHCIOHAMIEHTO (TUBULAR, RECTANGULAR, CARGA TRASERA, CARGA 
fROHTAL Y VOLTEO). DEBIDO A LA POBLACIÓN QUE VISITA DIARIAMENTE LA 
DELEGACIÓN, AUMENTÓ CONSIDERABLEMENTE LA GENERACIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS, OCASIONANDO DEflCIEHCIAS EH LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA. 

EH CUANTO A LOS DESECHOS SÓLIDOS IHDUSTRIALE~ LA RECOLECCIÓN ES 
LLEVADA A CABO POR EL PERSONAL DE LA OflCIHA DE LIMPIA DE ESTA 
DELEGACIÓN, A PETICIÓN DEL INDUSTRIAL Y ESTOS DESECHOS 
POSTERIORMENTE SOH DEPOSITADOS EH LOS TIRADEROS DE SANTA fE O 
SANTA (ATARIHA. LA RECOLKCIÓH TAMBIÉN SE DA POR CONCESIÓN A 
PARTICULARES, A LOS CUALES HO SE LES PAGA POR ESTE SERVKIO, SOBRE LA 
BASE DE QUE RECOLKTAH ESTOS RESIDUOS LOS VEHDEH COMO 
SUBPRODUCTOS. SE IGNORA LO QUE HACEN COH LOS DESECHOS QUE HO 
PUEDEN VENDER. 

DENTRO DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE ESTA DELEGACIÓN, HO EXISTEN 
TIRADEROS OflCIALES. PERO EXISTEN TIRADEROS CLANDESTINOS 
DENOMINADOS fAHTASMAS POR HO ESTAR PRESENTES MAS DE 2 4 HORAS, 
MISMOS QUE SOH EL PRODUCTO DE LOS ~.5 MILLONES DE POBLACIÓN 
fLOTAHTE, QUE DESEMPEÑA SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS O RECREATIVA~ 
ADEMÁS DEBIDO A LA fALTA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, LOS DESECHOS SOH 



DEPOSITADOS EH ESTOS TIRADEROS A CIELO ABIERTO Y SIH HIHGÚH COHTROL 
PARA SU DISPOSICIÓH; POR LO QUE COHUMIHAH EL AIRE, LOS SUELOS Y 
MAHTOS ACUÍHROS, YA QUE EH LOS SITIOS DOHDE SE DISPOHEH SE 
EHCUEHTRAH SUELOS MUY PERMEABLE~ LO CUAL SUPERA LA CAPACIDAD EH 
LA PRESEHUCIÓH DEL SERVICIO DE LIMPIA. (OH ELLO OCASIOHAH LA 
PROLIHRACIÓH DE fAUHA HOCIVA Y COHUMIHACIÓH TEMPORAL AL AIRE 
COH SUS POSIBLES REPERCUSIOHES DE DAÑOS A LA SALUD. 

LOS PARQUES Y JARDIHES PÚBLICOS VECINALES COHSTITUYEH IMPORUHTES 
PULMOHES, ADEMÁS DE UHA fUHCIÓH SOCIAL Y RKREATIVA QUE 
REPRESEHUH; CUYA SUPERFICIE SUMA 63.93 HECTÁREAS. DEBIDO AL 
PROBLEMA DEL COMERCIO INFORMA~ VARIOS DE ESTOS HAH SIDO 
PARCIALMENTE INVADIDOS. EH GEHERAL, UNTO LAS PLAZAS COMO LAS 
ÁREAS VERDES, PARQUE Y JARDIHES SE EHCUEHTRAH EH BUEH ESTADO DE 
COHSERVACIÓH. 

LAS COLOHIAS QUE PRESEHTAH MAYOR DÉFICIT EH ESPACIOS ABIERTOS Y 
RECREATIVOS SOH: MORELOS, TRAHSITO, OBRERA, PERALVILLO, DOCTORES, 
MAZA, GUERRERO, HUPE PESCADOR, SAHTA MARIA LA REDONDA Y SAH 
RAFAEL, POR LO QUE SE REQUIERE IMPLEMEHUR UHA ACCIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN DEL SUELO DESTIHADO A TAL EFECTO. 

5.3 VULHERABILIDAD 

LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO DELEGACIOHAL SE EHCUEHTRA EH LA ZOHA 111 
LACUSTRE, SEGÚN LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA POR EL REGLAMENTO DE 
COHSTRUCCIOHES DEL DISTRITO HDERAL. ESTO SIGHlflCA MAYOR 
VULHERABILIDAD EH GRAH PARTE DE LA DELEGACIÓH, SOBRE TODO EH 
COLOHIAS COH ALU DENSIDAD; AUHQUE LOS EXTREMOS SUR POHIEHTE Y 
HORPOHIEHTE SE EHCUEHTRAH SOBRE SUELO DE TRAHSICIÓH. 

EH LA DELEGACIÓN SE EHCUEHTRA UHA fALLA GEOLÓGICA DE SUR POHIEHTE A 
HORORIEHT~ QUE PASA POR EL CENTRO DE LA DELEGACIÓN, ATRAVESAHDO 
LAS COLOHIAS COHDESA, CUAUHTEMOC, GUERRERO, HIPÓDROMO DE LA 
COHDESA, JUÁREZ, MAZA, MORELOS, PERAL VILLO, ROMA HORTE Y 
TABACALERA, POR LO QUE SE DEBE PONER ÉHf ASIS EH LAS 
RECOMEHDACIOHES DEL CENTRO HACIOHAL DE PREVEHCIÓH DE DESASTRES Y 
DE LO QUE SEÑALA EL REGLAMENTO DE COHSTRUCCIOHES DEL DISTRITO 
FEDERAL SOBRE LA MATERIA. 

LAS PEHDIEHTES TOPOGRÁFICAS SOH MEMORES AL 5%, POR LO QUE HO EXISTE 
VULNERABILIDAD EH CUAHTO A DESLAVES, SIH EMBARGO, EXISTEN UH TOTAL 
DE 41 PUNTOS DE DERRUMBES EH INMUEBLES, 21 DE LOS CUALES SE 
EHCUEHTRAH LOCALIZADOS EH LA COLOHIA CEHTRO. 
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EXISTE UH TOTAL DE 52 GASOLINERAS, DE LAS CUALES 5 SE COHCEHTRAH EH 
LA COLONIA GUERRERO, 5 EH LA SAHTA MARIA LA RIBERA Y 5 EH LA ROMA 
HORT~ MIENTRAS EH LAS COLONIAS CONDESA, HIPÓDROMO CONDESA Y 
DOCTORES, EXISTEN 4 EH CADA UHA. EH LO REfEREHTE A INDUSTRIAS 
QUÍMICAS, EXISTEN UH TOTAL DE 160; DE LAS CUALES 20 SE LOCALIZAN EH LA 
COLONIA SAHTA MARIA LA RIBERA, 10 EH LA DOCTORES Y 10 EH LA 
CUAUTEMOC. 

EXISTE TAMBIÉN UH GASODUCTO DE PETRÓLEOS MEXICANOS QUE ATRAVIESA 
LA DELEGACIÓN DE ORIENTE A POHIEHT~ EH LA PORCIÓN HORTE DE LA 
MISMA. US COLONIAS QUE CRUZA SOH ATRAMPA, EXfflPODROMO DE 
PERAL VILLO, fELIPE PESCADOR, MAZA, MORELOS, PERAL VILLO, SAH SIMÓH 
TOLHAHUAC, SAHTA MARIA IHSURGEHTES Y UHIDAD HOHOALCO TLATELOLCO. 

ESTA CIRCUHSTAHCIA IMPLICA UH fACTOR DE VULNERABILIDAD E EXPLOSIÓN 
Y COHSECUEHCIAS IMPORTANTES DE PÉRDIDAS CIVILE~ SI SE TOMA EH 
CUEHTA QUE ALGUNAS DE ESTAS COLONIAS TIEHEH UHA DENSIDAD DE 400 O 
MÁS HABITANTES POR HECTÁREA. EH ESTE SENTIDO, SE DEBE TOMAR EH 
CUEHTA AQUELLAS MODlflCACIOHES DE LA ESTRUCTURA URBAHA QUE 
IMPLIQUE PERfORACIONES Y TENER LOS DISPOSITIVOS DE EMERGENCIAS PARA 
ATENDER A LA POBLACIÓN CIVIL EH CASO DE SINIESTRO, ASÍ COMO UH BUEH 
SEHALAMIEHTO PARA HO PERfORAR NI CONSTRUIR. 

ES COHVEHIEHTE TOMAR EN CUENTA LAS ESPEClflCACIONES QUE EL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DETERMINA EN MATERIA DE 
COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN SU CAPITULO IV, PARA LOS 
PREDIOS ALEDAÑOS AL DUCTO ANTES MEHCIOHADO, ASÍ COMO SOLICITAR A 
PETRÓLEOS MEXICANOS REALIZAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBAHO 
COHVENIEHTES Y MONITOREAR LA MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR 
ALGÚH SINIESTRO. 

CABE MENCIONAR QUE EXISTE UHA DISTANCIA DE 25 METROS DE AfECTACIÓN 
EH CASO DE EXPLOSIÓN A AMBOS LADOS DEL DUCTO, POR LO QUE ES 
NECESARIO TOMAR EH CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA 
ATEHCIÓH DE EMERGENCIAS, COMO HIDRATES PARA INCENDIOS, 
AMBULANCIAS, CLÍNICAS, ETC~ PARTICULARMENTE EN AQUELLAS COLONIAS 
COH UHA ALTA DENSIDAD MORELOS Y LA UNIDAD HOHOALCO TLATELOLCO). 

POR OTRO LADO, EL PROGRAMA GENERAL, EH SU APARTADO DE PREVENCIÓN 
DE DESASTRES, CONTIENE LA IHfORMACIÓH NECESARIA PARA ABATIR LA 
VULNERABILIDAD Y HACER fRENTE A CONTINGENCIAS DE IHfRAESTRUCTURA 
COMO GASODUCTOS, OLEODUCTOS Y CABLEADO DE ALTA TENSIÓN. ASÍ MISMO, 
SE DEBE CONSIDERAR LA REGLAMEHTACIÓH QUE EL PROGRAMA ESTABLECE 
SOBRE EL REfORZAMIEHTO DE LA SEGURIDAD EH EL TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS, SU INVENTARIO, ASÍ COMO LAS RUTAS Y HORARIOS 
ADECUADOS. 
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EH LAS COLOHIAS HIPÓDROMO Y ROMA HORTE EXISTEH PROBLEMAS 
IMPORTAHTES DE IHUHDACIÓH. EH ESTAS ES HECESARIO TOMAR EH CUEHTA 
LOS COHfLICTOS VIALES QUE SE PUEDEH PRESEHTAR EH ÉPOCAS DE LLUVIA, 
ADEMÁS DE LA DlflCULTAD QUE REPRESEHTA PARA VEHÍCULOS DE 
EMERGEHCIA, COMO PATRULLAS Y AMBULAHCIAS AL ACCEDER A LA COLOHIA 
EH CASO DE QUE SE PRESEHTE UHA EMERGEHCIA. EL BARRIDO DE CALLES Y 
AVEHIDA~ ASÍ COMO EL MAHTEHIMIEHTO Y DESAZOLVE DEL 
ALCAHTARILLADO ES DE Vil AL IMPORTAHCIA PARA EVITAR QUE LAS MISMAS 
SE TAPEH COH BASURA Y TIERRA Y EVITAR ESTE TIPO DE IHUHDACIOHES. 

U DEHSIDAD PREDOMIHAHTE ES DE 101 A 200 HABITAHTES/HECTÁREA, 
AUHQUE EXISTEH DOS COLOHIAS COH UHA DEHSIDAD DE MAS DE 400 
HABITAHTES/HECTÁREA, LA COLOHIA MORELOS Y LA UHIDAD HOHOALCO 
TLATELOLCO. EH ESTAS COLOHIAS SE TEHDRÁH QUE APLICAR LAS MEDIDAS 
TAHTO DE PREVEHCIÓH DE RIESGO~ COMO DE ATEHCIÓH DE EMERGEHCIAS Y 
SINIESTROS. EL PROGRAMA GEHERAL ESTABLECE EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE 
PROGRAMAS DE IHfORMACIÓH Y CAPACITACIÓH A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
IHfORMATIVOS PARA QUE LA PROPIA COMUHIDAD JUHTO COH LAS 
AUTORIDADES fORMEH Y OPEREH PROGRAMAS DE PREVEHCIÓH Y A TEHCIÓH 
DE EMERGEHCIAS ASÍ COMO HACER DEL COHOCIMIEHTO DE LOS CIUDADANOS 
LOS RIESGOS Y POSIBLES COHTIHGEHCIAS DE SU PROPIA COMUHIDAD; ESTO ES 
COHCORDAHCIA COH LA LEY DE PARTICIPACIÓH CIUDADAHA. 

DE LAS ~4 COLOHIAS QUE IHTEGRAH LA DELEGACIÓH, SE HIZO UH RECUEHTO 
POR COLOHIA COH BASE EH LOS CRITERIOS ANTES MEHCIOHADOS, DAHDO 
COMO RESULTADO UH TOTAL DE 9 COLOHIAS CON UH RIESGO MEDIO (26% DEL 
TERRITORIO DELEGACIOHAL), Y HIHGUHA COLOHIA COH UH RIESGO BAJO; ES 
DECIR, EXISTEH 25 COLONIAS COH MAS RIESGO (14% DEL TERRITORIO 
DELEGACIOHAL). LAS COLOHIAS COH MAS RIESGO SOH LAS SIGUIEHTES: 
ALEGARIH, ASTURIAS, ATRAMPA, BUEHOS AIRES, CEHTRO URBAHO BEHITO 
JUÁREi CEHTRO, CONDESA, DOCTORE~ EXHIPODROMO DE PERAL VILLO, 
GUERRERO, MAZA, MORELOS, OBRERA, PAULIHO NAVARRO, PERALVILLO, 
ROMA HORT~ ROMA SUR, SAH RAfAE~ SAN SIMÓN TOLHAHUAC, SANTA 
MARIA INSURGENTES, SANTA MARIA LA RIBERA, TABACALERA, TRANSITO, 
UNIDAD NOHOALCO TLATELOLCO, VALLE GÓMEZ. 

EH ESTAS COLONIAS SE DEBE ÉNfASIS PARA DISEÑAR E INSTRUMENTAR 
POLÍTICAS PARA ABATIR LA VULHERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGEHCIAS 
PARA LA POBLACIÓN CIVIL. 

SE DEBERÁ TOMAR EH CUEHTA LAS DISPOSICIOHES DE A LEY DE PROTECCIÓH 
CIVIL DEL DISTRITO fEDERAL, PARTICULARMEHTE LAS QUE SE REflEREH A LA 
CORRESPOHSABILIDAD DE LAS DELEGACIOHES PARA fORMULAR Y EJECUTAR EL 
PROGRAMA DELEGACIOHAL DE PROTECCIÓH CIVIL (ART. 1 DE DICHA LEY). 
ADEMÁS, ES INDISPENSABLE MAHTEHER ACTUALIZADO EL ATLAS DE RIESGOS 
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DE PROTECCIÓN CIVIL PARA QUE COADYUVE A TOMAR MEDIDAS DE 
PREVEHCIÓH Y A TEHCIÓH DE EMERGENCIAS. 

5.4 ÁMBITO URBANO 

5.4.l ESTRUCTURA URBANA 

RELACIÓN METROPOLITANA.- U DELEGACIÓN CUAUHTEMOC HO COLINDA 
fÍSICAMEHTE COH HIHGÚH MUNICIPIO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIH EMBARGO 
SU UBICACIÓN CENTRAL LE COHflERE UH PAPEL IMPORTANTE EH LA VIDA DE 
LOS HABITANTES DE LA ZOHA METROPOLIT AHA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
CUENTA COH EQUIPAMIENTO METROPOLITANO DE SUMA IMPORTANCIA, ENTRE 
LOS QUE DESUCAN EL PALACIO HACIOHAL, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, LA UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA, LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE DE MÉXICO, EL TEATRO DE BELLAS ARTES, EL COLEGIO DE SAH 
IDELfOHSO, EL CENTRO MEDICO HACIOHAL SIGLO XXI Y U ESTACIÓN DE 
HRROCARRILES DE BUEHAVIST A, ENTRE MUCHOS OTROS. POR OTRO LADO 
POSEE CORREDORES URBANOS DE IMPACTO METROPOLITANO COMO LA 
AVENIDA IHSURGEHTES, AV. PASEO DE LA REfORMA, EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS Y A VENIDA CHAPUL TEPEC. AUNQUE HO CUENTA COH MERCADOS 
CATALOGADOS COMO REGIONALES SI PRESENTA UHA DINÁMICA COMERCIAL A 
MENUDEO Y MAYOREO SIGHlflCATIVA. DESDE LA DÉCADA DE LOS SESENTA LA 
DELEGACIÓN HA PRESENTADO UH HHÓMEHO DE EXPULSIÓN DE POBLACIÓN, LO 

QUE HA PROVOCADO MIGRACIÓN HACIA OTRAS ZONAS DE U CIUDAD COH EL 
COHSECUEHTE DESPOBLAMIENTO DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD Y LA 
SUBUTILIZACIÓH DE SU IHfRAESTRUCTURA. 

EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO, EH SU APARTADO DE 
SECTORES PARA EL ORDEHAMIEHTO TERRITORIAL METROPOLIUHO, AGRUPA 
A ESTA EH COHJUHTO, COH LAS DELEGACIONES DE BENITO JUÁREZ, MIGUEL 
HIDALGO Y VEHUSTIAHO CARRANZA, EH EL SECTOR METROPOLITANO, 
DEHOMIHADO CIUDAD CENTRAL. ESTE SECTOR SE CARACTERIZA POR HO 
POSEER ÁREAS A URBANIZAR, DEBIDO A LA COHSOLIDACIÓH DE QUE ES 
OBJETO. SIH EMBARGO ES IMPORTANTE DESARROLLAR PROGRAMAS DE 
REVITALIZACIÓN Y DE DESARROLLO QUE ARRAIGUEN Y CAPTEN POBLACIÓN 
ADICIONAL EH LA DELEGACIÓN DE TAL MANERA QUE SE COADYUVE EH LA 
MEJOR DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN DENTRO DE LA ZOMA METROPOLIT AHA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ESTA MANERA SE: 

• COHSOLIDAH LAS RELACIONES EH ESCALAS LOCALES, SUBMETROPOLIUHAS. 

• DA MAYOR HUIDEZ A LAS RELACIONES DE ESPACIOS METROPOLITANOS 
ENTRE SI. 

• ALIENTA LA ESPKIALIZACIÓH DE ESPACIOS METROPOLIUHOS ENTRE SI. 



RELACIÓN IHTERDELEGACIOHAL.- ESTA DELEGACIÓN PRESENTA LOS ÍNDICES DE 
EQUIPAMIENTO MAS ALTOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO REfLEJO 
DE SU POSICIÓN CENTRAL, DE SU GRADO DE CONSOLIDACIÓN EN 
IHfRAESTRUCTURA Y NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN EH CUANTO A LA 
CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIO. SE LE CONSIDERA COMO UNA 
FUENTE IMPORTANTE GENERADORA DE EMPLEOS Y POSEE UH SISTEMA VIAL 
QUE ES FUNDAMENTAL PARA LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE LA CONVIERTEN EH PASO OBLIGADO PARA LOS HABITANTES DE 
OTRAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

5.4.1.1 IHFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS 

ZONAS CONCENTRADORAS DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
EQUIPAMIENTO E IHfRAESTRUCTURA A NIVEL METROPOLITANO. - A PESAR 
QUE EH EL PROGRAMA PARCIAL NO ESPECIFICA UNA ZONA COMO CENTRO 
URBANO, LA DELEGACIÓN CUENTA CON UH ÁREA QUE CUMPLE ESTAS 
FUNCIONES, Y AUN MAS COMO CENTRO METROPOLITANO; TAL ES EL CASO DEL 
CENTRO HISTÓRICO, DONDE LA CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS, COMERCIO, 
TRANSPORTE Y FLUJOS MASIVOS DE POBLACIÓN FLOTANTE, LO HAN 
CONSOLIDADO COMO TAL ES EL CASO DEL CENTRO HISTÓRICO, DONDE LA 
CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS, COMERCIO TRANSPORTE Y FLUJOS MASIVOS DE 
POBLACIÓN FLOTANTE, LO HAN CONSOLIDADO COMO TAL. SIN EMBARGO, 
CABE SEÑALAR QUE ESTA ZONA HA EMPUADO A IMPACTAR CON ESTA MISMA 

FUNCIÓN AL ÁREA QUE LA CIRCUNSCRIBE (ZONA SUR) DE LA ALAMEDA, EL 
CORREDOR FINANCIERO PASEO DE LA REfORMA Y LA ZONA ROSA). 

ZONAS CONCENTRADORAS DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA A NIVEL DELEGACIOHAL.- DENTRO DE 
ESTA JERARQUÍA, EL PROGRAMA PARCIAL SÓLO PREVEÍA LA CONSOLIDACIÓN 
DEL SUBCEHTRO CHABACANO, UBICADO A UN LADO DE LA CALZADA DE 
TLALPAH. SIN EMBARGO ESTE NO HA LOGRADO CONSOLIDARSE COMO TA~ 
SOLAMENTE SE OBSERVA EH LOS FRENTES A LA CALZADA DE TLALPAH UN 
INCREMENTO EH LA INTENSIDAD DEL USO DE SUELO Y LA TRANSFORMACIÓN 
DEL USO DEL SUELO EH COMERCIO Y EH SERVICIOS AL INTERIOR DE LA COLONIA 
AMPLIACIÓN ASTURIAS, LA CUAL SE HA CONVERTIDO EH UH CENTRO DE 
BARRIO. EXISTE TAMBIÉN LA ZONA ROSA QUE POR SU UBICACIÓN Y FUNCIÓN, 
CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE SUBCEHTRO URBANO. 

EJES Y CORREDORES DE CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES, 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS URBANOS.- CON BASE EH LA JERARQUÍA DE LA 
VIALIDAD, DETERMINADA POR EL HÚMERO DE CARRILES, FLUJOS Y FUNCIÓN 
DENTRO DE LA ESTRUCTURA VIAL; INTENSIDAD Y DENSIDAD DE 
CONCENTRACIÓN DE USOS COMERCIALES, SERVICIOS Y OFICINA~ ASÍ COMO 
POR LA IMPORTANCIA DENTRO DE LA CIUDAD, LOS CORREDORES URBANOS 
QUE SE DETECT AH EH LA DELEGACIÓN (UAUHTEMOC, SE PUEDEN DIVIDIR EN 
DOS GRUPOS: 



• CORREDORES METROPOLITANOS: COMPREHDEH LOS LOTES COH 
fREHTE A VÍAS DE ACCESO COHTROLADO; TAL ES EL CASO DEL 
VIADUCTO MIGUEL ALEMÁH, EL CIRCUITO IHTERIOR (EH LOS TRAMOS 
DE MELCHOR OCAMPO-IHSTITUTO TÉCHICO IHDUSTRIAL-RIÓ 
COHSULADO) Y CALZADA DE TLAPAH, QUE EH SU TRAMO DE SAN 
ANTONIO ABAD, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUBUTILIZADO, AV. 
DE LOS INSURGENTES, PASEO DE LA REFORMA, AV. CUAUTEMOC Y EJE 
CEHTRAL. (OMPRENDEH LOS LOTES COH fREHTE A VÍAS PRIMARIAS 
QUE TRASCIEHDEH EL ÁMBITO DELEGACIOHAL. ESTAS VIALIDADES 
CUEHTAH COH CARACTERISTICAS SIMILARES EHTRE ELLAS, EH 
CUAHTO AL HÚMERO DE CARRILES Y fLUJOS VEHICULARES 
SIGHlflCA TIVOS. EH ESTOS CORREDORES PREDOMIHA LA MEZCLA DE 
USOS DE SUELO, DESTACAHDO EL COMERCIO, LOS SERVICIOS Y EL 
EQUIPAMIEHTO DE HIVEL REGIOHAL. SOLO A LO LARGO DEL EJE 
CEHTRAL SE EHCUENTRAH ALGUHAS CONCENTRACIONES DE VIVIENDA 
UHlfAMILIAR Y PLURlfAMILIAR. 

• CORREDORES DE ALTA INTEN5/DAD A NIYEL DElfGA(IONAL: 
COMPRENDEN LOS LOTES COH fREHTE A VÍAS PRIMARIAS Y 
SECUHDARIAS A LO LARGO DE LAS CUALES PREDOMIHA EL USO 
MIXTO (VIVIEHDA, COMERCIO, SERVICIOS Y EQUIPAMIEHTO DE HIVEL 
BÁSICO). ESTOS CORREDORES QUE PRESEHTAH CARACTERISTICAS DE 

CEHTROS DE BARRIO COH ESTRUCTURA LINEAL SOH: EJES 1 Y 2 
HORT~ EJES 2 SUR, }A SUR Y 3 SUR, ELES 2 Y 3 POHIEHTE, EJE 1 
ORIEHTE, AVEHIDA ÁLVARO OBREGÓH, DOCTOR VÉRTli HUEVO 
LEÓH, JOSÉ MARIA IZAZAGA Y f RA Y SERVAHDO TERESA DE MIER. 

CENTROS DE BARRIO. - SE EHCUEHTRAH EH CADA UNA DE LAS COLOHIAS QUE 
COHfORMAH LA DELEGACIÓH, YA SU COMO HÚCLEOS COHCEHTRADOS O 
COMO CORREDORES A LO LARGO DE VÍAS SECUHDARIAS E IHCLUSO EH CALLES 
LOCALES. EH ALGUHOS CASOS, EL RADIO DE IHfLUEHCIA DE ESTOS CEHTROS 
REBASA LOS LIMITES DELEGACIOHALES, DEBIDO AL ARRAIGO QUE TIEMEH 
EHTRE LA POBLACIÓH DE TODA LA CIUDAD, COMO POR EJEMPLO LOS 
MERCADOS DE SAH JUAH Y DE LA LAGUHILLA, EH EL CEHTRO DE LA CIUDAD, EL 
MERCADO HIDALGO EH LA COLOHIA DE LOS DOCTORES, EL MERCADO DE 
MEDELLÍH EH LA COLONIA ROMA, ETC. EH ESTE MISMO HIVEL SE COHSIDERAH 
LAS ZOMAS DE IHfLUEHCIA DE LAS ESTACIONES DEL METRO, QUE EH ALGUHOS 
CASOS COINCIDEH CON SUBCENTROS Y CENTROS DE BARRIO, DONDE SE 
COHCEHTRAH SERVICIOS Y COMERCIO DE HIVEL BÁSICO. 

EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBAHO, SOLO SEÑALA 3 CEHTROS 
DE BARRIO LOCALIZADOS AL IHTERIOR DE LAS SIGUIEHTES COLOHIAS: SAHTA 
MARÍA LA RIBERA, GUERRERO Y LA COLOHIA ESPERAHZA. 
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LOS CEHTROS DE BARRIO LOCALIZADOS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO 
CONTIEHEN UH CARÁCTER PROPIO Y DEflNIDO, PUES HAN SIDO EL HÚCLEO DE 
LA VIDA URBAHA DE ESTA ZONA DESDE LA ÉPOCA COLOHIAL, CONSERVANDO 
SUS TRADKIONES Y PROPICIANDO EL FUERTE ARRAIGO DE SUS MORADORES. 
ESTOS CEHTROS DE BARRIO SON LOS DE LORETO, U SANTÍSIMA, EL CARMEN, 
STO. DOMINGO Y SAN PABLO. EH LOS AÑOS RECIEHTES ESTOS CEHTROS DE 
BARRIO FUERON REMODEUDOS, PERO ACTUALMENTE LA FALTA DE UN 
MAHTENIMIENTO CONTINUO LOS HA HECHO NUEVAMENTE CAER EH UN 
NOTABLE DETERIORO. 

EH CUANTO AL ACCESO A LOS SERVICIO~ EQUIPAMIENTO Y LOS NIVELES DE 
BIEHESTAR EN LAS DIFEREHTES COLONIAS DE U DELEGACIÓH, A NIVEL 
GEHERAL COMO YA SE MEHCIONO CON ANTERIORIDAD U DELEGACIÓN 
CUEHTA COH TODOS LOS SERVICIOS Y LOS EQUIPAMIENTOS HECESARIO~ SEGÚN 
SU COBERTURA Y CALIDAD. 

5.5 IHfR!ESTRUCTUR! 

5.5.1 USO ACTUAL DEL SUELO 

U EXPULSIÓN DE POBLACIÓN QUE ESTA OCURRIEHDO EN LA DELEGACIÓH SE 
HA REFLEJADO EN LOS USOS DEL SUELO, SOBRE TODO EH EL HABIT ACIOHAL Y 
EN EL MIXTO. EN LOS GRÁFICOS 4 Y 5 QUE CORRESPONDEN A LA 

DOSIFICACIÓN DE USO DE SUELO EH 1981 Y 1996, SE OBSERVAN CAMBIOS 
IMPORTAHTES EN ESTOS USOS, PRIHCIPALMEHTE, EL HABITACIOHAL QUE 
PARECE HABER AUMENTADO, MIENTRAS QUE LOS MIXTOS SE HUBIERAN 
COHTRAÍDO, CUAHDO SE PUEDE ESTABLECER TODO LO CONTRARIO; ESTO SE 
DEBE A U FORMA COMO SE REALIZO LA CUANTIFICACIÓN DE ESTOS CON LA 
HUEVA HOMEHCLATURA DE USOS DEL SUELO. 

ZONAS HABITACIOHALES 

LAS ZONAS DE U DELEGACIÓH DOHDE EXISTE UH PREDOMINIO DE VIVIENDA 
SU IHDIVIDUAL O DE CONJUHTO, DESTACAH LAS COLOHIAS PERAL VILLO, 
EXHIPODROMO DE PERALVILLO, SANTA MARIA LA RIBERA, COHDESA, 
HIPÓDROMO, HIPÓDROMO COHDESA, ROMA NORTE, ROMA SUR, OBRERA, 
PAULIHO HAVARRO, VISTA ALEGRE Y AMPLIACIÓH ASTURIAS. 

El USO HABITACIOMAL EN 1981, OCUPABA UNA SUPERFICIE DE 843.4 
HECTÁREAS, LA CUAL REPRESENTABA EL 26% DEL TOTAL DE LA SUPERFICIE 
DELEGACIOMAL. SIN EMBARGO ESTE USO HO ES EXCLUSIVAMENTE 
HABIT ACIONAL, DEBIDO A QUE ESTA DELEGACIÓN PRESEHTA UN MARCADO 
CRKIMIEHTO DE USOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE HAN PROVOCADO 
LA TRANSFORMACIÓN PAULATINA DE SUS USOS DEL SUELO. MIENTRAS QUE EH 
1995, APARTAR DE TRABAJOS DE CAMPO Y GABIHET~ SE ESTIMO QUE EL USO 
HABITACIOMAL ERA DE 1102.98 HA., QUE REPRESENTAN EL 43% DE LA 
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SUPERFICIE DELEGACIOH.U. EH ESTE USO SE COHSIDERAH ZONAS 
EMIHEHTEMEHTE HABITACIOHALES, MEZCLADAS COH COMERCIO BÁSICO, PERO 
EH LAS CUALES PREDOMINA LA VIVIENDA; SIH QUE ESTO SIGHlflQUE UH 
IHCREMEHTO EH LA POBLACIÓN RESIDENTE. 

LAS COLONIAS COH MÁS ALTA DENSIDAD SOH UNIDAD HOHOALCO 
TLATELOLCO Y LAS COLONIAS: GUERRERO, MORELOS, OBRERA, SANTA MARIA 
LA RIBERA, ESPERANZA, EXHIPODROMO DE PERALVILLO, PAULIHO NAVARRO, 
ROMA SUR, SAH SIMÓN TOLHAHUAC, VALLE GÓMEZ Y VISTA ALEGRE. 

ZONAS DE USO MIXTO 

SE REflERE A ZONAS COH PREDOMINIO DE MEZCLA DE VIVIENDAS COH 
COMERCIOS Y SERVICIOS. ESTE USO SE PRESENTA EH LA MAYOR PARTE DE LA 
DELEGACIÓN, PUES ZONAS QUE FUERON TRADICIOHALMEHTE HABIT ACIOHALES 
SE HAH TRANSFORMADO H ZONAS DE USO MIXTO, COH COMERCIO Y 
SERVICIOS. ESTE USO REPRESENTABA PARA 1981 UHA SUPERFICIE DE 1816.6 
HECTÁREAS, LO CUAL REPRESENTABA EL 56 %, MIENTRAS QUE PARA 1995 
FUE DE 1551 HECTÁREAS LAS CUALES REPRESEHTABAH EL 48% DEL TOTAL DE 
LA DELEGACIÓN. 

ZONAS DE USO MIXTO COH INDUSTRIA MEZCLADA 

REPRESENTA EL 4% DE U SUPERFICIE DE LA DELEGACIÓN; ES DECIR, 129.1 
HECTÁREAS. LAS ÁREAS DONDE SE EHCUEHTRA LA MEZCLA DE INDUSTRIA 
MEDIANA ESTA LOCALIZADA EH LA COLONIA ATRAMPA. EL CRKIMIEHTO DE 
LA CIUDAD Y EL IMPULSO DE HUEVAS ZONAS INDUSTRIALES HAH PROVOCADO 
QUE LA INDUSTRIA SALGA DE LA ZOHA CENTRAL, POR LO QUE MUCHAS DE SUS 
COLONIAS TODA VÍA PRESEHTAH UHA MEZCLA DE INDUSTRIA LIGERA, 
PRIHCIPALMEHTE DE TALLERES DE MANUFACTURA (ARTESANOS Y 
COSTURERAS). LAS COLONIAS QUE CUEHTAH COH ESTAS CARACTERISTIUS 
SOH TRANSITO, CENTRO Y SAH SIMOH TOLHAHUAC. 

5.5.2 AGUA POTABLE 

AGUA POTABLE.- DE ACUERDO COH LA IHFORMACIÓH PROPORCIONADA POR 
U DIRECCIÓN GENERAL DE COHSTRUCCIÓH Y OPERACIÓN HIDRÁULICA 
(DGCOH) EXISTE UHA COBERTURA DEL SERVICIO DEL 100% Y EH TODO SU 
TERRITORIO ES FACTIBLE U DOTACIÓN DEL SERVICIO. EH 1990 EL 98.3% DE 
LAS VIVIENDAS PARTICULARES CONTABA COH AGUA ENTUBADA. 

SU ABASTECIMIENTO PROVIENE DE FUENTES EXTERNAS E IHTERHAS; LAS 
FUENTES EXTERNAS ESTÁN CONFORMADAS POR EL SISTEMA LERMA QUE 
ALIMENTA A LOS TANQUES AEROCLUB, SITUADOS AL PONIENTE DEL DISTRITO 



HDERAL Y ABASTECEN A LA ZOHA POHIEHTE Y CENTRO DE LA DELEGACIÓN. 
EL SISTEMA CfflCOHAUTLA, ALIMENTA LOS TANQUES SANTA ISABE~ QUE SE 
LOCALIZAN AL HORTE DEL DISTRITO HDERAL PARA ABASTECER A LA MAYOR 
PARTE DE LA ZOHA HORTE. flHALMEHTE LOS ACUEDUCTOS DEL SUR 
XOTEPIHGO, CHALCO Y XOCHIMILCO COHDUCEH AGUA EH BLOQUE PARA 
ABASTECER LA ZOHA SUR Y ORIENTE DE LA DELEGACIÓN. 

U RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE TIENE UHA LONGITUD DE 511.8 
KILÓMETRO~ DE LOS CUALES 46.3 KILÓMETROS CORRESPOHDEH A LA RED 
PRIMARIA Y 465.5 KILÓMETROS A LA RED SECUNDARIA. POR LAS 
CARACTERISTICAS DE RELIEVE DE LA DELEGACIÓN HO EXISTEN PLANTAS DE 
BOMBEO HI TANQUES DE ALMACEHAMIEHTO QUE ALIMEHTEH DIRECTAMENTE A 
LA RED. 

EXISTEN FUGAS DE LA RED QUE SE DEBEH A LA ANTIGÜEDAD DE LAS TUBERÍAS 
Y AL COHTIHUO PROCESO DE ASEHTAMIEHTOS SUFRIDOS POR E TERRENO YA 
QUE AL SE LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC TOTALMENTE URBANA Y COHTEHER 
EH SU PARTE CENTRAL AL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, PRESENTA UHA 
PROBLEMÁTICA PECULIAR Y DIHREHTE A LA DE OTRAS DELEGACIONES. LAS 
BAJAS PRESIONES SON OCASIONADAS PRIHCIPALMEHTE POR FALTA DE UH 
BOMBEO PROGRAMADO QUE PERMITA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 
MANERA SATISFACTORIA. ESTE PROBLEMA SE PRESENTA FRECUENTEMENTE EH 

LAS ZOHAS SUR Y POHIEHT~ DOHDE SE UBICAN LAS COLONIAS CUAUHTEMOC. 
ROMA SUR, HIPÓDROMO, HIPÓDROMO-CONDESA Y CONDESA. 

EH 1993 SE PRESENTARON UH TOTAL DE 1,648 FUGAS EH LAS REDES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, LAS COLONIAS DOHDE SE CONDESA ESTA 
PROBLEMÁTICA SOH CENTRO, DOCTORES, ROMA HORTE, OBRERA, GUERRERO, 
JUÁREi ROMA SUR, CONDESA, TRANSITO, SAHTA MARIA LA RIBERA, SAH 
RAFAEL Y MORELOS. 

5.5.3 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

DRENAJE.- TIEHE UH HIVEL DE COBERTURA EH LA DELEGACIÓN DEL 100%, Y 
YA DESDE 1990 EL 91.9% DE LAS VIVIENDAS ESTABAN CONECTADAS AL 
SISTEMA. AHORA CUENTA COH UH SISTEMA DE COLECTORES QUE PRESENTAN 
UH SENTIDO DE ESCURRIMIENTOS DE PONIENTE A ORIENTE Y DE SUR A HORTE. 
DE ESTOS COLECTORES, ALGUNOS RECIBEN LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL 
PROVEHIEHTES DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. 

TODAS LAS LÍNEAS DE LA MEHCIOHADA RED SE CAHALIZAH HACIA EL GRAH 
CAHAL DEL DESAGÜ~ A EXCEPCIÓN DE LOS COLECTORES CONSULADO, HÉROES, 
CENTRAL Y SAH JUH DE LETRAH, QUE LO EHCTÚAH HACIA EL SISTEMA DE 
DRENAJE PROFUNDO A TRAVÉS DEL INTERCEPTOR CENTRAL, CONDUCTO QUE AL 
IGUAL QUE EL INTERCEPTOR CENTRAL, FUE CONSTRUIDO COH LA FINALIDAD DE 



ERRADICAR LAS INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EH ÉPOCAS DE 
LLUVIAS. 

CUENTA CON PLANTAS DE BOMBEO PERTENECIENTES A LOS SISTEMAS 
VIADUCTO Y CONSULADO, ADEMÁS DE LAS PLANTAS UBICADAS EH PASOS A 
DESNIVEL PARA PU TONES Y VEHÍCULOS. EH TOTAL, LA RED DE DRENAJE TIENE 
UHA LONGITUD DE 410.5 KILÓMETROS, DE LOS CUALES 183 KILÓMETROS 
CORRESPONDEN A LA RED PRIMARIA Y 392.2 KILÓMETROS A LA RED 
SECUNDARIA. 

U DELEGACIÓN CUAUfHEMOC, CUENTA CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS NEGRAS DE TLATELOLCO, CUYA CAPACIDAD INSTALADA ES DE 20 
LITROS POR SEGUNDO, OPERANDO ACTUALMENTE A UH PROMEDIO DE 16 
LITROS POR SEGUNDO. 

U IHfRAESTRUCTURA DE DRENAJE SE COMPLEMENTA COH SlfOHES QUE SE 
UTILIZAN PARA EVITAR DAÑOS EH LA COHSTRUCCIÓH DE OTROS SISTEMAS Y 
TANQUES DE TORMENTA, DESTINADOS A CAPTAR LOS EXCEDENTES DE LAS 
AGUAS PLUVIALES SUPERHCIALES Y ASÍ EVITAR IHUHDACIOHES PROVOCADAS 
POR LA IHSUHCIEHCIA DE LA RED. 

A PESAR DE QUE SE CUENTA COH LA IHfRAESTRUCTURA SUHCIEHTE PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, EH ÉPOCAS DE LLUVIA SE 

PRESEHTAH TODAVÍA PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS POR EL AZOLVE DE 
LAS REDE~ POR DISLOCAMEHTOS Y COHTRAPEHDIEHTES, Y DEBIDO A LOS 
ASEHTAMIEHTOS SUfRIDOS POR EL TERRENO. US COLONIAS DONDE SE 
PRESENTA ESTA PROBLEMÁTICA MAS fRECUEHTE SOH: EXHIPODROMO DE 
PERAL VILLO, CENTRO, GUERRERO Y ALGARIH. 

UHA SOLUCIÓN A LARGO PLAZO PAR OPTIMIZAR EL fUHCIOHAMIEHTO DE LA 
RED DE DRENAJE Y CONTROLAR LA COHTAMIHACIÓH DE SUELO, SERIA LA DE 
SEPARAR EL DRENAJE PLUVIA~ DEL DRENAJE SANITARIO, COH LA GRAN 
VENTAJA ADICIONAL DEL POSIBLE APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL 
PARA EL RIEGO DE ESPACIOS ABIERTOS. 

5.5.4 ENERGÍA ELÉCTRICA 

ENERGÍA ELÉCTRICA.- U TOTALIDAD DEL TERRITORIO CUENTA COH 
IHfRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA; Y EL 98.8% DE LAS VIVIENDAS 
PARTICULARES CUENTA COH ESTE SERVICIO. 
El HIVEL DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO ES SATISUCTORIO Y EH 
GENERA~ ES MEJOR QUE EH EL RESTO DEL DISTRITO HDERAL, POR LO QUE NO 
SE DETECTO HIHGÚH PROBLEMA AL RESPECTO, SIENDO REGULAR EL SERVICIO. 



5.6 EQUIPAMIENTO 

ZONAS DE EQUIPAMIENTO.- US ÁREAS DE EQUIPAMIENTO REPRESENTAN EL 
11% DE LA SUPERFICIE DELEGACIOHAL, ES DECIR 356.8 HECTÁREA~ DE LAS 
CUALES SOBRESALEN VARIOS ELEMENTOS CON JERARQUÍA METROPOLIT AMA, 
CUYOS RADIOS DE IHfLUEHCIA ABARCAN AMPLIAS ZONAS DE U CIUDAD. 

DE ACUERDO CON EL DIAGNOSTICO DE PROGRAMA GENERAL, EH LA 
DELEGACIÓN CUAUffTEMOC LAS ÁREAS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL SE 
ENCUENTRAN DIVIDIDAS DE LA SIG. MAHERA: 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
EL PROGRAMA GENERAL ESTABLECE UH ÍHDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA CADA DELEGACIÓN. ESTE ÍNDICE RELACIONA LA 
DISTRIBUCIÓN DE CADA TIPO DE EQUIPAMIENTO POR DELEGACIÓN CON 
RESPECTO AL DISTRITO FEDERAL Y LA COMPARA CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN EH CADA DELEGACIÓN TAMB~H CON RESPECTO AL DISTRITO 
FEDERAL. ES DECIR, RELACIONA U ESTRUCTURA PORCENTUAL DE CADA TIPO 
DE EQUIPAMIENTO CON LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN, UTILIZANDO ESTA 
ULTIMA COMO COHCIEHTE Y DE ESTA MANERA PRESENTA LOS SIGUIENTE 
ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN. 

POR LO ANTERIOR, DE LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERA~ LA 
DELEGACIÓN SE UBICA EH EL PRIMER SITIÓ DEL ÍNDICE GENERAL DEL 
EQUIPAMIENTO DE GOBIERNO Y DE CULTURA; DE EDUCACIÓN Y SALUD OCUPA 
EL 2 º LUGAR; EH DEPORTE EL 11º Y EH ÁREAS VERDES EL 12º LUGAR. 

COMO RESULTADO DEL ALTO NIVEL DE CONSOLIDACIÓN Y DE SU UBICACIÓN 
CENTRA~ TIENE UNA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO SUPERAVITARIA COH 
RESPECTO A LA POBLACIÓN, POR LO QUE A NIVEL BÁSICO SE ENCUENTRAN 
CUBIERTOS ADECUADAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE SU POBLACIÓN. SE HAN 
PODIDO IDEHTlflCAR CASOS DE ALGUNAS ESCUELAS PRIMARIAS QUE HAN 
TENIDO QUE SUSPENDER EL TURNO VESPERTINO A CONSECUENCIA DEL PROCESO 
DE DESPOBLAMIENTO QUE HA EXPERIMENTADO LA DELEGACIÓN. 

U DELEGACIÓN DESUCA TAMB~H POR LA EXISTENCIA DE NUMEROSOS 
ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO CUYOS RADIOS DE IHHUENCIA ABARCAN 
OTRAS DELEGACIONES E INCLUSO A AMPLIOS SECTORES DE LA ZONA 
METROPOLITANA Y A NIVEL NACIONAL. 

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE DE FORMA GENERAL LA SITUACIÓN QUE 
PREVALKE EH CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO SOCIAL, ASÍ 
COMO LOS ELEMENTOS MÁS RELEVANTE A NIVEL METROPOLITANO. 



5.6.1 EDUCACIÓN 

• SUBSISTEMA EDUCACIÓN.- SE UBICAH 61 ESCUELAS PRHSCOUR, 119 
ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS Y 68 PRIVADAS: H. HÚMERO DE AULAS ES DE 
1,109 Y 645 RESPECTIVAMENTE. EH CUAHTO A ESCUELAS SECUNDARIAS 
EXISTEN 45 ESCUELAS DIURNAS HDERALE~ 24 PARA TRABAJADORES 
HDERALES Y 23 PARTICULARES INCORPORADAS Y LAS SECUNDARIAS 
TÉCNICAS SUMAH 35 PARTKULARES Y 9 HDERALES. (OH ESTE EQUIPAMIENTO 
SE SUPERA LA DEMANDA EH MAS DEL 30%. 

EL REQUERIMIENTO DE ESCUELAS TÉCHKAS ESTA CUBIERTO EH UH 2l8%; EL 
66% DE ESTE SERVICIO LO PRESTAN INSTITUCIONES PRIVADAS Y EL 34% EL 
SECTOR PUBLICO, EL REQUERIMIENTO DE ESCUELAS TÉCNICAS ESTA CUBIERTO 
EH 21.8%; EL 66% DE ESTE SERVICIO LO PRESTAN INSTITUCIONES PRIVADAS Y 
EL 34% EL SECTOR PUBLICO, CUENTA ADEMÁS CON 44 ESCUELAS 
SECUNDARIAS, QUE CUBREN UMB~H U TOTALIDAD DE LA DEMANDA Y 25 
ESCUELAS PARA TRABAJADORES, ASÍ COMO 4 CUIS. 

A NIVEL MEDIO SUPERIOR SE CUENTA CON 92 BACHILLERATO~ 10 PÚBLICOS 
HDERALES Y 82 PRIVADO~ ADEMÁS EXISTEN 1 ESCUELAS NORMALES. 

EH EDUCACIÓN PROHSIOHAL EXCITEN 23 IHSTITUCIOHES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. EH EL SECTOR PRIVADO DESTACAN LA UNIVERSIDAD U SALLE, LA 

UNIVERSIDAD DE L CLAUSTRO DE SOR JUANA, LA UNIVERSIDAD DE LAS 
AMERITAS Y EH EDUCACIÓN ESPECIA~ REÚNE 18 ELEMENTOS DEL SECTOR 
PUBLICO Y UNO PRIVADO QUE REPRESENTAN EL 5.1% DEL DISTRITO FEDERAL. 
(OH ESTE EQUIPAMIENTO SE SATISFACE A DEMANDAD LA DELEGACIÓN. 

5.6.2 (UL TURA 

• SUBSISTEMA CULTURAL-SE OBSERVA UNA FUERTE CONCENTRACIÓN DE 
ELEMENTOS DENTRO DE ESTE SUBSISTEMA, YA QUE EXISTEN 2 CENTROS 
CULTURALES, 9 CASAS DE CULTURA QUE ATIENDEN LA DEMANDA 
PRINCIPALMENTE A NIVEL DE BARRIO; 49 TEATROS, 59 CINES, 20 MUSEOS Y 
11 BIBLIOTECAS PUBLICAS. 

POR SU IMPORTANCIA DESUCAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS; PALACIO DE 
BELLAS ARTES, TU TRO DE U CIUDAD, PINACOTECA VIRREINA~ MUSEO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANTIGUA BIBLIOTECA NACIONAL, BIBLIOTECA MÉXICO, 
BIBLIOTECA B. FRANKLIN, PALACIO DE MINERÍA, MUSEO NACIONAL DE ARTE Y 
MUSEO DEL TEMPLO MAYOR, MUSEO FRAHZ MA VER, MUSEO JOSÉ LUIS CUEVAS 
Y MUSEO DEL COLEGIO DE SAN IDELFOHSO. 
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5.6.3 SALUD 

• SUBSISTEMA SALUD.- SE CUEHTA COH 83 UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER 
HIVEL, 1 DE SEGUHDO HIVEL Y 8 DE TERCERO, COH UH TOTAL DE 1,053 CAMAS 
Y i153 COHSULTORIOS. DESTACAN POR SU CAPACIDAD E CEHTRO MEDICO 
HACIOHAL SIGLO XX~ EL HOSPITAL GEHERA~ EL HOSPITAL HOMEOPÁTICO Y 
VARIOS HOSPITALES PRIVADOS UBICADOS PRIHCIPALMEHTE EH LA COLOHIA 
ROMA, EH CUEHTO A ESTE RUBRO HO EXISTE DÉFICIT. (OH RESPECTO A 1985 
HUBO UH IHCREMEHTO DEL 13% EH EL AUMENTO DE UNIDADES DEL 1.2% EH LA 
POBLACIÓN A TENDIDA. 

5.6.4 DEPORTE 

• SUBSISTEMA DEPORTE.- EH LA DELEGACIÓN EXISTEN 6 UNIDADES 
DEPORTIVAS, UHA A NIVEL OLÍMPICO, 4 DE PRIMER NIVEL Y 1 DE SEGUNDO 
HIVEL. EH CUAHTO A ESTE TIPO DE INSTALACIONES LA DELEGACIÓN HO TIEHE 
DÉFICIT EH CUENTO A SU POBLACIÓN RESIDENTE. 

5.6.5 GOBIERNO Y ADMIHISTRACIÓH 

• SUBSISTEMA GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- EH EL SECTOR PRIVADO 
DESTACAN VARIOS EDIFICIOS CORPORATIVOS CONCENTRADOS 

PRINCIPALMENTE EH EL CENTRO HISTÓRICO Y EH AS COLONIAS JUÁREZ, 
CUAUHTEMOC, ROMA Y CONDESA • 

EH EL SECTOR PUBLICO DESTACAN: EL PALACIO HACIOH~ LOS EDIFICIOS SEDE 
DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO fEDERAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL 
PROPIO GOBIERNO DEL DISTRITO fEDERAL, (SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, DIRECCIÓN GEHERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, 
TESORERÍA), EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN, LAS OFICINAS CENTRALES DEL 
REGISTRO CIVIL, LAS SECRETARIAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN PUBLICA, DE 
GOBERNACIÓN, DE RELACIONES EXTERIORES, LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
A REPUBLICA, LA CÁMARA DE SENADORES, LA ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES DE DISTRITO fEDERA~ LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, LA LOTERÍA HACIOHA~ OFICINAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DE ESTADO. 

5.6.6 COMERCIO Y ABASTO 

• SUBSISTEMA COMERCIO Y ABASTO.- EH EL CENTRO HISTÓRICO EXISTE UNA 
CONCENTRACIÓN MUY IMPORTANTE DE PEQUEÑO COMERCIO ESPECIALIZADO, 
CUYO RADIO DE INFLUENCIA ABARCA TODA LA ZONA METROPOLITANA. 
DEHTRO DE SECTOR PUBLICO ESTE SISTEMA COMPRENDE LOS MERCADOS 
PÚBLICOS EXISTENTES EH LAMA YORÍA DE LAS COLONIAS DESTACANDO POR SU 



IMPORTANCIA Y ARRAIGO ENTRE LA POBLACIÓN, COMO EL CONJUNTO DE 
MERCADOS DE LA LAGUHILLA, LOS MERCADOS DE MIXCALCO, SAN JUAN, 
HIDALGO, MARTINES DE LA TORRE Y MEDELLÍH. 

5.6.1 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

• SUBSISTEMA COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. - LA DELEGACIÓN CUENTA 
CON 11 KILÓMETROS DE VIALIDAD SUBREGIONAL 55.8 KM. DE VIALIDAD 
PRIMARIA; LA SUMA DE A SUPERFICIE DE ESTAS VIALIDADES REPRESENTA EL 
3% DEL ÁREA TOTAL. EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE DA SERVICIO A LA 
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC COMPRENDE EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, EL 
SISTEMA DE AUTOTRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EX RlOO Y EL 
SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO. TODO ESTE SISTEMA SE COMPLEMENTA 
CON LAS RUTAS DE MICROBUSES. 

5.6.8 POBLACIÓN CIVIL 
• SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN CIVl.- DE LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN CIVl 
A LA POBLACIÓN RESPECTO A DESASTRES URGE EL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN CIVI~ YA QUE NO BASTA CON MEJORAR LAS MEDIDAS 
EXISTENTES E IMPLANTAR OTRAS, PUES NECESARIO PLAHlflCAR, ORGANIZAR 
Y COORDINAR UH CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZARSE 
SISTEMÁTICAMENTE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UH DESASTRE Y QUE 

PROCURA EL ESTABLKIMIEHTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 
DISTRITO fEDERAL. 
ANTE EL GRAN HÚMERO DE PERSONAS QUE COTIDIANAMENTE CONVIVEN Y 
TRANSITAN POR LA DELEGACIÓN SE HACE URGENTE INSTRUMENTAR MEDIDAS 
TÉCNICAMENTE COHflABLES Y SOCIALMENTE FACTIBLE~ PARA LA 
SALVAGUARDA DE SUS VIDAS Y BIENES MATERIALES ANTE POSIBLES 
SINIESTROS. 

EL ÁREA CENTRAL DE LA DELEGACIÓN, ES VULNERABLE A SINIESTROS DE 
ORIGEN GEOLÓGICO, HIDROMETEOROLOGICO, DE ORIGEN QUÍMICO COMO LOS 
INCENDIOS Y EXPLOSIONES; DE ORIGEN SANITARIO COMO LAS EPIDEMIAS Y LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LOS DENOMINADOS SOCIO-ORGANIZATIVOS, 
PORQUE EH SU TERRITORIO SE LLEVAN A CABO fRECUEHTES MANIFESTACIONES 
MULTIDIHAMICAS. 

US AUTORIDADES JUNTO CON LA SOCIEDAD DEBEN ASUMIR LA 
RESPONSABILIDAD PARA COORDINAR U PROTECCIÓN CIVIL EH CASOS DE 
DESASTRES; DENTRO DEL EQUIPAMIENTO DESTINADO A ESE RUBRO SE UBICAN 
32 ALBERGUES LOCALIZADOS EH LOS DIFERENTES DEPORTIVOS, HOSPITALES, 
PLillS Y JARDINES O IGLESIAS QUE SE ENCUENTRAN EH LA DELEGACIÓN. 



5.6.9 SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA 

• SUBSISTEMA SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA.- CUENTA COH LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS URBANOS; 28 MÓDULOS DE IMFORMACIÓH Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA, 11 AGENCIAS INVESTIGADORAS DEL MINISTERIO PUBLICO, 9 
JUZGADOS DEL REGISTRO CIVIL Y 40 JUZGADOS DE LO fAMILIAR. 

• EH EL EQUIPAMIENTO MORTUORIO DESUCAN LOS PANTEONES fRAHCÉS Y 
SAH fERHAHDO. 

• PLAZAS, PARQUE Y JARDINES. - ESTAS ÁREAS REPRESENTAN EL 3% DEL 
TERRITORIO DE U DELEGACIÓN. HO EXISTEN SUflCIEHTES PARQUES URBANOS 
QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, DE VECINOS, EMPLEADOS 
Y VISITANTES, PROVOCANDO LA SATURACIÓN DE LOS JARDINES Y PARQUES 
VECINALES EXISTENTES. 

EXISTEN 4 PARQUE Y JARDINES URBANOS: ALAMEDA CENTRAL, PARQUE 
GENERAL SAH MARTÍN, CONOCIDO COMO PARQUE MÉXICO, PARQUE ESPAÑA Y 
RAMÓH LÓPEZ VELARDE, CONSIDERADOS COMO ÁREAS DE VALOR AMBIENTA~ 
EH CONJUNTO COMFORMAH UNA SUPERflCIE DE 6.45 ffA. LOS PARQUE Y 
JARDINES PÚBLICOS VECINALES, CUMPLEN UHA fUHCIÓH SOCIAL Y 
RECREATIVA QUE REPRESENTA UNA SUPERflCIE DE 63.93 ffA. 

5.6.10 VIVIENDA 

EH LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO XX LOS PROCESOS ffABITACIOHALES DE A 
DELEGACIÓN EXPERIMENTARON CAMBIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS. 
EH 1950 EL PARQUE ffABITACIOHAL SUMABA 200.9 MILES DE VIVIENDAS 
DONDE ffABITABAH 1,053.1 MILES DE PERSONAS COH UHA DENSIDAD 
DOMICILIARIA DE 5.2 OCUPANTES POR VIVIENDA. EH 1995, COH UHA 
POBLACIÓN DE 540.4 MILES DE ffABITAHTES, EL PARQUE ffABITACIOHAL ES 
DE 149.9 MILES DE VIVIENDAS COH UNA DENSIDAD DOMICILIARIA DE 3.6 
OCUPANTES POR VIVIENDA. 

ENTRE 1950 Y 1995 LA POBLACIÓN PERDIÓ 48.1% DE SU VOLUMEN Y LA 
VIVIENDA UH 25.3%. U VELOCIDAD CON QUE DISMINUYO LA POBLACIÓN 
EXPLICA QUE LA DENSIDAD DOMICILIARIA ffAYA BAJADO EH MAS DEL 30% 
DURANTE EL MISMO PERIODO Y QUE LA SUBOCUPACIÓM EH DIVERSAS 
MODALIDADES VAYA EH AUMENTO CONTINUA SOLO QUE AffORA MOTIVADO 
UMBIÉH POR LA RELOCOLIZACIOM DE SU BASE ECONÓMICA Y DEMOGRÁflCA 
ffACIA OTROS SITIOS DE U CIUDAD O A SU DESAPARICIÓN POR 
OBSOLESCENCIA, QUE ÚNICAMENTE A U COMPETENCIA DEL SUELO ENTRE USOS 
COMERCIALES Y ffABITACIOHALES COMO ERA LO DOMINANTE ffASTA 
PRINCIPIOS DE LOS OCffEHU. 



EL PARQUE HABITACIOHAL ACUSA UHA SOBRE UTILIZACIÓN POR PARTE DE 
LOS HOGARES QUE ASCIENDE A 1.009 NÚCLEOS fAMILIARES POR VIVIENDA, 
ESTO ES, QUE EH HUEVE DE CADA MIL VIVIENDAS VIVE MAS DE UH NÚCLEO 
UMUAR (DE LOS MAS BAJOS EH EL DISTRITO HDERAL DONDE EL PROMEDIO 
ES DE 1.016~ Y UH HACIHAMIEHTO DEL 8 .8% A CAUSA DE QUE 2.5 O MAS 
PERSONAS OCUPAN EL MISMO CUARTO. TAMBIÉN MUESTRA QUE LOS 
PROCESOS HABIT ACIOHALES SOH IHSUflCIEHTES EH CANTO A LA EVOLUCIÓN 
DE LAS VIVIENDAS PUES 55% DE TOTAL MUESTRA CARENCIA DE MATERIALES 
ADECUADOS EH LOS PROCESOS HABITACIOHALES SOH IHSUflCIEHTES EH 
CUANTO A LA EVOLUCIÓN DE LAS VIVIENDAS PUES 5.5% DEL TOTAL MUESTRA 
CARENCIA DE MATERIALES ADECUADOS EH LOS TECHOS Y UH 43.9% SUfREH 
ALGÚN TIPO DE DETERIORO fÍSICO. 

EH GENERAL LAS VIVIENDAS DISPONEN ADECUADAMENTE DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS: 99.1% DE AGUA ENTUBADA, 98.8 DE DRENAJE Y 99.3% DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. INCLUSO, A RAÍZ DE LA DESOCUPACIÓN Y SUBOCUPACIÓH 
DEL PARQUE HABITACIOHAL, UH HÚMERO CRECIENTE DE VIVIENDAS SIH USO Y 
RELATIVO BUEH ESTADO DISPONEN DE TODOS LOS SERVICIOS. EH EL DISTRITO 
HDERAL LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRKA 
SOH: 91.6, 91.5, Y 99 5 RESPECTIVAMENTE. 

ASÍ, EH 1995 LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EH LA DELEGACIÓN ACUSA 
PERDIDAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS DEL PARQUE HABITACIOHAL COMO 

RESULTADO DE UH HHÓMEHO INICIADO EH OS AÑOS SESENTA Y MAHlflESTO 
CLARAMENTE EH LOS SETENTA, A CAUSA DE LA fUERZA CEHTRlfUGA DEL 
CRKIMIEHTO METROPOLIT AHO DE ESOS AÑOS Y EL DESPOBLAMIENTO DE LA 
JURISDICCIÓN QUE ES COMÚN A LA CIUDAD CENTRAL. DE HABER 
REPRESENTADO 34.5% Y 13.4% DEL PARQUE HABITACIOHAL DEL DISTRITO 
HDERAL EH 1950Y1910, RESPECTIVAMEHT~ PASO A 1.2% Y 6. #%EH 
1990 Y 1995. DE SEGUIR CON ESA TRA YKTORIA, AUNQUE LA DELEGACIÓN 
CONSERVE UH DETERMINADO HUMERO DE VIVIENDAS, LA fUHCIÓH 
HABIT ACIOHAL PRÁCTICAMENTE DESAPARECERÁ. 

EH EL PRESENTE LA VIVIENDA PROPIA ES LA MISMA QUE LA VIVIENDA DE 
ALQUILER: 45.5% Y 43.9%, RESPECTIVAMENTE; ESTO ES, 68.2 MILES DE 
VIVIENDAS EH UH CASO Y 65.8 MILES DE VIVIENDAS EH OTRO. EH SU MAYOR 
PARTE ESTAS ÚLTIMAS fORMAH PARTE DE LA VIVIENDA PRODUCIDA ANTES DE 
1950. (OH MUCHO PREVALECE LA MODALIDAD PLURlf AMILIAR 
(DEPARTAMENTO EH EDlflCIO, CASA EH VECINDAD O CUARTA AZOTEA) POR 
SOBRE LA UHlfAMILIAR CASA SOLA): 84.4% Y 12.6%, RESPECTIVAMENTE. EH 
CAMBIO EH EL DISTRITO HDERAL LA PROPORCIÓN ENTRE VIVIENDAS PROPIAS 
Y DE ALQUILES ES DE 64.8% Y 25.5%, EH UNTO QUE LA PLURlf AMILIAR 
REPRESENTA 45.8% Y 52.6% LA UHlfAMILIAR. U DELEGACIÓN CUAUHTEMOC 
ES LA SEGUNDA MÁS ALTA EH PORCENTAJE DE ALQUILER Y LA PRIMERA EH 
VIVIENDA PLURlf AMILIAR. ES ASÍ, POR LAS MODALIDADES DE VIVIENDA 
COLECTIVA PRODUCIDAS A PRINCIPIOS DE SIGLO, LAS LLAMADAS CIUDADES 



PERDIDAS QUE AUM PERSISTEN, LA SUBDIVISIÓN DE INMUEBLES 
ORIGIMALMEMTE UMIUMILIARES, LOS EDIFICIOS HABITACIOMALES DE 
MEDIADOS DE SIGLO Y LOS GRANDES COMJUMTOS HABITACIOMALES DE LOS 
AROS SESENTA A OCHENTA. TAMB~M OBEDECE A LA REDEMSlflCACIOM QUE 
EFECTÚA POR CUEMTA PROPIA LAS FAMILIAS EM LOS INMUEBLES DE SU 
PROPIEDAD, PERO ESTE FEMÓMEMO ES MÁS HABITUAL EM EL PRIMER 
COMTORMO. 

5.1 IMAGEM URBAMA 

ESTE ASPECTO ES UMO DE LOS MAS RELEVANTE~ EM FUMCIÓM DEL CARÁCTER E 
IDENTIDAD QUE DEBE GUARDAR TODO ÁMBITO URBAMO DE LA DELEGACIÓN, 
PARA PRESERVAR LOS VALORES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS QUE EM 
ELLA SE EMCUEMTRAM, COM EL HM DE QUE SUS HABITANTES Y LOS DE LA 
CIUDAD, EM GENERAL, SE SIEMTEM COPARTICIPES Y AUTORES DE LA CALIDAD 
DEL EMTORMO URBAMO, 

LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE DETERMIMAM LA IMAGEM URBAMA, SOM LAS 
ALTURA~ LOS ARREMETIMIEMTOS Y LAS FACHADAS. ESTAS ESTÁM 
CONFORMADAS POR LAS TEXTURAS, LOS COLORES, LAS FORMAS DE LAS 
EDIFICACIONES Y LOS ELEMENTOS QUE LA COMFORMAM, COMO PUERTAS, 
VEMTAMAS, CORNISAS, MARQUESINAS, MOBILIARIO URBAMO, 

SERALAMIEMTOS, AMUMCIOS Y LOS MATERIALES DE QUE ESTÁM 
CONFORMADOS. 

LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC ES MUY RICA EM CUAMTO A ELEMENTOS DE 
IMAGEM URBAMA, YA QUE EM ELLA SE HAM SABIDO CONJUGAR LOS 
DIFERENTES MOMENTOS HISTÓRICOS QUE ACTUALMENTE LA CONFORMAN. EM 
ELLA EMCOMTRAMOS LA CIUDAD COLONIA~ LA CIUDAD PORHRISTA Y LA 
CIUDAD MODERNA; POR LO ANTERIOR RESULTA IMDISPEMSABLE CONSERVARLA 
Y A QUE ES EL EJE DE DESARROLLO DEL RESTO DE LA CIUDAD. 
LA DELEGACIÓN HA SIDO AFECTADA EM SU ESTRUCTURA FÍSICO-ESPACIAL POR 
LA PÉRDIDA DE SUS SÍMBOLOS, HITOS Y ELEMENTOS DE REFERENCIA URBAMA, 
QUE EM SU COMJUMTO DAM CARÁCTER, IDENTIDAD Y VALOR A LA ZOMA Y A 
LA CIUDAD. LO ANTERIOR, SE HA DEBIDO AL DETERIORO DE SUS EDIFICACIONES 
Y SU EMTORMO, POR LA AUSENCIA DE MAMTEMIMIEMTO, PROLIFERACIÓN DEL 
COMERCIO INFORMAL Y LA COMTAMIMACIÓM VISUAL Y AMBIENTAL. COMO 
EJEMPLO SE PUEDEN MEMCIOMAR LAS SIGUIENTES ZOMAS Y CORREDORES: 

• PROLIFERACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR, DESORDENADA EM VÍAS 
PRIMARIAS. 

• CORREDOR REFORMA; EM DONDE PREDOMINA LA DISPARIDAD DE ALTURAS, 
ESTILOS, VARIEDAD DE MOBILIARIO Y PAYIMEMTOS, ASÍ COMO DETERIORO DE 
SU VEGETACIÓN. 
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• ZOMA AfKTADA POR EL SISMO DE 1985, EH EL PERÍMETRO DE LA ALAMEDA 
CENTRAL. 

• INMUEBLES ABAHDOHADOS EH LAS COLONIAS ROMA, CONDESA, JUÁREZ, 
SAH RAUEL, SANTA MARIA LA RIBERA, GUERRERO, ATRAMPA Y COLONIA 
CENTRO. 

• INMUEBLES ABAHDOHADOS EH LAS COLONIAS ROMA, CONDESA, JUÁREZ, SAH 
RAFAEL, SANTA MARIA LA RIBERA, GUERRERO, ATRAMPA Y COLONIA 
CENTRO. 

• INMUEBLES DETERIORADOS EH LAS COLONIAS BUENOS AIRES, OBRERAS Y 
SANTA MARIA LA REDONDA. 

• EL MAL ASPECTO QUE DAH LOS MUROS LATERALES DE LAS COHSTRUCCIOMES, 
AL HO COHUR COH ACABADOS. 

HACEN ULTA MECANISMOS PARA EL RESCATE INTEGRAL DE LA IMAGEN 
URBANA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES, MEJORAMIENTO DE PARQUES, 
PLAZAS Y JARDINES, DIGHIFICACIOH DE MOHUMEHTOS HISTÓRICOS, 
REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO DEL SEHALAMIEHTO VIAL Y HOMEHCLATURA 
QUE CONTRIBUYA A LOGRAR UH PAISAJE URBANO MÁS AGRADABLE Y A 
ELEVAR POR COHSIGUIEHTE LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD. 

5.8 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

A PARTIR DE QUE LA POBLACIÓN DELEGACIOHAL COMENZÓ A DISMINUIR A 
CAUSA DE A SUSTITUCIÓN DE USOS HABIT ACIOHALES, DE LA CARENCIA DE 
ZOMAS DE RESERVA PARA CRKIMIEHTO URBANO Y EL AL TO COSTO DEL SUELO, 
SE REGISTRO UHA POBLACIÓN DE 540,382 HABITANTES EH 1995. DESUCA 
TAMB~H LA DRAMÁTICA DISMIHUCIÓH DE LA POBLACIÓN DELEGACIOHAL COH 
RESPECTO AL TOTAL DEL DISTRITO FEDERADLE 13.42 EH 1910 AL 6.3% EH 
1995. 

SE CONSIDERA QUE ESTE PROCESO DE DESPOBLAMIENTO ES UH FEHÓMEHO 
CARACTERÍSTICO DE LA ZOMA CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

5.8.1 POBLACIÓN TOTAL 

CENTRO HISTÓRICO 
SUPERFICIE 4.46 KM2 (446HA) 
POBLACIÓN (1995) 18,904 HABITANTES 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 111 HAB/HA 
HUMERO DE MAHZAHAS 336 
TOTAL DE PREDIOS 4,528 
HUMERO DE VIVIENDAS 19,155 
EDIFICIOS CATALOGADOS 1,400 



5.8.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

U ACTIVIDAD ECONÓMICA MAS IMPORTANTE EH LA DELEGACIÓN, TOMANDO 
EH CUENTA LAS UNIDADES ECONÓMICAS CENSADAS EH 1993, fUEROH 
COMERCIAL COH 31,111 UNIDADES ECONÓMICAS CENSADAS, LAS CUALES 
REPRESENTAN EL 52% DEL TOTAL DELEGACIOHAL, SEGUIDO POR LOS 
SERVICIOS CON UH 39% Y POR ULTIMO LAS MANUFACTURAS CON UNA 
PROPORCIÓN DEL 9%, TAL Y COMO SE OBSERVA EH EL CUADRO DE ABAJO. 

LA ACTIVIDAD KOHÓMICA QUE OCUPA MÁS PERSONAL ES LA DE LOS 
SERVICIOS CON EL 48%, SEGUIDA POR EL COMERCIO CON 35%, MIENTRAS QUE 
EL 11% CORRESPONDE A LAS MAHUfACTURAS. LOS INGRESOS MAS ELEVADOS 
SE REGISTRAN EH PRIMER TERMINO EH EL SECTOR COMERCIAL CON EL 55.1%; 
EL SKTOR MAHUUCTURERO COHTRllUYE CON EL 12.8% Y flHALMEHTE EL 
SECTOR SERVICIOS CON EL 31.6%. ES DE NOTARSE LA EXTRAORDINARIA 
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA DELEGACIÓN EH EL CONTEXTO DEL DISTRITO 
HDERA~ YA QUE REPRESENTA ALREDEDOR DEL 20% DE LA ENTIDAD, TANTO 
AL NIVEL DE UNIDADES ECONÓMICAS, DE PERSONAL OCUPADO, COMO DE 
PRODUCCIÓN E INGRESOS. LA PRESENCIA MAS SIGHlflCATIVA SE DA EH EL 
SECTOR TERCIARIO. 

1. SECTOR MAHUUCTURERO 

LOS TRES SUBSECTORES MAS IMPORTANTES QUE AGRUPAN EL 14.3% DE LAS 
UNIDADES ECOHÓMKAS DE LA DELEGACIÓN SON LA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACOS; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR DE 
INDUSTRIA DEL CUERO; PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y 
EDITORIALES. DESTACANDO EL ULTIMO POR REPRESENTAR EL 35% DE 
UNIDADES ECONÓMICAS DEL SUBSECTOR A NIVELES DEL DISTRITO HDERAL. 

LOS TRES SUBSECUENTES MAS IMPORTANTES Y QUE OCUPAN MAYOR 
PERSONAL SON LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DEBIDO A QUE EH 
CONJUNTO AGRUPAN EL 11.1% DEL SECTOR DELEGACIOHAL. DESTACA POR 
IMPORTANCIA EL SUBSECTOR DE PAPEL POR OCUPAR EL 28% DE PERSONAL 
EH EL SUBSECTOR A NIVEL DEL DISTRITO HDERAL. 

EH LO QUE CORRESPONDE A LA PRODUCCIÓN BRUTA DESUCAN LOS TRES 
SUBSECTORES ARRIBA MENCIONADOS DEBIDO A QUE REPRESENTAN EL 83.2% 
DEL SECTOR DELEGACIOHAL. DESTACA EL DE LAS EMPRESAS DEL PAPEL Y 
PRODUCTOS DE PAPEL POR REPRESENTAR EL 30.4% DEL SUBSECTOR A NIVEL 
DEL DISTRITO HDERAL. 



2. SECTOR COMERCIO 

EL COMERCIO AL POR MEHOR AGRUPA EL 90% DE LAS UHIDADES 
ECOHÓMICAS DE LA DELEGACIÓH. DESUCA, SIH EMBARGO EL COMERCIO AL 
POR MAYOR PUES REPRESEHTA EL 22.1% DE TOTAL DE UHIDADES DE ESE 
SUBSECTOR A HIVEL DEL Df. 
EL COMERCIO AL POR MEHOR OCUPA AL 69% DE PERSOHAS DEL SECTOR 
DELEGACIOHAL Y OCUPA EL 22.9% DEL TOTAL DEL PERSOHAL DEL SUBSECTOR 
EH EL Df. 
EH LO QUE CORRESPOHDE A IHGRESO~ EL COMERCIO AL POR MAYOR GEHERAL 
EL 52.8% DE LOS IHGRESOS DEL SECTOR EH LA DELEGACIÓH. SIEHDO 
SIGHlflCATIVO QUE EL COMERCIO AL POR MEHOR DE U DELEGACIÓH OBTEHGA 
EL 25.8% DEL TOTAL DE IHGRESOS DE ESE SUBSECTOR A HIVEL DEL Df. 

3. SECTOR DE SERVICIOS 

LOS TRES SUBSECUEHTES MAS IMPORUHTES EH CUAHTO A UHIDADES 
ECOHÓMICAS Y QUE REPRESEHU EL 12.4% DE UHIDADES ECOHÓMICAS DE LA 
DELEGACIÓH, SOH LOS DE RESUURAHTES Y HOTELES; SERVICIOS 
PROFESIOHALES TÉCHICOS ESPECIALIZADOS Y PERSOHALES; Y EL DE SERVICIOS 
DE REPARACIÓH Y MAHTEHIMIEHTO. DESUCA EL SEGUHDO POR REPRESEHUR 
EL 24.5% DE LAS UHIDADES DEL SUBSECTOR A HIVEL DEL Df. 

EL PERSOHAL OCUPADO EH LA DELEGACIÓH DESTACAH LOS SUBSECTORES DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE IHVESTIGACIÓH. SOBRESALE EL SUBSECTOR DE 
RESUURAHTES Y HOTELES POR REPRESEHUR EL 29.1% DEL TOTAL DEL Df. 

EH IHGRESOS GEHERADOS LOS TRES SUBSECTORES MAS IMPORTAHTES SOH LOS 
RESTAURAHTES Y HOTELE~ SERVICIOS DE ESPARCIMIEHTO CULTURALES; 
SERVICIOS PROFESIOHALES TÉCHICOS ESPECIALIZADOS; DEBIDO A QUE 
REPRESEHUH EL 69.1% DEL SECTOR DELEGACIOHAL. DESUCA LA ACTIVIDAD 
DEL SEGUHDO QUE SIGHlflCA EL 50.1% SUBSECTOR A HIVEL DEL Df. 

LOS TIPOS DE EMPLEO SOH UH VARIADOS COMO LOS TIPOS DE GIROS 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE EHCOHTRAMOS DEHTRO DE LA DELEGACIÓH; 
PERO AL IGUAL QUE LOS IHGRESOS, ESTOS SE PUEDEH TERRITORIALIZAR 
PRIHCIPALMEHTE EH EL PERÍMETRO "A" Y"B", SOBRE LAS PRIHCIPALES 
VIALIDADES, COMO SERIAH CALZADA DE TLALPAH, AVEHIDA DE LOS 
IHSURGEHTES, AVEHIDA 20 DE HOVIEMBRE, AVEHIDA PIHO SUÁREZ, AVEHIDA 
ARCOS DE BELÉH, AVEHIDA EJE CEHTRAL LÁZARO CÁRDEHAS, AVEHIDA 
ÁL VARO OBREGÓH, A VEHIDA CHAPUL TEPK, AVEHIDA PASEO DE LA REfORMA 
Y AVEHIDA CUAUHTEMOC. 

OTRA DE LAS PRIHCIPALES ACTIVIDADES ECOHÓMICAS QUE SE LLEVAH A CABO 
EH LA DELEGACIÓH, ES EL COMERCIO UBICADO EH LA VÍA PÚBLICA, QUE HO 



INGRESA A LOS CENSOS ECONÓMICOS, DEBIDO A SU CARÁCTER IHfORMAL. SE 
ESTIMA QUE EH 1996 HABÍA APROXIMADAMENTE 31,255 PUESTOS. 

U UBICACIÓN DE LAS PRINCIPALES COHCEHTRACIOHES DE AMBULANTES 
DURANTE VARIOS AÑOS SE DIO ALREDEDOR DE LOS MERCADOS DE LA 
LAGUHILLA Y TAMBIÉN EH LA ZONA DEL BARRIO DE TEPITO, DONDE SE UBICA 
EL 60%. AHTERIORMEHTE A LOS AÑOS SETENTA, ESTAS COHCEHTRACIOHES 
COMERCIALIZABAN PRODUCTOS USADOS, ARTESANALES O DE PROCEDENCIA 
DESCONOCIDA, SIH EMBARGO SU IMPORTANCIA MOTIVO LA CREACIÓN DE 
PEQUEÑAS PLANTAS MAQUILADORAS O INDUSTRIALES QUE PRODUCÍAN 
ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD DE ROPA Y CALZADO, ESTABLECIÉNDOSE 
COMO UH IMPORTANTE CENTRO DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS POPULARES. 

DESDE MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS SETENTA, ESTE COMERCIO SE 
DESVIRTUÓ DEBIDO A LA IHTRODUCCIÓH DE PRODUCTOS DE PROCEDENCIA 
EXTRANJERA. A PARTIR DE LA APERTURA COMERCIAL EL AMBULANUJE TUVO 
OPORTUNIDAD DE INCREMENTAR SU OFERTA, POR LA DIVERSIDAD DE 
PRODUCTOS QUE INGRESARON DE DlfEREHTES PAÍSES. PERO ESTOS ESPACIOS 
HO fUEROH SUHCIEHTES, POR LO CUAL SE PROPAGO A LAS PRINCIPALES 
ZOMAS DEL PERÍMETRO "A" Y "B", PERMANECIENDO SOLO EH TEPITO LOS 
DISTRIBUIDORES, BODEGAS Y MAYORISTAS DE LOS PRODUCTOS QUE SE 
COMERCIALIZAN. 

LOS VENDEDORES AMBULANTES SON CLASlflCADOS EH DlfEREHTES 
MODALIDADES, COMO SOH: 

• CONCENTRACIONES DE AMBULANTES.- LOCALIZADOS ANTE TODO EH EL 
CENTRO HISTÓRICO (CORREGIDORA, PALMA, MOTOLIHIA, GENTE, ALDACO, 
MEA V~ LA MERCED, CIRCUNVALACIÓN, ETC); EH EL BARRIO DE TEPITO Y SAH 
COSME. EH EL RESTO DE LA DELEGACIÓN LAS PRINCIPALES CONCENTRACIONES 
SE EHCUEHTRAH EH EL HOSPITAL GENERAL, CENTRO MEDICO, GARIBALD~ SAN 
JUH DE LETRAH, (HILPAHCINGO, TLATELOLCO, BELLAS ARTES, ALLENDE, 
ZOCLO, SAN AHTOHIO ABAD, CffABACAHO, ISABEL LA CATÓLICA, GUERRERO, 
JUÁRE4 NIÑOS HÉROES, ESTACIÓN CffAPULTEPK, SEVILLA, CUAUHTEMOC, 
BALDERA~ SAL TO DEL AGUA, PINO SUÁRE4 SAN (OSM~ REVOLUCIÓN, 
HIDALGO. SE CUANTlflCAROH 3,360 PUESTOS DE ESTE TIPO, QUE 
COMERCIALIZAN, PRINCIPALMENTE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS IMPORTADOS, ROPA, CALZADO, REfACCIOHES PARA 
AUTOMÓVIL Y ARTICULAS VARIOS (BISUTERÍA, DISCOS, CASETES, ENTRE 
OTROS). U MAYORÍA DESARROLLAN SU ACTIVIDAD DE LUNES A SOBADO EH 
LAS CALLES DE MAYOR AFLUENCIA DE CONSUMIDORES. 

• TIANGUIS Y MERCADOS SOBRE RUEDAS.- ESTE COMERCIO SE ENCUENTRA 
CONSIDERADO COMO EL ESLABÓN ENTRE LOS PRODUCTORES Y CONSUMIDORES, 
PRINCIP ALMEHTE PARA LLEVAR ARTICULO DE PRIMERA NECESIDAD A LOS 
LUGARES QUE CARKÍAH DE MERCADOS PÚBLICOS, SIN EMBARGO EL OBJETIVO 



DE LOS TIANGUIS SE HAN DESVIRTUADO, AL INTRODUCIR PRODUCTOS 
SUNTUARIOS E IMPORTADOS. ESTA MODALIDAD SE HA INCREMENTADO A 62 
ENTRE MERCADOS SOBRE RUEDAS Y TIANGUIS CON UN TOTAL DE 21,381 
PUESTOS EN TOTAL, QUE OPERAN DE LUNES A DOMINGO EN DIFERENTES ZOMAS 
DE LA CIUDAD. TAMBÍM SE ENCUENTRAN EN EJE CENTRAL Y MANUEL 
GONZÁLEZ; PACHUCA Y JUAN DE LA BARRERA; SULLIVAM Y MANUEL 
CONTRERAS; DR. ERAZO Y AVENIDA NIÑOS HÉROES; J. MA. AGREDA Y 
XOCOMfO, DR. VERTIZ Y DR. VELASCO; DR. JIMÉNEZ Y DR. VELASCO; 
EXPLANADA MERCADO Y MORELIA, 5 DE fEBRERO Y ROA BARCEMAS, 
COMONfORT ENTRE RAYÓN Y MATAMORO~ COMOMfORT ENTRE RAYÓN Y 
ECUADOR; BOCANEGRA ENTRE COMOMfORT Y PERALVILLO; CALLEJÓN 
PANAMÁ Y DR. NORMA; DR., AMDRADE Y DR., GÓMEZ, DURAMGO Y 
ACAPULCO; fLORES MAGOM fREMTE A CONGRESO DEL TRABAJO; CALLEJÓN 
LUMA, ENTRE LUMA Y f. GÓMEZ; DR. VERTIZ Y DR. NORMA; ALfREDO 
CHAVERO y PEÑAflEL; BAJÍO y AMAHUAC; ALDAMA y so~ TIANGUIS 
CULTURAL CHOPO; ALJUMA Y PERI; ALZATE ENTRE CEDRO Y MOGA~ ALfREDO 
CHAVERO Y 5 DE fEBRERO; MORELIA Y ÁLVARO OBREGÓN; BOLAÑOS ENTRE 
COBRE Y ESTAÑO; VILLALOMGIM SERAPIO RENDÓN; ROA BARCEMAS Y J. A. 
MA TEOS; ORO Y MONTERREY; CAMPKHE Y MUEVO LEÓN; MÉRIDA Y 
COAGULA; DR. ANDRADE Y DR., U VISTA; VILLALOMGIM Y MONUMENTO A U 
MADR~ JARDÍN DEL ARTE; GOMZÁLES ORTEGA Y BERRIOZABA~ GUMERSIMDO 
ESQUER Y ORIENTE 61-A; ZARAGOZA Y PUENTE DE ALVARADO; RAMÓN L. 
VELARDE Y SANTA MARIA LA RIBERA; ZOLTAM KODALY ENTRE SAN SIMÓN Y 

MANUEL GONZÁLEZ; EZEQUIEL MONTES Y PUENTE DE ALVARADO; ALZATE Y 
NARANJO; CUERMAVACA Y CAMPKH~ ALTATA Y OMETUSCO; TOLUCA Y 
TEHUAMTEPEC; BOLÍVAR ENTRE fERMAMDO RAMÍREZ Y ROA BARCEMAS; 
RAUEL DELGADO E ISABEL LA CATÓLICA; 5 DE fEBRERO Y MANUEL M. 
fLORE~ NICARAGUA Y AZTECAS; SÁNDALO Y TILOS; SAN SIMÓN ENTRE NOGAL 
Y PINO; MÉRIDA ENTRE GUAMAJUA TO Y CHIHUAHUA; MASCAGMI ENTRE 
WAGMER Y CONSTANTINO; RÍO DE LA PLATA Y RÍO PAMUCO. 

• BAZARES.- OPERAN REGULARMENTE LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS 
fESTIVOS, COMO ES EL CASO DE LA UGUMILLA, EN LA DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC DONDE SE ENCONTRABAN 508 PUESTOS. ADEMÁS SE 
LOCALIZAN EN LA CALLE DEL ORO Y LA AVENIDA MONTERREY Y ERIZABA Y 
ANTONIO M. AMZA. 

• PUESTOS METÁLICOS flJOS.- POR SUS CARACTERISTICAS REPRESENTAN UNO 
DE LOS PROBLEMAS GRANDES YA QUE U MAYORÍA DE ESTOS SE DEDICAN A 
LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS A LA INTEMPERIE, ADEMÁS DE PONER 
EN CONSTANTE RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES, AL UTILIZAR 
TANQUES DE GAS Y OBSTRUIR U VÍA PUBLICA. DE ESTE TIPO DE PUESTOS EN 
LA DELEGACIÓN SE ENCONTRABAN APROXIMADAMENTE 1,500 PUESTOS 
HASTA 1988. 
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• PUESTOS SEMlflJOS.- ES PRINCIPALMENTE UNA ACTIVIDAD DE SUBSISTENCIA. 
ESTE TIPO DE VENDEDORES REALIZAN SUS LABORES EH LAS SALIDAS DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, INCLUSIVE DENTRO DE LOS 
PASILLO~ ANDENES Y EH LOS VAGONES DEL METRO. SE HA VISTO QUE UH 
SOLO EH LAS ESTACIONES ZÓCALO, PINO SUÁREZ E HIDALGO EXISTEN 3,124 
VENDEDORES. DE ESTE TIPO DE COMERCIO EH LA DELEGACIÓN SE EHCUEHTRAH 
4,250 PUESTOS, SIENDO LA MAS ALU DE TODA LA CIUDAD. 

5.8.3 CRECIMIENTO DE U POBLACIÓN 

LAS USAS DE CRECIMIENTO ANUAL SE REAUMEHU COHTIHUACIÓH: 
EH EL TRANSCURSO DE LOS ÚLTIMOS VEINTICINCO AÑOS SE REGISTRARON 
DECRETOS EH LAS TASAS DE CRECIMIENTO, SIENDO U MAS ELEVADA LA DEL 
PERIODO 1910-1980. 

PARA 1995, DE ACUERDO CON CÁLCULOS DEL PROGRAMA GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO fEDERAL, LA TASA MIGRATORIA ES 
NEGATIVA, DE -3.18% CONTRA UNA USA DE CRECIMIENTO NATURAL DE -
1.85% EXPRESÁNDOSE EL fEHÓMEHO DE EXPULSIÓN DE POBLACIÓN, 

COMO RESULTADO DE LA DISMINUCIÓN DE LAS USAS DE CRECIMIENTO 
POBLACIOHA~ SE PREVÉ QUE ESTA TENDENCIA HO SOLO SE MANTENGA, SINO 
INCLUSO SE AGUDICE, PROVOCANDO UH IMPACTO EH LA SUBUTILIZACIOH DE 

ALGUNOS EQUIPAMIENTOS URBANOS, PRINCIPALMENTE EH EL SECTOR 
EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO. 

LA DINÁMICA DE DECRECIMIENTO POBLACIOHAL QUE SE HA PRESENTADO EH 
LOS ÚLTIMOS VEINTICINCO AÑOS, SE REfLEJA UNTO EH LA EMIGRACIÓN, 
COMO EH EL HECHO DE QUE LA DELEGACIÓN ES UNA ENTIDAD CADA VEZ 
MENOS RECEPTORA DE POBLACIÓN RESIDENTE, A PASAR LA USA DE 
CRECIMIENTO POBLACIOHAL MIGRA TORIO AL 11.3% EH U BECADA DE 1960-
1910 AL -3.9% EH AL DÉCADA DE 1980-1990. 

ADICIONALMENTE SE OBSERVA LA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR A 19 
AÑOS, QUE PRESENTA EL 36.5 DEL TOTA~ POR LO QUE EXISTE UH PREDOMINIO 
DE LA POBLACIÓN ADULTA, A DIFERENCIA DEL PROMEDIO NACIONAL. ESTE 
COMPORTAMIENTO SE MUESTRA EH LOS GRÁflCOS DE LAS PIRÁMIDES 
POBLACIOHALES DE 1980, 1990 Y 1995 SIGUIENTE: 

Tasa Tasa Distrito 
periodo cuauhtemoc 3 Natural 3 miaratoria3 Federal 3 

1910-80 -2.21 -2.16 -4.31 150 
1980-90 -2.B -1.85 -3.98 0.26 
1990-95 -1.93 -1.85 -3.18 0.60 
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f YENTE: PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
fEDERAi 19996.1/ CONTEO DE POBLACIÓN Y YIYIENDA, 1995 INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRÁFICA E INFORMÁTICA. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN POR DELEGACIÓN 

delegación 1970 1980 1990 1995 Lugar que 
ocupa 

BENITO JUÁREZ 216.1 1805 153.1 138.9 1º 
CU!UllTEMOC 284.6 226.4 183.1 166.6 2º 
MIGUEL HIDALGO 154.2 121.1 81.1 18.5 14º 
VENUSIAHO 232.1 189.8 155.5 145.3 4º 
CARRANZA 

ATZCAPOZALCO 168.1 161.4 142.6 136.1 8º 
, 

ALVARO OBREGÓN 125.1 124.5 121.2 134 9º 
COYOACAN 101.5 100.5 118.8 121.3 11º 
GUSTAVO A. MADERO 215.8 1845 146.4 145.1 5º 
IZTACALCO 240.5 242.4 195.8 183 1º 
IZTAPALAPA 915 140.9 131.8 156.9 3º 
CUAJIMALPA 43.5 10.0 13.8 84.4 13º 

, 
51.3 91.6 113.1 140.1 6º TLAHUAC 

XOCHIMILCO 35.3 44.2 108.3 132.8 10º 

TLALPAN 43.1 81.1 96.5 110 12º 
MAGDALENA 51.1 61.1 68.9 14.8 15º 
(ONTRERAS 

MILPA ALTA 60.5 58.1 50.4 64.1 16º 
TOTAL DEL DISTRITO 141.0 136.9 121.1 131.5 
HDERAL 

f YENTE: PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
fEDERAi 1996. 
1/DENSIDAD ESTIMADA DE ACUERDO CON El CONTEO GENERAL DE POBLACIÓN 
Y YIYIENDA 1995 Y El PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL 1996. 

Año población Porcentaje con Densidad bruta Densidad 
respecto al en la bruta en el 
Distrito delegación distrito 
federal federal 

1910 923, 100 13.43% 284.6 141.0 
1980 814,983 9.22% 226.4 136.9 
1990 595,960 1.24% 183.1 121.1 
1995 540,382 6.30% 166.6 131.5 



5.9 MARCO OPERATIVO DE PROYECTO 

5.9.1 IHVESTIGACIÓH DE SITIO 

MEDIO fÍSICO NATURAL 

RELIEVE: EL RELIEVE DEL TERRENO ES SENSIBLEMENTE PUNO, MENOR AL 5 % 

CLIMA: TEMPLADO CON UNA TEMPERATURA MEDIA ANUAL DEL 111%ºC 

PRECIPIUC~H PLUVIAL ANUAL DE 618 MILILITROS 

U LATITUD PROMEDIO ES DE 2.240 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 

SUELO: SE ASIENTA EH UNA SUPERHCIE ANTIGUAMENTE OCUPADA POR LAGOS, 
POR LO QUE PREDOMINAN SUELOS ARCILLOSOS. SE ENCUENTRA EH U ZOMA 
111, LACUSTRE, SEGÚN U CLASlflCACIÓH DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
PARA EL DISTRITO fEDERAL. 
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UBICACIÓN DEL TERRENO 

SE EHCUEHTRA UBICADO EH LA DELEGACIÓN (UAHUTEMOC, EN LA A Y. 
MORELOS ESQUINA EHRICO MARTÍHEZ. 

CON5TP.UCCIO N 

-

L_ ___ _ 

----~----------------------

LAS DIMEHSIOHES DEL TERRENO SON DE 60 METROS SOBRE A Y. Y 50 METROS 
EH LA CALLE DE ENRICO MARTÍHEZ. 

MEDIO fÍSICO ARTlflCIAL. 

IHfRAESTRUCTURA. 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO. U LÍNEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
PASA SOBRE LA AV. MORELOS Y UHA SECUNDARIA SOBRE ENRICO MARTÍNEZ. 

AGUA POTABLE. AL IGUAL LA LÍHEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE YIEHE 
SOBRE AY. MORELOS Y UHA SECUNDARIA EN LA CALLE DE EHRICO MARTÍHEZ. 



5.9.2 EDlflCIOS SIMILARES 

EDlflCIO CACAHUAMILPA 

UBICADO EH LA COLONIA HIPÓDROMO CONDESA; SE ENCUENTRA EL EDlflCIO 
RODEADO DE CASAS DE LOS AÑOS 30 Y 40S, DE TRES NIVELES MÁXIMO CON 
PROPORCIONES VERTICALES AL FRENTE DE LOS LOTES. 

EL PROYECTO CONSTA DE RKREAR LOS ESPACIOS HABITACIONALES CON LAS 
POSIBllDADES DE ESPACIOS DE TRABAJO, OTORGANDO ASÍ MAYORES 
POSIBILIDADES DE ÁREAS A LOS USUARIOS DE ACUERDO CON SUS 
NECESIDADES. 

EL PROGRAMA CONSTA DE 4 RKAMARAS CON SALA, COMEDOR, RECAMARA 
PRINCIPA~ ESTUDIO, COCINA, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES. 
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PORTAL BRETAÑA 

SE EHCUEHTRA UBICADO AL POHIEHTE DE U CIUDAD DE SAH ANDRÉS 
THEPILCO. EL COHJUHTO ESTA COHfORMADO POR CUATRO EDlflCIOS DE SEIS 
HIVELES CON CUATRO DEPARTAMENTOS IGUALES ENTRE SI EH CADA PUHTA, 
COLOCADOS SOBRE U VIALIDAD O ACCESOS PRIHCIP.AL. 

EL PROGRAMA .ARQUITECTÓNICO ESTA COMPUESTO POR 100 VIVIENDAS DE 65 
.A 15 M2 DE SUPERflCIE, ESTACIOH.AMIEHTO Y SERVICIOS GEHER.ALES. LOS 
DEPARTAMENTOS CUENTAN CON SALA, COMEDOR, DOS RECAMARAS Y 
.ALCOBA, DOS BAÑOS, COCINA Y ÁREA DE LA VADO. 

SE PROPUSIERON DIVERSAS OPCIOHES A FUTURO PAR.A EL CRECIMIEHTO 
INTERNO, .AL DEPARTAMENTO TIPO, EL CU.AL FUE DISEÑADO COMO UH MODULO 
QUE PUEDA ENSAMBLARSE CON OTRO SIMILAR Y DE ESTA MAHERA, DAR 
COHJUHTO UNID.AD Y COHTIHUIDAD. 
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EDIFICIO MAZA TLÁH 

UBICADO EH LA COLONIA CONDESA, ESTE EDIFICIO DE SEIS NIVELES SE 
ENCUENTRA UBICADO SOBRE UNA ESQUINA DE LA AVENIDA MAZA TLÁN CON 
ANTONIO SOLA, CUENTA CON 4 DEPARTAMENTOS TIPO Y UH PEHT-HOUSE. 

CADA DEPARTAMENTO TIENE 160 M2 CUENTA CON 2 RECAMARAS, SALA DE 
TV., 2 BAÑOS, SALA, COMEDOR, COCINA, CUARTO DE LA VADO Y CUARTO DE 
SERVICIOS GENERALES. 



5.9.3 REGUMEHTACIÓH 

DE ACUERDO COH EL REGUMEHTO DE COHSTRUCCIÓH DEL DISTRITO HDERAL 
LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CUSE MEDIA ES DE 60 M2 A 90 M2 
MÍNIMO. 

LOS PREDIOS COH ÁREA MAYOR DE 2,000 A 3,500 M2 DEBERÁN DE DEJAR 
DE CONSTRUIR, COMO MÍNIMO EL 25% DE SU ÁREA. 

EH ESUCIOHAMIEHTO; HABITACIÓN UNlfAMILIAR SIH ELEVADOR HASTA 60% 
M21 CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO POR VIVIENDA. 
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5.9.4 PROGRAMA AROUITKTÓNICO 

ZOMA ADMIMISTRACIÓM UNIDADES SUPERFICIE M2 SUPERFICIE CUBIERTA SUPERFICIE 
SUBTOTAL TOTAL 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 1 9 9 
BAÑO 1 2 2 

SECRETARIA 1 2.5 2.5 
CIRCULACIONES 15 15 

15 15 
ZONA ADMINISTRACIÓN UNIDADES SUPERFICIE M2 SUPERFICIE CUBIERTA SUPERFICIE 

SUBTOTAL TOTAL 

ZONA UNIDADES SUPERflCIE M2 SUPERflCIE CUBIERTA SUPERflCIE 
SERVICIOS SUBTOTAL TOTAL 

CASH A DE VIGILANCIA 2 1 1 
BAÑO 2 15 1.5 

SECRETARIA 0.1 0.1 
CIRCULACIONES VERTICALES ESCALERAS 4 68.8 68.8 3.2 
CIRCULACIONES VERTICALES ELEVADOR 4 16 16 3.2 

88 88 
ZONA UNIDADES SUPERf ICIE M2 SUPERflCIE CUBIERTA SUPERflCIE 

SERVICIOS SUBTOTAL TOTAL 
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ZONA UNIDADES SUPERflCIE M2 SUPERflCIE CUBIERTA SUPERflCIE 
' !REAS EXTERIORES SUBTOTAL TOTAL 

VIALIDAD DE ACCESO PEATONAL 52 52 
PLAZAS 445 445 

JARDINES 200 200 
ANDADORES DESCUBIERTOS. 150 150 

ANDADORES CUBIERTOS 150 150 
ACCESO DE YEH(CULOS 2 50 50 

CAJOHES DE ESTACIONAMIENTO 60 825 825 
1922 1922 

ZONA UNIDADES SUPERflCIE M2 SUPERf ICIE CUBIERTA SUPERflCIE 
' 

AREAS EXTERIORES SUBTOTAL TOTAL 

ZONA UNIDADES SUPERflCIE M2 SUPERf KIE CUBIERTA SUPERflCIE 
SERVICIOS GENERALES SUBTOTAL TOTAL 

CUARTO DE BASURA 1 9 1 
ÁREA DE MANTENIMIENTO 1 1 1 

14 14 
ZONA UNIDADES SUPERflCIE M2 SUPERflCIE CUBIERTA SUPERflCIE 

SERVICIOS GENERALES SUBTOTAL TOTAL 

56 
-----..................... (' ......... <>. ·;7 ........ $ l'~ ...... -~- ...... ft ~-lit' --·._¡¡,~r~~-- ;;;.''k¡,k·~-~~hiH~~:-: ~~'~-~i]~'~'.t~~"µ,';~~-oi:~--~~-;~;_¡ 



ZONA UNIDADES SUPERFICIE M2 SUPERHCIE CUBIERTA SUPERfKIE 
HABITACIONAL SUBTOTAL TOTAL 

DEPARTAMENTO DEPTOS 
TIPO 28 80 80 80 

COCINA 1 3.3 3.3 
COMEDOR 1 1.3 1.3 

SALA 1 16.84 16.84 
RECAMARA A 2 10.9 10.9 
REUMARAB 1 8.1 8.1 

BAÑO 1 3.1 3.1 
TOILETTE 1 0.91 0.91 

CUARTO DE LAYADO 1 1.81 1.81 
CUARTO DE PLANCHADO 1 1.61 1.61 

PATIO DE SERVICIO 1 4 4 
CIRCULACIONES 1 20.84 20.84 

19.31 19.31 
ZONA UNIDADES SUPERFICIE M2 SUPERHCIE CUBIERTA SUPERFICIE 

HABITACIOHAL SUBTOTAL TOTAL 
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MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

MEMORIA DE CALCULOS DE 
DE AGUA POTABLE 

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTAN TODOS LOS CALCULOS Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 
EDIFICACION. 

PROYECTO : NUEVO CONJUNTO HABIT ACIONAL MORELOS 

55 DEPARTAMENTOS DE 2 RECAMAR.AS l BAÑO 
20 DEPARTAMENTOS DE 3 RECAMAR.AS 2 BAÑOS 
4 DEPARTAMENTOS DE 3 RECAMAR.AS 3 BAÑOS 

79 DEPARTAMENTOS EN TOTAL 

POBLACION DE PROYECTO 443 HAB 

1.- DOTACION DE AGUA POTABLE .-

TIPOLOGIA 
1.- HABIT ACION 

DOTACIONES MINIMAS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 82 
DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PAR.A EL D. F. 

SUBGENER.O 
HASTA 71 M2 CONSTRUIDOS 

DOTACION 
150.00 

2.- CALCULO DE LA DEMANDA DIARIA-

L TS/HAB/DIA 

DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE INGENIERIASANITARIA RELATIVO A 
EDIFICIOS SE CONSIDERO : 

PAR.A VIVIENDAS DE DOS RECAMAR.AS : 
PAR.A VIVIENDAS DE TRES RECAMAR.AS : 

LA DOTACION PAR.A TODO EL CONJUNTO SER.A : 
PAR.A VIVIENDAS DE DOS RECAMAR.AS : 
PAR.A VIVIENDAS DE TRES RECAMAR.AS : 

DEMANDA TOTAL DIARIA 

3.- CALCULO DE GASTOS HIDR.AULICOS DE DISEÑO. 

55 
24 

Orna= DEMANDA DIARIA/ No. DE SEGUNDOS EN UN DIA 

5.00 
700 

41250 
25200 

HABITANTES 
HABITANTES 

LTS/ DIA 
LTS/DIA 

66450.00 L TS / DIA 



Omd = evDxOma. 
Omh = evH x Omd 

DONDE . evo= 1.4 
evH = 1.5 

EN ESTE CASO TENDREMOS • 

Orna= 

MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 

0.7690972 LTS /SEG. 

COMO SE TRATA DE ABASTECIMIENTO DIRECTO DE TOMA A CISTERNA 
CONSIDERAREMOS EL GASTO MAXIMO DIARIO , POR LO TANTO TENEMOS • 

Omd = Q ma. X evo. 
evo= 1.4 
Omd= 
Omd= 

1.077 
0.001077 

4.- CALCULO DEL DIAMETRO DE LA TOMA GENERAL DEL PREDIO 

LTS I SEG 
M3/SEG 

EL GASTO A OBTENER DE LARED MUNICIPALSERAIGUALAL 
GASTO MAXIMO DIARIO ( Omd) CUANDO SE TRATE DE ABAS
TEOMIENTO DIRECTO DE TOMA A CISTERNA 

DIAMETRO TEORICO • 

40 = 0.0043069 
V= 

PIXV= 
40/PI XV= 

D= 
O= 

4.7124 
0.0009140 

1.50 m/seg. 

0.0302 m. 
30.23 mm. 

EL DIAMETRO COMERCIAL DE LA TOMA Y LA LINEA DE LLENADO DE LA CISTERNA 
SERA DE • 

D 32 MM = 1 1/4" 

5.- CALCULO DE LOS VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA DENTRO DEL PREDIO. 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL CONJUNTO HABITACIONAL 



MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

DE ACUERDO AL ARTICULO 150 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE QUE LOS CONJUNTOS HABITACIONA
LES, LAS EDIFICACIONES DE CINCO NIVELES O MAS Y LAS EDIFICACIONES UBICA
DAS EN ZONAS CUYA RED PUBLICA DE AGUA POTABLE TENGA UNA PRESION 
INFERIOR A 1 O METROS DE COLUMNA DE AGUA DEBERAN CONTAR CON 
CISTERNAS CALCULADAS PARA ALMACENAR DOS VECES LA DEMANDA MINIMA 
DIARIA DE AGUA POTABLE DE LA EDIFICACION Y EQUIPADAS CON SISTEMA DE 
BOMBEO. 

NOTA.-
LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIONES DE ABASTE
CIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (GACETA OFICIAL DEL 27 DE FEBRERO 
DE 1995. EN EL ARTICULO 225 ESTABLECE QUE DEBERAN CONTAR CON 
CISTERNA Y DEPOSITOS ELEVADOS CUYA CAPACIDAD SEA EN SUMA IGUALA 
DOS VECES LA DEMANDA DIARIA 

PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DEPO
SITOS ELEVADOS (TANQUES Y/O TINACOS) PODRACONSIDERARSE ENTRE 
1/5 Y 1/3 DEL VOLUMEN TOTAL A ALMACENAR . 

POR LO QUE RESPECTA A LAS CISTERNAS, SU CAPACIDAD SERA EL VOLUMEN 
QUE RESULTE DE RESTAR LOS DOS DIAS DE DEMANDA DIARIA CON EL ALMA
CENAMIENTO EN LOS DEPOSITOS ELEVADOS. 

POR LO TANTO • 
CALCULO DE LA DEMANDA DIARIA-

DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA 
RELATIVO A EDIFICIOS.SE CONSIDERO • 

EL CALCULO YA EFECTUADO PARA TODO EL CONJUNTO ES • 
DEMANDA TOTAL DIARIA = 

'CAPACIDAD DE CISTERNA Y DEPOSITOS ELEVADOS 

6.- CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
DE LOS TANQUES ELEVADOS 

132900.00 

POR OTRA PARTE EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CITADA 
ES CONVENIENTE ACLARAR QUE PARA DAR CARGA A LA RED DE DISTRIBUCION 
(DEBIDO A LA PRES ION MINIMA CON QUE DEBERA CONTAR EL MUEBLE SANI
TARIO MAS DESFAVORABLE ES DE 2 METROS DE COLUMNA DE AGUA) SE 

66450 L TS / DIA 

LTS 
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PODRA CONTAR CON TANQUES ELEVADOS Y/O TINACOS. 

PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN 
LOS DEPOSITOSELEVADOS (TANQUES Y/O TINACOS), PODRA CONSI
DERARSE ENTRE 1/5 Y 1 /3 DEL VOLUMEN TOTAL A ALMACENAR. 

CAP. TOTAL DE TANQUES ELEVADOS= 1/5 DEL VOL. TOTAL DE ALMACENA
MIENTO 

'CAPACIDAD TOTAL EN DEPOSITOS ELEVADOS 26580.00 L TS. 

EQUIVALENTE EN TANQUE DE 5000 LTS CADA UNO 

( DOS DEPOSITOS DE 5000 L TS EN CADA EDIFICIO) 

7.- CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA 
DE LA CISTERNA 

POR LO QUE RESPECTA A LAS CISTERNAS, SU CAPACIDAD SERA EL VOLU
MEN QUE RESULTE DE RESTAR LOS DOS DIAS DE DEMANDA DIARIA CON EL 
ALMACENAMIENTO DE LOS DEPOSITOS ELEVADOS. 

POR LO TANTO • 

5.32 DEPOSITOS 

CAPACIDAD DE LA CISTERNA SERA = 2 VECES LA DEMANDA DIARIA MENOS 
CAPACIDAD DE LOS TANQUE ELEVADOS 

C = CAPACIDAD T OTAL DE LA CISTERNA 
c = 106320.00 

'CAPACIDAD DE LA CISTERNA = 

8.- DISEÑO DEL EQUIPO DE BOMBEO 

8.1.-CALCULO DEL GASTO DE BOMBEO 

VOLUMEN M.AX. DIARIO = 

DURACION DE BOMBEO= 
GASTO DE BOMBEO = 
GASTO DE BOMBEO = 

!GASTO M.AXIMO DE BOMBEO = Omb 

1 06320.00 L TS. 

79.74 M3 

6.00 HRS / DIA 
13.29 M3 / HR. 

0.00369 M3 /SEG 

3.69 LTS /SEG 
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8.2.- CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL AGUA EN LA TUBERIA 

V=Omb/A 
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE TUBERIA PARA LA DESCARGA DE 32 MM 

V= 4.593 

8.3.- CALCULO DE LA CARGA DINAMICA 

ELEVACION DE DESCARGA= 
ELEVACION DE SUCCION = 

CARGA ESTATICA = 

LONGITUD DE LA TUBERIA = L = 

PERDIDAS POR FRICCION (FORMULA DE MANINNG) 

hf = KL02 
K= 103 Xn2/ D16/3 
n= 0.01 

n2 = 

D= 
0.0001 o 
0.032 

M/SEG 

M 
D 16/3 = 

K= 
O= 

02= 
L= 

hf = 

0.00000001 07 

CARGA DE VELOCIDAD = 
CARGA DE VELOCIDAD = 

96687.58 
0.0037 

0.0000136 
44 .50 
58.64 

m3/seg 

M 
m 

V2/2g 
1.07 M. 

14.50 M 
1.50 M 

1100 M 

44 .50 M 

LA CARGA DINAMICA TOTAL DESPRECIANDO LAS PERDIDAS SECUNDARIAS SERA • 

H = CARGA EST ATICA + PERDIDAS POR FRICCION + CARGA DE VELOCIDAD 

H= 72.71 MTS. 

8.4.- POTENCIA DE LA BOMBA 

EFICIENCIA = 70 % = 0.70 
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POTENCIA = P = O H/76 n 
P= 5 HP 

CONSIDERAREMOS LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE : 

P= 5 HP 
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 

CONCENTRACION DE DATOS 

POBLACION 
DOT ACION DE AGUA POTABLE 
DEMANDA DIARIA 
GASTO DE DISEÑO 
a..-Oma. 
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 
b.-Omd 
DIAMETRO COMERCIAL DE LA TOMA 
VOLUMEN TOTAL DE ALMACENAMIENTO 
a..- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CISTERNA 
b.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE TANQUES 
ELEVADOS 
DIAMETRO DE LA LINEA DE LLENADO 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO 
TIPO DE CONEXIÓN CON LA RED PUBLICA 
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 
No. DE MEDIDORES DOMESTICOS 

32MM 

443 HAB. 
150 L TS/HAB/DIA 

66450 L TS / DIA 

0.77 LTS/SEG 
1 20 
108 LTS/SEG 

1 1 /4" MM. 
132900 LTS 
106320 LTS. 

26580 LTS 
32 MM. 

RED PUBLICA 
ABRAZADERA DE INSERCION 

5 HP 
79 

SUMINISTRO COMISION NACIONAL DEL AGUA 
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MEMORIA DE CALCULOS 
AGUA POTABLE 

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTAN TODOS LOS CALCULOS Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 
EDIFICACION. 

PROYECTO : NUEVO CONJUNTO HABITACIONAL MORELOS 
22 DEPARTAMENTOS DE 2 RECAMARAS l BAÑO 
8 DEPARTAMENTOS DE 3 RECAMARAS 2 BAÑOS 
4 DEPARTAMENTOS DE 3 RECAMARAS 3 BAÑOS 

34 DEPARTAMENTOS EN TOTAL 

POBLACION DE PROYECTO 

1.- DOTACION DE AGUA POTABLE .-

194 HAS 

DOTACIONES MINIMAS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 82 
DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D. F. 

TIPO LOGIA SUBGENERO DOTACION 
1.- HABIT ACION HASTA 71 M2 CONSTRUIDOS 150.00 L TS/HAB/DIA 

2.- CALCULO DE LA DEMANDA DIARIA-

DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA 
RELATIVO A EDIFICIOS SE CONSIDERO • 

PARA VIVIENDAS DE DOS RECAMARAS • 
PARA VIVIENDAS DE TRES RECAMARAS : 

POR LO TANTO LA DOTACION PARA TODO EL CONJUNTO SERA : 
PARA VIVIENDAS DE DOS RECAMARAS • 22 
PARA VIVIENDAS DE TRES RECAMARAS : 1 2 

5.00 HABITANTES 
7.00 HABITANTES 

16500 LTS/DIA 
12600 LTS/DIA 

DEMANDA TOTAL DIARIA 291 00.00 L TS / DIA 

3.- CALCULO DE GASTOS HIDRAULICOS DE DISEÑO. 

UNA VEZ OBTENIDA LA DEMANDA DE AGUA POTABLE QUE 
POR DIA REQUIERE EL INMUEBLE. SE PROCEDE A LA OBTEN
CION DE LOS GASTOS HIDRAULICOS DE DISEÑO LOS CUALES 
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PERMITEN ESTABLECER LA VARIANTE DE VOLUMENES DE 
AGUA QUE DEMANDA EL INMUEBLE DURANTE LAS DIFEREN
TES E POCAS DEL AÑO Y EN EL TRANSCURSO DEL DIA LAS 
EXPRESIONES QUE DEFINEN DICHOS GASTOS SON LAS 
SIGUIENTES . 

Orna= DEMANDA DIARIA/ No. DE SEGUNDOS EN UN DIA 
Omd = evo X Orna 
Omh = evH x Omd 

DONDE evo= 1.4 
evH = 1.5 

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 

POR LO TANTO PARA ESTE CASO TENDREMOS • 

Orna= 0.3368056 LTS/SEG. 

COMO SE TRATA DE ABASTECIMIENTO DIRECTO DE TOMA A CISTERNA 
CONSIDERAREMOS EL GASTO MAXIMO DIARIO, POR LO TANTO TENEMOS • 

Omd = o ma X evo. 
evo = 1.4 
Omd= 
Omd= 

0.472 
0.000472 

4.- CALCULO DEL DIAMETRO DE LA TOMA GENERAL 
DEL PREDIO 

LTS/SEG 
M3/SEG 

EL GASTO A OBTENER DE LARED MUNICIPALSERAIGUALAL 
GASTO MAXIMO DIARIO ( Omd) CUANDO SE TRATE DE ABAS
TECIMIENTO DIRECTO DE T OMA A CISTERNA 

LA FORMULA A EMPLEAR PARA LA DETERMINACION DE DICHO 
DIAMETRO SERA LA" ECUACION DE CONTINUIDAD". 
DONDE LA VELOCIDAD A CONSIDERAR EN EL DUCTO PARA FINES 
PRACTICOS PODRA ESTIMARSE CON UN VALOR QUE FLUCTUE 
ENTRE 1.00 Y 1.50 m/seg 

O= RAIZ CUADRADA DE 40 I PI X V 
40 = 0.0018861 
V= 1.50 m/seg 

DIAMETRO TEORICO · 

PIXV= 4.7124 
40/PI XV= 0.0004002 

O= 
O= 

0.0200 m. 
20 .01 mm. 
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EL DIAMETRO COMERCIAL DE LA TOMA Y LA LINEA DE LLENADO 
DE LA CISTERNA SERA DE • 

D 25 MM = 1" 

5.- CALCULO DE LOS VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA DENTRO DEL PREDIO. 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL CONJUNTO HABIT ACIONAL 

DE ACUERDO AL ARTICULO 150 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE QUE LOS CONJUNTOS HABITACIONA
LES. LAS EDIFICACIONES DE CINCO NIVELES O MAS Y LAS EDIFICACIONES UBICA
DAS EN ZONAS CUYA RED PUBLICA DE AGUA POTABLE TENGA UNA PRESION 
INFERIOR A 1 O METROS DE COLUMNA DE AGUA DEBERAN CONTAR CON 
CISTERNAS CALCULADAS PARA ALMACENAR DOS VECES LA DEMANDA MINIMA 
DIARIA DE AGUA POTABLE DE LA EDIFICACION Y EQUIPADAS CON SISTEMA DE 
BOMBEO. 
NOTA-
LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIONES DE ABASTE
CIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (GACETA OFICIAL DEL 27 DE FEBRERO 
DE 1995. EN EL ARTICULO 2.2.5 ESTABLECE QUE DEBERAN CONTAR CON 
CISTERNA Y DEPOSITOS ELEVADOS CUYA CAPACIDAD SEA EN SUMA IGUALA 
DOS VECES LA DEMANDA DIARIA 

PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DEPO
SITOS ELEVADOS (TANQUES Y/O TINACOS) PODRA CONSIDERARSE ENTRE 
1/5 Y 1/3 DEL VOLUMEN TOTAL A ALMACENAR . 

POR LO QUE RESPECTAALAS CISTERNAS. SU CAPACIDAD SERA EL VOLUMEN 
QUE RESULTE DE RESTAR LOS DOS DIAS DE DEMANDA DIARIA CON EL ALMA
CENAMIENTO EN LOS DEPOSITOS ELEVADOS. 

POR LO TANTO • 
CALCULO DE LA DEMANDA DIARIA-

ES EL VOLUMEN DE AGUA POTABLE QUE POR DIA DEMANDA 
CUALQUIER TIPO DE EDIFICACION. EN FUNCION DEL USO 
DEL SUELO QUE SE LE VAYA A DARY DE LA DOTACION DE 
AGUA QUE LE CORRESPONDA 

DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE INGENIE RIA SANITARIA 
RELATIVO A EDIFICIOS.SE CONSIDERO • 
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EL CALCULO YA EFECTUADO PARA TODO EL CONJUNTO ES • 

DEMANDATOTAL DIARIA= 29100 LTS/DIA 

'CAPACIDAD DE CISTERNA Y DEPOSITOS ELEVADOS 58200.00 

6.- CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
DE LOS TANQUES ELEVADOS 

POR OTRA PARTE EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CITADA 
ES CONVENIENTE ACLARAR QUE PARA DAR CARGA A LA RED DE DISTRIBUCION 
(DEBIDO A LA PRES ION MINIMA CON QUE DEBERA CONTAR EL MUEBLE SANI
TARIO MAS DESFAVORABLE ES DE 2 METROS DE COLUMNADEAGUA )SE 
PODRA CONTAR CON TANQUES ELEVADOS Y/O TINACOS. 

PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN 
LOS DEPOSITOS ELEVADOS ( TANQUES Y/ O TINACOS). PODRA CONSI
DERARSE ENTRE 1/5 Y 1 /3 DEL VOLUMEN TOTAL A ALMACENAR. 

CAP. TOTAL DE TANQUES ELEVADOS= 1/5 DEL VOL. TOTAL DE ALMACENA
MIENTO 

LTS 

ICAPACIDAD TOTAL EN DEPOSITOS ELEVADOS 11640.00 L TS. 

EQUIVALENTE EN TANQUE DE 5000 LTS CADA UNO 

( DOS DEPOSITOS DE 5000 L TS EN CADA EDIFICIO) 

7.- CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA 
DE LA CISTERNA 

233 

POR LO QUE RESPECTA A LAS CISTERNAS. SU CAPACIDAD SERA EL VOLU
MEN QUE RESULTE DE RESTAR LOS DOS DIAS DE DEMANDA DIARIA CON EL 
ALMACENAMIENTO DE LOS DEPOSITOS ELEVADOS. 

POR LO TANTO • 

DEPOSITOS 

CAPACIDAD DE LA CISTERNA SERA = 2 VECES LA DEMANDA DIARIA MENOS 
CAPACIDAD DE LOS TANQUE ELEVADOS 

C = CAPACIDAD T OTAL DE LA CISTERNA 
c = 46560.00 

ICAPACIDAD DE LA CISTERNA= 46560.00 L TS. 
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8.- DISEÑO DEL EQUIPO DE BOMBEO 

8.1.-CALCULO DEL GASTO DE BOMBEO 

EL GASTO DE DISEÑO. ES EL GASTO M.AXIMO DIARIO ( Omd) 
EN CONSECUENCIA LA BOMBA DEBERA SUMINISTRAR EL VOLUMEN 
M.AXIMO DIARIO . 

VOLUMEN M.AX. DIARIO : 

DURACION DE BOMBEO: 
GASTO DE BOMBEO : 
GASTO DE BOMBEO : 

34.92 M3 

6.00 HRS / DIA 
5.82 M3/ HR. 

0.00162 M3 /SEG 

!GASTO MAXIMO DE BOMBEO : Omb 1.62 L TS /SEG 

8.2.- CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL AGUA EN LA TUBERIA 

V: Omb/A 
CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE TUBERIA PARA LA DESCARGA DE 32 MM 

2.011 

8.3.- CALCULO DE LA CARGA DINAMICA 

ELEVAOON DE DESCARGA: 
ELEVACION DE SUCCION : 

CARGA EST ATICA : 

LONGITUD DE LA TUBERIA: L: 

PERDIDAS POR FRICCION (FORMULA DE MANINNG ) 

hf: KL02 
K: 1 0.3 X n2 / D1 6/3 
n: 0.01 

n2: 0.0001 O 
D: 0.032 

D 16/3: 0.0000000107 
K: 96687.58 
Q: 0.0016 

02: 0.0000026 
L: 44.50 

hf: 11 .25 

M/SEG 

M 

m3/seg 

M 
m 

14.50 M 
1.50 M 

13.00 M 

44.50 M 



MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

CARGA DE VELOCIDAD = 

CARGA DE VELOCIDAD = 

V2/2g 
0.21 M. 

LA CARGA DINAMICA TOTAL DESPRECIANDO LAS PERDIDAS SECUNDARIAS SERA : 

H = CARGA ESTATICA + PERDIDAS POR FRICCION +CARGA DE VELOCIDAD 

H= 24.45 MTS. 

8.4.- POTENCIA DE LA BOMBA 

EFICIENCIA = 70 % = 0.70 

POTENCIA = P = O H/76 n 
P= HP 

CONSIDERAREMOS LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE : 

P= 1 HP 
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 

CONCENTRACION DE DATOS 

POBLACION 
DOT ACION DE AGUA POTABLE 
DEMANDA DIARIA 
GASTO DE DISEÑO 
a.-Oma 
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 
b.-Omd 
DIAMETRO COMERCIAL DE LA TOMA 
VOLUMEN TOTAL DE ALMACENAMIENTO 
a.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CISTERNA 
b.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE TANQUES 
ELEVADOS 
DIAMETRO DE LA LINEA DE LLENADO 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO 
TIPO DE CONEXIÓN CON LA RED PUBLICA 
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 
No. DE MEDIDORES DOMESTICOS 

25MM 

194 HAS. 
150 L TS/HAB/DIA 

291 DO LTS / DIA 

0.34 L TS I SEG 
1.20 
0.47 LTS /SEG 

= 1" MM. 
58200 LTS 
46560 LTS. 

11640 LTS 
32 MM. 

RED PUBLICA 
ABRAZADERA DE INSERCION 

1 HP 
34 

SUMINISTRO COMISION NACIONAL DELAGU.A. 
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MEMORIA DE CALCULOS DE 
AGUA POTABLE 

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTAN TODOS LOS CAL CULOS Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 
EDIFICACION. 

PROYECTO : NUEVO CONJUNTO HABIT ACIONAL MORELOS 
12 DEPARTAMENTOS DE 2 RECAMARAS 1 BAÑO 
8 DEPARTAMENTOS DE 3 RECAMARAS 2 BAÑOS 
O DEPARTAMENTOS DE 3 RECAMARAS 3 BAÑOS 

20 DEPARTAMENTOS EN TOTAL 

POBLACION DE PROYECTO 116 HAB 

1.- DOTACION DE AGUA POTABLE -

DOTACIONES MINIMAS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 82 
DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D. F. 

TIPOLOGIA SUB GENERO 
L- HABIT ACION HASTA 71 M2 CONSTRUIDOS 

2.- CALCULO DE LA DEMANDA DIARIA-

DOTACION 
150.00 

DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA 
RELATIVO A EDIFICIOS SE CONSIDERO : 

L TS/HAB/DIA 

PARA VIVIENDAS DE DOS RECAMARAS : 5.00 HABITANTES 
PARA VIVIENDAS DE TRES RECAMARAS : 

POR LO TANTO LA DOT ACION PARA TODO EL CONJUNTO SERA : 
PARA VIVIENDAS DE DOS RECAMARAS : 12 
PARA VIVIENDAS DE TRES RECAMARAS : 8 

DEMANDA TOTAL DIARIA 

3.- CALCULO DE GASTOS HIDRAULICOS DE DISEÑO. 

UNA VEZ OBTENIDA LA DEMANDA DE AGUA POTABLE QUE 
POR DIA REQUIERE EL INMUEBLE, SE PROCEDE A LA OBTEN-

7.00 HABITANTES 

9000 L T S / DIA 
8400 L TS / DIA 

17400.00 LTS/DIA 
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CION DE LOS GASTOS HIDRAULICOS DE DISEÑO LOS CUALES 
PERMITEN ESTABLECER LA VARIANTE DE VOLUMENES DE 
AGUA QUE DEMANDA EL INMUEBLE DURANTE LAS DIFEREN
TES EPOCAS DEL AÑO Y EN EL TRANSCURSO DEL DIA LAS 
EXPRESIONES QUE DEFINEN DICHOS GASTOS SON LAS 
SIGUIENTES . 

Ome. = DEMANDA DIARIA / No. DE SEGUNDOS EN UN DIA 
Omd = evo X Orne. 
Omh = evH x Omd 

DONDE • evo = 1 .4 
evH = 1.5 

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 

POR LO TANTO PARA ESTE CASO TENDREMOS • 

Orne.= 0.2013889 LTS/SEG. 

COMO SE TRATA DE ABASTECIMIENTO DIRECTO DE TOMA A CISTERNA 
CONSIDERAREMOS EL GASTO MAXIMO DIARIO, POR LO TANTO TENEMOS • 

Omd = o me. X evo. 
evo= 1.4 
Omd= 
Omd= 

4.- CALCULO DEL DIAMETRO DE LA TOMA GENERAL 
DEL PREDIO 

0.282 
0.000282 

LTS/SEG 
M3/SEG 

EL GASTO A OBTENER DE LARED MUNICIPALSERAIGUALAL 
GASTO MAXIMO DIARIO ( Omd ) CUANDO SE TRATE DE ABAS
TECIMIENTO DIRECTO DE TOMA A CISTERNA 

LA FORMULA A EMPLEAR PARA LA DETERMINACION DE DICHO 
DIAMETRO SERA LA 11 ECUACION DE CONTINUIDAD 11 

DONDE LA VELOCIDAD A CONSIDERAR EN EL DUCTO PARA FINES 
PRACTICOS PODRA ESTIMARSE CON UN VALOR QUE FLUCTUE 
ENTRE 1.00Y 1.50 m/seg 

D = RAIZ CUADRADA DE 40 I PI X V 
40 = 0.0011278 
V= 

PI XV = 
40/PIXV= 

4.7124 
0.0002393 

1.50 m/seg. 



DIAMETRO TEORICO : 
D= 
D= 
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0.0155 m. 
15.47 mm. 

EL DIAMETRO COMERCIAL DE LA TOMA Y LA LINEA DE LLENADO 
DE LA CISTERNA SERA DE : 

D 19 MM = 3 / 4" 

5.- CALCULO DE LOS VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA DENTRO DEL PREDIO. 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL CONJUNTO HABITACIONAL 

DE ACUERDO AL ARTICULO 150 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE QUE LOS CONJUNTOS HABITACIONA
LES, LAS EDIFICACIONES DE CINCO NIVELES O MAS Y LAS EDIFICACIONES UBICA
DAS EN ZONAS CUYA RED PUBLICA DE AGUA POTABLE TENGA UNA PRESION 
INFERIOR A 10 METROS DE COLUMNA DE AGUA DEBERAN CONTAR CON 
CISTERNAS CALCULADAS PARA ALMACENAR DOS VECES LA DEMANDA MINIMA 
DIARIA DE AGUA POTABLE DE LA EDIFICACION Y EQUIPADAS CON SISTEMA DE 
BOMBEO. 
NOTA-
LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIONES DE ABASTE
CIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (GACETA OFICIAL DEL 27 DE FEBRERO 
DE 1995, EN EL ARTICULO 2.2.5 ESTABLECE QUE DEBERAN CONTAR CON 
CISTERNA Y DEPOSITOS ELEVADOS CUYA CAPACIDAD SEA EN SUMA IGUALA 
DOS VECES LA DEMANDA DIARIA 

PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DEPO
SITOS ELEVADOS (TANQUES Y/O TINACOS) PODRA CONSIDERARSE ENTRE 
1/5 Y 1/3 DEL VOLUMEN TOTAL A ALMACENAR . 

POR LO QUE RESPECTA A LAS CISTERNAS, SU CAPACIDAD SERA EL VOLUMEN 
QUE RESULTE DE RESTAR LOS DOS DIAS DE DEMANDA DIARIA CON EL ALMA
CENAMIENTO EN LOS DEPOSITOS ELEVADOS. 

POR LO TANTO : 
CALCULO DE LA DEMANDA DIARIA-

ES EL VOLUMEN DE AGUA POTABLE QUE PORDIADEMANDA 
CUALQUIER TIPO DE EDIFICACION, EN FUNCION DEL USO 
DEL SUELO QUE SE LEVAYAADARYDE LADOTACION DE 
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AGUA QUE LE CORRESPONDA 

DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA 
RELATIVO A EDIFICIOS, SE CONSIDERO : 

EL CALCULO YA EFECTUADO PARA TODO EL CONJUNTO ES : 

DEMANDA TOTAL DIARIA= 

'CAPACIDAD DE CISTERNA Y DEPOSITOS ELEVADOS 34800.00 

6.- CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
DE LOS TANQUES ELEVADOS 

POR OTRA PARTE EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CITADA 
ES CONVENIENTE ACLARAR QUE PARA DAR CARGA A LA RED DE DISTRIBUCION 
(DEBIDO A LA PRES ION MINIMA CON QUE DEBERA CONTAR EL MUEBLE SANI
TARIO MAS DESFAVORABLE ES DE 2 METROS DE COLUMNADEAGUA)SE 
PODRA CONTAR CON TANQUES ELEVADOS Y/O TINACOS. 

PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN 
LOS DEPOSITOS ELEVADOS ( TANQUES Y /O TINACOS), PODRA CONSI
DERARSE ENTRE 1/5 Y 1 /3 DEL VOLUMEN T OTAL A ALMACENAR. 

CAP. TOTAL DE TANQUES ELEVADOS= 1/5 DEL VOL TOTAL DE ALMACENA
MIENTO 

17400 LTS/DIA 

LTS 

'CAPACIDAD TOTAL EN DEPOSITOS ELEVADOS 6960.00 L TS. 

EQUIVALENTE EN TANQUE DE 5000 LTS CADA UNO 

(DOS DEPOSITOS DE 5000 L TS EN CADA EDIFICIO) 

7.- CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA 
DE LA CISTERNA 

POR LO QUE RESPECTA A LAS CISTERNAS, SU CAPACIDAD SERA EL VOLU
MEN QUE RESULTE DE RESTAR LOS DOS DIAS DE DEMANDA DIARIA CON EL 
ALMACENAMIENTO DE LOS DEPOSITOS ELEVADOS. 

POR LO TANTO : 

1.39 DEPOSITOS 

CAPACIDAD DE LA CISTERNA SERA 2 VECES LA DEMANDA DIARIA MENOS 
CAPACIDAD DE LOS TANQUE ELEVADOS 



MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

C = CAPACIDAD TOTAL DE LA CISTERNA 
c = 27840.00 

ICAPACIDAD DE LA CISTERNA= 27840.00 L TS. 

8.- DISEÑO DEL EQUIPO DE BOMBEO 

8.1.-CALCULO DEL GASTO DE BOMBEO 

EL GASTO DE DISEÑO, ES EL GASTO M.AXIMO DIARIO ( Omd) 
EN CONSECUENCIA LA BOMBA DEBERA SUMINISTRAR EL VOLUMEN 
MAXIMO DIARIO . 

VOLUMEN M.AX. DIARIO= 

DURACION DE BOMBEO= 
GASTO DE BOMBEO = 
GASTO DE BOMBEO= 

!GASTO M.AXIMO DE BOMBEO = Omb 

8.2 .- CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL AGUA EN LA TUBERIA 

V = Omb/A 

20.88 M3 

6.00 HRS I DIA 
3.48 M3/HR. 

0.00097 M3 /SEG 

0.97 L TS /SEG 

CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE TUBERIA PARA LA DESCARGA DE 32 MM 

V = 1.203 

8.3.- CALCULO DE LA CARGA DINAMICA 

ELEVACION DE DESCARGA = 
ELEVACION DE SUCCION = 

CARGAESTATICA = 

LONGITUD DE LA TUBERIA = L = 

PERDIDAS POR FRICCION (FORMULA DE MANINNG ) 

hf = KLQ2 
K = 10.3Xn2/ D16/3 
n= 0.01 

n2 = 0.0001 O 

M/SEG 

14.50 M 
1.50 M 

13.00 M 

44.50 M 



CARGA DE VELOCIDAD = 
CARGA DE VELOCIDAD = 

D= 
D 16/3 = 

K= 
O= 

02= 
L= 

hf= 

MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

0.032 M 
0.00000001 07 

96687.58 
0.001 o m3/seg 

0.0000009 
44.50 M 
4.02 m 

V2/2g 
0.07 M. 

LA CARGA DINAMICA TOTAL DESPRECIANDO LAS PERDIDAS SECUNDARIAS SERA • 

H = CARGA EST ATICA + PERDIDAS POR FRICCION + CARGA DE VELOCIDAD 

H= 17.09 MTS. 



MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

8.4.- POTENCIA DE LA BOMBA 

EFICIENCIA = 70 % = 0.70 

POTENCIA= P = OH/ 76 n 
P= 0.31 HP 

CONSIDERAREMOS LA INST ALACION DE UNA BOMBA DE : 

P = 0.5 HP 
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 

CONCENTR.ACION DE DATOS 

POBLACION 
DOTACION DE AGUA POTABLE 
DEMANDA DIARIA 
GASTO DE DISEÑO 
a..- Orna. 
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 
b.-Omd 
DIAMETRO COMERCIAL DE LA TOMA 
VOLUMEN TOTAL DE ALMACENAMIENTO 
a..- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CISTERNA 
b.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE TANQUES 
ELEVADOS 
DIAMETRO DE LA LINEA DE LLENADO 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO 
TIPO DE CONEXIÓN CON LA RED PUBLICA 
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 
No. DE MEDIDORES DOMESTICOS 

19MM 

116 HAB. 
150 LTS/HAB/DIA 

17400 LTS/DIA 

0.20 L TS /SEG 
1.20 
0.28 L TS /SEG 

3/4" MM. 
34800 LTS 
27840 LTS. 

6960 LTS 
32 MM. 

RED PUBLICA 
ABR.AZADER.A DE INSERCION 

O HP 
20 

SUMINISTRO COMISION NACIONAL DEL AGUA 



MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

MEMORIA DE CALCULOS 
AGUA POTABLE 

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTAN TODOS LOS CALCULOS Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 
EDIFICACION. 

PROYECTO : NUEVO CONJUNTO HABITACIONAL MORELOS 
21 DEPARTAMENTOS DE 2 RECAMARAS 1 BAÑO 
4 DEPARTAMENTOS DE 3 RECAMARAS 2 BAÑOS 
O DEPARTAMENTOS DE 3 RECAMARAS 3 BAÑOS 

25 DEPARTAMENTOSENTOTAL 

POBLACION DE PROYECTO 

1.- DOTACION DE AGUA POTABLE -

DOTACIONES MINIMAS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 82 
DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D. F. 

TIPOLOGIA SUBGENERO 
1- HABIT ACION HASTA 71 M2 CONSTRUIDOS 

2.- CALCULO DE LA DEMANDA DIARIA-

DOTACION 
150.00 

DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA 
RELATIVO A EDIFICIOS SE CONSIDERO : 

PARA VIVIENDAS DE DOS RECAMARAS : 
PARA VIVIENDAS DE TRES RECAMARAS : 

POR LO TANTO LA DOTACION PARA TODO EL CONJUNTO SERA : 

133 HAB 

L TS/HAB/DIA 

5 HABITANTES 
7 HABITANTES 

PARA VIVIENDAS DE DOS RECAMARAS : 21 
PARA VIVIENDAS DE TRES RECAMARAS : 4 

15750.00 L TS / DIA 
4200.00 L TS I DIA 

DEMANDA TOTAL DIARIA 

3.- CALCULO DE GASTOS HIDRAULICOS DE DISEÑO. 

UNA VEZ OBTENIDA LA DEMANDA DE AGUA POTABLE QUE 
POR DIA REQUIERE EL INMUEBLE, SE PROCEDE A LA OBTEN-

19950.00 L TS / DIA 



MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

C10N DE LOS GASTOS HIORAULJCOS DE DISEÑO LOS CUALES 
PERMITEN ESTABLECER LA VARIANTE DE VOLUMENES DE 
AGUA QUE DEMANDA EL INMUEBLE DURANTE LAS DIFEREN
TES EPOCAS DEL AÑO Y EN EL TRANSCURSO DEL DIA LAS 
EXPRESIONES QUE DEFINEN DICHOS GASTOS SON LAS 
SIGUIENTES . 

Orna= DEMANDA DIARIA/No. DE SEGUNDOS EN UN DIA 
Ornd = evo X Orna 
Ornh = evH x Ornd 

DONDE • evo = 1.4 
evH = 1.5 

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 

POR LO TANTO PARA ESTE CASO TENDREMOS • 

Orna= 0.23090 LTS/SEG. 

COMO SE TRATA DE ABASTECIMIENTO DIRECTO DE TOMA A CISTERNA 
CONSIDERAREMOS EL GASTO MAXIMO DIARIO , POR LO TANTO TENEMOS • 

Ornd=Orna xCVD. 
evo= 1.4 
Ornd= 
Ornd= 

4.- CALCULO DEL DIAMETRO DE LA TOMA GENERAL 
DEL PREDIO 

0.323 
0.000323 

LTS /SEG 
M3/SEG 

EL GASTO A OBTENER DE LA RED MUNICIPAL SERA IGUAL AL 
GASTO MAXIMO DIARIO ( Ornd) CUANDO SE TRATE DE ABAS
TECIMIENTO DIRECTO DE TOMA A CISTERNA 

LA FORMULA A EMPLEAR PARA LA DETERMINACION DE DICHO 
DIAMETRO SERA LA" ECUACION DE CONTINUIDAD". 
DONDE LA VELOCIDAD A CONSIDERAR EN EL OUCTO PARA FINES 
PRACTICOS PODRA ESTIMARSE CON UN VALOR QUE FLUCTUE 
ENTRE 1.00 Y 1.50 rn/seg 

O = RAIZ CUADRADA DE 40 I PI X V 
40 = 0.0012931 

PI XV = 
40/PI XV = 

4.7124 
0.0002744 

1.50 rn/seg. 



DIAMETRO TEORICO • 

MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

0.0166 m. 
16.56 mm. 

EL DIAMETRO COMERCIAL DE LA TOMA Y LA LINEA DE LLENADO 
DE LA CISTERNA SERA DE • 

D 19 MM = 3 / 4" 

5.- CALCULO DE LOS VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA DENTRO DEL PREDIO. 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL CONJUNTO HABIT ACIONAL. 

DE ACUERDO AL ARTICULO 150 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE QUE LOS CONJUNTOS HABITACIONA
LES, LAS EDIFICACIONES DE CINCO NIVELES O MAS Y LAS EDIFICACIONES UBICA
DAS EN ZONAS CUYA RED PUBLICA DE AGUA POTABLE TENGA UNA PRESION 
INFERIOR A 1 O METROS DE COLUMNA DE AGUA DEBERAN CONTAR CON 
CISTERNAS CALCULADAS PARA ALMACENAR DOS VECES LA DEMANDA MINIMA 
DIARIA DE AGUA POTABLE DE LA EDIFICACION Y EQUIPADAS CON SISTEMA DE 
BOMBEO. 
NOTA.-
LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIONES DE ABASTE
CIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (GACETA OFICIAL DEL 27 DE FEBRERO 
DE 1995, EN EL ARTICULO 2.2.5 ESTABLECE QUE DEBERAN CONTAR CON 
CISTERNA Y DEPOSITOS ELEVADOS CUYA CAPACIDAD SEA EN SUMA IGUALA 
DOS VECES LA DEMANDA DIARIA 

PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DEPO
SITOS ELEVADOS (TANQUES Y/O TINACOS) PODRA CONSIDERARSE ENTRE 
1 /5 Y 1 /3 DEL VOLUMEN TOTAL A ALMACENAR . 

POR LO QUE RESPECTA A LAS CISTERNAS, SU CAPACIDAD SERA EL VOLUMEN 
QUE RESULTE DE RESTAR LOS DOS DIAS DE DEMANDA DIARIA CON EL ALMA
CENAMIENTO EN LOS DEPOSITOS ELEVADOS. 

POR LO TANTO • 
CALCULO DE LA DEMANDA DIARIA-

ES EL VOLUMEN DE AGUA POTABLE QUE POR DIA DEMANDA 
CUALQUIER TIPO DE EDIFICACION, EN FUNCION DEL USO 
DEL SUELO QUE SE LEVAYAADARYDE LADOTACION DE 



MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

AGUA QUE LE CORRESPONDA 

DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE INGENIERIA SANITARIA 
RELATIVO A EDIFICIOS, SE CONSIDERO• 

EL CALCULO YA EFECTUADO PARA TODO EL CONJUNTO ES • 

DEMANDA TOTAL DIARIA= 

'CAPACIDAD DE CISTERNA Y DEPOSITOS ELEVADOS 

6.- CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
DE LOS TANQUES ELEVADOS 

39900.00 

POR OTRA PARTE EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CITADA 
ES CONVENIENTE ACLARAR QUE PARA DAR CARGA A LA RED DE DISTRIBUCION 
(DEBIDO A LA PRESION MINIMA CON QUE DEBERA CONTAR EL MUEBLE SANI
TARIO MAS DESFAVORABLE ES DE 2 METROS DE COLUMNADEAGUA)SE 
PODRA CONTAR CON TANQUES ELEVADOS Y/O TINACOS. 

PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN 
LOS DEPOSITOS ELEVADOS (TANQUES Y/ O TINACOS), PODRA CONSI
DERARSE ENTRE 1/5 Y1/3 DEL VOLUMEN TOTAL A ALMACENAR. 

CAP. TOTAL DE TANQUES ELEVADOS= 1/5 DEL VOL. TOTAL DE ALMACENA
MIENTO 

19950 LTS/DIA 

LTS 

'CAPACIDAD TOTAL EN DEPOSITOS ELEVADOS 7980.00 LTS. 

EQUIVALENTE EN TANQUE DE 5000 LTS CADA UNO 1.60 

( 5 DEPOSITOS DE 5000 L TS PARA TODO EL CONJUNTO ) 

7.- CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA 
DE LA CISTERNA 

POR LO QUE RESPECTA A LAS CISTERNAS, SU CAPACIDAD SERA EL VOLU
MEN QUE RESULTE DE RESTAR LOS DOS DIAS DE DEMANDA DIARIA CON EL 
ALMACENAMIENTO DE LOS DEPOSITOS ELEVADOS. 

POR LO TANTO • 

DEPOSITOS 

CAPACIDAD DE LA CISTERNA SERA 2 VECES LA DEMANDA DIARIA MENOS 
CAPACIDAD DE LOS TANQUE ELEVADOS 



MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

C = CAPACIDAD TOTAL DE LA CISTERNA 
c = 31920.00 

ICAPACIDAD DE LA CISTERNA= 31 920.00 L TS. 

B.- DISEÑO DEL EQUIPO DE BOMBEO 

B. 1 .-CALCULO DEL GASTO DE BOMBEO 

EL GASTO DE DISEÑO, ES EL GASTO M.AXIMO DIARIO ( Omd) 
EN CONSECUENCIA LA BOMBA DEBERA SUMINISTRAR EL VOLUMEN 
M.AXIMO DIARIO . 

VOLUMEN M.AX. DIARIO = 

DURAClON DE BOMBEO= 
GASTO DE BOMBEO = 
GASTO DE BOMBEO = 

!GASTO M.AXIMO DE BOMBEO = Qmb 

B.2.- CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL AGUA EN LA TUBERIA 

V = Qmb/A 

23.94 M3 

6.00 HRS / DIA 
3. 99 M3/ HR. 

0.00111 M3 /SEG 

1.11 LTS/SEG 

CONSIDERANDO UN DIAMETRO DE TUBERIA PARA LA DESCARGA DE 32 MM 

V= 1 .379 

B.3.- CALCULO DE LA CARGA DINAMICA 

ELEVACION DE DESCARGA = 
ELEVACION DE SUCCION = 

CARGA ESTA TICA = 

LONGITUD DE LA TUBERIA = L = 

PERDIDAS POR FRICCION (FORMULA DE MANINNG) 

hf = KLQ2 
K = 1 0.3 X n2 / 01 6/3 
n= 0.01 

n2 = 0.0001 O 

M/SEG 

14.50 M 
1.50 M 

13.00 M 

44.50 M 



CARGA DE VELOCIDAD = 
CARGA DE VELOCIDAD = 

D= 
D 16/3 = 

K= 
0= 

02= 
L= 

hf= 

0.032 
0.0000000107 

96687.58 
0.0011 

0.0000012 
44.50 
5.29 

MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

M 

m3/seg 

M 
m 

V2/2g 
0.10 M. 

LA CARGA DINAMICA TOTAL DESPRECIANDO LAS PERDIDAS SECUNDARIAS SERA : 

H =CARGA ESTA TI CA+ PERDIDAS POR FRICCION + CARGA DE VELOCIDAD 

H= 

8.4.- POTENCIA DE LA BOMBA 

EFICIENCIA = 70 % = 

POTENCIA= P = 
P= 

O H/76 n 
0.38 

18.38 MTS. 

0.70 

HP 



MEMORIA CALCULO DE AGUA POTABLE 

1 SE INSTALARA MOTOBOMBA CON CAPACIDAD DE 0.5 HP 

CONCENTRACION DE DATOS 

POBLACION 
DOT ACION DE AGUA POTABLE 
DEMANDA DIARIA 
GASTO DE DISEÑO 
a.- Orna 

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 
b.-Omd 
DIAMETRO COMERCIAL DE LA TOMA 
VOLUMEN TOTAL DE ALMACENAMIENTO 
a.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CISTERNA 
b.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE TANQUES 
ELEVADOS 
DIAMETRO DE LA LINEA DE LLENADO 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO 
TIPO DE CONEXIÓN CON LA RED PUBLICA 
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 
No. DE MEDIDORES DOMESTICOS 

19MM 

133 HAB. 
150 L TS/HAB/DIA 

19950 LTS/DIA 

0.23 L TS /SEG 
1.40 
0.32 L TS /SEG 

3 / 4" MM. 
39900 LTS 
31920 LTS. 

7980 LTS 
32 MM. 

RED PUBLICA 
ABRAZADERA DE INSERCION 

1 HP 
98 

SUMINISTRO COMISION NACIONAL DEL AGUA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA INST. ELEC 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA INSTALACION ELECTRICA 

EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO 
QUE SE EMPLEARA PARA EL CALCULO DE LA INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTE
RIOR PARA EL PROYECTO EJECUTIVO 

DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION. 
EL CONJUNTO ESTA FORMADO POR 3 EDIFICIOS DE 5 NIVELES, LOS CUALES TIENEN 
DEPARTAMENTOS DE DOS Y TRES RECAMARAS, ESTANCIA-COMEDOR. COCINA 
BAÑO, Y PATIO DE SERVICIO. 
EXISTE UN MODULO DE ESCALERAS PARAACCESOALOS DEPARTAMENTOS 

PARA EL CALCULO DE ESTA MEMORIA SE SIGUIERON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS • 
a) .- NORMAS DE PROYECTO DE LA COMPAÑÍA SE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO. 
b).- NORMAS TECNICAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS ( NTIE-) SECOFI 
e).- REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL ( RCDF) 

LA CONCENTRACION DE MEDIDORES E INTERRUPTORES SE LOCALIZAN AL PIE DE CADA 
EDIFICIO EN LA ZONA DE LAS ESCALERAS 

EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA RED EXTERIOR. SERA SUBTERRANEA CANALIZANDO 
LOS CABLES A TRAVES DE TUBERIAS CON REGISTROS EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION Y 
EN LA ACOMETIDA DE LOS EDIFICIOS. 



RESUMEN GENERAL DE DEMANDA ELECTRICA 

CONCENTRACION DE DATOS Y RESULTADOS EDIFICIO 1 

NUMERO DE DEPARTAMENTOS 

CARGA TOTAL POR DEPARTAMENTOS 

CARGA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO 

EXTERIOR Y SISTEMA DE BOMBEO 

CARGA T OTAL INSTALADA 

FACTOR DE UTILIDAD O DEMANDA 

CARGA M.AXIMA DE SERVICIO 

VOTAJE 

FRECUENCIA 

FASES 

TIPO 

No. DE MEDIDORES e MONOFASICOS 

No. DE MEDIDORES F TRIFASICO 

SUMINISTRO 

34 

94150 WATTS 

9900 WATTS 

104050 WATTS 

0.60 

66390 WATTS 

220/127 VOLTS 

60 HERTZ 

4 HILOS ( 3F , 1 N) 

SUBTERRANEA 

34 

1 

CIA DE LUZ Y FUERZA 

CONCENTRACION DE DATOS Y RESULTADOS EDIFICIO 2 

NUMERO DE DEPARTAMENTOS 20 

CARGA T OTAL POR DEPARTAMENTOS 

CARGA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO 

EXTERIOR Y SISTEMA DE BOMBEO 

CARGA T OTAL INSTALADA 

FACTOR DE UTILIDAD O DEMANDA 

CARGA M.AXIMA DE SERVICIO 

VOTAJE 

FRECUENCIA 

FASES 

TIPO 

No. DE MEDIDORES e MONOFASICOS 

No. DE MEDIDORES F TRIFASICO 

SUMINISTRO 

55000 WATTS 

7200 WATTS 

62200 WATTS 

0.60 

40200 WATTS 

220/127 VOLTS 

60 HERTZ 

4 HILOS ( 3F, 1 N ) 

SUBTERRANEA 

20 

CIA DE LU Z Y FUERZA 

CARGA T OTAL 

INSTALADA 

104050 

62200 



RESUMEN GENERAL DE DEMANDA ELECTRICA 

CONCENTRACION DE DATOS Y RESULTADOS EDIFICIO 3 

NUMERO DE DEPARTAMENTOS 22 

CARGA TOTAL POR DEPARTAMENTOS 56150 WATTS 

CARGA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO 

EXTERIOR Y SISTEMA DE BOMBEO 7500 WATTS 

CARGA TOTAL INSTALADA 63650 WATTS 63650 

FACTOR DE UTILIDAD O DEMANDA 0.60 

CARGA M.AXIMA DE SERVICIO 41190 WATTS 

VOTAJE 220/127 VOLTS 

FRECUENCIA 60 HERTZ 

FASES 4 HILOS ( 3F, 1 N ) 

TIPO SUBTERRANEA 

No. DE MEDIDORES e MONOFASICOS 34 

No. DE MEDIDORES F TRIFASICO 1 

SUMINISTRO CIA DE LUZ Y FUERZA 

WATTS 1 
CARGA TOTAL INSTALADA EN EL CONJUNTO DE 3 EDIFICIOS 229900 1 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 

MODUL0 - 1 

PLANTA BAJA CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 

DPT0. 1 
CORREDOR ACCESO 1 o o 
ESTANCIA-COMEDOR 2 2 o 
COCINA 1 3 o 
PATIO SERVICIO J 1 
SAÑO 1 1 1 
VESTIEJULO 1 o o 
RECAMARA PPAL. 1 2 o 
RECAMARA2 1 2 o • 
SUMA ./ 9 11 1 

Y• 100 125 100 
900 1375 100 

/ 

PLABTABAJA CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 

DPT0.2 
CORREDOR ACCESO 1 o o 
ESTANCIA-COMEDOR 2 2 o 
ooaNA 1 3 o 
PATIO SERVICIO 1 1 
8.A,ÑO 1 1 1 
VESTIEJÜLO 1 o o 
RECAMARAPPAL. 1 2 o 
RECAMARA2 1 2 o 

11 1 

TOTAL DE PLANTA BAJA 18 22 2 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 

.· • 
· .. PRIMER. PISO CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 

DPT0.1 
CORREDORACCESO 1 o o 
ESIANClA-COMEOOR 2 2 o 
COCINA 1 3 o 
PATIO SERVICIO 1 
BAÑO 1 1 
VESTIBULO 1 o o 
RECAMARAPPAL 1 2 o 
RECAMARA2 1 2 o 
SUMA 9 11 1 

··.· ·. 

PRIMER P1SO .•• 

CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 
OPTO. 2 •••• 

CORREDOR ACCESO 1 o o 
ESTANCIA-COMEDOR 2 2 o 
COCINA 1 3 o 
PA 110 SERVICIO 1 1 
BAÑO 1 1 1 
VESTIBULO 1 o o 
RECAMARA PPAL 1 2 o 
RECAMAAA2 1 2 o 
SUMA 9 11 1 

.·. · .· PRIMER. PISO CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 

OPTO. 3 
CORREDOR ACCESO 1 o o 
EST ANCIA-COME;OOR 2 2 o 
COCINA 1 3 o 
PATIO SERVICIO 1 1 
BAÑO 1 1 1 
VESTIBULO 1 o o 
RECAMARA PPAL 1 2 o 
RECAMARA2 1 2 o 
SUMA .. · .. 9 11 1 

· ... 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 

·····•· 
PRIMER PISO CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 

OPTO. 4 

CORREOORACCESO 1 o o 
ESTANCIA-COMEDOR 2 2 o 
COCINA 1 3 o 
PATIO SERVICIO 1 1 
BAÑO 1 1 1 
VESTIBULO 1 o o 
RECAMARA PPAL. 1 2 o 
RECAMARA2 1 2 o 
SUMA 9 11 1 

TOTAL DE PRIMER PISO 36 44 4 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 

RESUMEN DEPARTAMENTOS MODULO 1 
AREA CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 
PLANTA BAJA 18 22 2 
PRIMER PISO 36 44 4 
SEGUNDO PISO 36 44 4 
TERCER PISO 36 44 4 
TOTAL DEL MODULO 1 126 154 14 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 

SERVICIOS MODULO 1 

1 AREA LAMPARAS ARBOTANTES 
INTERIOR PLANTASOTANO INCANDES. 

1 ALUMBRADO o o 
ITOT AL ALUMBRADO EN SOT ANO 4 12 

AREA 
INTERIOR PLANTA BAJA INCANDES. 

ALUMBRADO 2 17 

AREA LAMPARAS ARBOTANTES 
INTERIOR PRIMER NIVEL INCANDES. 

ALUMBRADO 2 12 

AREA LAMPARAS ARBOTANTES 
INTERIOR SEGUNDO NIVEL INCANDES. 

ALUMBRADO 2 12 

AREA LAMPARAS ARBOTANTES 
INTERIOR TERCER NIVEL INCANDES. 

ALUMBRADO 2 12 

ITOTALALUMBRADO EXTERIOR DPTOS. 8 53 



MODUL0-1 

.y. PLANTA BAJA 
.· . 

DPT0 . 1 
CORREDOR ACCESO 
ESTANCIA-COMEDOR 
COCINA 
PATIO SERVIOO 
BAÑO 
VESTIBULO 
RECAMARA PPAL. 
RECAMARA2 
SUMA 

PLASTA BAJA 

OPTO. 2 
CORREDOR ACCESO 
ESTANCIA-COMEDOR 
COCINA 
PATIO SERVICIO 
BAÑO 

1 VESTIB.ULO 
RECAMARA PPAL. 
RECAMARA2 
SUMA 

TOTAL DE PLANTA BAJA 

CENTROS 

1 
2 

.. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

100 
900 

CENTROS 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

18 

CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 

CONTACTOS 

o 
2 
3 
1 
1 
o 
2 
2 

11 
125 
1375 

CONTACTOS 

o 
2 
3 
1 
1 
o 
2 
2 

11 

22 

ARBOTANTES 

o 
o 
o 

1 
o 
o 
o 
1 

100 
100 

ARBOTANTES 

o 
o 
o 

1 
o 
o 
o 
1 

2 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 

·. PRIMER PISO CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 
DPT0. 1 

CORREDOR ACCESO 1 o o 
ESTANCIA-COMEDOR 2 2 o 
COCINA 1 3 o 
PATIO SERVICIO 1 1 
BAÑO 1 1 1 
VESTIBULO 1 o o 
RECAMARA PPAL. 1 2 o 
RECAMARA2 1 2 o 
SUMA 9 11 1 

PRIMER PISO CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 
OPTO. 2 

CORREDOR ACCESO 1 o o 
ESTANCIA-COMEDOR 2 2 o 
COCINA 3 o 
PATIO SERVICIO 1 
BAÑO 1 1 
VESTIBULO o o 
RECAMARA PPAL. 1 2 o 
RECAMARA2 1 2 o 
SUMA 9 11 1 

PRIMER PISO CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 

OPTO. 3 
CORREDOR ACCESO 1 o o 
ESTANCIA-COMEDOR 2 2 o 
COCINA 1 3 o 
PATIO SERVICIO 1 1 
BAÑO 1 1 1 
VESTIBULO 1 o o 
RECAMARA PPAL. 1 2 o 
RECAMARA2 1 2 o 
SUMA 9 11 1 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 

PRIMER PISO CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 

OPTO. 4 

CORREDOR ACCESO 1 o o 
ESTANCIA-COMEDOR 2 2 o 
COCINA 1 3 o 
PATIO SERVICIO 1 1 
BAÑO 1 1 1 
VESTIBULO 1 o o 
RECAMARA PPAL. 1 2 o 
RECAMARA2 1 2 o 
SUMA 9 11 1 

TOTAL DE PRIMER PISO 36 44 4 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 
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CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 

RESUMEN DEPARTAMENTOS MODULO 1 
AREA CENTROS CONTACTOS ARBOTANTES 
PLANTA BAJA 18 22 2 
PRIMER PISO 36 44 4 
SEGUNDO PISO 36 44 4 
TERCER PISO 36 44 4 
TOTAL DEL MODULO 1 126 154 14 



CUANTIFICACIÓN ELECTRICA MODULOS 

SERVICIOS MODULO 1 

1 AREA LAMPARAS ARBOTANTES 
INTERIOR PLANTASOTANO INCANDES. 

1 ALUMBRADO o o 
ITOT AL ALUMBRADO EN SOT ANO 4 12 

AREA 
INTERIOR PLANTA BAJA INCANDES. 

ALUMBRADO 2 17 

AREA LAMPARAS ARBOTANTES 
INTERIOR PRIMER NIVEL INCANDES. 

ALUMBRADO 2 12 

AREA LAMPARAS ARBOTANTES 
INTERIOR SEGUNDO NIVEL INCANDES. 

ALUMBRADO 2 12 

AREA LAMPARAS ARBOTANTES 
INTERIOR TERCER NIVEL INCANDES. 

ALUMBRADO 2 12 

!TOTAL ALUMBRADO EXTERIOR DPTOS. B 53 



ALIMENTACIÓN ELECTRICA SERVICIO MODULAR 

MEMORIA DE CALCULOS PARA INSTALACION ELECTRICA DEL MODULO 1 

1.- CALCULO DEL CIRCUITO ALIMENTADOR PARA SERVICIOS 

CARGA POR SERVICIO PARA BOMBEO PZA WATTS WATTS 
BOMBA MONOFASICA 2 1500 3000 

SUMA BOMBAS 3000 
CARGA POR SERVICIO PARA ILUMINACION EXTERIOR 
SOTANO 
LAMPARA INCANDESCENTE 4 100 400 
ARBOTANTE INCANDESCENTE 12 100 1200 

SUMASOTANO 1600 
PLANTA BAJA 
LAMPARA INCANDESCENTE 2 100 200 
ARBOTANTE INCANDESCENTE 17 100 1700 
PRIMER PISO SUMAPB 1 1900 

LAMPARA INCANDESCENTE 2 100 200 
ARBOTANTE INCANDESCENTE 12 100 1200 
SEGUNDO PISO SUMA PRIMER PISO 1 1400 

LAMPARA INCANDESCENTE 2 100 200 
ARBOTANTE INCANDESCENTE 12 100 1200 

SUMA SEGUNDO PISO 1 1400 
TERCER PISO 
LAMPARA INCANDESCENTE 2 1 DO 200 
ARBOTANTE INCANDESCENTE 12 100 1200 

SUMA TERCER PISO 1 1400 

SUMA PISOS 6100 

1 TOTAL 10700 



ALIMENTACIÓN ELECTRICA SERVICIO MODULAR 

CARGA TOTAL INSTALADA POR SERVICIOS 
FACTOR DE DEMANDA O CONSUMO 
CARGA MAXIMA PROBABLE 

2.- CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS. 
EL SISTEMA ES TRIFASICO YA QUE • 
LA CARGA TOTAL INSTALADA ES MAYOR DE 8000WATTS 

PARA EL CALCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBE DE TENERSE 
EN CUENTA LA INTENSIDAD DE CORRIENTE QUE T RANSPORTA , Y LA CAIDA DE 
VOLTAJE O TENSION MAXIMA PERMISIBLE. POR LO QUE EL CALCULO DEBERA HACERSE • 

a).- POR CORRIENTE Y 
b).- POR CAIDA DE VOL TAJE 

2.- CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS.DE CIRCUITOS ALIMENTADORES 
PARA EL CALCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBE DE TENERSE 
EN CUENTA LA INTENSIDAD DE CORRIENTE QUE TRANSPORTA . Y LA CAIDA DE 
VOL TAJE O TENSION MAXIMA PERMISIBLE, POR LO QUE EL CALCULO DEBERA HACERSE • 
a).- POR CORRIENTE Y 
b).- POR CAIDA DE VOL TAJE 

LAS FORMULA A UTILIZAR ES • 
BOMBAS 
SISTEMA MONOFASICO 

1 = W /( En F.P.) 
le= W /(En F.P.) .. F.U. = 

POR AGRUPAMIENTO led =le/ FA 

CALCULO POR CAIDA DE VOLT AJE 
s = ( 4LI l / (e % En l VERTABLANo. 1 

ALUMBRADO SOTANO 
SISTEMA MONOFASICO CALCULO POR CORRIENTE 

1 = W /( En F.P.) 
le= W /(En F.P.) .. F.U. = 

POR AGRUPAMIENTO led =le/FA 

CALCULO POR CAIDA DE VOL TAJE 
s = ( 4LI l / (e% En l VERTABLANo. 1 

10700 w 
100% 
10700 w 

27.79 AMP. 
16.67 AMP. 
2382 AMP. 

14.82 AMP. 
8.89 AMP. 

12.70 AMP. 



ALIMENTACIÓN ELECTRICA SERVICIO MODULAR 

ALUMBRADO EN SOTANO. P.B .. NIVEL 1 .. 2 . .Y 3) 
SISTEMA MONOFASICO CALCULO POR CORRIENTE 
( 3 HILOS) 1 = W /( En F.P.) 

le= W /(En F.P.)" F.U. = 
POR AGRUPAMIENTO lcd = le/ FA 

DONDE • 

CALCULO POR CAIDA DE VOLT AJE 
s= (4Lll /(e% En l VERTABLA No. 1 

W= POTENCIA EXPRESADAEN"WATIS". 
En = VOLT AJE ENTRE FASE Y NEUTRO EXPRESADOS EN" VOLTS" 

1 = INTENSIDAD DE CORRIENTE EXPRESADA EN EN "AMPERES" 
FP FACTOR DE POTENCIA ( .85, 90, ETC.) (PORCENTAJE) 
L = DISTANCIA EN "METROS", DESDE EL INTERRUPTOR GRAL. AL C.C. 

17.60 AMP. 
10.56 AMP. 
15.09 AMP. 

s = SECCION TRANSVERSAL DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS EN "mm2. " 
(e.rea de los condudores sin aisle.miento) 

e% = CAIDA DE VOLT AJE O TENSION PERMISIBLE EN TANTO POR CIENTO 
SEGÚN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ( 3%) 

DISTANCIAS DEL INTERRUPTOR GENERAL AL CENTRO DE CARGAS DE CADA PISO 
AREA DISTANCIA ( ML l 
BOMBAS 10.00 
SOTANO 1000 
PLANTA BAJA 12.90 
PRIMER PISO 15.BO 
SEGUNDO PISO 18.70 
TERCER PISO 21.60 



ALIMENTAC IÓN ELECTRICA SERVICIO MODULAR 

TABLA No. 1 
UTILIZANDO LAS FORMULAS 1. 2 Y 3 

CIRCUITOS ALIMENTADORES A LOS SERVICIOS 
CALCULO DE CONDUCTORES DEL TABLERO GRAL. A CENTRO DE CARGA DE LOS SERVICIOS 

En= 127 
Ef= 220 

F.P. = 0.85 
F U. = 0.60 

E = 127 
FA= 0.70 

UBICACION L CARGA INSTALADA 1 POR CORRIENTE 1 POR CAIDA DE TENSION 
POR PISO lcd CALIBRE s CALIBRE 

( m) (WATISl (AMPl CABLETHW (mm2) CABLE THW 
MODULO 1 
BOMBAS 1 O DO 3000.00 2182 14 2.50 14 
SOTANO 1 O.DO 1600.00 12.70 14 1.33 14 
PLANTA BAJA 12.90 1900.00 15.09 12 2.04 12 
PRIMER PISO 15.80 1400.00 15.09 12 2.50 10 
SEGUNDO PISO 18.70 1400.00 15.09 12 2.96 10 
TERCER PISO 21 .60 1400.00 15.09 12 142 10 

TABLA No. 2 
CAPACIDAD DE CORRIENTE PROMEDIO DE LOS CONDUCTORES DE 1 A 3 

EN TUBO CONDUIT 
CALIBRE TIPO DE AISLAMIENTO A LA INTEMPERIE 
AW.G. O TW THW VINANEL-NYLON TW VINANEL NYLON 

M.C.M. VINANEL900 VINANEL900 
THW 

14 15 25 25 20 30 
12 20 30 30 25 40 
10 30 40 40 40 55 
8 40 50 50 55 70 
6 55 70 70 80 1 DO 
4 70 90 90 105 135 
2 95 120 120 140 180 
o 125 155 155 195 245 

DO 145 185 185 225 285 
000 165 210 210 260 330 
0000 195 235 235 300 385 
250 215 270 270 340 425 
300 240 300 300 375 480 
350 260 325 325 420 530 
400 280 360 360 455 575 
500 320 405 405 515 660 

e = 3 

1 CALIBRE 
FINAL 

CABLETHW 

2-12 
2-12 
2-12 
2-10 
2-1 o 
2- 1 o 



ALIMENTACIÓN ELECTRICA SERVICIO MODULAR 

FACTORES DE CORRECCION PORTEMPERATURA AMBIENTE MAYOR DE 30 GRADOS CENTIGRADOS 
e- MUL TIPLIOUESE LA CAPACIDAD DE CORRIENTE 

POR LOS SIGUIENTES FACTORES. 
40 NO SE USA 0.88 0.90 
45 USAA NO A 0.85 
50 MAS DE MAS DE 0.80 
55 35· 40 ' 0.74 

FACTORES DE CORRECION POR AGRUPAMIENTO 
DE 4 A 6 CONDUCTORES 80% 
DE 7 A 20 CONDUCTORES 70% 
DE 21 A 30 CONDUCTORES 60% 

TABLA No. 3 
AREA PROMEDIO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE SUAVE 
O RECOCIDO, CON AISLAMIENTO TVI/, THW, Y VINANEL 900 

CALIBRE AREADEL AREATOTAL rREA TOTAL DE ACUERDO AL CALIBRE Y AL NUMERO DE CONDl:ICTORES ELECTRI-
AWG. COBREEN CON TODO Y COS. PARA SELECCIONAR EL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS SEGUN TABLAN. 4 

o AISLAMIENTO 
M.C.M. mm2 mm2 2 3 4 5 

ALAMBRES 14 2.08 8.30 16.60 24.90 33.20 41 .50 
12 330 10.64 21.28 31 .92 42.56 53.20 
10 5.27 1199 27.98 41.07 55.96 69 .95 
8 8.35 25.70 51 4 0 77.10 102 .80 128 .50 

CABLES 14 2.66 9.51 19.02 28.53 38.04 47.55 
12 4.23 12.32 24 .64 36.96 49 .28 61.60 
10 6.83 1640 32.80 49.20 65 .60 82.00 
8 10.81 29.70 5940 89.1 o 11 8.80 148.50 
6 12.00 49.26 98.52 147.78 197.04 246.3 
4 27.24 65.61 131.22 196.83 2624 328.05 
2 41 24 8942 178.84 268.26 357.68 447.1 
o 7043 14199 287.98 431.97 575.96 719.95 
00 88.91 169.72 339.44 509.16 678.88 848.6 

000 111.97 201.06 402.12 603.18 804.24 1005.3 
0000 141.23 239.98 479 .96 719.94 959.92 11 99.9 
250 167.65 298.65 597.30 895.95 1194.46 149125 
300 201 .06 34107 686 .14 1029.21 1372.28 1715.35 
400 268 .51 430.05 860.1 o 1290.15 1720.2 2150.25 
500 334.91 514.72 1029.44 1544.16 2058.88 257136 

6 
49.80 
6184 

1 

8194 
154.20 
57.06 
73.92 
9840 
178.20 
295.56 
39166 
536.52 
861 94 
1018.32 
1206.36 
1439.88 
1791.19 
2058.42 
25803 

3088.32 



ALIMENTACIÓN ELECTRICA SERVICIO MODULAR 

3.- CALCULO DE CANALIZACIONES 

EL CALCULO DE LAS CANALIZACIONES PARA LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES 
DE LOS DEPARTAMENTOS Y DE SERVICIOS. ESTA DE ACUERDO A LAS NTIE - 81. LAS CUALES INDICAN QUE LOS 
CONDUCTORES ELECTRICOS CON TODO Y AISLAMIENTO DEBERAN OCUPAR COMO MAXIMO EL 40 % DE 
LA SECCION INTERIOR DE LA CANALIZACION . CONOCIENDOSE ESTE VALOR COMO FACTOR DE RELLENO 
EXCEPTO PARA CABLES DE VARIOS CONDUCTORES. 

TABLANo 4 
DIAMETROS Y AREAS INTERIORES DE TUBOS CONDUIT Y DUCTOS CUADRADOS. 

DIAMETROS AREAS INTERIORES EN mm2 
NOMINALES PARED DELGADA PARED GRUESA 

PULGADAS mm 1 40% 100% 40% 100% 
1/2 13 78 196 96 240 
3/4 19 142 356 158 392 

1 25 220 551 250 624 
1 1/4 32 390 980 422 1056 
1 1/2 38 532 1330 570 1424 
2 51 874 2185 926 2316 
2 1/2 64 1376 3440 
3 75 2116 5290 
4 100 3575 8938 

21/2x2 1/2 65 X 65 1638 4096 
4x 4 100 X100 4000 10000 
6x6 150 X150 9000 22500 

CALCULO DE LAS CANALIZACIONES DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE VIVIENDAS Y SERVICIOS. 

UBICACION CALIBRE. AREA CON AISLAMIENTO. Y NUMERO DE CONDUCTORES 
CALIBRE 12 d 12 10 8 6 

AREA(mm2' 4.23 12.32 16.40 29.70 49.26 

MODULO! 
BOMBAS 1 2 
SOTANO 1 2 
PLANTA BAJA 1 2 6 
1er.PISO 1 6 
2o. PISO 1 4 
3er. PISO 1 2 

AREA DIAMETRO DE LA DIAMETRO FlNAL 
TOTAL TUBERIA DE LA TUBERIA 

mm2 mm mm 

28.87 13 19 
28.87 13 19 

127.27 19 19 
102.63 19 19 
69.83 13 19 
37.03 13 19 



GIRC. ALIMENT. DEPARTAMENIOS. MODULO 1 

MEMORIA DE CALCULOS PARA INSi ALACION ELECTRICA DE:L MODULO 1 

1.- CALCULO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES A LOS OEPARTAME:NTOS 

CARGA POR DEPARTAMENTO 

(TODOS SON IDENTICOS) 
CENTRO INCANDESCENTES 
ARBOTANTE INCANDESCENTE 
CONTACTOS POLARIZADOS 

SALIDA WATIS 

9 100 

100 
11 125 

1 TOTAL 

CARGA TOTAL INSTALADA POR DEPARTAMENTO 

FACT OR DE DEMANDA O CONSUMO 

CARGA MAXIMA PROBABLE 

2.- CALCULO DE LOS CONDUCTORE:S ELECTRICOS. 

EL SISTEMA ES MONOFASIOOS A DOS HILOS YA QUE : 
LA CAl=\GA TOTAL INSTALADA EN ELDEPARTAMt:NTO NO ES MAYOR OE 4DOOWATIS 
QUE MULTIPLICADA POR 0.60 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LASTARIFAS GEl'iERALES 
DE ELECTRICIDAD. SE TIENE UNA DEMANDA M.AXIMA APROXIMADA DE 24Dm WATIS 
CUYO VALOR QUEDA DENTRO DE LO QUE MARCA EL REGLAMENTO DE OBRAS E 
INSTALACIONES ELECTRICAS QUE RECOMIENDA : 

2375 w 
60% 

1425 w 

PARA CIRCUITOS DERIVADOS O SERVICIOS PARTICULARES DE ALUMBRADO 
Y CONT.A.CTOS SENCllLLOS (PARA APARATOS PEQUEÑOS) ALIMENTADOS CON 
UN HILO DE CORRIENTE Y UN HILO NEUTRO. CONSIDERAR UNA CARGA 
EFECTIVA NO MAYOR DE 2500 WATTS. 

PARA EL CALCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBE DE TENERSE 
EN CUENTA LA INTENSIDAO DE CORRIENTE QUE TRANSPORTA . Y LA CAIDA DE 
VOL TAJE O TENSION M.AXIMA PERMISIBLE. POR LÓ QUE EL CALCULO DEBERA HACERSE : 

a).- POR CORRIENTE Y 
b) .- POR CAIDA DE VOL TAJE 

WATIS 

900 

1 DO 

1375 

2375 



GIRC. ALIMENT. DEPARTAMENTOS. MODULO 1 

2.- CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS.DE CIRCUITOS ALIMENTADORES 

PARA EL CALCULO DEL CALIBRE DE lOS CONDUCl10RES ELECTRICOS DEBE DE iENERSE 
EN CUENTA LA INTE:NSIDAb DE CORRIENTE QUE TRANSPORTA . Y LA CAIDA DE 
VOL TAJE O TENSION MAXIMA PERMISIBLE. POR LO QUE El CALCULO DEBERA HACERSE • 

e.).- POI=\ CORRIENTE Y 
b) .- POI=\ CAIDA DE VOL TAJE 

LAS FÓRMULA A UTIUZAR ES . 

SISTEMA MONOFASICO 

POR OORRIENTE W= En 1 F.P. 
POR OAIDA DE VOLT AJE e%= 4 L l /s En 

DONDE • 

W= POTENCIA EXPRESADA EN" WATTS". 

En = VOL TAJE ENTRE FASE Y NEUTRO EXPRESADOS EN "VOLTS" 

1 = INTENSIDAD DE CORRIENTE EXPRESADA EN EN "AMPERES" 

FP. FACTOR DE POTENCIA ( 85, 90. ETC.) ( PORCENTAJE) 

L = DISTANCIA EN "METROS", DE SDE EL INTERRUPTOR GRAL. AL e.e. 
s = SECCIÓN TRANSVERSAL DE LOS CONDUCTORES ÉLECTR~COS EN " mm2." 

( aree. de los concludo~es sin e.isle.mienlo) 

e% = CAIDA DE VOL TAJE O TENSIÓN PERMISIBLE EN TANTO POIR CIENTO 

SEGÚN EL RE1GLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ( 3%) 

DISTANCIAS DEL INTERRUPTOR GENERAL AL CENTRO DE CARGAS DE CADA DEPARTAMENTO. 

PART f>Jt-.1ENTO DISTANCIA ( ML) DEPARTAMENT O 
P.B. ' No.1 17.04 No.8 

No.2" 20.44 No.9 
1 erPISO No.3 21.95 No.1 O 

No.4 12.95 . 3erPISO No.11 
No.5 12.95 No.12 
No.6 

2oPISO No.7 
21.95 
24.95 

No.13 
No.14 

DISTANCIA( ML) 
15.95 
15.95 
24.95 
27.95 
18.95 
18.95 
27.95 



FORMULA.S No. 1 
DEPARTAMENTOS 
SISTEMA MONOFASICO 
(2 HILOS) 

POR AGRUPAMIENTO 

TABLA No 1 

GIRC. ALIMENT. DEPARTAMENTOS. MODULO 1 

CALCULO POR CORRIENTE 
1 = W /( En F.P.) 

le= W /( En F.P.) "'F.U. 
led = le/FA 

CALCL!JLO PORCAIDADEVOLTAJE 
s= í4LI) I (e% En) VERTABlANo. 1 

UTI LIZANDO LAS FORMULAS 1, 2 Y 3 

2200 AMP. 
13.20 AMP. 
18.86 AMP. 

CIRCUITOS ALIMENTADORES A LOS DEPARTAMENTOS 

CALCULO DE COND L!JCTORES DEL iABLERO GRAL. A CENTRO DE CARGA DE LOS DEPARTAMENTOS 

En= 127 F.P. = 0.85 E = 127 
Ef= 220 FU.= 0.60 FA= ffi. 70 

UBICACION L CARGA INSTALADA 1 POR CORRltNTE 1 POR CAIDA DE TENSION 
PORDPTO. led CALIBRE s CALIBRE 

(m) íWATTS l íAMP) 'CABLETHW (mm2) CABLE THW 
MODUl O l 
P.B. 

OPJ0. 1 17.04 2375.00 18.86 14 3.37 12 
OPTO. 2 210 44 2375.00 18.86 14 4.05 12 
l er. PISO 
OPIO. 3 21.95 2375.00 18.86 14 4.35 10 
DPI0. 4 1:2.95 2375.00 18.86 14 2.56 12 
OPTO. 5 1:2.95 2375.00 18.86 14 2.56 12 
DPI0. 6 21.95 2375.00 18.86 14 4.35 10 
2o. PISO 
OPTO. 7 24 .95 2375.00 18.86 14 4.94 10 
OPT0. 8 1S. 95 2375.00 18.86 14 3.16 12 
OPT0. 9 15. 95 2375.00 18.86 14 3.16 12 
OPi0. 10 24 .95 2375.00 18.86 14 4.94 10 
3er. PISO 
OPi0. 11 27.95 2375.00 18.86 14 5.53 10 
OPt0. 12 Hl.95 2375.00 18.86 14 3.75 12 
DPi0. 13 113 .95 2375.00 18.86 14 3.75 12 
DPi0. 14 27 .95 2375.00 18.86 14 5.53 10 

e = 3 

1 CALIBRE 
FINAL 

CABLETHW 

2-10 
2- 10 

2- 10 
2-10 
2-1 o 
8-1 o 

2- 10 
2- 10 
2-1 o 
2-10 

2- 1 o 
2-1 o 
2- 10 
2-1 o 



CIRC. ALIMENT. DEPARTAMENTOS. MODULO 1 

TABLA No. 2 
CAPACIDAD DE CORRIENTE PROMEDIO DE LOS CONDUCTORES DE 1 A 3 

EN TUBO CONDLllT 

CALIBRE TIPO DE AISLAMIENTO A LA·INTEMPERIE 
AWG. O TV'v' THW VINANE L-NYLON TW VINANEL NYLON 

M.C.M. VINANEL900 VINANEL'900 
THW 

14 15 25 25 20 30 
12 20 30 30 25 40 
10 30 40 40 40 55 
8 40 50 50 55 70 
6 55 70 70 80 1 DO 
4 70 90 90 105 135 
2 95 120 120 140 180 
o 125 155 155 195 245 

DO 145 185 185 225 285 
000 165 210 210 260 330 
0000 195 235 235 300 385 
250 215 270 270 340 425 
300 240 300 300 375 480 
350 260 325 325 420 530 
400 280 360 360 455 575 
500 320 405 405 515 660 

FACTORES DE CORRECCION PORTEMPERATURAAMBIENTE MAYOR DE 30 GRADOS CENTIGRADOS 
e· MULTIPLIOUESE LA CAPACIDAD DE CORRIENTE 

POR LOS SIGUIENTES FACTORES. 
"ID NOSE USA 0.88 0.90 
45 USA A NO A 0.85 
50 MAS DE 1MASDE 0.80 
55 35· 40' 0.74 

FACTORES DE CORRECION POR AGRUPAMIENTO 
DE 4 A 6 CONDUCTORES 80% 
DE 7 A 20 CONDUCTORES 70% 
DE 21 A 30 CONDUCTORES 60% 



CIRC. ALIMENT. DEPARTAMENTOS. MODULO 1 

TABLA No. 3 
AREA PROMEDIO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE SUAVE 
O RECOCIDO. CON AISLAMIENTO TW, THW. Y VINANIEL 900 

CALIBRE AREADEL AREATOTAL rREA TOTAL DE ACUERDO AL CALIBRE Y AL NUMERO DE COND~CTORES ELECTRI-
AWG. COBRE EN CON TODO Y COS. PAP.A SELECCIONAR EL DI.A.METRO DE LAS TUBERIAS SEGUN TABLAN. 4 

o AISLAMIENTO 
MCM mm2 mm2 2 3 

ALAMBRES 14 2 08 8.30 16.60 24.90 
12 3.30 10.64 21.28 31 .92 
10 5.27 13.99 27.98 41 .07 
8 8.35 25.70 51 .40 7710 

CABLES 14 2.66 9.51 19.02 28.53 
12 4.23 12.32 24.64 36.96 
10 6.83 16.40 32.80 49.20 
8 10.81 29.70 59.40 89.1 o 
6 12.00 49.26 98.52 147.78 
4 27.24 65.61 131.22 196.83 
2 43.24 89.42 178.84 268.26 
o 70.43 143.99 287.98 431 .97 

00 88.91 169.72 339 44 509.16 
000 111 .97 201 .06 402.12 603.18 
0000 141 .23 239.98 479.96 719.94 
250 167.65 298.65 597.30 895.95 
300 201 .06 343.07 686.14 1029.21 
400 268.51 430.05 860.1 o 1290.15 
500 334.91 514.72 1029.44 1544.16 

3.- CALCULO DE CANALIZACIONES 

EL CALCULO DE LAS CANALIZACIONES PARA LOS CONDUCTORES DE LOS ORCUITOS ALIMENTADORES 
DE LOS DEPARTAMENTOS Y DE SERVICIOS, ESTA DE ACUERDO A LAS NTIE - 81 . LAS CUALES INDICAN QUE LOS 
CONDUCTORES ELECTRICOS CON TODO Y AISLAMIENTO DEBERAN OCUPAR Cdt.10 M.AXIMO EL 40 % DE 
LA SECCION INTERIOR DE LA CANAUZACION , CONOCIENDOSE ESTE VALOR COMO FACTOR DE RELLENO 
EXCEPTO PARA CABLES DE VARIOS CONDUCTORES. 

4 5 
33.20 41 .50 
42.56 53.20 
55.96 69.95 
102.80 128.50 
38.04 47.55 
49.28 61 .60 
65.60 82.00 
118.80 148.50 
197.04 246.3 
262.4 328.05 
357.68 447 1 
575.96 719.95 
678.88 848.6 
804.24 1005.3 
959.92 1199.9 

11 94.46 1493.25 
1372.28 1715.35 
1720 .2 2150.25 
2058.88 2573.36 

6 
49.80 
63.84 
83.94 
154.20 
57.06 
73.92 
98.40 
178.20 
295.56 
393.66 
536.52 
863.94 
1018.32 
1206.36 
1439.88 
1791.19 
2058 .42 
2580.3 

3088.32 



CIRC. ALIMENT. DEPARTAMENTOS. MODULO 1 

TABLA No. 4 
DI.A.METROS Y AREAS INTERIORES DE TUBOS CONDUIT Y DUCTOS CUADRADOS. 

DI.A.METROS AREAS INTERIORES EN mm2 
NOMINALES PARED DELGADA PARED GRUESA 

PULGADAS mm 1 40% 100% 40% 100% 
1/2 13 78 196 96 240 
3/4 19 142 356 158 392 

1 25 220 551 250 624 
1 1/4 32 390 980 422 1056 
1 1/2 38 532 1330 570 1424 
2 51 874 2185 926 2316 
2 1/2 64 1376 3440 
3 75 2116 5290 
4 100 3575 8938 

21/2x21/2 65 X 65 1638 4096 
4x4 100x100 4000 10000 
6x6 150x150 9000 22500 

CALCULO DE LAS CANALIZACIONES DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE VIVIENDAS Y SERVICIOS. 

UBICACIÓN CALIBRE. AREA CON AISLAMIENTO. y NUMERO DE co~mUCTORES AREA DIAMETRO DE LA DIAMETRO FINAL 

CALIBRE 12 d 12 10 8 6 TOTAL TU BE RIA DE LA TUBERIA 

AREA(mm2) 4.23 1232 16.40 29.70 49.26 mm2 mm mm 

MODULO 1 

P.B. 14 28 518.42 38 38 
DPTP. 1 
DPT0.2 
ler. PISO 12 24 444.36 38 38 
OPTO. 3 
DPT0. 4 
DPT0. 5 
OPTO. 6 
2o. PISO 8 16 296.24 32 38 
OPTO. 7 
DPT0. 8 
OPTO. 9 
DPt.O 10 
3er. PISO 4 8 148.12 19 38 
DPi0. 11 
DPi0. 12 
DPT0. 13 
DPi0. 14 



DEMANDA ELECTRICA MODULOS 

MEMORIA DE CALCULOS PARA INSTALACION ELECTRICA DEL MODULO 1 

1.- CALCULO DE CARGAS Y DEMANDA ELECTRICA 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

14 DEPARTAMENTOS 

DOS SERVICIOS GENERALES 

CARGA POR DEPARTAMENTO 
CENTRO INCANDESCENTES 
ARBOTANTE INCANDESCENTE 
CONTACTOS POLARIZADOS 

CARGA POR SERVICIO PARA BOMBEO 

BOMBA MONOFASICA 

CARGA POR SERVICIO DE ILUMINACION EXTERIOR 

LAMPARAS PARA ALUMBRADO INCANDESCENTES 

ARBOTANTES INCANDESCENTES 

CARGA TOTAL 

DEPARTAMENTOS 

SERVICIOS 

fcARGA POR CONTRATAR 

FACTOR DE DEMANDA DEPARTAMENTOS 

FACTOR DE DEMANDA SERVICIOS GENERALES 

fDEMANDA SOLICITADA 

SALIDA 
9 
1 

11 

PZA 
2 

SAL 

12 

65 

14 

60% 

100% 

WATTS 
100 
1 DO 
125 

TOTAL 

WATTS 

1500 

WATTS 

1 DO 
1 DO 

TOTAL 

2375 

30650 

31 

WATTS 
900 
1 DO 
1375 

2375 

WATTS 

3000 

WATTS 

1200 

6500 

10700 

33250 

10700 

43950 

WATTS 

19950 

10700 

WATTS 

KW 



DEMANDA ELECTRICA MODULOS 

4.- CUADRO DE CARGAS 

A.- CUADRO DE CARGAS PARA UN DEPARTAMENTO T IPO 

CIRCUITOS CENTRO ARBOTANTE CONTACTOS T OTAL PROTECCION 
lOOW l OOW 125W w BREAKER 

No. 1 3 o 5 925 l SAMP. 
No. 2 3 o 3 675 lSAMP. 
No. 3 3 1 3 775 l SAMP. 

T OTAL 9 1 11 2375 

F.U. = 0.60 
CARGA M.AXIMA PROBABLE 
OCARGAUTIL 1425.00 

CENTRO DE CARG.A.S 00-4. ( 1 F. 2H ) 

B.- CUADRO DE CARGAS PARA SERVICIOS ( ALUMBRADO EXTERIOR Y SISTEMA DE BOMBEO ) 

CIRCUITOS LAMPARA ARBOTANTE BOMBA TOTAL PROTECCION 
100 W 100W 1500W w BREAKER 

No. 1 12 12 o 2400 20AMP. 
No. 2 o 17 o 1700 30AMP. 
No. 3 o 12 o 1200 30AMP. 
No. 4 o 12 o 1200 30AMP. 
No. 5 o 12 o 1200 30AMP. 
No. 6 o o 2 3000 30AMP. 

TOTAL 12 65 2 10700 

FU.= 1.00 

CARGA M.AXIMA PROBABLE 
O CARGAUTIL 10700 

CENTRO DE CARGAS 00-6, ( 3F. 4H ) 



DEMANDA ELECTRICA MODULOS 

C.- TABLERO GENERAL 

1 FASES 1 CARGATOT AL 1 CARGA M.A.'.>( PROS 

TIPO 1 A B e 1 WATTS 1 WATTS 

MODULO 1 11083 11083 11084 33250 19950 

SERVICIOS 3566 3566 3568 10700 10700 

SUMA 14649 14649 14652 1 43950 1 30650 

DESBALANCEO ENTRE FASES 

DESBALANCEO ENTRE FASE "A" Y" B " 0.00 % 

DESBALANCEO ENTRE FASE "B "Y" C" 0.02 % 

DESBALANCEO ENTRE FASE" A" Y" C" 0.02 % 

5.- CONCENTRACION DE DATOS 

CONCENTRACION DE DATOS Y RESULTADOS 
NUMERO DE DEPARTAMENTOS 
CARGA POR DEPARTAMENTO 
CARGA TOTAL POR DEPARTAMENTOS 

CARGA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO 
EXTERIOR Y SISTEMA DE BOMBEO 
CARGA TOTAL INSTALADA 
FACTOR DE UTILIDAD O DEMANDA 
CARGA M.AXIMA DE SERVICIO 
VOTAJE 
FRECUENCIA 
FASES 
TIPO 
No. DE MEDIDORES DOMESTICOS 
No. DE MEDIDORES P/ SERVICIOS 
SUMINISTRO 

14 
2375 WATTS 

33250 WATTS 

10700 WATTS 
43950 WATTS 

0.60 
30650 WATTS 

220/127 VOLTS 
60 HERTZ 

4 HILOS ( 3F. 1 N) 
SUBTERRANEA 

MONOFASICOS 14 
TRIFASICO 1 

CIA DE LUZ Y FUERZA 
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CUADROS DE CARGA 
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,--,_ __ TUBO DE FVC 0 25 mm 

L---.----'-'-__.__._____,___~~ 
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DEPTOS. TIPO 1 EDIF. "A" ENTRE EJES 11-16 Y F-N 

CONJUNTO 
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MEMORIA CALCULO DE GAS LP 

INSTALACION DE APROVECHAMIENTO DE GAS L. P. 

NUEVO CONJUNTO HABITAOONAL MORELOS 

1.- TIPO DE CONSTRUCOON : HABITAOONAL 
CLASE DE INSTALAOON : INSTALAOON CLASE B , GRUPO No. 2 

( DOMESTICA CON REOPIENTE ESTACIONARIO) 

EDIFICIO 2 20 DPTOS. 

2.- APARATOS DE CONSUMO : 

ESTUFA DE 4 QUEMADORES, HORNO Y COMAL 
CALENTADOR CA 

3.- CONSUMOS PAROALES Y CONSUMO TOTAL 

TABLA No. 1 - CONSUMO DE APARATOS DE USO FRECUENTE EN INSTALACIONES 

DOMESTICAS Y COMERCIALES 

TIPO DE FORMA DE CONSUMO EN M3 / HR. 
APARATO ABF~EVIARSE DE VAPOR DE GAS 

LP NATURAL 

CALENTADOR CA< 11 O LTS. 0.239 0.621 

CA > 11 O L TS. 0.480 1.250 
CA2 1.500 3.944 

ESTUFA E40H 0.418 1.086 

E40 HC 0.480 1.250 
E40HCR 0.6 50 1.690 

E.REST 40HP 0.902 2.370 



MEMORIA CALCULO DE GAS LP 

CONSUMO TOTAL PARA UN DEPARTAMENTO EN P.B. 

T IPO DE ABREVIATURA N.DE CONSUMO 

APARAT O APARATOS M3/ HR 

ESTUFA 4 QUEMA-

DORES, HORNO Y 

COMAL E4QHC 1 048 

CALENTADOR CA 1 0.24 

1 CONSUMO POR OPTO. 0.719 

CONSUMO TOTAL PARA EL EDIFIOO 2 

TIPO DE ABREVIAT URA No .. DE CONSUMO 
APARATO APARATOS M3/ HR 

ESTUFA 4 QUEMA-

DORES, HORNO Y 

COMAL E4QHC 20 9.60 

CALENTADOR CA 20 4.78 

1 CONSUMO TOTAL 14.38 

DEMANDA TOTAL 8.63 

4.- SELECOÓN DEL RECIPIENTE: PARA TODO EL EDIFlQO 

SE INSTALARA REOPIENTE ESTAQONARIO DE 2600 LITROS 

EL RECIPIENTE DE 2600 LTS .. TIENE UNA CAPAODAD DE VAPORIZAOON SUFIQENTE PARA 
ABASTECER SIMULTANEAMENTE A TODOS LOS APARATOS. DE CONSUMO 

5.- SELECOÓN DEL REGULADOR DE PRESION 

8.628 



MEMORIA CALCULO DE GAS LP 

COMO EL REOP1ENTE ESTAOONARIO SE LOCALIZA UN TANTO DISTANTE DE LOS APARATOS 
DE CONSUMO, SE CONSIDERA QUE SE REQUIERE LA REGULAOON DE DOS ETAPAS. 

PARA ESTE CASO PRACTICO SE CONSIDERARA UN REGULADOR DE BAJA PRESION. 

TABLA2 
REGULADORES DE BAJA PRESION, PRIMARIOS O DE ETAPA UNICA 

MARCA MODELO PRES ION DIAMETRO 

DE SALIDA CAPA O DAD ENTRADA SALIDA 

CMS 
PREOMEX 
FISHER 
ROCKWELL 
REGO 

TABLA No. 3 

MM. 

9.5 

12.7 

19.1 

grs / cm2 

LOBO 27.94 
200 27.94 

922-1 27.94 
143-1 27.94 

2503 · CB-6 27.94 

EL REGULADOR SERA 

MARCA REGO, MODELO 2503 C B-6 

QUE TIENEN UNA CAPACIDAD = 15.80 M3 / H 

VALOR SUPERIOR AL REQUERIDO. 

m3 I hr pulg. 

0.250 
0.980 0.250 
5.380 0.250 

21.950 0.750 
15.800 0.750 

FACTORES DE T UBERIA " F " PARAGAS L. P 

DIAMETROS MATERIALES 

PULG. GALV CRL 

F 

0.375 0.493 0.98 

0.5 0.154 0.297 

0.75 0.042 0.048 

GALV. TUBERIAGALVANIZADA 

CRL T UBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO "L" 

CF T UBERIA DE COBRE FLEXIBLE 

pulg. 

1.000 
0.375 
0.500 
0.750 
1.000 

CF 

4.6 

0.97 



MEMORIA CALCULO DE GAS LP 

6.- TIPO Y RECORRIDO DE LA TUBERIA DE SERVIOO. 

EN LA DISTANCIA DEL REGULADOR AL PUNTO DE DERIVAQON PARA AUMENTAR EL 

EL CALENTADOR Y LA ESTUFA SE PROPONE TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO " L" ( CRL) 

DE 3/4" ( 19.1 MM. ) 

CONSIDERANDO QUE SE CUENTA CON DOS APARATOS DE CONSUMO, LA DISTANCIA DEL 

PUNTO DE DERIVAQON AL CALENTADOR Y A LA ESTUFA SE PROPONE TUBERIA DE COBRE 

RIGIDO TIPO" L" ( CRL) DE 1/2" ( 12.7 MM. ). 

EL TRAMO DEL RIZO DE LA ESTUFA SE PROPONE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO " L " ( CFL ) 

3/8" ( 9.5 MM. ) 

EL RECORRIDO EN ESTOS CASOS Y SIMILARES, SE PROCURA SEA EL MAS CORTO ADEMAS 

DE DAR UN MINIMO DE VUELTAS PARA EVITAR EN LO POSIBLE, PERDIDAS POR CAMBIO 

DE DIRECOON NO CONTEMPLADOS EN LA FORMULA. 

7.- CALCULO DE LOS TRAMOS DE TUBERIA A PARTIRDELREGULADORHASTAELULTIMO 

APARA T O DE CONSUMO ( PARA UN OPTO. EN PLANTA BAJA) 

LONGITUD DE TRAMOS: 

DEL REGULADOR AL PUNTO DE LA DERIVACION TRAMO A-B = 

DE LA DERIVACION A L CALENTADOR 

DE LA DERIVACION A LA ESTUFA 

TRAMOB-C= 

TRAMOB-D= 

TRAMOD-E= 

EN DONDE : 

FORMULA APLICADA: 

h = C2 x L x F FORMULA DEL DR. POLE 

h = CAIDA DE PRESION EXPRESADA EN PORCENTAJE DE LA 

ORIGINAL ( 27.94 gr I cm2 ) 

C = CONSUMO TOTAL EN EL TRAMO DE TUBERIA POR CALCULAR 

EXPRESADO EN m3 DE VAPOR DE GAS POR HORA ( m3 / h) 

L = LONGITUD EN METROS DEL TRAMO DE TUBERIA CONSIDERADO. 

F = FACTOR DE TUBERIA. 

44.15 M. 

1.26 M. 

3.84 M. 

1.50 M. EN EL RIZO 



MEMORIA CALCULO DE GAS LP 

TRAMO A - B DEL REGULADOR AL PUNTO DE DERIVAOON 

CONSUMO TOTAL O. 719 M3 / HR. 

SE DA EL CONSUMO TOTAL PORQUE EL TRAMO AB DEBE ALIMENTAR A LOS DOS MUEBLES 

LONGITUD TRAMO 44.15 MTS. 

PROPUESTO EL DIAMETRO Y TIPO DE MATERIAL DE LA TUBERIA DE LA TABLA No. 3 

SELECOONAMOS EL FACTOR DE TUBERIA " F" DE LA CUAL OBTENEMOS : 

TUBERIADE: 19.1 MM. 

F= 0.048 

APLICANDO LA FORMULA DE POLE 

1 h .;: 1.096 % 

TRAMO B - C DEL PUNTO DE DERIVAOON AL CALENTADOR 

CONSUMO TOTAL 0.719 M3/HR. 

SE DA EL CONSUMO TOTAL PORQUE EL TRAMO DEBE ALIMENTAR A LOS DOS MUEBLES 

LONGITUD TRAMO 1.26 MTS. 

PROPUESTO EL DIAMETRO Y TIPO DE MATERIAL DE LA TUBERIA DE LA TABLA No. 3 
SELECOONAMOS EL FACTOR DE TUBERIA " F " DE LA CUAL OBTENEMOS : 

TUBERIADE: 19.1 MM. 

F= 0.048 

APLICANDO LA FORMULA DE POLE 

1 h = 0.031 % 

TRAMO B - D DEL PUNTO DE DERIVACION A LA ESTUFA 

CONSUMO TOTAL 0.719 M3 / HR. 

SE DA EL CONSUMO TOTAL PORQUE EL TRAMO DEBE ALIMENTAR A LOS DOS MUEBLES 
LONGITUD TRAMO 3.84 MTS. 

PROPUESTO EL DIAMETRO Y TIPO DE MATERIAL DE LA TUBERIA DE LA TABLA No. 3 
SELECOONAMOS EL FACTOR DE TUBERIA " F " DE LA CUAL OBTENEMOS : 

TUBERIADE : 19.1 MM. 

F= 0.048 



MEMORIA CALCULO DE GAS LP 

APLICANDO LA FORMULA DE POLE 

1 h= o.~% 

TRAMO D - E CAIDA DE PRESION EN EL RIZO 

CONSUMO TOTAL 0.480 M3 / HR. 

SE DA ESTE CONSUMO PORQUE EL TRAMO SOLO ALIMENTA A LA ESTUFA 

LONGITUD TRAMO 1.50 MTS. 

PROPUESTO EL DIAMETRO Y TIPO DE MATERIAL DE LA TUBERIA DE LA TABLA No. 3 
SELECOONAMOS EL FACTOR DE TUBERIA " F " DE LA CUAL OBTENEMOS : 

TUBERIADE : 9.5 MM. 

F= 4.6 

APLICANDO LA FORMULA DE POLE 

1 h= 1.590 % 

MAXIMA CAIDA DE PRESION : 

TRAMO % DE CAIDA 

TRAMOA-8 1.09E 

TRAMOB-C 0.031 

TRAMOB-D O.O!* 

TRAMOD-E 1 . 5~ 

TOTAL 2.812 

LOS DIAMETROS Y EL MATERIAL DE LA TUBERJA SON CORRECTOS 



INS 1 ALACIUN DE GAS TIPO 1 
TABlAOE APLICACIÓN 

E<M. A P.B.Dillpkl.t,4, 7, 

di . A lat" NIVEl. Deplo.10 1,104,107. 

Edl. A 200 NIVEL. O&pto. 2<1 1,204.207. 

Edl. A 3'"' N!VEl. Oopk).301 ,304,307. 
Edf. 8 P.B. O&pti. 5. 

df . B l~ N1VEL Oepo.IO!i. 

Edil. B 200 NIVEL Deplo. 2CS. 
Edll. B 3-arNIVEL Depo.30!>. 
Edl. C P.B. O&plO. 3,6, 

Edf. C 1et"NIVEL . 103. 104,105,106,107. 
Edl. C 200 NIVEL. Oeplo. 203,204,205,208,207. 

Edl. e 3arNIVEL. Dll!*>.303,304,305,306,307. 

INSTALACION DE GA5 llPO 2 

__ TABlADEA!LICA~
Edl. A P.8.Denln.6 

~: · ~ =~::~.~-. ___ ___, 
eor A 3er NIVEL.De·"'""'"'·308=·-------' 
Edl. E; P.B. Oepo. 2,.l. 
EOI El larNIVEL.Deplo. 102, IC)3. 

Edl B 200 NIVEL Dllpl0.202:,200. 

Edl. fl 39rNJVEl.Oepl0.30'Z,303. 

Edl. C P.B.Def:*l. 1, 
Edl. C l&fNIVEL.Oe!*J. 101. 

Edf C 200 NIVEL OoDIO. 20 1. 
ECW e 3erNIVEL °"Jl60.30 1. 

IHSTALAOÓfl DE GAS TIPO ot 

T "8LA. OE Al' LICACIÓN 
Edl. A P.8 . DeptO.S. 
Edf. A. letNIVEl.Depl0. 105. 

Edf. A. 200 NIVEL. Oeplo.205. 

Edl. A 3erHll/El.Deplo.30S. 

E dl. 8101NIVEL.09pto .~
Edl. B 200 NIVEL . Depl0.20~ 
E dl . B :!oel"NIVH. Oeplo.3(1 1,304. 

Edl.C P .B.~. 2. 

Edl. C let"NIVEl. Depl0. 102. 
Edl. C 2cD NlVEL. Oopk>.202. 

Edi. C :»rNIVEL()Qpt>.30:2 

INSTALACION OE GAS TIPO 3 

lABlA DE APLICACIÓN 
Edl. A P.8.°"Pl().6 

Edt A 191'NIVEL. Oepl0. 106. 
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MEMORIA SISTEMA DRENAJE SANITARIO 

MEMORIA DE CALCULOS PARA EL 
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 

PROYECTO CASMO 

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTAN LOS CALCULOS Y ESPECIFICACIOl\IES TECNICAS INVOLUCRA
DOS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 

1.- CRITERIO DE DISEÑO 

COMO LA EDIFICACION CONTEMPLA MENOS DE 1000 HABITANTES , EL DISEÑO DE LAS REDES 

QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE DRENAJE, ASI COMO EL CALCULO DE LA EVALUACION DE 

GASTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL METODO DE LAS" UNIDADES MUEBLE DE GASTO". 

2.- GASTOS DE APORTACION DE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS 

PARA EL CALCULO DEL GASTO DE APORTACION DE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS QUE RECOLEC

TA LA RED GENERAL DE DRENAJE UTILIZAREMOS LA TABLA SIGUIENTE PARA DETERMINAR LAS 

UNIDADES MUEBLE QUE FOP,MAN EL SISTEMA 

TABLA No 1 
EQUIVALENCIAS DE LOS MUEBLES EN UNIDADES DE DESAGUE 

TIPO DE MUEBLE UNIDADES MUEBLE 
DE DESAGUE 

GRUPO DE BAÑO FORMADO POR 
INODORO, LAVABOYTINAO REGADERA 
(INODORO DE TANQUE) 6 

CONVINACION FREGADERO Y LAVADERO 3 
FREGADERO DE COCINA DOMESTICA 2 
LAVABO CON DESAGUE NORMAL 1 
LAVADERO DE UNO O DOS COMPARTIMIENTOS 2 
REGADERA DE PARED DOMESTICA 2 
INODORO DE TANQUE 4 
COLADERA DE PISO 1 

PARA EL CALCULO DEL GASTO SANITARIO SE UTILIZO EL METODO DE UNIDADES DE MUEBLE 
ACUMULANDO LOS MUEBLES SAl'JITARIOS EN CADA NIVEL Y CONSIDERANDO EL 100% DE APORTA
CION HACIA LA RED MUNICIP.A.L AL NO HABER PERDIDAS EN LA INSTALACION INTERNA 
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3.- COLUMNA VERTICAL O BAJADA DE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS 
CONSIDERANDO COMO SI TODAS LAS UNIDADES MUEBLE ESTUVIERAN CONCENTRADASN EN UN 
SOLO TUBO 

EL EDFICIO No 1 DESCARGA LOS SIGUIENTES MUEBLES: 

MUEBLE No. PZAS U.M. TOTAL U.M. 

GRUPO DE BAÑO 

INODORO, LAVABO, 

Y REGADERA 50 6 300 

FREGADERO 34 2 68 

LAVADERO 34 2 68 

COLADERA DE PISO 34 1 34 
SUMA PARA EL EDIFICIO 1 470 

EL EDFICIO No 2 DESCARGA LOS SIGUIENTES MUEBLES: 

MUEBLE No. PZAS U. M. TOTAL U.M. 

GRUPO DE BAÑO 

INODORO,LA.VABO, 

Y REGADERA 28 6 168 

FREGADERO 20 2 40 

LAVADERO 20 2 40 

COLADERA DE PISO 20 1 20 

SUMA PARA EL EDIFICIO 2 268 
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EL EDFICIO No 3 DESCARGA LOS SIGUIENTES MUEBLES: 

MUEBLE 

GRUPO DE BAÑO 

INODORO.LAVABO. 

Y REGADERA 

FREGADERO 

LAVADERO 

COLADERA DE PISO 

No. PZAS U. M. TOTALU.tvt . 

29 6 174 

25 2 50 

25 2 50 

25 1 25 

SUMA PARA EL EDIFICIO 3 299 

RESUMEN DE DESCARGA POR EDIFICIO 

EDIFICIO U. M. 

EDIFICIO 1 470 

EDIFICl02 268 

EDIFICIO 3 299 

TOTAL U.tvt . 1037 

TABLA No. 2 

CAPACIDAD tvt.AXIMA DE COLUMNAS DE DESAGUE (U.tvt.) 

DIAMETRO 

40mm. 

50mm. 

75 mm. 

100mm. 

150mm. 

200 mm. 

250 mm. 

300 mm. 

DESAGUE DE MAS DE 3 NIVELES 

(U.M.) 

8 

24 

60 

500 

1900 

3600 

5600 

8400 



TABLA No. 3 

NUMERO DE 
UNIDADES 

MUEBLE 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

12 
14 
16 
18 
20 

22 
24 
26 
28 

MEMORIA SISTEMA DRENAJE SANITARIO 

DE ACUERDO A LA TABLA No. 2 SELECCIONAMOS EL DIAMETRO 

DE LA TUBERIA PARA LA COLUMNA DE BAJADA DE AGUAS NEGRAS 
Y JABONOSAS 

EDIFICIO 1 
ED IFICI02 
ED IFICIO 3 

DIAMETRO DE LA 

TUBERIA EN MM. 
100 
100 
100 

GASTOS PROBABLES EN LITROS POP, SEGUNDO EN FUNCION DEL NUMERO 
DE UNIDADES MUEBLE. 
METODO DE " HUNTER" 

NUMERO DE 
GASTO PROBABLE UNIDADES GASTO PROBABLE 

TANQUE VALVULA MUEBLE TANQUE VALVULA 

0.1 o NO HAY 80 2.40 3.91 
0.15 NO HAY 85 2.48 4.00 
0.20 NO HAY 90 2.57 4.1 o 
0.26 NO HAY 95 2.68 4.20 
0.38 1.51 100 2.78 4.29 

0.42 1.56 105 2.88 4.36 
0.46 1.61 11 0 2.97 4.42 
0.49 1.67 11 5 3.06 4.52 
0.53 1.72 120 3.15 4.61 
0.57 1.77 125 3.22 4.71 

0.63 1.86 130 3.28 4.80 
0.70 1.95 135 3.35 4.86 
0.76 2.03 140 3.41 4.92 
0.83 2.12 145 3.48 5.02 
0.89 2.21 150 3.54 5.11 

0.96 2.29 155 3.60 5.18 
1.04 2.36 160 3.66 5.24 
1.11 2.44 165 3.73 5.30 
1.19 2.51 170 3.79 5.36 
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30 1.26 2.59 175 3.85 

32 1.31 2.65 180 3.91 
34 1.36 2.71 185 3.98 
36 1.42 2.78 190 4.04 
38 1.46 2.84 195 4.1 o 
40 1.52 2.90 200 4.15 

42 1.58 2.96 205 4.23 
44 1.63 3.03 210 4.29 
46 1.69 3.09 215 434 
48 1.74 3.16 220 439 
50 1.80 3.22 225 4.42 

55 1.94 3.35 230 4.45 
60 2.08 3.47 235 4.50 
65 2.18 3.57 240 4.54 
70 2.27 3.66 245 4.59 
75 2.34 3.78 250 4.64 

EL GASTO TOTAL DE DESCARGA DE LOS TRES EDIFICIOS EN LA LINEA GENERAL ES EL 
SIGUIENTE : 

DE ACUERDO A LA TABLA No. 3 REPRESENTA UN GASTO DE : 1149 L TS/SEG 

ESTE GASTO ES EL GASTO MAXIMO INST.A.NTANEO YAOUE NO SE CONSIDERAAPORTACION PLUVIAL 
PARA ESTE PROYECTO. 

Omeix inst = 13. 49 Lts/seg 0.01349 M3/SEG 

4.- DISEÑO DE LA LINEA GENERAL DEL SISTEMA 

DETERMINACION DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA Y PENDIENTE ADECUADA 

UNA VEZ OBTENIDO EL GASTO DE DISEÑO. CALCULAMOS EL DIAMETRO DE LA TUBERIA UTILIZANDO 

LA FORMULA DE CONTINUIDAD. EN LA CUAL PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD DEL AGUA EN LA 
TUBERIA SE EMPLEARA LA FORMULA PROPUESTA POR M.A.NNING. 
UTILIZANDO ADEMAS. LAS RELACIONES HIDRAULICAS Y GEOMETRICAS DE ESOS CONDUCTOS, AL 
OPERAR A MEDIO TUBO. 

5.41 

5.42 
5.55 
5.58 
5.60 
5.63 

5.70 
5.76 
5.80 
5.84 
5.92 

6.00 
6.10 
6.20 
631 
637 
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LA TUBERIA CONDUCIRAAGUAS NEGRAS POR LO QUE ESTA SE DISEÑARA A 1/2 TUBO DE SU CAPA

CIDAD. 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

SUSTITUYENDO LOS SIGUIENTES VALORES • 

n= 
Omex inst = 

S= 

0.013 
0.01349 m3/seg 
0.0200 

SE ENCUENTRA QUE EL DIAMETRO DE LA TUBERIA ES • 

D= 0.13 M. 

SE COLOCARA TUBERIA DE CONCRETO. CON • 

DIAMETRO DE 20 CM. 

CONCENTRACION DATOS Y RESULTADOS DE PROYECTO DE DRENAJE 

SANITARIO. 

TIPO DE OBRA HABIT ACIOl\IAL 

SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCION O.DO m2 

NUMERO TOTAL DE DPTOS. 79 

DENSIDAD DE POBLACION ALTA 

POBLACION DE PROYECTO 443 he.b. 

APORTACION DE AGUAS NEGRAS 13. 49 lts/seg 

GASTO M.AXIMO INSTANTANEO 0.01349 m3/seg 

SISTEMA CONVINADO 

SISTEMA DE ELIMINACION GRAVEDAD 

10.- DIAMETRO DE LA TUBERIA DE DESCARGA 

DEL CONJUNTO A LA RED MUNICIPAL 20 CM. 

11 .- TIPO DE CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL MEDIANTE SLANT 

0.002 
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TABLA -4 
DIAMETROS USUALES EN LA DESCARGA DE LOS DIFERENTES MUEBLES SANITARIOS '{ 

EQUIVALENCl.A.S EN UNIDADES MUEBLE 

TIPO DE MUEBLE 

REGADERA DOMESTICA ( CESPOL) 
INODORO DE TANQUE 
COLADERA DE PISO 
LAVABO 
FREGADERO DOMESTICO 
LAVADERO CON PILETA 
BAÑO CON • INODORO DE TANQUE 

LAVABO 
TINA O REGADERA 

DESAGUE MINIMO EN 
LA TUBERIA DE 

DESCARGA 
40 o 50 mm. 
75 o 100 mm. 
40 o 50 mm. 

40mm. 
40 o 50 mm. 

40mm. 

75 o 100 mm. 

A- CROQUIS DE INSTALACION SANITARIA EN PATIO DE SERVICIO 

PLANTA DEL PATIO DE SERVICIO 

TRAMO TIPO DE MUEBLE U.M. 

PROPIAS 
1 FREGADERO 2 
2 LAVADERO 2 
3 COLADERA 1 
4 RAMAL o 

EQUIVALENCIA DE U.M. 
(UNIDADES ~AUEBLE ) 

UM 

ACUMULADAS 
2 
4 
5 
5 

2 U.M. 
4 U.M. 
1 U.M. 
1 U.M. 
2 U.M. 
2 U.M. 

6 U.M. 

DIAMETRO 

mm. 
50 
50 
50 
75 

UN TUBO HORIZONTAL DE 75 mm. DE DIAMETRO TIENE CAPACIDAD PARA DESALOJAR 20 U.M. LAS 
REQUERIDAS SON 5 ( 0.38 Lp.s.) 

A- CROQUIS DE INSTALACION SANITARIA EN BAÑO 

GASTO 

Lp.s. 
0.15 
0.26 
0.38 
0.38 
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PLANTA DEL BAÑO 
TRAMO TIPO DE MUEBLE U.M. U.M. DIAMETRO 

PROPIAS ACUMULADAS mm. 

1 REGADERA 2 2 50 
2 INODORO 4 6 100 
3 LAVABO 7 50 
4 RAMAL 7 100 

UN TUBO HORIZONTAL DE 100 mm. DE DIAMETRO TIENE CAPACIDAD PARA DESALOJAR 160 U.M. 
LAS REQUERIDAS SON 7 ( 0.46 1.p.s.) 

GASTO 

l.p.s. 
0.15 
0.42 
0.46 
0.46 
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