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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  
  
La carencia de espacios de carácter cultural en la ciudad, enfocados al estudio astronómico y científico principalmente, ha dado como necesidad, el 
planteamiento de un “Centro del Espacio”, denominando así al conjunto de áreas que permitan la realización de exposiciones científicas, artísticas y 
culturales en espacios diseñados para ese fin, complementados con áreas para la recreación y el esparcimiento. Debido a que no existen muchos 
lugares que puedan dotar al proyecto de los elementos necesarios para llevarlo a cabo, y en vista de que es el sur de la ciudad la zona que más 
carece de un lugar enfocado a ese fin, es en la UNAM y al interior de la Ciudad Universitaria donde se plantea el proyecto. 
 
Encaminados a una propuesta, se presenta una revisión histórica de la Delegación Coyoacán destacando la trascendencia de su fundación misma, 
y la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México en el lugar que ahora ocupa la Ciudad Universitaria. 
 
Una vez expuesta la situación histórica del sitio, se realiza la determinación de la demanda, donde se hace un diagnóstico de la situación actual con 
las posibles opciones de solución y factibilidades de uso, que van desde la técnica, ambiental, legal y financiera. Analizados los elementos que 
determinan la factibilidad del proyecto para tesis, se revisan los componentes técnicos que contendrá, de donde se incluye un resumen de 
instalaciones necesarias para formular y complementar el programa arquitectónico del “Centro del Espacio”, una zonificación del lugar y el 
planteamiento arquitectónico del proyecto. 
 
Se hace un análisis tipológico de dos sedes análogas existentes en la ciudad: el “Domo Digital del Papalote Museo del Niño”, ubicado en la 2ª 
sección del Bosque de Chapultepec y el “Planetario Luis Enrique Erro” al norte de la ciudad y que se encuentra en la Unidad de Estudios 
Profesionales de Zacatenco perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, del cual se obtiene información referente a los usos y necesidades 
característicos de estos espacios. 
 
Los elementos de estudio previos brindaron las herramientas necesarias para complementar una propuesta arquitectónica, y es a partir de aquí, que 
se desarrolla la conceptualización del proyecto partiendo de una interpretación arquitectónica de la demanda, donde se explica la intención 
proyectual que va a realizarse definiendo el enfoque arquitectónico. El proyecto “Centro del Espacio” va enfocado al enriquecimiento de espacios 
educativos, que abra sus puertas a todos los niveles escolares y grupos sociales siendo a la vez un espacio lúdico, cultural y científico. 
 
El desarrollo y propuesta del Plan Maestro es el resultado inmediato del enfoque arquitectónico, ahí se revisan todos los elementos reales del lugar, 
existe una revisión del terreno, el equipamiento, la infraestructura, los accesos al lugar, así como las condiciones físicas y el contexto entre otros, 
para pasar a las primeras imágenes del anteproyecto. Con los elementos de estudio completos se presenta la propuesta y desarrollo del proyecto de 
trabajo. Como parte final del documento expongo las conclusiones generales del presente tema de tesis desde mi punto de vista particular. 
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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS..  
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Debido a que la Ciudad Universitaria se ubica en una zona del Distrito Federal de 
gran relevancia como lo es la Delegación Coyoacán, existen datos históricos de 
importantes que es propicio mencionar: 
 
Según las Relaciones de Domingo de San Antón Muñoz Chimalpain, hacia 1332 
un grupo de la gente de Chalco, inducido por el sacerdote Quetzalcanauhtli, 
emigró a Coyoacan. Del náhuatl coyotl, coyote; hua, partícula que indica posesión; 
y can, locativo, este nombre quiere decir “lugar de quienes tienen o veneran 
coyotes”.1

 
El Coyoacán prehispánico se desarrolló a lo largo de un camino que iba de 
Churubusco a Chimalistac y al cual confluían otras vías diagonales… Bernal Díaz 
del Castillo dice que había unas seis mil casas construidas mitad en tierra y mitad 
en agua y adoratorios en forma de torres. Durante los siglos virreinales Coyoacan 
fue asiento de huertas, conventos, haciendas y obrajes.2

 
Para la Universidad Nacional Autónoma de México hay fechas que han adquirido una gran 
importancia desde su fundación hace un poco más de cuatro siglos. La primera es la del 25 de 
enero de 1553; entonces se cumplieron las cédulas ordenadas el 21 de septiembre de 1551 por 
Carlos V y que fueron firmadas por el príncipe Felipe. La segunda ocurrió en 1910, cuando se la 
restituye y se convierte en Nacional gracias a los esfuerzos de Justo Sierra, quien le confiere el propósito que había perdido y olvidado. La tercera 
es el 26 de mayo de 1929. Aquel día después de una dura lucha, la casa de estudios logró la autonomía, lo que desde entonces le ha dado un 
estamento particular. La cuarta es la del 20 de noviembre de 1952, día en que Carlos Novoa dedicó la Ciudad Universitaria con la presencia del 
presidente de la República Miguel Alemán.3  

La Ciudad de México en 1628 
(Plano de Juan Gómez Trasmonte) 

 
Una de las acciones más audaces y visionarias de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido la de edificar una Ciudad Universitaria, en 
la actualidad reconocida como un hito en la arquitectura mexicana del siglo XX… 4

 
 

                                                 
1 Libro “Imagen de la Gran Capital”, Enciclopedia de México, S.A. de C.V. 1985. pp.150. 
2 Libro “Imagen de la Gran Capital”, Enciclopedia de México, S.A. de C.V. 1985. pp.151. 
3 Libro “La Arquitectura de la Ciudad Universitaria”, Francisco J. González Cárdenas. México. pp.14. 
4 Revista Bitácora de Arquitectura No. 11, Facultad de Arquitectura UNAM. Febrero-abril 2004. pp. 5. 
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Entre los antecedentes directos de la magna empresa que significa construir una ciudad universitaria, cabe destacar la tesis profesional de Mauricio 
de Maria y Campos y Marcial Gutiérrez Camarena (1928), que planteaba este desarrollo escolar en la zona de Huipulco. Años después, siendo 
rector Salvador Zubirán, se concluyo la expropiación del amplio predio que hoy ocupa la UNAM, el 11 de septiembre de 1946...5

 
La primera piedra fue colocada el 5 de junio de 1950, e inaugurada el 20 de noviembre de 1952, a escasos dos años del inicio de las obras; sin 
embargo, fue en febrero de 1954, para el principio del año lectivo, cuando se iniciaron las labores docentes en el nuevo conjunto…6

 
Ciudad Universitaria significa, entonces, una experiencia muy lograda del movimiento racionalista universal, al tiempo que hunde sus raíces en 
nuestra rica tradición cultural; con naturalidad se ha identificado el proyecto desde su aparición con la imagen del México moderno y el tradicional; 
significa el enorme potencial de nuestra riqueza cultural, que puede ser reinterpretada contemporáneamente para lograr una arquitectura al mismo 
tiempo universal y nacional, evitando las copias de imágenes escenográficas que no corresponden con los tiempos actuales; significa también, 
aunque en débil medida, la reflexión de las ideas y proyectos que se elaboraban y construían en otros países, al tiempo, el reconocimiento, con 
orgullo y sensibilidad, del valor y las posibilidades de reinterpretación contemporánea que representa nuestra propia cultura.7

 

                                                 
5 Revista Bitácora de Arquitectura No. 11, Facultad de Arquitectura UNAM. Febrero-abril 2004. pp. 5. 
6 Revista Bitácora de Arquitectura No. 11, Facultad de Arquitectura UNAM. Febrero-abril 2004. pp. 6. 
7 Revista Bitácora de Arquitectura No. 11, Facultad de Arquitectura UNAM. Febrero-abril 2004. pp. 21-22 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II..  
DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA..  
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DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  YY  LLAASS  PPOOSSIIBBLLEESS  SSOOLLUUCCIIOONNEESS..  
 
Uno de los objetivos del proyecto Centro del Espacio es contar con centros de enseñanza, docencia e investigación con infraestructura adecuada y 
personal académico capacitado que fomente la cultura, la ciencia, actividades lúdicas y culturales, destinado para los estudiantes y público en 
general. 
 
La estrategia para cumplir dicho objetivo es el desarrollo de la infraestructura de este Centro del Espacio, en la zona cultural de Ciudad Universitaria.    
Para ello él grupo de seminario de titulación del taller de arquitectura de la UNAM, José Revueltas, ha establecido nexos con la DGOC de la UNAM 
(Dirección General de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México), así como con el Ingeniero  José de la Herrán, quien 
es promotor de este proyecto ante el rector Dr. Juan Ramón de la Fuente.  
 
La construcción del proyecto “Centro del Espacio” en la Universidad Nacional Autónoma de México, permitirá  la estancia de 1130 usuarios.   Así 
mismo el conjunto tendrá una área académica como talleres, área multimedia, salas de exhibición, zona de telescopios, un foro y una zona 
recreativa al aire libre para niños y servicios de: estacionamiento con capacidad para 150 automóviles y 10 autobuses; sanitarios, así como zonas 
de carga y descarga. 
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NNúúmmeerroo  yy  TTiippoo  ddee  UUssuuaarriiooss  
 

                    Espacio                                                Número de usuarios  
 

ZONA EDUCATIVA     590 
ZONA COMERCIAL     255 
ZONA RECREATIVA AL AIRE LIBRE   65 
ZONA EXTERIORES     220 

                                         TOTAL:                                    1130  
 
OOppcciioonneess  ddee  SSoolluucciióónn  
El fomento de la cultura y la recreación requiere de espacios ex profeso para ello, y de que éstos estén ubicados en lugares estratégicos. Por esto la 
opción más viable es la construcción del Centro del Espacio de manera próxima al Centro Cultural Universitario y el Museo de las Ciencias 
Universum, que comprende la Zona Cultural Universitaria. El terreno elegido tiene una superficie total de 16,305.11 m2.  
 
DDeessccrriippcciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  
El proyecto consiste en la construcción de una zona educativa, una zona comercial, una zona recreativa al aire libre y un foro al aire libre. 
El Centro del Espacio estará comprendido por las siguientes zonas: zona educativa constituida por un domo digital, área de exposiciones 
temporales y permanentes, salón de usos múltiples, área multimedia y exteriores; zona comercial la cual tendrá un restaurante y locales 
comerciales; zona recreativa al aire libre con un espacio para educadoras y servicios médicos cuyas actividades dependerán de las propuestas 
arquitectónicas de cada uno de los integrantes del Seminario de Titulación; zona de foro al aire libre con gradería o zona de espectadores, escenario 
y una zona de apoyo para los eventos que se realicen en éste. Todas las zonas anteriormente mencionadas tendrán coordinación, servicios 
generales, núcleos de servicios y estacionamiento. 
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El desarrollo de este Centro del Espacio tendrá: 
Una zona educativa de un área total de 2,120 m2 construidos cuyo costo asciende a:  $   7’613,105.00 dlls. 
Una zona comercial de un área total de 1,491 m2 construidos cuyo costo asciende a:  $   1’556,604.00 dlls. 
Una zona recreativa al aire libre de un área total de 150 m2 construidos cuyo costo asciende a: $      156,600.00 dlls. 
Una zona de foro al aire libre de un área total de 290 m2 construidos cuyo costo asciende a: $      302,760.00 dlls. 
 

El costo total del proyecto asciende a la cantidad de: $ 9’629,069.00 dlls. 
 
El proyecto del Centro Espacial estará ubicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el circuito exterior, Delegación Coyoacán, y 
estará conformado por 4 zonas: Zona Educativa, Zona Comercial, Zona Recreativa al Aire Libre y Zona de Foro al Aire Libre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dato obtenido al costo por m2 en la construcción por la D.G.O.C. 
$ 12,000.00 m2 construcción,  $6,000.00 áreas exteriores. 
* Dato obtenido al costo por m2 en la construcción 
del Domo Digital del Museo del Niño (2003). 
* Al tipo de cambio actual de: $11.50 
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SSuuppeerrffiicciiee  aa  CCoonnssttrruuiirr  
Espacio                                Área total          No de                      Indicador  
                                                   M2            Usuarios Fijos            m2/Usuario 
 
ZONA EDUCATIVA                     2,120                590                          3.59 
ZONA COMERCIAL                    1,491                255                          5.85 
ZONA RECREATIVA AL                190                  65                          2.92 
AIRE LIBRE                                       
ZONA DE  EXTERIORES              250                 250                          1.00 
                                          
                                 Total             4051               1160                        3.40 
 

FFAACCTTIIBBIILLIIDDAADD  TTÉÉCCNNIICCAA..  
 
Superficie Disponible 

La superficie total del terreno es de 16,305.11 m2. 
Ubicación 

El proyecto del conjunto Centro del Espacio que considera las zonas: educativa, comercial, recreativa, y la exterior; se localiza en el Centro Cultural 
Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (C.U.), circuito exterior, Delegación Coyoacán, en México, D.F. 

Construcción 
El conjunto se construirá acorde a una arquitectura contemporánea (ver capítulo de enfoque). La estructura estará conformada de acuerdo a la 
propuesta individual de cada integrante del seminario de titulación, en donde se refleje la apropiación de la tecnología de punta o también llamada 
high-tech. 

Infraestructura 
El conjunto Centro del Espacio tendrá todos los servicios de infraestructura requeridos para este género de edificio como son: redes de agua, luz, 
drenaje, teléfono y fibra óptica. Se propiciará la captación de agua de lluvia, y la utilización de tecnologías alternativas. 
  

Telecomunicaciones 
Las telecomunicaciones se establecerán vía telefónica o por fibra óptica. 
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FFAACCTTIIBBIILLIIDDAADD  AAMMBBIIEENNTTAALL..    
 
El conjunto Centro del Espacio cumple con las normas ambientales para este tipo de construcción, lo cual es dictaminado por el Programa 
Universitario del Medio Ambiente. 
 
Densidad de Construcción  
El conjunto Centro del Espacio se localiza en un terreno de 16,305.11 m2.   La superficie de desplante del proyecto es de 4,061 m2.  
 
Superficie del terreno disponible                           16,305.11m2  (100 %) 
Superficie de desplante del proyecto                      4,061.00 m2  (24.90  %) 
Nota: La superficie de desplante del conjunto Centro del Espacio puede variar de acuerdo a la propuesta de cada uno de los integrantes del 
Seminario de Titulación.  
 
 
ÁÁrreeaass  VVeerrddeess  
El diseño de las áreas verdes del conjunto así como la zona recreativa al aire libre, estará acorde a la flora nativa y el riego se hará con apoyo del 
agua de lluvia almacenada, así como de las aguas tratadas de la planta considerada en el proyecto. 
 
DDeessccaarrggaass  RReessiidduuaalleess  
Las cargas residuales se conectarán a la red de drenaje interno de Ciudad Universitaria, dicho drenaje descarga en plantas de tratamiento y tanques 
de homogenización, teniendo como destino final un tratamiento para aguas de riego. 
 
AAhhoorrrroo  ddee  AAgguuaa  
Se mantendrá el programa para el abatimiento del consumo de agua, mediante la instalación de dispositivos de ahorro en los muebles sanitarios.  
 
AAhhoorrrroo  ddee  EEnneerrggííaa  
Se emplearán equipos y dispositivos ahorradores de energía, como se establece en la Normatividad Técnica de Instalaciones Eléctricas.  
 
RReessiidduuooss  SSóólliiddooss  RReecciiccllaabblleess  
Se propiciará el reciclamiento de residuos sólidos, tanto orgánicos, como inorgánicos. Por otra parte, las artesas de basura tendrán contenedores 
para evitar la fauna nociva.  
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FFAACCTTIIBBIILLIIDDAADD  LLEEGGAALL..  
 
Para la elaboración de esta obra se atenderá lo dispuesto por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, además de la normatividad 
vigente de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
El conjunto Centro del Espacio  se respalda en el artículo tercero, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual 
señala que “Las Universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse así mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijaran 
los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio...” 
 
 

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO..  
 
El proyecto Centro del Espacio permite la realización de actividades culturales lúdico-recreativas y de convivencia.  
Llevar a cabo el proyecto permitirá que la Universidad Nacional Autónoma de México cumpla con su misión de difusión cultural, científica y 
recreativa, además de la convivencia en un espacio creado para tal finalidad y una fuente de ingresos para la Universidad. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..  
FFAACCTTIIBBIILLIIDDAADD  FFIINNAANNCCIIEERRAA.. 
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22..11  CCOOSSTTOOSS  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN..  
 
El desarrollo de este Centro del Espacio tendrá: 
 
Una zona educativa de un área total de 2,120 m2 construidos cuyo costo asciende a:  $   7’613,105.00 dlls. ** 
Una zona comercial de un área total de 1,491 m2 construidos cuyo costo asciende a:  $   1’556,604.00 dlls.* 
Una zona recreativa al aire libre de un área total de 150 m2 construidos cuyo costo asciende a: $      156,600.00 dlls.* 
Una zona de foro al aire libre de un área total de 290 m2 construidos cuyo costo asciende a: $      302,760.00 dlls.* 
 
El costo total del proyecto asciende a la cantidad de: $ 9’629,069.00 dlls. *** 
 
El proyecto del Centro Espacial estará ubicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el circuito exterior, Delegación Coyoacán, y 
estará conformado por 4 zonas: Zona Educativa, Zona Comercial, Zona Recreativa al Aire Libre y Zona de Foro al Aire Libre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dato obtenido al costo por m2 en la construcción por la D.G.O.C. 
$ 12,000.00 m2 construcción,  $6,000.00 áreas exteriores. 
** Dato obtenido al costo por m2 en la construcción 
del Domo Digital del Museo del Niño (2003). 
*** Al tipo de cambio actual de: $11.50 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII..  
CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO..  
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33..11  RREESSUUMMEENN  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS..  
  

PPRROOYYEECCTTOO  CCEENNTTRROO  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  

 
1. ZONA EDUCATIVA 
1.1 Domo 
1.1.1 Virtuarium 
1.1.2 Laserium 
1.1.3 Cine Omnimax  
1.1.4 Cine Convencional  
1.2 Sala de Exhibición  
1.2.1 Exhibiciones Permanentes  
1.2.2 Exhibiciones Temporales  
1.2.3 Performance 
1.3 Usos Múltiples  
1.3.1 Aulas  
1.3.2 Talleres  
1.4 Zona Multimedia  
1.4.1 Consulta de Computadoras  
1.5 Vestíbulo de Acceso 
1.5.1 Informes 
1.5.2 Taquilla  
1.5.3 Paquetería 
1.5.4 Control-Seguridad  
1.6 Núcleo de Servicios 
1.6.1 Rampas y Escaleras  
1.6.2 Montacargas 
1.6.3 Elevadores 
1.6.4 Sanitarios 
1.7 Coordinación 
1.7.1 Dirección 
1.7.2 Recepción  
1.7.3 Zona Secretarial 
1.7.4 Divulgación Cultural  

1.7.5 Sala de Juntas  
1.7.6 Áreas Técnicas  
1.8 Servicios Generales  
1.8.1 Cuarto de Máquinas  
1.8.2 Patio de Maniobras 
1.8.3 Bodegas 
1.8.4 Taller de Mantenimiento 
1.8.5 Preparación de Montajes 
 
2. ZONA COMERCIAL 
2.1 Restaurante 
2.1.1 Área de Comensales  
2.1.2 Área de Cocina  
2.1.3 Sanitarios 
2.1.4 Anden de Carga y Descarga 
2.2 Locales Comerciales  
2.2.1 Comida Rápida 
2.2.2 Librería 
2.2.3 Souvenirs 
2.2.4 Área común para Comensales  
2.3 Vestíbulo de Acceso  
2.3.1 Informes 
2.3.2 Control y Seguridad 
2.4 Núcleo de Servicios 
2.4.1 Rampas y Escaleras 
2.4.2 Montacargas 
2.4.3 Elevadores 
2.4.4 Sanitarios 
2.5 Coordinación 
2.5.1 Dirección  
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3.3   Sanitarios 2.5.2 Recepción  
3.4   Área de Juegos al Aire Libre 2.5.3 Zona Secretarial 
 2.5.4 Sala de Juntas  
4. ZONA DE EXTERIORES  2.6 Servicios Generales 

2.6.1 Cuarto de Máquinas  
4.1   Foro 2.6.2 Patio de Maniobras 
4.2   Área de Telescopios  2.6.3 Bodegas   
4.3   Estacionamiento Zona Educativa   
4.4   Estacionamiento Zona Comercial  3. ZONA RECREATIVA 4.5   Plazas y Andadores 
 3.1 Área para Educadoras 

3.2   Servicio Médico  
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33..22  PPRROOGGRRAAMMAA  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO..  
 

         
        UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  AAUUTTOONNOOMMAA  DDEE  MMEEXXIICCOO  
        FFAACCUULLTTAADD  DDEE  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  
        CCEENNTTRROO  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  
                 

CLAVE  E S P A C I O  
Número de 
Usuarios   

Dosificación 
m2 /usuario    

Área 
N.N.N Área N.N Área N Observaciones  

1 ZONA  EDUCATIVA 590        2120   
1.1 Domo 250 2.30    575     

1.1.1 Vestíbulo (Caja Negra)      145       
1.1.2 Sala       250       
1.1.3 Control de Iluminación y Sonido      50       
1.1.4 Caseta de Proyección      30       
1.1.5 Bodega      100       

                 
1.2 Sala de Exhibiciones  200 2.00      400   

                 
1.3 Usos Múltiples  60 2.50      150   

                 
1.4 Sala Multimedia 20 2.50      50   

                 
1.5 Vestíbulo de Acceso  250 0.80      200   

1.5.1 Taquilla  2 5.00  10       
1.5.2 Guardarropa  2 6.00  12       
1.5.3 Exposición Temporal  250 0.40  100       
1.5.4 Teléfonos       6       
1.5.5 Cafetería  100 0.72  72       

                 
1.6 Núcleo de Servicios  250 0.80      200   

  Escaleras-Rampas               
  Montacargas              
  Elevadores               
  Sanitarios       75       
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CLAVE  E S P A C I O  
Número de 
Usuarios   

Dosificación 
m2 /usuario    

Área 
N.N.N Área N.N Área N Observaciones  

1.7 Coordinación  10 10.00      100   
  Dirección               
  Recepción               
  Secretaria               
  Divulgación Cultural               
  Sala de Juntas               
  Áreas Técnicas               
                 

1.8 Servicios Generales  14        370   
  Cuarto de Maquinas               
  Patio de Maniobras              
  Bodegas              
  Taller de Mantenimiento              
  Preparación de Montajes               
                 
2 ZONA  COMERCIAL  215        1491   

2.1 Restaurante  150      150     
2.1.1 Comensales  150 1.00  150       
2.1.2 Preparación de Alimentos  150 0.50  75       
2.1.3  Sanitarios 150 0.50    36   4 SANITARIOS  
2.1.4  Anden de Carga y Descarga               

                 
2.2 Locales Comerciales  150 2.40      360 10 LOCALES DE 36 M2 DE DESPLANTE. NO CUENTAN CON SANITARIOS.   

2.2.1 Comida Rápida               
2.2.2 Librería               
2.2.3 Souvenirs              
2.2.4 Área común para Comensales  60 1.60    100     

                 
2.3 Vestíbulo de Acceso  150 1.33    200     

2.3.1 Informes               
2.3.2 Control y Seguridad               
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CLAVE  E S P A C I O  
Número de 
Usuarios   

Dosificación 
m2 /usuario    

Área 
N.N.N Área N.N Área N Observaciones  

2.4 Núcleo de Servicios  210 0.95      200   
2.4.1 Escaleras-Rampas               
2.4.2 Montacargas              
2.4.3 Elevadores               
2.4.4 Sanitarios       36     4 Sanitarios 

                 
2.5 Coordinación           70   

2.5.1 Administrador y Ayudante  3 12.00  36       
2.5.2 Secretaria  2 6.00  12       
2.5.3 Recepción  1 6.00  6       
2.5.4 Sala de Juntas  7 2.80  19.6       

                 
2.6 Servicios Generales           210   

2.6.1 Cuarto de Maquinas               
2.6.2 Patio de Maniobras              
2.6.3 Bodegas              

                 
3 ZONA RECREATIVA  337 1.30      440   

3.1 
Espacio Cubierto para 
Educadoras  5 10.00    50     

3.3 Servicio Medico  62 0.40    25   1 Consultorio 
3.2 Sanitarios  337 0.22    75   4 Sanitarios 
3.4 Área de Juegos al Aire Libre               

                 
4 ZONAS EXTERIORES               

4.1 Foro al Aire Libre  200 1.25      250   
4.2 Área de Telescopios  20 2.00      40   

4.3 
Estacionamiento de la Zona 
Educativa           2850 90 Autos y 10 Autobuses 

4.4 
Estacionamiento de la Zona 
Comercial           1500 60 Autos 

4.5 Plazas y Andadores              
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33..33  PPLLAANNOO  DDEE  ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN..  
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33..44  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO..  
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PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 
REQUISITOS AMBIENTALES 

Capacidad                         
  Zona    No. De              
   Sector Sup. Cant. Usuarios Mobiliario  Orientación Iluminación Ventilación Privacidad 
Clave     Espacio m² Esp. P/Local y Equipo Recomendado Natural Art. Natural Art. Visual Son. 
1 Zona Educativa                       
1.1   Domo                       
1.1.1     Butaquería   1 250 Butacas nula 0% 100% 0% 100% 100% 100% 
1.2.2     Acceso   1 p/250 Mostrador norte, sur, este 10% 90% 100% 0% 50% 70% 

1.2.3     Área de proyección   1 1 
Equipo de control y 
proyección nula 0% 100% 0% 100% 100% 100% 

1.2   Exhibiciones                       
1.2.1     Permanentes   1 100 Mamparas norte 75% 25% 100% 20% 25% 25% 
1.2.2     Temporales   1 100 Mamparas norte 75% 25% 100% 20% 25% 25% 
1.2.3     Performance   1 50                 

1.3   Usos Múltiples                       
1.3.1   Aulas   3 25 Pupitres norte 80% 20% 100%   75% 90% 
1.3.2     Talleres   3 25 Bancos de trabajo norte 80% 20% 100%   75% 90% 

1.4  Área multimedia   1 50 
Escritorios y 
computadoras norte 80% 20% 100%   75% 90% 

1.5   Vestíbulo - Acceso   1                   
1.5.1   Informes   1 2 Mostrador norte-sur 100% 20% 100%   0% 0% 
1.5.2     Taquillas   2 o 3 2   norte-sur 75% 25% 100%   0% 0% 
1.5.3   Paquetería   1 1 Guardado norte 75% 25% 100%   0% 0% 
1.5.4     Control - Seguridad   nec 5 "Mostrador"   75% 25% 100%   0% 0% 

2 Zona Comercial                       
2.1   Restaurante   1                   
2.1.1     Comensales   1 150 Mesas y sillas este-oeste 75% 25% 90% 10% 90% 90% 
2.1.2   Cocina   1 5 Preparación, guardado  norte-oeste 75% 25% 80% 20% 100% 100% 
2.1.3     Carga y descarga   1   Guardado ind 75% 25% 100%   85% 15% 

2.2  Locales Comerciales   10                   
2.2.1     Comida Rápida   8 70 Preparación y ventas, norte-sur 75% 25% 85% 15% 0% 0% 
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bancas 
2.2.2   Librería   1 10 Anaqueles y guardado norte 75% 25% 80% 20% 0% 0% 
2.2.3     Souvenirs   1 20 Exhibición y ventas norte-sur 75% 25% 80% 20% 0% 0% 

3 Zona Recreativa                       
3.1   Área de Educadoras   1 6 Descanso y oficina norte-sur 75% 25% 100%   50% 90% 
3.2  Servicio Médico   1 2 Mobiliario médico norte 75% 25% 80% 20% 50% 90% 

3.3   
Área de Juegos (aire 
libre)   1 250 Según diseño   100%   100%       

4 Áreas Exteriores   nec                   
4.1   Foro al Aire Libre   1 200   norte-sur 100%   100% 0% 0% 0% 
4.2  Zona de Telescopios   1 60 Telescopios ind 100%   100% 0% 0% 0% 
4.3   Estacionamiento   2 150   norte 100%   100% 0% 0% 0% 
4.4  Plazas y andadores   nec     ind 100%   100% 0% 0% 0% 
5 Coordinación   1 o 2                   
5.1  Dirección   1 1 Mobiliario de oficina norte-sur 75% 25% 80% 20% 75% 75% 
5.2   Recepción   1 1 Mobiliario de oficina norte-sur 75% 25% 80% 20% 75% 75% 
5.3  Zona Secretarial   1 2 Mobiliario de oficina norte-sur 75% 25% 80% 20% 75% 75% 
5.4   Divulgación Cultural   1 2 Mobiliario de oficina norte-sur 75% 25% 80% 20% 75% 75% 
5.5  Sala de Juntas   1 10 Mobiliario de oficina norte-sur 75% 25% 80% 20% 75% 75% 

5.6   
 
Áreas Técnicas   1 3 

Mobiliario de oficina y 
guardado norte-sur 70% 30% 80% 20% 75% 75% 

6 Servicios Generales   nec                   
6.1   Cuarto de Maquinas   1 2 Sub-estación eléctrica norte 20% 100%     90%   
6.2  Patio de maniobras   1 1   norte             
6.3   Bodegas   4 2 Guardado norte 20% 100%     90%   

6.4  
Talleres de 
Mantenimiento   2 4 Bancos de trabajo norte 50% 50%     100% 100% 

6.5   Preparación y Montaje   1 5   norte 50% 50%     100% 100% 
7 Núcleos de Servicios   4                   
7.1   Escaleras - Rampas   nec     ind 75% 25%         
7.2  Montacargas   2     norte 50% 50%     75%   
7.3   Elevadores   nec     ind 30% 70%     50% 50% 
7.4   Sanitarios   5 30 Excusados y lavabos sur 30% 70%     100% 100% 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV..  
AANNÁÁLLIISSIISS  TTIIPPOOLLÓÓGGIICCOO..  

PPLLAANNEETTAARRIIOO  LLUUIISS  EENNRRIIQQUUEE  EERRRROO.. 
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS..  
 
 
 
 
 Planetario Luis Enrique Erro. 

 
 
 
 
 
 
 

Zona de consulta multimedia.  
 
 

Como parte de las actividades características que definen el uso del planetario son las siguientes: 
 

• La exhibición de proyecciones principalmente relacionadas con la astronomía. 
 
• Presentaciones y exhibiciones de carácter científico. 
 
• El corredor perimetral contiene murales con temas relacionados a la ciencia y tecnología y 

funciona a la vez de corredor de distribución. 
 

Murales en el corredor interno del planetario. • Es posible realizar consultas por computadora para todo el público en general. 
 
 
Para el proyecto del Centro del Espacio, se retomaron propuestas como el corredor perimetral que permite la circulación y evacuación eficiente de 
un gran flujo de personas, aprovechando a la vez esta área para la utilización y exhibición de artística y cultural. 
 
 
 
 

OVERLIN SÁNCHEZ AVILÉS 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  FACULTAD DE ARQUITECTURA 
CENTRO DEL ESPACIO 

 

SSEECCUUEENNCCIIAA..  
 
Para definir las secuencias en una actividad, debemos entender a esta como una trayectoria encadenada de sucesos para llegar a un fin. 
 
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  
 

1. El acceso se da principalmente con el arribo a una plaza exterior. 
2. Posteriormente se accede a un vestíbulo confinado por elementos físicos arquitectónicos. 
3. Existe un corredor interno como enlace entre el vestíbulo y el siguiente elemento de la trayectoria. 
4. Como elemento final en la trayectoria, se penetra a la sala de proyecciones, ya que esta, viene siendo la actividad que concentra la mayor 

atención, por ser la principal y de mayor uso. 
  

Entendiendo esto como una secuencia adecuada que brinda una transición lógica de un espacio exterior a un espacio interior, se retoma dentro del 
proyecto para acceder tanto a las áreas educativas, como a las áreas comerciales y el domo espacial. 
 

FFRREECCUUEENNCCIIAA..    
 
La frecuencia se define como el número de veces que se repite una acción. 
 
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS..  
 

1. La mayor frecuencia en uso se da en la plaza exterior ya que sirve como punto de reunión o acceso. 
2. El vestíbulo permite acceder al edificio y concentrar varias actividades con la mayor frecuencia de uso con relación a las siguientes. 
3. El corredor interior sirve como acceso a la sala de proyección y a la vez, como exposición permanente al público de los murales. 
4. La sala de proyecciones como fin, concentra a un público exclusivo de las actividades inherentes a las presentaciones del lugar. 

 
Esta intención se repite en la propuesta del Centro del Espacio, ya que la frecuencia de uso en los espacios tanto exteriores como interiores va de 
acuerdo a la privacidad y jerarquía de los mismos, siendo las áreas exteriores y de acceso de mayor frecuencia. Circulaciones y espacios contiguos 
a salas de exhibición y proyecciones, van reduciendo su frecuencia de uso hasta llegar al espacio mismo para el que fueron complementados. 
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EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSUUPPEERRFFIICCIIEE..  
  

• Actividad 
 Proyección de imágenes y exposición de películas 

• Mobiliario 
 Butacas 
 Proyectores 
 Bocinas 

• Usuario 
 Estudiantes 
 Académicos 
 Público en general 
 
DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  ÁÁRREEAASS    
 
Áreas características 
 

• Sala de proyección (18) 
• Zona de exhibición y proyección de imágenes para el público en general 
• Corredor interno (16) 
• Circulación perimetral de planetario con murales en sus paredes. 

 
 

Planta principal  
  

RELACIÓN ENTRE ESPACIOS 
 
Por la disposición del planetario la relación de espacios es de cercanía debido a que existe un área de liga entre los espacios de proyección 
y el vestíbulo. 
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EESSTTUUDDIIOO  DDEE  AACCCCEESSOOSS..  
 
ACCESO PRINCIPAL. Puertas de cancelería de aluminio anodizado con cristal con película humo. 
 
ACCESO POSTERIOR. Puerta con rampa de 
minusválidos. 
 
CARACTERISTICAS 
 

• AMPLITUD 
Total.- vanos muy amplios. 
 

• DIRECCION 
Indirecto.- espacio de vestíbulo. 
 

Acceso posterior de servicio al 
planetario. 

Vista del acceso principal 
al planetario. 

• LIMITES 
Controlado.-existe elemento que limita la entrada 
 

  
VVAARRIIAABBLLEE  AAMMBBIIEENNTTAALL..  

 
ESPACIO CARACTERISTICO (DOMO) 

 
ORIENTACIÓN         …………………………………..   NORTE SUR  
VENTILACIÓN          …………………………………..   NULA  
SOLEAMIENTO        …………………………………..   CONTROLADO        

 
ESPACIO CARACTERISTICO (CENTRO DEL ESPACIO) 

 
ORIENTACIÓN         …………………………………..   NORTE SUR  
VENTILACIÓN          …………………………………..   NULA  

Corte longitudinal del planetario 
Luis Enrique Erro. 

SOLEAMIENTO        …………………………………..   CONTROLADO        
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CCOOLLOORR  YY  TTEEXXTTUURRAA..    
 

Detalle de los espacios exteriores 
e interiores del planetario donde se 
aprecian colores y texturas. 

Al exterior del cuerpo principal del planetario (sala de exposiciones, corredor interior y servicios) se 
usan los colores institucionales del IPN: El blanco y el guinda, con texturas prácticamente lisas. En la 
rampa de la salida de emergencia se encuentran pintadas las guarniciones y el barandal en color gris. 
 
Mientras tanto, en el cuerpo exterior del lobby se aprecia el color negro del cancel y la textura lisa del 
vidrio, rematado en la parte superior, en la losa, nuevamente con el color blanco y guinda. Al interior, el 
piso y el plafón presentan colores claros y texturas lisas, mientras que la estructura, se encuentra 
pintada en color negro. 
 
Las texturas y los colores de los muros perimetrales del corredor interior están dados por el mural 
expuesto ahí. El piso presenta colores claros y textura lisa, mientras que el plafón está pintado de color 
negro y con textura rugosa. 
 
Los muros perimetrales de la sala de exposiciones, en su parte exterior, se encuentran pintados en color 
negro con textura lisa, mientras que en su parte interior presentan una textura rugosa en color negro, 
debido al material con el cual están forrados. Las puertas de ingreso a la sala presentan el color natural 
de la madera con la cual están hechas. En los pisos se manejan gamas de grises con texturas lisas y 
el plafón del domo presenta un color blanco con una textura especial que favorece a la acústica. 
 
En los servicios sanitarios nuevamente se repiten los colores blanco y guinda. 
El edificio en general presenta colores y texturas simples, dados prácticamente por los materiales y 
acabados con los que fue construido, los cuales además de ser económicos son de fácil 
mantenimiento. 
 
En los servicios sanitarios nuevamente se repiten los colores blanco y guinda. 
El edificio en general presenta colores y texturas simples, dados prácticamente por los materiales y acabados con los que fue construido, los cuales 
además de ser económicos son de fácil mantenimiento. 
 
A pesar de las formas sencillas que presenta el planetario en el exterior éstas ofrecen una continuidad visual, la cual te invita a recorrerlo. 
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SIMBOLO URBANO. 
 
EXPLANADA 

La explanada de acceso se integra por semejanza al contexto a través del tejido urbano formado por plazas y áreas verdes, así mismo 
respeta el tipo de acabados de los pisos que tiene el conjunto de estudios superiores Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. 

 
AREA VERDE POSTERIOR 

La distinción de áreas como pública, semipública o privada se indica por medio de los 
cambios de piso y niveles y los volúmenes se integran sólo a través de estas plazas 
conectores ya que los volúmenes contrastan. 

 
ELEMENTOS UNIFICADORES 

Como elementos unificadores encontramos los siguientes:  
 
1.- Barda perimetral 
2.- Colores en materiales 

 
EDIFICIOS VECINOS  

Vista de la vialidad por donde se 
accede al planetario.  

En las nuevas construcciones cercanas no existe una integración por semejanza sino que se 
integran por contraste.  

 
ZONA HABITACIONAL  

 
Enfrente del planetario se encuentra una zona habitacional de clase media alta.  

 
Se debe destacar que el planteamiento del proyecto se vuelve un símbolo urbano dentro de la Zona Cultural debido a la forma y elementos que lo 
unifican 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  

  
Es evidente que para el planetario “Luis Enrique Erro”, el tiempo y las necesidades actuales han rebasado las funciones para lo que fue diseñado. 
Aunque técnicamente el planetario opera bien y continua proyectando imágenes y funciones enfocadas a su tema principal: la astronomía, las 
instalaciones y los espacios físicos son inadecuados visto desde la comodidad del espectador al interior del domo, como del confort que 
proporcionan los espacios adyacentes, desde el punto de vista de Asoleamiento y ventilación natural, hasta el aspecto de mobiliario y medidas de 
seguridad al interior del mismo. 
No obstante existen elementos de forma y función de gran valor en la propuesta, que deben ser analizados y considerados tales como la envolvente 
del objeto la proporción y dimensiones del domo y la secuencia del recorrido existente. 
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DDOOMMOO  DDIIGGIITTAALL  ((PPAAPPAALLOOTTEE  MMUUSSEEOO  DDEELL  NNIIÑÑOO))..  
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VVAARRIIAABBLLEE  FFUUNNCCIIOONNAALL..  
 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS..  
 
Conocimiento del Cosmos y la ubicación de nuestro planeta en él por medio de la proyección de imágenes relativas al espacio exterior  en un Domo 
por medio de equipos de tecnología avanzada. 
 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS..  
 
Sala de proyecciones IMAX 
Salas de exposiciones temporales. 
Áreas para actividades a cielo abierto. 
Venta de artículos alusivos. 
Área de restaurantes tipo Comida Rápida. 
 

AANNAALLIISSIISS  TTIIPPOOLLÓÓGGIICCOO..  
 
Variable Funcional: Secuencia y Frecuencia. 
 

• Arribo al sitio sobre una banqueta ancha o una plaza. 
• Compra de boletos en las taquillas que se encuentran en la plaza. 
• Ingreso al interior del conjunto a través de un acceso controlado. 
• Posibilidad de dirigirse a otras actividades que se realicen en el conjunto por andadores secundarios. 
• Formarse para el acceso a la sala de proyección en un vestíbulo especial que no obstruya las circulaciones secundarias. 
• Acceso a la sala por pasillos suficientemente anchos y por la parte posterior para subir al graderío. 
• Las personas proceden a sentarse en las butacas inclinadas dispuestas para el disfrute del espectáculo. 
• Al final del mismo, cuya duración es de aproximadamente 30 minutos las personas deben abandonar la sala por los mismos pasillo por 

donde entraron. 
 

La capacidad de la sala de proyección es de 269 usuarios y la frecuencia de uso de una función cada hora con un costo de $60.00  (sesenta pesos, 
00/100 MN) 
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Las actividades características se localiza en el corazón 
del diseño en planta, es la parte de color azul cielo, 
llamado virtuarium, el cual esta conectado a su vez con 
las áreas de color rosa que corresponden a las salas de 
exposiciones aunado al área de color fiusha la cual es 
área de exposiciones al aire libre y la ultima zona que por 
su función es característica es la zona de morado el cual 
corresponde al cine omnimax. 

 Fachada del Papalote 
Museo del Niño. Las actividades complementarias son aquellas de color azul marino estas son las zonas administrativas del diseño. Para 

concluir las actividades de servicio de color marrón  el área sanitaria y de gris claro el área de estacionamientos 
 
Como se puede observar la relación espacial se da por complemento, el elemento de mayor jerarquía por su función es la esfera y se emplea un 
ritmo de volúmenes en la parte azul fuerte y mas adelante del mismo color se encuentra el acceso el cual es monumental al compararlo con la 
escala humana. 
        En la planta arquitectónica se puede apreciar el funcionamiento de este conjunto al cual se puede acceder por un pasillo cubierto que comunica 
al virtuarium, o por pequeñas plazas que nos llevan directamente a las salas de exposiciones y  la parte del cine omnimax esto sin dejar atrás el 
manejo de las áreas verdes que integran este conjunto arquitectónico. 
 
JJEERRAARRQQUUIIZZAACCIIÒÒNN  DDEE  EESSPPAACCIIOOSS  
 
 

ESPACIO SUPERFICIE  ALTURA USUARIOS M2/        
USUARIO   

SALA DE 
PROYECCIÓN 343 M2          15.00  M    269 0.86 

CIRCULACION   147 M2          3.00 M     269 0.37 
SERVICIO 

(INSTALACIONES) 200 M2          3.00 M     10  FIJOS.        

TOTALES 690 M2            279 2.47 
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AASSOOLLEEAAMMIIEENNTTOO 
 
ESPACIOS CARACTERÍSTICOS 
 Asoleamiento nulo 
 
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 
 Asoleamiento nulo  
 
ESPACIOS DE SERVICIO 

Baños 
Asoleamiento controlado 
Zona de comida cubierta 
Asoleamiento nulo 

 
VARIABLE AMBIENTAL 
 

• Son circunstancias físicas y psicológicas que son necesarias para el desarrollo de las actividades. 
 

• Ventilación nula por que no permite la entrada de aire al interior del domo digital  ni a ninguna de sus áreas de servicio. 
 

• Soleamiento nulo tampoco hay penetración de los rayos solares en ninguna de sus partes interiores. 
 

• Vegetación utilizada solo en el exterior del inmueble con motivo de ambientación sin influencia de ningún tipo al domo digital. 
 

• Precipitación pluvial  controlada por el diseño del domo no la contiene y es absorbida por el área verde perimetral. 
 

EELLEEMMEENNTTOOSS  AARRTTIIFFIICCIIAALLEESS..  
  

Ventilación controlada por medio de sistemas de aire acondicionado. 
Que funcionan tanto para la higiene del lugar, enfriamiento de los equipos de proyección y el 
mínimo confort de usuarios. 
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Logrando así aislamiento del interior al exterior y viceversa. 
Privacidad total del domo digital, es decir, no hay ninguna relación visual del interior con el exterior ni viceversa. 
 

 
 
 
En conclusión el edificio por si mismo hace un papel dentro del 
conjunto relacionándose con figuras básicas y puras. En el caso en 
particular esta forma obligo a que fuera un lugar cerrado 
dependiendo, siempre de ambientaciones artificiales como la 
ventilación y la iluminación artificial que afecta física, por los 
cambios de temperatura del aire acondicionado y psicológicamente 

por que no existe ninguna relación del ambiente interior con el exterior a los usuarios y personal que desarrolla las actividades en el funcionamiento 
del domo digital. 
 
Es importante mencionar que tecnológicamente el domo digital cumple con lo que promete, las grandes proyecciones, pero se pensó poco en la 
situación física y psicológica del usuario. 
 
Es claro que lo antes mencionado puede y debe significar en otros proyectos que la forma del edificio tenga que ser diferente considerando la 
relación: 
 

VVAARRIIAABBLLEE  EEXXPPRREESSIIVVAA..  
 
FFIIGGUURRAA  
 
CONTORNO 

Son formas básicas en planta y alzado que definen todo el proyecto en interior y 
 exterior. 

Congruencia en forma y uso del espacio. 
Domo digital esférico. 
Dominio de macizo sobre los vanos. 
Los volúmenes predominantes del conjunto son cubos algunos triangulares. 
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DIMENSIÓN 
Dimensiones generosas y adecuadas a diferentes usos. 
En escala a los usuarios. 

 
COLOR 

Genera puntos focales. 
Predomina el azul y sus matices, ocasionalmente contrastando con otro color. 
Cambia con las formas, guía los recorridos, adapta los espacios a su uso. 
Fríos, calidos, brillantes, en congruencia a la actividad y uso. 

 
TEXTURA 
 Es Pulida y brillante en el exterior 
 En el interior, cambia con cada espacio y Elemento Arquitectónico.        
 
MÉTRICA. 

PROPORCIÓN 
Geométrica proporcionada en base a módulos 1:1, 1:2, 1:3, y en referencia al ancho y alto. 

 
ESCALA 
Acceso Monumental 
Enfocada a una intención 

 En vestíbulo y circulaciones es normal 
En salas de exhibición, museo, espacios útiles, es grande. 

 
PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  OORRDDEENNAADDOORREESS..  

 
EEJJEESS  
 
Existen 2 ejes de simetría que generan el conjunto. 
El vestíbulo y el domo están dispuestos en forma simétrica. 
El conjunto esta dispuesto en forma asimétrica. 
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JJEERRAARRQQUUIIZZAACCIIÓÓNN  
 
DIMENSIÓN  
Las formas y figuras que conforman el conjunto determinan en dimensión un orden en los espacios, este orden es en forma descendiente dado por 
la esfera que forma el domo tanto en dimensión como en proporción. 
 
REPETICIÓN 
Repetición de formas y color en cada zona del conjunto. 
 

En vestíbulo y domo: círculos. 
En el museo: cuadrados.  

 
 
TTRRAAZZOOSS  RREEGGUULLAADDOORREESS 
 
La trama da origen a ejes primarios secundarios y auxiliares que ubican, jerarquizan y delimitan 
las partes del conjunto. Aspecto exterior del Papalote Museo 

del Niño.  
 
 

AAMMBBIITTOO..  
 
LLUUZZ  
 
ARTIFICIAL Y DIRECTA 
Utilizada para marcar puntos focales y de interés. 
Guía el recorrido. 
Cambia el ambiente y la percepción 
  

Imagen del acceso principal al 
Domo Digital. 
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SSEECCUUEENNCCIIAA  EESSPPAACCIIAALL  
 
Fluidez: dos planos verticales en diagonal describen los recorridos en el acceso hacia el vestíbulo, y este a su vez, hacia otros espacios. El muro 
curvo dirige e indica al interior del espacio. 
 
Continuidad visual: No es visualmente continuo, es escalonado e indicado por diferentes elementos, con lo que se logra una relación entre los 
espacios. 
 
 
 
 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  
 
Al ser una de las propuestas mas actuales en el mundo, el Domo digital del Museo del Niño incluye dentro de su programa arquitectónico aspectos 
importantes para el buen funcionamiento de sus espacios, tales como la caja negra de acceso, el confort al interior del domo que contempla butacas 
con inclinación de 45º y la isóptica del conjunto, por mencionar algunos de sus elementos. Es sin duda un espacio resuelto de forma adecuada a las 
funciones planteadas, que evidentemente toma en cuenta la experiencia internacional de otros ejemplos y que forma un conjunto con el Museo que 
lo envuelve y recibe, aunque se le pudiera considerar pobre en algunos de sus elementos formales arquitectónicos, es sin duda el mejor ejemplo 
existente a nivel nacional. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV..  
EELL  EENNFFOOQQUUEE  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO..  

  
EENNFFOOQQUUEE..  
  
El entorno rocoso de la zona no puede ser ignorado en la conceptualización para el proyecto del “Centro del Espacio”, al encontrarse dentro de los 
terrenos de la Ciudad Universitaria de la UNAM, ya que es uno de los elementos físicos más representativos del lugar. 
 
El funcionamiento para las diversas actividades será buscando preponderantemente la optimización de los espacios, en el caso de las áreas 
abiertas se retoma el aprovechamiento de las mismas como áreas de transición a los sitios cerrados, ocupándolos como puntos de reunión y 
acceso, áreas de convivencia y de actividades lúdicas y de contemplación. Los espacios interiores serán claramente divididos y vestibulados por un 
edificio central, que reparta al usuario dentro del complejo a las diferentes actividades que existirán, climáticamente, el proyecto se controla por 
elementos naturales como artificiales dependiendo del uso, siendo el caso del domo espacial que por la naturaleza misma de su actividad, deberá 
ser controlado climáticamente de manera artificial. En el caso de los demás espacios cerrados, su control climático será mixto aprovechando las 
orientaciones y materiales constructivos actuales, tales como cristales traslucidos y reflejantes, pantallas de protección solar etc. 
 
Es por esto, que la propuesta perseguirá la evocación del aspecto natural de la piedra existente en fachadas exteriores, al jugar con los elementos 
de vanos y macizos principalmente en la fachada oriente, dándole predominancia al macizo sobre el vano, utilizando elementos de composición 
contrastantes, tales como texturas rugosas a lisas en fachadas, con colores neutros como el gris del concreto y claros y traslucidos en los cristales 
esmerilados y en una búsqueda por la integración al entorno rocoso, sin despreciar los materiales constructivos modernos pudiendo echar mano de 
la tecnología actual en el proceso de fachadas acristaladas y estructuras de acero. 
 
La intención para el conjunto, es la alineación de 3 volúmenes a través de un eje rector que ensamble prismas bien definidos, que tengan relación 
en escala y proporción a los inmuebles existentes dentro del campus universitario tendientes a la horizontalidad, adicional a los elementos anteriores 
otro volumen, ajeno a la composición primaria corta e intercepta al eje principal que, al posicionarse, cierre y conforme un espacio para generar una 
gran plaza central preservando las áreas naturales, que el mismo terreno o contexto posee. 
  
De manera constructiva se utilizarán elementos como el concreto armando en cimentaciones con zapatas aisladas, debido a lo accidentado del 
lugar, donde se desplantarán columnas soportantes de acero, revestidas con elementos químicos retardantes al fuego, para buscar la mayor 
ganancia de iluminación natural se utilizaran cubiertas acristaladas especiales, sustentadas con armaduras metálicas que libren grandes claros. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII..  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEELL  PPLLAANN  MMAAEESSTTRROO..  
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66..11  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  TTEERRRREENNOO..  

DIR. GRAL. DE SERV. GRALES. Y
ARCHIVO DE LA UNAM

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EXTERIORES

1
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3

6

7
8

7
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5

10

Vista del terreno donde se puede apreciar el museo Universum de 
fondo. 

  

  

  

 
El terreno que se utilizará, se encuentra en una zona 
preponderante del Centro Cultural Universitario al encontrarse 
rodeado de áreas emblemáticas, al oriente se encuentra el 
museo de ciencias Universum, al norte el espacio escultórico, 
al sur la zona administrativa externa y al norponiente la zona de 
teatros y cines de la zona cultural. 
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  Área del terreno con curvas de nivel 
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66..22  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  EE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA..  

  
Acometida de la red de agua así 
como alumbrado público.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  Red de drenaje dentro del 
terreno.   
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66..44  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  FFÍÍSSIICCAASS..  
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Vista exterior del terreno donde se realizan 
trabajos de vialidad. 

Zona del terreno aledaña al Centro 
Universitario de Teatro C.U.T.  

  

  

  

  
Esquina suroriente del terreno donde se 
aprecia la diferencia en los niveles.   

  

Vista del circuito colindante al terreno 
donde se aprecia una de las especies de 
pino delimitándolo. 

OVERLIN SÁNCHEZ AVILÉS 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  FACULTAD DE ARQUITECTURA 
CENTRO DEL ESPACIO 

 

66..55  VVIISSTTAASS..  
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Limite al poniente del terreno que colinda 
con el estacionamiento. 

Aspecto actual del terreno 
donde se desarrolla el 
proyecto para el Centro del 
Espacio. 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  

Debido a que el proyecto fue planteado en la zona cultural de ciudad universitaria, el entorno se encuentra cubierto por vegetación original de la zona que permite 
el suelo de roca volcánica crecer. 
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6..66  EEJJEESS  CCOOMMPPOOSSIITTIIVVOOSS..  
 
Los ejes compositivos fueron 
relacionados con el entorno, así 
como de los elementos rectores 
de la zona, de los cuales 
surgieron tres ejes 
principalmente, uno de ellos 
proveniente de la zona cultural, 
otro del espacio escultórico y 
por ultimo un tercer eje que 
tiene relación con la simetría 
del sembrado del museo de 
ciencias UNIVERSUM. 
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6..77  ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL..  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
Plano general de la zona cultural en ciudad universitaria. 
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66..88  CCOONNTTEEXXTTOO..  
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DIR. GRAL. DE SERV. GRALES. Y
ARCHIVO DE LA UNAM

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EXTERIORES
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Teatro Juan Ruiz de Alarcón 
y Foro Sor Juana Inés de la 
Cruz. 

Espejo de agua y fuente en la 
Zona Cultural 

Fachada norte y acceso 
principal del Museo Universum 

Andador peatonal en la zona 
de los teatros.   

 
 
Rodeado de edificios emblemáticos en la zona cultural de ciudad universitaria, “EL CENTRO DEL ESPACIO” busca su integración con aspectos 
expresivos en la arquitectura del lugar, tales como la escala de los edificios y la proporción, así como colores y texturas al utilizar materiales como el 
concreto y cristales en las fachadas, mientras que los volúmenes de la propuesta tienden a la horizontalidad de igual modo que los volúmenes 
existentes. 
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66..99  PPRRIIMMEERRAA  IIMMAAGGEENN..  
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1. Plaza de acceso principal 
 
2. Área lúdica exterior para 

niños 
 
3. Áreas libres  
 
4. Estacionamiento 
 
5. Domo Espacial 
 
6. Edificio Educativo 
 
7. Edificio Comercial 
 
8. Restaurante panorámico 

 
9. Vestíbulo y mirador con 

telescopios. 

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOO  DDEELL  CCEENNTTRROO  EESSPPAACCIIAALL  
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Maqueta de anteproyecto que sigue el patrón de los ejes rectores 
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Ubicación de zonas dentro del proyecto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domo Digital 
 
 
Zona Educativa 
 
 
Zona Comercial 
 
 
Zona de Servicio 
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26

25

22

21

DOMO

PA
SIL LO

DUCTO

ESPACIAL

PASILLO

D
U

C
TO

capacidad: 250 pers.

CABINA

21
17

S

S

S

S

n.p.t. + 2.50mts.

COORDINACION
COMERCIAL

MULTIMEDIA

SALA

A. Secretarial

Dirección

Sala de Juntas

RACKSERVIDOR

+
 +

 +
 +

 +
 +

 +
 +

 +
 +

 +
 +

+
 +

 +
 +

 +
 +

 +
 +

 +

+  
+

 +
 +

 +
 +

COORDINACION

EDUCATIVA

Recepcion

Divulgación Cultural

A. Tecnica

Generales

Sala de juntas

Servicios

Dirección

A. Secretarial

Coordinación

ServiciosGenerales

Recepción

n.p.t. +/- 0.00 m

n.p.t. +/- 0.00 m

BA
JA

BA
JA

pendiente 8%

pendiente 8%

n.p.t. + 2.40 m

AR
EA

 D
E 

G
U

AR
D

AD
O

20.00

10.00

5.00

2.50

0.00

s: sube

PLANTA PRINCIPAL
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Taller José R
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N
oviem

bre, 2005

S
em

inario de Titulación

Facultad de A
rquitectura

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

PR
O

YE
C

TO
:

U
bicación:

C
iudad U

niversitaria
O

verlin Sánchez Avilés

N

VESTIBULO

EXHIBICIONES

ZONA DE 
n.p.t. + 2.50 m

n.p.t. + 2.50 m

W.C. M

DUCTO

W.C. H

DUCTO

VESTIBULO

pendiente 8%

pendiente 8%

n.r. + 2.72 m

n.r. + 0.40 m

n.r. + 3.35 m

pendiente 8%

pe
nd

ie
nt

e 
8%

TA
Q

UI
LL

A

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

6

780.80
79.00

15
.0

0
13

.0
0

n.p.t. - 2.80mts.

W.C. M

DUCTO

W.C. H

DUCTO

ALMACENn.p.t. - 1.30 m

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

6

780.80
79.00

B

C

C'

15
.0

0
13

.0
0

PLANTA PRINCIPAL

X'

X

X'

X

ARC-04
Cotas:
METROS

Descripción:

Escala:
1:250

FACULTAD

AR
Q

U
IT

EC
TU

R
A

ARQUITECTÓNICOS

No. de Plano:

SUBE

BAJA

PLANTA DE SOTANO

A

SUBE

n.p.t. + 2.50mts.

COORDINACION
COMERCIAL

MULTIMEDIA

SALA

A. Secretarial

Dirección

Sala de Juntas

RACKSERVIDOR

+ 
+ +

 +
 +

 +
 +

 +
 +

 +  
+  +

+ 
+  

+  
+  

+  
+ 

+  +
 +

+  
+ 

+  
+  

+  +

COORDINACION

EDUCATIVA

Recepcion

Divulgación Cultural

A. Tecnica

Generales

Sala de juntas

Servicios

Dirección

A. Secretarial

Coordinación

ServiciosGenerales

Recepción

B

C

C'

A

EDUCADORAS

MEDICO

SERVICIO

AREA DE PREPARACIÓN
n.p.t. - 1.30 m

TU
N

EL
 D

E 
AC

C
ES

O

VESTIBULO
n.p.t. - 1.30 m

SUBESTACION

PLT. EMERGENCIA

AR
EA

 D
E 

G
UA

RD
AD

O

PLANTA PRINCIPAL
SOTANO Y 

20.00

10.00

5.00

2.50

0.00
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PRIMER NIVEL

Y'

EXHIBICIONES

ZONA DE 

SEGUNDO NIVEL

VESTIBULO

Y

BODEGA

AULA-TALLER 1

AULA-TALLER 3

AULA-TALLER 2

n.p.t. + 6.90 m

n.p.t. + 7.00 m

VACIO

n.p.t. + 7.00 m

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

6

7

U
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Taller José R
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N
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bre, 2005

S
em

inario de Titulación

Facultad de A
rquitectura

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

PR
O

YE
C

TO
:

U
bicación:

C
iudad U

niversitaria
O

verlin Sánchez Avilés

W.C. M

DUCTO

W.C. H

DUCTO

A

B

80.80
79.00

N

pendiente 8%

n.r. + 7.10 m

pendiente 8%

n.r. + 7.00 m

n.r. + 4.88 m

pendiente 8%

X'

X

ARC-05
Cotas:
METROS

Descripción:

Escala:
1:250

FACULTAD

AR
Q

U
IT

EC
TU

R
A

ARQUITECTÓNICOS

No. de Plano:

SUBE

BA
JA

pendiente 8%

pe
nd

ie
nt

e 
8%

SUBE

BAJA

A'A´ A´

VESTIBULO

BA
JA

n.p.t. + 10.50 m

1

2

3

4

5

8

9

11

12

6

7

W.C. M

DUCTO

W.C. H

DUCTO

A

B

pendiente 8%

n.r. + 7.70 m

pe
nd

ie
nt

e 
8%

n.r. + 10.50 m

EXHIBICIONES

ZONA DE 

VACIO

BA
JA

pendiente 8%

9'

10'

SUBE

BAJA

VACIO

COCINA RESTAURANTE

SOUVENIRS

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL

FAST FOOD

FAST FOOD

FAST FOOD

FAST FOOD

LOCAL COMERCIAL

C' C'

VACIO

n.p.t. + 10.50 m

LIBRERIA

20.00

10.00

5.00

2.50

0.00

SEGUNDO NIVEL
PRIMER NIVEL Y 
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PR
O

YE
C
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:

U
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C
iudad U

niversitaria
O

verlin Sánchez Avilés

N

SU
BE

SUBE

TAQUILLAS

BAJA

SUBE

n.p.t. + 2.40 m

BAJA

ARC-06
No. de Plano: Cotas:

METROS

Descripción:

Escala:
1:200

ARQUITECTÓNICOS

FACULTAD

AR
Q

U
IT

EC
TU

R
A

IV

III

II

I

III

II

I

PLANTA DE ACCESO PLANTA PRINCIPAL

26
28

30

29

30

31

26

25

22

21

DOMO

PA
SILL O

DUCTO

ESPACIAL

PASILLO

D
U

C
TO

capacidad: 250 pers.

CABINA

21
17

PA
S IL LO

DUCTO

PASILLO

D
U

C
TO

PRIVADO

S

S

S

S

21

25

22

S

S

18
°

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
11

12

0.
35

1.10

IV

CORTE TRANSVERSAL

CAMARA NEGRAPASILLO AREA DE PERSONAL

CABINA DE CONTROL

AREA DE PROYECCIÓN

DUCTO

D
U

C
TO

AREA DE PERSONAL

n.p.t. - 1.30 m

CAMARA NEGRA

ACCESO

A
C

C
E

SO

DOMO
ESPACIAL
capacidad: 250 pers.

ZONA DE
EXHIBICION

PLANTAS Y CORTES
DOMO ESPACIAL

2.50

0.00 5.00

15.00

n.p.t. + 2.40 m

n.p.t. - 1.30 m

n.p.t. - 1.30 m

n.p.t. + 0.59 m
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1.10

CORTE TRANSVERSAL

CAMARA NEGRAPASILLO AREA DE PERSONAL

CABINA DE CONTROL

AREA DE PROYECCIÓN

DUCTO

DUC
TO

AREA DE PERSONAL
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N8.00

4.00

2.00

ARC-07
No. de Plano: Cotas:

METROS

0.00

DOMO ESPACIALDescripción:

Escala:
1:100

PLANTAS DE ARQUITECTONICAS

FACULTAD

AR
Q

U
IT

EC
TU

R
A

CORTE GENERAL
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U
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N

SU
BE

SUBE

TAQUILLAS

BAJA

SUBE

n.p.t. + 2.40 m

BAJA

ARC-08
No. de Plano: Cotas:

METROS

Descripción:

Escala:
1:200

ARQUITECTÓNICOS

FACULTAD

AR
Q

U
IT

EC
TU

R
A

IV

III

II

I

III

II

I

PLANTA DE ACCESO PLANTA PRINCIPAL

26
28

30

29

30

31

26

25

22

21

DOMO

PA
S

IL LO

DUCTO

ESPACIAL

PASILLO

D
U

C
TO

capacidad: 250 pers.

CABINA

21
17

PA
S

I LL O

DUCTO

PASILLO

D
U

C
TO

PRIVADO

S

S

S

S

21

25

22

S

S

IV

n.p.t. - 1.30 m

CAMARA NEGRA

ACCESO

A
C

C
ESO

DOMO
ESPACIAL
capacidad: 250 pers.

ZONA DE
EXHIBICION

PLANTAS
DOMO ESPACIAL

2.50

0.00 5.00

15.00

n.p.t. - 1.30 m

 

 
 
 
 
 
 

OVERLIN SÁNCHEZ AVILÉS 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  FACULTAD DE ARQUITECTURA 
CENTRO DEL ESPACIO 

 

 
 
 
 
 

U
N

IVE
R

SID
A

D
 N

AC
IO

N
AL AU

TÓ
N

O
M

A
 D

E M
ÉXIC

O

C
EN

TR
O

 D
EL ESP

AC
IO

Taller José R
evueltas

N
oviem

bre, 2005

S
em

inario de Titulación

Facultad de A
rquitectura

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

P
R

O
Y

E
C

TO
:

U
bicación:

C
iudad U

niversitaria
O

verlin S
ánchez A

vilés

AR-01
No. de Plano: Cotas:

METROS

PLANTA DE SOTANO
Descripción:

Escala:
1:150

FACULTAD

AR
Q

UI
TE

C
TU

R
A

N

n.p.t. - 2.80mts.

W.C. M

DUCTO

W.C. H

DUCTO

ALMACEN
n.p.t. - 1.30 m

SUBESTACION PLT. EMERGENCIA

1 2 3 4 5 8 9 10 11 126 7
80.80

79.00

A

B

B'

15
.0

0

13
.0

0

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA DE SOTANO

X'X

A'

SUBE

TU
N

EL
 D

E 
AC

C
E

SO

EDUCADORAS

MEDICO
SERVICIO

AREA DE PREPARACION

n.p.t. - 1.30 m

VESTIBULO
n.p.t. - 1.30 m

0.00

2.50

5.00

10.00
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EXHIBICIONES
ZONA DE 

n.p.t. + 2.50 m

n.p.t. + 2.50mts.

X'

W.C. M

DUCTO

W.C. H

DUCTO

VESTIBULO

pendiente 8%pendiente 8%
n.r. + 2.72 m

n.r. + 0.40 m

n.r. + 3.35 m
pendiente 8%

pe
nd

ie
nt

e 
8%

1 2 3 4 5 8 9 10 11 126 7

A

B

80.80
79.00

15
.0

0

13
.0

0

B'

U
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No. de Plano: Cotas:

METROS

PLANTA PRINCIPAL
Descripción:

Escala:
1:150

FACULTAD

AR
Q

U
IT

EC
TU

R
A

N

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA PRINCIPAL

X

SUBE

Y'

Y

A'

COORDINACION
COMERCIAL

MULTIMEDIA
SALA

A. Secretarial

Dirección

Sala de Juntas

RACK
SERVIDOR

+ 
+ 

+
 +

 +
 +

 +
 +

 +
 +

 +
 +

+
 +

 +
 +

 +
 +

 +
 +

 +
+

 +
 +

 +
 +

 +

COORDINACION
EDUCATIVA

Recepcion

Divulgación CulturalA. TecnicaGenerales

TA
Q

U
IL

LA
A

R
EA

 D
E 

G
U

AR
D

AD
O

Sala de juntas

BAJA

Servicios

Dirección

A. Secretarial

Coordinación

Servicios
Generales

Recepción

VESTIBULO
n.p.t. + 2.50 m

0.00

2.50

5.00

10.00
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AR-03
No. de Plano: Cotas:

METROS

PRIMER NIVEL
Descripción:

Escala:
1:150

FACULTAD

AR
Q

U
IT

EC
TU

R
A

N

ARQUITECTÓNICOS

EXHIBICIONES
ZONA DE 

VESTIBULO

BODEGA

AULA-TALLER 1

AULA-TALLER 2

n.p.t. + 6.20 m

VACIO

n.p.t. + 7.00 m

1 2 3 4 5 8 9 10 11 126 7

W.C. M

DUCTO

W.C. H

DUCTO

A

B

80.80

79.00

pendiente 8%
n.r. + 7.10 m

pendiente 8%
n.r. + 4.50 m

n.r. + 4.88 m
pendiente 8%

PRIMER NIVEL

X'X

VACIO

SUBE

B
AJ

A

BAJA SUBE

Y'

Y

A'

AULA-TALLER 3

n.p.t. + 6.30 m

pe
nd

ie
nt

e 
8%

0.00

2.50

5.00

10.00
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AR-04
No. de Plano: Cotas:

METROS

SEGUNDO NIVEL
Descripción:

Escala:
1:150

FACULTAD

AR
Q

U
IT

EC
TU

R
A

N

ARQUITECTÓNICOS

VESTIBULO

BA
JA

n.p.t. + 10.50 m

1 2 3 4 5 8 9 11 126 7

W.C. M

DUCTO

W.C. H

DUCTO

A

B

pendiente 8%n.r. + 7.70 m

pe
nd

ie
nt

e 
8%

n.r. + 10.50 m

SEGUNDO NIVEL

EXHIBICIONES
ZONA DE 

VACIO

B
AJ

Apendiente 8%

TELESCOPIOS

n.p.t. + 14.00 m

BAJA

ZONA DE 

9 9

SUBEBAJA

A'

VACIO

COCINA

RESTAURANTE SOUVENIRS

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL

FAST FOOD

FAST FOOD

FAST FOOD

FAST FOOD

LOCAL COMERCIAL

6 7

n.p.t. + 10.50 m

LIBRERIA

C

D

E

F

I

H

G

0.00
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CORTE TRANSVERSAL X-X' CORTE TRANSVERSAL Z-Z'

P.B.

1er PISO

PLANTA PRINCIPAL

2º PISO

CORTE LONGITUDINAL Y-Y'

13.00

P.B

AULA-TALLER2

SOUVENIRS

13.00

N.P.T.+/- 0.00 m

N.P.T.+/- 2.40 m N.P.T.+ 2.50 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N.R. + 2.72 m

N.R. + 2.72 m

N.R. + 7.10 m

N.R. + 4.88 m

N.R. + 8.00 m

MULTIMEDIA

B A A B

79.00

B' B'

n.p.t. + 10.50 m

n.p.t. + 7.00 m

n.p.t. + 2.50 m

n.p.t. + 14.00 m

n.p.t. + 2.50 m

n.p.t. + 7.00 m

N.R. + 10.50 m

N.R. + 2.50 m

N.R. + 7.00 m

PRIMER NIVEL

PLANTA BAJA

SEGUNDO NIVEL

VESTIBULO

VESTIBULO

VESTIBULO

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

n.p.t. + 10.50 m

n.s.l. + 14.50 m

n.p.t. + 14.00 m

n.s.l. + 14.50 m

n.r.: nivel de rampa
n.p.t.: nivel de piso terminado

n.s.l.: nivel superior de losa

n.r. + 14.00 m

n.r. + 14.00 m

n.r. + 14.00 m

n.r. + 14.00 m

4.50 4.50

n.p.t. - 1.30 mn.p.t. - 1.30 m
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PLANTAS DE CIMENTACIÓN
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PLANTA DE CIMENTACION Y DETALLES

2 3 4 5 8 9 10 11 12

B

1 76

2 3 4 5 8 9 10 11 121 76

A

8.00

16.00

8.00 8.00

13
.0

0

7.
50

No. de Plano:

B

A

PESO DEL CONCRETO: 1.00 t/m 2

CRITERIO ESTRUCTURAL

CRITERIO DE CIMENTACION

UNA RESISTENCIA DE: 50 t/m 2

ZAPATAS AISLADAS CON LADOS DE 1.30 X 1.60 mts.

CRITERIO DE COLUMNAS

COLUMNAS ESTRUCTURAL DE ACERO
FORMADAS POR 2 CANALES "U"

CRITERIO DE TRABES

TRABE FORMADA DE ACERO ESTRUCTURAL
CON VIGA "IPR" CON ALMA DE 650 mm. Y

1.30

1.
60

0.60

0.40

0.
90

0.
70

D-3

DETALLE - 3

D-2

PLANTA DE CIMENTACIÓN

PLANTA DE AREAS TRIBUTARIAS

ZAPATAS AISLADAS CON LADOS DE 1.30 X 1.60 mts.

DE CONCRETO ARMADO CON f'c= 250 kg/cm2

ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2

SE LE CONSIDERO AL TERRENO

EN MEDIDAS DE 0.40 X 0.70 mts.

PATIN DE 350 mm.

ZAPATA 1

ZAPATA 2

CORTE ESTRUCTURAL
DETALLE - 1

DETALLE DE ZAPATAS

PLANTA

CORTE

ISOMETRICO

C
iudad U

niversitaria
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INSTALACIÓN DE HIDROSANITARIA

0.00

AHS-00
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INSTALACIÓN SANITARIA

0.00

AHS-02

PLANO DE TRAYECTORIAS GENERALES
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No. de Plano:

5.00 20.00

2.50

RED DE DRENAJESA RED GENERAL

B.C.A.N.
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B.C.A.G.

P

B.C.A.G.

B.C.A.G.

PT

C

P

CI
RC

UI
TO

 ES
CO

LA
R

CI
RC

UI
TO

 ES
CO

LA
R

N

Ubicación:

Ciudad Universitaria Taller José Revueltas

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

Seminario de Titulación
Overlin Sánchez Avilés
Noviembre, 2005

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Arquitectura

PROYECTO:

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERLIN SÁNCHEZ AVILÉS 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  FACULTAD DE ARQUITECTURA 
CENTRO DEL ESPACIO 

 

 
 
 
 
 

CI
RC

UI
TO

 E
SC

O
LA

R

ESPEJO DE AGUA

CI
RC

UI
TO

 E
SC

O
LA

R U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 N

A
C

IO
N

A
L A

U
TÓ

N
O

M
A

 D
E

 M
É

X
IC

O

C
E

N
TR

O
 D

E
L ES

PA
C

IO

Taller José R
evueltas

N
oviem

bre, 2005

Sem
inario de Titulación

Facultad de A
rquitectura

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO

PR
O

YE
C

TO
:

U
bicación:

C
iudad U

niversitaria
O

verlin Sánchez Avilés

N
20.00

10.00

5.00

2.50

IED-01
Cotas:
METROS

0.00

Descripción:

Escala:
1:300

FACULTAD

AR
Q

U
IT

EC
TU

R
A

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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FORO
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L.A.T.
L.A.T.

L.A.T.

L.A.T.

L.A.T.

L.A.T.

L.A.T.

SIMBOLOGÍA

LINEA DE ALTA TENSIÓN
L.A.T.

LINEA DE ALTA TENSIÓNL.A.T.

DE PROFUNDIDAD VARIABLE.
REGISTRO ELÉCTRICO DE 1.00 X 1.00 m.
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TRAYECTORIA EN BAJA TENSIÓN
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DUCTO

DUCTO

N

ALMACENn.p.t. - 2.70 m

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

No. de Plano:

SIMBOLOGÍA

LINEA DE ALTA TENSIÓN
LINEA DE BAJA TENSIÓN

DE PROFUNDIDAD VARIABLE.

L.A.T.

TRAN SFORMADOR
SECCI ON AD OR

TAB LERO GEN ERAL DE D ISTRIBU CION

E N BAJ A TENSION

L.A.T.

V
IE

N
E

 D
E 

A
LI

M
EN

TA
C

IO
N

SUBESTACION

L.B.T.

L.B.T.

L.B.T.

L.B.T.

L.B.T.

NOTAS GENERALES

LOS REGISTROS ELÉCTRICOS IRAN A CADA
10.00 mts COMO SEPARACIÓN MÁXIMA O
EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN.

L.A
.T.

LÍNEA DE ALTA TENSIÓNL.A.T.

LÍNEA DE BAJA TENSIÓNL.B.T.

REGISTRO ELECTRICO DE 1.00 X 1.00 M.

n.p.t.

SIMBOLOGIA
LINEA DE ALTA TENSION
LINEA DE BAJA TENSION

DE PROFUNDIDAD VARIABLE.

NOTAS GENERALES

° LOS REGISTROS ELÉCTRICOS IRAN A CADA 10.00 mts. COMO SEPARACIÓN MAXIMA O EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN.

LINEA DE ALTA TENSIONL.A.T.

LINEA DE BAJA TENSIONL.B.T.

REGISTRO ELECTRICO DE 1.00 X 1.00 M.

L.
B.

T.

L.
B.

T.

PLANTA DE EMERGENCIA

S.L.B.T.

SUBE LINEA DE BAJA TENSIÓNS.L.B.T.

L.
B.

T.

L.B.T.

L.B.T.

L.B.T.

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

nivel de piso terminado

TRANS FORMADOR SECCIONADORTABLE RO GENERAL DE DISTRIBUCION
E N BAJA TENSION

SUBESTACION PLANTA DE EMERGENCIA

L.B.T.

L.A.T.

° DEBERA DEJARSE UN PASILLO POSTERIOR A LOS GABINETES DE LA SUBESTACIÓN CON UNA MEDIDA DE
0.90 mts. COMO MINIMO.

° LAS PUERTAS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA Y SUBESTACION DEBERAN SER DESMONTABLES
° LA PLANTA DE EMERGENCIA DEBERA LLEVAR UN RECUBRIMIENTO ACUSTICO INTERIOR.

° LOS REGISTROS ELÉCTRICOS TENDRÁN UNA MEDIDA MÍNIMA DE 1.00 X 1.00 mts. DE PROFUNDIDAD VARIABLE.

DETALLE-1

D-1

20.00

10.00

5.00

2.50

0.00

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL DE RAMPAN.R.
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CORTES POR FACHADA
Descripción:
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FACULTAD
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R
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PLANTA DE CONJUNTO

No. de Plano:

CORTE X FACHADA 1

Losa de concreto armado con varilla de 1/2" de 0.10 mts. de espesor y
2

Columna de acero estructural hecha a base de viga IPR en dimensiones

Placa base de acero de 25 mm. de espesor para acentar sobre zapata de

marca Riviera, mod. Nodus en medidas aproximadas de 20 X 20 cms.

Costilla de fijacion para canceleria de cristal templado de 19 mm. de espesor

Entrepiso hecho a base de lamina estructural (losacero), sección 4, presentación

Sistema cortasol de angulo fijo Mca. Hunter Douglas mod. Luxalon 

Barandal en corredor exterior a base de postes de solera de 9 mm.

Cristal templado 9 mm. de espesor colocado a hueso con pelicula esmerilada

Piso epóxico autonivelante de 4.5 mm de espesor con agregado de arena

Sistema de fijación a base de arañas de acero inoxidable D-1

fijado a canceleria por medio de arañas de acero en 2 y 4 puntos.

 mca. 3M y fijado a base de arañas de acero inoxidable.

neopreno y sellado perimetral con tiras vinílicas, acabado con pelicula de
Ventana de cristal templado de 12 mm. de espesor, asentado sobre junta de

esmeril antireflejante.

con una resistencia de F'c= 250 Kg/cm.

fijado a base de rieles de aluminio, montados sobre mon-ten estructural

de espesor y pasamanos de tubo de acero inoxidable, intermedios

de 18" X 11" Catalogo: "Casa Ortiz".

de 4" X 2" plg. y tabletas de colocacion a presion.

de cable de acero de 1/4" plg., con primer anticorrosivo
y dos manos de pintura de esmalte en color S.M.A.

Recubrimiento de columnas a base de paneles de lámina de acero bajo carbono 
cal. 18 porcelanizado por una cara y fijado por medio de anclas galvanizadas
marca PORCELTECH.

D-2
cimentación en medidas de 0.60 X 0.60 mts.

de cuarzo como acabado final.

en modulos cuatrapeados de 0.95 X 6.10 mts., fijada con pija autotaladrante,
armado por temperatura con malla electrosoldada 6/6-10/10 y concreto con una 
resistencia de F'c=200 Kg/cm2D-3

Zapata aislada de cimentación hecha de concreto armado con una resistencia
de F'c= 250 Kg/cm2

en medidas de 1.30 X1.30 mts. sobre plantilla de concretopobre de 5 cms. de espesor.

DETALLE 01

N.P.T.+3.90
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COF-02
Cotas:
METROS

0.00

CORTES POR FACHADA
Descripción:

Escala:
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FACULTAD
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A

PLANTA DE CONJUNTO

No. de Plano:

F'c= 150 Kg/cm   aligerado con agregado en polvo de
Muro de concreto armado con una resistencia de

2

poliestireno, con un espesor de 60 cms. colado en capas
de 1.20 mts. de ancho por 2.40 mts. de largo

con una mano de primer anticorrosivo y posteriormente 
Rejilla de ventilación tipo louver fabricada en lamina negra 

2 manos de pintura de esmalte alquidalico en color s.m.a.
con un claro de 50 cms de alto.

con una mano de primer anticorrosivo y posteriormente 
Rejilla de ventilación desmontable tipo Irving

2 manos de pintura de esmalte alquidalico en color s.m.a.

Barandal en corredor exterior a base de postes de solera de 9 mm.
de espesor y pasamanos de tubo de acero inoxidable, intermedios
de cable de acero de 1/4" plg., con primer anticorrosivo
y dos manos de pintura de esmalte en color S.M.A.

Muro divisorio a base de block vidriado marca Sta. Julia
de 30 X 15 cms. aplanado con mortero cemento arena 1:4
y terminado 

armado con una resistencia de 250 Kg/cm2 en medidas
de 0.60 X 0.60 mts.

y terminado con pelicula de esmeril mca 3M
Ventana formada con cristal de 6 mm. de espesor

CORTE X FACHADA 2

Zapata aislada de cimentación hecha de concreto

modelo rayado s.m.a.

DETALLE 02
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Descripción:
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PLANTA DE CONJUNTO

No. de Plano:

CORTE X FACHADA 3

cortasol mca Hounter Douglas
Voladizo de acceso fabricado en aluminio con sistema de

84 X 16 mm. fijadas a presión sobre riel de aluminio curvo
para dar la forma, en color s.m.a.

solar consistentes en tabletas de aluminio con seccion de
Sistema cortasol como proteccion contra la incidencia

84 X 16 mm. fijadas a presión sobre riel de aluminio curvo
para dar la forma, en color s.m.a. Mca. Hunter Douglas
mod. H2

del concreto de F'c= 250 Kg/cm2 y armado de 4 varillas de 3/8"
Cadena de desplante de 0.30 X 0.40 mts. con una resistencia

y E @ 30 cms. para desplante de cancel en fachadas.

con mortero cemento arena en prop. 1:4
Muro de contencion en talud hecho de mamposteria y junteado

Entrepiso hecho a base de lamina estructural (losacero), sección 4, presentación
en modulos cuatrapeados de 0.95 X 6.10 mts., fijada con pija autotaladrante,
armado por temperatura con malla electrosoldada 6/6-10/10 y concreto con una 
resistencia de F'c=200 Kg/cm

Relleno de tierra compactado en capas de 20 cms.
al 60 % prueba proctor

DETALLE 03
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Perspectiva interior de la sala de exhibición con las rampas para recorrido superior.  
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Vista superior de la sala de exhibición del museo.  
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Detalle de la sala de exhibición. 
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Recorrido en rampas del museo.   
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Vista de la fachada poniente al interior de la sala.   

OVERLIN SÁNCHEZ AVILÉS 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  FACULTAD DE ARQUITECTURA 
CENTRO DEL ESPACIO 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS..  
  

Se ha hecho mención con anterioridad en el presente documento, sobre la necesidad de abrir nuevos espacios enfocados al carácter científico y 
cultural y que la carencia de lugares relativos a este tema en el sur de la ciudad, exigía el planteamiento de un proyecto como el presente, sin 
embargo, creo que es de gran importancia resaltar la relevancia que contiene el proyecto para el “Centro del Espacio”, no por el hecho de que el 
elemento central sea un domo digital y que a la vez contenga los elementos técnicos y arquitectónicos necesarios para competir con el domo digital 
de Chapultepec por ejemplo, o reforzar la aportación cultural del planetario Luis enrique Erro, sino por la relevancia que guarda al contener dentro 
de un mismo conjunto elementos que diversifiquen la atracción cultural llevada a todos los niveles y estratos sociales, así como al alcance del 
público de cualquier edad, donde las áreas comerciales que contienen el restaurante, las áreas de comida y comercio, se complementan con las 
áreas de exhibición cultural, foro abierto y espacios lúdicos dedicados al esparcimiento y recreación. Todo esto enmarcado por elementos exteriores 
que invitan al espectador a apropiarse del conjunto utilizando senderos, jardines y plazas abiertas   
 
Esta es una búsqueda por recuperar la atención que por desgracia se ha perdido en torno a la cultura y educación que han sido arrebatados por el 
marketing y el consumismo de los grandes Mall’s de comercio, por lo que el proyecto, fue dispuesto en su conjunto con una estrecha relación entre 
los ámbitos culturales, de recreación, esparcimiento y ocio. 
 
El contenido expuesto en el presente documento de tesis, es la recopilación y demostración del aprendizaje obtenido a lo largo de la carrera de 
arquitectura realizada por un servidor, pude comprobar que la arquitectura contempla diferentes áreas y aspectos sociales, técnicos, culturales y 
artísticos a desarrollar, se ha procurado incluir todos y cada uno de esto elementos para conformar una propuesta tan compleja como lo es el Centro 
del Espacio, echando mano de las herramientas aprendidas para la demostración de tan completo fin, a la vez, dicho proyecto fue un ejercicio que 
reafirmó los conocimientos básicos aprendidos. 
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“SEMINARIO ARQUITECTÓNICO”. 
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“CIMENTACIONES”. 
Arq. Ramón Abud Ramírez 
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