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 La siguiente presentacion muestra una solucion a
la demanda real de wun centro para la
conservacion de la biosfera, en la zona de los
Tuxtlas, en colaboracion con la COMISION
NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) y con la
COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES
PROTEGIDAS(CONANP) ya que en los ultimos
anos nuestro pais ha sufrido una deforestacion
alarmante, es por eso que en 1998 se decreto
como zona de reserva a la biosfera de los Tuxtlas,
por su importante valor ecologico, ambiental.
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C C C TUXTLAS
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Reserva de la bidsfera de |los Tuxtlas Veracruz.




Santiago
Tuxtla
San Andrés
Tuxtla

Eyipantia

Area = 44964.3434
Perimetro = 975.9394
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NATURAL

_CONSERVACION
"SUSTENTABILIDAD
-Paraue
EMBLEMATICO

-Ebucacion
AMBIENTAL

-Turismo
SUSTENTABLE

FUNDAMENTACION




OBIJETIVO

-TITULARNOS HACIENDO UN PROYECTO DE DEMANDA REAL

-RESOLVER EL PROYECTO MEDIANTE RESPUESTAS ARQUITECTONICAS BIEN RESUELTAS

-TITULARNOS CON ARQUITECTURA.

O BJETIVO

C C C TUXTLAS




e Un espacio museografico de alta calidad —contemporaneo, original en forma y fondo— por
su contenido, discurso y exposicién.

¢ Un modelo de construccion sustentable, con autonomia en energia, abastecimiento de
agua, cuidadoso del entorno natural y de facil mantenimiento. Con la infraestructura
necesaria para las personas con capacidades diferentes.

¢ Un lugar con vocacién educativa integral — social, cientifica y artistica — que atendera los
aspectos ludico, didactico, interactivo y recreativo.

e Un propagador de conocimiento cientifico tendiente a la conservacidn, el respeto y la
proteccion de la vida en la reserva. Con la posibilidad de que el visitante lo haga suyo y
practique lo aprendido, en el lugar al que viaje o en el que habite.

e Un promotor del turismo sustentable. Porque el turismo es un instrumento de desarrollo
para las comunidades, que puede y debe participar activamente en la generacion de nuevas
fuentes de ingreso para mitigar la pobreza.

e Un impulsor del conocimiento del agua: El agua es indispensable para la vida en la Tierra.
Su uso desmedido y su contaminacién son realidades que urge cambiar. Propiciar su
cohocimiento es ya una manera de cuidarla. Cuidar el agua es cuidar el planeta. Cuidar el
agua es favorecer a la vida.

ENFOQUE
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EJES COMPOSITIVOS



4

ONICO

CONJUNTO ARQUITECT




NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-MODULO DE ACCESO CCC TUXTLAS




I NTENCIONES ARQUITECTONICAS



‘ A
. -
-?— 4 ' & £
|
| ;
POIM L gl W T e e
|
5| ' |
- - 4 T .
: L]
|
n v %
- ey
Bl ]
—Aw * ¥ L. L @ ® L @ @ @
5 PLANTA ESQUEMATICA
e * €8C 12600
PLANTA DE INFORMES Y ACCESO
S R N N S N - .
H i i i P § i 1 i e g =g

TITTIIIITITIITIIT

G
i
‘J:jﬁ swomrr ||
Recercion
1
M ‘

= = s ———
CORTE A-A'

E5PENA DE
VAN

CORTE B-B'

NTENCIONES ARQUITECTONICAS
VIGILANCIA Y ESTAR DE GUIAS CCC TUXTLAS




0p]
-
:
|
T
O
O
O

J.JJJ..I
{

I NTENCIONES ARQUITECTONICAS

VIGILANCIA Y ESTAR DE GUIAS



]
-t -pe= -?_ -4 -5 - -7 —-B= -g=
1 V 1 1 i
; - .
| = - ] e el
o)
|
-G
(]
st \
L T oA TURALES
T + = i
_é_ = + — T — — 3=
_ P
1 "
A @ ® ® ® @ @ ® ® @ " A
4-tr1am ol PLANTA ESQUEMATICA
PLANTA DE TIENDA adtion, e,

[ ¥ b i ! N
v — . - - v "
i* EEEs
i ! i
T " o —r—y y
pean ! . |
™
i T LIBRERIA
1%
i | i '! {H 7
A | HE
NNNNN . m 7 s |
LIy . LLa )
GORTE C-C CORTE D-D'

NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-TIENDA C C C TUXTLAS




NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-ACCESO




e i

o] > &
0 il i o \
ik Il ‘
o a o iy
m i {l m
il il il
! [
S A A
0] il
| . PLANTA ESQUEMATICA
L] “ £
i §
PLANTA DE ACCESO
|
—-A_.
1

1T |g.

g i
¢rl|

II“" l‘”\ I ‘| ‘|‘

",','. ‘lﬂl‘l | ‘I I ‘7".

CORTE E-E

NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-ACCESO

C C C TUXTLAS




NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-MODULO DE EXPOSICION CCC TUXTLAS —




PLANTA ESQUEMATICA
AL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [} 1 1
-2= -3= -4= -5= -6= -1= -8= -3= -0 1= - - s o
1 1 1 [} 1 L ] 1 ] 1 ]
F "
= J——
l!nlln!nllnllnllnnﬁlln’ L S
"= = T B =
i i il
CORTE A-A' CORTE B-8'

NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-MODULO DE EXPOSICION CCC TUXTLAS




RN

'
)
——d
B3
2y
N
£
4!
f
3

NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-INTERACCION DEL EXTERIOR CON EL INTERIOR CCC TUXTLAS




I NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-RESTAURANTE




O Ry Ty
VR ———
A -
At
Vo

—

B———%

——§

1 1
'ICxF
o=
|
|
I
i
i
- - e L2 % %
A
|
1
_?- & & &
PLANTA RESTAURANTE
] 1 1 1 1
“13=  =12= =fi= ={0= =0= =
r 1 1 1
o DANE S S 10—
> T T
».vm-g?I;]iil
: i
| ‘ { ;
I
| ‘| |
- I il
—
CORTE A-A"

I NTENCIONES ARQUITECTONICAS

-RESTAURANTE

PLANTA ESQUEMATICA
ESC 1200
]
-
t

CORTE B-B'

C C C TUXTLAS




NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-RESTAURANTE




C C C TUXTLAS

0
<
O
Z
O
T
O
LLl
=
-
@)
X
<
%
Ll
Z
O
O
=
LLl
T

=

LLl
—
=
<T
C
2
=
)
LLI
o3



— T o g 1 ———
i / bl e = e e e
- o - . il = el
| ; | [ e =
[7-

l: |
-+ 3 ' =
Bk ¢ ._: ,i.,f--_ ] . ' : fes 8
B !I!lilil.l!l?ﬁﬂ!é!!!i&’!l‘?f!'_-il-""j.l:. —

NTENCIONES ARQUITECTONICAS

-RESTAURANTE




€8]
5
T
b
—J
T
O
O
O

I NTENCIONES ARQUITECTONICAS
UTILIZAR AL MAXIMO LA ILIMINACION NATURAL



wid . 400

I NTENCIONES ARQUITECTONICAS




NTENCIONES ARQUITECTONICAS

-AULA C C C TUXTLAS




—A-. B - IS P WS S N B— Y ey S | —2\-, =ttt P el e
1 1
I 5 | | | | |
| | | | 1 |
| | | | J S |
T BELIOTECA AULADE [P saLoN PROPUESTA DE
| | b | | ] |
s NPT 018
i , | =0 | |
4 Mot
| | | | | |
PAIE B N il I N NI o AR o o A
' A PN '
A‘m 4 NPT - [ 4 neTon =
—(:3— L % @ ® ® ® ® ® % % ® —(:3—‘ @ @ ® ® ® ® ® @ @ @ ®
| el | gl
PRCTLT 4 nersm
MODULO MODULO
EDUCACIONAL EDUCACIONAL
| | | 1 | | ! | | 1 1 1 | | | ! 1 |
T Y ¥YyY¥YyyYyyvyyvyyvyyeow Y Y vY¥YyV¥YvY¥YY¥YyyYeyew
P S Y W~ P~ P~ Sry~Ya W~ S R PN Tl < O O~ o
Neaos LI
'
158 12
v | L PP TN T TR T || e LT COE T LT YT LT P T |
|
[ ] 1 (IS | | i
' | |yl ol . | | !
| ' ! ‘ ‘
Lt | weram I 1 I |
— e — L
CORTE A-A' CORTE A-A'

NTENCIONES ARQUITECTONICAS

-AULA C C C TUXTLAS




I NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-USOS MULTIPLES

C C C TUXTLAS




i

PROPUESTAS DE AMUEBLADO

PARA SALON DE USOS MULTIPLES

/
/

{5

f’ (i
/4

g~iy 2f |
1 .
oo s ) -
2 =~
7 (-
= - \ .
:
‘\. : A
4 ‘\ .
\

/f
/3
[ i

PLANTA ESQUEMATICA

ESG 1:200

NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-USOS MULTIPLES CCC TUXTLAS




NTENCIONES ARQUITECTONICAS
-ADMINISTRACION




| | | | | | | | | | | |
== =2= =3= =4= =5= =f= == =8= =0= =i =11= =12-
| ! i I i i i [ ! i
Ay | oR
b1 o
I
1
| iy i
l i
-},‘" | — [ |
| |
| P o
| g
| 3 \
| P o e )
[ —_ —— b t ” Q’ :
| 3 A 23
|
[ T O | L e (N AN ™ wn / %
Camig % *
i .
| secerccn
| 4 meras
|
I 1
&1 L P escumATEA
, 2 2 \
]
“<p= 3 El & & @ ® ® ® ® = @ @
] ~
& )
PLANTA ADMINISTRACION

e . i e

L] 1 | R ‘ 1

\ ‘ | | ‘

| It J ‘

| i ; M ; ; I |

\ K N Ly

| [ ! i
= _rféﬁﬁ%“:;— 1 i ag) " |
== CORTE B-B' =

ADMINISTRACION
NTENCIONES ARQUITECTONICAS

C C C TUXTLAS




ADMINISTRACION
NTENCIONES ARQUITECTONICAS




PLANTA ESTRUCTURAL TIPO

(AL

[EARTEY

NPT 1200

(ALY

NET:DID
T -+ g

NPT 150

¥
+

NRT+58

MRTa100

aar]
nRTe 1

NTN +00

¥

NPT

WK~ 08

| —

.=__f.

i
T T e
? .E_:___.”_._ = =R
_ _ /- =l o

[Tas

-

LLACH I

NEI30

NPTeAM

WTHAETI0

ALZADO FRONTAL MIRADOR

I NTENCIONES ARQUITECTONICAS

-TORRE DE AVISTAMIENTO

0p]
-
:
|
T
O
O
O



5

M .-

N W NHTPH HI |

l&ab; m‘

...,..‘- o .. r’/’f‘. ~ ...Jf,&.’.‘. 3
- N\ , ’,co ”. , b

I NTENCIONES ARQUITECTONICAS

-TORRE DE AVISTAMIENTO



NP.T+0.15 ll . j-'}

CORTE B-B'

CUESTIONES DE USO
-AMBIENTAL CCC TUXTLAS




CUESTIONES DE USO
-AMBIENTAL C CC TUXTLAS




ECOTECNIAS
-MUROS DE TIERRA COMPACTADA CCC TuxTLAS




AGRIL TECHO ECOLOGICO s
MEMBRANA POLIMERICA PARA IMPERMEABILIZAGION
POLIESTIREND EXTAUIDD

PRIMARIO ECOLOGICO
TABLERO DE BAMBU T1PO ESTERILLA DE 1°
TORNILLO PARA MADERA DE 7°

FLASHING

BORDE A BASE OF MADERA DE Z%4
BAMBU DE BORDE DE

VARILLA DE ACERD PARA ANCLAJE DE |
VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE I

TRABE DE BABAMBU T-3 & BASE DE 2 VARAS DE ¥

COLUMMA A BASE DE 3 VARAS DE BAMBU DE 3
CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 4X4°

ZUNCHO DE CABLE ACERADO BLANDO
TRASE DE BAMBL T-1 A BASE DE 7 VARASDE3*

VARILLAS oE Y
ANCLAJE

PR 2K i TERMINADO
ESUALTE ALQUIDALICO BLANCO

MAMPARA A BASE DE BAMBU

ZUNCHO DE CABLE ACERADD BLANDO

ViDRIO A com
‘CINTA NORTOM ¥ BELLADO COM SILICON
AL C-LIGHT CORREDIZA 1X 500"

VIGA DE MADERA PLASTICA EMPOTRADA A DURMIENTE DE MAMPOSTERIA
BASE DE oE

DECK A BASE DE TABLA D PLASTIMADERA DE &°X1" CAFE HUENGUE

CASQUILLO A BASE DE PLCA 1

¥ PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCE MATE

PLANTILLA DE PEDACERIA

BASE DE TEPETATE

ZAPATA DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDAA BRASA
- MALLAIMPERMEABILIZANTE FONDALINE MODELD FONDALINE PLUS
—— PLANTILLA DE PEDACERIA

CORTE POR FACHADA 06

X




'VARILLA ROSCADA DE |*
MODULO SOLAR MONOCRISTALING
DOBLE RECUBRIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE CON BASE EN RESINAS,
ACRR TECHD ECOLOGICO ska.
MEMBRANA POLIMERICA PARA IMPERMEABILIZACION
POLIESTIREND EXTRUIDO
PRIMARIO ECOLOGICO
TABLERO DE RAMBL TIFO ESTERILLA DE 1*
TORNILLO PARA MADERA DE 7*
FLASHING
BORDE A BASE DE MADERA DE Z7X4"
BAMBL DE BORDE DE 3*
WARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE §*
WARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE |
TRABE DE BABAMBL T-3 A BASE DE 2 VARAS DE 3"
TRABE DE BAMBU DE 3°
COLUMMA A BASE DE 3 VARAS O BAMBU DE 7

ZUNCHO DE CABLE ACERADD BLANDD

ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO
MAMPARA A

VIDRIO THERMAK DE 6 mm ADHERIDK A LA CANCELERIA CON
CINTA NORTON ¥ SELLADO CON SILICON
CANGELERIA DE ALUMINIO PERFIL C-LIGHT CORREDIZA 1X.500"

MUEBLE A BASE DE HDF, TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO

VIGA DE MADERA PLASTICA EMPOTRADA A
BASTIDOR A BASE DE CARGADORES DE PLASTIMADERA DE 2X2°

DECK A BASE DE TABLA DE PLASTIMADERA DE 6°X1° CAFE HUENGUE
MURO DE CARGAA BASE DE TIERRA COMPACTADA 30cm ESPESOR

GRAVILLA
TERRENC MEJORADO BASE DE TEPETATE
DALA ERIA

TERRENO NATURAL

ZAPATA DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA

MALLA IMPERMEABILIZANTE FONDALINE MODELO FONDALINE PLUS
PLANTILLA DE PEDACERIA

CORTE POR FACHADA 05
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cubierta

polin de madera 1 x 3"

tornilleria de sujecion de acero 2/

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

ensamble de varas tipo vara de bambu T-3 de 3" diam.

boca:de pescado mortero inyectado en entrenudo

varas de bambu T-3 con de vara de bambu

mortero inyectado

varilla de acero para anclaje 3/8"
zuncho de cable acerado
blando columna de varas de

varilla de acero roscada 1/4" bambu tipo C-1

DETALLE

D-1

ESTRUCTU RA

C C C TUXTLAS




muro de tierra compactada

EJE

tabla de madera de 1" (anclaje)
tornilleria de sujecion de acero 2/4"

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

zuncho de cable acerado
blando

y sujecion 3/8"

trabe de varas de bambu

. - t‘,i! w
-
e . m
varillas de acero para anclaje ‘
tipo T-1 ‘ canaleta para bajada de agua pluvial

tornilleria de sujecion de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambu T-5 de 4" diam.

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

varillas de acero para anclaje
y sujecion 3/8"

trabe de varas de bambu
tipo T-1

zuncho de cable acerado
blando

ESTRUCTURA DETALLE

D-3__




— —— —EJE

cubierta

de 1" espesor

.
f

i tableros de bambu tipo esterilla

fr‘-q

/

tornilleria de sujecion de acero 2/4"

vara de bambu T-3 de 3" diam.

vara de bambu T-4 de 4" diam.

DETALLE
D-6

ESTRUCTU RA

C C C TUXTLAS




ESTRUCTU RA

polin de madera 1 x 3"
cubierta
tornilleria de sujeciéon de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambu T-3 de 3" diam.

tornilleria de sujecion de acero 2/4"

DETALLE

D-7

C CC TUXTLAS




_—— muro de tierra compactada
p

—— zapata Z-2 de mamposteria
piedra brasa

A

. relleno del terreno natural
|

DETALLE DETALLE
Z-2 ZP-1

ESTRUCTU RA

—~EJE

C CC TUXTLAS

varilla de acero roscada 1/4"

vara de bambu C-1 4" diam.

varilla de acero roscada 3/8"

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

zuncho de cable acerado blando

placa de acero 1/2"

zapata Z-1 de mamposteria
piedra brasa

relleno del terreno natural
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AGUA DE LLUVIAY

ESCURRIMIENTOS MURO DE
NATURALES
CAPA DE GRAVILLA ‘ CONTENCION
0.20 '
CELDAS GRAVEL

PAVE 0.20

0.30

0.10

CAMA DE ARENA

DRENAJE DE TUBO DE
PVC

TERRENO NATURAL

DETALLE SISTEMA DE FILTRACION PARA
ESCALA:1:20 AGUA DE LLUVIA ESTACIONAMIENTO.
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PLANTA _ SPECIFICACIONES

* ' * UNIDADES
; ' i f TAMANOS - 50 CM X 50 CM X 2.5 CM
" * * (20" X 20" X 1)

UNIDAD DE PESO - 538 GRAMOS (19 0Z.)

RESISTENCIA - 402 KG/CM (5720 PS1)
COLOR - NEGRO (STANDARD)

PESO - 3.5 0Z/SY(120 GMM )
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CAPA DE GEOTEXTIL ADECUADO
PARA PROTECCION

DEPOSITOS MODULARES
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-RESPIRADERO

SUPERFICIE DE CAPTACIOM

TUBERIA 110MM DIAMETRO

REDUCTOR DE 150 X 110

BRIDA DE CONEXION

CAJA DE VENTILACION

GOMEMBRANA SELLADA A LA BRIDA
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E, a‘? CENTRO CULTURAL PARA LA CONSERVACION
% » RESERVA DE LA BIOSFERA, "LOS TUXTLAS"
:‘%*\'ggt‘- ‘
E‘"i‘?;&:’%‘tﬁ CALCULO DEL GASTO DE AGUA
| A DOTACION
TIPC DE LOCAL DOTACION CANTIDAD TOTALlts/dia TOTAL lts/s
CENTRO CULTURAL 25 Its / asistente /dia 500 12500 0.145
AREA DE ACAMPADO 150 Its / persona /dia 50 7500 0.087
TOTAL (Qmed) 550 20000 0.221
B. GASTO MAXIMO DIARIO
Qmd = Cvd * Qmed E 0.278 24000 DISENO DE:
donde: CAPTACION DE AGUA PLUVIAL
Omd = Gasto maximo diario Its/s EQUIPO DE BOMBEO
Cvd = Coeficiente de Variacidn Diario 1.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Qmed = Gasto medio lts/s
C. GASTO MAXIMO HORARIO
Qmh = Cvh * Qmd = 0.417
donde: DISENO DE:
Qmh = Gasto maximo horario Its/s LINEAS DE ALIMENTACION DE LA RED
Cwd = Coeficiente de Variacion Horaria 15 REDES DE DISTRIBUCION
Omd = Gasto maximo diario Its/s
D. DIMENSONAMIENTO
Its ms
TIPO FORMULA CAPACIDAD DIMENSIONES DONDE
CISTERNA = Qmed * 3 Dias 60000 60 Ac = Area de Captacidn 120m3
CAPTACION PLUVIAL MENSUAL S Pmm x Ce x Ac/1000 24 120 Fi = Factor de impermeab. 1
CAPTACION POR CUBIERTAS = Pmm * Ce * Ac/1000 227.25 181.8 Pmm = Precip. Med. Mens. 250mm
Ce = Coef. de escorrentia 1
Acc = Area de Captacidn Cub. 1010m2
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GLosArIO

ACUIFERO: Formaci6n geolégica subterranea capaz de contener y transmitir
agua en grandes cantidades y de forma continua.

ADN: Acido desoxirribonucleico

AGUA SUBTERRANEA: Agua dentro de la tierra que abastece manantiales,
pozos y cursos de agua; especificamente, agua de las zonas de saturacién,
donde las aperturas en el suelo y en las rocas se encuentran llenas de agua.

AGUAS RESIDUALES: Las aguas de composicién variada provenientes de las
descargas de usos municipales, industriales, comerciales, agricolas, pecuarios,
domésticos y en general de cualguier otro previo uso.

AMPERIQ: (De ampere). m. Fis. Unidad de intensidad de corriente eléctrica del
Sistema Internacional equivalente a la intensidad de la corriente que, al circular
por dos conductores paralelos, rectilineos, de longitud infinita, de seccidn
circular despreciable y colocados a la distancia de un metro uno de otro en el
vacio, origina entre dichos conductores una fuerza de dos diezmillonésimas de
newfon por cada metro de conductor.

AUGE: m. Periodo o momento de mayor elevacion o intensidad de un proceso o
estado de cosas.

BASAMENTO: m. Arg. Cuerpo que se pone debajo de la cafia de la columna, y
que comprende la basa y el pedestal.

BRECHA: Son vias de comunicacion que se establecen por el transito peatonal,
animal o vehicular, careciendo de un trazo especifico o formal.

CACHAZA: Espumas e impurezas que sobrenadan en el jugo de la cafia de
azicar al someterlo a la accidén del fuego.

CALDERA: Recipiente metélico dotado de una fuente de calor, donde se
calienta el agua que circula por los tubos y radiadores de la calefaccién de un
edificio.

CALIDAD: Calidad del medio es el grado de excelencia de éste, su merito para
que su esencia, su estructura actual, se conserve.

CAPACIDAD AGRICOLA: Adaptacién que presentan los suelos a
determinados usos agrarios especificos.

CAPACIDAD DE CARGA: Capacidad de un territorio para soportar un nivel o
intensidad de uso. Es una referencia cifrada que tiene relacion directa con la
conservacidn ecolégica y con el sentido del estandar como magnitud de
referencia. En funcién de la actividad a desarrollar, la capacidad de carga
aceptable es de acuerdo a Rutledge, 1971



CAPACIDAD: Condicion actual intrinseca de un territorio 0 de un elemento del
medio para recibir una actividad o0 un uso de suelo.

CARACTERISTICAS DEL SUELO: Atributos del suelo que puede medirse o
estimarse.

CARCAVAS: Incision longitudinal en los taludes, producida por el arrastre de la
tierra al discurrir las aguas de lluvia sobre el terreno.

CERRAMIENTO: Lo que cierra cualquier abertura, conducto o paso.
CFC: Clorofluoracarbono

CISTERNA: arg. Depdsito o aljibe para almacenar agua u outro liquido, como el
agua de lluvia recogida de una cubierta y utilizarla cuando se precise.

CLASIFICACION: Division o agrupacion en clases.

CLORACION: f. Quim. Tratamiento con cloro de las aguas para lograr su
potabilidad o mejorar su higiene.

COBERTURA: Probabilidad de encontrar la especie en una serie de puntos o
de pequefias areas, escogidas al azar. Tanto por ciento de la superficie
muestreada que esta cubierta por la proyeccion vertical de la vegetacidn.

COCCION: Accion y efecto de cocer o cocerse.

COLECTOR: Conducto subterraneo en el cual vierten las alcantarillas sus
aguas.

COMPOSTA: m. Humus obtenido artificialmente por descompaosicion
bioguimica en caliente de residuos organicos.

CONDENSACION: f. Proceso de licuacion o solidificacion de un gas.

CONFIGURACION: Disposicion particular o forma de las partes de un paisaje
que lo distingue de otros semejantes.

CONFORT: m. Aquello que produce comodidad, bienestar.

CONTAMINACION: Cualquier sustancia o forma de energia (calor, luz..) que
altera el ambiente respecto a aquello que sucede naturalmente.

CONTRASTE: Factor que se refiere a la presencia simultanea de elementos
contrapuestos dentro de una unidad. Existencia de diferencias notables.

CONURBACION: Conjuncion de dos o mas éreas urbanas, ciudades o pueblos,
que han llegado a formar una sola extension urbana. Puede darse por el
crecimiento de uno solo de los ndcleos hasta alcanzar a ofro u otros, o por el
crecimiento de dos o mas nucleos hasta juntarse y confundirse fisicamente.
Puede darse independientemente de limites politico-administrativos y aun entre
ciudades de paises colindantes.



CORNISA: f. arg. Saliente continuo moldurado que corona una pared u otra
construccion o la divide horizontalmente a efectos compositivos.

CORREDOR: Conjunto de recursos, naturales y culturales, que se presentan
linealmente dispuestos.

CORROSION: . Desgaste o destruccién lento y paulatino de una cosa. || 2.
Quim. Destruccion paulatina de los cuerpos metélicos por accion de agentes
externos, persista o no su forma.

CUALIDAD DEL SUELQO: Atributos del suelo que actia de una forma
diferencial en su influencia sobre la adaptabilidad del suelo para una clase
concreta de empleo o su vulnerabilidad ante aquél.

CUALIDAD: Atributo complejo de un elemento que actua de forma diferencial y
permite, por tanto, clasificar el elemento en funcion de ella.

CUBIERTA: arg. Construccién que cierra exteriormente un edificio por arriba,
incluyendo la estructura que la soporta.

CUENCA VISUAL: Zona desde la que es visible un punto o conjunto de puntos,
o reciprocamente; zona visible desde un punto o conjunto de puntos.

DECK: Piso a base de duelas de madera.

DEGRADACION DE TIERRAS: Disminucion permanente o temporal de la
capacidad productiva de la tierra o de su potencial para manejo ambiental, es
decir disminucién de la calidad de la tierra. Algunos procesos de degradacion
afectan a sdlo un recurso natural: suelos, agua, bosques; sin embargo, dada la
naturaleza interactiva de los ecosistemas siempre ocurren cambios asociados a
los otros recursos.

DENSIDAD DE EDIFICACION: Medida para |la densidad de edificaciones
urbanas. Relacidn entre la edificacién y la superficie de un érea delimitada.

DENSIDAD DE POBLACION: Numero promedio de habitantes por unidad de
superficie que resulta de dividir la totalidad de una poblacidn entre la extensidn
territorial que dicha poblacion ocupa.

DENSIDAD DE VIVIENDA: Relacion del nimero de unidades de vivienda de un
sector urbano por hectérea. Puede ser considerada como densidad bruta o neta
de acuerdo a la superficie del terreno considerada, la superficie del terreno
urbanizada total o Gnicamente la destinada a vivienda.

DERECHO DE ViA: Franja de terreno de anchura variable, cuyas dimensiones
minimas y méaximas fija la autoridad correspondiente, que se requiere para la
construccion , conservacion, ampliacion, proteccion y en general para el uso
adecuado de una linea eléctrica, de infraestructura, una vialidad o una
instalacion especial. Tratandose de causes. Este concepto se refiere a la ribera.

DESALACION: f. Extraccién o eliminacién de la sal.



DESAZOLVE: tr. Méx. Quitar lo que azolva o ciega un conducto.

DESTILAR: tr. Separar por medio del calor una sustancia volatil de otras mas
fijas, enfriando luego su vapor para reducirla nuevamente a liquido.

DIATOMEA: f. Bot. Alga unicelular, que vive en el mar, en el agua dulce o en la
tierra humeda, y que tiene un caparazon siliceo formado por dos valvas de
tamario desigual.

DOLOMITA: Roca semejante a la caliza y formada por el carbonato doble de
cal y magnesia. Es mas comun que la verdadera caliza. Tambign conocida
como dolomia.

EDILICIA: Perteneciente o relativo a las obras o actividades de caracter
municipal, especialmente las relacionadas con la edificacion.

ELECTROLITO: Quim Sustancia que se somete a la electrolisis.

EMPLAZAMIENTO: arg. Ubicacion geogréafica de una obra definida
generalmente por sus limites legales.

ENERGIA CINETICA: Perteneciente o relativo al movimiento. || 2. f. Fis.
cinematica.

ENERGIA EOLICA: adj. Relativo al viento o producido por él.

EROSION HiDRICA: Proceso de disgregacion y transporte de las particulas del
suelo por la accion del agua.

EROSION LAMINAR: Remocion de delgadas capas del suelo extendida mas o
menos uniformemente en toda la superficie.

EROSION POTENCIAL: Se denomina asi el proceso de erosién que , en
cantidad y calidad, se prevé va a tener lugar en el futuro en un area
determinada.

ESPACIO ABIERTO: Zona sin edificar o predominantemente sin edificar.

ESPACIO NATURAL: Espacio que mantiene en la actualidad condiciones
naturales o relativamente naturales.

ESPACIO PAISAJISTICO: Area compleja que esta formada por uno o varios
elementos paisajisticos predominantes.

ESPECIE INTRODUCIDA O EXOTICA: Aquella que se encuentra fuera de su
ambito de distribucion natural.

ESTRATO: Nivel de altura en el que se concentra la masa foliar.

ESTRUCTURA DEL PAISAJE: Mezcla de los materiales superficiales que
determinan la textura y su disposicién sobre la superficie total.



ESTUCO: m Material preparado con cemento porland o cemento para
albafiileria, arena y cal apagada, mezclado con agua y aplicado en estado
plastico para formar un revestimiento duro, apto para paredes exteriores,
también reciben este nombre los enlucidos de yeso y cola, o de polvo de
marmol y cal.

EVALUACION: Es parte central del proceso de planificacion; se realiza
analizando la situacion ya existente y comparandola con otras alternativas. A
través de la evaluacidn las propuestas técnico-objetivas (nivel cuantificable) son
llevadas a un nivel subjetivo-valorativo (nivel de valores). Este cambio en el
proceso evaluativo puede expresarse de modo oral-argumentativo o a través de
escala de valores.

FACHADA: arg. Cara visible de cada uno de los muros exteriores de un
edificio; se designa por su orientacidn, su situacidén o su importancia.

FLUORESCENTE: adi Perteneciente o relativo a la fluorescencia. Fis.
Luminiscencia que desaparece al cesar la causa que la produce.

FOLLAJE: Conjunto de hojas de los arboles y otras plantas.

FONDO: Desde los 6 mil metros hasta el horizonte visual, donde solo puede ser
apreciable la forma del terreno.

FOTOVOLTAICO: ad. Se aplica a los materiales y dispositivos que convierten
la energia luminosa en electricidad. Perteneciente o relativo a la generacion de
fuerza electromotriz por la accién de la luz.

FRACTURA: Es una ruptura de la corteza en la que no ha habido
desplazamiento entre los bloques.

HOMOGENEIDAD: Cualidad de homogeneo,es decir; adf. Perteneciente o
relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres.

IMAGEN URBANA: Conjunto de percepciones producidas por las
caracteristicas especificas, arquitectonicas y urbanisticas de una localidad
urbana, més las originadas por los ocupantes en el proceso historico de
transformacion fisica de su aprovechamiento.

IMPACTO: Efecto que una determinada actuacion produce en los elementos del
medio 0 en las unidades ambientales; efecto que puede ser positivo 0 negativo.

INCOMPATIBLES (US0OS; ACTIVIDADES): Usos de suelo y actividades que
no pueden darse juntos, por razones de competencia de recursos limitados. Por
ejemplo las actividades madereras y la preservacion de éareas forestales son
incompatibles en una misma zona.

INDICADOR, iNDICE: Variable que sefiala la presencia o condicion de un
fendmeno que no puede medirse directamente. Nimero o derivada de una serie
de observaciones, que se usa como medida de condiciones, propiedades,
fendmenos, tendencias o comportamientos.



INFILTRACION: Penetracién de agua en el suelo a través de las grietas v
poros, sometida a fuerzas de gravedad y capilaridad.

INTANGIBLE: Recursos productivos que no pueden cuantificarse directamente,
0 si se pueden cuantificar no pueden evaluarse por mecanismos de mercado.
Normalmente los valores intangibles provienen de aspectos cientificos,
estéticos, educativos, histéricos o recreativos del medio natural.

INTEGRACION: Accion y efecto de componer un todo mediante la
consideracion de todas sus partes.

JUNTA ESTRUCTURAL: arg. Junta gue independiza fisicamente dos
voliumenes adyacentes de un edificio, de manera que el movimiento vibratorio
de uno se produzca independientemente del movimiento de ofro.

KILOVATIO: m. Unidad de potencia eléctrica equivalente a 1.000 vatios.

LLANURA DE INUNDACION: Zona mas baja de un valle que se inunda, como
media, una vez cada uno o dos afios.

MARCO: arg. Armazdn fijo, a menudo decorativo, que rodea um hueco de
puerta o ventana.

MEGAVATIO: m.Electr. Medida de potencia eléctrica que equivale a un millén
(106) de vatios.

MENOSCABO:m. Efecto de menoscabar, es decir; Deteriorar y deslustrar algo,
quitandole parte de la estimacion o lucimiento que antes tenia.

MICRA: f Unidad de longitud equivalente a la millonésima parte del metro.

MORFOLOGIA: Parte de la biclogia que trata de la forma de los seres
organicos y de las modificaciones o transformaciones que experimenta.

MURO: arg. Construccion de superficie continua, levantada a plomo, con las
dimensiones adecuadas para cerrar o dividir un espacio, proteger una zona, 0
sostener una techumbre. Sindnimo: pared.

OBJETIVO GENERAL: Punto que se pretende lograr a través de una serie de
acciones a corto, mediano y largo plazo, para un desarrollo racional y ordenado.
Va unido al alcance que es la descripcién de los resultados que se obtienen si
los objetivos se cumplen.

OBJETIVOS PARTICULARES: Partes especificas y complementarias de los
objetivos generales que se pretende alcanzar de manera particular para cada
uno de los subcomponentes de desarrollo urbano.

OSMOSIS INVERSA: 7 Lo contrario a fendmeno gue consiste en el paso
reciproco de liquidos de distinta densidad a través de una membrana
semipermeable que los separa.



PAISAJE EXTERIOR: Conjunto de vistas que se observan desde una unidad
de paisaje y que estan situadas fuera de ella.

PAISAJE VISUAL: Entorno visual de un punto.

PATOGENO: adj. Se dice de los elementos y medios que originan y desarrollan
las enfermedades.

PERCEPCION: Sensacion correspondiente a la impresion material de los
sentidos.

PH (potencial hidrégeno): m. Simbolo convencional que expresa el nimero de
iones de hidrégeno libres, entre 1y 14, en una solucién.

PIE DE MONTE: Formacion de coluviones depositados en la base de una
ladera.

PILASTRA: f. Elemento arquitectdnico adosado al muro, de seccién poligonal,
generalmente rectangular o cuadrada, con funcion por lo comin de soporte: los
nervios de la cupula van a descansar sobre las pilastras.

PLANO BASE: Plano que muestra cierta informacidn fundamental y sobre el
que se puede compilar datos adicionales especificos.

Playas en una base de recreo: 3000 usuarios/ha, Playas tranquilas: 1000
usuarios/ha, Bosques: 20 usuarios/ha, Instalaciones desarrolladas: 100
usuarios/ha, Parques cerca de la ciudad: 40 usuarios/ha, Zonas tranguilas de
césped: 50 usuarios/ha, Zonas paisajisticas: 5 usuarios/ha, Senderos naturales:
de 2 a 4 km de largo: 30 personas por km de sendero por dia, Senderos de
excursién a pie: 50 personas por km de sendero y dia.

POBLACION: Totalidad de individuos de una especie en un area determinada
ecoldgica y territorialmente. Cada poblacidn tiene una determinada exigencia
minima en lo referente a la extension y calidad de su biotopo.

PROCESO: Proceso que causa de manera continua una modificacion en
alguno de los elementos del medio.

PRODUCTIVIDAD POTENCIAL DEL SUELQ: Es la productividad de un suelo
cuando se han efectuado en él todas las posibilidades de mejora, inclusolas
més costosas y dificultosas.

PRODUCTIVIDAD: Cantidad de material vegetal o animal formada en un
tiempo dado.

RED DE DRENAJE NATURAL: Conjunto de rios, lagos y arroyos existentes en
una cuenca hidrogréafica.



REGIONALIZACION: Proceso de analisis cientifico mediante el cual se logra la
caracterizacion, sistematizacién y clasificacidn de las unidades regionales.
Consiste en determinar el sistema de divisidn territorial de individuos espaciales
de cualquier tipo, administrativo, econémico, natural. La regionalizacién
comprende la integracién de cada uno de los componentes de un territorio
(clima, suelos, geomorfologia, economia, cultura, etc.), lo cual implica y
requiere del trabajo interdisciplinario.

RIGIDEZ: arg. Medida de la resistencia de un material a la deformacion, al ser
solicitado dentro de la zona de deformaciones elasticas.

RODAPIE: m. Zécalo de una pared de madera o ceramica que se coloca en la
parte inferior de las paredes como adorno o proteccién.

RPM: Revoluciones por minuto.
SALMUERA: f. Agua cargada de sal. || 2. Agua que sueltan las cosas saladas
SALOBRE: adj. Que contiene sal 0 sabe a ella.

SEMIOLOGIA: . Estudio de los signos en la vida social. Teoria general de los
signos.

SIFON: tramo de tuberia en forma de U o de S que, intercalado en la tuberia de
desagiie de un aparato sanitario, permaneces siempre lleno de liquido,
constituyendo un obturador que impide el paso de los gases y olores
procedentes de la red de alcantarillado, sin impedir la normal circulacion del
agua de desagiie.

SURCO: Incision longitudinal en el terreno, de dimensiones similares a la de los
surcos efectuados para cultivo agricola, producida por el arrastre de tierra al
discurrir las aguas de lluvia sobre un terreno inclinado.

TALLA: Obra de escultura, especialmente en madera, cantera o algun ofro
material.

TAMIZ: m. Cedazo muy tupido.

TECHUMBRE: arg. Acabado o revestimiento superior interno de una habitacion
que, a menudo, oculta la cara inferior del forjado o cubierta superior.

TERMORREGULADOR: adj. Que sirve para regular la temperatura.

TERRACERIA: Camino acondicionado con materiales naturales (piedra de
canto rodado, piedra braza, tezontle...) para el transito de vehiculos y personas.

TEXTURA DE UN PAISAJE: Aspectos visuales de la cubierta del suelo.



TOPOGRAFIA: Descripcién y representacion del relieve geografico. || 2.
Conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuracién

TRAZA URBANA.: Estructura béasica de una cuidad o parte de ella, en lo que se
refiere a la vialidad y demarcacidén de manzanas y predios limitados por la via
plublica. Representacidn grafica de los elementos mencionados para un medio
urbano existente o en proyecto.

TURBINA: f Maquina destinada a transformar en movimiento giratorio,
mediante una rueda de paletas, la energia cinética de un fluido.

UNIDAD: Compatibilidad entre los distintos componentes y la vision total.

UNIDADES DE PAISAJE: Division del territorio que se establecen atendiendo a
las caracteristicas visuales o generales de los factores considerados como
definitorios del paisaje.

USO DE SUELO: Tipo y volumen del suelo de terreno y suelo para
determinados fines. Se distingue entre el uso urbanistico (zZonas habitacionales,
comerciales, superficies para vias de comunicacién, etc)) y uso ligado a zonas
exentas de edificaciones (areas verdes, suelos agricolas, bosques, etc.)

VANOQ: Hueco, vacio y falto de solidez. || 2. Abertura en un muro en la cual se
encaja el marco.

VEGETACION MARGINAL: Vegetacion que se desarrolla en lugares
fronterizos entre dos hébitats diferentes y que posee una combinacion propia y
caracteristica de determinadas especies (linderos de bosque, riveras,...).

VEGETACION: Es el conjunto que resulta de la disposicién en el espacio de los
diferentes tipos de vegetales presentes en una porcion cualquiera del territorio.

VENTILA: Abertura que sirve para ventilar un aposento.
VISITACION: Inspeccidn, reconocimiento.

VISTA PANORAMICA: Secuencia de vistas limitadas o abiertas, adyacentes o
superpuestas que se extienden en un angulo de visién superior a 60°.

VOCACION: Inclinacién a recibir un uso.
WATTS: m. Nombre del vatio en la nomenclatura internacional.

ZONA DE APROVECHAMIENTO: Aquellas areas que presentan usos
productivos actuales o potenciales, con caracteristicas adecuadas para estos
usos. Admitiéndose la explotacion de los recursos naturales renovables, de
manera eficiente, socioeconomicamente Gtil y que no impacte negativamente el
ambiente.
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ANEXO RECURSOS MINERALES Y GEOLOGICOS
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PLANTA RESTAURANTE heee =

Awesores.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO

ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO

ARQ. CECILIA JAIME GONZALEZ
ARQ. IRVING SORIA

L S e T i S & A "
ARVESU JUAREZ ALBERTO
18,00 8.76 CORONA BENHUMEA AXEL
+— 150 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 w W . .
N.45.60 1 HERNANDEZ ESPARZA TOMAS
= 2 ) e h S
E E URIBE VAZQUEZ ISAAC
I : ! = E "
N+3.70 | E| —'= = L I r—
‘; ARQUITECTONICO
i
f DE RESTAURANTE
|
;
]
%
%
% .
% Wivalz
%
k Z recra! JULIO 2010
| /\ il
/ Tipe da planc
NP.T+0.15 I | mm W . e JoS8 Revusitas
sameee: DECIMO Seminario de Tiulacién Il
CORTE A-A' CORTE B-B'

Eacan; 175

Numera de plana +

A-08

FACU LTAD DE AHQU ITECTURA
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| aN A\ 1| | |
| | | 50\ | : :
250 PT+0.15 | A NP.T.+0.15 | e
AT e | A | 5 A | I ] I
| I | | |
P . __ T ZA i A } PROPUESTAS DE AMUEBLADO —
} l - | e | | l% | PARA SALON DE USOS MULTIPLES bty T oo o
L:// . B ﬁl}ﬁ ‘L/// e - ‘ —e Tndica Tnfcio de rampa o escalera
4$7 2 ‘ 2':-06 % indica inicio de rampaoescalera
MODULO MODULO /oerxy,  indica ver detalle
EDUCACIONAL EDUCACIONAL r ‘ incloa plano de referendia
[

indica corte

indica corte
indica planoc de referencia

+
> indica accseo
AI
oo
o

indica numerg de alzado
15,00 8.90 indica planc de referencia
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 740 2.50
1 & a D&iﬁﬁ%
N.45.05 | N.+5.05 % \
) I I _ __| | S N AN EDR RS o :
e e ey s——————=—= | | —— | e e — otas
| —— | e | eem——— ] : ‘ I | i —— | — — | e —— — | —
= :__—T—i::_i_ e e e L =—=—=—== —_—— == = 15
!
NA4350 ‘ L =— = : — N.+3.50
5.05
3.50
N.P.TH0.15 N.P.T.15 .
L™
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO

CORTE A-A' CORTE A-A' CORTE B-B' ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO

ARQ. CECILIA JAIME GONZALEZ
ARQ. IRVING SORIA

R e
ba i ARVESU JUAREZ ALBERTO
5%300; CORONA BENHUMEA AXEL

‘ HERNANDEZ ESPARZA TOMAS

URIBE VAZQUEZ ISAAC

Thulo da plano ;

ARQUITECTONICO
MODULO
EDUCACIONAL

Wivalz

reca:  JULIO 2010

Tipe da planc

raer: JOS8 Revueltas

semesre: DECIMO Seminario de Titulacién |

Eacan; 175

Numera de plana +

ESC 1:200

LANTA ESQUEMATICA
TN

A-09

FACU LTAD DE AHQU ITECTURA
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CAMARA DE COMF‘DSTALION

PLANTA DE SANITARIOS TIPO

W
K

||| ‘“
i
K

N.P.T.+0.70

|
3

Provect .

CCC TUXTLAS

Centro de Cultura para la Conservacion

Localizackcn .

PLANTA ESQUE

. ESC1:200

%'f =

o

q

g |
Vo ) l
4

o

aaa"4d?

JUEMATICA

Ublcacién .
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS,
MONTEPIO, VERACRUZ

Simbologra .
wveL  indica nivel de piso terminado en
¢‘ NPT.2000  plantas
B — indica inicio de rampa o escalera

% indica inicio de rampa o escalera

K 

LEY LI
A TEL LL

JEY

i Y giogl’mléﬂ: —————
| T o s

O (T YO | O 12

CORTE C-3

TEE TAX AR

£ns e

!:lég”-ii A5 AL
S A G

TAH 1
ERrat

FEurLers
jrLgrenreq iyl
S T D g T

N -J)A{T TEL TEL T,

Famic G}

7:!:5. AL T4 LE. ; T4 Y. y
28 3

S AR R LR LR h

,
hr L
AN LEY

N

LA

[EEQEERIEQILRrERT L

TR A

R LA

N.+4.35

N.P.T+0.82

N.P.T. +0.70

CORTE C-1

CAMARA DE
COMPOSTACION

4444‘%444‘g<

COMPUERTA PARA ABONO

COLECTOR SOLAR

e

N.+3.85

N.T.N£0.00

NP.T-1.22

@ indica ver detalle
—- WX/ indica plano de referencia
|
_

+
> indica accseo
AI
oo
o

NIVEL i
m indica nivel en alzados

indica corte

indica corte
indica planoc de referencia

indica numerg de alzadg
indica planc de referencia

Anesores.

ARQ. ANGEL ROJAS HOYO
ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO

ARQ. CECILIA JAIME GONZALEZ
ARQ. IRVING SORIA

At

ARVESU JUAREZ ALBERTO
CORONA BENHUMEA AXEL
HERNANDEZ ESPARZA TOMAS

URIBE VAZQUEZ ISAAC

Thulo da plano ;

ARQUITECTONICO
SANITARIO TIPO

JULIO 2010

Tipe da planc

raer: JOS8 Revueltas

semesre: DECIMO Seminario de Titulacién |

Escan. 1:50

Numera de plana +

FACU LTAD DE AHQU ITECTURA

A-10







Sl Tl Ea )
e J- "_ e
e ooe
CCC TUXTLAS

Centro de Cultura para la Conservacion

5.94

- e
ﬁ' / //7 ; Elu?@llggigud . hY
(2 /y _ e
VRV SN V\ 8\ A :

Ublcacién .
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS,
MONTEPIO, VERACRUZ

N.P.T+17.70 | | L | | NP.T+17.70

Simbologra .

wveL  indica nivel de piso terminado en
¢‘ NPT.2000  plantas
B — indica inicio de rampa o escalera

% indica inicio de rampa o escalera

m indica nivel en alzados

@ indica ver detalle
- WX/ indica plano de referencia

+ indica corte

> indica accseo

N.P.T+14.20 B

N.P.T+11.40

i

A

—

~ 1 -
:f‘::!‘-,g‘ .L‘,u b B

N.P.T+ 10.00

Al indica corte
—~ indica planoc de referencia

m indica numsrg de alzade
PLANTA ESTRUCTURAL TIPO rica st

N.P.T+7.20

N.P.T+5.80

Anesores.

ARQ. ANGEL ROJAS HOYO

ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO

ARQ. CECILIA JAIME GONZALEZ
ARQ. IRVING SORIA
N.P.T+5.80

N.P.T+ 3.00

At

ARVESU JUAREZ ALBERTO
CORONA BENHUMEA AXEL

HERNANDEZ ESPARZA TOMAS

I et
-

URIBE VAZQUEZ ISAAC

=
-/

N.P.T+1.60

| S
ey

Thulo da plano ;

ARQUITECTONICO
TORRE DE
AVISTAMIENTO

N.P.T+ 3.00

3¥C-ﬁ(jic‘

N.P.T+0.20

N.P.T+0.20
N.T.N. +/- 0.00 -
I —"

N.P.T+1.60 =

reca:  JULIO 2010

Tipe da planc

raer: JOS8 Revueltas

semesre: DECIMO Seminario de Titulacién |

N.P.T+0.20

N.P.T+0.20

ALZADO FRONTAL MIRADOR

Escan. 1:50

Numera de plana +

ALZADO DE NIVEL TIPO

A-12

FACU LTAD DE AHQU ITECTURA




DOBLE RECUBRIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE CON BASE EN RESINAS.
ACRIL TECHO ECOLGOGICO sika.

MEMBRANA POLIMERICA PARA IMPERMEABILIZACION
POLIESTIRENO EXTRUIDO

PRIMARIO ECOLOGICO

-E RECUBRIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE CON BASE EN RESINAS.
ACRIL TECHO ECOLOGICO sika.

TABLERG DE BAMBU TIPO ESTERILLA DE 1"
TORNILLO PARA MADERA DE 2"

N.LAL+5.55 MEMBRANA POLIMERICA PARA IMPERMEABILIZACION

BORDE A BASE DE MADERA DE 2"X4"

POLIESTIRENO EXTRUIDO
PRIMARIO ECOLOGICO

FLASHING

VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE & TABLERO DE BAMBU TIPO ESTERILLA DE 1"

BAMBU DE BORDE DE 3"

TORNILLO PARA MADERA DE 2"
BORDE A BASE DE MADERA DE 2"X4"

TRABE DE BABAMBU T-3 A BASE DE 2 VARAS DE 3"

TRABE DE BAMBU DE 3" FLASHING

COLUMNA A BASE DE 3 VARAS DE BAMBU DE 3"

VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE §"
BAMBU DE BORDE DE 3"

VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE &"
TRABE DE BABAMBU T-3 A BASE DE 2 VARAS DE 3"

TRABE DE BAMBU DE 3"

COLUMNA A BASE DE 3 VARAS DE BAMBU DE 3"
ZUNCHO DE CABLE ACERADO BLANDO

5.40
555
CALZA DE NEOPRENO
CANAL DE ALUMINIO DE 2"X1"
THERMAK DE 6 mm ADHERIDO A LA CANCELERIA
CON CINTA NORTON Y SELLADO CON SILICON
CALZA DE NEOPRENO
CANAL DE ALUMINIO DE 2"X1"
CASQUILLO A BASE DE PLCA DE ACERO DE }* ACABADO EN PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE
COLOR BLANCO MATE
\ / ZUNCHO DE CABLE ACERADO BLANDO
3 \ / D - H D TUBULAR DE DE 2" CAL.22 ACABADO EN PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE
\ J \ ! /] COLOR BLANCO MATE
/ \ / — ; SOLERA METALICA DE 2"x1/2", TERMINADO EN PRIMER ANTICORROSIVO Y
/ \ / / PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE
0.90 f s { \ . ] ] ﬁ / VIGA DE MADERA PLASTICA EMPOTRADA A DURMIENTE DE MAMPOSTERIA
i ; i \ . / || \ ) DECK A BASE DE TABLA DE PLASTIMADERA DE 6"X1" CAFE HUENGUE
// \ / \ | ( n:/ / BASTIDOR A BASE DE CARGADORES DE PLASTIMADERA DE 2X2" PUERTA A BASE DE MDF
s MURO DE CARGAA BASE DE TIERRA COMPACTADA 30cm ESPESOR
NP.T+0.15 ZOCLO
RO, - ] ANGULO DE ACERO DE 2x2x1/8" DE ESPESOR, TERMINADO FIRME DE CONGRETO f'¢200 kg/crm?
N£0.00 0.15 , EN FRIMER CORROSIVO-Y PINTHRABE ESMAKTE GOLOB BLANCG-MATE MALLA IMPERMEABILIZANTE FONDALINE MODELG FONDALINE PLUS
R SR { PLANTILLA DE PEDACERIA
DURMIENTE DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA
ZAPATA DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA
PLANTILLA DE PEDACERIA
MALLA IMPERMEABILIZANTE FONDALINE MODELO FONDALINE PLUS ZAPATA DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA
. TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL : "
MALLA IMPERMEABILIZANTE FONDALINE MODELO FONDALINE PLUS
PLANTILLA DE PEDACERIA

CORTE POR FACHADA 01 CORTE POR FACHADA 02

0.15

N.LA.L+5.55

N.P.TH.15
N40.00

Provect .

CCC TUXTLAS

Centro de Cultura para la Conservacion

Ublcacién .
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS,
MONTEPIQ, VERACRUZ

Simbologra .

wveL  indica nivel de piso terminado en
¢‘ NPT.2000  plantas

85 .

@ indica ver detalle
~— WX/ indica plano de referencia
\
=

indica inicio de rampa o escalera

%

NIVEL i
m indica nivel en alzados

indica inicio de rampa o escalera

indica corte

indica accseo

indica corte
indica planoc de referencia

indica numerg de alzadg
indica planc de referencia

Notas .

Anesores.

ARQ. ANGEL ROJAS HOYO
ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO

ARQ. CECILIA JAIME GONZALEZ
ARQ. IRVING SORIA

At

ARVESU JUAREZ ALBERTO
CORONA BENHUMEA AXEL
HERNANDEZ ESPARZA TOMAS

URIBE VAZQUEZ ISAAC

Thulo da plano ;

FACHADA COCINA

CORTES POR

Wivalz

reca:  JULIO 2010

Tipe da planc

raer: JOS8 Revueltas

semesre: DECIMO Seminario de Titulacién |

Escanl 1:20

FACU LTAD DE AHQU ITECTURA

Numera de plana +

CxF 1-2




VARILLA ROSCADA DE 7 2.00
MODULO SOLAR MONOCRISTALINO
DOBLE RECUBRIMIENTO ELASTICO 'MPERM}&Q&:I_ET‘;%S’;%EQQE:%':@ DOBLE RECUBRIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE CON BASE EN RESINAS.
. ACRIL TECHO ECOLOGICO sika.
MEMBRANA POLIMERICA Pﬂ‘,ﬁ:ggﬁg‘gﬁgﬂ%ﬁﬁ:gg MEMBRANA POLIMERICA PARA IMPERMEABILIZACION
POLIESTIRENO EXTRUIDO
PRIMARIO ECOLOGICO
5 PRIMARIO ECOLOGICO
HABLERG DETSQL"I?_E J 'l';o ESJig:RLﬁ EE ; TABLERO DE BAMBU TIPO ESTERILLA DE 1"
ARA NLAL#5.30 TORNILLO PARA MADERA DE 2"
FLASHING NLAL#5.30 LAL#S.
BORDE A BASE DE MADERA DE 2"X4" o 8 R STy FLESHING
ANBUY DE BORDE i 3" BORDE A BASE DE MADERA DE 2"X4"
- - BAMBU DE BORDE DE 3"
VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE 2 - VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE §
VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE * VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE §"
TRABE DE BABAMBU T-3 A BASE DE 2 VARAS DE 3" TRABE DE BABAMBU T-3 A BASE DE 2 VARAS DE 3"
TRABE DE BAMBU DE 3" TRABE DE BAMBU DE 3"
COLUMNA A BASE DE 3 VARAS DE BAMBU DE 3" COLUMNA A BASE DE 3 VARAS DE BAMBU DE 3"
ZUNCHO DE CABLE ACERADO BLANDO CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4"
ZUNCHO DE CABLE ACERADO BLANDO
TRABE DE BAMBU T-1 A BASE DE 7 VARAS DE 3"
3n
PTR 2X2"ACABADO EN PRIMER ANTICORROSIVO TERMINADO XQE&JAES ROSCADAS DE ACRERO DE 3" PARA SUJECION Y
ES":&"JE :éfﬂ'gi‘éggfmgﬁ PTR 2X2"ACABADO EN PRIMER ANTICORROSIVO TERMINADO
ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO
CANCELERIA DE ALUMINIO PERFILC-LIGHT 1X.500" FIJA MAMBARA A BASE DE BANBL
ZUNCHO DE CABLE ACERADO BLANDO
VIDRIO THERMAK DE 6 mm ADHERIDO A LA CANCELERIA CON VIDRIO THERMAK DE 6 mm ADHERIDO A LA CANCELERIA CON
CINTA NORTON Y SELLADO CON SILICON CINTA NORTON Y SELLADO CON SILICON
CANCELERIA DE ALUMINIO PERFILC-LIGHT 1X.500"CORREDIZA CANCELERIA DE ALUMINIO PERFIL C-LIGHT CORREDIZA 1X.500
ZUNCHO DE CABLE ACERADP BLANDO
VIGRELE M:AD::SS;S;&E[:P&:ADA :RZ:Z"E iﬁiﬁ;ﬁ:ﬁgﬁi‘; VIGA DE MADERA PLASTICA EMPOTRADA A DURMIENTE DE MAMPOSTERIA
AR BASTIDOR A BASE DE CARGADORES DE PLASTIMADERA DE 2X2"
RECKARASE DE TABLADE PLASTIMADERA DES-X™CAFE HUENGUE DECK A BASE DE TABLA DE PLASTIMADERA DE 6"X1" CAFE HUENGUE
CASQUILLO A BASE DE PLCA DE ACERO DE " ACABADO EN PRIMER ANTICORROSIVO
TERRENO MEJORADO BASE DE TEPETATE Y PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE
GRAVILLA PLANTILLA DE PEDACERIA
TERRENO MEJORADO BASE DE TEPETATE
- NPT+.15 NPTH15
CASQUILLO A BASE DE PLCA DE ACERO DE }" ACABADO EN PRIMER PT+.
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE N.£0.00 —
COLOR BLANCO MATE =L _
TERRENGNATURAL 4—— TERRENO NATURAL
ZARATA DE MAMPOSTERIA A BASE DE RIEDRA BRASA ZAPATA DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA
MALLA IMPERMEABILIZANTE FONDALINE MODELO FONDALINE PLUS MALLA IMPERMEABILIZANTE FONDALINE MODELO FONDALINE PLUS
PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE R PLANTILLA DE PEDACERIA

Provect .

CCC TUXTLAS

Centro de Cultura para la Conservacion

Ublcacién .
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS,
MONTEPIO, VERACRUZ

Simbologra .

wveL  indica nivel de piso terminado en
¢‘ NPT.2000  plantas

B — indica inicio de rampa o escalera

% indica inicio de rampa o escalera

NIVEL

m indica nivel en alzados

@ indica ver detalle
~— WX/ indica plano de referencia
\
=)

indica corte

indica corte
indica planoc de referencia

indica numerg de alzadg
indica planc de referencia

+

> indica accseo
AI

oo

o

Notas .

Anesores.

ARQ. ANGEL ROJAS HOYO
ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO

ARQ. CECILIA JAIME GONZALEZ
ARQ. IRVING SORIA

At

ARVESU JUAREZ ALBERTO
CORONA BENHUMEA AXEL
HERNANDEZ ESPARZA TOMAS

URIBE VAZQUEZ ISAAC

Thulo da plano ;

CORTES POR
FACHADA
ADMINISTRACION

Wivalz

reca:  JULIO 2010

Tipe da planc

raer: JOS8 Revueltas

semesre: DECIMO Seminario de Titulacién |

Escanl 1:20

FACU LTAD DE AHQU ITECTURA

Numera de plana +

CxF 3-4




VARILLA ROSCADA DE "
MODULO SOLAR MONOCRISTALINO

DOBLE RECUBRIMIENTO ELASTICO IMPERMEAELE CON BASE EN RESINAS.
ACRIL TECHO ECOLOGICO sika.

MEMBRANA POLIMERICA PARA IMPERMEABILIZACION
POLIESTIRENO EXTRUIDO

PRIMARIO ECOLOGICO
TABLERO DE BAMBU TIPO ESTERILLA DE 17

TORNILLO PARA MADERA DE 2"
FLASHING

BORDE A BASE DE MADERA DE 2"X4"
BAMBU DE BORDE DE 3°

VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE §°

VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE 3"

TRABE DE BABAMBU T-3 A BASE DE 2 VARAS DE 3"
TRABE DE BAMBU DE 3°

COLUMNA A BASE DE 3 VARAS DE BAMBU DE 3"

ZUNCHO DE CABLE ACERADO BELANDO

PTR 2X2"ACABADO EN PRIMER ANTICORROSIVO TERMINADO
ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO
MAMPARA A BASE DE BAMBU

VIDRIO THERMAK DE 6 mm ADHERIDO A LA CANCELERIA CON
CINTA NORTON Y SELLADO CON SILICON
CANCELERIA DE ALUMINIO PERFIL C-LIGHT CORREDIZA 1X.500"

MUEBLE A BASE DE HDF, TERMINADO EN LAMINADO PLASTICO

VIGA DE MADERA PLASTICA EMPOTRADA A DURMIENTE DE MAMPOSTERIA
BASTIDOR A BASE DE CARGADORES DE PLASTIMADERA DE 2X2"

DECK A BASE DE TABLA DE PLASTIMADERA DE 8"X1" CAFE HUENGUE
MURO DE CARGAA BASE DE TIERRA COMPACTADA 30cm ESPESOR

GRAVILLA
TERRENO MEJORADO BASE DE TEPETATE
DALA DE MAMPOSTERIA

TERRENO NATURAL

ZAPATA DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA

MALLA IMPERMEABILIZANTE FONDALINE MODELO FONDALINE PLUS
PLANTILLA DE PEDACERIA

]

T ST S T T T SE T

i

ey

ULy

e

CORTE POR FACHADA 05

N.LAL+5.30
£

N.P.T+.15
N.+0.00

NLAL+5.30

NP.T+0.15

N.+0.00

-

L

CORTE POR FACHADA 06

DOBLE RECUBRIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE CON BASE EN RESINAS.
ACRIL TECHO ECOLOGICO sika.

MEMBRANA POLIMERICA PARA IMPERMEABILIZACION
POLIESTIRENO EXTRUIDO

PRIMARIO ECOLOGICO
TABLERO DE BAMBU TIPO ESTERILLA DE 17

TORNILLO PARA MADERA DE 2"
FLASHING

BORDE A BASE DE MADERA DE 2"X4"
BAMBU DE BORDE DE 3"

VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE "

VARILLA DE ACERO PARA ANCLAJE DE &

TRABE DE BABAMBU T-3 A BASE DE 2 VARAS DE 3"
TRABE DE BAMBU DE 3"

COLUMNA A BASE DE 3 VARAS DE BAMBU DE 3"
CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4"

ZUNCHO DE CABLE ACERADO BLANDO
TRABE DE BAMBU T-1 ABASE DE 7 VARASDE 3"

VARILLAS ROSCADAS DE ACRERQ DE §" PARA SUJECION Y
ANCLAJE

PTR 2X2"ACABADO EN PRIMER ANTICORROSIVO TERMINADO
ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO

MAMPARA A BASE DE BEAMBU

ZUNCHO DE CABLE ACERADO BLANDO

VIDRIO THERMAK DE 6§ mm ADHERIDO A LA CANCELERIA CON
CINTA NORTON Y SELLADO CON SILICON
CANCELERIA DE ALUMINIO PERFIL C-LIGHT CORREDIZA 1X.500"

VIGA DE MADERA PLASTICA EMPOTRADA A DURMIENTE DE MAMPOSTERIA
BASTIDOR A BASE DE CARGADORES DE PLASTIMADERA DE 2X2"
DECK A BASE DE TABLA DE PLASTIMADERA DE 6"X1" CAFE HUENGUE

CASQUILLO A BASE DE PLCA DE ACERO DE }" ACABADO EN PRIMER ANTICORROSIVO

Y PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE
PLANTILLA DE PEDACERIA
TERRENO MEJORADO BASE DE TEPETATE

TERRENO NATURAL

ZAPATA DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA
MALLA IMPERMEABILIZANTE FONDALINE MODELO FONDALINE PLUS
PLANTILLA DE PEDACERIA

Provect .

CCC TUXTLAS

Centro de Cultura para la Conservacion

Ublcacién .
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS,
MONTEPIO, VERACRUZ

Simbologra .

wveL  indica nivel de piso terminado en
¢‘ NPT.2000  plantas

B — indica inicio de rampa o escalera

% indica inicio de rampa o escalera

NIVEL i
m indica nivel en alzados

@ indica ver detalle
~— WX/ indica plano de referencia
\
=)

indica corte

indica corte
indica planoc de referencia

indica numerg de alzadg
indica planc de referencia

+

> indica accseo
AI

oo

o

Notas .

Anesores.

ARQ. ANGEL ROJAS HOYO
ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO

ARQ. CECILIA JAIME GONZALEZ
ARQ. IRVING SORIA

At
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CORONA BENHUMEA AXEL
HERNANDEZ ESPARZA TOMAS

URIBE VAZQUEZ ISAAC
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varilla de acero roscada 1/4"
vara de bambu C-1 4" diam.

zuncho plastico

placa de acero 1/2"

Zapata ZP-1 de piedra brasa
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DETALLE
ZP-1

varilla de acero roscada 1/4"
vara de bambu C-1 4" diam.

varilla de acero roscada 3/8"

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

zuncho de cable acerado blando

placa de acero 1/2"
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ensamble de varas tipo
"boca de pescado”

varas de bamba T-3 con
mortero inyectado

zuncho de cable acerado
blando

varilla de acero roscada 1/4"

—EJE

DETALLE

D-1

| = MU de tierra compactada

—— zapata Z-2 de mamposteria,
pledra brasa

relleno del terreno natural

Zapata Z-1 de mamposteria
piedra brasa

relleno del terreno natural

terrado
polin de madera 1 x 3"
tornilleria de sujecidn de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambd T-3 de 3" diam.

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

varilla de acero para anclaje 3/8"

columna de varas de
bambdi tipo C-1

-—EJE

piedra brasa

relleno del terreno natural

B

DETALLE

Z-2

L

DETALLE

Z-3

_— muro de tierra compactada

zapata Z-2 de mamposteria,

/

terrado
canaleta para bajada de agua pluvial
tornilleria de sujecién de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambu T-5 de 4" diam.

mortero inyectado en entrenudo

varillas de acero para anclaje

trabe de varas de bambu

zuncho de cable acerado

muro de tierra compactada
tabla de madera de 1" (anclaje)
tornilleria de sujecién de acero 2/4"

mortero inyectado en entrenudo
de vara de hambu

zuncho de cable acerado
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DETALLE
D-4

terrado

tomilleria de sujecion de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambd T-3 de 3" diam.

mortero inyectado en entrenudo

de vara de bambu polin de
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terrado

varilla de acero para anclaje 3/8"

columna de varas de
bambd tipo C-1

]r' Ny zuncho de cable acerado blando W
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y sujecion 3/8"

trabe de varas de bambu
tipo T-1

madera 1 x 3"

tornillerfa de sujecién de acero 2/4"

tablercs de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

bamba T-3 de 3" diam.

tornillerla de sujecién de acero 2/4"

terrado
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DETALLE
D-5

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

tornilleria de sujecion de acero 2/4"

| ‘\7 vara de bambti T-3 de 3" diam.
| vara de bambl T-4 de 4" diam.

CCC TUXTLAS

Centro de Cultura para la Conservacion

Localizackcn .

Ublcacién .
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS,
MONTEPIO, VERACRUZ

Simbologra .

wveL  indica nivel de piso terminado en
¢‘ NPT.2000  plantas

indica inicio de rampa o escalera

indica inicio de rampa o escalera

NIVEL i
m indica nivel en alzados

@ indica ver detalle
- WX/ indica plano de referencia
]

indica corte
> indica accseo
! indica corte
—~ indica planoc de referencia
m indica numerg de alzadg
W indica planc de referencia
Notas.
Aeasores.

ARQ. ANGEL ROJAS HOYO
ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO

ARQ. CECILIA JAIME GONZALEZ
ARQ. IRVING SORIA
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zuncho plastico

zapata ZP-1 de

ensamble de varas tipo
"boca de pescado”

varas de bamb T-3 con
mortero inyectado

zuncho de cable acerado
blando

varilla de acero roscada 1/4"

DETALLE

D-1

varilla de acero roscada 1/4"

vara de bambu C-1 4" diam.

placa de acero 1/2"

piedra brasa

terrado
polin de madera 1 x 3"
tornilleria de sujecion de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambu T-2 de 4" diam.

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

varilla de acero para anclaje 3/8"

columna de varas de
bambd tipo C-1
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varilla de acero roscada 1/4"
vara de bambu C-1 4° diam.

varilla de acero roscada 3/8"

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

zuncho de cable acerado blando

placa de acero 1/2"

zapata Z-1 de mamposteria
piedra brasa

relleno del terreno natural

terrado
tomilleria de sujecion de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambd t2 de 3" diam.

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

varilla de acero para anclaje 3/8"

columna de varas de
bamb tipo C-1

zuncho de cable acerado blando

[ — tomillerfa de sujecién de acero 2/4"

DETALLE

D-2

w

-

w
|

piedra brasa

relleno del terreno natural
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DETALLE

Z-2

polin de madera 1 x 3"
terrado
tornilleria de sujecién de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambu t-2 de 3" diam.
tornilleria de sujecién de acero 2/4"
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D-7

o muro de tierra compactada

i
!
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l —— zapata Z-2 de mamposteria,
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o muro de tierra compactada

zapata Z-2 de mamposteria,
piedra brasa

relleno del terreno natural

DETALLE

Z-3

DETALLE

D-3

terrado
canaleta para bajada de agua pluvial
tomilleria de sujecion de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambu {-2 de 4" diam.

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

varillas de acero para anclaje
y sujecién 3/8"

trabe de varas de bambu
tipo T-1

zuncho de cable acerado
blando

Provect .

CCC TUXTLAS

Centro de Cultura para la Conservacion

Localizackcn .

Ublcacién .
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS,
MONTEPIO, VERACRUZ

Simbologra .

wveL  indica nivel de piso terminado en
¢‘ NPT.2000  plantas

indica inicio de rampa o escalera

indica inicio de rampa o escalera

NIVEL i
m indica nivel en alzados

@ indica ver detalle
- WX/ indica plano de referencia
]

+ indica corte

> indica accseo
! indica corte
—~ indica planoc de referencia
m indica numerg de alzadg
W indica planc de referencia

Notas .

Awesores.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO

ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO

ARQ. CECILIA JAIME GONZALEZ
ARQ. IRVING SORIA

At

ARVESU JUAREZ ALBERTO
CORONA BENHUMEA AXEL
HERNANDEZ ESPARZA TOMAS

URIBE VAZQUEZ ISAAC

Thulo da plano ;

ESTRUCTRALES
MODULOS

Wivalz

reca:  JULIO 2010

Tipe da planc

raer: JOS8 Revueltas

semesre: DECIMO Seminario de Titulacién |

ecae:  INDICADA

FACU LTAD DE AHQU ITECTURA

Numera de plana +

ES-02




@

1 J.81

Provect .
S terrado CCC TUXTLAS
canaleta para bajada de agua pluvial Centro de Cultura para la Conservacion

tomilleria de sujecién de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambd t-3 de 4" diam.

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

. 1 > varillas de acero para anclaje
_ — ; . _ L iy/= _ e y sujecién 3/8"

trabe de varas de bambu
tipo T-1

Ublcacién .

Zunchp de.cable acerado RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS,

blando MONTEPIO, VERACRUZ
DETALLE
D-3
______ N
PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMENTACION
1]
- terrado R
w tomilleria de sujecién de acero 2/4" e e E T ——
tableros de bambu tipo esterilla b er R pas
de 1" espesor P indica inicio de rampa o escalera
| vara de bambu t-3 de 3 dlam' % indica inicio de rampa o escalera
iNN mortero inyectado en entrenudo
C ) de vara de bambu P inclica nivel en alzados
f:: [ varilla de acero para anclaje 3/8" fomx  Indica ver detalle
| 4 g - WX/ indica plano de referencia
columna de varas de A
@l bambdi tipo C-1 leiroesoch
— L indica corte
‘]r |rjf zuncho de cable acerado blando % _—
Al indica corte
1 —~ indica planoc de referencia

ll\w\¥ tomilleria de sujecién de acero 2/4"
|

m indica numerg de alzadg
W indica planc de referencia

DETALLE o
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terrado
polin de madera 1 x 3"
tomillerfa de sujecion de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

Anesores.

@ ensamble de varas tipo vara de bambu T-3 de 3" diam.

"boca de pescado” ARQ. ANGEL ROJAS HOYO

mortero inyectado en entrenudo

varas de bambu T-3 con de vara de bambu ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO

mortero inyectado

ARQ. CECILIA JAIME GONZALEZ
ARQ. IRVING SORIA

varllla de acero para anclaje 3/8"
zuncho de cable acerado
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: Vo
lla d da 3/8" muro de tierra compactada 7 DETALLE
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. d iedra brasa -
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terrado
polin de madera 1 x 3"
tornilleria de sujecion de acero 2/4"

tableros de bambu tipo esterilla
de 1" espesor

vara de bambi t-2 de 3" diam.

mortero inyectado en entrenudo
de vara de bambu

varilla de acero para anclaje 3/8"
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APARTADO NO. 1. Sistema Constructivo
1.1. Obtencion de la materia prima
1.1.1. Antecedentes

En el mundo existen mas de 1300 especies de bambu y de éstas, 42 estan presentes en
Meéxico. El pueblo las conoce con nombres populares como Otate, Jimba, Carrizo,
Cafia Vaquera, Tarro, ¢tc. sin embargo, se refiere a bambu y por supuesto, a
diferentes especies, depende de la region o Estado. Aunque en México siempre ha
existido bambu, no hay una verdadera cultura en el uso de este material para la
construccion y lo que se ha hecho, son construcciones muy ligeras o temporales sin
ningun disefio, ni el empleo de alguna metodologia. Es hasta el afio 2000 cuando nace
BAMBUVER, A.C., v entre sus principales objetivos son: crear una cultura del
bambu en México, desde ¢l establecimiento de plantaciones, manejo, cosecha y post-
cosecha, para que se vea esta planta como una alternativa forestal de usos multiples y
entre ellos la construccion de viviendas dignas, baratas y seguras, utilizando este
material. Motivados principalmente por el gran déficit de viviendas que tiene el pais y
teniendo conocimiento que esto no es una utopia, toda vez que en varios paises de
América latina (Costa Rica, Ecuador, Colombia, etc), desde hace varios afios existen
grandes proyectos y por ende gran cantidad de viviendas construidas con este material
vy realmente ha sido una verdadera alternativa para bajar la demanda de vivienda,
principalmente entre los mas necesitados de un techo.

1.1.2. Especies de bambu aptas para la construccion de vivienda v lugares de la
Repiblica Mexicana donde estan presentes

En México existen varias especies aptas para la construccion de viviendas entre las
que podemos citar:

Guadua Angustifolia, Se caracteriza por tener en los nudos una banda de color blanca,
tiene espinas en sus ramas y en su edad adulta tiene espinas grandes en la parte media
del tronco hacia arriba, principalmente en la parte axial de la rama, es muy parecida a
la Guadua Aculeata, con la diferencia que ésta tiene menos ramas rastreras, es decir,
las ramas empiezan aproximadamente a los 2 m de altura (esto se nota en plantas ya
desarrolladas), su didmetro mayor es de 7 pulgadas y de unos 24 m de altura, es uno
de los bambties que mas se han utilizado en la construccion, no solo de viviendas, sino
de edificios, puentes y otras construcciones de gran envergadura en América latina y
en ¢l mundo; también es utilizado para la e¢laboracion de laminados y aglomerados.
Por lo antes expuesto, ésta es la especie que mas se ha promovido para plantarla en la
region tropical mexicana, asi mismo ha sido de gran interés por parte de
BAMBUVER A.C,, el capacitar a los campesinos en el manejo y aprovechamiento de
las manchas naturales de este bambu. Esta presente en los Estados de Veracruz,
Chiapas, Campeche, Puebla y Oaxaca principalmente, pero se ha iniciado el cultivo de
plantaciones en Guerrero y Sur de Tamaulipas. En Reforma, Chiapas, esta localizada
en un solo bloque la plantacion mas grande del mundo (752 has). Se adjunta mapa de
localizacion (1)
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Corta a ras del primer nudo

Foto. No. 11 Formas de cortar el bambu

1.1.4. Técnica de tratado o preservacion del bambu

Existen diferentes métodos en formas empiricas y no comprobadas técnicamente en la
preservacion del bambu (secado en planta, corte en cuarto menguante, corte en marea
baja, inmersion en agua, ahumado, etc).

El secado en planta. Consiste en cortar la pieza de bambt y dejarla recostada.
A las ofras piezas vivas se les dejara por tres o cuatro semanas hasta que se
seque la hoja y se caiga, se observa que con este sistema, por la deshidratacion
que sufre la troza, ésta queda preservada.

Corte en cuarto menguante. Esta es una tradicion que se utiliza mucho en el
campo, también para la tala de la madera, consiste en cortar el bambu en los
dias que coincida con esa fase lunar.

Corte en marea baja. También es utilizado por algunos campesinos para cortar
madera v se da principalmente cerca de las playas donde pueden observar
cuando la marea esta baja y asi poder cortar el bambu o la madera, se asocia
que al estar la marea baja, las plantas tienen muy poco contenido de agua por
lo que son mas resistentes a los ataques de insectos.

Por inmersion en agua o lavado como se le denomina también. Lo han
aplicado en Cuba, donde cortan el bambtl y lo exponen en la corriente de un
rio o riachuelo y se dice que con el golpe del agua en los vasos capilares, ésta
les extrae la sabia y almidones, los mantienen en esa forma durante 2 o 3
semanas.

Ahumado. Este método es muy utilizado en Tailandia y consiste en hacer una
fogata y entre dos personas estar pasando o girando la pieza de bambu sin que
toque las llamas o brasas para que no se queme, se debe tener cierta
experiencia para que ¢l bambi no se llegue a rajar por el calentamiento del
aire que esta dentro de los entrenudos.

Todos los metodos explicados anteriormente son empiricos y son utilizados en
Ameérica latina y otros continentes, aunque no existe una comprobacion cientifica
de ninguno de ellos.
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b. Confeccion de armadura

El digefio de la armadura se basa en criterios técnicos que contemplan las cargas a que
sera sometido el suelo, su resistencia y a las caracteristicas sismicas de la zona.
Dichos criterios han definido varios tipos de armadura que se han usado en los
diferentes proyectos. El mas usado en zonas sismicas y en no muy buena calidad de
suelo, es la armadura triangular, con tres varillas longitudinales de acero No. 3 y aros
en varilla No. 2, colocados cada 25 cm, con escuadras de 30 cm en varilla No. 3
colocadas cada 60 cm que luego serviran como puntos de anclajes de los pancles.
También recomendada para cuando va a tener un techo pesado como losa. En casos de
otro tipo de techo y de buenos suelos se puede utilizar como armadura, el armex
(armadura cuadrada de hierro) de 15 x 15 ems. 6 de 20 x 20 cms. y los ganchos
correspondientes, que serviran de anclaje de los paneles.

¢. Colocacion de la armadura

La colocacion y posterior acomodo de la armadura en las zanjas, se realiza dejando las
distancias requeridas entre el hierro v el suelo (si la armadura es de 20 cm se debe
centrar en la zanja, es decir, se debe dejar un espacio de 5 cm al fondo. Para lograr
esto, se calza con algunas piedras y se centra en relacion al ancho de la misma para
evitar que por falta de recubrimiento de concreto el acero se oxide. Ademas, cuando
se unen dos armaduras, ya sean en la misma direccion o perpendicularmente, el
traslape de las varillas longitudinales debe ser por lo menos de 80 cm para evitar una
posible separacion de las mismas.

d. Colado de la placa corrida o placa de cimentacion

Consiste en colocar una capa de concreto llenando la zanja donde anteriormente se
coloco la armadura. E1 concreto se logra al mezclar cemento con agregados de buena
calidad, con una dosificacion por volumen de 1:2:3: (cemento, arena y grava). Durante
su preparacion debe agregarse una cantidad de agua suficiente para que le dé a la
mezcla una consistencia pastosa. En el caso de no contar con revolvedora mecanica
para su preparacion, el control de calidad durante la preparacion de la mezcla debe ser
cuidadoso, especialmente en el proceso de revolver los agregados y el cemento para
obtener una mezcla homogénea, y no contaminada de tierra. Con esta dosificacion se
pretende obtener concretos con una resistencia minima a la compresion de 210 kg/cm?2
pasando los 28 dias.
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2.2.8. Construccion de la estructura de cubierta, o en su defecto preparacion de la
cimbra para colar la losa

2.2.8.1 Construccion de la estructura para la cubierta de limina

Esta estructura puede ser construida en hierro o madera, en este caso se construira
utilizando bambu como estructura y lamina como cubierta.

Como primer paso construiremos una estructura tipo viga americana o escalera del
largo que tenga la vivienda y dependera si se va a utilizar ¢l sistema de dos aguas o de
una sola. El alto sera de acuerdo al area a techar y siempre debera tenerse en cuenta
que no sea menos del 30% del area a cubrir. En el sistema de dos aguas sera sobre la
mitad de esa longitud tomando el sentido que llevara el agua. Por ejemplo, si la
vivienda tiene 6 m de frente y se va a utilizar ¢l sistema de dos aguas, el alto de la
estructura se calculara tomando la mitad del ancho de la vivienda, es decir, 3m y se
multiplica por 30% (3 x 0.30) el resultado que nos dara el ejemplo, que el alto de la
estructura es de 90 cm.

La estructura se construye con cuatro bambues horizontales, dos arriba y dos abajo y
piczas de bambu verticales entre ellos, del tamafio que corresponda; se sujetan
utilizando barra roscada de 3/8” con sus respectivas tuercas y rondanas (Asi se piden
en la tlapaleria). Ta separacion entre estas piezas no debe ser mayor a 1 m, deben
colocarse piezas en forma diagonal entre las verticales para realizar realmente una
viga estructural.

La viga casi siempre queda colocada al centro de la vivienda, por lo que se debe fijar
a los paneles en los que descansa con tornillos tipo carroceria, o en su defecto barra
roscada; sobre ésta se colocan piezas de bambu en forma de largueros con una
separacion no mayor de 1 m, los cuales también descansan vy quedan sujetos a la
estructura v a los pancles exteriores de la vivienda. Se recomienda que estos largueros
sobresalgan del panel exterior por lo menos 70 c¢m como alero, esto sirve como
proteccion a las paredes externas de la vivienda.

En este momento se pueden tomar dos opciones:

1. Dejar la cubierta sin un plafon falso por el momento o decidir ponerlo por debajo
de los largueros. El paso siguiente es colocar la madera o tirillas de bambu sobre la
cual se va a clavar o sujetar la lamina. Debe ser colocada en forma inversa a los
largueros y la separacion depende del tamafio de la lamina y del calibre o grosor.

2. Colocar un plaféon falso por encima de los largueros para que se note la estructura
0 piezas de bambu, en cuyo caso se¢ procede a colocar el plafon que puede ser de
tirillas de bambu, bambu delgado redondo (otatea, cafia brava) y sobre éste colocar
igual que en el paso anterior los fijadores y luego colocar la lamina. Hay que tomar
en cuenta que antes de clavar la lamina se debe hacer la instalacion eléctrica, por lo
menos colocar los ductos por donde pasara el cableado.
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2.2.9. Las banquetas

Las banquetas, alrededor de la vivienda funcionan como aislante de la humedad.
Consiste en delimitar con una pieza de madera el area perimetral de la casa, con un
ancho de 60 o 70 cm que se rellena de balastre, posteriormente se cuela una capa de
concreto de 8 cm de espesor, con arena, grava y cemento (el firme), posteriormente
se afina con una capa de 1 a 2 cm, haciéndose una mezcla e¢laborada con arena cernida
y cemento, se extiende esta mezcla para hacer un aplanado fino (revoco), se aplica
cemento gris polvoreado o en su caso (pintura de color (hipolin) revuelto con
cemento blanco para hacer un pulido o un rallado aspero, utilizando una escoba o un
cepillo doméstico (escobillado). A la banqueta se le debe dar una pendiente de 1% en
direccion perpendicular de las paredes, para que el agua escurra facilmente. La
proporcion del concreto es de cemento, arena, grava (1 bulto = 50 kgs), 6 botes de
arena, 5 botes de grava de %4, (cada bote es de 30 x 50 cms), vy el revoco es de
cemento, arena cernida, ¥ bulto de cemento v 5 botes de arena).

2.2.10. Otras actividades complementarias

2.2.10.1 Las puertas y ventanas

Por ser ésta una actividad mas especializada, lo mas conveniente es adquirirlas ya
confeccionadas y al gusto del cliente desde el inicio de la obra ya en los paneles
vienen los espacios con las medidas prefabricadas para este fin, por lo que de
antemano se pueden contratar o adquirirlas en el mercado toda vez que las medidas
son estandares y moduladas a 10 cm.

Se pueden confeccionar en hierro, madera, o si se desea, con un marco o esqueleto
de madera y forradas de reglillas de bambu.
2.2.10.2. La instalacion de cristaleria

Igual que la actividad anterior, es mejor contratarla por seguridad y calidad del
trabajo.

2.2.10.3. Accesorios sanitarios y potables

Consiste en la colocacion del inodoro, lavabo y la instalacion del lavadero. Se debe
realizar un control minucioso de estas labores para evitar fugas de agua por malos
acoples entre tuberias y accesorios.

2.2.10.4. Instalacion eléctrica

La instalacion eléctrica se puede resumir en la creacion de dos circuitos que salen del
panel de control, uno para los contactos y el otro para el alumbrado. Para los contactos
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se utiliza el cable No. 12, el de alumbrado el cable No. 14. Al panel de control llegan
dos cables No. 10 que provienen del interruptor general o mufa. Por seguridad, la
realizacion de esta actividad debe encargarse a personas con experiencia en el manejo
de electricidad.

2.1.10.5. El tanque séptico vy los drenajes

Cuando se construye una vivienda donde no se cuenta con sistema de drenaje se
recurre al uso de tanque o fosa séptica y los drenajes para disponer las aguas negras y
grises.

El tanque séptico es el mas apropiado por lo practico y barato, consta de dos juegos de
tubo y medio de concreto, de 75 ecm de diametro interior y 1.50 m de altura, colocados
en serie y que se unen entre si por un pedazo de tubo pve de 4" de grosor y 10 cm de
largo. Ambos juegos cuentan con su respectiva tapa del mismo material. Entre la
tuberia de entrada al tanque séptico vy la tuberia de salida para los drenajes debe existir
una diferencia de niveles de 10 cm y conectar a cada una de ¢llas una “T” de pve de
47 para evitar el paso de los solidos al drenaje.

El drenaje consiste en un sistema de tuberias de plastico de 4” de diametro,
perforados, que se ubican dentro de un lecho de piedras de 50 cm de ancho y 60 cm de
espesor, a una profundidad de 90 cm con respecto al nivel del suelo. La longitud de la
tuberia de los drenajes depende de los servicios sanitarios que la familia requiera y de
la permeabilidad del suelo. La pendiente de la tuberia no debe superar ¢l 3% de la
misma.

2.2.10.6. Pintura

Consiste en dar dos manos de pintura acrilica a las paredes y reforzar con una mano
de pintura de aceite en el perimetro exterior y a una altura de por lo menos 60 cm para
poderse lavar y evitar el deterioro provocado por el sol y la lluvia. Para los marcos,
puertas y ventanas se utiliza barniz o pintura de aceite.
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Apartado 3. Mantenimiento

Para garantizar una vivienda por muchos afios, es indispensable dar el mantenimiento
preventivo y correctivo a la construccion, éste es similar al que se le debe dar a cualquier
construccion si deseamos alargar su vida util.

3.1 Impermeabilizacion

Es recomendable dar mantenimiento a la construccion, principalmente a la losa o
lamina que son las que cubren de las inclemencias del tiempo, también a todos los
demas elementos.

Para ¢l mantenimiento de la losa de concreto debemos cubrirla con un buen
impermeabilizante de los que se consiguen en ¢l mercado vy tener cuidado de repetir
esta tarea de acuerdo a los afos de garantia del producto que se aplique, o bien cuando
notemos presencia de humedad en la parte inferior de la losa.

Cuando el techo de la vivienda es de lamina, se recomienda aplicarle una capa de
pintura especial para este fin. I'sta se debe aplicar después de unos tres meses de
colocada para que tenga mejor adhesion. Esto ayudara a que la lamina no se corroa y
por lo tanto tendra una vida util mas larga. En este tipo de techos debe ponerse mucha
atencion en los clavos o birlos que las sujetan, si se llegara a aflojar alguno,
inmediatamente apretarlo o colocarle algin producto tapa goteras para evitar la
entrada de humedad a otras partes de la vivienda.

3.2. Paredes
El mantener las paredes bien pintadas, aparte de la belleza que le proporciona a la
vivienda, le ayuda a la proteccion contra la humedad. Antes de pintar la vivienda, es
conveniente rellenar cualquier grieta o fisura que se manifieste, bien sea provocada
por un fendémeno natural como un temblor o por cambio brusco de temperatura. Lo
anterior puede hacerse con algunas de las pastas que se consiguen en ¢l mercado para
este fin, lo mas recomendable es utilizar las pastas de cualidades expansivas.

3.3. Resto de la construccion

El mantenimiento es similar al que se le daria a cualquier construccion.
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