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2 varillas
superiores #3

Concreto alta
resistencia fc'250
kg/m2

Estribos de 1
4 "

 @ 25 cm
Estribos de 1

4 "
 @20 cm

Varilla refuerzo
inferior del  #4

Estribos de 1
4 "

 @ 15 cm
2   varillas
inferiores #3

0.813 0.8131.725

Estribos de 1
4 "

 @ 25 cm

3.25

Bovedilla de poliestireno
Vigueta

Block multiperforado estriado
15x12x24

Junta  1cm de espesor
 Mortero tipo 1(125kg/cm² )

Concreto f 'c 200kg/cm²

Concreto de relleno f 'c 200 kg/cm²

0.2
0

4 varillas #3 (3
8 ")

Pretil de block multiperforado estriado
5x12x24 acentado con mortero
 de cemento-arena (125kg/cm²)

Entortado de mortero cemento - arena 5 cm
Impermeabilizante

Chaflan de mortero

Repison de concreto
Estribos de 1/8

4 varillas #3 (3/8)
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0.0
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2 varillas
superiores #3

Concreto alta
resistencia fc'250
kg/m2

Estribos de 1
4 "

 @ 30 cmEstribos de 1
4 "

 @20 cm

Varilla refuerzo
inferior del  #4

Estribos de 1
4 "

 @ 20 cm
2   varillas
inferiores #3

0.54 0.541.08

Estribos de 1
4 "

 @ 30 cm

2.16

2 varillas
superiores #3

Concreto alta
resistencia fc'250
kg/m2

Estribos de 1
4 "

 @ 25 cm
Estribos de 1

4 "
 @15 cm

Varilla refuerzo
inferior del  #4

Estribos de 1
4 "

 @ 15 cm
2   varillas
inferiores #3

0.813 0.8131.63

Estribos de 1
4 "

 @ 25 cm

3.25

Estribos de 1
4 "

 @15 cm

Madrina de apoyo

Bovedilla de poliestireno

Vigueta

Malla Electrosoldada
Capa de compresion
5cm de espesor
concreto f 'c 200 kg/cm²

0.2
0

EJE

Block multiperforado estriado
15x12x24

Junta  1cm de espesor
 Mortero tipo 1(125kg/cm²)

Estribos de #2@15cm

Concreto f 'c 200kg/cm²

4 varillas #3 (3
8 ")
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10º SEMESTRE

CONJT. HABITACIONAL 

VIVIENDA SOCIAL PROGRESIVA

ESCALA GRÀFICA :

CROQUIS DE UBICACIÓN

PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL PROTOTIPO

NOTAS

SIMBOLOGÍA

PROYECTO:

MUNICIPIO Y ESTADO:

SINODALES:

PLANO:

PROTOTIPO Y MEDIDA:

CONTENIDO DEL PLANO:

ESCALA: COTAS:
metros

CLAVE DEL PLANO:

PROYECTÓ: DIBUJÓ:

Corte Luz María 

Vargas Juan Carlos

Caballero Adrián

FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO

EST.01

Planta Estructural Azotea
Prototipo B // 10 m x 14 m
Esc: 1:50

A-1 Ajuste de Vigueta y Bovedilla
Prototipo B // 10 m x 14 m
Esc: 1:20

Detalle Trabe 1
Prototipo B // 10 m x 14 m
Esc: 1:15

Planta Estructural Entrepido
Prototipo A // 10 m x 14 m
Esc: 1:50

A-2 Ajuste de Vigueta y Bovedilla
Prototipo B // 10 m x 14 m
Esc: 1:20

A-3 Ajuste de Vigueta y Bovedilla
Prototipo B // 10 m x 14 m
Esc: 1:20

Detalle Trabe 2
Prototipo B // 10 m x 14 m
Esc: 1:15

Detalle Trabe 3
Prototipo B // 10 m x 14 m
Esc: 1:15

Detalle de Pretil
Esc: 1:30

Detalle de Vigueta y Bovedilla
Esc: 1:30

PLANTA ESTRUCTURAL Y

DETALLES 3 ETAPA

PROTOTIPO A // 10.00 m x 14.00 m

ESTRUCTURAL
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