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Bovedilla de poliestireno

Vigueta

Concreto de relleno f 'c 200 kg/cm²

Capa de compresion 5cm de espesor
concreto f 'c 200 kg/cm²

Block multiperforado estriado
15x12x24

Pretil de block multiperforado estriado
15x12x24 acentado con mortero
 de cemento-arena (125kg/cm²)

Relleno de tezontle

Entortado de mortero
cemento - arena 5 cm

Impermeabilizante

Chaflan de mortero

Repison de concreto

Estribos de 14 ¨
4 varillas #3 (3

8¨) Gotero

Varilla de #3 @ 25 cm
Varilla de #3 @ 25 cm

Estribos 14 ¨@ 25 cm

Firme de concreto
pobre f´c= 100 kg/m2

Loseta cerámica
Pega- azulejo

Plantilla de concreto pobre
f´c=100 kg/m2

Relleno de concreto
f´c=200 kg/m2

Muro de block multiperforado
15X12X24 acentado con mortero

Aplanado pulido simple

4

Relleno para instalaciones

Losa de concreto armado
Varilla #3 @20

Varilla #3 @20
Concreto f´c 250 kg/cm²

Firme de concreto 2.5 cm
de espesor f 'c 200kg/cm²

Azulejo

Azulejo

Loseta cerámica

5

Plantilla de concreto pobre
f´c=100 kg/m2

Relleno de concreto
f´c=200 kg/m2

Capa de compresion 5cm de espesor
concreto f 'c 200 kg/cm²

Block multiperforado estriado
15x12x24

Pretil de block multiperforado estriado
5x12x24 acentado con mortero
 de cemento-arena (125kg/cm²)

Relleno de tezontle
Entortado de mortero cemento - arena 5 cm

Impermeabilizante

Chaflan de mortero

Repison de concreto
Estribos de 1/8
4 varillas #3 (3/8)

Gotero

Cerramiento
Bovedilla de poliestireno

Vigueta
Block multiperforado estriado

15x12x24

Refuerzo Horizontal de muro

Barandal de herreria

Aplanado Pulido Simple

Aplanado Pulido Simple
Loseta cerámica

Pega- azulejo

Cerramiento
Bovedilla de poliestireno

Vigueta
Block multiperforado estriado

15x12x24

Refuerzo Horizontal de muro

Block multiperforado estriado
15x12x24

Aplanado Pulido Simple

Aplanado Pulido Simple

Varilla de #3 @ 25 cm
Varilla de #3 @ 25 cm

Estribos 14 ¨@ 25 cm

Firme de concreto
pobre f´c= 100 kg/m2

Loseta cerámica
Pega- azulejo

Perfil de aluminio

Vidrio

Vidrio

Perfil de Aluminio

Puerta abatible

Marco de puerta
 o jamba

Hoja

Acrilico translucido

RECAMARA 1
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Sección B-B´

@6B

Refuerzos verticales

 deberan de ir @ 6 blocks

H
=

 
2
.
4

Cerramientos o trabes

Dala de cerramiento

Block hueco para instalaciones

vintex

NOTA:

EL CORTE DE LAS PIEZAS EN CASO DE SER NECESARIO SE PODRA REALIZAR:

'CON CUCHARA DE ALBAÑIL O DISCO DE CORTE, CUANDO EL MURO EN CUESTION

SEA PARA REPELLO.

-CON DISCO DE CORTE, CUANDO LA FINALIDAD SEA QUE EL MURO QUEDE

APARENTE

APAREJO:

-SE RECOMIENDA COLCOAR EL MATERIAL DE FORMA CUATREAPEADA, CUIDANDO

QUE LAS PIEZAS TENGAN UNA SUPERFICIE DE CONTACTO MAYOR A 

1

3

  DE LA PIEZA.

RECAMARA 3
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Terraza
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E.P.

C.C.

10º SEMESTRE

CONJT. HABITACIONAL 

VIVIENDA SOCIAL PROGRESIVA

ESCALA GRÀFICA :

CROQUIS DE UBICACIÓN

PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL PROTOTIPO

NOTAS

SIMBOLOGÍA

PROYECTO:

MUNICIPIO Y ESTADO:

SINODALES:

PLANO:

PROTOTIPO Y MEDIDA:

CONTENIDO DEL PLANO:

ESCALA: COTAS:
metros

CLAVE DEL PLANO:

PROYECTÓ: DIBUJÓ:

Corte Luz María 

Vargas Juan Carlos

Caballero Adrián

FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO

ALBAÑILERÍA PRIMER NIVEL

PROTOTIPO A // 9 m x 16 m

PLANTA ALBAÑILERÍA 3 ETAPA

ALB.05

1:50

Planta Albañilería PB
Prototipo B // 9 x 16 m
Esc: 1:50

Corte B-B´
Prototipo B // 9 x 16 m
Esc: 1:75

Corte A-A´
Prototipo B // 9 x 16 m
Esc: 1:75

Detalle de Muro
Esc: 1:30

CFX-2
Corte por fachada 2
Esc: 1:20

CFX-1
Corte por fachada 1
Esc: 1:20
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