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UNIDAD CULTURAL CINEMATOGRAFICA

1.; ANTECEDENTES AL PROYECTO.

El terreno donde se ubica el provecto se encuentra en la-
zona sur de la Ciudad de México, en la esmuina que forman las
calles de Campana y Augusto Rodin; este terreno cuenta con 1&
prbximidad de las Avenidas de-Va1¢~io Trujano, ﬁatriotismo, -
Extremadura y Ave, Revolucién, por lo que esto hace que sea -
de fAcil y réapido acceso,

| El terrenc se encuentra frente al Parque Agustin Jauregui
4 al extremo opuesto de este parque se encuentra la Iglesia -
de Santo Domingo, también se encuentra préximos a varics edi-
- ficlos coloniales que le dan ala zona un amblente colonial su
mamente agradsdble. |
Partiendo de lo anterior, se tratbé de lograr un conjunto -
que uniendc por medio del varque Agustin Jéuregui: dlera a la
zona un cardcter de espa rcimiente cultural v que hiciera re-
8gltar los valcres arquitectdénicos de los edificios colonia-
les existentes, asi como‘al edificle que se propone,
El terrenoc que se propcne se encuentra en el lado ponilente
de este parque y al lado opuesto la Iglesia de Santb Domingo;
lo que foerma un eje principal respecte al conjunto de lavaA-

z8.

2o~ MOTIVACIONES DEL PROVECTO.
Bl cine siendo un medio de aportacién cultural que en nues
_tro siglo se ha desarrollado, tiene pof su carécter'de populg

ridad la facllidad de llegar mas fécilmente al pueblo’v>pcr -
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-2 - .
‘Que siendo este un arte enAei cnual se.puéden lograrjlos més
altos valores artisticos, amén de la cultura que en otros -
aspecteos teméAticos puede ofrecer, se ha pensado formar una-
unidad cultural que se reafirme por médic de una biblioteca
especializada y exposiciones, todo ésto dentro de un marco-
de Club Cinematoéréfico, donde la parte caracteristica del-
Conjunto sea la sala cinematogrAfica y el ambiente de club-

que en el se forma.

5.~ PROYECTO:

a).- FUNCIONAMIENTO.

El proyecto esta formado per cinco elementos que son sa
la de exhibicién, administracidédn, biblioteca, expésicién in
terior v exterior v cafeteria a esﬁo se uneh los servicios-
6omp1ementarios como estacionamienﬁo, sanitarios v concesic
nes.

Todos ellos unides por un vestibulo principal y otro -
secuﬁdario; gobre el vestibulo principal se encuentran; la-
expesicién integrada a é1, la cafeteris, la taquilla y fo -
yer del cine y las concesipnes‘que se encuentran entre el -
vestibulo principal y el secundario,;én el vestibulo secun-
dario tengo propuesta la administraciGn, la biblioteéﬁ j éeg
vicios sanitarios. ’
EXPOSICION A CURIERTO: .

Ia expcsicién a cublerto se encuentra localizada 1ﬁnﬁo
. al véstibulo principal e integrada a &1 en espacio, a‘fin-
de que el piblico tenga fdcil acceso a ella v con ei probg

sito de incrementar el interés del piblico en dichas ekpo-
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ciclones, Wsta drea cuenta con canceleria movible de exﬁo-
sicibn v mobiliario que presente mavyor flexibilidaa para -
poder legrar el efecto mds adecuado que se desée.
CAFETERIA:

Esta situada dentro de la misma 4rea que forman la ex-
posicidn y el vestibulo, pero se diferencia do estos ele -
mentos en.que esta en un plano superior, por lo que la vi-
sibilidad desde ella domina la exposicién; cuenta ademis -
con una pequefia terraza que domina el pérque Agustin Jaure
gui._
| Los serviclos de la cafeteria se localizan hacia el -
lado de la calle de Campana, cuentan estos con cecina, bo-
dega, un toilet’v una barra, lacual tiene de fondo un ven-

taral hacia 1la calle, cuenta ademds con servicios sanita -
7 rics de pilblico que dan serviclo tanto a la cafeteria como
a la exposicién.
BIBLIOTECA:

Se localiza en el frente del edificio, pero su acceso
es através de un vestibulo que formé con la intencién de -
hacer esta zona miés silencicsa y por lo tanﬁo més. apropla-
da para las funciones que requiere, Se encuentra orienta-
da su sala de lectura al norte v a una zona jardimda. .

El acervo y control de libros se encuentra directameé
te frente a la entrada, contando ademés con deos cubiculos-
de lectura v zona de revistas anexa a $sta v en el vestibu-
lo lccalizo un ntcleo de sanitarios que dan serviclo tapto

a la biblicteca como a la administracién.
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APKTNTSTRACTON

v La adminlstrscién se ancventra lecalizada rn 1g na*ﬁé
interior Asl edificic v comunicada através Ael vestibule -
secundaric, aste loeal tiene fdeil accese v contrel Ae to-
das las partes del edificio ademls por asstar préxima al es
tacicnamiente tiens 1la facilidad del accesc de antomévil,
SALA DE BSrTITACILCS:

Tste local como se indica anteriormente aos el elemen-
to principal del ediflcio v a2sthd situade en cominicacién -
directa con el vestibnlo,

Cuentas con des plnntas‘nn 1la planta bala lcecalizo la-
tamiilla, el fover con los servicles sanitarics v uns 4ul-
ceria,

En este misme nivel verc con aceese Independionte 1o
calize el cnarte 4e mhquinas, 1la zoena 4~ camerines con svs

corrs

o
w

pondiantas bafios v uns bodegs de utileria, todes ss-
tos elementes tlenen su accese per el estacionamiento inte
rier v tienen comnicacién Alrecta con la varte pesterieor-
del escenario atris de la pantalla para cuandc ests sala -
se utilice para otra representacién que no sea el cina..
Nel fover se llega 7 la sala ds espectéculds péf ﬁediQ 
de des rampas gue d~sembocan a Qomitorios,en 1a parte cen#
tral de la zonsm de butaecas; estn zons tiene tres pasillos-
longitudinales v Acs transversales que cominiesan con las -
salidas., |
| Tiene Acg salidas A~ emergencis las e llegan Alrec

tamente al extericr, un escenario con plso 4e myderas v una

#i
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pantalla movible a dos curvaturas; estc es con el propesh
to de poder utilizar en la misma sala dos sistemss de pro
veceidén: El Cinemnscope v el Cinemiracle.

Cuenta ademés con una caseta 4e proyeceicnes adecua-
da a ambos sistemas 1le que tiene comc elementos una zona-'
ne descansc de operadores, un tellet v un cuarte de gusar-
dade de peliculss en dende tambidn se hace revisién de -
1as mismas, Tenmo tamblén en asta zons el contrel 4e lua.-
ces Aa gscenaric v luces de 1a saln en genearal., Tiene ade

més nccese Al vase 4o agatas e sa enenentra smependide
Ae las srmasduras v schre al plafénd,

BEsts sala posee en sus instalscicnes un sistema de -
aire acondicionsde a base de un sistema central con duc--
tos, difuscres v axtractores.

Esta sala tiene unn cepacidad para 300 eséectadores.

b).- CRITERIO CONSTRTCTIVO,

La estructura de este adificic serd a base de concre
toe armsde, a exceocién de ln cnhierts ds la sala que serA
a base Ae armadursa de scerc de slma ablerts en perfiles -
comerciales,

Le leosa que techa 1la gala serd de conernto srmado, -

con los impermeabilizantes marcades en los nlanes v con -

‘un enladrillado.
La graderia de 1la sala estariA sescrtada por columnas
v trabes sobre ls zona del fover, v sobre mires de carga-

en 1n zons de camerinos.

La cimentacién de esta parts serd n base de zapatns-:

“corridas v cunnde el pesc »si lo emerite con losa de cimen

e
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tacién.
7 Los murcs seran de block hueco de barre prensndo de -
las Almensicnns esprcificedas, I

Los mros v columness perimetrales tnndrén trabesg de -
liga, parn formar un ceniunte rigide en ol Adisefio sfsmice.

Entre el auditeric v el resto Ael adificio ternge unn-
fnnta constructiva,

Bl resto del edificic esta techsde per lesa reaticular
apovada sobre trabes leongitudineles existiende nne junta -
constructiva n la mitad del vestibulo.

En la biblicteca proponge unn teéhumbre a base de tra
bes de seccién esheltn, fermanic cuadros de dos por dos me
tros v una lesa de concrate comin.

Esta mstructura esta formeda a bnse ds mres de caprge
v coelnmas de concraeteo cimentadss con zapatasg corridas,

Para 1ns prasistencins v coeflclentes se utilizarin -

las que marcn el reglamento ragovactive en vigoer,

€)e- ORITERTIC NG I\TSTAIACIébl*ES.

El =dificio cnenta con clsterna Ae almacenamicto de -
dimensicnes pronorcicnndang porrel chlenlo hidrféulico, el -
sistemn que se propone és n base de¢ hidroneumitice, para -
el servicio general v bombas autemfticns para el sistems -
contra incendio. |
| Bste sistema contra incendlo se propene a base de as-
persién sutomitica, colcendn en 1s parte superior de 1a sa
la. vy mangﬁarns Ae nccién manusl en la sala v des an el es-
cennrio, 1as tubarlas intsricres serén As cohra a eXcep--

ey
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cién da 1lns de incendio e serén de fierro galvanizedo -
con lns Almensicnes que provercione el cdlcule: 1a tubaria

exterior serh de Plarrod galvanizado.
d)e~ INSTALAONTON SANTTARTA,

Todas las tubarins extericrss serén de conerete v las

tubrrias Aantro del edificic serén de P.V,C,

Tode el Sistemn tendréd uns pendiente minims bhacia sl-

colector genarnl Ae 2%.

Tede el sistems s=rh revigable por medlo de registros
¢olocadeog a las Alstesncing que marcn el reglamento del D,-

w

Tedng 1as haiadag A2 aghua gerfn s hage de tnhrerin Ana
nahagto crmento con funta Anoner v ana Anscsrearan Alpeohn
mente a 1n registre, los AiAmetres sarén semin les raquer]

Acs vor el célcenlo,

e).~ INSTALAZICN SLECTRICA.

El cfleulc Ae la instaleocién elActrica del edificlo -

nes Aaréd el tipo Ae nlimentrcién requeride.

Todo el Sistems de tuberin serd Condnit rizide tipo _
Normal, |

Pern cnlibres Vo, 8 6 mavores debersd usarse conducto-
‘res tinc Vinanel 700. | |

Les qpngnﬁorks,do la cmseta serin a pmicha dé ihcen--‘

dlos.
BIBLIOTECA CEATRAL 4l
U. N. A. M,



Sa utilizarad para tode el slatems tablerecs de control
segﬁnrlo rspecifiaque ol célecule, tedes 1cslinﬁerruptof§s s

se mwarearin se@in su funcilén pars su identificecién.

f}.- P I SO S.

Los piscs Aa sanitario serén Ae CerAmics blancn:

Los nises Ae cofataria, axpesicién, vestitmles, ge--

rén A~ terrsze gris:

El piso de la biblictres sard Ae loceta 4o barre oren

sado Lamosa:

La dministracién, =1 fovar v ls sala serdn alfombra-

des,
"®]l pisc en camerines ser4d 4e mosaico gris.

g) .~ RICUTRRIVITHNPOS BN MIROS,
Vestitnlo, sala, fover sarfh Ae duela wachihambrada ..

da c¢edre blence,

Sanitarics v enarte Ae mhquines, s~rh Ao cerdmics avh.

gonal,

Biblicteca v administrncién con vese v pintura vin1- 

lica.

En el ~xtericr 4el edifleclce se pondrnn acnbados aparen

tes v aplanades ecn reenbrimientes Ae paste de mArmel.

e



h).- PAVININTOS “XT“W E S

Estacicnamiente v bhsnmetas axtarioros, serén da pia-
Ara bbla semi shogeda an conereto,

Bn 1a terraza An exoosicién pisc As loceta Ae bqfro -
prensade Lamesa v esealinata 4o acceso de terrazo blaneco.

I}.~ CRTITTRTO NT SOSTO.

CONCHwWP TO CANTINDAD P. 1T, IN’POWTE
Sala de exhibicién 504 M2. . 2,500.00 I 1t260,000.00 é
Foyer . 200 M2. 1,700,00 340,000.00 iJ
PLANTA Baja ;
Camerinos y Serv. 191 N2, 1,300,000 243,000,00 g
MAqninas 160,000,00 %
Oafetrrin 180 ¥2. 1,400.00 252,000.00 é
Exposicién Vastibule 470 e, 1,200.00 564,000.00 : E
Senitarios 40 el 1,800.00 ' 72,000.00 %
Administracién N | 77 M2, 1,400.00 107,500.00 §
Biblicteca | 110 ¥2. 1,400,00 154,000.00 |
Terrazas v Acceso 209 ¥2. 120.00 28,080, 00 i
Ares Jardinada . 2FO0 N2, * 10,00 !

2,£00,00
Banyetas v Estacicnamiante

A w b

1as ooo oo'

-—u—.‘__._._“.... ———

TOTAL & 51245,180,00

con zona arbolsda 1.412 M2 80,00

.;\<

Co to total del edificie: , ;
TRRS MILIOWTS NOSTITNTOS CITARTNTA v INGO PIL PI“NTO

OnTENTA PRSOS.
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