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I. 

:Ul'l'l\ODUCCXOlll. 

·La corona completa de porcelana, conocida da. 9'eneral.Jllente cOmo 

corona funda de porcelana, tiene mi• de cuarenta ellos de uso. clark, 

refiere que Charles n. r,and, descr.Lbi6 y preHnt6 a la profui6n 

dental el tipo actual de corona en 1902. sin elllbargo, ha•t• 1916 no 

se tuvo una técnica definitiva, ideada por Scheider, que, de•de en­

tonces·, se viene usando sin grande• modi ficacionea y con creciente .. 

éxito. La general aceptación que hoy tiene la corona CQ!lpleta' de 

porcelana es un homenaje '!l genio de 1011 hombree que C~l'lcibieron y .. 

. desarrollaron todas sus pollib i Udadea. 



oeftnii;i6n de corona¡ Desde el punto de vista proté•ic:o y ei-.., 

guiando la definici6n de s.o. TYlJaan en •u tratado •pr6te•ie "de co-

rona1 y Puentee•, ea ªLa reetauraci6n de la porción coronaria de un· 

diente mediante una pieza que se convierte en parte integral del --

La corona puede considerarse la unidad aislada de una pr6tesis 

parcial y est6 generalmente indicada cuando la funci6n y forJM del-

diente no pueden restablecerse por procedimientos operatorios. 

La corona COlllPleta de porcelana, CO!DO hoy se usa, CU111ple casi-

todos 1011. requisitos de una restauración dental correcta. Si se co­

loca donde eat6 indicada y si el diente cst6 debidanente preparado, 

es una de las mejores restauraciones de que pueda disponer el den--

tista para mantener la pulpa normal viva. 

~dem6s, la corona de porcelana satisface los deseos de eatéti-

ca m6s exigentes1 no s61o permite silllUlar los dientes naturales, &i 

no tMlbifm reproducir cualquiera de las marcas y peculariedades de-

la dentadura de un individuo. 

La técnica de la conatrucci6n de dicha corona asegura que no -

se producir6 en ab•oluto irritación qinqival. 

si bien su u10 requiere suficiente estructura dental pa:ra te--

ner una base resistente, aÚÍI en dientes que han aufrido qran des---

·trucci6n, e• po1ible reconstruir e11ta base con vaciado• sin extir--. 

par la puipe.. 



parla pulpa • 

.Así tenemos que eon el polvo 

quier contorno ~eaeado Y·modelÍlrlo conforme a la ocluei6n existente 

en la boca puede adaptar•• 1 etialquier relación tuncional. 

La-porcelana ee un aialan~• excelente y prot99e a la pulpa CO,!! 

tra los choques térmicos. 

Raras veces encontrlUllCI• 1intonia1 patolóqice•· cau1ados por res­

tauraciones 9laseadaa y eon•truid•• correctamente. E•to quiere de--

cir que durante el proce•o de vitrificación ha e•tado •ujeta a una~ 

temperatura tan alta .que todos lo• poros de la superficie han qued,! 

do eliminados y dicha superficie no s6lo illlpedir6 la retención y --

aCUJ11Ulaci6n de los restoa alimenticio•, •ino que tamJDi6n estimulará 

y mantendrá los tejidos blandos vecino• en astado de ••lud. 

Por lo tanto la porcelana d.tiidamente tundida y delineada es -

para los tejidos b.landos el m6s acaptllhla de t:o4o• lo• 111ateriales -

que se usan en Odontol09ia. !•ta co.,•ti.Íailidad ~n loe tejidos ---

blandos coloca la corona da porcelana en al pri111ar l~ar entre las-

reetauraciones. 

• .. • 

·I 



.itmICACIÓNES ~ 

con frecuencia nos hacemos la siqniente pregunta: 

indicada este tipo de corona?". Si bien los prt?lllOlares y .alares ~­

pueden reconstruirse adecuadamente con la corona.c'Ompleta de por~ 

lana, loa seis dientes anteriores y los primeros premolares son los 

más frecuenteroente reconstruidos por este ~todo, a causa de l.as -~ 

exigencias .·estéticas de su posición en el arco. cuando se unn en -· 

· dientes posteri.ores, las coronas de parcelan.a tlllli>ién pue-de11 dar r~ 

sultados satisfactorios en las mis serias cir~'llllstancias. 

MÍlltiples son los proceaos que provQCAn lllOdificaci6n de 1as e_! 

tructuras o de la funci6n dentaria que pueden ser resueltos con éx;i. 

to, mediante coronas individuales de porcelana. Específicamente, 

ellas tienen ·aplicación en los siguientes CllllOS: 

1) Dientes que conservan la vitalidad de eu pulpa, aai oc.-> 111. 

integridad de la membrana y ligmaentos parodontalea. 

·2) Dientes de~vitalizados: pero tratados endod6ntit:a111B11te ccm­

éxito absoluto y que sean normales en su iJlt>lantaci6n 6sea. 

3) caries extensas, por ejemplo dientes con grandes cav;.dades-

proximales que afectan el e111D&lte l-1>i.al. 

4) Dientes veteados. 

5) Hipoplasias y Deac:aicific:acionea. 

6) Abrasionea. 

7) Atrici6n excesiva. 

:1. 



F~•cturas coronarias. 

De•equilihrio Articular. 

·. 12)" Malposición no corrll<¡'il>le por otr.o procedimiento. 

13) Dientes ya tratados en los que se hace imposible una nueva•· 

reiltauraci6n. 

14) Migración por ausencia dent<i:dl! o por pa.radontopati•s. 

15} 'coronas que han perdido !JU valor estético o que han llegado 

al limite de su eficiencia funcional. 

16) Mordex Apertue. 

La prótesis de coronas y puentes fijos es un servicio princi~ 

palmente para pacientes entre· las edades de 20 a 55 aaos. Sin umba,!_ 

go·, en ciertas condiciones una corona completa de poreelan.<t puede 

colocarse en pacientes de menos de 20 anos de edad~ cuando s• usa·­

asi no debe colocarse debajo del. borde de la encía. 

Al cortar el esmalte subc¡i.oqival en los pacienttits jóven•u; 1a­

inserci6n epitelial se destruye y el traumatismo de los tejido~ 

blandos suele tenninar en un e!ltado patol6gico. Tambii\n debemos det­

tener mucho cuidado de detunninar si existe el intersticio gingival 

y _su profundidad en los pacientee de m~s de 20 anos. 

Después de todo esto, se decidirá: 

a) Si está indicada una corona de porcelana, 

b) Y a que profundidad ha de estar el hombro dentra del interJ. 

ticio gingival. 



Esmalte manchado y 
dientes muy caria­
dos. 
En los cuáles está 
indicada la corona 
completa de porce­
lana. 

Dientes con esmalte. 
hipoplástico muy ~­
manchado. 

En fos cuáles está­
indicada la corona­
completa de porcel~ 
na. 

J.ncisivos fracturados, 
uno de los cuáles nece 
sita la extracción de: 
pulpa. 
En estos está indicada 
la corona completa de­
por ce lana. 

·1. 



CONTRAINDICACIONES. 

Existen sin embargo, circunstancias 

jabls la instalaci6n de una corona de·porcelana, las que no liegan­

a constituir verdaderas contraindicaciones para su empleo, pr~cisa­

aente, por el hecho de ser circunstanciales. 

Así tenemos las siguientes: 

1.- No deben realizarse en pacientes menores de Í6 6 17 anos -

puesto que, la amplitud de las c&maras pulpares a ·e11a edad, involu­

cra el riesgo de exposici6n del órgano pulpar al tallar el muft6n o­

de dejarlo sin la protección dentinaria de espesor recomendable. 

2 .- Tampoco sed recon1endab:te si la conformación de la cara 

lingual de un diente no permite el desgaste necesario para el espe­

sor de porcelana que se requiere. 

3.- Existiendo escasa dimensión vertical y existiendo procesos 

que afecten al paradencio en la región de mola res y premolares, se­

preferiran las corona& met~licas coladas y revestidas con porcelana 

s61o por la cara vestibular ya que el factor estético no es funda-­

mental. En tales eventualidades 1a conformación de la cara tritura!! 

te ccm sus cúspides y surcos es :roáe fácil de lograr en el modelado,­

de la cera que en la porcelana, y la conservación del.equilibrioª!. 

ticular por autodesgaste, es más efectivo con el metal que con esta 

<ilti.a. 

E•t• cla•e de corona ti~ne ciertas desventajas: 

·i:.a primera es la debilidad propia del material. La porcelana -

fundida es frágil y está m6s expuesta a roturas que las restauraci,2 



Sin -embargo, si l• porcel•n• •• coloca 

debid&IQllnte aoportada por la estructura dental sllbyac:91to. 

de soportar eafuerzoa eoo~s. 

Otra de sus dificultades, y quiz• la mis seria para el pr•cti­

co qenéral, est6 en la selección y reproducci6n del color ·natural -

de los dientes. Aunque dificil al principio, el problama del color­

en la porcelana.no es· imposible de vencer¡ de becbo eati dentro de­

las posibilidades de la mayoria el dominarlo por 111edio de diligente 

estudio y experimentación inteligente. 

Y una tercera objeci6n ce la exactitud que raquiare esta t~alo>.!. 

jo y .el posible esfuerzo que con el impone al paciente. Eata Qbje~ 

ción no tiene .fundamento, porque la t6cnica no ea nsj• dificil que -

la colocaci6n de una obturación de oro cohesivo o la construcci6n -

de una incrustación vaciada. 
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CAPrrut.o IV 

PREPARACIOW DE LAS PI2ZAS 

Ex:is7en doe tipos generales de preparación para coronas 

de .porcelana: Una es sin 11cabi:e y la otra, con hombro. 

Preparaciones sin Hoalbro. 

Para este tipo de preparaciones tenemos diferentes opiniones: 

Both nos dice: "Que este tipo de prepa.raci6n. está indicada pa­

los incisivos inferiores, muchos incisivos laterales superiores, 

primeros premolares superiores con ralees bifurcadas y muchos mola­

res, y que conviene la preparaci6n sin hombro cuando el diente es -

tan angosto en su diámetro cervical. que la vitalidad de la pulpa P.!! 

ligra al tallar el hombro•. 

Wheeler es de opinión diferente y dice: "La porcelana no puede 

terminarse en un borde muy delgado y debe usarse el hombro o esca-­

l6n para consequir una linea de terminaci6n al adaptar la matriz". 

Ewing indica que en la pr~ctica se presentan mucha.<> condicio-­

nes ins6litas, en las cuá~s el dentista debe llegar a un término-­

medio entre los tipos con hClllbro y sin hcmbro, unas veces a causa -

de problemas mectlnicos y otras por consideraciones biológicas. 

Preparaciones con HOl!lbro. 

Este es el. prÓCedimiento mis aceptado a!m en los dientes de -.-' 

forma anormal, en los cuáles se prepara alguna linea o chaflán de -

terminaci6n. 

Posición de1 Hoiabro.-.Donde no existe intersticio gingival, se 

coloca. el hombro de la preparaci6n en la cresta de la enc1a o por -

'· 



Pero si por medio 

intersticio gingival ligero, puede ser aconsajable con•triür un re.:. 

tractor o .emplear la tela de caucho y la abrazadera para 

loa tejidos ligeramente y permitir a91 al dentista poner 

justamente debajo de la encia. 

Por regla general, el ancho del hombro no debe exceder de 

Preparaciones: 

Oppice ha clasificado los tipos de preparaciones 

C0111pletas de porcelana de la siguiente forma: 

1).- Dientes que tienen pulpa viva: 

a) .Con los tejidos gingivales adheridos al esmalte, as1 

como al cemento. 

b) Con loa tejidos iniu::ctados solamente al c11mento. 

2).- Dientes sin pulpa: 

a) Aquellos que necesitan reconstruirse completamente. 

b) Los que necesiten reconstrucción con nGcleo parcial. 

De esta clasificación me referir'· exclusivamente a los dientes 

que tienen pulpa viva, por t1er estos el tema en cuestión que estoy­

tratando de exponer. 

Ant~s de proseguir con tos pasos para la preparación de los -~ 

dientes anteriormente citados, 111e referirl! a la corona te1nporal que 

se le confecciona al paciente. 

Coronas Temporarias. 

Se le confecciona al. paciente unn. corona· temporariii;· puesto -

que convertido el diente en munón soporte para la. coron& debemos --



medio bucal, para prevenir la infecci6n de. 

11culos dentinarios expuestos por ~l ta\lado, y evitar la 

cia d8 los .cambios térmicos que, t~mbi6n pueden afectarlo. 

AsimislllO, debe proporcionarse o devolverse al paciente 

riencia estética para que continüe sus actividades habituales 

delatar la transformaci6n de que es objeto su diente. 

Confecci6n de Coronas Temporarias. 

Antes de iniciar ln preparación del ll!Ufl6n, mediante una cubeta · 

· que no pr~fundice basta el surco glngivo-labial, pero que abarque· '-

el diente a tallar y sus contiguos, se realiza una. impresi6.n con· -..:. 

yeso o, de preferencia con elast6meros. 

En el caso de hallarse ya al.terada o no existir la anatom1a c!i · 

rrespondiente coronaria primitiva del diente a tratar, debe aer re-

construida previamente con cera, gutapercha o cemento. 

Una vez preparado, se lubrica el muft6n y las zonas vecinas y.~ 

en l.a impresi6n, en el sitio del diente que ha sido tallado, se co-

loca acrHico autopolimerizahl.e de color apropiado y la reinstala-

mos .en la boca rnantenif!ndola presionada en su posici6n. correcta, --

hasta el instante en que com.ienza la polimarizaci6n. Se retira por-

,algunos momentos y vuelve a colocarse, operaci6n qi~e repetimos tan-

tas vecea como se estime conveniente, con el objeto de no provocar-

dallo por.el calor que se genera. 

Finalizada la polimer.izaci6n se retira de· la impresión la cor_Q. 

. na ·foxmada, y se recortan los excesos que pudiera tener. 

l.a corona es instal.ada con cemento, temporal de fraguado rápido. 

Antes de ubicarla en la boca, se extiende sobre el.muft6n una pel.1cJ! 



la ~n. de .hidr6Jddo de calcio y llClbre 

.. ixiatá de &iAc bastaat:e fltllda. 

'1'-.bian ee pueden l1llllr coronas pcefcimadaa. .:.anto para dientea. 

anteriores a-=i poateriorea (en eatoa dltimo• cuando el ~actor eat!,. 

tico Dí:i es llDll exigencia pueden aer de alwainio). cuyo •pleo resu.J... 

ta -y prictico y que lul.CSI inneceaari.11 la reconstruccióa previa de 

la aiatc:ala coronaria del di.ante y la toma de una i8pre9i611 para r~ 

produc:ixl.a. 

Paso• para la preparaci6n de los diente• con pulpa viva para -

corona• completa• de porcehna. 

Incii!i.voa y Caninos: 

lo. Corte• PrOll'.i9ales: 

Se hace un corte en rtlbanAda, con un disco de carborundo colo­

candolo ftl el borde i.ncisal 1- ¡>0r d-tro de.l !nqulo proximal, con 

lo que ea evita 1.a lasi.611 del punto de contacto. Dicho corte, Uge­

r-.ite convergente haci.:I U.nqual. d41be extenderse maa all.a del Pll!!. 

to dtl CC?ntacto. sin alcenaar la le.119Ueta gingival. ~ara lo• incisi­

vos laterales y dientes angoatoa reeult.n muy 1itiles los .discos ex­

trafi.nos de doble corte a..Jtar. 

2o. -.ctucci6n del Borde Inci•al. 

con una pequella rueda de diaaante o de carborundo.· de. 2 a 2 .Smm 

de espesor y S.. de di&netro •• reali:aa el deegaste del borde inci­

nl. a expenHe de la cara lingual, fo~ndo con ella un pluo de n9 

111.s de 20"de inclinacióa y el de los incisivos y canino• inferior•• 

se "bu&. a expensas de la cara labial. 



la mi'ema .'piedra empleada en el paso .,anterfor', 

de~gauta la cara vestibular de modo que, en incisal el esmalte sea- .· 

·eliminado en su totalidad y, en el tercio gingival, quede reducido­

ª la mitad de su primitivo espesor, zona esta última, donde se ta-­

llará, posteriormente el hombro. 

Durante la realizaci6n de este desgaste, dada la toma indicada 

para· la pieza de mano, actúa unicamente el borde inferior de la pi!_ 

dra desarrollandose menor calor por fricción durante el corte. 

4o. Regularización de loo ángulos Labioproximales: 

con una piedra de diamante tronco cónica de pequefto diámetro y 

extremo superior redondeado No. 699 o 769, permite regularizar di-~ 

chos ángulos. 

So. Tallado del Hombro en Caras Proximales: 

con un disco de carborundo manteniéndolo paralelo al eje· mayor 

del diente de modo que actúe sólo con un punto de circunferencia •. -

Se lleva el disco de vestibular a lingual y viceversa, siguiendo la 

curvatura del borde gingival. 

60. Tallado del Hombro por Labial y Lingual: 

Se efectúa con contrángulo y es aconsejable el empleo de pie-­

dras oentatus 20~ ó 207 provistas de un tope periférico que limita­

el corte en profundidad. Haciendo actuar esta piedra, primero por -

vestibular en tres posicionen sucesivas, una cent;al y dos latera-­

lea a 45°, se completa el hombro ya esbozado por proximal en el pa­

BO precedente. El tallado de 61 por la cara lingual se realiza del­

mismo modo con visualización directa o indirecta. · 

1. 



no ae dlsporue dé las piedras antes m .. ncionadas, p:¡~de em-"--· 

una pequana r11eda de O, 5 1U1 a 1Jm de espesor . y d9 3m de 

34 (de Starlite O similares); debiendo en este cuo 

de controlar la profundidad del corte por visión directa • 

. 7o·. Re'gul.arizaci6n de Aristas y ProfundizaciOn del HOl!lbro: 

Con pieza de mano y pied1:as de diillllante tronco-cOnicas l:lo. lOl, 

0·1, 707, 770 (> similares, ;ift redondean las arista• resulhntes de -

loa desgastes anteriores, Y-d que la permanencia de ellas origina 11 

nea1 de menor resistencia y es punto de partida para la fractura de 

la. corona de porcelana. 

Protundizaci6n del Hombro. 

Se utilizan piedras de diamante No. 27 A 6 559 A de Starlite. 

La profundización del hombro estar6 acorde con la edad del pa­

ciente y la retracción qingival que exista. No sobrepasara de O.Smm 

en.pacientes jóvenea y ser& m4e acentuada en pacientes mayores pu-­

diendo quedar establecido, a veces, en el c<mnento radicular. 

So. Desgaste de la Fosa Lingual: 

Se utiliza la mima rueda de diamante con que se realiz6 el 

desgaste del borde incisal y de la cara vestibular. 

Se hace actuar la piedra en direcc:i6n perpendicular al eje 11111-

~or del diente. Una vez eliminado totalsnente el esmalte, se contro­

la el espacio con reapecto al antagonista. 

lleapu6• con una pidera de <Uamante redonda de 30Vll de dia111etro, 

1e elimina la arista del &nCJlllO fot'llL1ldo por eate corte '/ loa efec-­

tuadoe con anterioridad en ••ta cara. 



con las mismas piedras usadas 

formados por los desgastes de la cara labial y proximales. 

·y por dltilno con un disco de papel de grano fino untado con --. 

.-vaselina y operando con muy baja velocidad, se eliminan todas las - . 

irregularidades provocadas, dejando una superficie pulimentada que'-· 

· facillta los pasos siguientes y previene posibles fracturas de la ·• 

Preparaciones en Pr1!111olares y Molares. 

lo. Con rueda de diamante de Smm de di!metro y 2 a 2.Smm de -~ 

espesor, puesta en contrángulo, se efectúa el desgaste de la cara -

oclusal hasta el Hmite amelodentinario. 

2o.· Utilizando piedra tronco-c6nica de dirunante No. 700 6 701, 

·y operando con contrángulo, se elimina el esmalte de las caras ves­

tibular y lingual. El desgaste será menor ·en el. tercio gingival, -­

donde se tallará desput.s; el hombro. 

3o. Con un disco de carboru1ido de dcible corte, actuando paral_1. 

lamente al eje mayor del diente, se efect(ia la remoción del esmalte 

en mesial y distal sin lesionar el punto de contacto, y as1 noa ha­

quedado una pirámide de base cuadrangular. 

4o. Tallado del nombro: Se utiliza la misma piedra indicada PA 

ra este objeto en los dientes anteriores? pero operando con contrá11 

gulo. 

El plano del hombro ser' paralelo al borde libre gingival de -

las caras vestibular y lingual, en las que se le dará mayor ampli-­

tud, por las proximales puede ser indistintamente recto o curvo. 



de ta.ma11o·apropiado o.con discos·c6ni--

<:illridricas • 

. 60~ Finalmente procedeinos a profundizar el hombro utilizando 

imi~rumental· sellalado para 1.on dientes anterior.011. 

En loa premolares superiores debido a su <.."1.lell.o estrechado y -

su ~rimetro cervical que acusa concavidades, la mesi.al y di.atal no 

. ~··• ---. _fillJ!!'_ltí!:>J-.1'L.!_aj:~J.,_ece;:_.~t!!._h""'º-rn-cQ!!!J2.J,~'º. _c:(m .S"·1:~q_;;.,,_r1.!!1;l.C<1!JL_n_º-..l:f!!"l.:-___ 
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les, por. ello se hace un esbozo de 61 al igual que se hace en los -

dientes conoideos. 

OeapUés procedemos a eliminar todas las irregularidades provo-

cadas con disco de papel de grano fino previo engrasado d~l mismo. 

Termimtdo el tallado de los munones tanto en los dientes ante-

:riorel\I como en los posteriore1, pn~cedemos al control de .la articul.l!_ 

ci6n teniendo •n cuenta que, entre el mut!6n y los ant&gQnistas, de-

be· quedar un espacio mínimo de liNll a f111 de aH9Ur•r eapesor a la-

porcelana. 
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CAPI'l'ULO V 

METODOS DE IMPRESION 

De la acertada aelecci6n y preparación de los elementos depÍ!n-

la calidad de la ;l.mpresi6n, la que permitirá realizar un troquel. 

, que repr~dusca con fidelidad el ruUJ\ón, condición que es indispensii-

del tratamiento emprendido. 

La impresión individual con aro de cobre y ~ompueato de mode--

es un método tradicional que conserva todo su valor. Los elast~ 

mercaptanos y siliconas pueden utilizarse para impresiones -

individuales, pero eiempre sobre una base de material r1gido que --

'evite las deformaciones que puedan suf.rir al retirarlos. 

Si la impresión del mui'lón es imperfecta, al emplear un mate---

'rial r1gido de impresión, 6ste se quiebra o queda retenido, y.los -

detalles de imperfección serán advertidos. Por el contrario, con el 

empleo de·materiales elásticos los defectos pueden pasar desaparci-

bidos, y las fallas se pendran en evidencia al colocar la corona. 

La impresi6n que se obtenga, debe ser observada con lupa para~ 

detectar las imperfecciones y, puede ser repetida y corregida hasta 

lograr el registro n1tido de todos los detalles. 

A continuación se describirá la técnica para la impresión del-

mu116n con compue•3to de modelar, por ser la mlis comunmente usada pa-

ra éstas impresiones. 

111tpresi6n del muft6n con Compuesto de Modelar: 

Se procede a la toma de dos impresiones, una para formar .el .;_ 

troquel sobre el que se construirá ia corona de porcelana y otra, -

Bl.al.IOl'ECA CENT~Ar~ 
O. N.A. M, 



Adaptación 'f ajuste de la banda de ccibre. 

Con el objeto de hacerla 1~aleable, se la calienta el rojo y se. 

swn'erge en alcohol. Después, con tijera ·curva es recortado seg1'.ln·. 

contorno gingival, se alisan los bordes con disco de papel de 

grano fino, se prueba en la boca y después se ensancha con pinza 

Peeso 130. De esta manera se le confiere forma de <!ml:ludo la que, al 

tomar la impresión, impide la profundización excesiva y establece.-

una especie de sellado periférico evitando que la pasta de modelar-

escurra entre el aro y la ra.f.z. 

Preparada as1 la banda, ae lava en alcohol o detergente para -.. 

eliminar materias extr.anas (sangre, saliva, materia& grasas) que --

dificultartan la buena adhesión del compuesto de modelar a sus pars 

des. 

2o •. Impresión. 

Se lubrican con vaselina las yemas de los dedos de cada· mano y 

calentando a la flama el <'.Xtremo de una barra de compuesto de 1110de-

lar de bajo punto de fusión, car.gamos con él la banda de cobre por-

el extremo no recor.tado. 

Despu6s se toma la banda entre ol pulpar e 1ndice de la mano -

derecha, se lleva al rouf\6¡¡ en trayectoria paralela al eje mayor del 

diente, se profundiza hacia gingival con ambos indicea o dedos lllAf-• 

dios apoyados en los bordes mcsial y distal de h. banda. La banda -

de cobre debe sobrepasar el hombro en medio mil1metro, sin lesionar 

los tejidos blandos; ae mantiene el aro ejerciendo preai6n durante-
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.· 1111dio 11inuto sobre su extre1110 libre peraiit iendo el escurr wento. y'." 

correcta distribución de la pa:sta en todo el contorno del haábro y-

. del mull6n. Pllsado ese lapso, se enfria con agua y se retira la ill-,.. 

presión tomAndola entre el pulgar y el indice ejerciendo tracc.i.ón -

longitudinal en nentido del eje del diente para evitar dietorciones. 

Otro m6todo aconsejable es la. remoción de la illlpresión con la pinza 

Baade o silllilares que eviten posible modificaci6n por.el calor 

la mano que adem!s, aseguran la tracci6n en un solo sentido. 

mente se le tuvieron que hacer al anillo de cobre dos 

para poder retirar la banda con las pinzas de Baade}. 

Retirada la banda, se examina detenidamente la impresión obte­

nida. No debe haber exceso de pasta en el borde gingival, cauo tam­

poco excesiva profundización de la banda, detalles que indicar1an -

defectuosa adaptación. As[ se obtiene la impresión (1) que servirA­

para confeccionar .el troquel en pasos posteriores. 

Im.presi6n para el Modelo de Trabajo. 

Obtenida la impresi6n del mu!16n' (impresi6n 1) con el ml!todo a.u 

terior, se toma la corres.Pendiente al modelo, la que incluir~ la C.Q. 

rona de transferencia. 

Con una banda de cobre, cuyo extremo oclusal no debe exceder -

el borde incisalde los dientes ·vecinos, cargada con cera para in-­

cru&taciones se impresiona el mufl6n y se bbtiene la llamada corona­

da transferencia (impreei6n 2). La impresi6n debe ser nitida a ni-­

vel del hombro para la correcta ubicación del troquel en un paso u,! 

terior. 

Eliminados loe excesos de cera a nivel del cuello, se reineta-



··la. el aro de cobre en la boca. con. una cubeta. para parc.iai~ y con;_; . 

:ei material que el. operador prefie.ra, pero que reproduzca con fide- ·· 

:,1idád la anat0011a de loa dientes, se realiza una impresi6n del· sec-

tor anterior, el diente hom6lO<J•?• y en el. s"ctor posterior,.. los cou 

tig~?B al que se restaura para tener ln exacta alineaci6n y morfol2 . 

. 91a de las zonaa correspondientev. 

Esta impresión. trae consigo la banda de cobre que contiene la­

-. __ _:_ __ .J.¡nRrJl~tSll __ ~g __ co_ra _1 Í.!J1pi::e¿i!ó!L~l___g_l!ll!__J!'!,O_~ 

transferencia. 

El troquel cuya obtenci6n oe describirá a continuaci6n, se Ubi 

ca en esta corona de tranafürencia incluida en él material de impr~ 

si6n, se fija a ella con cera resino~a para inmovilizarlo, mi•ntras 

se procede al vaciado c¡u" constl.tuid et !ftOdelo de trabajo. 

Para mantener la elCactitud dicaensional "'" muy probable <¡ue 1.a-

mejor manera de proceder. ~ea la rle obtener el troquel'dQntro de la-

primera hora de hab<ir r=vidn la 1ropresi6n de la boca. O.ri .. 1 caso-

de haber utilizado para la impreei6n, algún elast6mero, particular-

mente en- el caso de la• el liconan y con mucha inlis rezón ai se u1>6 -

hidrocoloido irreversihfo (algiri<Lt:o) el cuál es aconsejable vaciar-

el modelo inmediatamente dm1pués de .obten.ida· la impresión. De lo 

contrario el profesional no podrá estar sequ:r:ó que l" adaptación e!! 

tá dentro de la tolerancia permisible. 

Troquel. 

El troqu"'l se obtiene 11.-mmdo dh:.,ctamenti> la impxaoi6n del -

mull6n (impreni6n !) con amalo;"""~· yeso o cemento. 

Troqueles en TUnal9ama. 

Es preciso reforzar prim,,rar.t<lnt0> la impresión para que ré.t1ista, 
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' · . jor al.in COll r.e9Vstiaienton especiales para colados que no desarro--

i:ta.n cal.ar durante el fraguado, evitando que la impreai6n se defor-

me por ese aoti.vo. 

Endurecido el revestimiento o el yeso, se prepara la a111alc¡ama-

las prUleru de Las cu.lles deben contecer exceuo de mercurio. Sin -

embargo, se t~ presente que, una amalgama. denasiado flu1da re--

produc~ un troquel de bordes redondeados. 

Mediante un pa1illo de madera cnyo -tremo se rodea con hebras 

.de a1qod6n; se empaquetan pequeilos trozos de a.al.gama en los Angu--· 

los y·partes IÚ.5 profw:ldas de la impresi6n. SuceaiVU1ente se agre-

. 51~ nuevas porciones hasta cubrir el hambro. El reato se cD19pleta 

con porciones que cont.enqan menor proporción de mercurio, a lllOdo -

que al ser caapriaidas con e1 atacador vayan absorbiendo el exceao-

de 1as capas subyacentes. Se retira con torunda• de alqod6n o papel 

de estallo e1 exceao de mercurio que fluye. Finali:undo el relleno,-

UDa presión IÚS enhgica ayudará a eliainar el -rcurio excedmlte.-

Transcurridos de B a 12 horas, se retira el troquel de la iapreei6n 

y se desbasta 1.3 .prolonqaci6o radicular caof irifndole forait apropi,! 

Si queramos ·evitar e1 tieapo de espera para el J!nq:uado del Y!. 

ao o revestim,ieot:o IJOd-ls hacer lo si.qa!.ente: 

Se rodea el .aro de cobre con varias capu de una tira dlt pa--
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r~aistente de 2. 5 cm de an~ho y 15 a 20 cm de 1~r4o X d 

.dro as:l obtenido se sujeta con :vat"ias weltao de hilo• Este· mé,todo:~.· 

tiene la ventaja de permitir el eecut'rimiento del mercurio 

entre la pared de la banda y el papel. 

Troqueles de Cemento o Yeso. 

Rodeada y prolongada la banda de cobre con cera o papel engomA 

-~-----~• __ J;'l:'ªPª_':_am:'_l!__una mezcla de_ cement_o ___ o yeso esp:.=iales para troque-

les (Dielrnold. Kryptex, Diolite, Whip-Mix, Vel-Mhc, etc.) de sufi--

ciente consistencia, vertiendo en la impresi6n pequei'!as porciones -

que van vibrándose con espátula Le Cron para evitar formación de --

burbujas,. 

Desde hace tiempo, ain embargo, antes de llenar directamente -

la impresi6n, se procede a efectuar un depósito metálico en la su--

perficie de ella correspondiente al mufi6n, dando lugar ast, a los -

llamados Troqueles Galvanoplásticos, completándose despu6s el resto 

del troquel con alguno de los materiales mencionados. 

Troqueles Galvanoplásticos. 

Lavada la impresión con agua y detergentes, o simplemente con-

agua y jabón para eliminar sustancias extraffas (vaselina, saliva, -

sangre), se seca proyectándole aire Úto. Sobre la superficie inteE. 

na se extiende eón un pincel un adhesivo para el polvo metálico -~ 

(Staco Stalite) y ae deja secar al aire por espacio de 10 minutos.­

Debe aplicarse una capa m~y te.nue para no borrar loa finos detalles 

de la impresi6n. A continuaci6n, se esparce"sobre ella el polvo me-

tálico, que puede ser: cobre, bronce, o plata, elimi~ndoee los exc_! 

soe con pincel. 
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Puede reforzar.se la. capaci4ad coBdDctora 

li11131dllras 

lueqo con. solución de »ulfato de cobre. 

De est.a manera se forro.a de antr5ma.no u.na capa de cobre que ase­

gura la uniformidad del depósito gal·•anopUstico. 

·Preparación de la banda para la Metalización. 

Rodeamos la banda de cobre con papel engomado del usado en pi:!._ 

tureria, o con cera en láminas, sob.r>apasando er, Lmm el borde supe-­

río de ella a fin de aislarl.'1 ª"' la 3oluci6n ~lltctrol!Úca. El pa-­

pel resulta más ventajoso que la cera que requiere el u~o de una -­

espátul.a caliente para su adaptación, pudiendo por tal motivo alte­

rarse la impresión. 

Para lograr un buen contacto de la banda de cobre al portacát!! 

do de Hanau, el borde dcl>e ser d<!jado al descubie~·to y raspado con­

un instrumento filQso. P.l contorno infw:ior del papel o de la cera­

debe ser recortado a ra.s de la bi.1nda y todo excm.so d•!il compuesto de 

modelar eliminado, creando una superficie plana. Se ad.hiere la ban­

da por este extremo a la l!uperticie del portscltodo mediante cera.­

la que cubrir! también las partm5 expuesta• del mi,...o. 

EXiaten en el mercado pe.quefi;u pinzas rui acero inoxidable que­

J?.Uden r..,emplazar '11 portacát.odo de Rana.u. 

Con un instrwnento cortante se lev11nta en un contill<lo de la ban. 

da, el papel engomado o la cora que la recubre, dejando al descu--­

bierto una porción del cobre en la que se ubica el extremo de la -­

pinza. carente de aislaci6n, la que por preui6n uo•tienl! el aro dé -

cobre contra l¡t. otra. Con cera se cubn> la parte met!lica expuesta-



pinza· y et oxtremo de la banda que no ha de 

·NO disponiendo de los elomentoe m1111cionados, puede .ut:ilizara·e~: 

.aimple alambre de cobre révemtido de pla~tico, per~ dejando 

bree ambos extremos, uno·de los cuales se fija a la b•ndA y.el 

al broche del portac4todo antes de iniciar el 

·• 
Composición de las Solucion•U ElectroUticas: 

Solución de Cobre: 

s.ulfato de Cobre •••••••••• 2 OOgr. 

Acido Sultarico., •.•••••••• SOcc. 

Alcohol Metílico ••••••.••• SOcc. 

Acido Fenolsul.t6nico •••••• 2cc. 

Agua hanta ccmpletar ••••. lOOOcc. 

Est11 Bolucl6n de cobre es •ensible a la luz:, de la .. que debe -.,-

aer aisl11da eubriendo la cuba y •u tapa, con cinta aisladora negra-

l:eforzada con compu<l!st:o nagro d•t modolar. 

Solución d~ Plata: 

Cianuro d~ Plata •••••..•• SOgrm•. 

Ctanu.ro de Potasio ....... 1S09r111"· 

AgUa Destiladit, ••••••••• l.OOOgms. 

La meta lizaci6tt con pln.tól debe u3n r~e en laa l.Jupredones con--

mercapt>inos, pues las •oluciono• icidas de cobrt1 los alteran. Debe-· 

emplearse polvo de plata o suap.,ncione" col.oid11h" de grafito o pl,!I. 

ta para hAcP.r· con:duct:oras his >superficies a ruetali:t"r. 

Dcb., manipularse C<>n esta so lución en ll19ar931 ventitndos por-

que ou.s emanaciones son tl.lxicas. 

Motal.i ?.Rdo. 

/lotes de iniciar el l!tt!ta&lir.ado "" llena la irop~'2d6n con la s!f.. 
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medi.ante una pipeta, procurando 

de aire que dejarian zonas sin metal.U:ar. 

seguida se sumergP. la impresión en el baflo el.ectroHtiCo 'y." 

da paso a la corriente. La marcha del depósito metálico debe ·ser 

·vigilada constantentente durante l~ primera hora. Si se metaliza una. 

·sola. impresión, conviene colocar un alambre de cobre sin aislaci6n~ 

en· otro de los soportes del portacátodo para disminuir la intenci--

. dad de la corriente que pasa por aquélla. A loa veinte minutos se -

retiera la impresión, ae lava y seca. Si ne observan superficies -­

sin meta.l izar, que se presentan en fDnna de manchas oscuras, mediafr 

te fino pincel humedecido con goma laca diluida, se llevan a esas ~ 

áreas pequenas ¡:>articulas del polvo metálico o grafito coloidal. DJ! 

secar durante S minutos, se reinicia el proceso de metaliza--

comprobada la ausencia de imperfecciones, si deseamos acelerar 

el depósito, puede duplicai:se la intencidad de la corriente. La' du­

ración del proceso no de.be ser menor de geis horas ni prolongarse -

más de doce, Si se deja durante llnil ntiche, se elevará la intensidad 

de la corriente s6lo en· un tercio, pues este menor aumento está -­

compensado por el riempo m~a prolongado de operación. 

•rerminada la metaluaci6n, la lJUpresión es retirada del -

medio electrol1tico procediándose en segtl'ida a quitarle la cera o -

papel que ha servido de aislante, a lavarla y secarla con aire y a­

terminar la formación del troquel con acrllico autopolimerizable o­

cemento para modelos. 

Los troqueles nunca deben ser conformados directamente de acr1 
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la• variaciones volumétricas que experimentan. 

cuencia. au empleo está limitado B COl!lpletar un troquel 

ti.Co. 

Confecci6n del Modelo de TJ:abajo. 

Obtenido el troquel por cualquiera de los métodos se~aladoa,·~ 

se le instala en la corona la transferencia confinada en la impre.;... . 
si~n tomada para el modelo de trabajo. A fin de facilitar la remo--

ci6n ulterior. fij'aJDOs al troquel con cera en t~1rno del cuelló de -

la corona de transferencia y se lubrica su porción radicular: se 

·asegura la irnovilidad del troquel al hacer el vaciado, mediante Al 

fileres que. ubicados en su vecindad, atraviezan el material de im­

. prési6n y a los cu&les se les fija con cera11 resinosas. 

Previo al vaciado para el modelo de trabajo se encajona la im-

·. presi6n con tiras de cera. Para que en este modelo loe dientes con­

. tiguos al troquel no aelltl muy fr!gilee es recanendable vaciarlos en 

yeso piedra Completando la illlpresi6n con yeso ccmdn. 

Y as! d>ten..as el modelo de trabajo. 

•egiatro de Oclusi6c. 

El registro de oclusión puede ser innecesario cuando la reata.it 

raci6n se efecttia para un solo diente anterior que no se halle en -

Mlposici6n, basta. entonces, la reproducción directa de las caract!. 

riat.icas del. diente bl:m61ogo. 

Por el contrario, cuando se trata de una corona para el sector 

poeterior, o de doa o a6.a coronas confeccionadas dmult&neamente, -

es preciso tOlllU' el correapondiente registro de ocluai6n en rela---

ci6ll ct.ntrica. 
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'!11 necesario iqq•1-nte "t• reqiatro. en CJl.IO da -lposici6n-·.' 

tratar o de qa antal)Ollist••. 

Con dos lillina• de cera roje co.6n. enti:e las que - interpone. 

une lbiina de eatefto o celofln• .. cbtiene ·la relac::i6n de alllbaa. a.r­

cadas 'én c6ntrica. 

Si bien le relac::i6n de ocbaal6n servlrA pera el correcto monq 

je de los modelan en el uticulildor. dllbe destacarse que el verdad!_ 

ro control de loa movimientos l&Uldibulere• se etect:da en IUtima in!. 

. tancia con h corona de porcelana ya c-nteda. 

Muchas vece11 es necenrio 1upriair C11spides ilCJUda• o puntos -

; de concentraci6n de fuer••• en loa dientes antaqonistas. Debe adve!. 

tirse de antemano al.paciente .. ta •ituaci6n para evitarle sorpre--

sas .. 

Consti:Ucci6n de la Matriz.. 

Dos son los metales que se -pl-n en la confec::ci6n de matri­

ces para coronas de pé:>rcelana: oro, cuyo punto de fusi6n es de 1064° 

y platino que funde a 1710•. El priaero se utiliza para porcelanas­

de baja fusi6n y el platino pau porcelanas con punto de fusi6n so­

bre los iooo• • 

Matdces de Platino •. 

Estas pUeden ser realizadas ya sea por ensaÑle o por soldadu-

ra. 

Se va a describir la ticnie& por ensamble que •• la mta usual­

y fácil de .realizar. 

Antes de colocar el máterul para la matriz, es necesario dec,i 

dir como va a colocar .. la uni6n d8 hojahtero. Aunque la mayor P":!: 



conveniante la supl'}rficie prc:ixio.'la.l. (.t.a ubicad6n· de la -

ta matriz, an un~, de .las cara& ¡;iroxÍlnalef. es ventajosa 

existe poco 1.rnpacio respecto a .tos antagonistas). 

Se va a describir la :.mi6n ,~obre la superficie lingual 

<¡Ue es lo más coomrnnente usada. 

~~trices: (!fl Incisivo$ y Canino$,.. 

. a} Se corta u11 t.rap<~cio de pap«l que scbrepa~e 

el borde inci~al y el hünW.ca d.i1:l troquel .. 

El largo de la base mayor debe <:'!.ll'.c1.'-der a .2 

ging$.vaL 

Este trapecio de papel 3ü·w, de patrón para cortar a su tamaño 

la hoja de platino dtJ !j. OfJl de P'.Ügada (25 micras) de gr-.ieso. 

b) La hoia de platino asl obt;c,rd.da es colocada sobre el trc•quel 

de 111odo que l,\ base mayo:c sobrepase .,1 hombro. Presionando c;:m el -

pulpejo del tm.1.t1~e .'Je adapta l.i.t matriz a di.cha .-;:at·a y manteniéndo~ 

en esa posición, Me Hevan l.os .,:xtrernos de la lámina, por mesi<ü -··· 

y distal, hacia ta. cara lingual donde en el eje lll"di.ll se los reú.ne­

por medio de- tltta. pinza~ C1)n t i.jf.H'll :..:;:e acorta en O. Smm uno de Los e!f 

~remos sob.ti! el. ~l'tlfl se dobla t:d, mayor, se prt..t:siona esta ')unt:~.u:a 'J •w 

luego se pliega e.l todo "'" al mismo sent.ido, 9c.br« la caril lingttal, 

realizándose una, unión por <!nsamb le de tipo hnja latero que deja fo_r, 

mado .un tubo ru«tálico tronco-cónico. 

e) Con 'bruf'lidores de ac.,ni, á<~at;, o palos de naranjo, "" brll.il.e 'la­

matrU: a nivel del hombre Gtlln<rnzando j)l:ir vestibular., y cont.lnuando-
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se termina en la cara lingual. 

éon el mi111mo bruftidor, actuando en dirección 

la matriz a toda la superficie del·troquel. · 

'recorta la matriz en el borde incisal, dejando un· ex.ce1ae11t•a-:· 

mm que conatitui~á una solapa que se rebate hacia 

Reinstalada la matriz en el troquel se vuelve a bruflir; Si se -

·.:.observan puntos de mayor espesor, se adelqazan con disco de papel -

dé grano fino, en acci6n manual. AsimiSmo, todo el contorno de la·­

matriz a nivél del hombro debe ser reducido al m1nimo posillle, para 

que la adaptación de la corona terminada no sea afectada por el grQ 

sor del metal. 

Matrices en Premolares y Molares. 

Difieren en las del sector anterior en lo que se refiere a la­

adaptaci6n en la cara oclusal. 

Se recorta de manera recomendada una lámina de platino de for­

ma trapezoidal. Adaptada al troquel se unen los 'extremos en la ca­

ra lingual. El excedente oclusal se corta en los cuatro ángulos, d.!!, 

blando luego la porci6n bucal hacia lingual, la lingual hacia bucal 

y sobre éstas las proximales. De este' modo queda total.mente cubier­

ta la cara oclusaJ.. 

En molares de c,orona baja, en lugar de trapezoidal, se recorta 

una lámina circular que, centrada, se adapta a la cara oclusal y, -

el resto se rebate en todo el contorno del troquel bajándolo hacia­

gingival. 

Los pliegues formadoe carecen de importancia por cuanto, des--



se reducen en e9}Mt80r i.ediante 

operados manual.mente. 

an la confección de la corona se utili.zan porcelanas 

al vacio, se deben eliminar 

.111atrill; terminada a la. acción deL vacio, por, 

a tl!lllperatura· próxima a. 



PROCESAPO DE. LAS COIOIAS. 

describi·r la aplicac16n y cocci&i de la porcelana,· 

de sus propiedadea físicas. 

porcelanas ae COllll:pOilen de caoltn, 

sílice y un óxido met:lllico que da el color:. 

El. feldespato, .silicato doble de almiinio y potasio, es el ele.:·: 

· .'mento que le confiere traslucidez y actt'.ía ccmo aglutinante del _cae-._' 

la stlice, que hacen la ti:-amá de la porcelana. 

Las caractertsticas fhicas de la porcelana: punto de rusi6n 1 - ' 

co_ntracci6n y aspecto, vadan en funci6n de las proporciones de es:-._ -· · 

cómponentes, 

Las.porcelanas dentales. se clasifican en tres grupos: 

Porcelana de baja fusi6n.- Que se funde de 870°- 1065°C. 

(1600°- 1950°F.) 

Porcelana de media fusil'.ln.- Que se fun&; de 1090°- 1260°C. --­

(20000- 2300ºF.) 

Porcelana de alta fusi6n.- Que Ge funde de 1300°- 1370°C. ---­

(23500- 2500ºF) • 

. Porcelana de baja fusi!ln: Raras veces se usa esta porcelana en­

la construcción de co1·onas o puentes. Principalmente sirve para mod!_ 

ficar los contornos o agregar puntos de contacto a restauraciones 

de poi:-celana previamen·te glaseadas, hechas de porcelana de fusi6n me 

dia o alta. Algunos creen que la poroelan~ de baja fusi6n es algo 

soluble en los líquidos de la boca. 

Porcelana de fun16n miÓdia: J'.!special para la construcci6n de p6~ 

· ticos, Puede usarse para construir incrustaciones, coronas y puen-~­

tes. 

Porcelana de fusi&i alta: EsUn indicadas pai:-a coronas cQ9')le--
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como ba~ para porcelanas de fusilSn media o baja. ta 

fusiOn tiene las cualidades necesarias de resistencia, -

tpmsparencfa. 

Mo!!t:Odos de Aplicar la t>orcelana. 

T;es son las métodos ideados para la aplicaci6n de la parcela-

. ~a,son de uso genera.l: 

l) Vil>racl&i.- L;; porcelana húmeda se apll.ca a la ·matriz, can un-· 

instru."1ento rugoso ""' h<•ce V'1br"r el roolde soon1 el cual descansa -

la matriz, 'i el palvo de porcelana ne asienta cr.;10.::1 una mai;a bien º!! 

pacada. El exceso de hUl!tedad rmb;e a la !lup~rficie y :ie quita con un 

papel secante llm;>.io o con un lienzo. Se moóe.la y .se i>ru.ñe la porc!_ 

lana,. se añaden i1uev-4ts po.rci-0nes y se repite el p.roceso hasta com­

pletai:- la corona. 

i) Espatulact.6n.- Se eruplea porcelanál h(lllleda mlls """pesa que ·la _.:.. 

que se u.~a pai:-a el ""1todo 02 vibración. Se aplica la p«Sta a la l1!4-

tri:t con una espá.ttüa d" porcel«ma, se espatul,l y se br11ñe¡ al eXC!_ 

so de agua sale. a la superficie 'i es nbsorbl.do con papel secante. -

Debe l!lOVerse la espátula siempl"?. hacia el ho~bro gingival, especia! 

mente en el comienzo de la comitntcci6n de la corona. 

3). Atraccióll Capilar.- ::;,, funda en que el polvo ~«~o ti.enf> la pro­

piedad de retirar el exce!lo de agÚa de una mas<'l !l1Smeda por atraccitin 

capilar, condensando as!. las partículas de ·porcelana hacia. un pura to 

central. Con un pincel pequeñrJ de pelo de marta se apl.ii::a el polvo­

dl! porcelana bien rojado sobre la matriz, hasta qt112 toda la .iupe.d'l 

cie de la nmtri:r. quede cubierta con tina capa "''-'Y delgada, Ona !OUper. 

ficie de esta t:apa de porcel..rnn se pone en contacto con polvo seco-­

de porcelana puesta sobre un· vidrio; inme<liatruAente es .!!b.~orbido el 

exceso de hu;r.ed.ad de 1ll capa de p01:-c" lana que <;ubre la Dtl.ltri:t y t\s­

ta queda cubierta con una capa muy delq<«la de polvo. de por-::ela.ni:o. ~ 



de porcelana 

se hace una eegunfü\ aplicaci6n de porcelana húmoda, pero esta.- .. 

s6lo en un lado a·e' la matriz1 entonce• se pone ésta en contacto­

el· poivo seco, pero en el lado opuesto al de la última aplica--­

.ci6n de porcelana. conforme es atraído el exceso de agua, las parti­

da porcelana se aprietan íntimamente contra la matriz. se con­

tinúa este procedimiento hanto formar la corona en todo su contorno. 

Cualquiera que sea el m~todo empleado para formar la corona, -­

se usa finalmente un pincel grande de pelo de camello o de pelo de-­

marta para comprí.ntir m!ls las p~rtl cu las de porcelana y llevar a la-­

superficie cualquier. exceso de humedad, dt>nde podr:I ser absorbidn,-­

con el pincel se alisan las uuperficies de la porcelana antes de me­

. ter la coi-ona en el horno. 

Una corona recil<n con!ltrul'.da, por bien condesada y enjuagada -., 

que estl!, contiene áún cierta cantidad de humedad que debe eliminar­

se completamente antes de poner la corona en el horno caliente. Para 

ello se deja la corona encima de la mufla o frente a la mufla abier­

ta o en la c~mara de secado que se encuentra en los hornos de porce­

·1ana m:ls modernos. Si se coloca en la mufla la corona hGmcda, hay p~ 

ligro de que se disgregue por el vapor producido dentro de la porce­

lana. 

Horno para Porcelana Dental: Consta de tres partes: l) el re6s­

tato, que con su resistencia regula la intensidad de corriente que -

entra en la mufla; 2) la mufla, elemento calentador que contiene un­

alarr~re de platino, generalmente dentro de una forma de arcilla re-­

frttctaria¡ · J) el par termo ell!ctrico y el pir6metro, que indican la­

temperatura del horno. 

Nl'.inÍero neceaario de Cocciones. 

La mayor parte de las restauraciones de porcelana necesitan tres 



'"·' 

··.cocciones.' La primera, llarn11d11 de· ºbizcocho" 
. . . : . 

. efectlia a 55ºC (lOOºF) por debajo del punto de fusi6n de. la porcel,?, 

nn. La mayor parte de la contracci6n se produce durante esta prime···· 

ra cocci6n, que le da a la porcelana un aspecto ligeramente granu--

. lar. La segunda cocci6n se hnce a la misma temperatura que la pri~ . 

ra •. La cocci6n final, o glaseado, se hace fundiendo completamente -

la porcelana, ya sea a la temperatura designada por el .fabricante o 

a temperatura ligerairente menor, pero sostenida durante un tiempo -

determinado. 

Desp~s de efectuada la vetrificaci6n, se corta la corriente y 

se deja enfriar el horno de modo paulatino. Este recocido de lá po~ 

celana disminuye el riesgo de resquebrajadura por esfuerzos inter-­

nos, que.pueden desarrollarse cuando la porcelana se enfr!a muy r~-

pidamente. 

El grado final de vetrificaci6n o glaseado es deternúnado por­

el tipo de superficie que se desea en la corona terminada. 

Cuando una restaurac16n se sujeta a cocci6n prolongada o a coccio--

neo repetidas, la reacci6n piroqu!mica produce finalmente la vetri­

ficaci6n comple.ta. Si se lleva m!s all~ de este punto, hay sobrefu­

si6n de la porcelana, acompañada de ~rdida de color, p6rdida de.-­

contorno de la masa, superficie v!trea y, Íinalmente, formaci6n de-

burbujas que debilitan la porcelana. 

Se procura obtener una superficie semejante a la del esmalte na 

tural, mejor que .una superficie muy brillante. 

Reproducci6n de los coloreo. 

Generalmente el colo~ de un IJlllestrario se;reproduce aplicando el 

color gingival o b&sico a la porci6n gingival de la corona, y el co­

lor incisal o de esmalte a la porci6n incisal de la corona# los dos­

se cembinan sobreponiéndose en la seccil'm roed.ta de la corona. 
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de porcelanas ot;cece una tabla qúe indica las;; , 

deben usarse para reproducir el color escogido en su 

colores. 

Para reproducir el color del diente natural, se consulta la t! 

el fabricante, la cual indica los nlímeros de los colores 

gingival e incisal que conviene usar en cada caso. 

Ocasionalmente, se usan varios colores para reproducir los to­

nos incisal o gingival de la corona. 

Determinado el color correcto y eecoqidos los polvos de porce­

laná, el paso siguiente es la aplicaci6n de la porcelana a la ma--­

triz y la cocci6n de la corona. 

·J\plicaci6n de la porcelana. 

Para simplificar la descripci6n del lt'A!todo empleado, me refer_!; 

r6 a una .corona completa de porcelana para un central superior. Su­

pongalllOs que se han escogido dos colores, uno gingival y uno inci-­

sal. Se pone una pequeña cantidad de cada uno en una c:ipsula de Dae 

·pen y se agrega agua destilada suficiente para empapar todo el polvo 

de porcelana. Se absorbe el exceso de agua con un lienzo, y la por­

celana queda en condici6.n pl~.stica para poderse trabajar. Se conoce 

que la porcelana tiene la cantidad conveniente de hwnedad en que la 

superficie granular se humedece 6i se golpea ligeramente con el ins 

truinento para porcelana. 

Las porcelanas para cocciOn al aire o al yac!o resultan transp!!_ 

rentes por la granulaci6n extremadi1111f!nte fina que las caracteriza. -

. Es entonces indispensable el uso de opacificadores para disminuir -·· 

esa transparencia y neutralizar la influencia del irotal o del cemen­

to de fijaci6n. 

Primera Aplicaci6n. 

Se retira del modelo de trabajo el troquel con ~u matriz encer~ 



alrededor del hoirbro. Se ap.iica y distribuye en la l'llatdz .el 

lor. gingival, lo cual puede hacerse por uno de los tres mlltodos 

descritos anteriormente. Despu6s que el contorno gingival se ha fo=:. 

mado. completamente en el color gingival, se lleva la porcelana inc;f_ 

salmente hasta que toda la ,'matriz esta cubierta. Sin embargo, se n.z 

tar~ que, a medida que se aproxime al plano incisal, el grueso de .la. 

porcelana disminuye hasta que escaslll8ente ci.ibre la regi6n incisal. 

Entonces se colocan nuevamente sobre el modelo de trabajo el -

molde 6 troquel con la matriz y la primera aplicaci6n de porcelana. 

Se pone el color incisai cuando la porcelana gingival aun est:i hCun!:_ 

da. La corona se construye con la porcelana incisal a pleno contor­

no y oc~usi6n completa. Aunque la porci6n incisal de la corona con~ 

ta cas.i enteramente del color del eslllil1te, 6ste se lleva sobre la -

superficie labial hasta fundirlo con la porcelana gingival en el -­

tercio medio de la corona, 

La porcelana se térndna en el hombro y no se extiende m!ls alla 

de ·1a capa delgada de laca o cera que cubre el hombro. La corona se-· 

alisa .con el pincel de pelo de ~rta y se retira del modelo de tra­

bajo juntamente con el troquel. 

Cuando se retira de S1l ioodelo, los puntos de contacto mesial ·:i 
distal de la corona requieren.la adic16n de pequeñas cantidades ·de­

¡:iorcelana. Esto debe hacerse antes de meter la corona en la mufla. 

Se sabe que durante la cocci6n de ima corona de porcelana hay­

éontracciones del·l0% al·20%. Por tanto, es aconsejable extender el 

borde incisal del a 2 mm m!s all! de los'dientes vecinos. Para con 

ello compensar la contracci6n mesiodistal de la corona, conviene h! 

cer m!s ancha la corona en esa dimensiOn, de manera que toque los -

Angulos labioproxinlal y linguproximal de los dientes vecinos. La -­

concavidad resultante se llena con porcelana, después que la coro--



·se ha : retirado del modelo, y este contorno adicional le dad a -

·.<la corona, despuile de su primera cocción, el ancho 1119siodistal do-­

;rl:ecto. 

Despul!s se quita la corona del troquel y se coloca en una ban­

cubierta con a1lice granular. Se pone la bandeja en la parte -
" 

superior de la mufla o enfrente de la mufla abierta para que se se­

que la corona. Los hornos m!s modernos tienen un compartimiento de­

secado debajo de la mufla. Se deja as1 de tres a seis minutos, des­

p~s de este lapso se mete a la mufla, se cierra la puerta de ella­

y se hace la cocción de la porcelana. Cuando se ha alcanzado el gr!· 

do deseado de vetrificaciOn, el reOstato se vuelve a cero y se cor­

ta la corriente. La puerta del horno se abre diagonalmente unos --­

tre~ Mtl!metros y se deja que la temperatura baje a 816°C, (lSOOºF) • ... 
Se saca cuidadoáamente del horno la bandeja con la corona y se 

coloca en la c!mara de recocido que hay debajo de la mufla o se cu­

bre con cápsula de vidrio Pyrex y se deja enfriar a la temperatur.,.­

. -de. la habitaci6n. -

Segunda AplicaciOn. 

Cuando se· ha enfriado la corona, se vuelve a poner en el molde 

~ troquel, donde la matriz de platino se bruñe nuevwnente hacia el­

hombro gingival, y se empaca porcelana en el espacio gingival que -

se form6 cuando la quem6 la cera para incrustaciones. 

A veces, el t?spacio gingival es muy angosto, y es dificil emp!_ 

car la porcelana sin dejar aire incluido. Para eliminar esta difi--

cultad, es·aconsejable, llenar, prirooro, esta abertura gingival con 

agua destilada¡ despu~s, se coloca una pequeña éantidad de porcela­

na en e1 espacio lleno de agua. El agua desatoj6 todo el aire del -

intersticio y ahora obra corro vch!culo para llevar lea partícula• -

de porcelana a las porciones ~s profundas del espacio gingival. se 
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y la porcelana queda empacada s61idamen­

el intersticio, Como nuevamente habrti contracciOn eri esta --~ 

.. !rea, se· pone pQrcclana para cubrir el delantal de la' matriz, de m~ 

·do que resulte una adic1.0n gingival convexa de porcelana. Durante ..; 

·la segunda coéci6n, este exceso de porcelana obra como dep6sito pa­

ra dar porcelana al Srea gingival, a medida que 6sta se contrae du­

,ranté el proceso de fusiOn. Debido a su si.tuaciOn, la porcelana que 

se agrega a la porciOn gingival tambi~n es de color gingival, 

Si se necesita agregar porcelana en alguna otra parte, debe h! 

· cerse antes de la segunda cocciOn. Los aumentos en la parte inci--­

sal de la corona se hacen con la porcelana dé color del esmalte, 
' Se quita del troquel la corona, con su porcelana nuevamente 

agregada, y se pone en la bandeja. En la segunda cocciOri se sigile ,­

el mismo procedimiento que en la prinera y tambi~n se lleva la tem­

peratura a 55°C. (lOOºFJ por debajo del punto de fusiOn de la porc~ 

lana. 

Sacada la corona de la mufla y enfriada a la temperatura ambie~ 

te·, se repone sobre el molde o troquel y se verifican el contorno,­

la oclusiOn, etc, Se recordar!! que antes de la segnnda cocciOn, la-

porcelana no s6ló se empac6 en el espacio gingival, sino que se ex­

tend16 para cubrir el detantal de la .matriz. Ahora es necesario que 

la porcelana y el delantal de platino que quedan m!ls abajo del hom­

bro se recorten para q·ue pueda verificarse el ajuste gingival de la 

corona. 

Recorte y Ajuste de la Corona. 

Con un disco de papel de carborundo de 7/8 de pulgada_(22rnm) y­

grano grueso se corta el exceso de porcelana y platino alrededor de 

la parte gingival, estando la corona co_locada en el molde o troquel, 

El disco se mantiene en tal !lngulo con la periferia de la corona, -



47 

sé' foriaa una, ligera convexidad qingival en las superficies la'.";. 

bíal y lingual. Debe ;aplicarse aire comprimido a la coroaa mientras 

, .se est! haciendo el corte. En 'ni.nglm eaao debe reducirse . c:on pie:--­

draa el exceso de porcelana, 

Si est~ presente el paciente, se prueba sobro el diente prepa­

rado el ajuste, contomo, contacto y oc'lusit5n de la eorona. El'aju::_ 

te gingival se examina con un explotador nOm, 17, que 1e mete suav!: 

mente debajo de la enc!a, y con presit5n lateral ligera se tira inc,!_ 

salmente para determinar si existe alguna rebaba en la porcelana. -

Si hay a1gtm saliente, se recorta sobre el troquel y •• lleva la C2, 

rona de nuevo al.diente para verificar el ajust~. Cuando todos los­

requisitos de contorno, oclusit5n, etc, son sati11factor:101, la coro­

na se lleva nuevanente a la mufla para el glaseado final, pero an-­

t:és se examina la superficie de la corona para ver 9i tiene carbo-­

rundo u otras sustancias extrañas, las cualas se quitan con un cap!_ 

110 duro y agua corriente. A vece• es aconsejable h•rvir la corona­

en ~cido para limpiarla. 

Coccit5n Final. 

En el proceso final de fusit5n hay que llegar ,a la vetrif1ca--­

ci6n co¡npleta. La temperatura y el tiempo dependen enter-nte del­

tipo de porcelana que se use. 

Se deja que la corona se enfrte a la temperatura ele la habita­

ción y quede lista para su ajuste final sobre el diente praparado.­

Es bueno por el llY.lmento dejar la matriz de platino, porque 11 se es 

tima necesario aumentar porcelana en lo• puntog de contacto o en a.!, 

guna otra ~r~a, esto puede hacerse y llevar la corona •~ev&1111nte 

a la mufla¡ pero en muchos casos no podr!a hacerse con ae~uridad si 

ya se hubiera quitado la matriz. 



Cocción de 111 Porcelana al Vac!o, 

de aplicaci15n )' coccil5n de esta porcelana es similar -

tiescri ta para la qúe se cuece al aire. S6lo existe una diferen­

la intervención del vac!o que se inicia a determinada teroperat~ 

ra, y que se continúa hasta nilis o menos 25°antes de la establecida -

para la cocci15n, momento en que debe interrumpirse finalizllndose la-·. 

cocción sin enrarecimiento. No obstante, el glaseado final 

porcelanas debe ser efectuado siempre por cocción al aire, 
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CAPITULO VII •. 

,'l'ERMDIACION. 

de cementar la corona 

matriz de platino, Esto puede hacerse. f~cilmente desprendiendo con -

un instrumento agudo ei borde del platino en el hombro alrededor de-' 

toda la periferia de la corona, forzando gradualmente el platino ha-. 

cia el interior. Los bordes sueltos de la matriz ae llevan hacia el~ 

centro, se cogen con unas pinzas y se desprenden gradualmente de las 

superficies internas de la corona. 

Si se cree conveniente, la superficie interna de la porcelana, -

que es lisa, se hace rugosa con piedras o con !cido fluorh1drico, P!;. 

ro esto raras veces es necesario con la corona completa de parcela--

na. 

Cemento de la Corona. 

Despu6s de quitar el platino, se prueba sobre el diente el aju! 

te final de la corona. Antes de la cementaci6n final conviene poner­

en la corona una pequeña cantidad de cemento con agua para apreciar­

e! efecto sobre el color de la porcelana. Si esta prueba es satisfa~ 

toria, se.quita la porci6n de cemento, se lava y se seca completame~ 

te. 

La preparaci6n del cemento es parte importante de nuestro tral:l! 

jo y debe efectuarse segl1n las indicaciones dadas por los fabrican-­

tes, a las que no suele prestarse suficiente atenci6n. 

Se utiliza cemento d•; oxifoafato y en algtrrios casos Kripte>t, -­

sobre todo en coronas de paredes delgadas. 

La mezcla se realiza en una loseta de vfdrio enfriada a tempe-­

ratura que no condense la humedad ambien~e (18 a 25°). El liquido es 

sumamente !vide de agua, raz6n por la cu~l no debe ser puesto en la-

• 1 
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mo!IVllnto de utilizarlo. 

El solo hecho de abrir y cerrar repetidas ver.es ,el frasco 

contiene provoca su hidrataci6n y acelera el fraguado. 

El fraguado conveniente debe ser lento y se obtiene con 

corpoiaci6n de polvo al l!quido en pequeñas porciones evitando e~a-' 

ger,ado desarrollo de calor que debed ser absorbido en parte por la 

loseta, raz6n por la que conviene enfriarla. 

Se divide el polvo en ocho porciones crecientes hasta la' cuar­

t'a, y decrecientes de all1 a la octava, las que se incorporan al ·1,f 

·quido en forma sucesiva hasta obtener consistencia cremosa o de he­

bra. El tiempo d.e espatulado no debe sobrepasar de un minuto y me-­

dio, a la vez que debe ser extenso sobre la loseta. De este modo -­

existe aan margen de un minuto para cargar la corona e instalarla -

en el·muñ6n antes que se inicie la cristalizaci6n del cemento, 

En este lapso, mientras la asistente llena la corona, se depo­

sita una delgada capa de cemento sobre la superficie del muñ6n. Se­

instala la corona imprimiéndole ligeros movimientos de. rotaci6n, s~ 

bre. todo si se trata de un muñ6n largo, para facilitar la distribu­

ci6n y encurrimiento del cemento. Ubicada en su posici6n correcta,­

se ejerce presi6n digital.durante 6 minutos, tiempo durante el cual 

se produce el primer fraguado, La presi6n puede ser ejercida por el 

mismo paciente, en cuyo caso se interpóne entre su pulgar y la cor~ 

na una pequeña torunda de algodón. Se deja luego durante 10 minu-­

tos libres de prcsi6n y protegido de la saliva. 

Deben transcurrir 16 minutos entes de iniciar la remoci6n del­

exceso de cemento y el con~rol de la articulaci6n. En las caras bu­

cal y lingual, se procede a su eliminaci6n con Wl instr1m1ento r!gi­

do al que· se le imprimen movimientos hacia gingival¡ en los espa---
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:cio~, illte:r:proximales con hilo de seda, No deben 'quedar part!culas -

,cemento entre diente y enc!a. 

Para.ayudar a quitar el cemento de la superficie externa de ,la 

porcelana, despui;s que aqul!l se ha endurecido, es bueno emparar lma 

bolita ,.de algod6n con aceUe flu!do y lubricar la superficie exter­

na de la porción gingival de la corona. Hay que tener mucho cuidado 

de no poner lubricante en el holl'.bro de la corona de porcelana. Des­

p~s que la corona se ha cementado, la capa delqada de aceite faci.­

li.tar~ el quitar todo el cemento del intersticio gingival, dejando­

la corona limpia de cemento. 

Cuando se cementa una corona completa de porcelana, debe tene.=: 

se mucho cuidado de que no quede aire inclu!do dentro de la corono­

al. llenarla con cemento • 

Despu~s de endurécido el cemento y quitado el exceso alrededor~ 

de' la porci6n gingival, se ved.fica nuevamente la relaci!Sn oclusal. 

Con papel de articular se controlan los puntos de contacto en­

los. diversos ll'Ovimientoa mandibulares, y se desgastan con piedra r~ 

donda o iueda pequeña. La asperizaci!Sn de la ,porcelana en estos si-

tioa provoca, con el tiempo, un ligero gradual desgaste de los ant,!! 

gonistaa creando un autoequilibri<> articular elimirwndo las sobre-­

cargas perjudiciales. 

Antes de despachar al paciente, se pone un astringente ligero­

en los t~~idos blandos, a los cuales se da masaje suavemente mien-­

tras se rocían con agua tibia. 

Una corona correctamente confeccionada debe pennanecer por laE: 

gos años sin alterac16n. Se advertirá al paciente, sin embargo, la­

necesidad de evitar lllOVimientos de trace:! 6n si se trata, de> coronas -

del sector anterior¡ de observar las necesarias medidas de higiene -

bucal y de realizar un control peri6dico por lc>s posibles cambios ar 
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ti!cnica y el senUdo art:htico 
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muy anti'1\lO, la porcelana <H1.U80 dental e•· Wf -· 

indiscutib,le valor para la confecci6n ·dtl coronas compl!!_ 

por su aspecto estftico, su· inalterabilidad • inocuidad. 

El mejorllllliento de sus cualidad•• es objeto de permanente 

preocupaci&i. Se han introducido nueva• f6onulas y sistemas de ela­

boraci6n mantenidas, en g9neral, en riguroso secreto por los fabri­

cantes. 

La construcei!ln de una r•Htauraci6n de porceluia correcta .re-­

quiere, por parte del profesional, pericia y suficiente conocimien­

to. La resistencia tangencial de la porcel11na cociü •• tan baja -

que la mlls ligera illtlerfeccian en la preparaci6n de la cavidad del~ 

diente puede causar la fractur.a durante su u•e. 

Al pesar de ello, las restauraciones de porcelana poseen exce­

lentes cualidades est•ticas, aon completilll1ente inaolubles en los -­

flu!dos bucales, son compatibles con los tejidos blandos, sumamente 

resistentes a la abrasi&l y no experimentan cambio• dimensionales-­

apreciables una vez cocidas. Desgraciadamente debido a los errores­

inevitables de la contracci6n de cocción, es dudoso que una corona­

completa de porcelana se pueda construir con la exactitud necesaria 

como para que adapte correctamente a las paredes cavitariae, 

Al considerar todos loa factores estudiados, •e puede llegar a 

la conclus16n que la porcelana dental, de todos loa 1114teriales est! 

ticos para restauraci6n es probablemente el que preata mejores ser­

vicios. 





·¡_ 

BIBLIOGRAFIA. 

"Pr6t.esia de Coronas 

EdicH!n 1956. 

SJtINNER-PHILLIPS "La Ciencia de loa Mate~iales 

Aires 2a, Edici6n, 1962. 

ROBER'.1'0 KOl!l\N •eerSmica en O<lontolog!a". Buenos Ai.res 1967. 

Dr. ENRIQUE MIJANGOS !ll\tll\P.RO ".l\.puntes de Claue de Pr6tesis Parcial -

F:l.j a y R<;movibla II, 1968. 

Dr. RAUL ESPINOSA DE LA SIERRA "Apuntes de Clase da Pr6tesis Par·-­

cial Fija y Removible I!I, 1969. 

.Pinz6n Castillero Rafael "Tésis Profesional" 1958, 

Paredes Ponti90 Rafa<;l "Tésia Profesional• 1953, 


	Portada
	Sumario
	Capítulo I. Introducción
	Capítulo II. Generalidades sobre Coronas Completas de Porcelana
	Capítulo III. Indicaciones y Contraindicaciones
	Capítulo IV. Preparación de las Piezas
	Capítulo V. Métodos de Impresión
	Capítulo VI. Procesado de las Coronas
	Capítulo VII. Terminación
	Capítulo VIII. Conclusiones
	Bibliografía



