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1 NTRODUCC ION 

1 

EL TRANSPORTE HA SIDO Y SER~ EL MEDIO ESENCIAL PARA EL. -

DESARROLLO DEL HOMBRE COMO UNIDAD 1 DE LA FAMILIA COMO 

NdCLE0 1 DE LA COMUNIDAD COMO GRUP0 1 Y DE LAS NACIONES 

COMO ORGANIZACldN¡ REPRESENTA EL INGENIOSO ESFUERZO DE -

LA SUPERACldN HUMANA, 

DE LA ESPALDA DE LA MUJER -PRIMER SISTEMA ACEPTADO POR -

LOS INVESTIGADORES~ A LA SENSACIONAL APARICl6N DE LA -­

RUEDA PARA LA TRANSPORTACl6N TERRESTRE; DE LA BALSA DE -

RAMAS, EL BOTE DE TRONCOS, AL DESCUBRIMIENTO DE LA VELA­

PARA LLEGAR AL VAPOR1 HéLICES 1 MOTORES DIESEL HASTA LA -

FUERZA AT6MICA PARA LA TRANSPORTACl6N ACU~TICA Y SUBAC.!lÁ 

TICA; DEL GIGANTESCO GLOBO OE PRINCIPIOS DE ESTE SIGLO~ 

XX, A LOS DESLIZADORES 1 MAS TARDE A LOS AYIONES 1 Y DES-­

PUéS A LOS COHETES EN LA TRANSPORTACl6N POR AIRE, SE ES~ 

CRIBEN PiGINAS BRILLANTES DEL PROGRESO Y DE LA COMUNICA­

C 16N Y CONOC IM 1 ENTO DE LOS HOMBRES Y DE LOS PUEBLOS, 

S1 LA PALABRA GRIEGA ''MusE0 11 SIGNIFICA 11TEMPLO DE LAS 

MUSAS 11 Y AHORA INDICA LA REUNldN DE OBJETOS DE INTERé_S 

GENERAL EN UN EDIFICIO CONSTRUfDO ESPECIALMENTE ~ARA -

ELLO, LA HISTORIA DE LA TRANSPORTAC16N BIEN MERECE UN ~U 

.SEO, Y EL DEL TRANSPORTE ~UE A~Uf SE PRESENTA, PRETENDE­

EXHIBIR1 DENTRO DE MUCHAS LIMITACIONES, LA HISTORIA GE-­

NIAL DE LOS TRANSPORTES EN LA ~UE TENGAN CABIDA EJEMPLOS 

SINGULARES DE LA LUCHA SOSTENIDA POR EL HOMBRE PARA SUPfu 

RAR OBST4CULOS Y FIJAR NUEVAS METAS A ALCANZAR, EN NUE-­

VOS Y SENSACIONALES DESCUBRIMIENTOS• 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

EL TERRENO PARA ESTE PROYECTADO MUSEO DEL TRANSPORTE, SE LOCA• 

LIZA ENTRE EL TERCER TRAMO DEL ANILLO PERIF~RICO Y LA GLORl~TA 

DE PEÑA PoBRE, SOBRE LA Av. DE LOS INSURGENTES SuR, CON UN - -

FRENTE SOBRE LA ACERA ORIENTE, DE 250 MTS. 1 COLINDANDO AL SuR. 

EN 160 MTS,, CON PROPIEDAD PRIVADA, AL PONIENTE EN 250 MTSo 1 -

CON PROPIEDAD PRIVADA Y AL SUR EN 160 MTS, 1 CON UNA CALLE DE -

VELOCIDAD MfNIMA, 

TIENE UNA SUPERFICIE DE 40,000 M2 Y LAS CARACTER(STICAS ESPE-­

C IALES DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL SE APROVECHARtN PARA SU AM--~ 

B 1 ENTE. 

POR SU PROXIMIDAD AL TR~BOL DE CIRCULACIONES ~UE FORMAN EL CR.\I... 

CE DE INSURGENTES y EL PERIFfR1co, SE UTILIZAR' EL CARRIL DE -

BAJA VELOCIDAD OE INSURGENTES, PARA TENER UNA VfA DE FtCIL AC .. 

CESO EN UNA CALLE LATERAL DE VELOCIDAD MfNIMA ~UE LLEVAR' DI-~ 

RECTAMENTE AL ESTACIONAMIENTO CON CUPO PARA 100 AUTOM6VILES, -

PROLONGlNDOSE HASTA EL PATIO DE MANIOBRAS. 

LA PLANTA DE CONJUNT0 1 DETERMINA LA DISTRIBUCldN DE LOS ELEME~ 

TOS PRIMORDIALESI LA ADMINISTRACl6N Y BIBLIOTECA¡ LA PLAZA DE­

ACCESO; LOS CUERPOS DEL MUSEO; LA ZONA DE EXPOSICIONES TEMPOR~ 

LES; LA DE SERVICIOS; EL RESTAURANTE Y LAS ZONAS INTERIORES DE 

EXPOSICIONES PERMANENTES AL DESCUBIERTO. 

EL ACCESO DE PEÁTONES SER« A TRAV~S DE LA PLAZA DELIMITADA POR 

EL CUERPO DE LA St,LA DE INTRODUCC 1dN, LA ZONA DE EXPOSICIONES­

TEMPORALES, LA CALLE DE VELOCIDAD MfNIMA Y EL VEST(BULO DE DI& 

TRIBUCl<fo 1 OE DONDE SE PODR' IR A LA BIBLIOTEéA Y FILMOTECA, A 

LA ADMINISTRACl6N, SALA DE INTRODUCCldN 1 LAS 'REAS DE CONCESIQ. 

NES 1 Y EL ACCESO AL MUSE01 A TRAV~S DE UN CONTROL DIRECTAMENTE 

COMUNICADO CON EL cue(CULO DE DESCANSO DE LAS GufAs. 

Asf MISMO UNA SEC410N DE CIRCULACIONES VERTICALES, COMUNICAR~­

AL ESTACIONAMIENTO Y A LOS VESTIDORES DEL PERSONAL ~UE LABORE­

EN EL MUSEO, 
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LAS CARACTERfSTICAS DEL TERRENO ROCOSO OBLIGAN AL USO DE DOS 

MEDIO-NIVELES PARA LA FORMACldN DE LOS CUERPOS DEL MUSEO Y - -

APROVECHAR DIFERENTES ALTURAS PARA LAS PLAZAS DE EXPOSICldN -­

PERMANENTE EN EXTERIORES, EL ESTflCIONAMIENTO Q.UEDAR~ A NIVEL­

INFERIOR DE LA ALTURA CE LAS PLAZAS DE EXPOSICIONES TEMPORALE~ 

Q.UE SERVIR~N COMO ANO~N GENERAL DE ESA ZONA, 

LAS 4REAS DE SERVICIOS 1 LOCALIZADAS EN LA PARTE POSTERIOR OEL­

TERRENOr FUNCIONAR~N COMO UN N6CLEO LIGADO CON LA ZONA DE EXP~ 

SICIONES TEMPORALES, PARA Q.UE CUANDO SE REQ.UIERAN MANIOBRAS DE 

EMeALAJE V DESEMBflLAJE, ARMADO, PINTURA V DEM4s, SE REALICEN -

LOS TRABAJOS EN ZONAS INMEDIATAS A LAS ~REAS DE EXHIBICldN V -

DAR FACILIDADES AL PROCESO DE MONTAJE V EXPOSICldN, 

LA SECUENCIA DE VISITA AL MUSEO, SE EFECTUAR~ RECORRIENDO LOS~ 

DOS ME~IO-NIVELES Q.UE FORMAN LOS CUERPOS OE EXHIBICldN CUBIER­

TA; SE PRETENDE DAR AL VISITANTE LA MAYOR LIBERTAR PARA RECO-­

RRER EL MUSEO EN LA FORMA Q.UE MEJOR LE CONVENGA Y LA BASE DE -

CIRCULACl~N DE VISITANTES EST4 DETERMINADA EN EL PROYECTO, 

CONSIDERANDO ~UE LA VIDA EN EL MusEo ES INTRAMUROS, SE eusc& -

~UE EN LAS ZONAS DE EXPOSICIONES INTERIORES HUBIERA EL INCENT~ 

VO DE ESPACIOS JAROINADOS A DIFERENTES NIVELES, PARA DAR UN Ali, 

PECTO AGRADABLE A ESAS 4REAS¡ EL VISITANTE PODR4 SALIR DE UNA­

SECUENCIA DE ESPACIOS CERRADOS A LUGARES DE ESPACIOS ABIERTOS, 

EN LOS Q.UE EL ELEMENTO SORPRESA SE PRESENTE A CADA INST4NTE, -

HACIENDO UN CONTRASTE CON LA PERIFERIA DEL EDIFICIO Y LAS 01-­

FERENTES POSICIONES DE LOS PAÑOS DE LAS FACHADAS INTERIORES, 

i r 
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CRITERIO -~E .INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. 

GENERAL! DADES. 

EL SISTEMA HIDRltULICO, FUNCIONARJt POR PRESldN, ES DECIR, A BA­

SE DE UN SISTEMA HIDRONEuMltT1co, LOCALIZADO DENTRO DEL CUARTO 

DE MJt~UINAS ESPECIAL PARA ESTE OBJETO. 

EL SISTEMA HIDRONEUMltT1co, SE ABASTECERlt DE UNA CISTERNA CONS­

TRUÍDA A INMEDIACIONES DEL CUARTO DE MJt~UINAS Y SU SISTEMA DE 

BOMBEO SUCCIONARJt EL AGUA POR MEDIO DE TUBERfAS, DE LAS SALI• 

DAS DE LAS BOMBAS, PARTIRJtN DOS TUBERfAS HASTA EL TAN~UE DE -· 

PRESldN, DONDE SE ALMACENARJt EL AGUA, 

DE ESTE TAN,UE DE PRESldN, SALDRJt UNA TUBERfA GENERAL, ~UE D~S 

TRIBUIRJt EL AGUA A CADA UNO DE LOS NÓCLEOS DE SERVICIO, 

EN EL INTERIOR DEL CUARTO DE Mlt,UINAS, SE INSTALARJt TAMBl~N ~~ 

E'UIPO CONTRA INCENDIO A B~SE DE DOS BOMBAS CENTRÍFUGAS HORl-­

ZONTALES, UN MOTOR EL~CTRICO Y OTRO DE COMBUSTldN INTERNA PARA 

ASEG~RAR LA PROTECCtdN CONTRA UN SINIESTRO A~N EN EL CASO DE• 

~UE LLEGASE A FALTAR ENERGfA EL~CTRICA. 

ALMACENAMIENTO DE AGUA. 

PARA TENER EN CONSTANTE DISPONIBILIDAD EL AGUA NECESARIA PARA­

ESTE PROYECTO' TOMAREMOS EN CONS 1DERAC1dN (\UE LA Asoc 1AC16N M5:. 

XICANA DE SEGUROS DE PROTECCldN CONTRA INCENDIO, RECOMIENDA UN 

VOLÓMEN DE AGUA, DETERMINADO EN LA SIGUIENTE FdRMULA: 

CISTERNA = Q X L80 X 2 

Q ES IGUAL AL GASTO DEL HIDRANTE (240 LoPoSo) 

180 ES IGUAL A MINUTOS EN LOS ~UE FUNCIONARJt EL HIDRANTE, Y 

2 IGUAL AL N~MERO DE HIDRANTES (\UE FUNCIONARJtN SIMULTltNEAMENTi 

EL ALMACENAMIENTO DE AGUA RE~UERIOO PARA COMBATIR UN INCENDIO, 

DEBERJt SER POR LO MENOS DE 86.4 M3 DE AGUA Y SE PROYECTARJt EN­

TAL FORMA, q,uE EN NINGÓN MOMENTO NI BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 

SE PUEDA UTILIZAR EL AGUA ALMACENADA PARA OTROS FINES ~UE NO -
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_SEt-N. DE PROT Ecc i 6N co NTR A s· 1N1 ESTRO s·. · 
-,- --::-- --= .- -- .·;ce--.,;- -

-EL ALMACENAMIENTO PARA EL SERVICIO GEN.ERAL PODEMOS CALCULARLO, 

SI CONSIDERAMOS EL NÓMERO TOTAL DE MUEBLES .Y~NOS BASAMOS EN EL 

Mi!Tooo UNITARIO DE HAZEN & W1LLIAMS PARA'OBTENER EL. SIGUIENTE 

RESULTADO: 

25 MUEBLES FLUXÓMETROS, POR n.o UN 101.0ES MUEBLES CADA UNO, IGUr.L 

A 250 UNIDADES MUEBLE 1 Q.UE REPRESENTAN UNA NECESIDAD DE 5 L.P •. 

S, 1 Y SI CONSIDERAMOS LA DEMANDA DE ESE SERVICIO EN FORMA Sl-­

MU~T.NEA POR UN TIEMPO DE DOS HORAS 1 OBTENDREMOS TAMBli!N EL -­

RESULTADO SIGUIENTE: 

5 X 60 X 60 X 2 1 IGUAL 36 M3, 

DEBEMOS CONSIDERAR ENTONCES, Q.UE 

SARIO ES DE L20 M3, DE AGUA COMO MfNIMOo 

UISTRIBUCION DE AGUA FRIA. 

SABEMOS Q.UE DE LA CASA DE M•Q.UINAS 1 DOS TUBERfAS LLEVAR.N EL -

AGUA HASTA EL TANQ.UE DE PRESIÓN DONDE SE ALMACENAR~ Y SALDR. 1 

PARA INICIAR SU DISTRIBUCIÓN 1 UNA TUBERfA MATRIZ Q.UE LLEVAR•, 

A CADA UNO DE LOS MUEBLES SANITARIOS, EL AGUA Q.UE FlEQ.UIERAN,~ 

ESTA TUBERfA SE CALCULAR. SEG6N LO RECOMIENDA HAZEN & WILLIAMS 

EN SUS UNIDADES MUEBLE CON PROBABILIDADES DE USO, 

EN LOS MUEBLES SANITARIOS SE COLOCAR.N AMORTIGUADORES CONTRA 

11EL GOLPE DE ARIETE 11 MEDIANTE TUBERÍA DEL MISMO DI.METRO .'l.UE -

EL DE LA INSThLACIÓN ESPECfFICA 1 Y CON UNA .LONGITUD MfNIMA DE 

60 CMS, 

PROTECCION CONTRA INCENDIO. 

A FIN DE PílOTEGER DEBIDAMENTE LOS·;,ED.IF,ICl.OS q_UE CONTIENE EL --

PROYECTO 1 CONTRA CUALQ.U 1 ER AMENAz{[)~'c~fll~{AGRAC IÓN 1 SE INSTA---. ;,, -_/,· 

LAR.N DOS SISTEMAS DE PREVENCl6N 'có~T~A1"NCENDIO, A SABER: 
-.· '.' ~' i;-~:: _;~-
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A) PROTECCldN EN EXTERIORES. 

ESTA PROTECCldN, SER!. A BASE DE HIDRANTES OE BAN~UETA 1 CO-­

LOCAOOS ESTRAT~GICAMENTE A UNA OISTANCIA ENTRE sf DE 30 ME~ 

TRos, PARA PROTEGER LAS FACHADAS y PARTE DE LA EXPOSICldN -

EX TER 1 OR, 

PA~A ESTE SISTEMA, SER!.N LAS BOMBAS MENCIONADAS EN P!.RRAFO~ 

ANTERIORES; SU OPERACldN DEBER~ SER AUTOM!.TICA, O SEA q,uE,­

AL ABRIR CUAL~UIER ~IORANTE 1 DEBER!.N ~UNCIONAR LAS BOMBAS,­

TENIENOO UNA LLAVE SIAMESA PARA BOMBEROS EN LA ENTRADA DEL-

EDIFICIO Y CONECTADA AL SISTEMA DE HIDRANTES. 

B) PROTECCldN EN INTERIORES. 

SER!. A BASE DE BOTELLAS ALMACENAOORAS DE BldXIDO DE CARBONO 

(C02), COLOCADAS FUERA DE CADA EDIFICIO, HACIENDO C!.LCULOS 

EN LA SIGUIENTE FORMA: 

750 GRS, DE C02 POR CADA M3 A PROTEGER. EL SISTEMA FUNCIO­

NAR!. A BASE DE 11GRANADAS 11 ltUE LLEVEN EN EL INTERIOR UN FUSJ. 

BLE q,uE EXPLOTE AL SUBIR LA TEMPERATURA AMBIENTE, PARA q,uE­

ESCAPE EL e1dx1Do DE CARBONO, CONTRARESTANDO AL oxfGENO q,uE 

EXISTA DENTRO DEL LOCAL CERRADO. 

Los SISTEMAS DE DRENAJE DE LOS SANITARIOS, SE HAR!.N EN FORMA 

SEBARADA 1 YENDO LAS AGUAS NEGRAS HATA UNA FOSA SfPTICA DE - --

16,000 LITROS DE CAPACIDAD¡ LAS AGUAS BLANCAS Y JABONOSAS, - -

DRENAR!.N HACIA POZOS DE ABSORCldN O GRIETAS PROPIAS DEL TERRE-

NO PEDREGOSO, 

MATERIALES. 

LAS INSTALACIONES DE TUBERfA DENTRO DEL CUARTO DE M!.q,UINAS, -~ 

LAS REDES EXTERIORES Y DISTRIBUIDORAS, Y EL SISTEMA DE PROTEC­

CldN CONTRA INCENDIO, SERlN HECHAS CON TUBO DE ACERO NEGRO GAl... 

VANIZAOO POR INMERSldN, CfouLA 40, y LAS CONEXIONES SERtN ROS­

CADAS Y GALVANIZADAS, CAPACES DE SOPORTAR UNA PRESldN NORMAL -

DE TRABAJO OE 200 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA, 
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_LAS TUBERfAS DE. LAS REDES INTERIORES, LAS DE LAS SANITARIAS, -

Y LAS DE ALIMENTACl6N 1 SER'N DE C06RE TIPO M; LAS CONEXIONES -

DE COBRE o BRONCE PARA SOLDADURA, N1eco o su E~UIVALENTE. 

LA RED DE DRENAJES INTERIORES DE LOS EDIFICIOSilSE HAR4 CON T~ 

. BERfA DE FIERRO FUNDIDO TISA O SU E~UIVALENTE, 

LA RED DEL DRENAJE EXTERIOR, SE HAR4 CON TUBER(A DE CEMENTO,.­

CON LA OBLIGADA COLOCACldN DE REGISTROS CADA CINCO METROS 1 Y,~ 

LA INDISPENSABLE INSTALACldN DE "pozos DE VISITA" CADA 25 ME--

TROS, 

PARA ESTE TIPO DE DRENAJE 1 LA PENDIENTE RECOMENDABLE ES DE 1% 
EN TODO SU RECORRIDO, 

CRITERIO CONSTRUCTIVO. 

TOMANDO EN CUENTA LA ZONA DE LA CIUDAD EN DONDE SE ENCUENTRA 

UBICADO EL TERRENO SE FIJd UNA RESISTENCIA DE 10 1000 KILOS POR 

M2, LA CUAL DEBER' COMPROBARSE POR MEDIO DE SONDEOS O PRUEBAS 

DE CARGA PARA EVITAR EL PROBLEMA POSIBLE DE CAVERNAS TAN FRE--

CUENTES EN DICHA ZONA1 

LA CIMENTACl6N ~UE SE PROPONE ES A BASE DE ZAPATAS DE CONCRET~ 

ARMADO Y CONTRATRABES LIGADAS ENTRE Sf POR DALAS DE CONCRETO 

ARMADO CONTRAVENTEAOAS EN El SENTIDO LARGO DE LOS ENTREEJES. 

LA ESTRUCTURA SER4 A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO Y DE­

ARMADURAS MET4LICA5 LAS CUALES SUSTENTAR'N UN ENTREPISO Y UNA~ 

TECHUMBRE DE CONCRETO LIGER0 1 EN LOS CUERPOS DEL MUSEO, 

LA ESTRUCTURA DEL ESTACIONAMIENTO SER4 A BASE DE ZAPATAS AISL~ 

DAS LIGADAS CON CONTRATRABES 1 MUROS DE CONTENSldN DE PIEDRA, • 

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES 1 Y ENTREPISO RETICULAR, 

EN LA SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES SE USAR~N ZAPATAS AISLA­

DAS, ~OLUMNAS DE CONCRETO ARMAD0 1 Y ARMADURAS METiLICAS, PARA 

SUSTENTAR UNA TECHUMBRE DE CONCRtTO LIGERO DEBIDAMENTE IMPER--

MEABILIZAOO Y ENLADRILLADO. 

EN EL RESTAURANTE SE UTILIZAR~N ZAPATAS AISLADAS, LIGADAS POR­

DALAS DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, Y LOSA 

l 
1 . 
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_[)E C_ONCRETO LIGERO ENLADRILLADO E IMPERMEABILIZADO. 

EL CUERPO DE SERVICIOS GENERALES LLEVAR!. UNA ESTRUCTURA EN Foa 

MA DE DIENTE DE SIERRA PARA TENER ILUMINACIÓN EN LAS ZONAS DE­

TRABAJO, EN LA SEPARACldN ~E LOS CUERPOS SE PROPONE JUNTAS CONA 

TRUCTIVAS, 

EN EL DISEÑO DE ESTAS ESTRUCTURAS SE TOMARf.N EN CUENTA LOS ES­

FUERZOS DE PESO PROPIO, CARGA VIVA Y SISMO, SEGÓN EL REGLAMEN­

TO DE CONSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, 

CRITERIO DE INSTALACION ELECTRICA. 

GENERALIDADES. 

LA INSTALACldN SER!. OCULTA y SE usr.Rf. TUBERÍA RÍGIDA DE PARED­

GRUESA CON LOS EXTREMOS ROSCADOS, EN ZONAS HÓMEDAS, USAREMOS -

TUBERÍA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PERO GALVANIZADAS (JAa 

DINES 1 BAÑOS) DE LOS CALIBRES L3 MM. L9 MM, Y 25 MM, PARA CANf:. 

L IZAC IONES. EN ALIMENTACIONES USAREMOS TUBERfA ADECUADA DE -­

ACUERDO CON LAS NORMAS OE LA DIRECCldN DE NORMAS DE ELECTRICI­

DAD ($, l,C,), CONSIDERANDO COMO UTILIZABLE ÓNICAMENTE EL 331" -

DEL~ DE LAS TUBERÍAS. 

LAS CAJAS SERf.N DE Lf.MINA DEL No, 20 TRO~UELAOAS EN FRÍO, DE -

MEDIDAS STANDAR, SE CONSIDERAR!. CAJA CUADRADA AQ.UELLA EN Q.UE, 

POR NECESIDAD DE LA TUBERÍA, TENGA 4 6 MAS LLEGADAS, 

EN ZONAS HÓMEDAS USAREMOS LA CAJA CONOCIDA COMO CONDULET POR~ 

CONSIDERAR Q.UE SU FABRICACIÓN Y MATERIAL ES Mf.S EFICAZ EN ES-~ 

TOS CASOS, YA Q.UE LAS TAPAS DE ESTAS CAJAS SON DE ACABADO Q.UE­

PERMITE EL CIERRE HERMéTICO, 

LA UNIÓN ENTRE EL TUBO V LA CAJA COMÓN SERf. A BASE DE CONTRAS-

. Y MONITORES, LLEVANDO ~STA UNldN DOS CONTRAS V UN MONITOR, 

Los CONDUCTORES SER!.N DEL TIPO T.W. TANTO EN CANALIZACIONES 

COMO EN ALIMENTACIONES, CONSIDERANDO COMO CALIBRE MfNIMO EL 

No, L2 (BAJADl1S A APAGADORES Y ÓLTIMAS Lf.MPARAS DE CADA CIRCUJ.. 

TO), No SE TENDER~N M~S DE OCHO H 1 LOS EN CADA TUBO, PARA PE[1 

MITIR LA LIBRE CIRCULACIÓN DEL Al~E Y EVITAR CALENTAMIENTO EN 

CONDUCTORES, 
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EN LAS ALIMENTACIONES SE CUIOAR' ~UE EL CONDUCTOR SEA CABL~ Y 

NO ALAMBRE COMO SE LEEVA EN CANALIZACIONES, 

EL HERRAJE SER~, A LA VEZ ~UE DE LA MEJOR CALIDAD 1 CON EL ACA_ 

BADO APROPIADO A LAS ZONAS DE UBICACl6N, ÜE PREFERENCIA SER' -

DEL TIPO ITALIANO CON PLACA METf.LICA Y FOSFORECENTE, EN LQS .P,L 

SOS SE USAR'N CONTACTOS DE FABRICACl6N CROUSE-HINDS DE LA SE-­

R 1 E tv'i-!l.78N. 

PARA JARDINE.S Y PLAZ~S EXPOSICIONES, SE USARf.N CONTACTOS TIPO­

PERISCOPIO A FIN D~COLOCAR EN ELLOS UNIDADES DE 'UITAR Y PONER, 

ILUMINACION. 

CONSIDERAMOS COMO UNIDAD B"SICA DE ILUMINACl6N EN PASILLOS 1 LA 

Lf.MPARA CONOCIDA COMO PIN HOLE DE HAZ DE LUZ CONCENTRADO ~UE -­

EVITARA CONTRASTES EN MUROS Y VITRINAS, PARA ILUMINACl6N DE MU­

ROS HEMOS CONSIDERADO UNA L~MPARA SIMILAR A LA ANTERIOR PERO -­

CON HAZ DE LUZ VARIABLE EN SU POSICl6N, 

ESTAS U~IDADES SER~N DE 75 WATTS M'XIMO Y ELEGIDAS DE ACUERDO -

CON LA ALTURA DE COLOCAC16N Y ACABADO EN LOS MUROS, PARA LAS -­

ILU~INAC l~NES INTERIORES COMO VITRINAS 6 ACERCAMIENTOS, SE HA -

CONSIDRRADO UNA ILUMINACl6N FLUORESCENTE DEL TIPO BLANCO FRIO -

PARA REALZAR CONTRASTES CON LA ILUMINACl6N GENERAL, 

EsTOS TIPOS DE UNIDADES DEBEN IR EN TAL FORMA 'UE NO SEAN VISI­

BLES NI CAUSEN MOLESTIAS AL OBSERVADOR, 

Los CONTROLES GENERALES IR'N EN UN LUGAR NO ACCESIBLE AL PdBLI-

CO PERO SIEMPRE ABIERTO, 

Los CONTROLES EN LAS VITRINAS DE EXPOSICl6N EN DONDE SEA NECES,a_ 

RIA LA OPERACl6N POR PARTE DEL PdBLICO SERf.N COLOCADOS A 1.10 -

SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO Y EN LUGAR MUY VISIBLE, 

CRITERIO DE ESPECIFICACIONES. 

Pon LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO SE PROPONE EL uso DE MAT.E:-

· R l ALES 'UE RE,UIERAN UN MÍNIMO DE CONSERVACl6N Y TENGAN LARGA 

·DURACldN, 

PISOS, EN EL VESTÍBULO PRINCIPAL, MfiRMOL 1 BIBLIOTECA 1 FILMOTECA Y Ao:­

MINISTRACl6N LOSETA VINÍLICA¡ EN BAÑOS v'sANITARIOS CERAMICAj -
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SERil IC 10 DE EMPLEADOS MOSAICO DE GRANITO¡ EN LOS CUERPOS DEL -

-Mi.JifE-0 Y-SALA INTRODUCCt<SN ADO~UfN DE ENCINO¡ COCINAS TERRAZOj -

CIRCULACIONES DE SERVICIO CEMENTO PULIDO; PLAZAS EXTERIORES DE­

EXPOSICldN TEZONTLE COMPRIMIDO¡ EN VESTfBULO DE SALIDA LOSETA -

DE BARRO COMPRIMIDO, AREAS DE ESTAR TERRAZO¡ ESCALERAS DE RECI& 

TO. 

MUROS. EN EL VEST fBULO PR 1 NC IPAL DE MADERA¡ EN 81 BL IOTECA 1 FILMOTECA Y 

AOMINISTRACldN RECUBRIMIENTOS DE PLl.sTICo; SALA DE INTROOUCC1d~ 

LAMBRIN DE SIBOFLEXj COMEDOR Y BAR LAMBRIN DE MADERA¡ BAÑOS Y -

AREAS DE ESTAR RECUBRIMIENTO DE PLiSTICO; COCINA y BAÑOS DE EM­

PLEADOS LAMDRIN DE AZULEJO; EN LOS CUERPOS DEL MusEo LAMBíllN DE 

SIBOFLEX, 

.TECHOS. VESTfBULO PLAFdN LUMINOSO¡ CUERPOS DE MusEo, SALA DE INTRODUC­

CldN, PLAFdN DE YESO AC6STICO; RECUBRIMIENTOS EXTERIORES DE M~a 

MOB BLANCO DE ÜURANGO SIN PULIR, 

CBl~ERIO DE COSTOS. 

Los COSTOS ~UE A CONTINUACldN SE CITAN EST4N BASADOS EN ESTUD.IOS 

COMPARATIVOS Y PRETENDEN DAR UNA IDEA APROXIMADA DE LA REALIDAD: 

PLAZA DE ACCESO 400,00 M2. A $ 11.60.00 .$ 64,000.00 

PLAZA DE EXPOSICIONES -
EXTERIORES TEMPORALES 3,300,00 M2. A $ 500.00 $1.650 ,000.00 

ESTACIONAMIENTO 3,300.00 M2. A $ 650.00 $2 • 145 ' 000 • 00 

BIBLIOTECA,_ FILMOTECA 1 -

VEsT fa u Lo v CONCESIONES 1,400.00 M2. A $1,450.00 $2 ,030 ,Qoo.oo· 

CUERPOS DEL MUSEO 12,000.00 M2. A $1,550.00 $18.600,000.00 

JARDINES Y PLAZAS INTE-
íllORES 6,700.00 M2, A $ 80.00 $ 536 1000_.oo 

JARDINES y PLAZAS EXTE-
íl IOílES 9,ooo.oo M2. A $ 40,00 $ 360,000.00 

RESTAURANTE Br.n Y Coc 1~ 
NA 400.00 M2, A $ 1, 750.00 1~ 700,000~00 

SERVICIOS 1,025.00 M2, A $ 1,250,00 $ 1.2s1,2so.oo 

PATIO DE MANIOEIRAS 1,2so.oo M2. A $ 175.00 l~ 218,750,00 

E:XPOS 1 C IONES TEMPORALES 
A CUB 1 ERTO 1, 090.00 M2,· A ~~ 1,000.00 i~ 1.000 ... 000.00 

$28,585 'ººº· 00 ===c==m======z 
NOTA: ESTE PRESUPUESTO NO INriLuYE<·E~UIPOS EsPEC 1 Al.ES N 1 fii'.o B 1 L 1 AR 1 O, 
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