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ANTECEDENTES 

El desarrollo industrial de México a partir de los últimos 20 años va día con 

día en gran aumento; y se palpa muy claramente, pues las importaciones ex-

tranjeras van adquiriendo menor volumen. Desde luego esto no se puede ge -

neralizar en toda la industria, ni tampoco en cada uno de los tipos de ella, -

sobre todo en In industria de tipo pesado; pues el perfeccionisrno o calidad -

de la maquinaria de México no es comparable al extranjero debido principal-

merite a que las compañías que elaboran este tipo de industria tienen fuerces 

capitales y muchos años de experiencia. 

Y todo gracias a que se hn dado más libertad e Impulso a la industria, in 

clusive en algunos lugares se le ha excentado de Impuestos por determinado 

número de años, de tal manera que así el capital invertido tiene mayores 

resultados y los industriales beneficiados pugnan por un incremento mayor -

en el desarrollo y la productividad. 

Cabe mencior.ar que en el campo de la industria de ln construcción, a pesar 

de seguir con sus mismos procedimientos de ramo de construcción, de que -

día a día hay mas inversionistas escrupulosos, de que la ciudad va crecien -

do más y más hacia los alrededores, de que los fraccionadores dan al tras -

re con la arquitectm:a con el único fin que comercializar con la construcción 



y de que existe un alto porcentaje de "Arquitectura sin Arquitectos"; exis 

ten compañías que están introduciendo e impulsando la prefabricación en 

nuestro país. No podemos ni debemos echar a un lado a esta parte tan impo!: 

tante de la construcción, pues vemos que en países como Alemania o lngla 

terra para poder atacar el problema de la vivienda se han valido de la pre 

fabricación. Claro, allá existen no dos ni tres compañías prefabricadoras -

de elementos tipo para poder hacer las múltiples combinaciones de que se -

requiere en la arquitectura; sino que existe un fuerte número de empresas -

dedicadas a diseñar elementos tanto estructurales, de fachada corno decora-

tivos que en serie y de tal manera resueltos, que una vivienda mfhima popu­

lar, se puede parar y habitar en una semana. Esto nos indica la necesidad -

de que en México se industrialice la construcción para que así empecemos a 

atacar el complejo problema de la vivienda. 

Este problema pudlérase abordar positlvameme si Jasr111 mayoría de in 

dustrlales de la construcción, estuvieran de tal· manera enterados que.en.~ 

momento dado cada uno aportara y promoviera sus productos, no nada más -

para México, sino también para el extranjero y así darle al ingeniero y pri'!_ 

cipalmente al arquitecto, elementos con qué trabajar y con qué diseftnr y. 

crear lo que le venga en gana, con las debidas restricciones. 

Considerando a los 36,000 industriales registrados como socios en toda la~ 



f. ep~blic:1 i\:cxicnnn, poden-o::, decir que un tX>rcem~je ll~Gtllme con::;idcro 

ble pi::rtenece n ln inclustrin de 1:- COílstrucción, ::;i .Jllou pudier::m tener di~ • 

loc,-o entre d y :.1 lt' vez entre ot1·oc de diiercntc~; pní:'.JcG del r1 w1uo, !?O'lrfü -

llcs~r:.::o :1 tener, de w1n n~ri.ncr1 de t>ron o:.:;i6n, con pnñít~:.i rcprcwentm:ivnu • 

de otrorJ pní::;ea ~~C!UÍ y un n~nyor incrl.?n emo con ~}'Uci:i <::ntr~ una y otrt". y con 

Jx1~e :., detern inndn~. co11cc~~1ones o co;;dich111~r. 

r: l cstt'ldo de il/1éxico, (;lf:: w10 c:lc loi.; rr :k iucrtcL <.k.i ln ~ .. c1_>úhlic:1 ~ 1:xic!'nn 'm 

el c~ff·\X> de l~ inJuztrk, de eso.:; 36, Cü(J ~,ocio..: el 5.,~ ¡lerwn~ce ~ é::ac, 

en mln.eros no e::; il .ucho, oero los c~pitale~ iirvcrtiJo:.; ele c~dn Unf.'I de l:?s • 

con paiiíni:: e:3 lo riue pesn. E:;.toL :JOCios l)Oaccn oomro de ;;u nsoci~1.ció11, cu· 

blic:.i, n .Wlicipio de i·;:i.uunlp~n <le ju:1re~. w1 1r.ode~10 e im;uíicicnte lugnr de 

reunloneG y %nni:ile::ic, don<.le :.;e re&lnen µcriddican c1m.do::. diferenteG ;;;o • 

cto~ ele In::: '1ifercmes r,1n ~e el(;! In indu:.:.tri., pnrt.1 tr:m1r :i:1umo:..; de diferen • 

tes nu¡1ectcx,:, referent~:; cndn w10 de ello:.; ~ t~n m; de tntroducctdn de pro • 

iT·~yor protiuccldn, en fÍll r .. uci10:. y v1uiNlisir. o:.; tcff~t:. ~;eh:•. lleg~clo :'te -

ner convc11cio11c::.1 i11'1ootridcr; de tipo lmcrnncion~l. pero que por ltf n i~m ~ • 

ln:::uflctcl\Cici de ~;u loc:il, no h."n tonillo w1 m~yor in.~Ul>:io eotc tipo 'le reu • 

nioneL, ni l:ic. hnn pron ovido con o ('C <.lebicr:~ \1;.ccr. ,\}~ce h~1 reuuelto c>l 

(>roblen~ i~kluil~noo locnle~~ p~r~~ convcmcione~ p~r::! un mln i;iro de n!Jiatcm • 

t~;;; 1: uy consiwrt'Lle, pero oue por proülen i:w, no siempre sefPWcle diGpo • 
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ner de tal. Es decir, que como el Centro de convenciones del Centro M.-J.LU ~ 

co es el único con instalaciones propias para desarrollar verdaderas reunio-

nes internacionales y nacionales, ya sea industriales, médicas, financieras, 

etc., no siempre se puede contratar el uso del inmueble para cuando la aso­

ciación ya sea del Estado de México o cualquiera otra lo pida y quiera. 

Hay que tomar muy en cuenta varios aspectos para cualquier tipo de conven­

ción industrial. Para acentuar esto, tomemos el caso de la asociación de tn-

dustriales del Estado de México: 

l. Generalmente se presenta un sinúmero de exposiciones, ya sea en -

2. 

3. 

el D.F., o en Guadalajara, sin tener un lugar fijo o exclusivo afto. -

con ai'lo. 

El hospedaje de estos convencionisras varía según el caso, no slem -

pre es en el mismo hotel, pues la temporada de turismo invade y lle­

na la mayoría de los lugares de alojamiento. 

La asociación expide según el tipo de convención desde 400 hasta 

1800 invitaciones, es decir el total de socios inscritos en la asoeia • 

ción, además de invitaciones de honor, prensa, radio,. televisión; 

de estas invitaciones responden a ellas un 60 o 70:X,, tomando en cue!!_ 

ta además, que cada invitado o convencionista viene con uno y a ve - · 



ceS: hcera coo 3 acompañantes. 

4. La frecuencia de estas reuniones se programa periódicamente y de -

s. 

6. 

7. 

tal manera que no siempre existan exposiciones mucho muy variadas. 

Se tiene en proyecto realizar 10 convenciones anualmente, con dura -

ción promedio de l semana. 

Las convenciones se organizan por inscripción directa de agrupacio -

nes industriales, comerciales, etc., aunque no sean del mismo ramo. 

El tipo de convenciones internacionales operan igual que las del pun " 

to número 5. En el año de 1970, se montó una que fue la de rm yor • 

asistencia en ese año, pues se reunieron un rotal de 3, 250 convencio 
. -

nistas, sin tomar en cuenta prensa, radio, traductores, acompai\an -

tes, invitados de honor. La duración fue de 3 semanas. En ésta co -

mo en la mayoría de las convenciones internacionales, se consideró-

como idiomas oficiales: el Español, Inglés, Alemán y Portugués. 

Otro punto importante dentro de las convenciones, ya sea a nivel na -

cional o.internacional, es que las exposiciones siempre son a nivel -

de muestreo; es decir, que cada convencionista representante de una 

compa~fa industrial viene a nuestro país ,del extranjero o de la pro -

vincia, provisto de lo que produce, yn sea con maquetas, fotos o pr2 



.. , .. 

.::~:te:· ligeros elaborados o fabricados por su compañia. 

Con todos estos antecedentes de las convenciones realizadas pO:i- la asocia -

ción de industriales del Estado de México y de las de tipo internacional, i-l' -

demos darnos cuenta del nivel en que se encontrarían las de tipo nacional. -

Desde luego no se puede tomar un promedio de las dos, pero sí tomar como· 

base un mínimo y un máximo de necesidades, para que así se logre tener -

un programa y un verdadero enfoque de un problema arquitectónico de esta -

naturaleza . 



EL PROYECTO 

Siendo el Municipio de Naucalpan el sitio donde desarrollé el servicio social 

y sabiendo qu'3 tal Municipio es el de mayor import~ncia industrial de toda -

la República y además viendo la necesidad de qu':! la asoci2.cién del mismo -

Municipio sea digna de tal y de que se pu"?da incr8mentar y fomentar el uva~ 

ce de la industria y el diúlogo entre los hombres, se pensó en crenr un CEN­

TRO INTERNAC!ONAL DE CONVENCIONES lNDUSTRl1'\LES Y ANEXOS EN­

EL COMPLEJO DEL TOREO DE CUATRO CAMiNOS. 

l,Porqué rl.er.tro dei Comp~.ejo d~ Cun~ro C··'11i~-.0f-l? D-;-sp:•é'."' <ie !nvertiga= 

otros muchcs ::-::J:::·o:i.os vnldio::i, se llegó a L!na r:'.·~:.n ccm;:arr.tiva en :'..'.que -

el te:reno adjt::lto al to::eo de ~:..!r.tr0 caminos y (ü edificio c!<J} r;en:ro r.o:nc:-­

cial Aurrerá, coF::clando al orient. ·.:on la 1.1:1idnd Li::m~s r~'1 Sotelo y n! ¡:o 

niente con e! r..!1lllo ¡Je::~fé;:ico, es el más favo¡:a'...i~e, debiclc n qec p:;:cscnm -

una comu:.;icació:i ·1ie1 t!e primer orden, lc1 r.;ei:vir.ios pifo::::-.;)s c;1 csn zo::n -

son comphtos y de muy bu::n?. caliclnd, la to11cg::2.~:«1 de! rc::reno es con unn -

ligera p~r!dientf-! constante, presenta un pt-;1ro P"-:i.o;:iimi.~o C:"! g:::c.n in:erés, -

pueo c1'3sde ctw!quicr lug<.Jr se p_iedc observa:· el toreo y vicow:" '.; edr.::>11~n -

es el e.cceso a la ciudP.d c'.c Mexi·;o de todo:; lo~ ~~:c~'.f:!d'3''tes ~1cl nor;:a del 

peis, es un sitio muy p:;.·ó;ürno <~ la zona ind~·rn:ir>: e!·~ Nn•.ica!~)an, sin eotar -

dentro de elfo.; ne ~ie:ie 1:1 presenc in física d-:!: torr-.io, pró:'.:mo e albergar 

concent::acicnei:: mr.sivas, ya que ;ju capr:cid,:d es ::b 20, DO:: c~pectndcrcs y-



que con la renovación y adaptación sufridas, gozará de múltiples usos y es -
cenarios (box, deportes, circo, convenciones ... ) Posee además, una super­
ficie adecuada, pues otros terrenos estudiados eran o demasiado grandes o -
muy chicos. 

Habiendo tenido éstas y otras muchas observaciones de este terreno y ha 
hiendo estudiado también de qué servicios o necesidades carece el Munici -
pio, desde luego, siempre tomando en cuenta que éste es de una importan -
cia y predo:·'.=.nio netamente industrial, de que existen fuertes capitales para 
aventurarse, no a un problema con solución utópica, sino a uno que bien pue 
de estar respaldado y financiado por un consorcio formado por los industrif 
les más fuertes y que tendrían su sede ahí en ese lugar, se llegó a la idea, -
inclusive promover un CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES IN -
DUSTRIALES Y ANEXOS EN EL COMPLEJO DE CUATRO CAMINOS. 

Este centro internacional consta, de una manera general de 5 puntos muy -
importantes: 

l. CENTRO DE REUNIONES MASIVAS (Toreo) 
2. CENTRO DE CONVENSlONES A MENOR ESCALA 

a) Teatro-auditorio. 
b) Exposiciones a cubierto y a descubierto. 
e} Biblioteca de consulta industrial. 
d) Estacionamientos. 

3. HOTEL PARA CONVENClONlSTAS. 
a) Cur '".>S tipos. 
b} Suites. 
e) Estacionamientos. 
d) Cafeterías. 
e) Restaurantes. 
f) Bares y cabaretes. 
g) Zonas de recreación y esparcimiento. 
h) Hclipuerto. 

4. OFICINAS 
A nivel promosional de la industria, sin llegar a ser de carácter 
ejecudvo. 

5. TRANSPORTES Y COMUNlCACIONES 
a) Estación terminal del metro, prolongando la Jínea No. 2 (Tacuba -

Naucalpan). 
b) Estacionamientos para los usuarios en el anterior punto. 
c) Funicular ligado con el prquc nacional de los Remedios. 

El primer aspecto no se toca en cHc proyecto, pues es un elemento que se -
en~ucntra ya en proceso y casi füto para dar servicio. 

El segundo entra dentro de este anhicin¡;:o pmyecto y está destinado para -



alojar a 3, 000 convencionistas de tocios los países del mundo. Sus partes ca­
racterísticas son: 

1 Un teatro auditorio de tal manera concevido que posee una gran flexi­
bilidad de espacios. Con un concepto de lo más acertado, en el as 
pecto isóptico, comodidad y funcionaÍ'lliento. 

2. Se tiene además otras salas pequeñas de reuniones para cuando las -
asambleas son a menor escala. 

3. Cubículos para ponencias de seminarios. 
4. Salas de prensa, televisión, radio, telex. 
5. Cubículos propios para los intérpretes y lugares de estar para los -

mismos. 
6. Lugares exclusivos de espera y estar para los que expondrán y pre -

sidirán la convención. 
7. Camerinos para cuando en un momento dado se esté representanto -

alguna obra teatral o un espectáculo bailable. 
8. Zona para exposiciones a cubierto a escala ligera y media. 
9. Zona de exposiciones a descubierto. 
10. Zona administrativa del edificio. 

Siendo éste el elemento significativo del conjunto, se buscó que su aspecto -
volumétrico rompiera o diera una tónica muy contrastante con el resto, pues 
es éste Wl elemento, comparado con los otros, muy bajo y si se expresaba con el 
mismo concepto, su presencia casi no contaría. No con esto se piense que -
está compitiendo de una manera total con los edificios del Hotel y las ofict -
nas, nó, también s• buscó que dentro de ese rompimiento, existiera una 
unidad para que no pareciese un cojunto falto del todo global, pues si se to -
ma en cuenta que fué desarrollado por 3 personas de diferente manera de 
pensar cada una de ellas, aunque sí con un común denominador, TRASCEN - \ 
DER; el logro es bastante complejo. ¡ 

I'. 
i 
\ 
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EL HOTEL 

Este elemento es mi tema de examen. 

La presencia de este edificio dentro del conjunto, bajo el punto de vista de -
la investigación realizada, es muy importante y necesaria. C"uando se orga -
niza una convención, incluyendo la de tipo nacional, el organizador tiene y -
debe de proporcionar el hospedaje, el cual es muy molesto para los asisten­
tes, si la distancia entre éste y el centre de convención es considerable, 
pues generalmente se transportan en su auto o en camiones ele la convención, 
y viajar determinado número de minutos entre el mar de tránsito de la me -
trópoli, hace que la convención pierda continuidad y provoca descontentos -
con los organizadores. Desde luego que el convencionista extranjero o de 
la provincia, viene también a conocer, pero eso entra dentro de las horas -
fuera de trabajo. Para ello se consideró que el HOTEL debería tener los su­
ficientes atractivos y comodidades para que el visitante, estando en él gozan 
do de sus instalaciones, no se sintiera atado, enclaustrado y bien pudlern es 
tar muchas horas concentrándose en su trabajo, disfrutando del hotel y po : · 
der salir a conocer la ciudad. 

Bajo el estudio e investigación realizados, por medio comparativo, se lle 
gó a que se requerían alrededor ele 400 habitaciones entre suites y cuartos -
tipo. Un estudio más profundo nos llevó a tener solo 360, lo cual se logró -
teniendo 18 habitaciones por planta en 20 niveles, de las cwles 2 son suites, 
una master y la otra senior. Se buscó no tener un pasillo demasiado largo, -
bajo dos líneas paralelas, esto se evitó, dando desplazamientos con volados­
alternados; Pudiera pensar y es lo cierto, que el aspecto económico. r.sí se -
eleva, pero para contrarestarlo, se logró una fachada de mucho mayor atrae 
tivo y movimiento volumétrico, lo cual lo compensa y equilibra. Otro punto.:­
lmportame es el hecho de que como se tienen 4 orientaciones, (NE, SE, SW -
y NW), estom volados ¡)rotejcn bastante a pesar de que se cuenta con aire -
acondicionado (Frío y caliente). Este sistema operará de la siguiente mane -
ra: paquetes en cada piso alimentando a una unidad por cuarto. 

Dentro del aspecto estructural, la cimentación estan\ formada por bóvedas -
vertidas de concreto armado con tímpanos del mismo material perpendicu -
lares a éstas situados en los ejes de mayor concemrnción de cargas. Escas­
bóvedas irán a lo largo del edificio en el sentido más corto, pues así se pre­
senta mayor número ele ellas. Estos tímpanos tienen además, la función de -
rigiclizar cada una de las bóvedas y todas en conjunto. Sobre tocias ellas, va­
una losa bastante peralrnda, la cual transmirc las cargas en una forma más­
uniforme. 

La estructura en sí del edificio se considera met:ilica con entrepisos de lo ~ 
sa reticular ele concreto armnclo. El hecho ele que, tanto las columnas como 
las trabes, sean metálicas, es que el scccionamicnto baja bastante, aunque.­
la relación de esbeltez no sea muy buena, pero esto se contrarcsta con vi -
guetas auxiliares, haciendo los entre ejes más chicos. Tomando en cuenta -
que el edificio, estructuralmente hablanclo, se secciona en dos por los dife -



rentes tipos de transmisión de cargas, pues una parte es la torre, propia -
mente el hotel y con un sentido vertical, y otra la horizontalidad de la sec -
ción baja. Para regularizar esto, existe una junta constructiva en el punto -
donde se presenta el cambio. Por un lado existe el elemento cimentación con 
bóvedas invertidas y por el otro simples zapatas aisladas ligadas con contra 
trabes, ambas cimentaciones llegan a la misma superficie de contacto con :­
la capa dura del terreno , que aunque el terreno es tepetatoso duro, este no­
es homogéneo. 

Para un edificio de esta magnitud, se requiere ele una excavación para su ci­
mentación bastante considerable. Ahora bien, esta excavación, por aspecto­
econórnico y lógico debe aprovecharse haciéndola úlll. En el primer intento­
de proyecto, se pensó tener en este nivel el estacionamiento. Pero después de 
hacer un estudio económico comparativo entre dejarlo ahí o levantarlo, se -
optó por lo segundo, además de que éste serviría para que, volumétricarnen 
te, la torre no se embarrara en el piso, pues no se puede tener una altura :­
considerable entre este nivel y el del Roof-garden, ya que se desproporcio ~ 
naba y no se justificaba. Entonces teniendo el estacionamiento levantado el -
toldo se integraba y volumétricamente se componía y tomaba mayor unidad. 

Hablando del estacionamiento, se tienen 3 plantas tipo, con capacidad de 91 
autos e/una, con rampas al 7. 5% de pendiente y la otra que liga el acceso, -
con pendiente mayor muy cerca al 123. Este primero y segundo niveles es -
tán destinados para usuarios de los lugares w múnes y públicos como son 
los bares, restaurante, cabaret y mirador. Y el tercer nivel, únicamente -
para los hospedados. Esto se debe a que se consideró el 253 del total de la -
población del Hotel que llega con auto. 

He dejado hasta este momento el hecho de saber qué tipo de población se 
tendrá en el Hotel. 

Este edificio estará destinado primordialmente para los ejecutivos de las 
convenciones, ya que el volumen de éstos es mayor y su destino es ése. 
Otras personas que ocuparán el edificio son las que permanecerán de paso, -
es decir, que únicameme estarán un día o una noche, gozando muy poco de -
las instalaciones auxiliares. Y el 3cr. tipo de población, es aquel que sólo -
irá al Hotel para divertirse en los bares, alberca, cabaret o mirador; este -
volumen es bastante considerable, si tornamos en cuenta que la calidad de -
cada uno de estos locales y sus atractivos, son de primerísima calidad. 

El Roof-Garden se tiene seccionado en varias zonas, todas ellas de entre 
tenimiento y esparcimiento: una es la alberca al aire libre, la cual es una -
línea curva pura, envuelta en un rectángulo, el cual es solo un cambio de 
tratamiento y destapada para romper plásticamente con todo el alrededor. -
Otra es la zona del cabaret ele tipo internacional, el cual posee una pista de­
baile bastante generosa, se tiene también una mezzanine desde In cual se 



puede ver la variclacl; otro mractivo de este local, es una pequeBa terraza -
al aire libre, protegida con muros más o menos altos y una muy tupida ve -
gecac10n, esto de ninguna manera tapa la visual panorámica, sino que su -
función es aislar un poco la terraza de las temperaturas no muy agradables­
en Mexico. La 3a. zona es la destinada al lugar de descanso, donde se puede 
leer o descansar al aire libre, protegido por medio ele espesa jardinería, -
para que el huésped "9 tranquiJice y cié al edificio un sentido más humano y -
sereno. Y la última sección, es el lugar de juegos, los cuales se encuentran 
sobre un rectángulo de pasto. En el nivel de calle se tiene el acceso de au -
tos, ya sean taxis o los propios ele los usuarios. Dentro de éste, hay un pe -
queño sitio de autos. Funciona únicamente para el Hotel. Para enmarcar es­
ta parte característica y de mayor movimiento, se dió una altura mayor pa -
ra que el acceso se sintiera digno enmarcando esto más aún con una banque­
ta central de espera bastante amplia, en la cual se encuentra el control de -
entrada y salida ele autos. Por este mismo gran local, se puede entrar al lo­
bby del Hotel, el cual está n.a·o interno nivel, tanto de terreno como ele con -
cepci6n. En esta planta, denominada del lobby, se tiene por un lado, toda la 
zona administrativa, incluyendo la barra de recepción, por otro la zona de -
servicios de transporte vertical, la cocina con todos los locales necesarios­
para su perfecto funcionamiento, con una entrada de servicio muy particu -
lar y un andén de carga y descarga, también muy independiente. Ligado a és 
re, está el comedor general del Hotel con una vista panorámica hacia la pla': 
za central núcleo del conjunto, desde la cual se domina todos y cada uno de -
los elementos. Finalmente se tiene, además, la zona propiamente del lobby 
con una espera bastante acogedora, con lugares para redactar cartas y una­
terraza que dá hacia el acce$o al hotel, viniendo de la plaza central. y Fi -
nalmente existe una zona de lectura, descanso y juegos de mesa, todos a cu 
bierto; esta zona, lo mismo que el comedor están al mismo nivel de piso; :­
es decir un metro arriba del nivel del lobby. 

pentro del lobby, e>l&ste una gran escalera circular que solo liga al nivel de­
abajo, en el cual se encuentra la zona comercial, concebida ésta eo1t una ca­
lidad de gran lujo, es decir, boutiques muy exclusivos, joyerías de alto ni -
vel, Galerías de arte. Toda esta planta (Nivel 3. 40) está tratada de tal modo 
que se sienta una transparencia total. Cajanclo hasta el nivel -5. 40, se en 
cuentra una zona ele concesiones en donde se encuentran la peluquería, el 
salón de belleza, ... También, se e11cuemra un Bar-cafetería de forma cir -
cular, alimentado directamente por la cocina por medio del elevador de ser­
vicio; esta cafetería se abre hacia afuera del local propiamente con mesas a 
semi de.scubierco con vista directa n las concesiones. 

Estando en la plaza más próxima del Hotel que se encuentra periférica a él, 
a un nivel -2. 00 m; para llegar al lobby, hay que hacerlo por medio de una -
escalera, la cual se encuentra enmarcada por 2 muros paralelos bastante -
gruesos y muy separados uno clel otro. Como se puede observar, entre el -



nivel de calle y el más bajo que es el del Bar-cafetería, hay un -­
desnivel muy considerable, lo cual se justifica, pues así se apro 
vechó gran parte de la excavaci6n hecha por cimentación y no de-: 
jándola incierta y a In vez, logrando lo que se quería, dar atrae -
tivos bastante fuertes y no embarrar o estrangular el espacio en -
tre el nivel de calle y el inmediato superior. 

Como ya se dijo, de una manera muy general, existen 2 plantas -
tipos de las cuales hay 1 solo tipo de cuarto y 2 de suites. El cuar 
to tipo, está conseviclo, logrando un solo espacio en el cual flota :­
un volumen que es el de servicio sanitario, sin que así el espacio 
se seccione. De frente y en el sentido más grande, se encuentra -
un paño de vidrios que sirve ele aparador al panorama del alrede -
dor. Abajo de este gran ventanal, se encuentra un faldón a manera 
ele nicho a todo lo largo del cuarto donde se aloja la unidad de aire 
acondicionado y entre pafios decorativos formando un mueble. Se -
tomó como base el cuarto tipo para ejecutivo sin llegar a ser una -
suite, teniendo en vasta zona de estar, teparada ele la zona de dor 
mir por un mueble bajo e integrada.a ésta una zona de estudio, es 
tas dos últimas con una privasíclad e intimidad de acuerdo a sus -: 
funciones. 

Las suites son de dimensiones suficientes y con unas áreas más -
bondadosas, para que así se sienta un confort más amplio; también 
se tienen los elementos de alojo de unidad de aire acondicionado so 
lo una de las 2 suites tiene terraza, la cual tiene vista sobre el -
Roof-Garclen, amén de la panorámica del valle del santuario del -
Bosque de los Remedios y sus alrededores. 

Se aprovechó los elememos que alojan la unidad ele aire acondicio­
nado para que en la fachada se tuviera un gran movimiento de volú 
menes y que éstos provocaran diferentes claros oscuros, enmar-: 
cando en la parte de las suites un elemento dominante vertical, pa 
rraat romper con ese juego de volúmenes; lo mismo que en las -: · 
otras dos fachadas: se aparraron 2 cuartos tipo para provocar la -
misma sensación. 

El remate del edificio está formado por 2 volúmenes, uno es el 
Restaurante mirador a dos niveles y con una doble altura para que­
la mezzaninc sea el punto clave para que desde esa altura se logre­
crear un verdadero mirador. Este está colocado transeersalmenre­
al sentido más corto del edificio, logrando un gran volado para re -
matar el edificio con un elemento de proporciones rectangulares -
muy alargado. El otro volumen es el formado por el de los elevado-



res, caseta de éstos, los enfriadores del agua para el aire acondi 
cionado y en la azotea del Restaran mirador, se encuentra el heli 
puerto, el cual solo está planteado sin llegar a su soluci6n detallada . 

. . . ~. 



INSTALACIONES 

Las instalaciones de agua potable y drenaje se encuentran· alojadas -
en duetos bastante amplios que abastecen a 2 cuartos por planta. Se -
tienen 3 tuberías principalmente una de agua helada que sube hasta -
la maqu~ry.a, ·emfriadora de tabletas, ya que al subir hasta el último pi­
so, llega a una temperatura muy elevada. De esta máquina vuelve a -
pasar al dueto y ele ahí a alimentar a cada cuarto y a cada determina­
do número de pisos existen reguladores de presión, ya que al llegar­
a! primer nivel su presión por caída libre es demasiado fuerte. De -
este piso pasa.el .agua a un serpentín alojado en algún gas como He -
lio para volverla a congelar y ele aquí alequipo de bombeo.· Otra de -
las tuberías es la que parte de una caldera alojada en la parte baja -
que sube a uh paquete, el cual posee un serpentín que le regula las -
temperaturas y de éste al cuarto. Del cuarto parte el agua caliente -

·no utilizada por la tubería de retorno, pasando directamente al paque 
te y de éste a la caldera. -

De la misma forma trabaja el movimiento de aire acondicionado. 

Se consideró tener una temperatura constante durante todo el año de-
220c. considerando 18 m3 ele aire con 6 movimientos por hora. Es -
tos movimientos se logran teniendo por un lado dentro del C\lllrtO el -
inyector y por otro en los pasillos·, los extractores con los cú8les se 
ventilan los mismos pasillos.sin necesidad de tener inyectores; es. de 
cir, que se hace una especie de ventilación cruzada. Ahora en caso= 
de tener zonas críticas, se procura de los inyectores necesarios. para 
así tener ese movimiento de aire y a la temperatura requerida. 

, La alimentación ele las unidades de aire, se hace por medio de un duc 
to central el cual alimenta al paquete por piso y de éste se despren :­
den duetos para las unidades. Este dueto central baja hasta el nivel -
de duetos donde se encuentra el núcleo del sistema . 

. La tubería ele drenaje de aguas negras y pluviales baja por el mismo­
ducto de las aguas limpias y se van a conectar a un gran tubo aloja -
do en el dueto central en la planta ele duetos y de ahí baja a la red ge­
neral del terreno, para que de ahí se conecte al colector general que 
se encuentra muy próximo sobre el Río San Joaquín. 

La cocina general, tiene esos mismos tipos de tuberías: de agua fría, 
retorno de agua fría, agun caliente, retorno de agua caliente y de -
drenaje. Además se tiene una alimentación de gas butano por medio­
de un tanque estacionario con su tubería aparente alojada sobre el -
patio de maniobras pura que su carga sen accesible. Además posee -
un sistema ele extracción ele aire sobre todo en las zonas más críti -
cas. 
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