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CON CAR.IfiiO Y AGR.ADECIMlENTO 

A mis Padres 

A mis Hermanos 

A Mamá "E" 

A mi Esposa 

A mis Hijos 



MEMORIA . DESCRIPTIVA 

DEL CONJUNTO: 

El Ejido d-! Gasea, Oto., consta de 73 familias que son propieta­

rios de una superficie de 58,400 Mts. Z entre áreas particulares y de serv.i 

cio común, como son campos deportivos, plaza cívica, calles, e te. etc. Se 

partió de esta base para la lotificación del conjunto y según análisis por fa·• 

milla se llegó a la necesidad de otorgarles lotes de 450 Mts. Z cada uno, - • 

con1iderando dentro de éstos, una área para vivir y otra para siembra de •• 

hortaliza, utilizándose ésta para su uso particular. 

El área destinada para usos comunes y zonas jardinadas, es de • 

ZS,550 Mts.z, llegándose a esta cantidad a base de crear espacios comunes 

en donde ae agruparían familias con el fin de convivir en sociedad. Todos • 

eatos agrupamientos de familias estarían ligados entre sí y con la plaza cívj 

ca, por medio de una circulación central construída a base de andadores de· 

piedra bola existente en la región. 

Como remate de estos agrupamientos y fuera del conjunto de habj 

tación, se encuentran localizados los corrales para ganado, siendo éstos i.12, 

dividuales y en una cantidad igual a las familias integrantes de cada agrupa· 

miento. 

Las construcciones existentes en esta comunidad, se encuentran 

en una situaci6n deplorable, siendo Únicamente digna de conservaci6n una • 

eacuela de dos aulas conetru(da por el CAPFCE, siendo en este caso lo ún.i 
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coque se conservaría. 

La plaza cívica se localizó en el acceso de nuestro conjunto pró­

ximo a la escuela localizándose en ésta y como remate del mismo la Casa -

del Pueblo, la Iglesia, Zona Deportiva Y. una zona de estacionamiento próxJ.. 

moa la brecha que lo une a la carretera. que va a Cela ya y en donde se lo-­

calizan los silos. 

La orientación de los lotes se hizo de acuerdo a las condiciones -

climáticas, siendo la orientación escogida Oriente •Poniente, considerada -

conveniente para un clima templado, que es el que predomina en esta región, 

DE LA CASA TIPO: 

Esta casa está pensada para construirse en varias etapas, cons• 

tando en la primera únicamente de una recámara y teniendo completa toda· 

su zona de servicios, estar y comer. - Para la segunda etapa se le agreg'l. 

ría una recámara, quedando totalmente terminada en su tercera etapa, cua!!. 

do se construyera la tercera y Última recámara. 

En cuanto a su orientación se encuentran siempre y en todos los• 

casos las recámaras al sur, y la fachada que nos da al norte, totalmente C!:_ 

rrada, protegiéndose a sí de los vientos dominantes. 

La casa se pensó para con1truirse básicamente con los materia· 

les existentes en la región y eliminando al máximo, los materiales que pu­

dieran ser traídos de otros lugares, y que por lo tanto nos encarecerían la 

obra. La. misma consideración se hizo con el sistema constructivo, ya que 



creí conveniente utilizar el sistema regional y tradicional de los habitantes 

de la región. 

En la cocina se logró la integración del espacio cocinar, comer y 

estar, ya que dadas sus costumbres, esta gente lo utiliza como lugar de re!! 

nión, aparte de su fu.1ción fundamental. 

El bal'io se encuentra localizado en la ?.ona de dormir, pero ligado 

a la cocina para lograr una mayor economía en sus instalaciones; el acceso 

al bai'io se efectúa por la parte exterior por razones de higiene, quedando únJ. 

camente el lavabo dando servicio al interior de la casa donde se encuentra -

un hall que nos distribuye a las recámaras, y al mismo tiempo es el acceso 

del campo o de la hortaliza, localizada en la parte posterior del lote. 

En sus fachadas Oriente y Poniente, se ampliaron los aleros del -

techo de doa aguas, construido a base de teja, sobre vigas de madera de pi­

no, para protección de ios mismos. 

Los muros de la zona húmeda del bai\o y cocina se construyeron 

de ladrillo, ya que éstos son resistentes a la humedad, y en los demás mu­

ros componentes de la casa, se utilizó el adobe, protegiéndolos de la hume -

dad del suelo, levantándose éstos sobre el nivel del terreno con una mam-­

poeterra de piedra de •15 eme. de altura¡ todos estos muros llevan una pro­

tección contra la intemperie, a base de aplanados de mezcla y pintura de •• 

cal. 

Se aprovechó uste sistema constructivo para lograr diforcntos C,! 
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paClos interiores, teniendo así nuestra circulación h.;alizada en la parte 

central y de mayor altura y provocando un desnivel a base de rellenar el 

área dedicada a dormir, con la tierra sobrante de la excavación eíectua• 

da en la cimentación, logrando así diferentes alturas en el interior, de • 

acuerdo a sus necesidades en el vivir. 

Las instalaciones sanitarias están divididas en dos grupos: 

ias de aguas negras y las de aguas jabonosas, yendo las aguas negras a-

desembocar a una fosa séptica localizada en la parte posterior del terr.!:_ 

no, y lás aguas jabonosas a un pozo de absorci6n que recibiría a la vez -

las aguas tratadas en 1a fosa séptica y que servirían para el riego de la· 

hortaliza. · 
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DE LA CASA DEL PUEBLO: 

Se encuentra localizada dentro de la plaza cívica y como remate 

de la misma •. El taller de Artesanía y el Club de Madres, están localiza·· 

dos en la parte más retirada del contacto con el público y en liga directa -­

con la Iglesia, suponiendo en este caso que el Cura del lugar ayudará en la 

enseftanza impartida en estos locales, 

La tienda se encuentra localizada en el extremo del conjunto que 

tiene mayor contacto c~n.el público. 

Los sanitarios se encuentran con acceso independiente, para que 

puedan también ser utilizados por 'las personas que se encuentren haciendo 

uso de la zona defjortiva y público en general sin necesidad de usar lds clr. 

culaciones propias de este conjunto. 

El Comisario Ejidal y el Consultorio Médico, se encuentran loe~ 

lisadoe en la parte media del conjunto, ya que son los lugares de menor -­

afluencia de gente. 

En la parte central del conjunto y viendo hacia la plaza cívica, • 

se localiza el Auditorio al aire libre, o lugar de festejos para un cupo limj 

tado de gente, y que en caso de no utilizarse dentro de la función a que es· 

tá destinado, se aprovecharía como lugar para exhibición de los objetos • 

que se fabricarían en el local de Artesan(as y Club de Madres. 

El sistema constructivo utilizado en este conjunto, es similar • 

al descrito en el de la casa tipo, con la diferencia de que sus techos esta" 
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rían cubierwa por·un·techo de bóveda plana, debido a la jerarquización que 

adquiere este conjunto, frente a los demás sistemas constructivos emplea-

dos en casa habitación, ya que requiere una mayor área libre dentro de sus 

locales. 
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DE LA CASA DEL MAESTRO: 

El sistema de construcción utilizado en esta casa, es idéntica al 

de la casa tipo, siendo únicamente diferente su funcionamiento, ya que esta 

casa consta de una recámara y alcoba, lugar de cocinar, estar y comer, P!. 

tio de servicio y el bailo que en este caso se encuentra también ligado a la -

cocina por las mismas razones descritas en la casa tipo, pero con el funciCl_ 

namiento del mismo, hacia el interior de la casa, ya que la forma de vivir -

del maestro en comparación con el resto de la población, es completamente 

diferente. 

Esta casa está localizada dentro de uno de los agrupamientos del 

conjunto, ya que es necesario que el maestro convivá déntro de la comuni--

dad, pero a la vez está próxima y ligada a la escuela. 
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DE LOS CORRALES: 

Se pensó en separarlos completamente de la zona de habitación, 

pero ligándolos directamente a través de la prolongación Je las veredas •• 

que unen las casas con la plaza cívica;. sin embargo se respetó la individu!, 

lidad y el concepto de propiedad privada que debe de tener cada familia. 

Estos corrales se agruparon en línea. en igual número al de familias que • 

constituyen cada agrupamiento y con la facilidad de un posible aumento en -

caso de que se adquiriera más gánado. El corral individual consta de un 12, 

cal que nos sirve para alojar do~ vacas, un caballo, dos puercos y tres clü_ 

vos. Todos estos animalel separados entre sí, teniendo en sus locales las 

necesidades propia& de los mismos. Ya en conjunto este agrupamiento con.! 

ta de una circulaci6n central para el ganado, teniendo así mayor control • -

del milmo y una circulación periférica, para que sus propietarios puedan -

proveerlos con facilidad, de la alimentación requerida. En estos agrupa·­

mientoa no se incluyen las gallinas, ya que estos animales no pueden conv.! 

v!r con los demás, por ra~ones de tbntagio, por lo tanto se proponen galli 

ne ros individuales dentro de cada lote •. 

- 8 -



ESPECIFiCACIONES GENERALES: 

DEL CONJUNTO: 

Los pavimentos de todas las Circulaciones interiores, serán de 

piedr.a bola y se construirán como última etapa de construcción dentro del 

conjunto, suponiendo que ya para entonces los mismos pobladores del lu-· 

gar, habrán trazado los mismos a base de dirigirse a los diferentes luga--

res del poblado, siendo estos trazos de las veredas que formen, los que ·-

posteriormente se empedrarían. 

En la plaza d+ica se utilizará un pavimento hecho a base de los~ 

ta de barro y fabricada en el lugar, con una pendiente dél Í. So/o hacia las z~ 

nas jardinada s. 

JARDJNERIA: 

Se respetarCan todos los mezquites y nopales, en general todos -

los árboles que se encontraran dentro del conjunto, haciendo únicamente P.2. 

queflos arreglo11 de jardinerra, donde fuera necesario, lográndose así una• 

mayor integraci6n del campo dentro de nuestro conjunto, 

DE LAS CASAS: 

PISOS: Todos los pisos interiores tanto como el.de las terrazas, serán de 

loseta de barro hecha en el lugar, cxcluyondo los bal'los que llevarían piso -

de cemento rayado. 
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MUROS: Todos los muros serán de adobe l0x30x40 excepto en el núcleo de 

baí'lo•cocina, donde serán de tabique recocido 7xl4x28 

ACABADOS: Todos los aplanados serán de mezcla y pintados con cal, exceE_ 

to la parte interior del bafio donde serán de cemento pulido y pintados con - -

pintura de aceite, 

PLAFONES: Estos serán en todos los casos aparentes, viéndose la teja del! 

de el interior y entintando las vigas que las soportan en un color obscuro m~ 

te. 

CARPINTERIA: Todas las puertas y ventanas serán de madera de pino, tr!_ 

tadas contra la intemperie y acabadas en color obscuro mate. 

CRISTALERIA: Los vidrios que se colocarán en las ventanas, serán senci• 

llos y de dimensiones chica• , fijándose a las mismas con masilla. 

PRESUPUESTO DE· LA CASA TIPO 

~irrries de pedaccr!a con mortero. 
Cimentación de piedra. 
IÍnpermeablización cimientos. 
Piso loseta de barro. 
Piso cemento 
MÜro adobe. 
Muro tabique. 
Fogón en cocina, 
Techo de teja. 
Aplanado de mezcla. 
Aplanado de cemento. 
Pintura de cal. 
Pintura de aceite. 
Ventanas de madera de pino. 
Puertas de madera de pino. 
Instalación sanitaria. 
Instalación el~ctrica. 
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UNIDAD PRECIO TOTAL 

66.00M2 $ 5.00 $ 33:>.C:> 
13.2 M3 138, 50 1,828.20 
70. 00 M. L. 7.00 490.00 
62. 00 M 2 2,1, oo 1,488.00 

,LOO M2 10.00 46.oo 
120. 00 M2 Z4.00 2,880.00 

24, 00 M2 28.80 691. 20 
l. 00 Pza. 300.00 300.00 

80,00 M2 49. 50 3,960.00 
Z43,00M2 8.00 1,944.00 
42. 90 M2 5.00 214.50 

243.00MZ 2.00 486.00 
43.00M 2 5.00 215.00 

5 P:t.as.100.00 500.00 
7Pzas.100.00 700.00 
l Lote 1500.00 l,s~o.oo 

10 Sal. 30,00 300.00 
----~--

1' o t a 1: $ 17,866.90 -=·- #!t.::'4Li&!l ~ ·-
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