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ESTUDIO BREVE SOBRE EL TIBURON

El tiburén pertencee a los Elasmobranchii (clasmobranquios) reciben tam-
bién cl nombre de Contridictos (chondrichthyes o peces cartilagineos por haber
sido incluidos en otros ticmpos c¢n ¢l grupo de los pecos; la palabra Con-
drictios quicre dedir precisamente lo mismo del gricgo chondros cartilago e
ichthys pez.

Existen difcrentes cspecics de tiburones y entre las especies dignas de
citarse tenemos al Tiburon Blanco lHamado de esta manera en América que
e el Carcharodon Carcharias, esta clase de tiburdn se encuentra en los mares
tropicales v subtropicales; ¢ Tiburdn  Ballena o Cetirchinus  Miximus
que por su gran tamafo no ¢s raro se le confunda a veces con las ballenas; el
Rhincodon typus también llamado tiburdn ballena existe en mares tropicales
y sc han cogido numcrosos cjemplares en Acapuleo, se le di también el nom
bre de tigre de mar por ¢l aspedto de su picl ya que tiene manchas blancas
sobre un fondo gris: ¢l Squalus Acanthias o pez perro; cerca de las costas se
cncuentran tambicn especies de menor tamano a las anterjores como el Pin-
tarroja o Scyllior Chinus Canicula, vy ol Triakis Semifasciatus o tiburdn leo-
pardo.

Todas las especies anteriores pertenecen a la orden de los escualos, tienen
s cuerpo alargado fusiforme de un color gris parduzco con su parte ventral
mis clara, pueden medir menos de un metro como los citados finalmente o
medic hasta 14 metros de longitud. Su picl esti cubierta por numerosos gra-
nitos espinosos dispuestos en series diagonales oblicuas Hamadas denticulos dér-
micos o escamas placoideap, estos deaticulos tienen forma caracteristica en las
distintas especics; ¢l esqueleto oo totalmente cartilaginoso, siendo ésto el cardc-
ter diterencial de los tiburones, ¢l celoma nos representa la cavidad del cuerpo
donde se encuentran las visceras.
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Ll tiburon habita en los mares cilidos y algunas especies pueden existir
en tos mares frios. Bl tiburon es un animal muy atil al hombre, se usa como
alimento ya sca fresoo, salado o sao; en ¢l Oricate la picl por los denticu-
los dérmicos de que estd provista se usa para pulir madera y otros materiales,
asi musmo dltinamente se omplea la picl para fabricar derivados de la misma.
En la India y China las aletas de estos ammales han dado origen a una indus-
tria muy importante, ya que se enplean en la claboracion de gelatina. Lo que
mis se ocupa del tiburdn cs s higado, Grgano muy voluminoso formado de
2 16bulos de gran tamaiio ol cual se utiliza como fuente de vitaminas A y D
en lugar de accite de hizado de bawatio y también en la industein de la
curtiduiria.

Los cstudios que hice fué aplicarlos al uso del accite de higado de tibu-
ron en la industiia Jde la curtiduria, salfonindolo antes para el engrasado de
fas picles; este accite no habia <ido sulfonado debidamente en México pucs
no se obtenian buenos resultados, pero o aceite que obtuve despuds de infi-
nidad de pruebes dio muy bucenas resultados vy tiene todas las caracteristicas
requeridas de un buen aceite sulfornade.  Ustas pruchas, investigaciones y os-
tudios las hice en la curtiduria de e €. O V. E. y en la Teneria El Roble

MANERA DE ENTRAER EL ACEITE DE HIGADO DE TIBURON

El tamanio y ol pean del higado varian segin la estacion del afo v I
variedad del tburdn. El peso del bigado s aproximadamente la cuarta parte
del peso total ded tiburdn, El tiburdn tigre s el que mds aceite tiene en com-
paracion con las otras clases de tiburones. Fa ol tiburdn ¢l accite st con-
centrado en ¢l higado, la picl y Ia carne no contienen pricticamente nada de
acette.

Tan pronto como se ha desarrollado ¢! tiburdn debe sacirsele ¢l higado
v quitarle fa piel, luego debpe derritirse ol higado mientras esté fresco, dsto
debe hacerse ya que el accite no se descompone después de haberse derretido,
si Jos higados no se derriten dentro de un dia como plazo después de haberse
pescado ol tiburdn, las particulas de carne v tejido entran en ducomposicidn
y producer un fuerte olor de purrefaccidn, y adn cuando el accite se clarifique
y derrita retendri este olor. No <¢ requicre tna temperatura alta para derretic
los higados, i se cuclpgan expuatos & un sol fuerte bastard para que sc obteng
el aceite. Este mdétodo es alpunas veces usado sobre todo en las costas donde
no hay adelantos, para estos trabajos,
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tro método consiste en usar un caldero de 200 litros aproximadamente
con tuego lento debajo, se pone agua en ¢l recipiente para cubrir ¢l fondo
hasta una altra de 5 2 7 omw. con ¢l fin de evitar que se queme ¢l aceite. Se
catan los higados frescos en pedazos erandes dentro del recipicnte, y luego
‘e baten frecucntemente con una pala. Se necesitan 2 a3 horas para derretiz
ol acerte. Scodeja enfriar ¢l aceite dejando wsentar el desperdicio. Luego s¢
extrac ol accte on un cacharon y s cuela pasindolo varias veces por estopa
de algodin. Debe tener e cuidado de no extrace nada de agua porque el aceite
debe edtar enteramente (e de agua y exento de desperdicios.

Otro métondn se puede sepuir siose dispone de un caldero con camisa de
Vapor ya que se obtienen mejores resultados. Adn en ¢l cato de que no exista
vapor dispoinble se pucde usar agua en la camisa de vapor, con un fuego lento
detajo del caldero. Cuando se usa un caldero de camiza de vapor no es nece-
0o poner apua en o aldero, en esta forma no se mezcla el agua con cl
aceite lo il hace gue se obtenga un aceite de mejor calidad.

Los imctodos descritos son sencillon y bastante elementales, pero al nismo
tempa cvondmicos. No se deben usar higados que estén de un color negro o
esteapearia toda {v partida de aceite, los higados que se deben de utilizar son
de un wolor rojo, un clentamicnto excesivo quema el aceite y lo oscurece, el
sate debe encontrace exento de agua y sedimentas, debe tener un color dmbar
¥ no debe tesner olor pitndo, de lo contrario su valor disminuye. El aceite de
hitwdo que se wsr paalos mismos fines que el aceite de higado de bacalao ¥y
epeonabmente pace la fabricacion de jabon, grasas y aceites de curtir es el de
thurdn, Se dice que tiene fas mismas propicdades que el de bacalao para usos
aodiomnales.

El acerte de higado de tiburon se vende generalmente embaado en ba-
rales de madera o timdoren de acero usindose también algunas veces latas

aleoholeras.
ORIGEN Y SO DE LOS ACEITES SULFATADOS (SULFONADOS)

Constderanco ko parte anionica y lov agentes activos de los aceites sulfa-
tados, lon cwiles son de gran interés en la industria del cuero.

Scgitn Lowkowiidl: Stians v Riess la preparacion de los aceites sulfa-
tados c.mpczn en daaltima parte del siglo XIX siendo ¢l aceite de olivo ¢l
prunct aceite sultarado, le siguid mis tarde Ta sulfatacion del aceite de Ricino
}
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por razones conomicas.  Los aceites sulfatados fueron usados al principio
principalmente como un aditamento en ¢l Hlamado acerite Rojo Turco cmpleado
para ol teitido en la industria textil, mis tarde se fucron encontrando otras
aplicaciones en la industnia debido a Ia propicdad de ser un excelente emul-
sionante.

Fué logico por consiguiente que por medio de la aplicacion de la materia
grasa para la fubricacion del cuero curtido al cromo en cuyo acabado s nece-
sarno bajo condiciones biimedas, ¢l empleo de los aceites Rojo Turco, resol-
viéndose asi sus problemas.

Como I industria textil de aquel tiempo era la nica salida de los aceites
sulfatados, es natural que las investigaciones quimicas fueran destinadas casi
totalmente a los resultados en ¢l uso del aceite de Ricino como material. Tiem-
po después los quimicos consideraron estas invetigaciones y de acuerdo con
Stusny y Riess revonocicron la reaccion esencial de Ia sulfatacion y sus méto-
dos de andlisis consistentes en fa determinacion de agua contenida, de grasa
total y SO3 combinado orginicamente. Muy pronto después de establecido el
aceite de Ricino y olivo como base de materiales para sulfatar, otros aceites
tueron igualmente sulfatados debido a que demastraron bucnos propiedader
emulsiticantes y se emplearon industrialmente.

SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS SULFONACION O SULFATACION

Por algunos aiios se encontraron ciertas confusiones acerca de ambos aceites,
de su tabricacion, asi como tumbién en el empleo de estos materiales de cur-
tido; ¢l exacto significado desde ¢l punto de vista quimico de los términos
sultonacidn y sulfatacion csti dado por Mc. Langhlin y Theis, ilustrando la
reaccion por medio de dos simples compuestos; el metil sulfato de sodio y el
metil suifonato de sodio.
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La fig 1 representa o metil suliato de sodio y vemos que ¢l dtomo de
azutre esti unido al dtomo de carbono por un itomo intermedio ae oxigeno.,
En la tig 2 que nos representa el metil sulfonato de sodio indica que ¢l
Arutre cti hgado dirctamente al carbono.  La unién del azufre oxigeno vy
carbin del metl wilfato de sodio es ficil de romper por L hidrélisis pro-
duciendo aleohol mctilico y sulfato dcido de sodio.

CH— 800 No o HOI - o CH,OH + NaHSO,

La fadilidad de hidrolizarze ¢s una caracteristica de los accites sulfatos
¢ indica que o recion del dcido sulfdrico von los accites es esencialmente
una estentiaciin (formacion de un ester) por lo cual se desiend correcta-
mente como aceites sulfatados.  Verdaderos compuestos sulfonicos semejantes
al metil sulfonato de sodio de fa fig. 2 en donde ol § ¥ C estin unidos directa-
menie, no son hidrohzables bajo estas condiciones, excepto er .asos especiales
pudiendo ser Giracterizados por los alkil aril sulfenatos, los cuades tienen
L mesma revistencia 2 la hidrdliss,

Los acetes sulfatados peeden contener Pequeiras proporciones de com-
paestos sultibnicos pero fejos de la Lran proporcion de los constituyentes activos
que contiene en grero salfo ea la forma de un ester hidrolizable. Aunque en
el comeran del cucro permancve ol wo del término de aceite sulfonado, se
tende con el andlisis preparacian v aplicadon usar ¢l término de aceites sul-
tatadus

La preparacion del aceite sulfatado es efectuada tratando ¢l aceite con
uny cantidad dada de dddo sulfiirico bajo condiciones controladas de tempe-
ratura ¥ apgitacion, seguida por un lavado de fa mezela dcido aceite con una
soltcton de sil para remover ¢l exceso de dcido. La solucion de sal e elimi-
nada v L materin acetose que queda i generlamente neutralizada con hidroxido
de sodio, pocasio o amoriiaco, hasta que ol acette esté claro. Le sigue a ésto
ol ajuste o valores detenminados Ta humedad v alcalinidad total ete., depen-
diendo sobre L espectticacion el producto final,

Los glicéridos pueden contener en ha cadena de los dcidos Lrasos grupo
hidroxilicos, Hgaduras no saturadas o amba:. Después de examinar ¢l trabajo
de Ress, Mo, Langhlin ¢ Theis se derivan las cipuientes conclusiones:



1.—La reaccion preliminar cuando ¢l dcido sulfdrico reacciona 'con' un
accite toma lugar en ¢l grupo o grupos OH si estin presentes y (lc'fpucs sigue
la reaccion cn ¢l doble enlace. Si no existe grupo hidroxilo fa primera reac-
cion es adicion al doble enface; y ambas reacciones recultan en 1a formacidn
de ester de tipo enlazado.

2.—Debido a la presencia de agua en Jos reactives asi mmo.cl agua
formada como un subproducto de la ederificacion, se cfectian reacctones se-
cundarias, con lo cual la hidedlisis, esterificacion y condensacion dan una
varicdad de compuestos que cstin entrelazadas en el producto terminado.

3.---Las investigaciones de Reiss indican que un accite sulfatado  estd
compucsto primeramente de grasa neutra, constitufda de plicéridos sin reac-
cionar, materia infaponificable y posibles diglicéridos formados por la reace
cion, existen también dcidos prasos los cudles poseen alguna actividad superft-
cial y también glicéridos v dcidns prasos sulfatados los cuales tienen propicdades
de tension superficial,

Cuando sc valeran los primeros conntinuventes de las accites sulfatados
y su reaccion sobre ¢l cuero, Hepamos a Lo condlusion de que la proporcidn
sultatada funciona principdmente como emulsionador para neatealizar y la
porcion de dcidos grasos combinados con ¢l cucro para la lubricacion de dste.
fa porcidn neutra ded aceite ¥ Lo de os dcidos gracos son ambas capaeds Jde
lubricar con los cfectos en ¢ orden nombrados,

Lo; aceites sulfatados son generalmente usados en mezclas con otras gra-
sas y aceites aunque no obstante puaden ser usadati solos. Asi también
dictintos tipos de aceitas sulfatados pueden ser mezelados para tener una
veataja de propicdades descables de ambos tipas. Sin embargo en la emul-
sion ¢i curtidor hace lo posible por flegae a una mezcla particular de varios
ingredientes los cuales dan al cuero las caracteristicas descadas.

Después de valorar las propicdades de los aceites sulfatados desde el
punto de vista de su respectivo andlisis asi como de su efecto sobre ol cuero
se concluye que ¢l aceite no puede valorare sobre un tactor solamente sino de
todos los constituyentes dentro de un funcionamiento total que son los que
determinan ¢l valor particular del aceite para ¢l curtido. Los accites sulfatados,
gomprenden actualmente los productos olvenidos por la accion del acido sul-
tarico sobre los aceites vegetales, animales, también sus dcidos grasos y alcoho-

les s0n aprovc(hmioa aduadmente, para o uso de maltiples procesos de Ia
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Hulus‘ar‘ia textil del cucro y de los metalos; lan siguientes accites sulfatados:
De ~ru’.mo, olivo, maiz, manteca de cerdo, accite de coco, de palma, bacalao,
los acidos grasos de los accites, de ballena, ¢ aceite de semilla de mostaza,
aado oleivo, 0 accite rojo, y productos de aceite mineral refinade. Todos ellos
tienen propiedades fisicas espedales las cuales dan lugar a que sean utilizados
pata determinados propositos.

Los alcoholes grasos sulfatados son de un gran desagrollo reciente, los
alcoholes grasos son ahora aprovechades debido al descubrimiento de su pro-
duccion por la reduccion de los dcidos grasos correspondientes. Los &steres
denvadon de los dcidos prasos también son  preparados y  sus  compucs-
v sultatados se estin proevando para su uso en fa curtiduria v en la indus-
tria textil. Estus productos tienen como propicdades especiales ¢l no ser
ateczados por icidos incrales dédiles y ol hidroxido de calcio, sales de mag-
neio de otas aceites sulfatados son solubles en ¢l agua teniendo un lugar en
ef campo textil y en Ia industria de cuero lugar que no puede ser reemplazado
por cualquicr otro producto sulfatado.

Los accites sulfatados fucron usados primeramente como mordientes para
tiyar colores en of algodon y la imprenta, con mejoramiento de la solubi-
fdad y oiras cuadidades, suwo se fué desarrollando graduxdmente como ablan:
dador para blanqueo, teiidos del algodon, tumbién fuera de sus propicdadcs
detergentes fue wilizado en cilieate en proces s preparatorios antes de teiiir.
Ll ripido crevimiento de la indytria Jel petrdleo en fa dltima parte del si-
pio XIX y d descubrimiento en que ciertos acettes sulfatados fueron mezcla-
dos con aceites mincrales dicron lugar a un producto claro que podia ser des-
pucs emulsificado wn agua abriéndose asi un nuevo campo para cl uso de los
soites sultatados, ya que aste descubnimicato dio a las industrias del cuero,
textil v de los metales un acaite de bajo costo ¢l cual no podia ser urilizado
antes por estad indd drive. Pero este aceite no fué aceptado del todo ya que
no fenia Ly mistmas propicdades, sin cmbargo sus propicdades son valio-
A8 e ran aamero de aplicaciones v son mis reconocidas v apreciadas.

En L osulfatacion de los aceites existd un mayor 6 menot grado depen-
diendo de la temperaturd, calidad y clase del aceite. En los aceiton sulfatados la
reaction puede scpuir muds fejos que las reacciones (ue n0s muattran las
cenaciones tomando lugar ripidamente la descomposicion, y encontramos que
dependiendo Jde la ddase de aaeite tenems reacciones pro.(z{csiv?s en cl por-
centaje del pmdmm sulfatado, de hidroxidos vy grasas ;ml|n1cr|z:1dm<.
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La investigacion de la pureza de los aceites no habinr tcni.do una atencion
debida ya que hay una gran dificultad para punﬁ'cnr un aceite sm. la n.ltﬁrai-
cién de sus propicdadas fisicas. Muchos aceites atin cuando aparecen perfec-
tamente claros arrojan sedimentos estando en reposo durante un l.l-r[,:O periodo
de tiempo. Estos scdimentos consisten princip.ﬂmantc cn estearinas un ut
pucden ciiminar del accite por enfriamicnto o filtracion, pero cn algunos casos
no cs conveniente climinar cstos sedimentas ya que pucden contener grandes
porcentajes de compucstos albuminosos, y i1 @ sulfatado un accite con ¢stos
sedimentos o sin cllos da lugar a la obtencion de aceites diferentes.

NOMENCLATURA Y APARATOS REQUERIDOS PARA LA
SULFATACION DE ACEITES

Considerando Ia fabricacidn prictica de fos aceites sulfarados el requisito
principal ¢s tener una provistin do aeete, hee de humedad, sedimentos v ma-
teaial musilaginoso.  Antes de aceptar nn gran pedido de aceites s bueno
practicar sobre una pequeiix cantidad Jde aceite sultonindola en ol laboratoria,
sitviendo 1o de guia para la sulfataadn posterior, v diandonos una idea ded
producto que obtendremos @i como ver sioesti libre de impurcas. Ll 51
guiente requisito o la calidad ded dcdo sulftrico, 1o fucrza o concentracion
del dcido usado o5 generalmente 65°B conteniendo 94 4 9370 de dado wultirico,
aunque pueden usame dcidos de mavor fuerza ya que &t no diun producto
superior sultatado y si desarrolia mids calor en presenaia del agea, debrendo e
nerse por 1o tanto un gran cuidads pars enfer vy mantener L temperiturd
dentro de los limites necesarios, para tener ¢l control de la temperatura es
nevesario que ¢l tanque del aceite, o tubo vertedor Jded dando oy oo tenmo-
metro estén todos al mismo tiempo a o vista dod operador en clgunas insta-
laciones ol tanque del areite wstdoal o nivel ded piso, tacilitando  a i
lHenar ¢! tanque con el aceite de los barriles, pero ésto no os recomendable va
que ¢l tanque debe permanever cubierto mientras se trabaja, v oos impo-ible ob-
servar la reaccion que va tomando lugar, o notr fos olores de b mezcha ded
aceite con o dicido los cundes para o operador prictico o uno de los suejores
guias asi como pari ¢l progreso satisfactorio de e sulfatiicon, Por lo tanto
e mejor tener of nivel del tangue 1 unos S0 2 60 ars. fuea del piso v osie
cubrir para que ¢l operador pueda darse cucnta de o que et sucediendo

corregir cualquier falta antes de que sea demusiado tarde. Aleinos accdtes
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como ol de ricino, baailao, esperma y otros cuando estin propiamente sulfa-
tados dan una solucidn, si unas gotas del accite acido son gotcadas dentro
de agua destilada sin emburgo otros aceites como e de maiz no dan una
solucian clata won el agua destilada sin importar ¢f tiempo que sc haya pro-
sedn con Ls sulfatacdn. Por o tanto resultados uniformes con cstos aceites
preden see solamente obtenidos dentro de todas las condiciones como son
Gampo v lemperatura haciendo que permanezcan tan constantes como sea
posblc.

La temperatera apropinda para laosulfatacion estd comprendida entre
29 C 32 C pero womo s desarrolla bastante calor por la accion del dcido
sultiirico 3 con* eniente empezar 4 15°C para tener la reaccion bajo un buen
control.  Alp.nes accites se empiezan a sulfatar 2 temperaturas ligeramente
mis altas de 3% C sin que haya grandes cfectos, mientras que otros son ripida-
mente aledtados. Fsta anotacion se sefiere 2 un continuo tratamiento a esas
temperaturas, pero como veremos mids adelante un gran namero de aceites
enpreza a temperituras de $4°C 97°C para un corto tiempo de sulfatacidén sn-
e de gue emprecen a tomar lugar reacciones secundarias. Sobre ésto es ficil
de eatender gque la rewcion de sulfatacion prosigue de alguna manera dife-
rente st €8t empieza a temperaturas mis alias de 15°C. Si se empicza a una
tempetaturs mis aka al flujo del dcido debe ser muy lento y vaciaese sobre un
periodo de tiempo largo para evitar o sobre calentamiento,

Asi s damos un tiempo de 8 homs para la sulfatacfon obtendremos di-
torentes recultados siointroducinms todo ¢ dcido en 1 6 2 horas y dejamos
reposar of dcido por 4 6 6 homas mis, que si introducimos ¢ dcido en un
periodo de a5 horas v dejamos rewcionar ¢ dcido por 26 3 horas mis.

I lavado debe de ser también cuidadosanmiente estandarizado, se puede
dar una lavada en iguad cantidad de agua o en ol doble o atn mis del doble,
el agua puede ser reemplazada por una solucion de agua de sal, y podemos
tegular fa temperatara del agua de lavado usindola a 26°C 37°C pudiendo
finalmente darle una agitacion ya sca leve o fucete.

El aceite se puede dejar en reposo con la primera agua de lavado durante
la noche o se puede drenar Lo primera apua daipués de 30 min. 6 1 hora y
acutralizar ¢ dvido sultirico. Tambica se pucde Hevar of accite dentro de una
solucicn de sosa ciustica estandarizada para no dejar dcido sulférico libre sin
neatralizar, Todas estos diferentes métodos del lavado de los aceites sulfa-
tados dan diterentes madificacionds Jdel aceite principalmente en o an-
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tidad de dcidos grasos libres producidos, sobre la neutralizaciéon o a:clammcnto
del aceite como éste o terminado, la proporcién dc’ grasa comb.m.nda como
jabén también varia. De aqui la importancia de trabajar lza)o condiciones :;an‘
dar para obtener sicmpre un preducto uniforme ,pero aun cumdol s¢ trabaia
en  estas  condicones  existen  algunas  variacionos  en el aceite o con-
diciones dimiticas que hacen que ¢l producto final obtenido sca .difcrcntc d.
las especiticaciones requeridas y el conjunte de aceite debe ser ajustado para
obtenerse como cs debido.

Tomando en cuenta cstas posibilidades en Ia prictica sc llega a la obt?{\-
¢ion de un aceite sulfatado determinado y i ¢s necesario ajustar, a corrccadon
puede ser hecha por laadicion de una cantidad de accite sulfatado alto en C250
que ¢l accite quedara bajo de sulfatacion o por la adicion de una cantidad de
accite crudo si éste sc encuentra sobre sulfatado. )

El equipo requerido para la producdion comercial de aceites sulfatados
consiste: en un tangue de sulfatacion (capacidad para 10 b.lrrilt*.‘.‘). 3. an\““
mezciadores (capacidad 3 y media veees mis que ¢l tanque de sulfatacion o 35S
barniles) y 4 tanquey de reposo (capacidad cerca de 2 vecss mis que el tanyue
de sulfatacion 6 20 barriles). El tanque de sulfatacion se debe de corsstruir
de acero, los 2 tanques mezcladores de madera con revestimiento de plomo, de
ben tener Haves en la parte inferior para extrier ol qgea cast totalmente s
pérdidas excesivas, de aceite sulfatado. Los tanques so colovan uso eacinit
de otro, ¢l tanque sulfonador se coloca en a parte mis alta y los * nques de
reposo en la parte mis baja, para ';\u.'.r asi por pravedad de un. _eracion
a otra. Estas ins:alagones pueden mancjar 3 partidas de aceite en 2 horas

METODOS DE SULFATACION

Los 3 métodos de sulfatacion son:

El Hamado dJe alta sulfatacion, sulfatacion ripida, y sulfataciin concen-
trada a baja temperatura,

El método de alta sul tacion generalmente usado para aceites de bacalao,
esperma, semilla de algoddo y de castor. La temperatury del accite os de 197°C
el deido sulfirico 27.597% sobre ¢l peso del aceite.

Téenica: El dado se introduce dentro del aceite tan aprisa como sea po-
stbie sin causar aumentos de temperatua que pasen mids arriby de 357C, Pac
un lote de 10 barriles el tiempo requerido ¢s de 3 a4 4 horas para 11 adicyn
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del dcido, después de agitada la mezcla durante 5 o 6 horas mis hasta que una
muestra de accite en ol caso del bacalao sca soluble en el agua destilada sin
opalescencia. Con aceite de semilla de algodén Ia solucén debe ser escasamen-
te tran<lcida. El aceite o pasado al tanque mezclador conteniendo 2.5 veces
el volumen del aceite en solucién de agua de sal a 129C, Se agita lentamente
la mezcla por % 2 10 min. y calentar 2 40°C. Se deja reposar para drenat el
dgua y sc newtraliza of aceite cerea del anaranjado de metilocon sosa ciustica, de-

Jindose después on reposo toda la noche, a la mafiana siguiente se drena el agua
O3 vez v ose aclara con sosa caustica .

Fl método de salfonacion ripida ¢s generalmente usado para el acido
oléwn, werte de bacalao, castor, de manitas, aceite refinado Je maiz y mezcla
de aceites, Acida sulttineo 22, 7] sobre ¢l peso del aceite.

Témica: El dddo se introduce dentro del accite ripidamente mientras el
wete os violentamente agitado. Con un lote de 10 barriles de aceite el
Aado toma cerca de 30 minutos en aer. La temperatura sube ripidamente g
b proato como alaanza S4°C, $7°C. la mezela del aceite es pasada ripida-
mente dentro del tanque mezdador situado abijo del tanque de sulfatacién.
L tanque merclador contiene agua de sal a 12°C. igual al doble del volumen
del acerte. La solucidn del agua de sal debe estar a la temperatura ambiente,
El accite y ol agud son agitadas muy lentunente durante 5 a 10 minutos y s
deja en repoo el aceite pana su separacion . La separacion es casi complets
en ol trndumo de 10 min. a1 hora. El apua limpia es drenada a un tanque
de almaceniumiento y después neutralizada con sosa Giustica y asi puede ser
usada otra vez en ol paiximo lote de aceite. El aceite es neutralizado cerca
del naranja de metilo con sosa ciustica quedando ligeramente del lado dcido.
Sc deja reposar hasta la mafiana siguiente efectuindose asi una completa se-
paracion del agus. Cuando ¢l accite ha sido completamente separado debe te-
ner aproximadamente al 209% de agun bobre su peso, es nuevamente neutra-
hzado para adararse con sosa ciustica. En invierno es mejor el us(') de pota.sa
diustica para Hegar al punto final de adaramiento ya que ésta di un':’utltc
mis ligindo. En prucbas para Lt acdez después de la primera: separacion o
recomendable of uso de un éter y solucion dessal para la titulacion con anaranja-
do de metilo. El método de rulfonacion concentrada a baja temperatura, general-
mente solo se usa part el aceite de castor.  Acido sulfidrico de 1006 de
tacrza se toma ol mismo peso que el aceite. Diluyendo dicloruro de etileno.
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Téenica: Fl dcido o5 agregado muy lentamente sobre ¢l aceite y la mez
da del solvente previamente enfriado, no sc debe dejar subur la lcu.\p?mtur‘n
sobre 15°C. Después de que se ha agregrado todo el cido, se continua agi-
tando hasta que sc hace wna prucha dirolviendo unas potas cn agua Jdestilada,
y también sc disuclven en una solucion perfectamente Jdara de sulfato de
calcio. Ya no sc continda agitindo después de este punto y <€ e anade agua
de sal al 57 igual a3 vaes d volumen del accire sutfanddon Ba solucion ae
sal s enfriady por medio de hiclo. La temperamna na debe subir sobre 10°C,
Sc deja en reposo para 1 fePArion ¥ se lava 2 vees con am de sl al 25%.
Después se drena cl agua y s¢ apade sosa chdtica hasta nentralizar, se dostila
por tltimo cl solvente.

COMPOSICION QUIMICA Y PROPIEDADES DEL ACEITE DE
HIGADO DE TIBURON

Para hacer un buen estudio y tener un conovimiento complcto de lo que
s ¢l aceite de higado de tiburon tenenos que cenmer petfoctamente de don
de proviene, los métodas que se pucden segr pard 11 extraccion del nusmu,
todo ésto ya le he ditado en ¢l capitulo anterior shora solo me tfalta parz tenet
nn conovimicnto complero del acete de higado de thurn analizarlo ya sea
cnosus pmpicd.ulm ficicas, quimieas y s u)m!xxsi\i(»:‘.

Todo ¢sto nos sirve para obtener mejores rendimientos y obtener un
ceite sulfatado de higade de tiburon con el wenor ticmpo posible y los me

jores resuliados. A continuadion dto la compoesidion quimeay propicdadcs
del mismo,

ACEITE DE TIBURON

Es un liquido de color amarillento con un olor mucho muy caracteristict
semejante ai del aceite de higado de brualao.

Sus andlisis consta prim.ip..:lmcntc de 2 pantes:

Anilisis fisico y andlsis quinico.

En ol andlisis fisico s dc:cm.in.m)'n las sipuienics constantes:
Pa.o espeditico 0,908

Indice de refraccion a 2000C 1,469,
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E) anibisis panm diterendiar o aceite de higade de tiburdn de los demiés
.ulm.!rs & por medio de las coloraciongs que dan al ser tratados can 4cido sut-
tinico v dcido nitrico.

Aceite de higado de tiburon con Ac. sulfirico da una coloracién violeta
Jque awmenta praduadmente hasta leyar al violeta negrusco.

Acene de higado de tiburdn con Ac. nitrico da una coloracién rojo
singre deipués café rojizo pasando finalment= al café,
Aceite de higado de tiburin con Ac. mulfittico en una solucién 1:1 da
amasillo. después rojo ladrillo y finalmente rojo café.
En ci andbas quinuo se hidieron las siguientds Jdeterminaciones.

uina colotacian rojo

Indie de 1o 126

Indice de seponificadon 170

Indice de inwpoaificables 3.9%%

Acido lihre 7.3 (Ac. oléico) 14.5

Todas estas determinagones las hice para una partida de aceite de 200
Kio que Tucron usadon posteriormente pua hacer las prucbas de sulfonacion.
Ll pewo especifico o ¢zenming por medio del picnémetro. Se hace la
determimaaon a 207C, s pesa ol pindmete vacio, se pesa después lleno de
agua, seoseea vie Hena con ol aceite y se padv nuevamente, los cilculos son:
Peso de aceite — peso picnémetro
DENSIDAD oo oo 0.903

Peso del agua —— peso picndmetro

El indice de refracaon la desrminé por medio del refractometro de
Able, ¢ una determinacion ripide ocupando solo 1 a 2 gotas de aceite que
se wolown an el prisma cerrindose con ol prisma superior y se hace circular
ApUL pAr tener una temperatury constante,, la temperatura estandar es de
v 20y 0,

La determmaain del indice de iodo la hice con .1 gr. de aceite de hi-
gado de diburdn agregindole 20 ¢.c. de tetradoruro de carbono o 25 c.c.
de Lt soluaion de Wijs, dejindolo reposar en un lugar obscure durante 30 mi
notos, despuds agregad solucion al 15% del K1y 100 c.c. de apua destilada,
pura titularse despuéds el 1 ocon tiosulfato. 1 N, hasta que ¢l color amarillo
casi daeaparece agregando unas gotas de almidén y continuando la tituladién
ha ta L desaparicion del color azul, Simultineampate hice una prueba en
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blanco. El niimero de milimetros de la solucién de tiosulfa.m r.cqncrido‘s. poc
la prucba en blanco, mencs la cantidad usada en la detgrminacién me dicron
el resultado de 126.

Los cilculos para el fndice son:

cic. de Mo 35,0, blaco, — c.¢: NUSOLMNE 1 50 1o

peso muestrd gr.

Determinacion del indice de sapomficaciin. Pes¢ 10 gr. de accite de
tiburdn agregando 25 c¢.c. de soluaion alcoholica de potasio y 21 c.o. de
alcohol neutro, de Ia myisma mancra para la pmdu en tlince. Scoconecta
el relrigerante v se calienta a reflujo durante 2 horas, titulindose en caliente.
Los cilculos de desaponificacion se obtienen de 1a diferemis entre el ainero de
de centimetros cabicos de una solecian de HCY. 1 N requeridos para la t-
tltacion de L muestra y la prachs en blanco, wsando 1 formula.

oo Dlanco - oL, muestra X0 28.009

e e e e o - == 170
peso m WM pr.

INDICE DE SAPONIFICACION -

peso del aceite gr.

Indice de insaponificables.—-( -ando los plicéridos de un accite son sapo-
niticados, Iy traccion insaponific ‘¢ permancce inalterable al no ser atacada
por fos dlcalis. Pesé s gr. del o e de tiburdn en un matraz y los saponiti-
qué durante 1 hora por calentaniiento a reflujo con 30 ¢.¢. de uleohol v 5
¢.¢. de solucidn de hidroxido de potasio al 50¢¢ . Se diluye con agua y se pasa
4 un embudo de separacidn haciéndose 3 extracciones con éter de petrdleo con
S0 ¢.c. cada una, s¢ juntan las 3 extrcciones y se lavan 3 veces con 40 ¢.¢.
de agua y aleohol al 105 cada vez. Se evapora ef éter y <e seca 4 prsocons:
tante, determimindose ¢l % de mnsaponificables que fu¢ de 5.9,

Indice de dcidos. Se pesan 20 gr. del weite v ose agregan 50 cc de
aleoho! de 95% neutradizando can fenoftaleing 1a solucion 0. 1. N de alaidi,
se calienta hasla deolver cast comple amente Tos derdos grasos. Se tituly con
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KOH‘ en presencia de fenoftaling; s onpeniente agitar Ia
ente si ol liquido se f€para en 2 capas,

5.61
M. de I.N. KO X e = 14.5
peso muestra

METODO DE TITULACION PARA ACEITES SULFATADOS.

Este método de andlisis se determina primero of anhidrido sulférico com-
binado orgincamente existente en una mugestra de aceite disufaltado por ca

Qlmtaniento de 11 muestry ¥ dcido sulfirico y determinando después la aci-
dez de 1 reaccion de lai mezdla,

Reactivos:
NiOH s N
NaQOH 1N
H,80, ' N
H,SO, s N
Eter

Closuro Jde sadjo
Naranja de Metilo (0.19)

Procedinuento: Consisee en 2 determinaciones: (a) la alcalinidad de 12

muedn: designada como A, y (b) el aumento en acidez después de calentar
It muestra con icido sulfirico designado como F.
(3) Alcalinidad A.—Se disuelven 100 gr. de 1a muestra en 100 c.c. (e agl.
enun Erlenmeyer de 300 ¢.¢. con tapon de vidrio, se calienta el frasco para
obtener i sohwcion si cs nevesario, despods se enfriy y se agregan 30 gr. d:
NaC1,25 c.c. de eter y % gowas de naranja de metilo., Después se aiiade dcido sul-
Hiro .9 N Con una ripida agitacidn hasta que la muestra esté ligeramente
dcnda. Agitar Loomezcta vigorosamente y wompletar Ia titulcién adicionando
pruncero NaOH s Lota 4 pota hasta tener una solucion alcalina, dcspués Y
le aprega pota goti el dcido hasta obtener of punto final deseido. Agitas
la solucidn tuertemente después de cada adician de Jos reactivos,

Cilcalos de o aleatinidad de A

A = (BxDj- - (CxE)
en esia tormala
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A = tota] alcaliridad en miligramos de KOH por gramo.
B = milimetros de icido.

C = milimetros de dcido.

D = normulidad del icido.

E =normalidad del ileal;.

W = peio de Ia muestra en Lramos.

(B) Aumento en 13 acidez sobre calentunicnio, - Se pesan 10 gr. de la
muestra de un Erlenmeyer v se calienta a reflujo con ddido sulfdrico I N por
30 nmunutos hasta que las 2 capas de aceite y agua estén perfectamente claras
usindo bolas Je vidrio par prevenir de chullicion fuerte.  E volumen de
dcido sulfurico afiadido debe ser suficiente para necutralizar la alealinidad
total de A, y apadir 25 C-Coenexcaeso. Regubar ol calentamiento para quc
la solucién hierva JXro sin que existq evaporacion, se deja enfriar ol conte-
nidi;, lavar ¢l sondensador con apu de una botella lavadora. aiadir 30 ar.
de NaCr,2s ¢ de éter, S0 ¢ ) de Y S cotas de naranga do metilo y titular
la solucion con NiOH I N hasi ¢b punto final.

Haciendo una determinacion en blinco simultincamente, usando la miys-
ma antidad de dcide sulflrico yoaproximadamente o misme peso del frasco
calentando y titulando hyo las misias condniones que o muestry

Cilculo del aumento de I acidez Je |

en donde:;

Fo= aumento en Lacidez en miligramos Je KO por gramos.

§ = .0 de NaOH necesarios Para titalar Iaomuestrg

B —-c¢.c. de NaOf{ neCesirios para utolar en blung.,

N = normalidad de NuOH .

W' o= pesn de Iy MuGsira en gramos,

CALCULOS Dy, I’Ol\’(.’l,:"\”l'fl/l:' DE ANHIDRIDO SULFURICO
COMBIN ADo).

SO, combinado orginicamente § = (| 126 (Ad4-1)

en donde: 0. 1436 — una dévima parte del radio molecular de SO, : KOti,
A = alcalinidad toty] en miligramaos de KOj por grame

P = aumento en la acider quedindo Foeon of SO que ¢s obtenido
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Compaesicidin quirnica del accite de Higado de Tiburtn.

Adidos grasos no saturados. Los 4cidos grasas no saturados son los que
SC encuentran ¢ nuyor cantidad, siendo sy grado de no saturacién desde una
doble ligadura hasta 6 dobles ligaduras,

Los siguientes son los dcidos cuya presencia se ha lograde determinar.

Aado palmitaleno Cie Hy O2 Se le encuentra en muy pequefias
cantidades.,

Addo Micistoleico Chy Hy Oz seencuentra en 2 formas 5:6y9:10

Addo Blcico, Cis Hy O, este deido se encuentra en el aceite de
hizado de uburdn cn 2 formas, el 9. 10y ¢l icido oleico hepitico 12:13,

Acdo madoleio Cio "1 0O, 2:10 o bien 11:12.
Adido Frucno, C. N o, k3:14 se encuentra en muy peque-
Has cantidades
Acdo Luolio - ¢y, i 0, 9901102, Se encuentra en cantida-

des regulares.

Avido loleo, € w My O D10 12:13 1516 este se encucn-
traan inenor cantidad que of anterior,

Acido e nodenio, Este idido engloba varios dcidos de 10 a4 22 G-
wos de carbono Tos (cales suden tener 45y 6 dobles ligaduras. Se ha ua-
Lado de relacionar ¢ tos icidos won ¢l colesterol que giempre los acompaia,
tienen por farmala vinpincy Cyo ®H,, 0. C., H.. 0.

Los dcidos saturados se encuentran ¢nomenor proporcion que los no satu-
r.dos. los prinapales v mis abundantes son:

Addo palmiticy € e de los saturado: que se encuentran en mayor pre-
porcran . Adido esteirio €, se encuentne on proporciones que no Hegan g
un oY,

Adado muostuo €, se encuentea en proporciones que Hegan hasta un 10 %

Hidro carbaros. Bl acdte de higado de tiburén siempre viene acompasiado
de hidrovarbaros cuyse formula no ha sido bien definida. Se sabe con sepus-
dad que son hidrocarburos que tienen de 16 a 18 carbones, cstos hidrocarburos
en alguna. ocasiones lleran @ cncontrare en mayor proporcion que los ghicé-
ridos .

Ll escualeno €9 H., s un hidrocarburo que Hega a encoantrirse en ¢l
acette de higado de tiburdn hasta un 8¢ aproximadamente del ecite total ex-
traido del higado.
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SALES DE LOS ACIDOS GRASOS.

El uso del jabdn como uf agente emulsificante de varios aceites crudos
en la aplicacién pata la obtencion de cmulsionas de acdite pars engrasar ¢l
cuero se substituyd cn gran parte por ¢l uso de los aceites sulfatados que dan
una cmulsion mas gaable, siendo ademis menos completos los datos sobre
{as cmulsiones de jabon, comparados con los datos y literaturd sobre los acei-
tes sultatados.

15 emulsiones de jabones son usadas en casos c"pc\'i.\\m como licor para
coprasir  Cuero,  porque cstas  tienen ventajas cuando  son aplicadas 3
ciertos tipos de cucros como sof ¢l cuem cspd.xl pary zapatos semejante al be-
cerro, ¢abrito y canguro. La dispersion del accite en und cmubdon de jabon
as generalmente mis burda y ¢s rotncon mayor facilidad por los icidos da
cuero curtido al cromo, @ por fos teninos vegetaes, que una cmulsion Je
aceites ~ultatados. Por (onsiguiente las cmulsiones de jabon no ticnen unit
gran penetracion dentro del cuero, no d ndo asi ¢l nusmo grado de suavidail
que los aeites sulfatados.

Las emulsiones de jabon pucden por supuc 1o neutralizar ¢ cuero curtido
a cromo y simultincamente servir como licor de capmse peso quc\hndo de
esty manera una superficic ispera, sentida y que {acilmenite s¢ rompe, todo

cto lo pudc comprolwar con experimentos «hos en ¢l labaoratorio.

ACEITES SULFATADOS

Los productos mis importantes € 1 industrie el cuern como livor de
engrase son los accites sulfatados y su we tan extenso il esia industria bacen
Hegar a un andlisis de estos aceites. Hay dos fases que cnvt
de los accites sulfatados:

whven ¢l anilisis

1.—El andlisis comercial para evaluacion ¥ estudios prclimimrcs.

2.»-~~l’mcuonnndo estos aceites en 2 prupas de compuestos para un €S-
tudio mis detallado como €5 = naturaleza ¥ pmpicdudcs:

Considerando ¢n andlisis cometcial seipvetigaron var

o8 pm.‘v.-dinwmu.-s
llegands a la conclusion de que los métodos de 1z AL

$.T. M. eran los ms
completos y adecuados, mientras que oLros métodos publicados pot Iy AL
C.A. no cran aplicados a verdaderas ac

cites sulfatados, loe suales no son i
drotizables pero siose

aplican 2 los ins.xponi(ia.\hlcs Sulfatados tiles como al
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coholes sulfatados, los cuales son hidrolizables. Por medio de cstos métodos
sc puede haces el andlisis de los verdaderos aceites sulfatados para determinar
I totalidad de icidos grasos, materia disulfatada y los insaponificabdes. Los
métodor son aplicado también a aceites que contienen jnsaponificables sul-
tatados tales como los alcoboles  sulfatados.  Considerando la 2a.  fase
e llega a la conddusion de que los accites rulfatados son mezclas de complejos
v vimados grupos quimicos, cuyos fastoncs muchas veces s pasan por alto
considerando ru wso en la industria; sin embargo se separaron los aceites sul-
tatados dentro de varios grupos quimeos y se estudio su naturaleza y campo
sicién Siasny ¢l primero en hacer eitudios. Thics y Graham lo que hicieron
tué una modificacion de los estudios anteriores dividiendo los aceites sulfata
do: vegetales, de manitas y de pescado en 6 grupos:

1. -Acdidos grasos libres,

2~ Acdo Neutro.

3.~ Insaponificalles

.-=Tres grupos polires,

Lo. emulsificantes fucron separados en tres prupoe polares. Hart publico
un procedimicnio menos complicado con tres clases de compuaitos diferentes:
1.- Los verdaderos dcidos gracos sulfatados.
2.+ Los ddidos grasos bibres.

3. -Acate newtralizado.

S cmbargo el proweso de Hart no permite la separacion cualitativa de
la. tres ddases de compucstos, pero da los medios pura hacer los cilculos de
los taciores por medio de los cuales se obtienen I valores correctos de las

Pracaiongs,
ENAMEN FISICO DE LOS ACEITES SULFATADOS.

Un acerte comercial ordinario puede dar una emulsion o una solucidéa con
el sgua tanto en ¢l caw del aceite de higado de tiburén como de otras acei-
tes. El grado de opacidad es muy considerable en esta; emulsiones siendo
muy dificil hacer una comparacion de una emulsion al 5% y al 109 con una
simple observacion del operador. Hay una gran variacion en ¢l tipo de emul-
sion siendo ésta algunas veces independiente del tipo de acaite sulfatado, sin
cmbargo si tiene importandia ¢l prado de sulfatacion del aceite, o tratamic-
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to en ¢l proceso y la neutralizacion del mismo. Cualquiera de los tipos de
emusioncs puede ser wilizada para engrasar cucras; en general los tipos mis
opacos de emulsidn sen mis considerados y aceptadas para preparar los lico-
res de engrase. Sc pueden hacer comparaciones nefclométricas de varios emul-

siones o por uf turbidimetro fotocléario para determinar su grado de opaci-
dad.

TEORIA Y COMPORTAMIENTO DE LAS EMULSIONES

Los licores de engrase wados en los cucras son emulsiones y ¢l trata
miento todrico de estas cmulsiones forma parte de una ceccidn importante en
la Quimica coloidal, Sepin Morcover la dispersion acuesa de Jos emulsifican:
tes torma sitemas coloidales, la union ovurre principalmente en la interface
entre ol cuerpo y o lguido para hacer emulsificado o humedecido. Para Mac
Bain, cf estudin de un dectroolodal en una solucion puede ser descrito de
Ia siguicnte mancra:

Las particulas medidas aumentn de uno 2 cuatro, of grado de union tien-
de a aumentar con ¢l aumento en e concentracion v con el ndmero de dtomos
de carbono. Las particalas pequaias ron Las mds movibles por lo tanto cual-
guter abteracion en el grado de union afeca 1 tension superfiviat, La me-
dida de fas particulis en L envulsiones tiene gran importancia. Seglin
Schiaparelli las particulas sepin su tamaio en una emulsion son visibles bajo
un mcro copto con medida de 10 nun. Se vio gue lis particulas de un e
mano muy grande 0 excesivantente poquefias ticien un inconveniente al ser
aplicadas en Jas emulsiones para engrasac ol cuero, va que Jas prandes cran ab-
corbidas anicamente por fa superficie v las pequeiias e flclmente favadas
saliendo del cucro. La proparacion Je Lo emulvones tivne Lran unportancit
pues de ésto depende L calidad ded cuero, o preparacion de emulsiones de
accite sulfatado de higado de tiburdén con accite crudo del mismo o5 similar
en procedimicnto 1 la preparwin de una eonalaivn Je jabon de aceite. Los
curtidoses preparan muchas voees L emubsiones de fos aecites sulfatado: mes
clindolos prinxto con agua (apua caliente en ol 4o de los jabones) y anadn

dcspués el aceite crudo con agitacion o cual pudc comprolar os completamen-

te incorrecto ¥a que los accites sulfatados picrden su poder para dispersar an

aceite crudo, st la formacion es primero diluvendo con una cantidad apreciable
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de apna el aceite crudo ya sca vegetal
Hquidas deoen ser primero agregadas
tener una buena mercla

» animal o mineral, por cjemplo, ceras
al accite sulfatado y agitadas para ob-
¢ . después de &tuo, se agrega ol agua haciéndose la di-
lucidn hasta o punto requerido.

Y “yy g pel . .
Por supuesto un aceite sulfitado que se encuentre sdlido debe ser prime-

1o diseclto en pequenas Gntidades de agua antes de agremae el aceite crido ¥

apitar despads,

Lac criulsiones de jubon se preparan por lo regular en agua caliente, a

tafes temperatiias no v pucden preparar las emulsiones de aciter sulfatados
porque so romperian fialmente. Bl aceite sulfarado de castor ¢s el que menos
acete crudo debse Hevar, pero un acette como of de higado de tiburdn esper
au, bacalio por cada 100 prrtes pucden llevar 40 pades de un aceite £raso
Oersa de 6% 2 7% partes de un aceite mineral . Después de esto se tienen que
haces apesten con ik

arscndad de e aoone sulfaado.

i dedos grasos o ambos para obtener o miximo de

PABRIC ACTON DEL ACEITE SULFON ADO DE HIGADO DE TIBURON

Conitol animne v 2wl de fog factores Qe IREerriene.

Pare hosuitenaacn ded aceite de higado de tiburon no se puede seguir

o ale e

ningin mg?mfn'[wr{u tanente, dado que obtuve mejores resultados cambiando
Las temperatunes v otiempos tanto ol de adicion ded daido al aceite como el
tiempo total deoselfonacian, también ostudié con cudl solucién quedaba neu-
trabizady o dene yaoque ol hacerlo con sosa « obtenia un aceite de consis
tenaa cérea y despuds de diferentes investigacionds Hegué a L conclusion de
que usande coso soludion neutralizadora potasa y amonijaco obtenia un aceite
tHido.

Los métodos citados anteriormente son antiguos y leatos v no se puede
Hegar 4 obtener un acate de higado de tbuson con todas las caragreristicas
naesaras, siguienda esos métodos Hegaba a quedar sulfonado pero al pasar
5 6 6 hor se me volvia cerose, por lo tanto con las métodes que yo sugiero
se obene un sweite con todas las pn)picd’ulcs necesieias para el enrtido y que
por su bajo costo es nus convamente warlo comparindolo con ¢l precio de
Jos dends 4 cites sultontos, Bl primer método que cito ¢s ¢l s largo en el que

SCtiene que estar controlapdo I temperatura de manera que no pase de 35¢,

—_—25 -



¢! zegundo mdodo s mas corto pudiéndose Hegar a temperaturas mis altas
pero lavando inmediatamente o} aceite pard evitar reciong: sevundrias que

provequen la descomposician del accite.

PRIMER METODO: Tl accite de hijndo de tiburin despuds de que es
tilzrado lo colxjued en Ia sulfonadora de avero con chagueta de enfriamuento,
le pord tentamenie of dcido sulfarico dentro del accite v observé o aunbio
de colorwion del acete ya que de amantlento me pasd 4 viateta haciéndose
cada vez mis intenso hate que finabisente todo ol aceite queda de un colot
rajo obscuro. Una vez teeminada L adivion del icido que tomd diferentes tiem-
pos en las prucbes, hice 1 prucba de emalsion no siendo ate punto completa
meate transhiywida, Continué agiando o aceve hastt completir un tiempo
promadio de s hora y volvi o haver 1o pracha de Lo amulsion. T tenpera-
tura la tui controlando duraete Ia adiciin del tondo prindpalnente v tenienda
la precancion de que no pasea arrba de tos 3970, enseuida Laved el aceite
coti solucion de agua de cal dindole diterentes concervraciones para Las di-
terentes pruchas (20, 10, 50 190 v amrndo o] weite o Ly musmas revolucio
nes durante 10 minwos. Dopuds deocva depé o acerte enrepao durante
tdt La noche von el i de que e soparaca <l aguas A Ly manana Jguiente
drend o] agua, newtrabizando von potas v snoniaco hastr un pH de 6.2 con
esto obluve un aceite transitoide, Huido v ocon todas las propredades necesarias,
SEGUNDO METODO: Le tprepné of dods suifirio al accite de higado
de tiburin ya tiltrado ripidamente lepando L temperatura haea 49°C., Ty
adicion del dcido Ia hice en 15 minwtos pera cancdados pequeiias voen 30 e
nutos para mayores cantidades. Inmediatg »ooe pasé ol aceite al

favado conteniendo ste agua con sal Al 167 v0 Leare s 700 C. pard que se efec

tanque de

tuara ko separaaion casi towad del svae en @ ohorg aproximadaniente. Después

de esio neutradicé of accize verea del oz deometilo, lo dejé an reposo du-

rante toda la noche v a Lo mafiam siwente extraje ¢l resto del ynia de -
vado. Nuevamente neutraiicé o we

ite Hegando hasta un pH o aproxinudo de
6.2

obteniendo un producto daro, transla i como o del primer méedo.
Para tener un buen control . 1L tempratura en L sulforadora ron rha-
queta le hice drcular agua (rf

le puse hielo pard que la sulfore i b hiciera o temperatures bajas, En fa
sultonacion de mas de 100

durante 1a culfonacion y oen algunas oowionds

gro enlind sary comtrol de Iy temperstury anica-

mente agua corrente,
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Una ver obtenido ol producto hice las pruchas de control que estin ba-
|adas principulmente en la estabilidad que de In emulsion del accite, la canti-
dad de SO, combinada y la cantidad de agua que lleva éste. Estas prucbas

de control quimico son las de interés industrial para ¢l curtidor, otms deter
MINAcones no tienen tanta importancit.

ACEITES QBTENIDOS SIGUIENDO LOS METODOS DE
SULFONACION ANTERIORES.

Acette No. 1

Acerte de Higado de tburon

100 pr.
Aado sulftrie 6678 20, 20 gr.
Comrol de adicion del dcido.

Ticmpo Temperatura
9.as 14°C
1o s 20°C
10,30 26°C
10.45 ' 28°C
11.00 19°C
Ternund Ly adicion 11 horas
‘Liempo toea] de sulfonacion 3 horas
favado 10 mins.

con aguy deosabal 200, cantidad 100 grs.
Drenaje del apua de lavado alas 12 horas

Nentrahizacion con sosa citicy de 3298

Cantudad 15 grs.

Contrad de b eabilidad de Lo emulsion

1 hora 12 horas 24 horas
1, no hay separaciion no tny separacion no. hay scparacion
S, no hay separacion no hay separion no hay scparacion
106, no hay separaddon no hay separacion no hay separacion

Sin perder su estabilidad Tn emut ion, después de 20 horas se me ceparo
UN1 PEGUUL AL cremast.
Determinaan pHo 6.0, Cantidad de agua 26577 80, combinado 3.337¢

3
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RESULTADO.—Un aceite transparente de color tojo, poco fluido, hajan-
do la temperatura a 20°C sc vuclve mis viscoso quedando como una grasa.
Rendimiento 210 gr.

ACEITE No. Ul

Aceite de Higado de tiburdn 5000 grs.
Aceite sulturico 66°B 206, 1000 grs.
Control de factores
‘I'iempo Temperatura

10.0 18°C
10.15 19°C
10.30 20°C
11.0 21°C
11.30 2n°C
12.0 21°C
12.30 22°C
13.0 23°C
14.0 26°C
16.30 29°C
Tiempo total de sulfonacibn 4.5 horas
Lavado 10 mins.
1006z de agua de sal al 20%, cantidad 5000 grs.
Drenaje del agua a las 12 horas
Neutralizado con sosa caustica 640 grs.
Control quimico  Estabilidad de la Emulsion.
1 hora 12 horas 24 horas

1% estable estable separacion de capa cremoea

5% estable estable separacion de capa cremosa

i0% estable estable

separacion de capa cremosa
La emulsién picrde su estabilidad a las 24 horas apareviendo una capa
cremosa.,

Determinacion pH 5.8, Determinacion humedad 29¢, §(3,, combinado 3. 394

RESULTADO. El aceite quedd tran-parente de color rojo y poco fuido.
Rendimiente 10,125 prs.
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ACEITE No. III

Actite de Higado de tiburén 187006 Kgr.
Acido sulfirico 66°B 22.3 ¢, 42000 Kgr.

Control de adicién del dcido

Fiempo Temperatura
11.15% 17°C
11.45 23°C
12.4% ' 24°C
13.35 26°C
14.40 29°C
16.45 33°C
Tiempo total de salfonacién 5 horas
Lavado

con agua de sal al 5%, cantidad 187000 Kgr.
Neutralizacidn: Sosa clustica de 32°B, cantidad 204 Kgr.

Control quimico.  Estabilidad de s eniulsion.

1 hora 12 horas 24 horas
1% estable astable Hay poca separacién
5% estable : eitable Hay poca separacién
10%, estable astable Hay poca separacién

Determinacion pH 6.0. Determinacion humedad 366 S0, combinado 3.36%.

RESULTADO. El accite quedd opaco debido a la gran cantidad de agua
que necesitd para su lavado, le puse como carga 37400 gr. de agua.
Rendimiento 309 Kgr.
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ACEITE No. 1V

Accite de Higado de tiburdn 100 grs.
Acido sulfarico 66°B- 2050 10 ‘s,

Caprtrol de adiciin del dcidv

[1empo Temperatura
9.15 12°C
9.30 20°C
T 9.40 222C
Termind 1a adicion 10,40 horw
Tiempo tolal de adfonacion 1.5 horas
lLavadoe 10 mins.
con 2gua de sal a1, cantidad 100 grs.
Neutrihizacion: Potasa caastica 3075 50 grs.
Amoniln 50 prs.
Se emplearon de sal 20 grs.

En ptl 4 sc agregd 107, de agua y 107 de aceite de higado de tiburon
crudo.

Controi guinisio. Esalbilidied de la emulizon.
1 hord 12 horas 24 horas
10 no hay separacin no hay separaaon no hay separicion
5% no hay ccpiaradion no hay separadion no hay separacion
104, no hay separindn no hay scp.xr.mj(m no hay sc-p.xr.sci(m

Determinacion phl 5.9 Determinad ion, humedad 30,300 80, combinado 3.35%

RESULTADO. Se obtuvo un aceite Huido y transpasente de color rojo
semejante al accite sulfonado de bacalao.
Rendimiento 2195 grs.
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ACEITE No V

Aceite de higado de tiburdn

100 grs.
Adido sulfdrico 66°B 22,97, 22 grs.
Control de adicidn del deido
Tiempo Temperatura
12,20 6°C
12,29 35°C
Trempo total de sulfonacion 5 mints,
Lavado 200 grs.
con agua 1 T07C, cantidad 200 grs.

Tiempo de separacion 3.5 horas

despuds se neutralizd

Neurralizacion: Potisa clustica 30°B 50%
Amonizco 30%
Total 12 grs.

Comprol guimico.  Estabilidad de la emulsion.

1 hora 12 horas 24 horas
) estable estable estable
S0y estable estable estable
10, estable cestable estable

Determin:aon pH 6.2 Determinacion humedad 21% SU, combinado 3.98¢¢.
RESULTADO. Obtuve ¢l zccite completamente transparen‘e y fluido.
Nendiniento 220 grs.
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ACEITE No V1

Accite de higado de tiburdn 5000 grs.
Acido sulfiirico 66°B 20% 1000 prs.
Conirol de adicion del dcido
Tiempo Temperatura
10.00 189C
10.559 29°C
.20 33°C
12.40 28¢C
Terming la adiadn 12,410 horas
Tieinpo ol de sulfunacion 4.5 horas
Lavado ' ) 10 nunts,
Con agua de sal al 17, cantidad 000 urs.
Carga 207 de agua, cantidad 1000 grs,
Neatrabhizacon: Porsa dlustiea do 36 B S0,
Amoniawo : 507
Total 540 ¢.c.
Comtrol gquimico.  Estabilided de La esunlsicn.
1 hor 12 horas 24 horas
1¢¢ citable estable estable
54e estable estable estable
10%¢ ostable estable estable

Deternunacion pll 0.2, Determinadidn humedad 305 80, combinado 53677,

RESULTADO. 3¢ obtuvo un aweite thado de color rojo y transparente.
Rendinyiento. 10,200 pr.
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ACEITE No. V1

Accite higado de tiburdn

Acdo rulltinico 66%B 22 50

Control de adicidn del deido

'l‘lcmpo
10.13

12.40
15.1%
Tiempo total de wilfonacon
Lavado
Con agua sola, cantidad
Neutr:dizacion: Potasa clustica 30°B
Amoniaco

Total

Comirel quimico.  Entabilidad de la emulsidn.

1 hora 12 horas
1€ estable estable
p L estable estable
107, estable estable

19000 Kgr.
42760 Kgr.

Temperatura
17°C
23°C
28°C
33°C

3 ho.as

38000 grs.
50%
S0,

224 Kot

24 horus
estable
estable

estable

. . . o g 0 .( 7QI
Determinaaidn p 6,07, Daterminacion humedad 2.5% SO, combinado 3.97%

RESULTADO. El aceite quedd daro y transparente de un color rojo, le

puse una cargy de 1200 deoaguer 03 Ker.
Rendinuento 290 Kyr,

33—



APLICACION EN LA INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA

El engrase o5 un pro.cwy de impoctancia en of rc(immicpm‘ de los cueros,
el cucro sceo o sin grasa s rigido, de oolor desigual v casi siempre obscuro
povo plegabic y de flor frigil, todos esro defovtas fisicos s¢ deben 2 qUL.‘ fas
tibeas se encuentran rigidas, cn cambio al surgir ol engrase los haces de fibras
se vuetven clisticos. El cuere sin engrasir es permeable mientras que cl en-
grasado s mis o menos impermeable, segdn la calidad y cantidad de los en-
grases empleados. El cucro Je curtido miner:l absorve mucho mds }:r.:s;f que
¢l vegetal, de cllo s dedwee o por qué las suctas del cromo aparte de ciertos
meonvenientes serian siempre mas impermaables que las de curtido vepetal.

El aceite de higado d tburdn v Jos domis aeices de pesvado dan clasti
adad ¢ impermeabilidad, brs cucros g enprasados aumentan L reostenaa
ki rotura debido 1 12 mayor elasticndad que adqguicren las Chras untadas, Tan-
to ol curtido vegetal como o de cromo v las combinadiones ambos requieren
un engrae cuya Lomp«)sic.u'm VA sepun ol wo QU van a tener los cueros

ya sed puea osuelas, charoles, soamicon de calzada, valijeria, ot

Para el engrase de Jos cierss sepui diferentes procesos, para poder Hegar
a conocer cudl s ¢i mejor cuando w usa acete de higado de tiburdn para ol
engrase ya que no habiz sido vsado anteriormente debido & que no habis po-
dido sultonane. Fl prisner prxeso que segei utlicd como medio de calenta
muento para que fa grasy penctrara facilmente en o cucro una corriente de
aire. Este procedimiento es ol Engrase al Batin.

Par. poder seguir este proceso La. picles no deben estar muy himedas v
3 oexiIs'e pea humedad oty debe estar repartida antformemente. Bl engease
de las pieles lo hice con aceite sulfonado Jde higado de tiburdn mezclado von
otras grasas para obtener L enulsion, cuando gstas son Je ticl emulsion
exceso de humedad o imprde aob orcion riptda de Ju grasa. Antes de ine
troducir las picles al batan fué previso calentarlo bicn para obtener una ab-
sorcion scompleta;

L operacion fa prolotigue hasta e toda ta prase absoovid
por las pieles tué toul,

tensendo cutdado Je que L duracidn dd bataneo no
se me rebasara ni L

poco fa temperatura. Enoengra ¢ en batin me zarantizo

ot N . L. .
uni absorcidn mayor y mds regular de grasa von menos muano de obra y tem-

po minimo. Se pucde sin inconvenientes tvorporar al cuern un 2%, de grasa.
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El batins de engrase se pareve al de cusir y va provisto de clavijas salien-
tes por cl intetier, el aire aspirado por un ventilador atraviesa el recalentador
y entea en el batan, a ia entrada de éste se encuentra un termdmetro que sirve
pata regular fa temperatura. El tubo de catrada Mevs una vilvula de estran-
gulacién que permite a voluntad regularizar 1z temperatura del aire. La corrien-
te de arse caliente se repacte con uniformidad en el interior de) batin debido
4 que cste ¢:td provisto de un doble fondo. El aire enfriado y cargado de hu-
medad escapa por ol lado opuesto al de la entrada.

Segundo proceso. En oeste proceso para que la g penetre al cuero, el
calentutaenio sc hace por medio de agua a temperaturas de 55°C. Este en-
grasc tambuén se Jleva a cabo on un batén pudiendo utilizarse un batin de cur-
tudo. Generalmente los cucros antes de ser engrasados son recurtidos o son
provesados para diterentes usos, pot Jo tanto aprovechando que los cueros es-
1in en el batin ic aprepué agua hista un 1307 sobre su peso, ol agua debe
encontrarse 4 5570, hice girar Jos cueros junto con ol agua durante unos 10
Mnes para que tuvicran una temperatury uniforme y les penetrara la grasa
en apual cantidad en todas Las partes ded cucro. L operacion del engrase es

stmdar al métondo antes cuado.

Engrase con Fa Liguor. G manera mis coman de aplicae 1o grasa a los
cuctos y poe maho de las emuadsiones es sizuiendo aste método. Usé la emui-
2100 de v eite de higado de abuedn cemo lcor de engrase, agregindo'e a este
teeite oiras grasas dandolt 2 la emuladn fas propiedades necesarias para el en-

prase de loy cucros.,
L:smportanoa de conaderar e cmulsiones son las siguientes:
En ef deiir de enipraie

1. -~-lograr 11 cimulaon descada.
b.—Absoraion y destribucion Jde s grass en la forma deseada.
Ln el vuero
a.- El etecto sobre ol tito en general, Losuavidad, alargamiento y llenura.
b.—Intluenaia en la flor del cuero.
Co-~Intluenaa en lu warae y suoapariencid.
d.—Inalterabalidad de fas grasas sobre lu fibras,
e.—Intluencia en ¢l color.
t . ~-Intluendia en ¢l acabado.
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EFECTO DEL ACEITE SOBRE ALGEUNAS PROPIEDADES
FISICAS DEL CUERO

Er bien sbido que la dlase y grado de cugtido tiene una gran influencia
sobre la contraccidn, aargamicnto, resisiencia a la rotura del cuero, etc., pero
pude comprobar que la antidad y clase del accite wsado tiene una gran co-
nexién que influye bastante e las mismas propicdndcs fisicax del cucro,

E\ cfecto que tienc ¢l aceite sulfonado como licor de engmse sobre ¢l
cucro nai di importintes propiedades fisicas: Ja penetracion del aceite di un
aumento a 1a flexibilidad y fuerza a la rotura d4 un aumento - la firmeza.
Un: merma aproximada de un 369 va pradualmente reduciéndose hasta un
2377 aproximadamente con el aumento de cantidad de aceite sulfonado hasta
un 10% .

Como experimento hice uni comparicion de engrasado de cuero con un
aceite sulfonado de manitas y un accite sulfonado de higads de tiburdn, estas
pruebas las hice mf: o menos hijo las mismas condiviones: traté el cuero con
¢ 4% de accite y un pH o de 5.4, 8.0 y 8.5 para el acette sulfonado Jde mant-
tas, a la misma temperatury y pH o de 6.0, 7.0 para el aceite sulfonado de
higado de tiburdn, las muestras las cqué a 307 v 357C, después de esto pro-
bé el alargamicnto vy 1 tenpion, después de 24 horas vi que ol alargamicnto
aunentaba con ¢l aumento det pH hasta un ptl de &. Con el aceite de higado
de tiburdn did un poco mis de alarganiento ¥ menas fuerza que con o do
manitas pero esto no fué muy pronundi wdo. Despué. de 19 dias la fuerza y ¢!
atargamicnto aumentiron ligeramente.,

PRUEBAS DE ENGRASADO CON ACEITE DE (11400 DE
TIBURON SULFONADO.

Estas prucisas las efectué también para diferentes clases de cueros en fu

curtiduria de la C.O.V.E,

Engrasade de camaza. —Una  vez custide la carnaza o} como, It
pasé a un tambor donde la recurti con Koredn X durante uaa hory, la neutra-
licé con carbonate durante 30 minutos, determinando después o pHi. Canbid
el agua a una temperatura de 5°C., La pinté con aniling cafe durante 20 mi
nutos, nuevamente fe cambié el agua a 60°C en cantidad de un 10047 <obre el
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pero de las carpazas. 12 emulsion con aceite de higado de tiburdn y otras
grasas las preparé 2 60°C para introdudiese en o tambor en 2 partes; la 2a,
parte la puse 1§t'.'{‘\:['% de 1ommnntes de I ta, parte.

Dejé ar toda 1o prasa por ¢l eje huevo del tambor, lo hice girar a éste

durante 45 mmutee, aqué lis aarmazas y determiné ol pH para asegurac una
preicta penotronin de Taoprasa

DIETERMIN ACION DEL PH EN EL PROCESO

o ode fa neviabeaaon
}

5.7
pH ded engrasado 5.2
CANTINAD DE MATERIALES

Posa de has carearas 2l cronio 325.000 Kgr.
2. Koo X 6500.000 Kgr.
17 NaHOO, 3,250.000 Kgr.
[SPRRTIH FHE 3,230.000 Ker.
67 aecre sueitorado Jde hipado de tiburdn 19,500,000 Kgr.
1L moelion €28 3,250,000 Kgr.
S8 pabwan olivol 1,630,000 Kge.

RESULTADO  Las carnazas quedaron bien engrasadas dado su estado de
s ndad oy resistenon,

Engrasado sobre prel Jde beverro para uso de refacciones textiles.

Las pre'es de beverro después de curarlas al cromo las recurti con Koredn
N durante 1 hotr en ol batin, acutealicé durante 30 minutos con Leukanol N
para subir ¢l pH oy poder engrisarlas con la emulsion debido a que necesitaba
una acndes de s a8 pH en que b penetracion de la gracaes mis perfec-
ta. Le cambié of wgua 2 3%y preparé la emulsion de engrasar con aceite sul
tonado de higado de uburdn, sutre on, aeite de aanitas crudo y gellade. Le
introdoge b emudsion en 2 opartes con intervalo de 15 minutos, después hice
gerar ol batin dutante 1 hort a finde la cual waqué los becerros y lox pasé

ab departamento Jde acabado.

B Y




DETERMIN ACION DEL P EN EL PROCESO

pH de! Leukanol 5.2
pil ded engrasada 4.9
CANTIDADES DE MATERLALES

Peso de s bacerros al cromo 510.000 Kgr.
2%, Korcin X 10.200 Kgr.
2% lLeukanol N 10.200 Kgr.
1% acene sulfondo de higado de uburan 5.100 Kgr.
‘ 4.9 % nutreen 22,950 Kgr.

rJ

L. aceite de manitas cruado 550 Kgr.

0%, gellade 30.600 Kgr.

RESULTADO: Quedaron las picles nruy bien engrasadas v con bastante
resastencis a la rotuna.

Prucha de engrasado sobre oscaria, picl de uso para ¢l calzado.

La oscaria después de vulie del recurndo mixto la pasé a la miquing de
escurnir donde le extraje o exceso de agua, la paid para que sobre este peso
pudicra hacer los cilculos de ba vrasa. Introduje 1o ocaria al tambor previa-
meaie calentado con dire scvo hasta 407 Coy puse en marcha ¢l tambor durante
15 minutos con los CUeros p.u‘.x quc G5 Os sean mk'nl;ui(» unif()rmcmcn:c. La
emulsion la prepard en un perol con walentamiento exterior para fundic las
grasas junto con ol accite <ulfonado de higado de tiburdn sin que exista ex-
ceso de humedad.

Le agregué Lo emudsion que consta de Stuffing W., Switlfing blanco, moc-
Ron € 25 y accite sulfonado de higado de tiburén. Hive cuminar el batin
durante 30 minuios y ic agregué 1.577 de aceite sulfonado de tiburdn dejin-
dolo crminar 30 minutos mis el tanbor.

Esta pruch: s¢ hace en seco y no se determina ¢l pH.

CANTIDAD DE MATERIALES

Peso de de Ja oscaria 123.000 Kgr.
850 Swtting W 33,840 Kyr.
2.5% Stulfing blanco 10,5975 Kegr.
3% mocllon € 25 12.690 K.Qr.
2.5% accite sultorado de higado de tiburdn 10.575 Kgr.

RESULTADO: La owaria la probe en el Dborvorio y me did gran re-
sistencn a b rotura.
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fograsado de tucros para eorred, Lo primero que hice fué curtir los cues
ros al cromie, despuds oo oot con Koredn X durante 1 hora neutralizando
conn Lewbanel Nodusante 30 punutos, favé y cambié el agua a 35°C agregando
guebrachio vomazzan Resogang tamboreindose durnte 50 minutos, cambié el
apua pata ol enpraoado a2 Ty Be agrepud o emulsion consistente en aceite
suitoriade o hisado Jeonbhanin mocllon, jabon olinel y aceite  de mani-
tas. Dovpuds de L determnszaones del pH e agregué birar para subir miis
este y trdn X0,

DPIERMINACION DEL pH EN EL PROCESO

pH del Tedanaol 5.3
pH do o owrasa 4.9
CANTIDAD DE MATERLALES

Peso de los cucron 325.000 Kgr.
2% Koreon X 6.500 Kgr.
2. Lesvanol N 6.500 Kgr.
3% quebrachio 9.750 Kgr.
7L mareon Reomana 1.625 Kgr.
67, adette seltonade de higado de tiburin 18.300 Kgr.
37, pabin ohinol 9.750 Kgr.
20 avente deomanas ceudo 6,500 Kgr.
17, tntdn X tooe ) 3.250 Ker.
L9 bnx 4.875 Kgr.
3% meeidon €20 9.750 Kgr.

RESULTADO: Bastante resistencia con poco alargamiento.
Pruchis efetuadas sobre 1o osoarie antes y despuds de engrasar para de-

o

terminar se resntendit, Eotiras de 305 an. de ancho por 28 om. de largo
en ddterentes partes del cucero.
Antes del engrasado:

Prucha 1

Resistencia Alargamiento

Fata 62 Ker em?. 6 %

Centro 70 Ker o 2 % .
Barripa N Ker cm?. M %

"cm;rm 05 Kerqom?. . 17 Yo

o () o



Resistencia
Pata
Centro
Barriga
Fescuezo

1

Pata
Centro
Rasriga

Pescuezo

Pata
Centro
Barriga

Peicucezo

Pata
Centro
Barriga
Pescuezo

Iata
Centro
barriga

Pescuezo

93
186
H3

225

0%
19
(&)
87

2006
43
111

200

92
76
87
G

249
140
318
177

Despuds det engrasado;

Ker/am®.
Kgr/em?.
Kgraom?.
Kurfom?®.

Prucha 1
Antes del enprasado:
Kype am?,
Kgr-am?,
Kyr omb.

Kyroom?.

Después del engrasado;
Kyr an?.
Kar o
Nur vmi.
Keor omd.

Prucha T
Antes ded encrasado:
Kyue ‘om?.
Kar am®.
Kprom?.
Ker om'.

D(_spué': del cn_ur.lf,;uln',

arm.

or Ny

7

Koo ane.
Ko fom?,

— 40—

Alargamiento
50 a
6t %
5% %
35 %
300 %

B ‘:‘)O
31 %
26 %
89 VA
20 %
R %
6r %
0 %
35 %
24 %
n %
80 %
o %

65 %
32 %



CONCLUSIONES.
I'c‘nt.r;',u del Aceite de H/gm/n de Tiburén.

En la Repiblica muchos curtidores usan actualmente aceites malos y de
aracteristicas irregulares o dewonocidas que hacen muy dificil si no imposible,
la obtencidn de un producto uniforme de alta calidad. Otros curtidores, reco-
nociendo que actualmente los accites nacionales, no-son buenas, estin pagnndo
altes precios por aceites importados, para poder producir cueros que puedan
compararse con los extranjeros. Para ayudar a mejorac esta situacion se estin
Hevando a cabo investigaciones de laboratorio que permitan la valorizacién de
los acertes actualmmente producidos en México en lo tocante a su uniformidad y
posibilidades en Ja andwtria de Lo cartiduriag y para estudiar otros aceites na-
ctlonales que atn no hansido industrializadas, como ¢ Aceite de Higado de
Tibuton que tiene diversos usos y uno muy importante en la indnstria de Ia
curtiduria en su ostado puro y crudo,

El aceite de higado de tiburon sulfonado como lo he podido obtener no
habia sido aplioado en l castidurda porque el aceite sulfonado que lograban
obtener 0y tenia las caracteristivas necesarias, ¢l aceite que he obtenido tiene
todas estas carnterisnas vy va puede ser cmpleado en el cuero dando ademas
mayores benctivion avadmius, puesto que sale de menor precio que los aceites
hasta ahora usados ya sean pacionsles o extranjeres, tales camo el accite de
bacalao, manitas, ricino. Con ol aceite de hipado de tiburdn se obtienen resu-
tados semejantes en of eagrasado de los Greros comparindolo con los aceites
usados haste ahora.

CALCULOS SOBRE EL COSTO DE PRODUCCION

Accite de higado de tiburon S 2.70 Kgr.
Sosa custica 2.00 Kgr.
Potasa cistica 3.40 Kgr.
Amoniaco ' 1.60 Kgar.
Acido sultanco : 0.38 Kgr.

—4l—



Para ¥ Kg. de accite sutfonado de higado de tiburdn sc necesita lo 8-

guiente:

Accite crudo U Kr. $ 2.70

Acido sulfirico 22% g 0.07

Potasa castia 60 pr 0.20
Amonino 60 gr. 0.09

Mano de obra 1070 . 0.30

P
3,56

Tomando en cuenta la cantidad de materiales que entran pard ta fabrica-
cion de ¥ Kpr. de ceite sutfondo de higado Je tiburon tiene un costo de 83,30
pero como se obliche un endimiento aproximado de 100 ol costo baja con-
siderablemente siendo para un Npr. de meite $ 1.638 pu-liéndusc vender al
consumidor a una wosto de $2.00 ciendo un aceite de bajo costo en compara-
clon Lon otrus acestes,
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