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'DESCRIPCION DEL PROYECTO.,

E1 centro de primera ensefianza se proyectd en un terreno=-
ubicado en una nueva zona hahitacional,compuesta por edificios
multifamiliares.

La entrada se localizd cerca de los edificios de diez -~
plantas,que se consideran los de mayor poﬁiacién;se propone ==~
una entrada {nica para ser controlada con mayor facilidad.En.=
el exterior se localizd una zona de espera a cubierto para que
los padres de los nifios puedan esperarlos sin necesidad de en~
trar propiamente en la escuela,se pensé poner las éxposiciones
en el vestfbulo de acceso para crear un ambiente agradable y -
al mismo tiempo despertar el interéds.El jardfn de nifios se si=
tud cerca de la entrada,a la vez que independiente del resto =
del conjunto para procurar que los nifios pequefios no tengan in
terferencias con los nifios de primaria,se pensé que todas sus%i

actividades se puedan realizar en el Area destinada exclusiva=

~mente a ellos tanto para clases como para juegosilﬂ@jﬁﬁiaé&ggs

cubierto se comunican con las aulas al aire libre por medio de
puertas corredizas para poder,en un momento dado intefrar am =~
bags aulas,los juegos a cubierto pueden utilizarse para siestas
v otras actividades proplas de los pequefics.

Los servicios administrativos y médicos se localizaron =
tambien cerca de la entrada por considerarse de mayor contacto

con los padres de familia y el pliblico en general,
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~ En'las aulas de primaria se siguid elrmismo criterio de’
las de jardin de nifios en cuanto a’las aulas cubierta y des-
cublerta que pueden integrarse ¢uando sea necesario,en los -
talleres se siguid la idea de poner uno para cada seis aulas;
como la escuela es mixta se piensa que en ellos se pueden ™=
reallzar actividades propias indistitamente para nifias o ni=-
ﬁos,cgmo,son:dibujo,modelado,encuadernaci6n,pirograbado ete.

El auditorio a cubierto se proyectd para el cupo corres
pondiente a todos los alumnos més el personal docente,se le=~
dié mds bien el caracterde sala de conferencias que de audi=
torio proplamente dicho,los servicios sanitarios y vestidores
de .este auditorio son comunes al auditorio al aire libre,para
no-duplicar servicios,este dltimo estd integrado a la zona de
Juegos,ya que cuando no sea utilizado como auditorio puede a-
provecharse para deportes como Volley-ball,Badmington y Bas=-
kett-ball,:

En el frea destinada a juegos a cublerto se tomaridn los
desayunds escodares,motivo por el cual estd intimamente rela=
cionada con el aula cocina ya que en esta (ltima se recalen =~
tardn los desayunos.

En general el proyecto se resolvid con un criterio de -
sencillez por considerarse este enfogue el més apropiado pa-~

ra quienes lo van a utilizar,es decir,los nifios,esto facili-

" ta el encuentro con los diferentes espacios dando asi{ un am-

biente franco y de libertad para moversee.



CRITERIO CONSTRUCTIVO.

sﬁ‘ Las aulas y juegos a cublerto se resolvieron por medio-
de losa reticular iy ,apoyada en muros de carga en las aunlas y
en columnas de concreto armado en los juegos a cublerto.Se =~
propone la losa reticular por considerarse conveniente para

los clapos que tenemos,asf como por ser un buen aislante tér

mico y aclistico,dando un peralte uniforme logrdndo asi lo im

pfopuesto de mayor sencillez.

El auditorio se resolvid por medio de armaduras de ace~-
ro apoyadas en columnss de cpnereto armado,ya que se tiene =
que librar un claro de 20.00 m.,se techard con losa de conerg
to armado.

Los‘talleres se resolvieron por medio de trabe losa apo-
yada en muros de carga,se logré con esta forma la iluminacidn
v metilacidn cenital con orientacidn sur.,

Toda la cimentacién se hard por medio de zapatas corri-

das de concreto armado,



" CRITHRIO DE ESPECIFICACIONES.

o

“Alvafiilerfas

Cimentacidn.-serd de conereto de F'e 210 k/cm2,armado con va -
rilla corrugada de F's 2,000 k/cm2.
Columnas.~Serén de concreto armado con las mismas especifica=-

ciones de la cimentacidn.

Losas reticulares.-Se emplearin Cajas Flejadas de block hueeo

de concreto,las nervaduras serin de conere=

to de F'e 210 k/cm2,armado con varilla corrugada de F's 2,000

k/em2 .

Losas.~En donde no se indique losa reticular se colocarfn lo-
sas de concreto armado con las mismas especificaciones

del anterior.

Muros .~Seridn de block hueco de barro vitrificado,se dejaran a=-
pafentes,los castillos irédn ahogados en el blocke.
Celosias.~en el vestibulo de entrada se colocarid una celos{a =~

de concreto precoladoc,
Piso;.fen las aulas,asi como en los servicios medicos y admi=-
nistrativos serdn de loseta vin{liea,en los sanitarios
se empleard piso de cerfmica exagonal,en el vestibulo de en =
trada,en los juegos a cublerto y en las circulaciones se colo-
carén losetas de barro comprimidosen el auditorio se pondrs. ~

linoleo vinilico sohre un fino de cenento pulido.




Pavimentos exteriores.~Serén de concreto de Flc 90 k/cm2,for=
g mando cuadros de 90 x 90 em.,con jun -

L an

td de piedra braza rajueleada.

Atheas.—tendrén una pendiente del 2%,se lograré chn un relle=
no de ripio de tezontle sobre el cual se colocafﬁﬁn -

entortado,sobre este ird un impermeabilizante a base detres ca

pas deChapopote,dos de fieltro asfltlco y una de aluminio,se-

terminard con enladrillado y lechadeada de cal.

No se utilizardn aplanados ni recubrimientos por conside-

‘rarse de mad facil mantenimiento los muros de block vitrifica¥

~do aparentes.

| dpineita:

Las puertas serdn de triplay de madera de cedro sobre bastidor
de madéra de pino,serdn tratadas para intemperie y terminadas-

con harniz seml matee.

Herreria:

Serd tubular de secciones comerciales,lémina del Wo. 18,se ha=

14 segln disefio de planos de herrerfa.la reja de entrada serd-

tambien de herrerfa tubular,toda la herrerfa serd pintada con-

esmalte sobre dos manos de pintura anticorrosiva.

Vidrier{aé
Se usaff vidrio medio doble o de k% mn.,segin los clarosjen las

ventanas del aula asi como en las puertas corredizas se colocard
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plastico acrflico blanco translucido.En la biblioteca se colo-

carin domos de plastico blanco difusor céﬁ%rejillas para ven - ""

tilacidn.

Yeserfa y pinturas

Se aplanarin los plafones con acabado a regla y nivel,en el -
‘auditorio se pondrid un plafén de metal desilegado con una a =
plicacién de masaclsticojen los plafones se aplicarfm dos ma-

nos de pintura vinflica sobre una de selladoz..

Jardinérfa:

. Se pondrin unos arriates con arboles en el campo de Jjusgos,los
muretes gservirdn como bancasjdando final 2 las aulas a descu =~

:uﬂiérﬁouée‘colocarén tulias y arrayanes formando seto,que impi--

de la distraccidn de los nifios,siendo un elemento mis agrada -

hle que un muUro.

Equipos especiales:

La ventilacidn del auditorio serd por medio de inyectores y =

Hﬁt&ﬁa&n¢e$1tuados en el plafén,

Para funcionamiento del equipo hidroneumdtico se pondré -

wn motor de.gasollna acoplado a una bhomba.



CRITERIO DE IN¥STALACTONES.

Instalacidn hidratilica v sanitarfa:

La distribucidn general se hard desde una cisterna,ubica=
da en el patio de servicio del conserje,por medio de un équipo
de bombeo hidoneumdtico.

Red.de alimentacidn.-las tuberias extertores serdn de fie~-

rro galvanizado con los didmetros adecuados,las tuberias inte =

- riores serdn de cobrej;la instalacidn seri oculta.las tuberfas

se probardn a una presibén de 7 k/cm2,durante 24 horas. .
Desagﬁe.fseré por medio de tuberfa de fierro fundido.El alr
bafial serd de tubo de ashesto cemento con un didmetro de 20 cmy -

se dard una pendiente del 2%.Los registros serdn ‘de tabique co-

- min recocido,piilido interiormente con cemento,.

Bajadas pluviales.-Serdn de Fierro Fundido con un difmetro

de 4,1as uniones llevarin estopa alquitranada.

Instalacién elbctricas

La instalacién serd oculta a base de tuberia Conduit de -
difmetro adecuado al nimero de lineas que contenga,como minimo
1/2%,se usarén conductores de cobre forrado con pléstico,de ca-
1ibre minimo del Wo. 1.

Los circuitos tendrén una carga mixima de 1,500 watts,



 CRITERIO DE COSTO,

Aulas 1,30%.,00 m2  $ 800,00 / m2 $ 1,043,200,00
Talleres 279.00 m2 850,00 237,150,00 -
Administracién 420,00 m2 800,00 336,000.00
~ Conserje 81,00 m2 700,00 56,1000
- A0di4otko 760,00 m;2  1,000,00 760,000,400
 Juegos a cubierto  1,600,00 m2 400,00 640,000,00
Pavimentos %,122.00 m2 50,00 206;100.00
Jardines 435,00 m2 20,00 - 8,700.00

_ Equipo hidroneumi-
tico,incluyendo cig

terna) - lote 45,000,600 45,000,00

$ 3,332,250.00
'Honorarios 7% - ' 2334257450

TOTAL ' $ 3,565,507.50

pr)

(TRES MILLONES QUINIZFTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PE-
508 50/100).
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