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ANTECEDEHTES DEL.PROYECTO • 

El terr.eno está localizado en el primer cuadro de la· · . '· . . ' 

Ciudad de' Guadalajara, Ja;L. y ocu'Pa toda una· manzana, limi:.. 

.. ~i:ld.o POl' cuatro calles: Al Norte por la· ·calle" de Pe.dro ~for.i 
no, al Sur por la Ave. Juárez, al Oriente -por la Calle 8 de 
Julio, y al Poniente por la·calle·de·P~vo 28. Siendo las -
calles principales la Av~. Júárez y la Calle 8 de Julio. 

En frente del terreno, por la orientación Horte se -
localiza una iglesia, qµe tiene una plaza en su extremo - -
Oriente. ¡:iar.tiendo de éste inciso se trat6 de lograr una·...;. 
urii6n visual entre la plaza de la Hemeroteca y la -plaza an~ 
tes mencionada, asi indicamos que el acceso de la Hemerote­
ca se logr6 por las calles de Mayo~ importancia~ 

MOTIVACIOims DEL PROYECTO. 

S.iendo la lect.ura el medio dé difusi6n·cultural más'­
a~cesihl~, se creó é~ta He~eroteca don ia finalida~ de p6~~ 
n'er al alc~nce de todas las clfrnes sociales los hechos ocu­
rridos en nuestra Hist.oria,, el desenvolvimiento oue ha· ten! 
do nuestro neis y la situación internacional ~ trav~s dei -
tiempo. 

,. ·. 
Los peri6dicos y revistas es el medio mas facil y me 

jor. de llegar al -puéblo, para ciue el nueda enfocar y com.Pa'..: 
rar los he_chos y en .ésta forro.a dés~Jertar su·s. arobiciones cu!'.·. 
tu~~l~s, h~.c.iendole más interesante el recahar datos y au.:.~ 
meritai sus conocimientós d~l desarrollo, la hist~ria y'~a'­
evolu.cióri de nuéstro. pai·s •.. 
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DESCRIPCIO!! .DEL PROYEC',rQ. 

El proy.ecto ·está forr:iado nor cinco··ele"'entos clara-;;,. 

mente deflnidos que son~ Salas de lecturas; servicios adr~i.:.. 

nistrativo-s, servicios a bibli6r,rafos e investi~adores; ser, 

V:icios de clasificoci6nr acervo_y sala de conferencias .. 

Contando con los servicios p.;enerales comrilernentarios como - . 

. 2'on los elementos auxiliares· de cada dependencia y servi--­

eios sanitari9s. 

Estos cinco elementos están unidos entre si por. un .;... 

:vestibulo general., el cual comunica independientemente a C!!, 

. da uno de los distintos, elernen,tos. 

El vestíbulo e~tá nrecedido por una plaza de acce~o.;.. 

que como se indic6·.en ·Parraf.os ·:anteriores, se. localiz6 en -
la uarte prinei'1ai ·del t_erreno, · lir.:ada al vestíbulo se· lo.e_!! 

liz6 la zona. de catálor.os .oue ti.ene contacto :diTecto· cori el. 

·~ontrol de pedidos y con las ~alas ~e lectura;-é~te e~nacio 

se trató con doHe. altura, nara·dR.rle la ~erarauía e·imnor­
tancia que reouiere la zona dentro del proyecto. La :ilumi.;.. . . . 

naei6n de éste esuaoio es a base: de ~ilacas de Onix blanco ;;. 

que se . desplantara de la a_ltura de 3 metros hasta ·la · techum 

.. bre, con éste material se lor,rará dar al catálon:o ·.un ambien 

·te diferente~ los dero~s esnacins~ 

El :control de uedidos se. localiz6 también ·en ést~.Z2 

. na y ~i~ne unión directa con los servicios de ca talo'"a:ción·. 

por me(lie .de montacargas con los nivele_s, de,acervo, así tam 

:bUn se logr6 que desde éste lu,,.ar se· tuviera un control-V! 

sual de la19 pe-risonas que entran y salen a las. salas de lec'.'" 

tuJ,"a, 
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S~LA,' DE LECTURA°~ 

Las salas de lectura se. encuentral'.l lo~i'llizadas en la. 

parte Oriente del Edificio y tienen acc'eso directo· del ves­

tíbulo.,, pasando po:r la zona .de control de 'Pedidos y catálo­

gos. Estas salas están di vid idas 'en una secci6n para adul­

tos y otra para menores y a cada una se le dio la.importan­

cia que tienen dentro del nroyecto. 

La sala de lectura para adultos~ está orientada al -

Uort~, evitando así la nenetrAci6n solnr a'ue es molesta 'Pa­
ra los lectores y nronorcionando a su vez una mejor ilumin!, 

ci6n, debido a las dimensiones ~e la snla,. se colocaron en­
el techG unos domos de plástico acrílico para proüorciciriar··· 

una iluminaei6n uniforme en dÍÓho .esnaoio ya oue '1ara las -

perso_nas que se encontraran en la narte Sur .de la sala no - · 

tendrían la luz necesaria' éstos domos cor.io se advierte' e§_' 
tán 1_ocalizados en la zona de las. mesas de: lectura ~r retif.!i!, 

dos un poco :de los. microfilms ira oue uara éstos no ti.ene im 

por.tanc.i·e, la luz. 

La sala de lectura para menores también tiene una 

Uuminaei6n Norte por el mismo !llOtivo que la anterior y se­

. le dio U:n espacio adecuado a los nenores, proporc·ioriaridoles 

una a]:turaadecuada a la escala de ellos~ logránrlóse un es.;. 

paeio acogedor. 

La zona de .servicios de elasifica'.cióri se localizó en 
.la Parte Poniente del terreno 1 teniendo ap'.eeso nor U:ria de>_: · 
las calles s~.cundririas ¡ éste deunrtamento ti~ne la :funci6n­
~e recibir, regi~trar, .seleccionar, clasific~r y catalo~ar~ · 

el' peri6dico, ~sí corno hacerle el tratado hi~iénico y foto­

~ráfiar cad11 e;Jemnlar. Es,ta secci6n como se mencionó arites 
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está ligada a· la zona de cont.rol de pedidos y a la zona de"'.' 

acervo ya que es indisryensable su contacto con éstas ~e~di~ 
nes. 

AD!1HIISTRACION. 

Los servicios administrativos se localizaron en el -

nivel sul)erior inmedirito al vestílmlo, ·1ara dar cierta fac1·· 

lidad de acceso a las ...,erson.-1s aue van a éstos servicios. 

En· ~ste nivel localiznmos al director d~ la HeMeroteca r.ue­
tiene contacto directo a la sala de juntas, ésta a su vez -

tiene acceso inde1,endiente pnra. los consejerps. , A la sala­

se le lo.c:,r6 una iluminación directa con sahda a un esnacio. 

abierto con el fin· de ·.1ronorcionnrle un ambiente arrradable; 

también en é:;te nivel, tenemos localizado al. Sunerintenden;.. 

te que también tiene acceso directo a la oficina de sus su~· 

alternos, localizamos al cajero inmediato a é::;ta.zona y cer. 

·ca del acce~o de ella para lo~rar una mayor finalida~ en su 

función~ Por último, también se colocó en ésta zona a las-

.mecan6r,rafas que dan .servicio a las der.iendencias de ~steni 
vel y a los investi[!;adores que se encuentran en el nivel i,U. 

mediato superior. 

SERVICIOS A BIBLIOCTRAJ<'OS E Il!VESTIGADORES. 

Esta zona está localizada en el segundo nivel dé - -

nuestro ed~fl.cio, éstas nersonas son narte del público ciue·~ 

ya acreditado en la HeMeroteca, nrestan sus servicios a és­

ta o a oiras instituciones, en éste nivel tambi~n se locali .. . . -
z6 el .. acervo de volúmenes vaHosos aue son in<lis7'ensables -

p~ra el trabajo_aue desarrollan lo~ in~esti~aaores. Ejta -

zoria.c.uenta .con el servicio de'editorial,· ''ª oue su funci6n 

es re-producir los trabajbs oue ifate personnl lleva a <?abo .• 
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En los dos. ni veles· sirmientes o sen terc.~ro 'r cuar-· 
to,~· localizamos el acervo oue es el lugar don<l~ se encuen­

tran log· vold~enes nue se emplean en el uso dinrio de la -

Hemerot·eca, estas zonas tienen una lip:a <lirect.a en el sen­

tido vertical y nor medio de "'lontacarr;as con la zona de C.!!, 

talogaci6n, liga ·que es indis:1ensable ";Jnra el funcionarnien 
to de nuestro edificio·; .. 

La sala de conferencias se localizó en la ;Jarte'.$ul'· 
P()niente del terreno con acceso directo. del Vestíbulo y de 
la plaza principél. 

La distribuci6n de ~as.graderias se logr6 a ba,se 'de 

euatro pasillos; obteniendo así tres zonas.de .butacas una­
central y dos láterales,.· los Pasillos extremos van a desei]! 

bocar a dos salifü1s laterales de erierr.r,enc.ia.·oue a ~u vez ..:. 
~stos tienen un desáho~o- a· zonas. abi_ertas permitiendq asJ-: 
la disnersi<Sn del públic'O,; 

SERVICIOS SAHITARIOS. 

El edificie tiene en· su,.pl<l,nta bé!ja, tres· zonns de-. 
sanit~rios," dos de ella.a nara núlili~o; u,na ·da servici.o ál 

area de la.s salas de ··1eetura y. otra. da servicio. a la sala:..; 

de conferencias,. la- tercera zonR. es l!il riue presta servicio 

al personal. _ ..AsL también en los <:liferen,~~·s ni veles se lo~ 

·calizar.on :los: c·orres.nondientes servicios; sarii t.a:r.ios •. 

ESTACIOUAMIENTO., ···: _ 

Este se lo·gr6. en el. s6tano, teniendo acceso y Gali~: 

da por la ealre -de· Pedro. Moreno, mencionada. como secunda-­
ria:' así· tambUn~ se localizó- .~n el s~tano el cua.:rto de ma--
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quinas aue es~á Úgadó 1)or merlio de un ducitti :áir~cto al eil! 
fieio nr:Lpci"Pal. 

CRITERIO CONSTRUCTIVO. 

La estructura del edi.ficio es a bnse de córicreto ar­
mado en todo~ sus elementos a excenci6n'de ln cubiertade·­
la sala de conferenciRs, oue es R base d~ é~truoturns de.-­
aeero con armadura de abiA. abierta con perfiles cciMerciales, 
indicados por el cálculo. 

La eonstrucci6n se dividió en tres zonas, una la for, 
ma la sala de Conferencias, la sermnda la 'Xlrte de servi--.­
eiOS de clasificaci6n y la tercera el edificio de ac"ervo• 

La sala deconferencins, como se mencion6, está con.§ 
truida. con. eimentaci6n de concreto en sus ejes ·colindantes·­
ª base de zapatas corridas y por medio de columnas <]Ue sus­
tentará la armadura metálica. Esta armadura lleyará largu! 
ros a cada 80 centímetros para soportar·losas precoladas de 
concreto ligero, después de éstas losas se proceder~ a im-"." 
permeabi lizar dicha cubierta. · 

El segundo edificio que es el de clasificnci.6n, e·stá 
construido a base de zanatas corridas en ambos sentidos de 
sus e.jes, sobre éstas se levantarán; las columnas que sopor-.. 
tarán las losas de conéreto ret'icular de sus dos niveles; -
ésta~'losas tendrán unesnesor de'35 centímetros y estarán­
aligeradas con blocks huecos de ce~kntd de 30 centímetro~ -
de neralte y las· trabes de dichoas 10~ns el'itarán alojadas ~ 
dentro del es~esor de és~as. · 

La sala de lectura aue se encuentra dentro de ifrte -
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cuerpo si .llevará trabes en ,el sentido loi'lf\i tudinal y en ~~ 
.sus ejes colindantes trans.v.ersales de más. peral te oue la l.Q. 
sa,ésto se debe a la columna que: se suprimió en el centro;.. 
de éste espacio, ·dando como resultado una losa reticular. de .. 

menor peral te •. 

El tercer edificio. aue es el de Acervo, se resolve­
rá a base de losa de cimentaci6n y contra trabes de 1.80 -­
Mts. La losa será de 50 Cm.· aligerada con block de 40 x 40 
X 30. destinada nara r~sistir la reacci6n del terreno y las 

.cargas del uso que se le da. 

La estructura será a base de losas reticulnres ~e -­
concreto armado de 35 Cm. de neral te, alirr:erad::is con blocks 
huecos de cemento de· 30 cm. de nerai.te._ Las losas se aPOY!!. 
ra~ s6bre trabes del mismo n~ralte y •stas a su vez sobre -
cólumnás de concreto armado. 

La estructura se calculará nara resistir las cnr~as~ 
verticales eon co~binaci6ri de cargas·horizon~ales, éstas~­
últimas debidas al sismo. 

A los cuerpos.anexos de un solo Piso se les nondrá -
una cimentaci6n a base de •anatas aisladas. Comti se tiene 
un terreno de baja compres~bilidad no hay posibilidad d~ 
que se tengan asentamientos diferenciales .• 

nrsTALACIOU HIDRAULICA. 

El edificio cuenta con un tanqi,e ·de alMacenamiento - · 
de agua que se encuentra localizado en.el nivel inferior-• 
del cuarto de .mánuinas y de éRte lu~ar nor medio de un tan­
que hidroneumático, se bol'!'lbea a los difer<>ntes servicio~-
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La tubería será de co11re Anaconda lfai!iorial y se tr,!! · 
_ bajará a base de solda<'lura, a .lo· la:r~o de la red: se pondrÁn 

las válvulas necesarias l'J.ue faci.li ten. las remiraciones ~·()]'.' 
sectores del servicio, -"roC\irando rep;istros en las zoná~ n~ 
cesarias~ 

l;NSTALACIOU SAJHTATIIA,. 

Las tubérins de· albaíJal, serán de,)~o. 7o~. si _se en-­

cuentran en el interior del edificio y de Asbesto CeMentó - . 

si s~ encuentran en el exterior, ~eniendo una pen~ierite de-

2% mínima hacia el colector general y de ahí a· la· red públ! 

ca eon la misma pendiente. 

En éstos albañales se desar,uan ar:uas ne~ras y a'!uas.;. . 

blancas, siendo revisables por medio de registros situados­

ª diferentes distancias como se indica en el plano respecti 

vo, pero teniendo como máxima distnncia 10 Mtsw' entre ellos.· 

Como el nivel de déscarga <;ueda abnjo de ln Red pú~;.. 
bliea de desague sé colocará un inyector cuya capacidad se;.. 

daría. por el ci\lculo p¡:ira subir_ las armas del colector gen~ 

ral hacia el desar,ue público. 

Las bajadas pluviales descar~arán una area de 100 a-

250 M2 de azotea tenienrlti como <'liámetros los c1·e arro.ie el­

cálculo y desa""unrñn diiectm11ente a rercistros •. · 

~l Auditorio se descar~ará ~or rnedio'de t~es baja--. 

das pluviales teni.ehdo como area tri bu ta ria· 115 lii2~ ·c·ada -­

una, . el diámetro nominf!l de ésta:s tuberias será de 4 nul.l".a-.. .'· . ~ ' 

d~s, y desaguar~-.directámente a ret"ristros •. ·· 
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INSTALACIOU ELECTRICA. : 

El edificio' '~uenta con .dos .ti ::i.os de corrí.ente,. mono­
fásica para salidas de lámryara y ~ontactos y t~:Í.fnsic~ ·l)~~a . 

. . . 

alirnentaci6n de motores, bombas,. pro~rectores. y sisteMa ·de -
aire acondicionado. Este sistema dará servicio al acervo ~ 

y.a la sala de conferencias. · 

Toda la tuber!~ ser' Conduit de pared gruesa~ con -~ 
lOs diámetros·mareRdos por el cálculo y los conductores se.;. 
rá.n de sistema termomagnético, ·1ievarán en su interior la, ... 

clasifieaei6n de sus· circuitos •. " 

IJ8tJ1i-. . ... · .· 
~•11111 ~R 

. U . . l't A. M, . Af, 
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Edifici:o de Clflsiftcnci6n 
Sala de·· Conferencias .. 
Edffició d~ Acervó~ 

Albartileria 'y Estructura e;· 

Acabados.en Humado• 
Acabados en Seco. 
In·stalaciones.: 
Herreria. · 
Vidri.erta .. 
Enjarrado. · 
Pinturi:i. 
Varios·• 

.43% 
. 20% 

5% 
15% 

5% ·. 

3% 
3% 
2%' 

3% 

Honorarios~· . 5.78% 

· l,584 •. 00; M2 a ~ l;,poo M2 $1,584~,000 •. 00 

340.,00. M2 a 11 1,400: M2 11 476•.000.00 
3,49.&.~eo;.M2 a 11 1,,200 M2 11 4,l~~;.200,00 

$ 2,689,736~00 
11 1,251,040,00 
11 . 312, 760,09 
11 930,2~0.09 
11 312,7~0.09 

lt ' 187 ,6.?6.00 
11 187,656.00 

lt 125,104.~0 
11. 250,208.~0 

$ 6,255,200.00' 

361, 550 .• 56 11 

.$ 6t616, 750 .• 56 
============~=== 

$6,:255~290. 00 
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