
CENTRO PARROOUIAL EN EL ESTADO DE MEXICO 

JURADO: 

ARQ, JAIME ORTIZ MONASTERIO 
ARC-~ JENARO DE ROSENZWEIG 
ARO. IMANOL ORDORIKA B. 
ARQ. CARLOS GONZALEZ R. 
ARO. DAVID MUÑOZ SUAREZ. 

CARLOS. B~ GRAIZBORD ED, 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
Restricciones de uso 
  
DERECHOS RESERVADOS © 
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  
 



1 ¡ 
1 
¡. 

1 

i 

l 
! 

1 
l 
l 
1 

l ¡ 
¡ 
l 
1 

i 
1 ¡ ¡ 

\ 

1 

1 
l ¡ 
;1 
j 
l ¡ 

1 
l 

1 
l 

1). - DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

Se trat6 de llegar a una interpretaci6n de las necesidades que 
\ 

simboliza r:l'an (dentro de un conjunto de edificaciones de un complejo cultu-

ral), la esencia final de las actividades de tal tema, que son: el culto, la 

enseflanza (con su relaci 'on de comunidad y sacerdocio) y la habitaci6n de 

padres, trat~ndose específicamente del rito y las doctrinas de la Iglesia -

Cat61ic!a1 

Se intent6 lograr una unidad que en su conjunto diera una -

orientaci6n sobre su escala, importancia y relaciones de sus actividades 

principales·, con respecto al exterior y en su mismo grupo de formas, -

El foco principal es la iglesia, desemboca en un atrio que reune visual-

y físicamente las dos actividades esenciales (antes mencionadas} relacio-

nadas con -la comunidad: estas representan la comunicación entre los hom-

.bres sobre las meditaciones de su existencia y la relaci6n de la Iglesia -

con la gente. 

Se escogió para la Iglesia la parte +mis baja del terreno para 

aprovechar (con la vista de la Avenida) la percepción de todo el conjunto, 

y colocar el Auditorio bajo la Iglesia que por sus dimensiones sensible-

mente iguales a la de ella, representaba un fuerte contraste con la mis-

ma, dentro de la jerarquizaci6n de escala de las formas del conjunto, -

el cual requeriá de tal estricta diferenciación, siendo espacios que conti~ 

nen tres tipos de actividad intelectual: la meditad6n, la comunicaci6n y 

la enseñanza. 
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La relaci6n entre estas tres actividades debería mostrarse -

formalmente en una unidad y objetiva y simb61icamente estar ligadas por 

una circulaci6n no dinámica. 

Las áreas grandes de las aulas fueron desmembradas en 

varios planos para reducir visulamente su tamaño que amenazaba en -

contrastar con la Iglesia, y su forma hexagonal fué para lograr obtener 

tanto el aula común de enseñanza como una aula donde hubiera pláticas 

y artes manuales. 

· Z). - CRITERIO CONSTRUCTIVO. 

Se usarán básicamente muros de carga de tabique con losa 

simple de concreto armado, e~ la zona de estar de pa rrocos, el dispen-

sario, venta de libros, casas de párrocos, y del conserje, debido a los 

pequeños claros. 

Se usarán muros de carga de concreto arxnado y losas re-

ticulares en el Oratorio, Aulas y Salas de reuniones, debido a sus cla-

ros mayores. 

La estructura de la Iglesia es a base de mareos rígidos -

unidos en la parte superior de la techumbre por un anillo sujeto a es-

fuerz.os de tensi6n y torsi6n provocado por las losas, de dos tipos de 

formas y tamafios. 
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Estas junto con las del. entrepiso crean tambi~n esfuerzos de 

torsi6n en el marco. Las losas son reticulares, nervadas en el sentido 

corto, tanto en el entrepiso como en la techumbre , dado a la secci6n -

trapezoidal y triangular de las mismas que pasarán sus cargas a las tra-

bes y columnas indicadas en los planos. 

La cimentación será a base de contratrabes y zapatas co-

rridas, 

3 ... CRITERib OE Es:PitciridAcroNts DE MAT~RIALES usAnos. 

En la zona de habitación de p~trdéos los mutds al ext~• 

. rior serán recubiertos con aplanado de cemento rústico, y en el. exte-

rior con yeso y plástico, el piso a base de fino de cemento y parquet. 

El oratorio será alfombrado. 

En el estacionamiento y Fa tio de Servicios el piso será con 

firme de concreto y los muros, al interior del estacio:o.amiento de concre-

to aparente materinado. 

En las Aulas los muros serán de concreto aparente materi-

nado en el exterior e interior y el piso se cubrirá con un fino de cernen 

to pulido sobre el cual se colocará un piso de loseta asfaltíca. 

En las circulaciones el piso será con un fino de cemento 

es cabilla do. 

En los baños y comercios se usará lambrin de azulejo. 
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En el Auditorio los muros de los servicios serán de tabique -

aparente y en su techo habrá un plafond de tela de alambre con acabado de 

yeso rústico según indica el corte. 

El piso será de un firme de concreto sobre el cual vendrá -

un fino de cemento pulido sobre el que irá colocada la alfombra sobre su 

bajo alfonbra. 

En la Iglesia el piso será un firme de concreto materinado; 

solo el alta irá alfombrado, y los muros y la techumbre serán de concre-

to aparente. 

El patio de las aulas será de piedra laja, sobre una capa de 

mortero cemento-arena 1:3 con piedra laja cortada en rectángulos irregu-

lares. 

El Atrio será de cantera cortada en secci6n romboidal. 

4). - CRITERIO DE INSTALACIONES. 

HIDRAULICA. 

El agua proveniente de la red municipal llegará a una cister 

na con capacidad de 20, 000 litros, la cual alimentará· a la red, previéndo-

se un tanque elevado con capacidad de 12, 000 litros, con una moto ·-----

bomba de 1 H. P. 

El agua caliente saldrá de un calentador de 60 Gal. alirnen-

~dJ· de dos tanques de gas. 
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Existid otro calentador de menor capacidad en la zona de ca-

merinos. 

ELECTRICA. 

Habrá un tipo de corriente monofásica para los circuitos de 

alumbrado y contactos. 
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5). - ANALISIS DE COSTO. . ¡ 

ZONA A. 
Biblioteca. 
Estar 
Comedor 
Casas de P~rrocos 
Dispensario 
Venta de libros. 
Cocina. 
Patio de Servicio 
Estacionamiento 

ZONA B. 
ó.ratorio 
Aulas 
Sanitarios 
Oficinas 
Salas de reuniones 

, Circulaciones 

ZONA c. 
Auditorio 
Iglesia 

ZONA D 
Plazas en techos. 

Zona E 
Plazas 

ZONA F 
Jardines 

TOTAL 

¡ 

A rea Costo Unitario Costo Total 

$ 750,oo $ Z93,Z50.oo 

$ 900.oo $ 613, 800. 00 

7ZSM2 $Z,ZOO.oo $1. 595. 000. ºº 

165.SMZ $ 100.oo $ 16, 550. 00 

357 Mz $ 100.oo $ 35, 700. 00 

358 Mz $ 100.oo $ 35,800.oo 

$2..590,100.oo 
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