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1. INTRODUCCION 

El presente documento sigue el criterio del TALLER JOSE 

REVUELTAS Y LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTONOMA DE MEXICO, de realizar TESIS PROFESIONALES que den 

respuesta a las necesidades de espacios urbano-arquitectónicos, que 

la sociedad actual demanda. Y asesoría técnica através de EXTENSION 

hNIVERSITARIA como servicio social a la comunidad. 

Este trabajo titulado "BIBLIOTECA" realizado en la colonia 

"José López Portillo", Delegación Iztapalapa en el. Distrito 

Federal, es un elemento del subsistema cultura de equipamiento 

urbano que proporciona un espacio adecuado y organizado para la 

consulta y lectura de material bibliográfico y que forma parte de 

la barrera norte, del proyecto general de la "RECUPERACION DEL 

LAGO DE XOCHIMILCO". Surge de la inquietud de un grupo de 

habitantes de preservar la zona productiva y turística con la 

dimensión actual del lago, del que obtienen sus ingresos. A través 

del tiempo el crecimiento de la ciudad y la falta de planeación de 

los recursos existentes han repercutido en un deterioro ambiental, 

económico, social y cultural de sus habitantes. 
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2. ENFOQUE 

Crear un barrera para impedir el crecimiento de la mancha 

urbana de las colonias del norte hacia el interior del Lago de 

Xochimilco, mediante la ubicación de equipamientos que sirvan como 

contenedores y al mismo tiempo atiendan a la población carente de 

éstas instalaciones. 



3. ANÁLISIS URABANO 

Para la realización del análisis urbano se delimitó la zona 

de estudio: 

Al norte por la Calzada México-Tulyehualco, 

Al sur por la Av. Canal de Chalco, 

Al oriente por el camino viejo a la Turba 

Al poniente por la Av.P1. 

Quedando dentro de éstos limites las colonias José López 

Portillo, Valle de San Lorenzo, Jardines de San Lorenzo Tezonco, 

El Molino; Ex-Hacienda de San Nicolás Tolentino, la Turba y del 

Mar. 

3.1 INFRAESTRUCTURA URBANA 

En general se detecta que la zona está formada por 

asentamientos irregulares, no planificados sin los servicios 

básicos totalmente instalados. Se cuenta con pavimentos y 

banquetas en las vialidades primarias, donde circulan los 

vehiculos particulares y colectivos de la ruta 100, peseros y 

taxis. 

En la tabla No. 1 se muestran los tipos de servicios 

instalados y la población atendida: 
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TABLA NO. 	1 

SERVICIO % POBLACION A ATENDER % POBLACION ATENDIDA 

Agua potable 100 BO 

Drenaje y alcantarillado 100 60 

Pavimentos y banquetas 100 20 

Energía eléctrica 100 100 

Alumbrado público 100 100 

Teléfono 100 2 
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3.2 EQUIPAMIENTO URBANO 

En la tabla No. 2 se muestran los elementos existentes de los 

subsistemas de equipamiento urbano según las normas de la SEDUE y 

los obtenidos de la investigación de campo en la zona de estudio: 

TABLA NO. 2 

SUBSISTEMA EDUCACION 

JARDIN DE NIÑOS 	 8 

ESCUELA PRIMARIA 	 8 

ESCUELA SECUNDARIA 	 3 

SUBSISTEMA SALUD 

CLINICA DE PRIMER CONTACTO (CENTRO DE SALUD) 	1 

SUBSISTEMA ABASTO 

MERCADO 	 5 

TIANGUIS (MERCADO SOBRE RUEDAS) 

TIENDAS CONASUPO 	 4 

RASTRO 	 1 

SUBSISTEMA DEPORTE 

CANCHAS DEPORTIVAS 	 4 

SUBSITEMA RECREACION 

CINE 	 1 

SUBSISTEMA SEGURIDAD 

MODULO DE SEGURIDAD Y PROTECCION 	 1 

RELIGION 

IGLESIAS 

SUBSISTEMA CULTURA 

CENTRO SOCIAL 

BIBLIOTECA 	 1 
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3.3 NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO (SEDUE) 

Requisitos de ubicación y dimensión con los que debe cumplir- 

una Biblioteca en zona urbana, según las normas de la SEDUE. 

* Elemento: BIBLIOTECA LOCAL 

* Radio de influencia regional recomendable:15 KMS O 3Q MIN 

* Radio de influencia intraurbano recomendable: 670 NTS 

* Localización en la estructura urbana: CENTRO DE BARRIO 

* Uso del suelo:HABITACIONAL  

* Vialidad de acceso recomendable:LOCAL PEATONAL  

* Posición en la manzana: A MEDIA MANZANA 

* Población a atender:PUBLAC1UN ALFABETA  

* Porcentaje respecto a la población total: 407.. 

* Unidad básica de servicio:MDE CUNSTRUCCION 

* Capacidad de la unidad de servicio: 28 USUARIOS 

* Habitantes por unidad de sevicio:70 HABITANTES 

* Superficie de terreno por unidad de servicio:2.5 tb? 

* Superficie construida por unidad de servicio: 1 !? 

*Cajones de estacionamiento por unidad de servicio:1 CAJON/30M2CONST 

3.4 DIAGNOSTICO 

3.4.1. CARENCIAS. 

La zona detectada comprende las colonias Valle 	San 

Lorenzo, Jardines de San Lorenzo Tezonco y la José López Portillo. 

Ya que las colonias La Turba, Ex-Hacienda San Nicolás Tolentino, 

Del Mar, El Molino y parte de Jardines de San Lorenzo 	son 

atendidas por una Biblioteca existente en la colonia Ex-maciedda 

de San Nicolás Tolentino con un radio de influencia de 3000 mts. 
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3.4.2. PUBLAC1ON ATENDIDA 

Con la investigación obtenida en campo y las densidades dei 

U.U.F. para zonas urbanas habitacionales de 250 hab/ha., cuyo lote 

tipo es de 200 M2; se determinó que para un lote tipo de 150 M2  

(10 x 15) existe una densidad promedio de 333 hab/ha. 

TABLA NO. 3 

COLONIA 	 bUNthiblelE 	UhNblUnD 	NU. lib. HIWIIHNIEb 

José López Portillo 	62.35 ha. 	333 hab/ha 	20.763 

Valle de San Lorenzo 	40.89 ha. 	333 hab/ha 	13,616 

Jardines de San Lorenzo 51.52 ha. 	333 hab/ha 	17,156 

SUPERFICIE TOTAL 	154.76ha. 	333 hab/ha 	51.535 

De los cuales el 407.. del total de la población, es el 

atendido en la Biblioteca. Por lo tanto 51.535 hab. x 407. = 20.614 

hab. y según las normas por cada 1 M2  de construcción, se atiende 

a 70 habitantes. Entonces 20,614 hab/70 hab/M2  = 294.4E12  de 

construcción. 
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4. LOCALIZACION 

A partir de la investigación de los equipamientos existentes 

y el diagnóstico de carencias se propone la ubicación de la 

Biblioteca en la Avenida Canal de Chalco entre las Calles 3 y 6 

de la colonia José López Portillo, Delegación Ixtapalapa, al 

oriente del D.F. y al norte del Lago de Xochimilco, entre la 

Avenida de las Torres y la Av. R-1; con las siguientes 

colindancias: 

Al norte colinda con la Avenida Canal de Chalco 

Al sur con el Canal de Chalco 

Al oriente y poniente con áreas verdes. 

4.1 EL CONTEXTO 

Es una zona habitacional popular conformada por habitantes 

asentados irregularmente, en la que no existe una planeación 

ocasionando la falta de terrenos libres destinados a equipamientos 

urbanos. Quedando solamente en los camellones y cabeceras de las 

manzanas, de las avenidas principales franjas de terreno, de 

poco fondo y mucho frente para la ubicación de la Biblioteca. 

La tipología arquitectónica de las construcciones es de dos 

niveles, formas regulares, can texturas rugosas y tonos grisáceos. 

Predominando la gran masa de viviendas. sobre las edificios de 

carácter público 
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411 DETERMINANTES DE UBICACION 

Se ubicó en la Avenida Canal de Chalco debido a que en las 

cabeceras de las manzanas existe un terreno (franja) por donde se 

está introduciendo el drenaje y el agua potable; entre la Av. R-1 

y la calle 2 existe un terreno reservado para bodega de 

mantenimiento de la SARH, que no permite desviar la avenida. Por 

lo que se propone a partir de la calle 2 la desviación de ésta 

Avenida, que actualmente pasa a 9.00 mts. de distancia del Canal 

de Chalco, para que ésta quede ubicada sobre la franja de 

introducción del drenaje y agua potable, lograndose así un 

ensanchamiento de la franja de terrena de 9 a 25 mts. de fondo por 

40 mts de largo haciendo un total de 1000 m2. Además de tener 

mejor vista (hacia la parte norte del Lago de Xochimilco) y mayor 

privacidad sonora, cubriendo desde éste punto con su radio de 

influencia, la zona de carencias. 
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5. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Para determinar las actividades a realizar y los espacios 

requeridos, se consultaron y analizaron las normas de la SEDUE de 

los tipos de Bibliotecas, en los puntos de obtención y control de 

volumenes y éstos son: 

DE AUTOSERVICIO: Donde el lector consulta los ficheros y se dirige 

al "Acervo Abierto" en busca del volumen requerido, mismo que 

después de consultarlo es depositado en un lugar especifico, para 

su reubicación. 

CONTROLADA: donde el lector através de una ficha indica el nombre 

del titulo, clasificación, del libro, etc., para que la persona 

encargada del "Acervo Cerrado" entregue el volumen al solicitante. 

MIXTA: Combinación de las dos anteriores, can "Acervo Abierto y 

Cerrado". 

El sistema elegido fue el de "Acervo Cerrado" o controlado 

para un mejor manejo y cuidado de los volumenes, ya que para el 

sistema de "Acervo Abierto", se necesita una madurez para no 

maltratar los libros, cosa que en la población de la zona no 

existe, ya que carecen de este equipamiento y de su uso. 

5.1 ACTIVIDADES 

5.1.1 USUARIOS 

A) Consulta de ficheros 

B) Llenado de fichas (solicitud de libros) 

C) Entrega de fichas (solicitud de libros) 

D) Consulta y lectura 

E) Servicios sanitarios 

F) Acceso a estacionamiento 
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5.1.2 PERSONAL 

A) Administración 

B) Bodega 

C) Acervo 

D) Recepción y entrega 

E) Zona de descarga 

F) Servicio sanitario 

G) Acceso y estacionamiento. 

5.2 ELEMENTOS DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO 

TABLA NO. 4 

1. Acervo 

2. Sala de consulta y lectura 

107.00 M 

203.00 M2  

3. Consulta y lectura al exterior 237.50 M2  

4. Recepción y entrega 4.0u 	M2  

5. Administración y clasificación 13.00 M2  

6. Bodega 23.00 M2  

7. Zona de descarga 22.50 M2  

B. Acceso 100.00 m2  

9. Sanitarios hombres y mujeres 3.00 M2  

10 Estacionamiento y áreas verdes -67.00 m2  

TOTAL DE TERRENO 1000.00 	m2  
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53 REQUISITOS FUNCIONALES 

Los espacios de un conjunto arquitectónico, se diferencian 

entre si por sus características genéricas como por su jerarquía, 

éstos son: 

DE CIRCULACION 

DE USO 

ZONIFICACION 

TABLA NO. 5 

ZONAS DE USO 	DE 	PERSONAL ZONAS DE USO DEL PUBLICO 

1. Acervo 2. Sala de consulta y lectura 

4. Recepción y entrega 3. Consulta y lectura al exterior 

5. Administración y clasificación 4. Recepción y entrega 

6. Bodega 8.  Acceso 

8. Acceso 9.  Sanitarios hombres y mujeres 

10 Estacionamiento y áreas verdes 	 10 Estacionamiento y áreas verdes 

Dentro de los espacios de uso se clasifican a su vez en: 

Característicos.- son los que corresponden al desarrollo 

de las actividades básicas. 

Complementarios.- son las que corresponden al desarrollo 

de actividades que sirven de apoyo a las actividades básicas. 

De servicio.- son los que corresponden al desarrollo de 

actividades no esenciales, condicionados por la utilidad que deben 

prestar respecto de la realización de las actividades básicas. 
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COMPLEMENTARIOS 

DE SERVICIO 

XXX 

•• 

5.3.1 RELACIONES DE DISPOSICION 

TABLA NO. 6 

1. Acervo 

2. Sala de consulta y lectura 

3. Consulta y lectura al exterior 

4. Recepción y entrega 

5. Administración y clasificación 

6. Bodega 

7. Zona de descarga 

S. Acceso 

9. Sanitarios hombres y mujeres 

10 Estacionamiento y áreas verdes 

SOBREPUESTO 

INMEDIATO 

CERCANO 

MEDIATO 

LEJANO 

15 
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5.3.2 RELACIONES EXTERNAS 

En la relación interior-exterior, los accesos y salidas de 

público y personal, deben ser limitadosipuerta), e indirectos 

creando vestíbulos (cambios de nivel,de dirección,visual,etc.). 

5.4 REQUISITOS AMBIENTALES 

TABLA NO. 7 

ESPACIO 
	

ILUMINACION 

NATURAL 	 ARTIFICIAL 

Acervo 
	

difusa, cenital y lateral 	difusa, cenital fluorescente 

Sala de consulta 

y 	lectura 
	

difusa y directa lateral 	difusa, cenital fluorescente 

Consulta y lectura 
al exterior 	 directa, cenital de sodio 

Recepción y 
entrega 	 difusa, cenital y lateral 	difusa, cenital fluorescente 

Administración y 
clasificación 
	

difusa, lateral 	 difusa, cenital fluorescente 

Bodega 	 difusa, cenital 	 difusa, cenital fluorescente 

Zona de descarga 	 directa, cenital de sodio 

Acceso 	 directa, cenital de sodio 

Sanitarios 
hombres y 
mujeres 

difusa, cenital y lateral 	difuda, cenital fluorescente 

Estacionamiento 
y áreas verdes 

  

directa, cenital de sodio 
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TABLA N0.8 

ESPACIO 	 VENTILACION 

NATURAL 	 ARTIFICIAL 

Acervo 	 arriba fluida 

Sala de consulta 
y lectura 	 arriba fluida 

Consulta y lectura 
al exterior 

Recepción y 	 arriba fluida 
entrega 

Administración y 	arriba fluida 
clasificación 

Bodega 	 arriba fluida 

Zona de descarga 

Acceso 

Sanitarios 
hombres y mujeres 	arriba cruzada 

Estacionamiento 
y áreas verdes 
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TABLA NO. 9 

ESPACIO 	 ORIENTACION 

Acervo 

IMPRESCINDIBLE CONVENIENTE POSIBLE PERJUDICIAL 

norte sur noreste este y oeste 

norte sur noreste este y oeste 

Consulta y lectura 
al exterior 

Recepción y 	 norte 	 sur 	noreste 
entrega 

Administración y 
clasificación 	 norte 	 sur 	noreste 	este y oeste 

Bodega 	 norte 	 sur 	noreste 	este y oeste 

Zona de descarga 

Acceso 

Sanitarios 
hombres y mujeres 	noreste 	suroeste 	norte 

Estacionamiento 
y áreas verdes 
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TABLA NO. 10 

ESPACIO 	 VISTAS 

PRIVACIDAD 

Acervo 	 media 

Sala de consulta 
y lectura 	 agradable, baja 	 alto 

Consulta y lectura 	agradable, baja 	 alto 
al exterior 

Recepción y 
entrega 

baja 	 medio 

Administración y 
clasificación 	 agradable, alta 	 medio 

Bodega 	 media 	 medio 

Zona de descarga 	 baja 	 baja 

Acceso 	 baja 	 medio 

Sanitarios 
hombres'y mujeres 	 alta 	 medio 

Estacionamiento 
y áreas verdes baja 	 bajo 

LLUVIA.- 	Es 	necesario 	tener 	protección 	pluvial 

superior(cubiertas),y lateral(ventanas). 

19 

SONIDO 

AISLAMIENTO 



6. PROYECTO ARQUITECTONICO 

6.1 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

Del Reglamento de Construcciones del Departamento del 

Distrito Federal, se obtuvieron los siguientes requerimientos. 

TABLA NO. 11 

RANGOS DE SUPERFICIE MAXIMA CONSTRUIDA 

(Art.77 del R.C.D.D.F.) 

INTENSIDAD DE 	DENSIDAD MAXIMA 	SUPERFICIE MAXIMA 
USO DEL SUELO 	PERMITIDA MAB/HA> 	CONSTRUIDA RESPECTO 

AL AREA DEL TERRENO 

0.05(muy baja) 	 10 	 0.05 

1.00 (baja) 	 50 	 1.00 

1.5 	(baja) 	 100 a 	200 	 1.5 

3.5 (media) 	 400 	 3.5 

7.5 	(alta) 	 800 	 7.5 

Los predios co n área menor de 500 m2  deberán dejar sin 

construir, como mínimo el 207. de su área; y los predios con área 

mayar de 500 ml los siguientes porcentajes: (Art.77 R.C.D.D.F.) 

TABLA NO. 12 

SUPERFICIE DEL PREDIO 

De más de 500 hasta 2000 m2  

De más de 2000 hasta 3000 m2  

De más de 3500 hasta 5000 m2  

De más de 5500 m2  

AREA LIBRE 

22.507. 

25.00% 

27.50% 

30.00% 
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TABLA NO 13 

NUMERO MINIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

(Art. 80 del R.U.D.O.f..) 

I IFOLOG I A 	 NUMERO MINIMU DE 1;1-1JUNE.E 

Instalaciones para la 	 1 por cada 40 m2construido 
información 

TABLA NU. 14 

PORCENTAJE DE CAJONES 

(Art. SO del R.C.D.D.F.) 

ZONA 2 	 907. 

Las medidas de los cajonet de estacionamiento para coches 

serán de 5.00 x 2.40 m. Se podrá permitir hasta el 50% de los 

cajones para coches chicos de 4.20 ' x 2.20. (Art. 80 VII del 

R.C.D.D.F.). 

6.2 REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 

TABLA NO. 15 

DIMENSIONES MINIMAS DE LOS LOCALES 

(Art.81 del R.C.D.D.F.) 

CENTROS DE INFORMACION 

LOCAL 	AREA O INDICE LADO(METROS) ALTURA(METROS) 

Salas de lectura 	̂.5m2 /lector 	 2.50 

Acervos 	 150 libros/m2 	 2.50 
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6.3 REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO 

AMBIENTAL 

TABLA NO. 16 

DOTACION DE AGUA 

(Art.82 del R.C.D.D.F.) 

LOCAL 	 DOTACION MININA 
	

OBSERVACIONES 

Centros de información 	25 lts/asis/dta 	 a, b. 

OBSERVACIONES: 

a) Las necesidades de riego se consideran por separado a 

razón de 5 Its/m2/dIa. 

b) Las necesidades generadas por empleados 6 

trabajadores se considerarán por separado a razón de 

100/Its/trabajador/dla. 

TABLA NO. 17 

NUMERO MINIMO DE MUEBLES SANITARIOS 

(Art.83 del R.C.D.D.F.) 

TIPOLOGIA 
	

MAGNITUD 	EXCUSADOS 	LAVABOS 

Centros de información Hasta 100 pers. 	 2 

De 101 a 200 
	

4 
	

4 

Cada 200 adic., 
6 fracción 
	

2 

El área de aberturas de ventilación no será inferior al 5% 

del área del local.(Art.90 del R.C.D.D.F.). 

El área de ventana no será inferior a los a los siguientes 

porcentajes, correspondientes a la superficie del local, para cada 

una de las orientaciones:(Art.91 I del R.C.D.D.F.). 
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Norte: 	15.0 % 

Sur: 	20.0 7. 

Este y 
Oeste: 	17.5 % 

Los niveles de iluminación en luxes que deberán proporcionar- 

las medios artificiales serán, como mínimo, los siguientes: 

(Art.91 VI del R.C.D.D.F.). 

TABLA NO. 1E1 

TIPO 	 LOCAL 	 NIVEL DE ILUMINACION 

Instalaciones para 
la información 

TABLA NO 19 

Salas de lectura 	 250 Luxes 

DIMENSION MINIMA DE PUERTAS 

(Art.98 del R.C.D.D.F.) 

TIPO DE EDIFICACION 	 TIPO DE PUERTA 

Centros de información 	Acceso principal 

Acceso de servicio 

ANCHO MINO° 

1.20 m. 

0.90 m. 

  

64 MEMORIA DESCRIPTIVA 

La Biblioteca ubicada en la Av. Canal de Chalco y la Calle 3, 

cuenta en sus áreas libres exteriores (zona urbana), con una plaza 

de acceso y zonas de estar, estacionamiento para 14 automóviles y 

áreas verdes dentro de la zona de servicio al público. En el 

interior, el vestíbulo es un espacio distribuidor hacia el área de 

ficheros, sala de consulta, sanitarios y módulo de recepción y 

entrega; siendo éste último elemento el que tiene una relación 
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directa con la zona administrativa, el acervo, la bodega, los 

ficheros, y el control visual de la sala de lectura, y el acceso a 

la Biblioteca. 

La sala de lectura con una superficie de 203.00 M2  y una 

capacidad para 86 usuarios, tiene una orientación suroeste para 

lograr una mayor privacidad sonora, con respecto a los ruidos de 

la Av. Canal de Chalco; integrandose con un espacio de consulta Y 

lectura al exterior; obteniendo las mejores vistas, hacia la zona 

norte del Lago de Xochimilco. Protegiendo del asoleamiento ala 

fachada suroreste con un faldón, que permita una adecuada 

Iluminación natural. 

La zona de servicio, cuenta con un acceso par,g, el personal 

por la zona de descarga (patio de maniobras) através de la bodega. 

El área de administración, módulo de recepción y entrega, 

acervo y sanitarios forman parte de los espacios de uso del 

personal. 

El acervo cuenta una superficie de 134 M2  y una capacidad de 

150 volumenes/M2, según el R.C.D.D.F.; haciendo un total de 20,100 

volumenes. Esta orientado al norte para tener una buena 

iluminación natural y ventilación fluida, evitando el asoleamiento 

de los volumenes. 

El eje compositivo de la Biblioteca es norte-sur, quedando el 

edificio girado a 45°  con respecto a la Av. Canal de Chalco, que 

se utilizó para lograr el acceso al estacionamiento. 

La integración al contexto, se da por contraste, ya que la 

curvatura de la cubierta y el giro a 45°  del edificio rompe con la 

monotonía visual de las cubiertas planas y la volumetria regular. 
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6.5 PLANOS ARQUITECTONICOS 
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7. MEMORIA TECNICA 

7.1 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 

7.1.1 CIMENTACION.- La alta compresibilidad del terreno en la 

zona, fue el factor determinante para utilizar como elemento 

constructivo una losa de cimentación de concreto f'c 200 kg/cm2  de 

10 cm. de espesor armada con varilla de 3/8" a cada 30 cm. 

reforzada con contratrabes trapezoidales de 30 cm. armada con 7 

varillas de 1/2" y estribos de alambrón de 1/4" a cada 20 cm. 

Este tipo de cimentación es la más adecuada ya que reparte 

uniformemente la carga del edificio y su contenido sobre toda su 

base. 

7.1.2 APOYOS.- Es un sistema a base de muros de carga de 

tabique recocido de 13 cm. de espesor asentado con mortero 

cemento- arena 1:5 y reforzado con elementos verticales 

(castillos) y horizontales (cadenas) de concreto f'c 150 kg/cm2  

armados con varillas de 3/8" y 1/2", con estribos de alambrón de 

1/4" (VER PLANO DE CIMENTACION). 

7.1.3 CUBIERTAS.- Se utilizan un sistema alternativo de 

cubiertas laminares (bóvedas dipteras) de 3.60 M de claro y 72 

cros. de flecha (altura), con metal desplegado, sin cimbra y un 

concreto f'c 200 kg/cm2  de bajo revenimiento con un espesor de 

cm, armadas con varilla de 5/ics" y alambrón de 1/4" intercalados a 

cada 40 cm. en ambos sentidos. 
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7.2 	PLANOS 	E STRUCTUR ALES 
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7.3 INSTALACION HIDRÁULICA 

Es un sistema de agua fria por gravedad, la alimentación al 

edificio es de 1/2" y abastece a una cisterna de 13,000 Its. de 

capacidad, cuenta con una bomba de 1/4  H.P. para elevar el agua a 

un tanque de almacenamiento con una capacidad de 1,100 lts. 

(tinaco). Abastece de agua a un sanitario y un lavabo para el 

servicio del personal, en los servicios al público a 4 sanitarios 

y 3 lavabos en el área de mujeres y 2 sanitarios, 2 mingitorios y 

3 lavabos en el área de hombres. 

Toda la instalación es de tubería de cobre. La bajada de agua 

es de 25 mm (1") y la red horizontal de 19 mm (3/4"). La 

alimentación a cada mueble es de 13 mm (1/2"). 

CAPACIDAD DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

DOTACION DE AGUA 

25 Its.x asistente/día (R.C.D.F.).x 86 usuarios = 2150 lts/ dia 

100 lts x empleado/día (R.C.D.F.) x 3 empleados = 300 lts/día 

1 lt x m2/día para limpieza (criterio) z 400 m2  = 400 lts/día 

1 lt x m
2
/día para riego (criterio) m 600 m

2 
= 600 lts/día 

3450 lts/di a 

Para el tanque de almacenamiento alto (tinaco) tendrá una 

capacidad de 1/9 del gasto total diario. 

3450 lts/dia 
- 1150 lts/dia = tinaco de 1100 lts. 
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Capacidad para determinar la capacidad de almacenamiento de la 

cisterna serán 2/3 del gasto total del gasto total diario. 

1150 lts/día x 2 = 2300 lts. 

Por cuestiones prácticas para determinar la capacidad de la 

cisterna se tomó el valor del gasto total diario 3450 lts/dia x 4 

días = 13800 lts. Un día para abastecimiento y 3 de almacenamiento 

en caso de reparación en la red de agua potable, que generalmente 

es el tiempo máximo para reinstalar el servicio. 

Para la reposición del nivel máximo de almacenamiento en el 

tanque alto (tinaco) se cuenta con un flotador eléctrico que 

automáticamente acciona una bomba centrífuga de 1/4 H.P. y 

garantiza un abasto constante de acuerdo a las necesidades. 

7.4 INSTALACION SANITARIA 

La tubería y conexiones son de P.V.C., can descarga de 2" en 

lavabos y mingitorios y 4" en sanitarios, conectados todos los 

muebles a un tubo ventilador de 2" que sube a una altura de 2 mts. 

arriba del nivel de la azotea. La pendiente de la tubería de 

descarga es del 1.5 %. Los registros son de 40x60 cros. y 

conexión al colector es de 6" (150 mm). 
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7.5 PLANOS INSTALACION HIDRAULICA 

Y SANITARIA 

3E1 
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7.6 INSTALACION ELECTRICA 

MATERIALES EMPLEADOS: 

- Tubo conduit pared gruesa marca OMEGA ó similar. 

- Cajas de conexión marca GLEASON ó similar. 

- Conductores de cobre THW marca CONDUMEX ó similar. 

- Apagadores, contactos y placas marca O TIZIRO ó similar. 

- Interruptor general de seguridad marca SOUARE-D DE 2 x 100 AMP. 

- Tablero de distribución marca SOUARE-D 0 012. 

En las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas de la 

SECOFI, en la sección 204.2 CALCULO DE LA CARGA EN LOS CIRCUITOS 

DERIVADOS, se localiza una tabla con los valores mínimos en watts 

x M2  para cada género de edificio: 

TABLA NO. 20 

CARGAS DE ALUMBRADO GENERAL EN LOCALES 

TIPO DE LOCAL 	 CARGA EN WATTS X M2  

Bodegas o almacenes 	 2.5 

Escuelas 	 20.0 

La carga para contactos es de 180 watts como mínimo (sección 

204.2.b.2 de las N.T.I.E de la SECOFI) 

Se tomó como base del cálculo la carga de 20 watts x M2  del 

local escuela, por tener actividades similares a la Biblioteca y 

de 2.5 watts x M2  para la bodega y sanitarios. 
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TABLA NO 21 

ILUMINACION 

LOCAL AREA M2  WATTS X M2  TOTAL WATTS NO. LAMPARAS 
75 WATTS 

Bodega 23 2.5 57.50 1 

Sala de lectura 203 20.0 4060.00 54 

Acervo 107 20.0 2140.00 28 

Recepción y 
entrega 4 20.0 80.00 2 

Administración 23 20.0 460.00 6 

Sanitarios 23 2.5 57.50 1 

CARGA TOTAL INSTALADA 	6855 WATTS 

Para efectos de las Normas Técnicas para Instalaciones 

Eléctricas de la SECOFI, se toman los valores de carga para 

circuitos derivados de 1100 watts como mínimo y 1500 watts como 

máximo. 

TABLA NO. 22 

CALCULO DE CIRCUITOS DERIVADOS 

(Art. 165 del R.C.D.F. en vigor de fecha 3 de Julio de 1987) 

Para la solución de ésta instalación se procedió a establecer 

un'valor en watts por salidas, éstos valores se encuentran en el 

cuadro de cargas. 

El número de circuito se determinó conforme a lo establecido 

en el Art. 168 del R.C.D.F. 

Superficie a iluminar = 400 M2  

Art. 168 = 1 interruptor por cada 50 M2  de iluminación. 
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superficie a iluminar 
No. de circuitos - 	 - 	interruptores 

50 M
2 

TABLA NO. 23 

CUADRO DE CARGAS 

LOCAL 	 CONTACTOS ILUMINACION TOTALES No.CIRCUITO PROTECCION 

180 WATTS 	150 WATTS 

Administración 2/360 	3/450 810 •1 

Recepción y entrega 1/180 	1/150 330 1 1 m 30 

Sanitarios 1/100 	1/150 330 1 

Bodega 1/180 	1/150 330 2 1 x 30 

Acervo 8/1200 1200 3 1 x 30 

Acervo 1/180 	7/1050 1230 4 1 x 	:70 

Sala de lectura 1/180 	6/900 1000 5 . 	1 x 30 

Sala de lectura 7/1050 1050 6 1 x 30 

Sala de lectura 8/1200 1200 7 1 x 30 

Sala de lectura 1/180 	6/900 1080 8 1 x 30 

CARGA TOTAL 8640 

Area exterior 9 1 x 30 

Equipo de bombeo 10 1 x 30 

Los circuitos 9 y 10 no aparecen en la carga total instalada 

de la Tabla No. 23, debido a que no son permanentes. en el 

desarrollo de las actividades. 

TABLA NO. 24 

CALCULO DE LOS CONDUCTORES AUMENTADORES 

W = CARGA TOTAL EN WATTS 

AMPERES 

 

En = 127 

COS O = 0.85 

COS O En= 108 

COS O En 
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ALIMENTADOR 

AMPERES 

GENERAL: 

8640 
= - 80 AMP. 

108 

1470 37.0 
C1 = - 13 AMP. 

108 108 

1200 1230 
C3 C4 = = 	11 	AMP. - - 11 AMP. 

108 108 

1080 1050 

108 
C6 = 

108 
- 10 AMP, 

1200 1080 
C8 - - 10 AMP. 

108 108 

CALCULO DE LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES: 

Para determinar el calibre del conductor se toma como base 

los amperes por cada circuito y la capacidad de corriente. 

TABLA NO. 25 

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS (AIMPERES) 

CALIBRE 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

-., 2 

TW-60 
EN TUBO 	AL AIRE 

15 	20 

20 	 9w 25 

30 	40 

40 	55 

55 	80 

70 	105 

95 	140 
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Factores de reducción por agrupamiento: 

De 4 a 6 = 80% 
	

De 7 a 20 = 70% 

De 21 a 30 = 60% 
	

De 31 a 40 = 50% 

Para la alimentación de energía del edificio, se requiere de 80 

amperes; según la Tabla No. 25, el conductor adecuado es el THW-75 

calibre 2. 

No se aplica el factor de reducción por agrupamiento por 

llevar menos de 4 conductores en el ducto. 

En los circuitos del 2 al 9 hay 4 conductores calibre 14 y 

aplicando el factor de reducción, tenemos que: 

15 amp. x 80% = 12 amp,  teniendo la capacidad suficiente, ya 

que en éstos circuitos. los de mayor capacidad son de 11 amperes. 

En el circuito 1 con 4 conductores calibre 14 aplicando el 

factor de reducción, tenemos que: 

15 amp. x BO% = 12 amp. no teniendo la capacidad suficiente 

ya que en éste circuito la necesidad es de 13 amperes; por lo 

tanto el conductor mínimo por corriente debe ser calibre 12. 

En el circuito 10 del equipo de bombeo se usa conductor 

calibre 10, así como del interruptor general al tablero de 

distribución. 

REVISION POR CAIDA DE TENSION 

L = Distancia desde la toma de 
corriente, hasta el centro 
de carga. 

I = Corriente en amp. x cond. 

4 LI 	 En = Tensión o voltaje entre 
S =  	 fase y neutro. (127.5 v) 

. 	 En e% 	
e = Caída de tensión entre 

fase y neutro. 

= Sección transversal o áreas 
de 	los 	conductores 
eléctricos en mm. 

' 
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TABLA NO. 26 

CAIDAS DE TENSION MAXIMAS PERMITIDAS SEGUN EL R.O.I.E. 

SISTEMA TENSIONES 
127 v 220 v 440 

Alumbrado 3% 
Alimentadores 
principales 1% 

1.27 "7.2 

Circuitos 
derivados 2.54 4.4 

Fuerza 4% 

Alimentadores 
principales 3% 6.6 13.'1  

Cicuitos 
principales 2.2 4.4 

Ejemplo de cálculo del circuito 1: 

4(8x13) 	416 
S =     - 1.2879 mm. 

127x 2.54% 

TABLA NO. 27 

CONDUCTORES DE COBRE 

CALIBRE AREA EN MM. 

20 0.5176 

18 0.8239 

16 1.309 

14 2.082 

12 3.310 

10 
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Reducción de la corriente por temperatura ambiente superior a 

30 °C. 

El conductor elegido de la Tabla No. 27, es de calibre 16; 

por lo tanta el conductor calibre 14 propuesto en el cálculo por-

corriente es correcto. 

No se aplica el factor de reducción por temperatura, ya que 

la promedio en la ciudad de México no rebasa los 30 °C. 
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7.7 PLANOS INSTALACION ELECTRICA 
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8. FACTIBILIDAD DE REALIZACION 

8.1 COSTO 

En el reglamento de la ley de obras públicas y las reglas 

generales para el análisis de precios unitarios, la composición 

del precio unitario tiene los siguientes rubros: 

mano de obra 

materiales 

* COSTO DIRECTO 	 maquinaria y equipo 

equipo de seguridad 

instalaciones y trabajos específicos 

* COSTO INDIRECTO 

* UTILIDAD 

* CARGOS ADICIONALES 

administración central 

administración de campo 

imprevistos 

costos financieros 

Dentro del costo indirecto en el renglón que se refiere a 

mano de obra para determinar el salario real, debe considerarse el 

factor de dias calendario a trabajados, asi como las prestaciones 

sociales a cargo del constructor. 

El factor de dias calendario a trabajados, se obtiene de la 

siguiente manera: 
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TABLA NO. 28 

DIAS CALENDARIO 365.25 

DIAS NO TRABAJADOS 

DOMINGOS 52.04 
FESTIVOS DE LEY 7.17 
COSTUMBRE 8.00 
VACACIONES 6.00 
PERMISO Y ENFERMEDAD 2.00 
LLUVIA 20.00 

95.21 

DIAS TRABAJADOS 270.04 

FACTOR DIAS CALENDARIO 	365.25 
1.35 

     

DIAS TRABAJADOS 	270.04 

TABLA NO. 29 

PRESTACIONES SOCIALES (LEY) SALARIO MININO SUPERIOR AL MININO 

1.Salario nominal 100.00 100.00 

2.Aguinaldo 4.11 4.11 

3.Prima vacacional 0.41 0.41 

SALARIO DIARIO INTEGRADO(SDI) 104.52 104.52 

4. Impuesto remuneraciones(17. SDI) 1.05 1.05 

5. Infonavit(sólo obra privada 57. SDI) 5.23 5.23 

6. Segura Social 

6.1 Salario minimo(21.3757. SDI) 22.34 

6.2 Salaría superior minimo(17.6257. SDI) 18.42 

TOTAL 133.14 129.22 
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TABLA NO. 30 

FACTORES DE SALARIO REAL 

OBRA PUBLICA OBRA PRIVADA 

1.6291 	1.6814 

1.5899 	1.6422 

Salario minimo 

Salario superior al mínimo 

Para el análisis de un precio unitario a detalle se 

utilizaran los factores de salario real para obra pública, y del 

tabulador de salarios mínimos generales y profesionales a partir 

del 1 de julio de 1989 en el Distrito Federal. El salario será de 

$9,100.00 pesos para peón y el de cabo de $17,261.00 pesos.* 

ANALISIS DE CONCEPTO DE TRABAJO 

Limpieza de terreno a mano, 
incluye deShierbe y retiro 	 M

2 

de material producto de ésta, 
espesor 15 cm. promedio 

INTEGRACION DE CUADRILLA DE TRABAJO 

Para la integración de la cuadrilla se analiza el concepto de 

trabajo. 

Limpieza de terreno a mano. Rendimiento 110 M2/ Jor. 

Personal requerido 1 peón + 0.10 cabo por mando intermedio. 

Retiro de material de deshierbe. Rendimiento 400 M2/Jor. 

Personal requerido 1 peón + 0.10 de cabo por mando intermedio. 

Oedando la cuadrilla de la siguiente manera: 

PEON = 9920.00 x (factor de salario real) 1.6291 = 16.161.00 

CABO = 17,261.00 x (factor de salario real) 1.5699 = 27,443.00 

1 peón ( 16,161.000) + 0.10 cabo (0.10 x 27,443.00) = 18,905.00 

* obtenido de los factores de salario real de mercado 
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TABLA 31 

DESCRIPCION UNIDAD 	CANTIDAD 	COSTO 	IMFURTE 

Cuadrilla peón +0.10 cabo 
172 	rendimiento 110 M2/Jor. 

Cuadrilla peón +0.1') cabo 
rendimiento 400 M2/Jor. 

Herramienta menor % 

Jor 	0.0091 	18.905 

Jor 	0.0025 	18,905 	47 

	

3.00 	219 	 7 

COSTO DIRECTO $ 226 

INDIRECTO`;; $ 57 

Limpieza de terreno a mano, 
incluye deshierbe y retiro 	M

2 

de material producto de ésta, 
espesor 15 cm. promedio 

SUBTOTAL $ 283 

UTILIDAD $ 42 

TOTAL $ 325 

El costo indirecto como son la administración central, campo, 

imprevistos y costo financiero representan aproximadamente un 257. 

adicional del costo directo y la utilidad entre un 10 y 20 % de la 

suma del costo directo e indirecto. Incrementandose de ésta forma 

de un 35 a 45 7. del costo directo. 



8.2 PRESUPUESTO 

TABLA 32 

DESCRIPCION 	 UNIDAD 	CANTIDAD 	CDS10 	IMPORTE 

PRELIMINARES 

LIMPIEZA. DESMONTE, TRAZO 
Y NIVELACION. 

ACARREOS 

Acarreo en carretilla a 20 ni. 

M 1000.00 325 325,000 

M2 1000.00 1,046 1'046,000 

M3  135.20 2,940 397,488 

Mg 104.00 16,432 1'708,928 

SUBTOTAL PRELIMINARES $ 	3'477,416 

M3  400.00 8.326 3'330,400 

M2  400.00 86,573 34'629,200 

SUBTOTAL CIMENTACION $ 	37'959600 

Limpieza de terreno a mano, 
incluye deshierbe y retiro 
de material. producto de ésta, 
espesor 15 cms., promedio 

Trazo y nivelación de terreno 
estableciendo ejes y 
referencias para edificios. 

RELLENOS 

Relleno compactado con 
tepetate en capas húmedas de 
20 cms.,de espesor. 

CIMENTACION 

Plantilla de concreto 
f'c 100 kg/cm2de 5 cms., 
de espesor. 

Losa de cimentación de concreto 
f'-c 200 kg/cm2  de 10 cms. de 
espesor, armada con varilla de 
3/o" a cada 25 cms.,en ambas 
sentidos, reforzada con 
contratrabes de concreto 
armadas con varilla de 1/2", 
5/o" y estribos de alambrón de 
1/4 a cada 20 cms, terminado 
final pulido. 
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ALBANILERIA 

DESCRIPCION 

DALAS Y CASTILLOS 

Castillo tipo Kl de concreto 
f'c 150 kg/cm2  armado con 3 
varillas de 3/o" y estribos de 
alambrón 1/4" cada 20 cms. 

Castillo tipo K2 de concreto 
f'c 150 kg/cm-  armado con 4 
varillas de 3/o" y estribos de 
alambrón 1/4" a cada 20 cms. 

Castillo tipo K3 de concreto 
f'c 150 kg/cm

-
armado con 8 

varillas de 3/0" estribos de 
alambrón 1/4" a cada 20 cms. 

Castillo tipo K4 de concreto 
f'c 150 kg(cm2  armado con 11 
varillas de 3/o" y estribos de 
alambrón 1/4" a cada 20 cms. 

Cadena de concreto de 15x20 
f's17 150 kgícjarmada con 4 
varillas de 3/8" y estribos de 
alambrón 1/4" a cada 20 cms. 

UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

M.L. 126.00 18.054 2'274.804 

M.L. 195.00 20.061 3'911.895 

M.L. 63.00 61,116 3'050,308' 

M.L. 30.00 88,956 2'668.(.180 

M.L. 277.50 18,054 57 009, 

M2  415.00 41,034 17'029,110 

M2 15.60 41,034 640,130 
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CUBIERTAS 

Bóveda de concreto de 5 cms., 
de espesor f'c 200 kg/cm

-

armada con varilla de 5/145" y 
alambrón 1/4" intercalados a 
cada 40 cms., en ambos senti—
dos. 

Losa de concreto de 5 cms de 
espesor f'c 150 kg/cm

- 
 armada 

con varilla de 3/o",incluye 
cimbrada descimbrada y curado. 



DESCRIPCION 

MUROS 

Muro de tabique recocido con 
espesor nominal de 13 cms., 

UNIDAD 	CANTIDAD COSTO 	IMPORTE 

junteado con mortero cemento, 
cal, 	arena 1.1.8.,de O a 6 
mts.,de altura. 

M2 
490.00 19,705 	9'655,450 

PISOS 

Piso de concreto f'c 150 kg/cm2  
de 7 cms., de espesor,terminado 
rayado. 

M2  247.00 12,636 	5'121,092 

ESCALERAS 

Forjado de escalones de concreto M.L. 13.50 61,812 	834,462 

DRENAJES 

Excavación y colocación de tubería 
de concreto de 150 mm, 	incluye 
relleno compactado con material 
producto de excavación. 

M.L. 8.00 14,059 	112,472 

Registro de 40 x 60 cm, terminado 
pulido, 	incluye colocación 	de 
marco y tapa de concreto. 

pza. 4.00 133,602 	534,408 

Cisterna de concreto f'c 200 kg/cm2  
de 10 cm de espesor, armada con 
varilla de 3/o" a cada 20 cm pza. 1.00 2'585,142 	2'585,142 
Con una capacidad de 13,000 lts. 

Colocación de base para tinaco y 
tinaco de 1100 lts. pza. 1.00 247,923 	247,923 

SUBTOTAL ALBAÑILERIA $ 	52'475,861 

ACABADOS 

ACABADOS EN MUROS 

Aplanado fino con espesor 
medio 2 cm. con mortero M2  980.00 8,929 	8'750,420 
cemento. arena 1:6 
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DESCRIPCION 

Boquillas de mezcla 

UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

acabado fino M.L. 151.30 4,465 675,555 

ACABADOS EN PLAFON 

Aplanado fino con espesor 
medio 2 cm. con mortero 
cemento, 	arena 1:6. 

M2 490.00 9,822 4'812,780 

ACABADOS EN PISOS 

Piso de loseta vynilasa 
de 1.6 mm. 	de espesor 
colores veteadas. 

M
2 400.00 11,500 4'600,000 

Colocación de zoclo 
vinílico de 7 cm. 	de 
altura. 

M.L. 155.00 3,300 511,500 

SUBTOTAL ACABADOS $ 19'350.255 

HERRERIA Y VIDRIOS 

Ventanería con perfiles 
tubulares Xcal 	18) con 
peso de 11 a 13 kg/m2  

M2 70.56 116,977 8'253,897 

Puerta de lámina No. 	18 
de 1.00 m 2.20 con 
estructura y marco de 
acero. 

pza. 1.00 347,126 347,126 

Colocación de vidrio 
media dable (3 mm.) 70.56 21.721 1'532,634 

SUBTOTAL HERRERIA Y VIDRIOS $ 	10'133,657 

INSTALACIONES 

Instalación hidraúlica Lote 1.00 1'872,000 1'872,000 

Instalación sanitaria Lote 1.00 1'096,875 1'096,875 

Instalación eléctrica Lote 1.00 3'710,363 3'710.363 

SUBTOTAL INSTALACIONES $ 	6'679,238 
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SANOS 

DESCRIPCION 
	

UNIDAD 	CANTIDAD COSTO 	IMPORTE 

W.C.tasa zafiro blanco con 
tanque y tapa tulip IDEAL STD 	JQO. 	7.00 	276.756 	1'937.292 
y asiento galgo 

Mingitorio orinoco blanco 
IDEAL STD. con fluxómetro 	Jgo. 	2.00 	221.588 	443,176 
galgo. 

Lavabo tampico blanco 
IDEAL STD y llave 	 Jgo. 	7,00 	154,352 	1'080,464 
mezcladora. 

Accesorios PORCELANITE 
blanco para balo 	 pza. 	8.00 	10,293 	82,A4 

SUBTOTAL BAZOS 	 3'543,276 

CARPINTERIA 

Puerta de tambor 0.90x2.13 
de pino de 6 mm, incluye 	pza. 	2.00 	159,500 	319,000 
marco, topes y chambranas 

t 

Puerta de. tambor 0.80x2.13 
de pino de 6 mm, incluye 	pza. 	3.00 	124,100 	372,300 
marco, topes y chambranas 

SUBTOTAL CARPINTERIA 	691,300 

CERRAJERIA 

13z- 

pza. 

Cerradura puerta SCHLAGE 
A 80 TUL 3 

Cerradura puerta PHILLIPS 
930 C 

5.00 	17,091 	85,455 

^ no 

	

18,662 	37.324 

SUBTOTAL CERRAJERIA $ 	122,779 
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PINTURA E IMPERMEAI3ILIZACION 

DESCRIPCION 

Pintura de esmalte en 
ventaneria de acero 
comercial y tubular 

UNIDAD 

z M 

CANTIDAD 

72.69 

COSTO 

5,400 

IMPORTE 

(2 aplicaciones) 

Pintura vinílica VINIHOGAR 
en muros textura lisa en 
interiores 	12 aplicaciones) 

M
2 

980.00 4,230 4'145.400 

Pintura vinílica VINIHOGAR 
en plafones textura' lisa 'en 
interiores 	(2 aplicaciones) 

M
2 

490.0u 4,300  2'107,000 

Impermeabilización de azotea 
con 2 capas de fieltro + 3 
capas de asfalto + riego de 
gravilla. 

M
2 

490.00 9.007 4'413,430 

SUBTOTAL PINTURA E IMPERMEABILIZACION $ 11'058,356 

LIMPIEZA 

Limpieza de vidrio con agua 
y jabón por los dos lados M2 70.56 920 64,915 

247.00 900 222,300 

M2  1000.00 1,330 1'330,000 

SUBTOTAL LIMPIEZA 	$ 1'617,215 
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Limpieza de pisos de cemento 
con agua y cepillo de raíz 

Limpieza general por unidad 
de obra terminada 



(wftri,v 
Ah)  

144 " hl 
it 4.010  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

(JULIO 

riiEELIMINARES 

1989) 

3'477,416 

CIMENTACION 37'959.600 

ALBARILERIA 52'475,861 

ACABADOS 19'35n,2b5 

HERRERIA Y VIDRIOS 10'133,657 

INSTALACIONES 6'679,238 

BAROS 3'543,276 

CARPINTERIA 691,300 

CERRAJERIA 122,779 

PINTURA E IMPERMEABILIZACION 11'058,356 

LIMPIEZA 1'617,215 

TOTAL 	147108,943 

(elent47 ctraften,i4 y olete fai,etorlw ci,e4t.rir <yac& mit nevecierlie,c 

~tenla y Vteo fbeumo 00/100 M.N.) 
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8.3 OBTENCION DE RECURSOS 

RECURSOS TECNICOS: La organización, administración y 

supervisión de la construcción através de los alumnos del Taller, 

José Revueltas de la Facultad de Arquitectura de la U.N.A.M. 

RECURSOS HUMANOS: Mano de obra de la comunidad en la 

autoconstrucción del equipamiento. 

RECURSOS FINANCIEROS: Participación del gobierno con 

materiales, equipo y mobiliario através del Programa Nacional de 

Solidaridad y las dependencias encargadas en cada área y la 

Iniciativa privada como son: 

D.D.F. 
MATERIALES 

SEDUE 

S.E.F. 	 MOBILIARIO Y LIBROS 

Y LA SECRETARIA DE GOBERNACION ATRAVES DE LOS 

PROGRAMAS PENITENCIARIOS CON APOYO DE PRODUCTOS 

TERMINADOS DE: Herrería y Carpintería. 

LA INICIATIVA PRIVADA CON DONATIVOS que pueden ser 

deducibles del pago de impuestos, previa 

autorización de la S.H.C.P. 

8.4 BENEFICIO OBTENIDO 

Con ésta propuesta de utilización de recursos 

técnicos, humanos y financieros se obtiene una disminución entre 

un 35% y 45% del costo total por concepto de: 

COSTO INDIRECTO 

COSTO DIRECTO (mano de obra) ' 

UTILIDAD 

CARGOS ADICIONALES 
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Que no intervienen en el costo total del edificio. 

9. CONCLUSIONES 

9.1 CONCLUSIONES DE LA TESIS 

Este trabajo es una propuesta de: 

1. Solución para frenar el crecimiento de la mancha urbana; 

hacia el interior del Lago de Xochimilco y dotación.  de 

equipamiento a la población. 

2. Realización material con al-k:ernativas de procedimientos 

constructivos y la vinculación de recursos de la comunidad 

(humanos). del Taller José Revueltas de la Facultad de 

Arquitectura de la UNAN. (técnicos). y la participación del 

gobierno y la iniciativa privada (financieros). 

911 CONCLUSIONES PERSONALES 

El subsistema cultura es el menos atendido dentro de los 

espacios urbano-arquitectónicos de carácter público por parte de 

las instituciones gubernamentales encargadas de ello; ésto es 

debido al poco a casi nulo requerimiento de éstos equipamientos 

por parte de la comunidad (especificamente la Biblioteca). 

Por tener una normatividad muy rigida y actividades pasivas 

(de poco movimiento) a diferencia de otro género de edificios que 

resultan más interesantes; 
	

proyecto de una Biblioteca 

generalmente.es aburrido, por contar estrictamente con los 

elementos obtenidos de las normas; que limitan la movilidad del 

usuario a la simple sala de consulta y lectura tradicional. 

Por lo cual se plantea en éste proyecto una zona de consulta 

lectura al exterior, dando opción al usuario de elegir entre el 
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espacio interior y exterior de acuerdo al clima que prevalezca en 

ese momento (lluvia, temperatura, asoleamiento, vientos, etc.) 

En el área exterior, es posible desarrollar trabajos de grupo 

que en el interior no se lograrían debido a la resonancia que se 

produce al hablar en un espacio cerrado. 
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